Zabezpieczenie
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Ztacze kablowe -> TP 57,5 0,50 28,8 0,93 3-faz 44,6 Bezpiecznik 63 1,00 63 1,6 100,8 |YAKXS|5|x| 70,0 80 0,68 1,12 130 1 130,0 0,111 5 315 35,1 | <] 230 446 |<| 63 |<]130,0]/100,8|<| 188,5 TAK
TP -> Oswietlenie 0,8 1,00 0,8 0,93 1-faz 3,7 Wyt. nadpradowy typ B 10 1,00 10 1,45 14,5 YDY [3|x]| 1,5 50 1,84 2,96 16,5 0,8 13,2 1,311 5 50 65,6 |<| 230 3,7 <[ 10 [=]| 13,2 | 14,5 |=<] 19,1 TAK
TP -> Gniazda 1,6 1,00 1,6 0,93 1-faz 7,5 Wyt. nadpradowy typ B 16 1,00 16 1,45 23,2 YDY [3|x]| 2,5 50 2,21 3,33 23 0,8 18,4 0,827 5 80 66,2 |<| 230 7,5 <| 16 |[=<| 18,4 | 23,2 || 26,7 TAK
Oswietlenie zewnetrzne 0,8 1,00 0,8 0,93 3-faz 1,2 Wyt. nadpradowy typ C 10 1,00 10 1,45 14,5 YDY |4|x]| 16,0 200 0,19 1,31 50 1 50,0 0,860 10 100 86,0 | <| 230 1,2 <[ 10 [=<]| 50,0 | 14,5 || 72,5 TAK




