3. OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Obiekt i adres: Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku prosektorium w czesci parterowej na cele gospodarcze z
czgscia socjalng oraz rozbudowa istniejgcego obiektu o cze$¢ prosektoryjna.
Dziatki nr 1635/1 1 1632/2, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

Inwestor: Powiat Oborniki
ul. 11 Listopada 2A
64-600 Oborniki

W zakres przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku prosektorium w cze¢sci parterowej
na cele gospodarcze z czegScig socjalng oraz rozbudowa istniejgcego obiektu o czes¢ prosektoryjng.
Obiekt objety przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania jest budynkiem podpiwniczonymm,
dwukondygnacyjnego z dachem ptaskim o kacie nachylenia gldéwnych potaci dachu 3st.

Zmianie sposobu uzytkowania zostaje poddana tylko kondygnacja parteru.

Kondygnacja podziemna peiaca funkcje archiwum pozostaje bez zmian i jest wylgczona z zakresu
opracowania.

Objety opracowaniem budynek wraz z planowang rozbudowa ma rzut rozrzezbionego prostokata o
wymiarach maksymalnych 42,35x14,48m zgodnie z rysunkiem rzutu. W zakres prac wchodzi
takze nowe zagospodarowanie czesci terenu dziatki oraz wykonanie zadaszenia dla karetek
nad dwoma miejscami postojowymi oraz wzdtuz drogi gdzie przewozone sa zwtoki z
istniejgcego budynku szpitala do nowopowstajgcego prosektorium. Planuje si¢ tez
wykonanie ogrodzenia panelowego w granicy dziatki oddzielajacego droge przewozu zwtok
od znajdujacej si¢ obok drogi oraz $ciezki pieszej i rowerowe;.

Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora

e umowa na prace projektowe

e zaakceptowana koncepcja

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z p6zn. zm.)

e ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Uzgodnienia branzowe.

e Przepisy Prawa Budowlanego. Normy.



3.2.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Planowana lokalizacja przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku prosektorium w

czgsci parterowej na cele gospodarcze z czgécia socjalng oraz rozbudowa istniejacego obiektu o
czg$¢ prosektoryjng to dziatki nr 1635/1 i 1632/2, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki. Dziatka obecnie
jest zagospodarowana — znajduja si¢ na niej obiekty placowki szpitala zaznaczone na PZT.

Teren dziatki uksztaltowany jest stosunkowo nierdéwnomiernie. Na froncie dzialki znajduje si¢
bardzo delikatna skarpa generujaca niewielkg roznice wysokosci terenu, natomiast na dziedzincu

znajdujacym si¢ za glownym gmachem istniejgcego budynku znajduje si¢ skarpa ze zjazdem w

strong¢ dziedzinca.

Wyzej omawiane miejsca z roznicami poziomow terenu nie znajdujg si¢ w zakresie opracowania

niniejszej dokumentacji.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

e ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana lokalizacja przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku prosektorium w
czesci parterowej na cele gospodarcze z czg$cig socjalng oraz rozbudowa istniejacego obiektu o
czg¢$¢ prosektoryjng to dziatki nr 1635/1 1 1632/2 zgodnie z PZT — zakres prac projektowych
dotyczy tylko pierwszej z dziatek.

Droga dojazdowa (publiczna) do posesji przylega do jej poludniowej czgsci i znajduje si¢ na
dzialce o nr 1607. Dziatki uksztaltowane sg stosunkowo nierownomiernie z miejscowymi
roznicami terenOw wymienionych we wczesniejszym punkcie dokumentacji.

Miejsca postojowe — dokumentacja zaktada uporzgdkowanie miejsc postojowych w obrebie
inwestycji, ktore w chwili obecnej sa miejscami ,,dzikimi”, zlokalizowanymi czgsto w miejscu
terenu biologicznie czynnego.

Opracowanie zaktada usunigcie czgsci istniejacych utwardzen ze starych ptyt i kostek
betonowych oraz stworzenie nowych drég wewnetrznych bedacych przedtuzeniem istniejace;j
drogi wykonanej z kostki brukowej. W nowo zaplanowanym ukladzie zaplanowano 94 miejsca
postojowe dla samochodow osobowych w tym 4 miejsca dla 0sob niepetnosprawnych oraz 2
miejsca postojowe dla karetek znajdujace si¢ obok planowanej przebudowy i rozbudowy
obiektu.

Zakres nowych drog oraz parkingéw w kontekscie z istniejacymi zostat rozgraniczony
kolorystycznie na PZT oraz uwzglgdniono ponadto zakres drog nadajacych si¢ do rozbiorki.

» Planowana budowa nie ingeruje w zadnym stopniu w form¢ otoczenia oraz nie
wyrdznia si¢ pod katem urbanistycznym na tle sgsiedniej zabudowy.

» Obstuga komunikacyjna: dojazd istniejacym zjazdem z drogi

publicznej o nr dziatki ewid. nr 1607,
» Woda: instalacja odbiorcza z istniejacej sieci

i projektowanego przytacza wodociggowego —
» Gospodarka elektroenergetyczna: instalacja odbiorcza z istniejacego

przytacza do sieci elektroenergetycznej,
» Kanalizacja: instalacja odbiorcza istniejaca do sieci miejskie;j
» Wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowe na terenie

wlasnej dzialki oraz docelowo do kanalizacji
deszczowej



34.

3.5.

3.6.

» Migjsca postojowe: zaplanowano 94 nowe miejsca postojowe na

» Gospodarka odpadami: odbior przez koncesjonowang firmg, sktadanie
W wyznaczonym miejscu w pojemnikach
stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow
statych.

» Ogrzewanie: energia cieplna z istniejacej sieci cieplowniczej

Zestawienie powierzchni projektowanych:

ZAGOSPODAROWANE TERENU

Powierzchnia m? % pow. dziatki
Zabudowa lgcznie 1 94,85 6,27
Powierzchnie utwardzone 2 399,98 26,45
Zielen 3 1017,17 67,28
RAZEM 1 512,00 100,00

Dane dzialki w zakresie ochrony konserwatorskiej oraz wplywu eksploatacji
glrniczej.

- Dziatka nie jest obj¢ta ochrong konserwatora zabytkow,
- Brak wpltywéw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,

- Projektowana przebudowa oraz rozbudowa obiektu nie zagraza srodowisku ani higienie oraz
zdrowiu uzytkownikow.

Dane dotyczgace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
1. Dane o obiekcie

1.1. Powierzchnia stref obiektu:
- Strefa 1 (SP1 — ZLIIl) — 440,15m2

1.2. Liczba kondygnacji budynku: 1 kondygnacja naziemna i 1 podziemna (poza
opracowaniem,).
Wysokos¢ obiektu - h = 6,54m
Obiekt zgodnie z § 8.2) WT kwalifikuje si¢ jako niski.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania materiatdéw palnych w obiekcie.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen, w ktorych jednoczesnie bedzie przebywaé powyzej
50 o0sdb. Poszczegolne strefy pozarowe w budynku zakwalifikowano do:
— SP 1-ZL 111, (caty zakres rozbudowy i przebudowy — cz. parterowa)

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla strefy ZLIII nie oblicza si¢ ggstosci obcigzenia pozarowego.



5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

6. Informacje o klasie odporno$ci pozarowej.

6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Opracowywany budynek mechaniki pojazdow projektuje si¢ w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej.
Wszystkie zastosowane elementy muszg spetnia¢ cech¢ nie rozprzestrzeniania
ognia (NRO).

6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Cze$¢ rozbudowywana budynku (klasa ,,D”’) zostata zaprojektowana z
elementow budowlanych posiadajacych nastgpujace klasy odpornosci ogniowe;:

-gléwna konstrukcja no$na R 30,
-konstrukcja dachu - .
-strop REI 30 ,
-Sciana zewnetrzna EI 30

-§ciana wewnetrzna -
-przekrycie dachu -
-strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

L}

Dla czgsci istniejacej budynku, nie objetej opracowaniem przyjmuje si¢ klase ,,C”
odpornosci pozarowe;.

6.3. Oddzielenia przeciwpozarowe
Oddzielenia przeciwpozarowe zostaly oznaczone na czg¢$ci rysunkowej obiektu
jako REI120. Przedmiotowy strop znajduje si¢ w czeSci istniejacej 1 oddziela,
kondygnacje¢ parteru od kondygnacji podziemnej znajdujacej si¢ poza zakresem
opracowania.

6.4. Drzwi przeciwpozarowe
W projekcie nie wystepuja ani drzwi ani tez okna przeciwpozarowe EI30.

7. Strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano z wydzieleniem jednej strefy pozarowe;j:
- Strefa 1 (SP1 — ZLIII) — 440,15m2

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_tym odleglosci od
obiektow sasiadujacych.

Budynek znajduje si¢ w nastgpujacych odlegtosciach od granicy dziatek:



6,45 m, (od PN w najblizszym punkcie granicy) — pas drogowy
36,64 m, (od Z w najblizszym punkcie granicy) — pas drogowy
70,74 m, (od PD w najblizszym punkcie granicy) — pas drogowy
29,96 m. (od W w najblizszym punkcie granicy) — dziatka budowlana

ke

Budynek znajduje si¢ w nastepujacych odleglosciach od innych budynkow:
6. od PN w najblizszym punkcie granicy — pas drogowy

7. od Z w najblizszym punkcie granicy — pas drogowy

8. od PD w najblizszym punkcie granicy — 15,23m (budynek gospodarczy)
9. od W w najblizszym punkcie granicy — 16,19m (budynek szpitala)

9. Warunki i strategii ewakuacii ludzi.

W budynku zaprojektowano nastepujgce warunki ewakuacyjne:

- dtugos¢ przej$¢ w pomieszczeniach <40m — ZL 11T

- dtugos¢ dojs¢ przy jednym kierunku na poziomej drodze ewakuacyjnej - <20 m,
- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej > 2,2 m

- szerokos$¢ drog ewakuacyjnych:

. 1,20 m — przy obstudze do 20 osob,

. 1,40 m — przy obstudze ponad 20 0s6b.

- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z Polskimi Normami.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktorym beda uzytkowane.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowa.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe
Budynek wymaga wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe — przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

12. Gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 kg Ilub
6 kg wg wskaznika: 2 kg srodka gasniczego na 100 m2.
Szczegdlowy wykaz gasnic i ich rozmieszczenie nalezy ustali¢ w ,,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego” do ktorej posiadania zobowigzany jest wlasciciel obiektu.

13.

Przygotowanie obiektu budowlanego 1 terenu do prowadzenia dzialah ratowniczo-

gasniczych



Do zewngtrznego gaszenia pozaru przeznaczony jest nowoprojektowany hydrant zewnetrze
DNBS80 oznaczone na planie zagospodarowania, b¢dacy zarazem najblizszym znajdujacym
si¢ w odlegtosci 63m od planowanej inwestycji.

Dojazd pozarowy zagwarantowany jest od strony potudniowej budynku i przebiega wzdhuz
drogi wewnetrznej — oznaczono na planie zagospodarowania terenu

Obszar oddzialywania obiektu.

Oddzialywanie obiektu w zwigzku z planowang przebudowg oraz zmiang sposobu
uzytkowania budynku prosektorium w czesci parterowej na cele gospodarcze z czgscig
socjalng oraz rozbudowa istniejacego obiektu o cze$¢ prosektoryjng szacowane jest na
obreb dziatki nr 1635/1, na ktorej planowana jest w/w realizacja, a odlegtosci budynku
od granic sg wigksze niz okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi jego nowelizacjami.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi , ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Podstawa prawna, w oparciu o ktdra wyznacza si¢ obszar oddzialywania:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu:

» Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie $ciany z otworami
okiennymi powinny by¢ oddalone co najmniej 4 m od granicy dziatki, a bez otworow 3
m. Wymienione odleglosci sg zachowane w niniejszym projekcie.

» Zgodnie z § 13, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegtos¢
budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, od innych obiektéw
powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen — co uznaje si¢ za
spelnione, gdyz migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziome;j, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje si¢ przestaniajgca czg¢$¢ tego samego budynku ani obiekt
przystaniajacy. Projektowany budynek zuwagi na malg wysoko$¢ nie powoduje
wigkszego zacienienia otoczenia.

» Zgodnie z § 19, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegtos¢
stanowisk postojowych dla samochodéw od okien pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie moze by¢ mniejsza niz 7 m w przypadku
parkingu do 10 stanowisk. Zgodnie z §19, ust. 5 zachowanie tej odleglosci nie jest
wymagane w przypadku parkingdw niezadaszonych sktadajacych si¢ z jednego albo
dwodch stanowisk postojowych dla samochodow osobowych przypadajgcych na jeden
lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym
budynku. Wymieniona odlegto$¢ jest zachowana w niniejszym projekcie.



» Zgodnie z § 19, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegtos¢
stanowisk postojowych dla samochodow od granicy dzialki nie moze by¢ mniejsza niz 3
m w przypadku parkingu do 10 stanowisk. Zgodnie z §19, ust. 6 zachowanie tej
odlegtosci nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingow sktadajacych sie¢
z jednego albo dwoch stanowisk postojowych dla samochodéow osobowych w
zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jezeli stykajg si¢ one z
niezadaszonymi parkingami dla samochodow osobowych na sasiedniej dziatce. Zgodnie
z §19, ust. 7 zachowanie tej odleglosci nie jest wymagane w przypadku, gdy sasiednia
dzialka jest dziatkg drogowa. Wymieniona odleglos¢ jest zachowana w niniejszym
projekcie.

» Zgodnie z § 23, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odleglos¢ miejsc
gromadzenia odpadow statych nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m od okien i drzwi do
budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi oraz 3 m od granicy
dzialki budowlanej. Zaprojektowano utwardzony plac do ustawiania konteneréw z
zamykanymi otworami wrzutowymi do czasowego gromadzenia odpadow statych.
Odpady te beda okresowo wywozone i utylizowane przez firme¢ majaca uprawnienia i
umowg ze sktadowiskiem odpadow. Zgodnie z §23, ust. 4 w zabudowie jednorodzinne;j,
zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 12, nie
okresla si¢. Wymienione odleglosci sa zachowane w niniejszym projekcie.

» Zgodnie z § 36, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegto$¢ pokryw
i wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczysto$ci ciekle w
zabudowie jednorodzinnej powinna wynosi¢ co najmniej 5 m od okien i drzwi
zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz 2 m od granicy
dziatki sgsiedniej, drogi lub ciagu pieszego. Wymienione odleglosci sg zachowane w
niniejszym projekcie.

» Projektuje si¢ budynki na obszarze przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng zatem wymagania § 40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie dotyczace placow zabaw i miejsc rekreacji nie majg zastosowania.

» Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny spelnia wymagania § 60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie dotyczace czasu nastonecznienia
pomieszczen i nie wprowadza ograniczen w zabudowie sasiednich dziatek.

» Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny spelnia wymagania § 271, 272, 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczace bezpieczenstwa pozarowego
i nie wprowadza ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.
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1. Podstawa opracowania
- Ustawa ,,Prawo budowlane”
- Przepisy BHP branzowe
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z zwigzku
ze specyfikacja projektowanego obiektu budowlanego, ktora stanowi wytyczng dla opracowania
dla kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

3. Zakres oraz kolejnos¢ robdt dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robdt obejmuje realizacje robot budowlanych zwigzanych z przebudowa oraz zmiang
sposobu uzytkowania budynku prosektorium w czesci parterowej na cele gospodarcze z czgscia
socjalng oraz rozbudowa istniejgcego obiektu o czg$¢ prosektoryjna.
Kolejnosé robat:
- roboty rozbidérkowe na zewnatrz i wewnatrz istniejacego budynku,
- roboty ziemne — niwelacja terenu, wykopy pod tawy fundamentowe,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wymurowanie $cian fundamentowych,
- roboty murarskie,
- montaz konstrukcji drewnianej dachu i deskowania,
- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,
- roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy,
- montaz stolarki zewnetrzne;j,
- docieplenie budynku i wykonanie tynkow,
- wykonanie elewacji,
- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W obrebie dziatki inwestora znajduja si¢ obiekty budowlane — budynki szpitalne i budynek
gospodarczy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

a) Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci — wystepuja,

b) Roboty ziemne — wykopy liniowe oraz punktowe — nalezy zwrdci¢ uwage na stateczno$¢ skarp
wykopow,

¢) Roboty murowe, betonowe, dekarskie

d) Roboty murarskie — mozliwo$¢ urazéw mechanicznych,

e) Prace na rusztowaniach — wykonanie elewacji i dachu — niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci,

f) Prace, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja,

g) Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja,

h) Prace wystepujace w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepuja,

1) Prace stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow — nie wystepuja,

j) Prace prowadzone pod ziemig, w studniach i tunelach — nie wystgpuja,

k) Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja,

1) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie
wystepuja,

m) Prace wymagajace uzycia materiatbw wybuchowych — nie wystepuja,



n) Prace prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych (lub
elementy stalowe) — nie wystepuja.

Wskazanie elementow zagospodarowanie terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robot budowlanych miejscami na dziatce, ktore mogg stwarzac
zagrozenia sa:
e Miejsca usytuowania rozdzielnic elektrycznych
e Plac sktadowania materiatow
e Teren wokoét rozbudowywanego obiektu — (spadajgce przedmioty, zagrozenia
stanowiskowe)
Plac produkcji pomocniczej
Stanowisko betoniarki, podajnika i materialow sypkich,
Stanowisko pity tarczowe;j,
Kociot do podgrzewania lepiku.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pi$mie przez
prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego
zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu

budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac¢ si¢ do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia,
- maszyny do obrobki stali,
- rusztowania.
Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujacym
podczas robot.

e Wykonywanie poszczego6lnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

Prowadzenie poszczegolnych robdt przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie

zawodowe,

Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprz¢tu budowlanego,

Dokonywanie wlasciwych odbiorow poszczegdlnych etapéw budowy,

Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

Wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz $rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,

Odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e Zachowanie porzadku na placu i budowy,

e Zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych.



8. Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, do ktorej nalezy rowniez, przed przystapieniem do robot,
sporzgdzenie planu BIOZ.

9. Poza wymienionymi wyzej nie wystepuje zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w
art. 21A ust.2 ustawy Prawo Budowlane, obejmujace przypadki okreslone w par.6, ust. 1-
10 w sprawie planu oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci zatrudnionych pracownikow
- czas trwania budowy powyzej 30 dni

W zwigzku z powyzszym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



