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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji ,Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku prosektorium w czesci parterowej na czes¢ o
przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o nowe prosektorium, budowie
zadaszonego tgcznika pomiedzy budynkami wraz z zadaszeniem dla karetek oraz budowa nowych
miejsc postojowych i wiaty na sktadowanie odpadéw statych”.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:

Uzgodnieh z Architektem,
Aranzacji wnetrz,

Wytycznych Inwestora,
Obowigzujgcych norm i przepisow

PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa;

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczeh ochronnych.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

3. Uktad sieci

Ukfad i napiecie sieci zasilajgce;j:

Ukfad i napiecie sieci TN-C 400/230 V

W projektowanej instalacji zastosowano:

uktad sieci TN-S 400/230 V — punkt rozdziatu przewodu neutralnego w projektowanej rozdzielnicy
TP.

4. Zawartos¢ opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:

Rozdzielnice niskiego napiecia,
Instalacje sity oraz gniazd wtykowych,

Instalacje oswietlenia podstawowego,



¢ Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
o Instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e Pofgczenia wyréwnawcze,

e Ochrone przeciwprzepieciows,

e Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
¢ Instalacje uziemiajgca,

e Instalacjg odgromowsa,

e Bilans mocy

¢ Instalacje okablowania strukturalnego

5. Istniejagce instalacje - demontaze

W zwigzku ze ztym stanem technicznym czesci instalacji oraz zmiang aranzacji pomieszczen istniejgce
instalacje elektryczne na poziomie parteru sg przeznaczone do demontazu i utylizacji.

6. Linia zasilajgca

Dla potrzeb zasilania obiektu w energie elekiryczng przewidziano wewnetrzng linie zasilajgcg
wyprowadzong z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego przed budynkiem B szpitala.
Wewnetrzng linie zasilajgcg rozdzielnice TP przewiduje sie w uktadzie TN-C typu YAKKS 4x70 mm2.
Punkt rozdziatu na uktad TN-S w rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia TP.

7. Przeciwpozarowy wylacznik pozarowy

W projektowanym obiekcie przewidziano zastosowanie dwoéch przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu w
poblizu gtéwnych wejs¢ do budynku odcinajgcych doptyw prgdu do wszystkich obwodéw wewnatrz
budynku z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych urzgdzenia wymagajgce zasilania w trakcie pozaru.
Lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikdéw prgdu przedstawiono na rzucie parteru. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zostanie zainstalowany w skrzynce SWG na elewacji budynku. Skrzynke SWG nalezy
wyposazy¢ w gtéwny rozigcznik izolacyjny oraz wyzwalacz wzrostowy. Wyzwalacz potaczyé z
przyciskami przewodami ognioodpornymi typu HDGs 2x1,5mm2 o klasie odpornosci minimum PH90
wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespofami kablowymi" zapewniajgcymi klase podtrzymania
funkcji elektrycznej minimum E90.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wylgcza wszystkie obwody elektryczne wewnatrz
budynku z wyjatkiem obwoddw zasilania urzadzen pozarowych wymagajgcy zasilania w trakcie pozaru.

8. Rozdzielnica gtéwna TP

Rozdzielnica TP zostanie zainstalowana w miejscu pokazanym na rzucie instalacji elektrycznych.
Rozdzielnice projektuje sie jako szafy podtynkowe montowane we wnekach instalacyjnych. Schematy
ideowe rozdzielnic przedstawiono na rysunkach.

Schemat ideowy rozdzielnicy nalezy na trwate zamocowaé na drzwiach szafki od strony wewnetrznej,
natomiast od strony zewnetrznej na drzwiach umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg.

Rozdzielnice wyposazy¢ w gtdéwny rozigcznik izolacyjny 63A.
Nalezy zapewni¢ 30% rezerwy miejsca w obudowie na potrzeby ewentualnej rozbudowy.

W rozdzielnicy gtéwnej TP nastepuje rozdziat sieci z TN-C na TN-S. Miejsce rozdziatu sieci (szyne PE)
nalezy uziemic z rezystancjg uziemienia nie wiekszg, niz 10 Q.



9. Instalacja sily oraz gniazd wtykowych

Rozmieszczenie gniazd wtykowych i wypustéw kablowych pokazano na planie instalacji. Projektuje sie
gniazda instalowane podtynkowo.

Zasilanie gniazd wtykowych wykonac przewodem YDYZzo 3x2,5 mm2. Wysoko$¢ montazu gniazd liczac
od gornej powierzchni podtogi pokazano na rzutach instalacji:

e gniazda w ciggach komunikacyjnych h=0,3 m,
e gniazda w biurach, szatniach h=0,3 m,

e wtazienkach h=1,1m

e w pozostatych pomieszczeniach h=1,1m.

Lokalizacje i wysokos¢ gniazd nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.
Trasy przewodoéw prowadzic:
e natynkowo w rurach ostonowych typu RL,

e podtynkowo

Podziat na obwody wykonac¢ zgodnie ze schematami rozdzielnic.

Wszystkie gniazda wyposazone ze stykiem ochronnym PE. W pomieszczeniach, w ktérych moze byc¢
duza ilo$¢ wilgoci (pomieszczenia sanitarne) powinny by¢ instalowane gniazda ze zwigkszong ochrong
przed wilgocig, minimum 1P44. Wszystkie przewody tgczy¢ w puszkach rozgateznych gtebokich. Kable
prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi scian i sufitu.

10. Instalacja oswietlenia

Instalacja oswietleniowa zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Minimalne parametry
odwietlenia:

o strefy komunikacji i korytarze — 100Ix (na poziomie podtogi)
e szatnie — 200Ix

e pomieszczenia techniczne — 200 Ix

e umywalnie, fazienki, toalety — 200 Ix

e archiwa — 200 Ix

e pomieszczenia biurowe — 500 Ix

.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ zgodnie z planem instalacji oSwietleniowej, podziat obwoddéw wykonac
zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnic. Oprawy oswietlenia bedg zasilane z lokalnych rozdzielnic
przewodami typu YDYZo 3x1,5 mm2.

Obwody oswietleniowe bedg zatgczane tgcznikami klawiszowymi montowanymi na wysokosci h=1,4 m
oraz czujnikami ruchu.

Na rzutach instalacji podano parametry opraw wymagane aby zapewni¢ odpowiednie natezenie
oswietlenia. Projektuje sie oprawy oswietleniowe LED.

Oprawy montowac¢ nastropowo wg aranzacji pomieszczen.

Stopien ochrony IP opraw oraz osprzetu dostosowany do charakteru pomieszczenia.



Al Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 42

Strumien swietlny oprawy [Im]: 4600
Klasa energetyczna: E

Klasa ochronnosci: Il

Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >90
SDCM: <3

Kat swiecenia [°]: 120

Materiat klosza: PC

Rodzaj klosza: PRM

Materiat korpusu oprawy: ABS

Kolor korpusu oprawy: biaty
Odpornos¢ na uderzenia: IKO7
Stopien szczelnosci: IP65

Sposbéb montazu: natynkowy
Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Zywotno$é LED L70B50 [h]: 125000
Zywotno$é LED L80B20 [h]: 82000
Zywotno$é LED L90B10 [h]: 40000
Gwarancja [lata]: 5

A2 Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 52

Strumien $wietlny oprawy [Im]: 5240
Klasa energetyczna: E

Klasa ochronnoéci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >90
SDCM: <3

Kat swiecenia [°]: 120

Materiat klosza: PC

Rodzaj klosza: PRM

Materiat korpusu oprawy: ABS

Kolor korpusu oprawy: biaty
Odpornos¢ na uderzenia: IKO7
Stopien szczelnosci: IP65

Sposob montazu: natynkowy
Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 125000
Zywotno$é LED L80B20 [h]: 82000
Zywotno$é LED L90B10 [h]: 40000
Gwarancja [lata]: 5

B Moc nominalna [W]: 25

Strumien swietlny oprawy [Im]: 2800
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 96
Klasa energetyczna: E

Klasa ochronnosci: Il

Temperatura barwowa [K]: 4000

Kat swiecenia [°]: 120

Materiat klosza: PS

Rodzaj klosza: OPAL

Kolor klosza: biaty

Materiat optyki: PMMA

Materiat korpusu oprawy: ABS

Kolor korpusu oprawy: biaty
Odpornos¢ na uderzenia: IKO8
Stopien szczelnosci: IP54

Sposbéb montazu: natynkowy
Zywotno$é LED L70B50 [h]: 120000
Zywotno$é LED L80B20 [h]: 80000
Zywotno$é LED L90B10 [h]: 40000




Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35

C1 Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 32

Strumien swietlny oprawy [Im]: 4700
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 142
Klasa energetyczna: C

Klasa ochronnosci: |

Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspodtczynnik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3

Wspétczynnik mocy: 0.95

Materiat klosza: PS

Rodzaj klosza: PRM

Kolor klosza: transparentny

Materiat korpusu oprawy: ABS

Kolor korpusu oprawy: biaty

Stopien szczelnosci: 1P20

Zywotno$é LED L70B50 [h]: 132000
Zywotno$é LED L80B20 [h]: 84000
Zywotno$é LED L90B10 [h]: 42000

C2 Zrodto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 42

Strumien swietlny oprawy [Im]: 6000
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 140
Klasa energetyczna: C

Klasa ochronnosci: |

Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3

Wspodiczynnik mocy: 0.95

Materiat klosza: PS

Rodzaj klosza: PRM

Kolor klosza: transparentny

Materiat korpusu oprawy: ABS

Kolor korpusu oprawy: biaty

Stopien szczelnosci: 1P20

Zywotno$é LED L70B50 [h]: 132000
Zywotno$é LED L80B20 [h]: 84000
Zywotno$é LED L90B10 [h]: 42000

D o Zrodio $wiatta: modut LED
/-‘ . ™ Moc nominalna [W]: 28
Strumien swietlny oprawy [Im]: 4550

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 152
Klasa energetyczna: C
i Klasa ochronnosci: |
y Temperatura barwowa [K]: 4000

Y Wspotczynnik oddawania barw (Ra): >80
'S SDCM: <3
Wspotczynnik mocy: 0.92
Wymienny modut swietlny: tak
Materiat klosza: PC
Rodzaj klosza: MAT
Materiat korpusu oprawy: PC
Kolor korpusu oprawy: szary
Odpornos¢ na uderzenia: IKO9
Stopien szczelnosci: IP66
Sposob montazu: natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Zywotno$é LED L70B50 [h]: 109000
Zywotno$é LED L80B20 [h]: 69000
Zywotno$é LED L90B10 [h]: 34000




\ Zrodio $wiatta: modut LED
) Moc znamionowa oprawy [W]: 28
M s Strumien swietiny oprawy [Im]: 4550
\Q Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 163
S Klasa energetyczna: B
s Klasa ochronnosci: |
’ Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspodtczynnik oddawania barw (Ra): >80
- SDCM: <3
o Zywotnosé LED L70B50 [h]: 179000
# Zywotno$é LED L80B20 [h]: 113000
7 Zywotno$é LED L90B10 [h]: 54000
Kat swiecenia [°]: 120
Materiat klosza: PC
Materiat korpusu oprawy: aluminium
Kolor korpusu oprawy: szary
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IK0O9
Sposbéb montazu: natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]: od -25 do +35

Powyzsze modele opraw zostaly dobrane wytaczenie na potrzeby wykonania obliczen natezenia
oswietlenia. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o lepszych lub rownowaznych parametrach.

11. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. System oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zrealizowany zostanie w oparciu o oprawy oswietleniowe LED z wlasnym
podtrzymaniem bateryjnym zapewniajagcym 1 godz. $wiecenie z chwilg zaniku napigcia. Zatgczanie
oswietlenia nastepuje automatycznie z chwilg zaniku napiecia zasilania podstawowego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego wg normy PN-EN 1838 w sposéb
zapewniajgcy minimalne natezenie oswietlenia 0,5 Ix strefy otwartej oraz drég ewakuacji 1 Ix na
poziomie podtogi oraz oznakowanie wyjscia z lokalu podswietlang wewnetrznie oprawg z piktogramem
ewakuacyjnym. W rejonie hydrantéw ppoz poziom natezenia o$wietlenia > 5 Ix.

Wersja opraw doswietlajgcych do pracy “na ciemno”, tj oprawy pracujg tylko w stanie braku obecnoéci
napiecia. Wersja opraw kierunkowych do pracy ,na jasno”, tj oprawy pracujg ciggle.

Zastosowane oprawy awaryjne muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Projektowane oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z obwodow oswietlenia podstawowego z przed tgcznikow
oraz czujnikéw ruchu. W przypadku obwoddéw zatgczanych stycznikiem do zasilania nalezy wykorzysta¢
kabel YDYzo 4x1,5 mm?2 w celu kontroli obecnos$ci napiecia. Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego
projektuje sie w wykorzystaniem przewodu YDYZzo 3x1,5 mm?2. Zabezpieczenie obwodéw wytgcznikiem
nadprgdowym B10 A.

AW1 Zrodto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 1

Strumien swietlny oprawy [Im]: 130

Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 134
el Klasa ochronnoéci: Il

v Temperatura barwowa [K]: 5000

Wspodiczynnik oddawania barw (Ra): >70

Zywotnos¢ LED L70B50 [h]: 275000

Kat swiecenia [°]: 120

Rodzaj akumulatora: NiMh

Materiat klosza: PMMA

Materiat korpusu oprawy: PC




Kolor korpusu oprawy: biaty

Stopien szczelnosci: IP65

Sposbéb montazu: natynkowy
Temperatura pracy [°C]: od +5 do +35
Modut awaryjny - czas pracy [h]: 1
Kategoria typ: awaryjne

Wersja: ogoéiny

Autotest: tak

Tryb pracy awaryjnej: NM

CNBOP: 3216/2018

AW?2 Zrodto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 2

Strumien swietlny oprawy [Im]: 250

Skutecznos¢ $wietlna oprawy [Im/W]: 125
T Klasa ochronnoéci: I

\_/ Temperatura barwowa [K]: 5000

Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >70

Zywotno$é LED L70B50 [h]: 275000

Kat swiecenia [°]: 120

Rodzaj akumulatora: NiMh

Materiat klosza: PMMA

Materiat korpusu oprawy: PC

Kolor korpusu oprawy: biaty

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 140/40

Wymiary montazowe [mm]: 104

Stopien szczelnosci: IP65

Sposob montazu: natynkowy

Temperatura pracy [°C]: od +5 do +35

Modut awaryjny - czas pracy [h]: 1

Kategoria typ: awaryjne

Wersja: ogoéiny

Autotest: tak

Tryb pracy awaryjnej: NM

CNBOP: 3216/2018

Typ rozsytu: ogoiny

AW3 Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 2

Strumien swietlny oprawy [Im]: 260
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W1]: 130
. = Klasa ochronnosci: Il

Nl Temperatura barwowa [K]: 5000
Wspodiczynnik oddawania barw (Ra): >70
Zywotno$é LED L70B50 [h]: 275000

Kat swiecenia [°]: 120

Rodzaj akumulatora: NiMh

Materiat klosza: PMMA

Materiat korpusu oprawy: PC

Kolor korpusu oprawy: biaty

Stopienh szczelnosci: IP65

Sposob montazu: natynkowy
Temperatura pracy [°C]: od +5 do +35
Modut awaryjny - czas pracy [h]: 1
Kategoria typ: awaryjne




Wersja: korytarzowy

Autotest: tak

Tryb pracy awaryjnej: NM
CNBOP: 3216/2018

Gwarancja [lata]: 2 / 0.5 (bateria)
Typ rozsytu: korytarzowy

AW4 Stopieh szczelnosci: IP65;

Moc nominalna (W): 4,1 - 9,3

Strumien swietlny oprawy (Im): 220 - 225
Temperatura barwowa: 4000

Typ rozsytu: awaryjny lub awaryjno sieciowy
Materiat korpusu oprawy: poliweglan
Materiat klosza: poliweglan

Temperatura pracy (°C): od -20 do 35
Sposob montazu: natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Autonomia: 1h

CNBOP: tak

AW /
EW

Stopien szczelnosci: IP65;

Moc nominalna (W): 1,2 - 3,2

Strumien swietlny oprawy (Im): 250

Klasa ochronnosci: Il

Temperatura barwowa: 4000

Tryb pracy: awaryjny lub awaryjno - sieciowy
Materiat korpusu oprawy: poliweglan

\ | Materiat klosza: poliweglan

| Temperatura pracy (°C): od 5 do 45

Sposbéb montazu: natynkowy, podtynkowy (opcja)
Autonomia: 1h

CNBOP: tak

12. Sieci zewnetrzne
Prace wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004. Linie kablowg nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci:
e 0,7 m w terenie nieutwardzonym (zieleni),

e 1,0 m pod drogami, parkingami i wjazdami. Kable dodatkowo uktada¢ w rurze ostonowej DVK 75
produkcji Arot.

Linie kablowe nalezy spina¢ opaskami w odlegtosciach nie wiekszych niz 2,5 m oraz uktadac linig falistg z
zapasem 4 % dla unikniecia naprezen i wystarczajgcym dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Linie kablowe prowadzi¢ w wykopie o szerokosci 20 cm na gtebokosci minimum 70 cm (wierzch kabla) od
poziomu docelowo zniwelowanego terenu. Na dnie wykopu utozy¢ 10 cm podsypke z piasku pod kable i takg
samg warstwg piasku go przykry¢. Tak utozone kable zasypaé 25 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie
utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac¢ przesianym gruntem rodzimym lub piaskiem zageszczajgc go
warstwami, do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

W miejscach skrzyzowan z drogami i instalacjami znajdujagcymi sie w ziemi — istniejgcymi i projektowanymi —
kable prowadzi¢ w rurach ostonowych o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2, np. typu DVK 75 produkciji
Arot, koloru niebieskiego o dlugosciach zgodnych z planem sytuacyjnym.

W terenie uzbrojonym wykopy wykonac recznie ze stosowaniem przeciskow/przewiertéw prébnych. Catosé
prac zwigzanych z utozeniem kabla wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki — opaski kablowe PCV, mocowane w
odstepach co 10 m.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

. Adres, symbol i nr ewidencyjny linii,
. Symbol i oznaczenie kabla,

. Znak uzytkownika kabla,

. Data utozenia kabla

Wykonawca instalacji wnetrzowych przygotuje przepusty do wyprowadzenia linii kablowych do terenu
zewnetrznego.

ZEW ] Zrédto $wiatta: modut LED

Moc znamionowa oprawy [W]: 69
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 9100
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W1]: 132
Klasa energetyczna: D
Klasa ochronnosci: Il
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3
Wspétczynnik mocy: 0.98
Materiat klosza: PC
Rodzaj klosza: matryca soczewkowa
Kolor klosza: transparentny
Materiat korpusu oprawy: PP+FG
Kolor korpusu oprawy: popielaty
Odpornosé na uderzenia: IKO8
Stopien szczelnosci: IP66
Sposo6b montazu: boczny, szczytowy
Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Regulacja kata swiecenia [°]:
od -5 do +15 (szczytowy, na
stupie); -5 do +15 (boczny, na
wysiegniku)
Powierzchnia oporu wiatru [m2]: 0.018
Przewdd - typ: HO7RN-F
Przewdd - dtugos¢ [m]: 0.70
Dodatkowe zabezpiecznie: 10kV
Zywotno$é LED L70B50 [h]: 120000
Zywotno$é LED L80B20 [h]: 75000
Zywotno$é LED L90B10 [h]: 34000
Typ rozsytu: symetryczny/uliczny




13.

14.

15.

16.

17.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przed przepieciami zostanie zrealizowana przez zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej TP
ogranicznikow przepie¢ SPD typ 1+2 z wymiennymi wktadami.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Calg instalacje elektryczng projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa).

Jako ochrone uzupetniajgcg stosuje sie wytgczniki roznicowo-prgdowe o pradzie réoznicowym 30 mA.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) realizowana bedzie za pomocg Samoczynnego
Wytaczenia w przypadku zwarcia.

Zastosowano w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wytgczniki réznicowo-prgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym 30 mA.

Instalacja uziemiajgca

Przewidziano sztuczny uziom fundamentowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4
utozony w spodniej warstwie betonu, wzdluz zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowej, ponizej
warstwy izolacyjnej, tworzgc zamkniety kontur. Wymiary konturu nie wieksze niz 20mx20m. Bednarke
nalezy potgczy¢ poprzez spawanie ze zbrojeniem stupdw konstrukcyjnych. Ze sztucznego uziomu
fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik stalowy ocynkowany typu FeZn 30x4mm, celem
podtgczenia gtdwnych szyn uziemiajgcych GSU. Do gtéwnej szyny wyrbwnawczej bedg podigczone rury
metalowe wod.-kan., kanaty wentylacyjne, zbrojenie stupéw oraz szyny ochronne ,PE” na rozdzielnicy
gtéwnej. Potgczenia wyrbwnawcze miejscowe w pomieszczeniach W.C. wykonane bedg przewodami
typu LgY 6mm2 ukladanym p/t. Do potgczen wyréwnawczych miejscowych podigczone bedg rury
metalowe wod.-kan., c.0., c.w. Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne poprzez zaciski kontrolne potgczone
bedg ze sztucznym uziomem fundamentowym. W przypadku niemozliwosci uzyskania rezystancji
wypadkowej rownej 10 Q nalezy rozbudowac instalacje uziemiajgcag przy uzyciu uzioméw pionowych.

Instalacja odgromowa

Na budynku przewidziano zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @ 8mm
uktadane na uchwytach odstepowych. Elementy wystajgce ponad powierzchnie dachu ( np. komin,
maszt antenowy) chronione bedg przy pomocy iglic odgromowych. Jako przewody odprowadzajgce
wykorzysta¢ przewody odprowadzajgce w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn @ 8mm
uktadanego w rurach odgromowych wewnatrz elewacji budynku, potgczonego poprzez ztgcze kontrolne
ze sztucznym uziomem fundamentowym mocowanych w ziemii. Poziom ochrony instalacji odgromowej —
IV, zgodnie z normg PN-IEC 62305.

Bilans mocy

Zatagcznik 1.

18.

19.

Uszczelnienia przejsé pozarowych

Przejscia kabli i przewoddw na granicach stref pozarowych projektuje sie poprzez przegrody ogniowe i
uszczelnienia w sposoéb zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody.

Instalacja okablowania strukturalnego

Nalezy wykonac okablowanie przewodami typu F/UTP kat. 6 dla sieci internetowej. W pomieszczeniu
technicznym na parterze projektuje sie szafe rack. Do szafy rack nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V dla



20.

opcjonalnych urzgdzen telekomunikacyjnych mozliwych do zamontowania w nie;.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.

Szafe rack nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego
zgodnie ze schematem instalaciji.

Projektuje sie wyposazenie szaf w panele krosowe:
* panele krosowe miedziane — ilo$¢ portéw przypadajgca na panel 1U — 24xRJ45.

Punkty Elektryczno-Logiczne bedg zlokalizowane miejscach skoordynowanych z lokalizacjg gniazd
zasilajgcych branzy elektryczne;.

Okablowanie strukturalne musi byé skomunikowane z najblizszymi weztami sieci strukturalnej
(teleinformatycznymi). Przy rozplanowaniu nalezy zwraca¢ uwage na ograniczenia transmisyjne
okablowania miedzianego Ethernet, ktérego dlugos$¢ okablowania nie moze przekracza¢ 85 m.

Gniazda montowac¢ w osprzecie koloru biatego.
Lokalizacje PEL’i pokazano na rzutach instalacji.
Przyjeto numeracje dla okablowania poziomego gniazd PEL:
GPD/01 - gdzie:
e GPD - nazwa punktu dystrybucyjnego,
e 01 — numer kolejny portu.

Gniazda koncowe nalezy trwale oznakowa¢ wg przyjetego standardu. Te same oznaczenia nalezy
umiesci¢ w sposoéb trwaty na gniazdach w obszarach roboczych oraz na panelach.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzadzenia informaciji:

e art. 20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z

pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120
poz. 1126)

2) Zakres robét dla projektowanej budowy:

»  zabezpieczenie placu budowy;

* przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

3) Kolejnos¢ realizacji budowy przytgcza elektroenergetycznego oraz instalacji elektryczne;j:

* prace geodezyjne — wytyczenie trasy;

* wykonanie i zabezpieczenie wykopow;

* inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne;

* odbiér techniczny;

* zasypanie wykopdéw i uporzgdkowanie terenu;

*  roboty wykonczeniowe;

4) Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych - brak
Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5) Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:

* roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego;

* prace ziemne w wykopach i nad wykopami.

* prace na wysokosci

* roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi;

* prace w poblizu dzwigéw budowlanych;

* prace na wysokosci, na wysiegnikach i na rusztowaniach — zagrozenie upadkiem;

* prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.



6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

7) Kierownictwo robét powinno zapewnié¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie:

*  Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych —
wszystkie wykopy;

+ wtasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopow i miejsca, z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu);

*  wilasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

* umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych:

- strazy pozarnej

- pogotowia ratunkowego

- policji.

*  wilasciwg organizacje pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

21. Uwagi koncowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca po wykonaniu robdt instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe potwierdzajgce
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokdt pomiaru rezystanciji przewodow i izolacji.

Odbiér instalacji wraz z prébami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne wymagane prawem
obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji projektu.

Nalezy nanie$s¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji i dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg.

Opracowat:
mgr inz. Michat Bgk
upr. bud. nr WKP/0211/POOE/19
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-235/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Robert Bak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 maja 1991 r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pbZn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg ia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesicnia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Robert Bak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elekiroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania konfroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bunzkcwshg"'-ﬁ—
I —

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:................)
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... ¥ L. B0 Rl e,

Otrzymuja:
1. Pan Michal Robert Bak
64-600 Oborniki, ul. Wedelickiego 19
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

WKP-QBQ-34V-25Y *

Pan Michat Robert Bgk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0312/19

adres zamieszkania ul. Wedelickiego 19, 64-600 Oborniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej o patrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dekumentom opatrzenym poed pisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numeru weryfikacy/nego zadwiadczenia na
stronie Polskie] zby Indynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kentaktujac sig z biurem whasciwe] Okrggowe| lzby Indynierdw
Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-24/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. I pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Dariusz Besterda

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 listopada 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0152/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/754 el R

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Dariusz Besterda

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsqki: ..... 7"""(‘k
[
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:/......... I WA

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.....}, /1 { ‘L-"\v \ ...................

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Dariusz Besterda

61-251 Poznan, os. Orfa Bialego 74/64
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



22.4. Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcego — Instalacje elektryczne

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QML-UAD-APY *

Pan Marcin Dariusz Besterda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0251/14

adres zamieszkania ul. Rolna 35/55, 61-491 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnmych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczoymi. )

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskie] |zby Inéynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wladciwe] Okregowe]j lzby Intynierdw
Budownictwa,
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23. LISTA RYSUNKOW

NUMER RYSUNKU RYSUNEK SKALA
IE1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IE2 INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT 1:100

PARTERU
IE3 INSTALACJA OSWIETLENIA — RZUT PARTERU 1:100
IE4 INSTALACJA ODGROMOWA — RZUT DACHU 1:100
IE5 INSTALACJA UZIEMIAJACA — RZUT FUNDAMENTOW 1:100
IE6 SCHEMAT ZASILANIA -
IE7 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ -
IE8 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO -
SCHEMAT
IE9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA DLA KARETEK 1:100
ORAZ WIATA NA SMIECI
IE10 INSTALACJA ODGROMOWA - WIATA DLA KARETEK 1:100
ORAZ WIATA NA SMIECI
IE11 INSTALACJA UZIEMIAJACA WIATA DLA KARETEK ORAZ 1:100
WIATA NA SMIECI




24. ZAX ACZNIK 1. BILANS MOCY



