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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, WYNIKAJACE Z
PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UZYTKOWANIA | WARUNKOW
TECHNICZNYCH, W TYM ZAGROZENIA WYBUCHEM

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest analiza  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej oraz okreslenie sposobow postepowania pracownikow GWDA przy ul. Na
Leszkowie 4, 64-920 Pita, w czasie zagrozenia  dla  zycia i1 zdrowia ludzi.
Podstawowym zadaniem opracowania jest rowniez ocena realnych zagrozen pozarowych
wystepujacych podczas normalnego funkcjonowania budynku oraz okreslenie wymagan
dotyczacych zabezpieczenia techniczno — budowlanego i ppoz. obiektu, jakie powinny by¢
spelnione, aby nie wystepowaly w nim warunki zagrazajace zyciu ludzi, a sprzegt gasniczy
zapewnial skuteczng ochrone przed pozarem oraz okreSlenia warunkow ewakuacji
w konteksécie funkcji obiektu. Rownorzednym celem opracowania owej Instrukcji
Bezpieczenstwa Przeciwpozarowego jest zardbwno przygotowanie pracownikow do podjecia
akcji ratowniczo-gasniczej po uprzednim rozpoznaniu wielkosci zagrozenia, jak i podjecie
proby ograniczenia jego skutkow oraz przygotowanie warunkéw do dziatania specjalistycznym

podmiotom ratowniczym, takim jak jednostki strazy pozarne;.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna sie znajdowaé¢ w miejscach

ogoOlnodostepnych, ktore zapewnia mozliwo$¢ ich natychmiastoweqo wykorzystania na

potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZNADUIJE SIE NA
PORTIERNI U PRACOWNIKOW OCHRONY.




1.2. OPIS OBIEKTU

1.2.1 DANE OGOLNE

GWDA sp. z 0.0. powstala na poczatku 1986 roku. Teren nalezacy do Spoltki jest
w calosci ogrodzony i zajmuje powierzchni¢ 35 ha.

Wiodgcym celem dziatalnosci Spotki GWDA jest ochrona zlewni rzeki Gwdy przed
negatywnymi skutkami cywilizacyjnymi. W ramach tych miesci si¢ nade wszystko odzysk
odpadow organicznych w tym szczegdlne osadow z oczyszczalni Sciekéw lezacych
W najblizszej okolicy miasta Pily. Spoétka ma swoja siedzibe w Pile Leszkowie
w przemyslowej strefie miasta. Oczyszczalnia Sciekow przyjmuje $cieki komunalne
i przemystowe z terenu miasta Pila oraz gminy Szydlowo. Scieki dostaja si¢ do obiektu
z przepompowni osiedlowych lub innych, a ponadto sa dowozone wozami asenizacyjnymi.
Na terenie Spotki oprocz procesu oczyszczania $ciekow metoda biologiczng prowadzi sig
dziatalno$¢ zwigzang z przetwarzaniem odpadow. Produkuje sie nawozy organiczne oraz

organiczne $rodki poprawiajace wlasciwosci gleby w celach handlowych.

Istniejaca kompostownia odpadow biodegradowalnych o pow. 36 407 m? zlokalizowana
jest przy oczyszczalni $ciekdéw w Pile w poludniowo-wschodniej czgséci Pity. Jej nawierzchnig

stanowi plyta zelbetowa z ktorej odciek jest odprowadzany do oczyszczalni sciekow.

W procesie kompostowania na instalacji przetwarzane sg ustabilizowane komunalne
osady S$ciekowe sortowane u zrodta odpady biodegradowalne z przemystu spozywczego,
papierniczego i drzewnego, odpady z produkcji rolniczej, odpady ulegajace biodegradacji
z parkow i ogrodéw oraz inne odpady, ktorych sktad potwierdzony stosownymi badaniami

pozwala na ich wykorzystanie w procesie kompostowania.



Instalacje wyposazono W:

. Ptyty kompostowe o powierzchni uzytkowej 36 407 m>.
. Mobilne urzadzenia stuzace do dezodoryzacji.
. Zasieki odwodnieniowe, wchodzace w sktad ptyt kompostowych o powierzchni

uzytkowej — 1 350,0 m?, ktore przeznaczone sg do wstepnego przetwarzania odpadéw o

wysokim stopniu uwodnienia.

. Stanowisko mycia kot i podwozi — zamontowane urzadzenie typu Moby Dick,
. Sito mobilne wyposazone W bebny przesiewajace.
. Przerzucarki do kompostu marki Backhus wyposazone w przystawke do rozwijania

tkanin zamykajacych pryzmg¢ oraz zestaw specjalistycznych tkanin. Pryzmy tak
przykryte stanowa zamkniety reaktor.
. Ciagnik z przyczepa/przyczepami

. Fadowarki.

1.2.2 LOKALIZACJA OBIEKTU

GWDA sp. z 0.0. miesci si¢ W potudniowo — wschodniej czgéci miasta Pita w odlegtosci

4,5 kilometra od jego centrum.

Od strony wschodniej teren oczyszczalni przylega bezposrednio do lasu sosnowego
w wieku okoto 75 lat. Od strony zachodniej w odleglosci okoto 15 m od granicy dziatki
przebiega obwodnica miasta Pity. Obwodnica jest wyniesiona na odcinku sgsiadujgcym
Z oczyszczalnia na wysokos¢ okoto 4-6 metréw ponad poziom terenu. Wyniesienie to
zwigzane jest z wybudowaniem wiaduktow nad trasami kolejowymi oraz mostéw nad drogami

kotowymi biegnagcymi W sgsiedztwie wspomnianych trakcji kolejowych.

Najblizsze zabudowania o charakterze przemystowym sa oddalone od granicy dziatki
Spoiki 0 okoto 300 m od strony poinocnej | zajmowane sa przez firme zajmujaca si¢ przerobem
drewna ZPH Teresa Gorska. Najblizsze zabudowania o charakterze mieszkalnym sg oddalone
0 okoto 400 m od granicy dziatki od strony zachodniej za wspomnianym wcze$niej

wyniesieniem obwaodnicy.



1.2.3 ZATRUDNIENIE | SYSTEM PRACY W OBIEKCIE

Spotka GWDA pracuje w systemie calodobowym. Zatoga spotki pracuje w systemie
o$miogodzinnym ruchomym [ administracja ] oraz zmianowym. Zatrudnia obecnie okoto 41

0séb.

GWDA sp. z 0.0. jest uzytkowana przez catg dobe, od godz. 6:00 - 7:00 do 14:00 — 16:00
przebywa pelny stan osobowy pracownikow firmy oraz do 5 pracownikéw laboratorium,
natomiast od 15:00 do 6:00 rano pozostaje pracownik ochrony plus obsluga oczyszczalni:
dyspozytor, pracownik zmianowy oraz w zalezno$ci od zmian pracownicy laboratorium.
W godzinach od 14:00 do 22.00 przebywaja dwie pracownice gospodarcze (z czego jedna

w godzinach 15-19) , ktore dbaja 0 porzadek w budynkach administracyjno — socjalnych

W dni wolne od pracy na terenie firmy przebywajg — pracownik ochrony, dyspozytor
I pracownik zmianowy -catg dobe , 1-2 osoby z laboratorium — 8 godzin, operator tadowarki

na terenie kompostowni — do 8 godzin.

1.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

e BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY (1):

Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony o zrdéznicowanej bryle. Opisany na
planie wydtuzonego prostokata z poszerzeniami na koncach od strony wschodniej (na dwoch
kondygnacjach) i od strony zachodniej na poziomie parteru. W czgsci srodkowej dobudowano
»skrzydto” w ksztalcie trojkata na potrzeby biur i strefy obstugi klienta. Zaprojektowany
i wykonany w technologii tradycyjnej z uktadem nosnym poprzecznym o rozstawie $cian
noénych 6 i 3 m. Sciany no$ne zewnetrzne Wykonane jako czterowarstwowe. Warstwa
nos$naz gazobetonu o grubosci 25 cm, warstwa docieplenia z welny mineralnej o grubosci 8-
10 cm iwarstwa zewngtrzna z cegly o grubosci 12 cm oraz 4 warstwa dotozona w trakcie
termomodernizacji — od zewnatrz warstwa styropianu grubosci ok 20 cm pokryta tynkiem
cienkowarstwowym. Catkowita grubos$¢ Scian zewnetrznych wraz z tynkiem miesci si¢ od 68
do 69 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly petnejo grubosci 25 cm. Stropy
nad parterem i nad pigtrem wykonane z prefabrykowanych ptyt Zelbetowych. Potowa drugiej
kondygnacji zostata wydzierzawiona oddziatlowi firmy SGS Polska sp. z 0.0., ul. Jana

Kazimierza 3, 01- 233 Warszawa, ktora przystosowata pomieszczenia dla Laboratorium
7



Srodowiskowego.

W 2018r. doszto do rozbudowy i czgsciowej przebudowy istniejacego budynku
administracyjnego ze zmiang Sposobu uzytkowania, ktora polegata na wyburzeniach
wybranych $cian W istniejacej czeSci budynku oraz rozbudowie partii wejsciowe;j
z pomieszczeniami do obstugi klienta i biurami.

W obiekcie istnieje system sygnalizacji pozaru [ SSP ] wykonany na bazie centrali
POLON-ALFA IGNIS 1080. Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu dyspozytorni,
a optyczne czujki dymu typu POLON DUR-40 rozmieszczono w strefie podsufitowej
W przestrzeni migdzy stropem masywnym a podwieszonym. Czujki zainstalowano na
poziomie  parteru, pictra, budynku  warsztatowym  oraz  socjalno-biurowym.

Ponadto w budynku rozmieszczono sygnalizatory akustyczne po jednym na korytarzu kazdej

kondygnacji oraz na elewacji zewngtrzne;.




e BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY (4):

Jest to budynek wolnostojacy 0 charakterze socjalno-biurowym. Posiada jedna kondygnacjg
nadziemna — budynek niepodpiwniczony. Sciany budynku murowane z betonu komérkowego
0 grubosci 40 cm. Sciany no$ne wewnetrzne wykonane z cegly sylikatowej grubosci 24 cm.

Stropodach wykonano z ptyt kanatowych grubosci 24 cm.

W szatni obiektu umieszczono w strefie podsufitowej czujki dymu potaczone z centralg SSP

zlokalizowang w budynku administracyjno-biurowym. Ponadto w budynku zainstalowano

sygnalizator akustyczny.




e BUDYNEK WARSZTATOWY (2):
Budynek wolnostojacy 0 charakterze warsztatowym. Posiada jedng kondygnacj¢ nadziemnag
— budynek niepodpiwniczony. Sciany budynku murowane z pustakéw o grubosci 39 cm.
Sciany nosne wewnetrzne wykonane z pustakow o grubosci 19 cm. Stropodach wykonano
z ptyt korytowych na belkach stalowych opartych na $cianach poprzecznych. Ostatnie
pomieszczenie w omawianym budynku zostato wydzierzawione firmie SGS Polska sp. z 0.0.,

Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, ktora utworzyta w nim magazyn podreczny.
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e WIATA STALOWA OTWARTA NA ODPADY KOMUNALNE (M):

Wiata stalowa otwarta o powierzchni okoto 35 m? i wysokosci 4 m.

e STANOWISKO EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH (O)

Wiata o konstrukcji metalowej wyposazona w stacje tadowania pojazdow elektrycznych

11



o WIATA MAGAZYNOWA BUTLI GAZOWYCH (U)
Wiata zamknieta z przylegajacym kontenerem azurowym przeznaczona na magazynowanie

gazow palnych.

e MAGAZYN CZESCI ZAMIENNYCH (9):

Dzierzawiony przez firme¢ zewnetrzng. Budynek wolnostojacy o charakterze warsztatowym.

Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej.

12



e MAGAZYN (10):

Budynek wolnostojacy o  charakterze = warsztatowym.  Jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjne;j.

W magazynie (10) znajduja si¢ 3 pomieszczenia zamykane bramami dwuskrzydtowymi.

e GARAZ BLASZANY (P):
Blaszany garaz o wymiarach 12 x 5 m, ze spadem dachu na tyl, czterema bramami

dwuskrzydlowymi.

13



e BUDYNEK ENERGETYCZNY (11):

Budynek wolnostojacy, petni funkcj¢ gtownej stacji energetycznej. Miesci dwie komory
sredniego i wysokiego napigcia oraz dwie komory transformatorowe. Posiada jedna
kondygnacj¢ nadziemng — budynek niepodpiwniczony, wykonany metodg uprzemystowiong.
Sciany budynku z elementéw prefabrykowanych, panwiowych typowych dla stacji
transformatorowych typu MSTW — 10-20. Sciany oddzielajace komory transformatorowe od
rozdzielni ,,SN” wykonano z pustakow typu KO 65-W. Dach z ptyt typowych PD-270/90 i PD-

270-30 na obrzezach budynku, w czesci srodkowej plyty korytkowe.

14



e BUDYNEK CENTRUM OZE (7):

Kontener wolnostojacy o wymiarach 5,85 x 2,24 m. Sciany i dach kontenera zostaty wykonane z ptyt

warstwowych wypetnionych piang PUR. Ruszt stalowy, blacha ocynkowana. Kontener posiada witryn¢

okienng oraz drzwi wejsciowe.

15



e BUDYNEK DMUCHAW (12):
Budynek wolnostojacy. Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany

w technologii tradycyjnej.

e PRZEPOMPOWNIA OPERACYJNA (15):

Budynek wolnostojacy. Posiada jedng kondygnacje nadziemng — budynek niepodpiwniczony.

Konstrukcje nosng czgsci nadziemnej zaprojektowano uktadem stupowo-ryglowym.

13



e BUDYNEK WIROWEK (17):
Budynek wolnostojacy. Posiada jedna kondygnacj¢ nadziemng — budynek niepodpiwniczony,
wykonany metoda uprzemystowiona. Sciany budynku z elementéw prefabrykowanych. Sciany
powyzej izolacji z cegly o grubosci 39 cm. Stupy — zelbetowe, prefabrykowane i wylewane
bezposrednio na budowie. Strop pod wir6wkami wykonano z plyty zelbetowej o gr. 10 cm,

oparta na podciagach.

Budynek wirowek posiada system sygnalizacyjno-pomiarowy gazéw wybuchowych, ktore
moga okresowo pojawiac si¢ w obiekcie. System podiaczony jest do dyspozytorni, w ktorej
catodobowo jest pelniony dyzur przez dyzurnego dyspozytora. Ponadto omawiany system

samoczynnie zalagcza w okreslonych sytuacjach alarm dzwigkowy oraz mechaniczng

wentylacje wyciggowa celem przewietrzenia obiektu.

14



e BUDYNEK KRAT (14):

Budynek wolnostojacy, zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Budynek w czesci
(przyziemie) ze $cianami monolitycznymi wylewanymi w szalunkach zbrojonymi dotem
pretami ze stali A-1 i obmurowanymi cegla pelna klinkierowa. Sciany pictra warstwowe
murowane z cegly pelnej. Stropodach pelny z konstrukcja no$ng z belek stalowych

I prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi.

W budynku zainstalowano system sygnalizacyjno-pomiarowy gazéw wybuchowych,
ktére moga okresowo pojawia¢ si¢ w obiekcie. System podiaczony jest do dyspozytorni,

w ktorej calodobowo jest pelniony dyzur przez dyzurnego - dyspozytora.

Ponadto omawiany system samoczynnie zatagcza w okreslonych sytuacjach alarm dzwickowy,

a takze mechaniczng wentylacj¢ wyciggowa celem przewietrzenia obiektu.

e STACJA ZAGESZCZANIA OSADOW (16):
Budynek wolnostojacy. Wykonany w konstrukcji stalowej pokryty ptytami warstwowymi.

15



e PUNKTY ZLEWCZE Z BIOFILTREM (B):
Wykonano inwestycje polegajaca na hermetyzacji dwoch punktow  zlewczych
z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni $cieckow GWDA. Celem zadania byla
likwidacja odoréw z komory $ciekowej oraz zbiornika cylindrycznego za pomoca biofiltra.
Po wykonaniu inwestycji zaktualizowano DZPW oraz doposazono punkt hermetyzacji

W sprzet gasniczy.
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e INSTALACJA KWASU OCTOWEGO (W)

Kwas octowy wykorzystywany jest w obrgbie oczyszczalni sciekow jako dodatek
poprawiajagcy efektywnos¢ biologicznego usuwania zanieczyszczen (m. in. azotu)
Z doplywajacych $ciekow. Zapas kwasu octowego, maksymalnie 20 ton przechowywany jest
w dwuptaszczowym zbiorniku podziemnym zlokalizowanym w centralnej cz¢$ci zakladu przy
gléwnej drodze komunikacyjnej w sasiedztwie zbiornika PIX i osadnika wstepnego. Zbiornik
zostal wyposazony w system kontroli szczelnosci przestrzeni miedzyptaszczowej, z alarmem
wycieku w catodobowej dyspozytorni zlokalizowanej w budynku administracyjnym.
Przy zbiorniku od potudniowej strony zlokalizowane jest stanowisko roztadunku autocystern
wyposazone w przylacze oraz uziemienie umozliwiajace podiaczenie cysterny do uziemienia
instalacji zbiornikowej. Nad zbiornikiem znajduje si¢ odpowietrzenie z absorberem
wychwytujacym pary kwasu octowego, w jego sasiedztwie znajduje si¢ szafa technologiczna
z wbudowanym dwoma pompami dozujagcymi kwas octowy do $ciekow. Zastosowane
w obrgbie instalacji kwasu octowego urzadzenia -elektryczne posiadaja wykonanie

przeciwwybuchowe EX.

o INSTALACJA OLEJU NAPEDOWEGO

Na terenie zaktadu wykorzystywane sa pojazdy zasilane olejem napgdowym. Zapas paliwa
przechowywany jest w nadziemnym zbiorniku 0 pojemnosci 3 m?® usytuowanym na
wydzielonym terenie od poétnocno-zachodniej strony budynku przepompowni $ciekow
oczyszczonych. Zbiornik wyposazony jest w dystrybutor, elektroniczny wskaznik poziomu

paliwa, system antyprzepelnieniowy, rozdzielni¢ elektryczng oraz uziemienie.
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o KOMPOSTOWNIA:

STREFA POZAROWA (pryzmy kompostowe, stogi stomy, sterty galezi) Na terenie

kompostowni magazynuje si¢ migdzy innymi:

stome w balotach,

O

o odpady biodegradowalne,

o rozdrobnione pryzmy kompostowe,
O

odpady ulegajace biodegradacji z parkow i ogrodow - rosliny W postaci gatezi, trawy i drobnych
korzeni.

» HALA GOSPODARCZO-MAGAZYNOWA (NAMIOTOWA) (X1)

Obiekt jednokondygnacyjny, jednoprzestrzenny, bez S$cian 1 przegrod wewnetrznych,
w formie tukowego tunelu. Dach tukowy kryty materiatem poliestrowym, powlekanym PVC -
konstrukcja stalowa z profili systemowych kotwiona do podtoza za pomocg kotew
chwytakowych. Hale gospodarczo — magazynowa (namiotowa) usytuowano jak na rysunku
projektu zagospodarowania terenu, réwnolegle do zachodniej krawedzi nawierzchni

betonowej na sasiedniej dzialce nr 111, w odleglosci 14,5m od wschodniej krawedzi

nawierzchni betonowej na sasiedniej dziatce nr 111.




» HALA NAMIOTOWA (X2)

Hala namiotowa o konstrukcji stalowej pokryta tkaning z tworzywa sztucznego — zbrojony
poliester wysokiej odpornosci. Wyréb klasyfikowany  jako niezapalny.
Hala wyposazona w instalacje elektryczng. Do wjazdu stuzy brama rolowana pojedyncza.

Hala stuzy do parkowania przerzucarki do kompostu.

» PLAC KOMPOSTOWY NR 11 BOKSY NR 1A
Powierzchnia uzytkowa placu kompostowego nr 1 8987 m?

Powierzchnia uzytkowa boksow odwodnieniowych nr 1A 1 350.0 m?

Plac o nawierzchni betonowej 0 grubosci 250 mm ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym. Dookota placu, poza bokiem sasiadujacym ze $ciang zelbetowg boksoéw
I wzdluz dojazdu — wal ziemny, umocniony ptytami typu Jomb wzdluz gtéwnej drogi
dojazdowej. Spadek placu do rowu odwodnieniowego usytuowanego wzdhiz dtuzszego boku,
odciek skierowany do studzienki zbiorczej i dalej do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
Oczyszczalni  $ciekow. W obrgbie placu kompostowego NR 1 wydzielono boksy
odwodnieniowe. Zasieki o wymiarach w rzucie 30 x 45 m. Sciany zelbetowe o grubosci
0,30 m i wysokosci wzgledem placu od 1.09m do 2.00 m, z trzech stron oraz $ciany
wewnetrzne wydzielajace 3 boksy. Nawierzchnia z ptyt otworowych zelbetowych typu Jomb,
utozonych na warstwach filtracyjnych 1 odcinkiem do kanalizacji sanitarnej Oczyszczalni
Sciekow.
» PLAC KOMPOSTOWY NR 2

Powierzchnia uzytkowa 6372.0 m?

Plac o nawierzchni z ptyt otworowych Jomb. Odciek poprzez warstwy filtracyjne

isystem drenazu odptywa do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w drodze.
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» PLAC KOMPOSTOWY NR 3
Powierzchnia uzytkowa 4 968.0 m?

Plac o nawierzchni betonowej o grubosci 250 mm, ze $cianami okalajacymi z trzech

stron w ksztalcie grobli. Spadek placu w kierunku wolnego boku do rowu odwadniajgcego.

> STANOWISKO MYCIA KOL

Na wysokosci boksow odwodnieniowych usytuowano stanowisko mycia kot

0 nawierzchni szczelnej betonowej na folii, posadowione na ptycie zelbetowej 0 gr. 200 mm,

» PLAC KOMPOSTOWY NR 4/4A
Powierzchnia uzytkowa placu kompostowego nr 4 11 680.0 m?
Powierzchnia uzytkowa placu kompostowego nr 4A 4 400.0 m?

Plac o nawierzchni betonowej 0 grubosci 250 mm ze zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym. Plac kompostowy NR 4A posiada spadki skierowane na plac NR 4. Odciek
z placu kompostowego NR 4 i 4A oraz zanieczyszczone wody deszczowe zbierane sg poprzez
centralny kanat grawitacyjny biegnacy przez plac kompostowy do pompowni $ciekow. Teren
kompostowni zostat wyposazony w 3 hydranty ppoz. zewnetrzne nadziemne - dwa DN 80
oraz jeden podwojny DN 80/ DN 100 zasilane z sieci miejskiej wodociggowej. Dodatkowo na
placu nr 4 znajduja si¢ dwa hydranty bedace urzadzeniami technologicznymi zasilane ze

studni gtebinowe;.

Doktadng lokalizacj¢ przedstawia zatacznik nr 17.
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» POMPOWNIA SCIEKOW, STUDZIENKA ODSTOJNIKOWA, STUDZIENKA
PRZEPLYWOMIERZA

Pompownia wykonana z krggdéw zelbetowych @ 2500 mm. Studzienki odstojnikowa
iprzeptywomierza z krggdéw zelbetowych @ 1200 mm.

» BARAK SOCJALNY (19)
Budynek kontenerowy 14,5 m?

Budynek dla obstugi kompostowni, nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

» STUDNIA GLEBINOWA

Studnia o wydajnosci 10 m?/h z siecig wodociggowa zasilajaca docelowo 2 hydranty

technologiczne na placu nr 4.

Podczas procesu kompostowania/napowietrzania/skladowania balotéw stomy:

e stosowac si¢ do wskazan w instrukcji obstugi przy eksploatacji maszyn rolniczych,
budowlanych (r¢bak, tadowarki, ciagniki z przyczepami);

e minimalna odlegto$¢ uktadu napedowego od stert, stogow i budynkow o konstrukcji
palnej powinna wynosi¢ 5 m;

e silniki spalinowe ustawia¢ na podtozu niepalnym, w odlegtosci co najmniej 10 m od

stert, stogéw lub budynkoéw o konstrukcji palnej;

e zabezpieczy¢ urzadzenia wydechowe silnikow spalinowych przed wylotem iskier;

zakazuje si¢ uzywania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.

Strefa pozarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami ro$linnymi nie powinna

przekracza¢ 1 000 m? lub 5 000 m>.
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Przy ustawianiu stert stogéw i brogow nalezy zachowac¢ co najmniej nastepujace

odleglosci:

e 0d budynkoéw wykonanych z materiatow:
o palnych—30 m,
o niepalnych z pokryciem co najmniej trudno zapalnym — 20 m;
e 0d drog publicznych i torow kolejowych - 30 m;
e 0d drog wewnetrznych i granicy dziatki - 10 m;
e 0d urzadzen i przewodow linii energetycznych wysokiego napiecia — 30 m;
e 0d lasow i terenéw zalesionych - 100 m;

e miedzy stertami, stogami i brogami stanowigcymi odr¢bne strefy pozarowe — 30 m.

Wokoét stert, stogow 1 brogéw nalezy wykona¢ 1 utrzyma¢ powierzchnie co najmniej 2 m w

odlegtosci 3 m od ich obrysu pozbawiong materiatdéw palnych.

Produkty ro$linne nalezy skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy ich samo zapalenie.
W przypadku koniecznosci sktadowania produktéw niedosuszonych nalezy okresowo

sprawdzacich temperaturg.

Na terenie Kompostowni na placu 4 1 4a magazynowane sa odpady, ktore moga ulegac
procesom samonagrzewania - odpady o kodzie 20 02 01 - odpady ulegajace biodegradacji,
w sktad ktérych moga wchodzi¢: czgsci ro$lin, trawa, liScie, galezie, a takze cze$ciowo
przetworzone ww. tzw. zrebka. Zgodnie z przepisami w tym zakresie sposob postepowania
z ww. odpadami okre$la Instrukcja postgpowania z odpadami mogacymi ulegaé

samonagrzewaniu stanowigca zalacznik do niniejszej Instrukcji (zalacznik nr 20).
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1.4. OKRESLENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBY
KONDYGNACJI OBIEKTU

Budynek administracyjno-biurowy
Liczba Wysokosé Grupq ) Pow. G‘?St_o SC ,POW' Kubatura
kondygnaci [m] wysokosci | zabudowy obc_lqzenla uzytkowa [m’]
budynkow [m?] ognhiowego [m?]
2 8,35 Niski | 54433 | 99500 | 74085 | 364900
nadziemne ' ’ MJ/m? ' ’
Budynek socjalno-biurowy
Liczba | Wysokoge | Crupa | Pow. Gestose Pow. Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obc_lqzenla uzytkowa [m’]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
o do 500
1 4,25 Niski 242,90 MJ/m? 188,30 963,45
Budynek warsztatowy
Liczba Wysokos¢ Grupq . tlj OSN' G‘?St.o 8¢ .POW' Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obC}qzenla uzytkowa [m*]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
do 500
1 4,92 Niski | 228,20 MI/m2 - 1143,30
Magazyn czes$ci zamiennych
Liczba | Wysokoge | Crupa | Pow. Gestosé Pow. Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obcigzenia | uzytkowa [m*]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
1 o do 500
nadziemna 4,92 Niski 66 MJ/m? - 1143,30
1 o do 500
nadziemna 4,92 NlSkl 30 MI/m?2 - 147,60
Budynek przepompowni operacyjnej przy WKFO
Liczba Wysoko$¢ Grupq . Pow. G?St.o SC .POW' Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obcigzenia | uzytkowa [m’]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
L do 500
1 4,35 Niski 50 MJ/m? - 217,50
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Budynek wirowek

Liczha | Wysokose | ©Grupa | Pow. Gestose Pow. Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obC}qzenla uzytkowa [m*]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
do 500
1 6,35 Niski 174,50 MJ/m? - 1.108,00
Budynek krat
Liczba Wysokosé Grupa, . Pow. GQSt.O éé. .POW' Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obc_lqzenla uzytkowa [m]
budynkdéw [m?] ogniowego [m?]
. do 500
1 10,76 Niski 99,49 MJ/m? - 1.070,60
Stacja zageszczania osadéw
Liczba Wysoko$¢ Grupa’ . Pow. G?@ Sc .POW' Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obc_lqzenla uzytkowa [m’]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
. do 500
1 3,75 NiskKi 65,52 M/m? - 245,70
Hala gospodarczo-magazynowa (namiotowa)
Liczba Wysokos¢ Grupa’ : Pow. G?St_o 5¢ ,POW' Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obc_lqzenla uzytkowa [m’]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
. do 500
1 6,75 Niski 143,40 MI/m? 143,40 700
Hala namiotowa
Liczba | Wysokoge | Crupa | Pow. Gestose Pow. Kubatura
kondygnacji [m] wysokosci | zabudowy obcigzenia | uzytkowa [m’]
budynkow [m?] ogniowego [m?]
L do 500
1 4,5 NiskKi 100 M/ 100 450
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1.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI |

LICZBA OSOB ZNAJDUJACYCH
W OBIEKCIE

PRZEWIDYWANA
SIE W CIAGU DNIA

Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) strefy pozarowe obiektu GWDA sSp. z 0.0 ze wzgledu na

przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikuje si¢ jako produkcyjno- magazynowe PM, oraz

kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 — budynek administracyjno- biurowy.

PM — pomieszczenia wykorzystywane do celow produkcyjnych lub magazynowych

zwigzanych z produkcja.

ZL

- strefy pozarowe przeznaczone dla uzytecznosci publicznej, z wyjatkiem

przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ oraz

zawierajacych pomieszczenie dla ponad 50 os6b, nie bedacych jego statymi uzytkownikami;

obejmuje takze te strefy pozarowe, ktore nie sg ogoélnodostepne, ale maja przeznaczenie

biurowe lub socjalne.

Lp. Nazwa obiektu Kwalifikacja Przewidywana
liczba osob

1. Budynek administracyjno-biurowy ZL 111 | p?;:[sr__llls_)l%sbs.
2. Budynek socjalno-biurowy ZL 111 Brak

3. Budynek warsztatowy PM 8

4. Magazyn czesci zamiennych PM Brak

5. Budynek energetyczny PM Brak

6. Budynek dmuchaw PM Brak

Budynek przepompowni operacyjnej

7. przy WKFO PM Brak

8. Budynek wirowek PM Brak

9. Budynek krat PM Brak

10. | Budynek stacji zageszczania osadow PM Brak

11. Hala gospodarczo-magazynowa PM Brak

(namiotowa)
12. Hala namiotowa PM Brak
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1.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Klasa odpornosci ogniowej elementu budowlanego jest cechg mierzong za pomocg czasu,
w okresie ktorego, w warunkach pozaru, element nic powinien utraci¢ zadnego z trzech

podstawowych parametrow:

- R - no$nosci ogniowe;j i/lub [min],
- E - szczelnosci ogniowej i/lub [min],
- | - izolacyjnos$ci ogniowej [min].

Wymagang klase odporno$ci pozarowej okreslono na podstawie § 212 ust. 4 rozporzadzenia [3].
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna

wynosi¢ Co najmniej:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® ™

odpornosci -

pozarowej glowna_ konstrukcja $ciana $ciana

budynku konstrukcja dachu strop? | zewnetrznal ? | wewnetrzna? przekrycie dachu®

nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
"Cc" R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
"D R 30 ) REI 30 El 30 ) ¢)
"E" ) ) ) ) ) )

Oznaczeni a w tabeli :

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop

albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga sig Klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E 130.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Klasa odpornosci

Lp. Nazwa obiektu ' .
pozarowej

1. | Budynek administracyjno-biurowy »C”

2. | Budynek socjalno-biurowy »C”

3. | Budynek warsztatowy »E”

4. | Magazyn czgsci zamiennych B

5. | Budynek energetyczny ,E”

6. | Budynek dmuchaw E”
Budynek przepompowni operacyjnej

1. przy WKFO »C”

8. | Budynek wiréwek ,»C”

9. | Budynek krat ,B”

10. | Budynek stacji zageszczania osadow »C”

11. | Hala gospodarczo-magazynowa LE”
(namiotowa)

12. | Hala namiotowa LE”
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1.7. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Kazdy budynek na terenie przedsigbiorstwa stanowi odrebng strefe pozarowa, ktora

nie przekracza dopuszczalnych odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych.

1.8. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI
NIEBEZPIECZNYCH, W

POZAROWO

TYM

NIEBEZPIECZNYCH

Wykaz substancji niebezpiecznych wystepujacych w procesie technologicznym

w GWDA sp. z 0.0.

Zagrozenie :
Nazwa srodka Posta¢ Uwagi
pozarowe
Koagulant zelazowy [P1X] ciecz brak/niepalny
zracy,
Wapno palone ' szkodliwy,
l-natenai brak/niepaln reaguje z woda
sypki/proszek y egzotermicznie
moze
Wapno chlorowane materiat intensyfikowaé
sypki/proszek niepalny pozar
(utleniacz)
. . . materiat
Polielektrolit kationow . i
y sypki/proszek niepalny
Biogaz gaz tatwopalny
Metan gaz tatwopalny duszacy
toksyczny,
drazniacy,
Siarkowodor Z powietrzem
gaz skrajnie tworzy
fatwopalny mieszaniny
wybuchowe
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Kwas octowy ciecz tatwopalny zracy
Chlorek poliglinu ciecz niepalny Zracy
Kwas solny 25% ciecz niepalny zracy

1.9. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Kazdy budynek na terenie przedsigbiorstwa stanowi odrebna strefe pozarowa, ktora

nie przekracza dopuszczalnych powierzchni.

1.10.WYSTEPUJACEGESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W STREFIE LUB STREFACH POZAROWYCH

Lp. Nazwa obiektu Gestos¢ obcigzenia
ogniowego [MJ/m?]

1. | Budynek administracyjno-biurowy -

2. | Budynek socjalno-biurowy -

3. | Budynek warsztatowy <500

4. | Magazyn czgsci zamiennych <500

5. | Budynek energetyczny <500

6. | Budynek dmuchaw <500
Budynek przepompowni operacyjnej

7| przy WKFO <500

8. | Budynek wirowek <500

9. | Budynek krat <500

10. | Budynek stacji zageszczania osadow <500

11. | Hala gospodarczo-magazynowa <500
(namiotowa)

12. | Hala namiotowa <500

13. | Wiaty na odpady 800

14. | Plac nr 4 (magazynowane odpady) 1925

15. | Plac nr 4A (magazynowane odpady) 3940,10
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1.11. LOKALIZACJA POMIESZCZEN | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO STREFY
ZAGROZENIA WYBUCHEM

Na terenie GWDA sp. z 0.0. z siedzibg w Pile moga wystapi¢ strefy zagrozone
wybuchem. Informacje ujete w Dokumencie Zabezpieczenia przed Wybuchem
opracowanego przez Justyng Glogowska (nr dypl. SGSP 7608) oraz Edyte Kedziore
(nr SIOP/59/2017/5/9) dla GWDA sp. z 0.0.

e Metalowa wiata i kontener przewidziane do przechowywania butli z gazem:

» Strefa 2 — wewnatrz wiaty,
» Strefa 2 — w odlegtosci 1 m w poziomie i pionowo do gory oraz do ziemi od
obrysu wiaty,

» Strefa 2 —w promieniu 2 m od zaworu butli z metanem,

o Wezel LKT:
» Strefa 1 — w przestrzeni gazowej fermentera, zaggszczacza i komér mokrych

pompowni LKT,
» Strefa 1 —w odlegtosci 1m od przekrycia zbiornika fermentera i zaggszczacza,

» Strefa 1 — wewnatrz kanatow wentylacji wyciagowe;j i biofiltra

» Strefa 2 — w promieniu 3 m od krawedzi otwartych otworéw wilazowych
1 montazowych znajdujacych si¢ w przykryciu zbiornika fermentera

1 zageszczacza oraz od wlazow do komor mokrych przepompowni LKT

» Strefa 2 —w odlegtosci 1m od wylotu kanatu wentylacyjnego nad biofiltrem.

o Instalacja sciekdw dowozonych zlokalizowana w centralnej czes$ci oczyszczalni sciekow:

» Strefa 0 — w przestrzeni gazowej zbiornikow nr 16

» Strefa 1 — w odlegtosci 3 m od niezapewniajacych gazoszczelnosci wlazow do

zbiornikow nr 16
» Strefa 1 — w przestrzeni gazowej komory przepompowni zaktadowej i zbiornika 14A

» Strefa 2 — w odlegtosci 1 m od przykrycia zbiornika 14A i komory pompowni
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» Strefa 2 — w promieniu 3 m od krawedzi otwartych otworéw wilazowych
1 montazowych znajdujacych si¢ w przekryciu zbiornika 14A i komory pompowni

zaktadowej
» Strefa 1 — wewnatrz kanalow wentylacji wyciggowej i bioflitra

» Strefa 2 — w odlegtosci 1 m od wylotu kanatu wentylacyjnego nad biofiltrem

e Budynek odwadniania osadu nr 15:

» Strefa 1 — wewnatrz wiréwek oraz przenos$nikow przewidzianych do odwadniania
osadu,

» Strefa nr 1 — wewnatrz kanalow wentylacji wyciagowej z pomieszczenia wiréwek,

» Strefa 2 — w promieniu 1 m od wylotu wentylacji mechanicznej z pomieszczenia
wirowek nad dach budynku.

e |Instalacja kwasu octoweqo:

» Strefa 2 — w promieniu 1 m w poziomie oraz do wysokosci 0,5 m nad poziomem
ziemi pod polagczeniami roztagcznymi w obrebie instalacji roztadunku kwasu
octowego z autocystern.

» Strefa 2 — w odleglosci 1 m w poziomie i pionowo do gory oraz do ziemi od
wylotu krééca oddechowego za absorberem na zbiorniku magazynowym kwasu
octowego.

» Strefa 2 — wewnatrz szafy technologicznej z pompami dozujacymi kwas do $ciekow.

» Strefa 2 — w odlegtosci 0,5 m w poziomie i pionowo do gory oraz do ziemi od

obrysu szafy technologicznej.

Doktadng lokalizacje przestrzeni zagrozonych wybuchem przedstawia dokument

zabezpieczenia przed wybuchem.
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1.12. SPOSOB OCHRONY BUDYNKU

Catodobowa ochrona fizyczna przez pracownikow firmy ochroniarskiej: jeden

pracownik ochrony.
1.13. WARUNKI WYKONCZENIA WNETRZ

W pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii ZL zabronione jest stosowanie do
wykonczenia wngtrz materiatow | wyrobow tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow tatwo zapalnych (okladziny $cian,
sufitow i wyktadziny podtogowe) jest zabronione.

W przypadku wystepowania wyktadzin podlogowych musza one posiadaé certyfikat
trudno palnosci lub powinny zosta¢ zaimpregnowane do omawianego stopnia.

Ponadto zabrania si¢ Stosowania tatwo zapalnych stalych elementéw wyposazenia
I wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach w ktorych moze si¢
znajdowaé wiecej niz 50 osob. W budynku brak pomieszczen, w ktorych jednoczesnie moze
przebywac ponad 50 osob.

Brak zastrzezen do powyzszych.

1.14. INSTALACJE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE

e instalacja elektryczna,
e instalacja odgromowa,
e instalacja wentylacyjna,
e instalacja technologiczna stuzaca do przechowywania i rozprowadzania preparatu PIX,
e instalacja technologiczna stuzgca do przechowywania i rozprowadzania preparatu PAX,
e instalacja technologiczna stuzgca do przechowywania i
rozprowadzania kwasu octowego o stezeniu 50%,
¢ instalacje monitorujace pojawienie si¢ siarkowodoru

lub metanu w pomieszczeniach technologicznych.
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Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP), odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbe¢dne podczas pozaru,nalezy stosowaé w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajagcej 1000 m? lub zawierajacych strefy
zagrozone wybuchem. PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu
glownego wejscia do obiektu lub zlagcza 1 odpowiednio

oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac

samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego,

z wyjatkiem zrdodta zasilajacego o§wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany jest:

e Budynek administracyjno-biurowy:

o przy dwoch wyjsciach ewakuacyjnych oraz na I pi¢trze na
srodku holu. Doktadng lokalizacje przedstawia zatacznik nr 6.

e Budynek socjalno-biurowy:

o przy wejsciu do obiektu od str. budynku garazowego. Doktadng

lokalizacj¢ przedstawia zatacznik nr 8.

e Budynek energetyczny:

o przy wejsciu do budynku od str. budynku dmuchaw. Doktadna

lokalizacje przedstawia zalacznik nr 10.

Glowny wylacznik pradu.
Miejsce zainstalowania glownego wylacznika pradu
(GWP) powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob

postronnych i wyraznie oznakowane wg PN.

Glowny wylacznik pradu znajduje si¢ przy wejsciu do
budynku energetycznego. Doktadng lokalizacje przedstawiaja

zalacznik nr 101 17.

GEOWNY
WYLACZNIK PRADU
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Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna na terenie obiektu — 230V.
Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne powinny odpowiadac
obowigzujgcym przepisom i normom, a W szczegolnosci:
e glowny wylacznik energii elektrycznej powinien by¢ wyraznie

oznakowany w mysl obowigzujacych norm,

NIE DOTYKAC

o i mi i i ; i : URZADZENIE
szafki mieszczace tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed -

dostgpem osob postronnych,

e obwody na tablicy powinny by¢ stosownie 0znakowane i opisane.

Podczas eksploatacji elektrycznej i urzadzen elektroenergetycznych zabrania sie:
e naprawiania bezpiecznikow,
e wykonywania  prowizorycznej  instalacji  elektrycznej oraz  korzystania
z uszkodzonych gniazd wtykowych, wlacznikow, przedtuzaczy i innego sprzgtu,
e wlaczania do sieci jednorazowo nadmiernej ilosci odbiornikéw mogacych
doprowadzi¢ do przecigzenia linii,

e zastawiania dost¢pu do czynnych tablic rozdzielczych.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne nalezy uzytkowaé¢ i utrzymywaé w
stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w

szczegOlnosci nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwacji.

Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne to czg$¢ o$wietlenia awaryjnego zapewniajaca bezpieczne
opuszczenie zagrozonego miejsca lub umozliwiajgca uprzednie podjecie proby zakonczenia
potencjalnie niebezpiecznego procesu. Budynek, w ktorym zanik napigcia w elektrycznej
sieci zasilajacej moze spowodowac¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, nalezy zasila¢ co
najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zalaczajacych si¢ Zzrddel energii elektrycznej,
oraz wyposazaé W samoczynnie zalgczajace sie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne).
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Testy 1 przeglady instalacji o$wietlenia
ewakuacyjnego  powinny by¢  stosowane
przynajmniej raz w roku.

Rozmieszczajac oprawy o$wietlenia
awaryjnego nalezy pamigtac, ze:
- w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej

natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze

niz | lux,

- nalezy umieszczac je na wysokosci minimum 2 m.
Na terenie Spotki istnieje instalacja oswietlenia awaryjnego - nie jest wymagana.
Instalacja odgromowa.
Zgodnie z PN dla obiektu wymagana jest instalacja odgromowa w wykonaniu

podstawowym.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Obiekt zostal wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna.
Instalacja grzewcza

Ogrzewanie obiektow odbywa si¢ za pomocg pomp ciepta lub elektrycznych

grzejnikow.
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1.15 DROGA POZAROWA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) do obiektu nalezy zapewni¢ dojazd
pozarowy O utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, ktory umozliwi dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhuz dhuzszego boku budynku, na calej jego
dlugosci a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wigcej niz 60 m z jego dwoch stron.
Blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15 m dla obiektow

zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi i 0 5-25 m dla pozostatych obiektow.

Pomiedzy t3 drogg a $ciang budynku nie moga wystepowal state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co
najmniej 20 x 20 m. lub w inny sposob umozliwia¢ dojazd do obiektu i powrdt pojazdu

pozarniczego bez cofania.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami droga pozarowa dla obiektow na terenie

przedsi¢biorstwa jest wymagana.

Na teren Spotki prowadza trzy niezalezne bramy wjazdowe. Lokalizacje i oznakowanie
przedstawiono na zalgczniku nr 17.
Wymog drog pozarowych spetniajg drogi wewngtrzne. Brak zastrzezen w tym zakresie.

Drogi pozarowe przedstawia zalacznik nr 17.
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1.16 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Na podstawie §5 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych, wymagana ilos¢ do celow
przeciwpozarowych, stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru, w analizowanym przypadku
WYNosi:

e 40 dmd/s dla placow kompostowych 4 i 4A,
e 10 dm¥/s dla pozostatych obiektow.

Wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru mozna pobiera¢ z najblizszych hydrantow DN
80/100 zlokalizowanych na terenie spoiki. Ich usytuowanie przedstawiono graficznie na
zalaczniku nr 17. Ponadto w celu zapewnienia wystarczajacej ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla placow kompostowych 4 i 4A wybudowano naziemny zbiornik
przeciwpozarowy ze stanowiskiem czerpania wody o pojemnosci 435 mS3. Zbiornik zostal

odebrany przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile bez uwag.

Jednoczes$nie na podstawie §10 ust. 7 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢, hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe
powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane przegladom 1 konserwacji przez wilasciciela

sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.
Zgodnie z § 4, ust. 5 oraz § 10 ust. 6 dopuszczalna odleglosé zbiornika

przeciwpozarowego oraz hydrantu zewnetrzmego od chronionego obiektéw zostala

zachowana.
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1.17 WYPOSAZENIEW PODRECZNY SPRZET
PRZECIWPOZAROWY

Obowiazek zaopatrzenia budynku w sprzgt gasniczy natozony jest na wiasciciela,

uzytkownika obiektu.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem jedna jednostka masy $rodka gasniczego
tj. 2 kg lub 3 dm? przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku,
niechronionego stalym urzadzeniem gasniczym:

o zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I, ZL 1l lub ZL V,
e produkcyjnej i magazynowej 0 gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
e zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem.
oraz na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowe;j dla pozostatych obiektow za wyjatkiem

strefy zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
stosowac nastepujace zasady:
1) sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach 1 klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na

zewnatrz pomieszczen,

2 oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep 0 szerokosci Co najmniej 1 m,

4 sprz¢t nalezy umieszcza¢ W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie zrdodet ciepta,

5 odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wicksza niz 30 m,

6) w obiektach wielokondygnacyjnych o powtarzalnym uktadzie kondygnacji, sprzet
nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na poszczeg6dlnych pietrach, o ile na to

pozwalajg warunki.
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Obiekt

wyposazony  jest

zgodnie  z

obowigzujacymi

przepisami,

W budynku tym mogg wystapi¢ pozary grupy A, B, C — w zwiazku z tym obiekt wyposazono

W nastepujacy sprzet gasniczy:

Lp. Nazwa obiektu . Powierzchnia HOS,C §rodka Typ | 1l.osc
uzytkowa/zabudowy | gasniczego gasnic
o _ GP-2xABC - 2 szt
1. | Budynek administracyjno- 681,20 m? 80 kg UGSE-2x — 3 szt.
biurowy GP-4xABC - 1 szt.
GP-6xABC - 11 sz.
2. | Budynek socjalno-biurowy 188,30 m? 36 kg GP-6XABC - 6 szt
3. GP-2xABC - 3 szt.
Budynek warsztatowy 228,20 m? 48 kg GP-6xABG — 7 ozt.
A 66 m? 12 kg GP-6XABC - 2 szt.

' Magazyn czesci zamiennych 30 m? 12 kg GP-6XABC - 2 szt.
5. | Budynek energetyczny 115,20 m? 18 kg GP-6xABC - 3 szt.
6. | Budynek dmuchaw 261,32 m? 12 kg GP-6xABC - 2 szt.

Budynek przepompowni 2 GP-6XABC - 1 ot
. operacyjnej przy WKFO 50m 6 kg
8. | Budynek wirowek 174,50 m? 12 kg GP-6xABC - 2 szt.
9. | Budynek krat 99,49 m? 18 kg GP-6xABC - 3 szt..
10. | Wezet LKT - 8 kg GP-2xABC - 1 szt.
GP-6x ABC — 1 szt.
11. | Portiernia 8 m? 6 kg GP-6xABC - 1 szt.
Wiaty na odpady GP-6xABC - 2 szt.
12. 59 m? 17kg | Gs.sxC- 152t
13. | Plac nr 4 (magazynowane 2000 12 122 GP-6xABC - 12 szt.
odpady) " kg UG-25x ABC — 2 szt.
14. | Plac nr 4A (magazynowane 3840 12 122 GP-6xABC - 12 szt.
odpady) " kg UG-25x ABC — 2 szt.
- . GP-6xABC - 2 szt.
15. | Kontener z butlami gazowymi 3m? 17 kg GS-5xBC - 1 sat.
GSE - 2x- 1 szt.
16. | Centrum OZE 8,09 m? 7kg UGS - 5x- 1 szt.
17 GP-6x ABC — 4 szt.

" | Kompostownia place 1,2,3 - 84 kg GS-5x ABC — 2 szt.

UG-25x ABC — 2 szt.
18. | Namiot - kompostownia - 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.
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19. | Stacja zaggszczania - 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.

20. | Przepompownia operacyjna - 6 kg GP-6x ABC —1 szt.
21. | Sterownia przy PSO - 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.
22. | Zbiornik ON - 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.
23. | Barak plac nr 4 - 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.
24. | Sterownia PORIN - 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.
o5 | Blaszak 60 m2 6 kg GP-6XABC — 1 szt.
26. | Gazy techniczne - 17 kg Ggé?ngBCC __1255tz_t'
27 I(—Ir|;:-;lrz:11 %(zszzgarczo—magazynowa 143.40 m? 6 kg GP-6x ABC _ 1 sat.
28. | Stanowisko fadowania baterii 6 kg GP-6x ABC -1 szt.
29. | Punkt $ciekow dowozonych - 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.
30. | Zbiornik PIX ; 6 kg GP-6x ABC — 1 szt.

Maszyny rolnicze, budowlane wyposazone sa w gasnice proszkowe GP - 2x ABC, a przerzucarki
do kompostu w gasnice GP-6x ABC.

Podreczny sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym
i czynno$ciom konserwacyjnym. Czynno$ci te powinny by¢ przeprowadzane zgodnie

z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
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1.18 OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE | PRZECIWPOZAROWE

Niezbedne informacje dotyczace ewakuacji mozna przekazaé poprzez oznakowanie
znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami:

e drog, wyjs¢ i kierunkow ewakuacji,

e miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

e lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu oraz gtownych zawordéw gazu,

e pomieszczen, W ktorych wystepuja materialy niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym,

e umieszczenie w miejscach widocznych wykaz telefonéw alarmowych oraz instrukcji

postepowania na wypadek pozaru.

Znaki ewakuacyjne maja za zadanie ukierunkowa¢ w kazdym obiekcie ruch strumieni
ludzkich zgodnie z przyjeta koncepcja ewakuacji. Szczegodlnie wazne jest zwrocenie na to
uwagi w tych miejscach, z ktorych prowadzi wigcej niz jedna droga ewakuacyjna.
Rozmieszczenie znakdéw na drogach ewakuacyjnych powinno zapewni¢ ich widocznosé

z kazdego miejsca, w ktorym moze pojawi¢ si¢ watpliwos$¢ co do kierunku ewakuacji.
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OBIEKT OZNAKOWANO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
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2. WYMAGANIA ORGANIZACYJINO - PORZADKOWE

21ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRZESTRZEGANIE
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

Definicje podstawowe

Ilekro¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego jest mowa o:

Wiascicielu/Zarzadcy — nalezy przez to rozumie¢ Prezesa Zarzadu / Prokurenta Spotki GWDA
z siedzibg przy ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Pita, w imieniu ktérego na terenie

przedsigbiorstwa dziataja Kierownicy poszczegélnych zaktadow.

Obowiazki Wlasciciela/Zarzadcy/Uzytkownika
Wrhasciciel, zarzadca budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest obowigzany:
e przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno — budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,
e wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice,
e zapewni¢ konserwacje O0raz naprawy urzadzen przeciwpozarowych 1 gasnic
W sposob gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
e zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub terenie
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,
e przygotowac obiekt do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych;
e zapozna¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,
e ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego

zagrozenia.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,
0 ktorych mowa wyzej, przejmuje w catosci lub w czgsci ich zarzadca lub uzytkownik na
podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajacej zarzad lub uzytkowanie.
W przypadku gdy taka umowa nie zostata zawarta odpowiedzialno$¢ spoczywa na faktycznie

wladajacym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
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2.2 ZASADY ZAPOBIEGANIA POZAROM

Potencjalne zrodia powstania pozaru w obiekcie i drogi jego rozprzestrzeniania.

Mozliwosci powstania pozaru moga wynikac z:
1. Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji urzadzen elektrycznych:

- niewtasciwego wykonania,

- braku biezacej okresowej konserwacji,

- stosowania prowizorycznej instalacji i urzadzen,

- przecigzenia sieci zasilajacej poprzez wilaczenie duzej ilosci odbiornikow
energii do jednego obwodu,

- stosowanie niewtasciwych urzadzen zasilajacych,

- stosowania urzadzen ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta,

- nie zachowania wymaganych odlegtosci urzadzen ogrzewczych oraz od materiatow
palnych.

2. Uzywania otwartego ognia:

- palenia tytoniu w miejscach gdzie moga znajdowac si¢ materiaty palne,

- zaprdszenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzacych si¢
materiatdbw np. papieros, zapatka,

- wykorzystywania urzadzen z otwartym ogniem, urzadzen grzewczych ktore moga
powodowac krzesanie iskier, przy jednoczesnym wystepowaniu W tych
pomieszczeniach materiatéw palnych,

- prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegajacych na spawaniu, cigciu,
rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatow

niebezpiecznych pozarowo.

3. Niewlasciwego magazynowania cieczy tatwopalnych oraz rozlewania ich
w miejscach do tego celu nieprzystosowanych:
- magazynowania substancji reagujacych ze sobg egzotermicznie tzn.
wydzielajacych ciepto,
- przechowywania cial statych w sgsiedztwie materialow posiadajgcych zdolnos¢

samonagrzewania sie.
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- celowego dziatania w celu dokonania podpalenia.
Oprécz w/w przyczyn zagrozenia moga powstawa¢ w wyniku réznych trudnych do
przewidzenia sytuacji, a szczegdlnie w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych.
Rozwdj pozaru w obiekcie jest uzalezniony od zastosowanych rozwigzan techniczno-
budowlanych, ktére moga sprzyja¢ lub ogranicza¢ mozliwos$¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia,
dymu i gazow pozarowych pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami, kondygnacjami, oraz
budynkami.
Na szybkosc¢ rozprzestrzeniania ognia majg wptyw:
e palne elementy konstrukcyjne,
e materialy wykonczeniowe i wyposazenia wnetrz o duzym stopniu palnosci,
e systemy instalacji uzytkowych: elektroenergetycznej, ogrzewczej,
e otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe),

e nieszczelne przewody kominowe.

Zasady zapobiegania pozarom.

W celu nie dopuszczenia do powstania pozaru na terenie obiektu, wszyscy uzytkownicy

sg zobowigzani do przestrzegania nast¢pujacych zasad bezpieczenstwa pozarowego.

W obiektach i na terenie przylegajacym do nich zabronione jest wykonywanie
czynno$ci, ktore moga spowodowaé pozar, ulatwi¢ jego rozprzestrzenianie sig¢, utrudnic¢
prowadzenie dziatan ratowniczych lub ewakuacji, a W szczegolnosci:

e uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
e prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo niezgodnie z zasadami okreslonymi

w przedmiotowej instrukcji,

e spalanie $mieci i odpadow w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢ w poblizu
materiatdow 1 obiektow,

e rozgrzewania za pomocg ognia otwartego smoty 1 innych materiatow w odleglosci

mniejszej niz 5 metrow od obiektu,

e mycia posadzek przy uzyciu benzyny lub innych rozpuszczalnikow palnych,
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sktadowania materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od urzadzen i
instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewaé si¢ do temperatury
przekraczajacej 100°C oraz kablowych linii elektroenergetycznych o napigciu powyzej
1 kV, przewodow uziemiajagcych 1 przewodoéw odprowadzajacych instalacji
odgromowych,

sktadowanie materiatlow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom
ewakuacji,

uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych (hydranty,
gasnice itp.), wyj$¢ ewakuacyjnych, wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu
elektrycznego oraz gtéwnych zawordéw gazu,

ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotow utrudniajacych
ewakuacje,

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie,

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawianych bezposrednio na
podtozu palnym z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
technicznymi okre§lonymi przez producenta,

stosowanie na ostony punktow $§wietlnych materiatdéw palnych z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglosci co najmniej 0,05 m od
zarowki,

przecigzanie instalacji elektroenergetycznych oraz eksploatowanie instalacji
I urzadzen uszkodzonych,

uzywanie lub przechowywanie materialdow niebezpiecznych pozarowo poza miejscami

wyznaczonymi i w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wielkosci.
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23ZASADY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGLEDEM POZAROWYM

Przez prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ prace
remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem iskier
mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow, na przylegtych
do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze prace remontowo-budowlane wykonywane
w strefach zagrozonych wybuchem.

Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sg WSzysCy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych,
osoby nadzorujace przebieg tych prac oraz uzytkownicy obiektu i pomieszczen, gdzie prace sa

prowadzone.

Przed przystapieniem do wykonywania w/w prac poszczegélne pomieszczenia oraz

budynek musza by¢ odpowiednio przygotowane. Przygotowanie to polega na:

e oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc gdzie beda wykonywane prace z wszelkich palnych
materiatéw lub zanieczyszczen,

e usuni¢ciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,

e zabezpieczeniu przed dzialaniem rozpryskow spawalniczych wszelkich urzadzen lub
materialow palnych, ktérych usunigcie na bezpieczng odlegtos$¢ nie jest mozliwe, poprzez
ostonigcie ich np.: arkuszami blachy, kocami gasniczymi lub innym materiatem
izolacyjnym niepalnym,

e sprawdzeniu czy znajdujace si¢ w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty
podatne na zapalenie w skutek przewodnictwa cieplnego albo rozpryskéw spawalniczych
nie wymagaja zastosowania lokalnych, dodatkowych zabezpieczen,

e uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otwordow instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

e zabezpieczeniu przed rozpryskami lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodow
elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palng izolacjg o ile znajdujg si¢ w zasiggu
zagrozenia,

e sprawdzeniu czy w miejscu planowania prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub

innych przy uzyciu substancji tatwo zapalnych,
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e przygotowaniu w miejscu wykonywania prac migdzy innymi:
o napelnionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

o materialdow ostonowych izolacyjnych niezbednych przy zabezpieczeniu toku
prac,niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezenia par i gazow
palnychw rejonie prowadzenia prac,

o podrecznego sprzetu gasniczego w ilosciach oraz asortymencie zaleznym od
wielko$ci wystepujacego zagrozenia,

o zapewnieniu stalej droznos$ci przej$¢ 1 wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia
prac.

Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych z uzyciem cieczy, gazow
I pylow mogace stworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:
e w miejscu prac mogg znajdowac si¢ tylko niezbgdne ilo§ci w/w substancji z niewielkim
zapasem umozliwiajagcym utrzymanie cigglo$ci prac,
e zapas substancji powinien by¢ przechowywany w niepalnych szczelnych opakowaniach,
e pozostawienie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,
e po zakonczeniu prac wszelkie pojemniki, naczynia nalezy szczelnie zamkna¢ oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych,
e W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wymagang wentylacjg,
e prace mogg by¢ prowadzone wyltgcznie wtedy, gdy stezenie pary, cieczy lub gazéw
w pomieszczeniu nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci.

Wiasciciel/zarzadca obiektu wyznacza osobe odpowiedzialng za sprawowanie
nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo. Powinna ona
W szczegolnosci:

e zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac ich przestrzeganie przez
podlegtych pracownikow,

e dopilnowa¢, aby przed przystgpieniem do prac zostaty wykonane wszelkie zalecenia w
zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, przewidziane w protokole zabezpieczenia
prac pozarowo niebezpiecznych.

e sprawdza¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac oraz wydawaé polecenia
gwarantujgce natychmiastowe usunigcie stwierdzonych niedociggnig¢
I nieprawidtowosci,
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e wstrzymaé prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacej niebezpieczenstwo
powstania pozaru do czasu usunigcia zaniedban,
e bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu prac pozarowo

niebezpiecznych.

Wykaz os6b odpowiedzialnych za nadzér nad pracami pezarowo niebezpiecznymi:
» Kierownik Dziatu Utrzymania Ruchu,
» Glowny Mechanik,
» Gtowny Energetyk.

W przypadku nieobecnosci W/w. osob nadzor nad przedmiotowymi pracami beda petnié:
» Kierownik ZPO,
» Kierownik ZOIS

Prace pozarowo niebezpieczne moga by¢ wykonywane po uzyskaniu pisemnego zezwolenia
wydanego przez osobg zlecajaca te prace odpowiedzialne za nadzor nad tymi pracami
(zatacznik nr 3).

W przypadku wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych wymagane jest sporzadzenie
protokotu zabezpieczenia prac (zalgcznik nr 2).

Nadzor nad dokumentacja sporzadzang na potrzeby prac pozarowo niebezpiecznych,
ewidencjonowanie wydawanych zezwolen na te prace oraz weryfikacja prowadzonych kontroli

spetnienia wymogow w zakresie wykonywania tych prac bedzie petnit inspektor ochrony ppoz.

Do obowigzku wykonawcy prac pozarowo hiebezpiecznych nalezy

w szczegolnosci:

e sprawdzenie czy sprzet i narzgdzia sg technicznie sprawnie 1 nalezycie zabezpieczone
przed mozliwo$cig zainicjowania i rozprzestrzenienia si¢ pozaru,

e Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole 1 zezwoleniu (Zatacznik nr 2) na
prowadzenie prac,

e znajomos¢ przepisow przeciwpozarowych, obstugi podrgcznego sprzetu gasniczego oraz
zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru,

e sprawdzenie przed przystagpieniem do prac czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju pracy,

e Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla danego rodzaju prac,
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e rozpoczynanie prac tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia wzglgdnie na wyrazne
polecenie bezposredniego przetozonego kierujacego tokiem prac,
e poinstruowanie pomocnikow o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla

wykonywanego rodzaju prac,

e przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow umozliwiajacych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu przetozonemu,

e meldowanie bezposredniemu przetozonemu 0 zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo
oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie
wykonywania prac,

e doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pozaru,

e wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organow kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci pozarowo
niebezpiecznych.

Po zakonczeniu prac w pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sasiednich nalezy
przeprowadzi¢ doktadng kontrole majaca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych
si¢ lub zarzacych czastek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy
pozaru, oraz czy sprzet np. spawalniczy zostat zdemontowany, odlaczony od zrédet zasilania
I nalezycie zabezpieczony przed dostgpem os6b postronnych. Kontrole taka nalezy
przeprowadzi¢ rowniez po uptywie 4 godzin, a nastepnie 8 godzin liczac od czasu zakonczenia
prac. Szczegotowy czasookres i ilos¢ kontroli okresla komisja w protokole zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych w zaleznos$ci od stopnia zagrozenia.

Prace powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje i upowaznione do wykonywania prac, a sprzet powinien by¢ sprawny technicznie,

jak rowniez zabezpieczony przed mozliwo$cig powstania pozaru.
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24SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLADOM

TECHNICZNYM

| CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | GASNIC

instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie.

Czasookresy przegladéw i konserwacji podrecznego sprz¢tu gasniczego oraz innych

Nazwa , Czasookres
Lp. urzadzenia/instalacji Typ badan badan UWAGI
Prreolad budynek nie
o rzeglady L
1. System Sygnalizacji techniczne i CO najmniej prze\évr)r/]rig?g\?vego
Przeglady o
2 Gasnice techniczne i o najmriel 0 kazdym uzyciu
konserwacyjne razwroku | P ymuzy
Przeglady
3. Hydranty Orr]t;a;hnlggr!e, i | €O najmniej
wewngtrzne/zewngtrzne P W;/ dc;tslilaenla raz w roku
Przeglady
4 Weze hydrantowe teCh.n,lc.Z ne, proby co 5 lat
C1Snieniowe
po kazdym
5. ) ) Przeglady . wytadowaniu
Instalacja elektryczna i techniczne i CO najmniej atmosferycznym
odgromowa konserwacyjne raz na 5 lat trafionym w
budynek
: Przeglady o
6. Przeciwpozarowy techniczne i CO najmnie)
7 Przewody Sprawdzenie stanu | o najmniej
wentylacyjne technicznego raz w roku
ponowna impregnacja
8. | Impregnacja ogniochronna . nie w czasookresach
(wyktadziny, dywany) Nie dotyczy dotyczy okreslonych przez
producenta
9. o Prze_gla}dy_ okreslony
Zbiornik przeciwpozarowy techniczne i przez
konserwacyjne producenta

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego poddaje si¢ okresowej aktualizacji, co

najmniej raz na 2 lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore

wplywaja na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej.
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25SPOSOBY ZAPOZNAWANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU,
W TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ
INSTRUKCJI

W celu zapewnienia wilasciwych warunkoéw organizacyjnych ulatwiajacych
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pozarowego, uznajac odpowiedzialno$¢ ustawowa
Wriasciciela, ustala si¢ dla wszystkich uzytkownikéw obiektu stosowne zakresy zadan
i obowigzkow w tym przedmiocie, w dwoch podstawowych kategoriach:

e dlawszystkich pracownikéw bez wzglgdu na zajmowane stanowisko,

e dla Wtasciciela/Zarzadcy lub osoby wyznaczone;j.

Nalezy zaznaczy¢, ze zakres obowigzkoéw stuzbowych poszczegdlnych pracownikow
poza okresleniem charakteru s$wiadczonej pracy, zawiera takze obowigzek dbatosci
0 bezpieczenstwo (W tym réwniez przeciwpozarowe) na zajmowanym stanowisku pracy.

Szczegblng odpowiedzialno§¢ za sprawy ochrony przeciwpozarowej poNoSi
Wrhasciciel/Zarzadca, ktory zgodnie z zapisami ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej Oraz
rozporzadzeniaMSWiA w sprawie ochrony ppoz. budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow - odpowiada za bezpieczenstwo pozarowe obiektu i 0s6b w nim przebywajacych.
Wykonujac swoje obowigzki przez podleglych pracownikow, ma prawo scedowaé cze$¢
odpowiedzialno$cii zwigzane z tym obowiazki stuzbowe na pracownikéw nizszych szczebli
zarzadzania. Zakres kompetencji w tym przypadku powinien by¢ jednoznacznie
sprecyzowany w zakresie obowigzkow stuzbowych pracownika i zgodny z aktualnymi
rozwigzaniami organizacyjnymi ipersonalnymi.

1. Wszyscy pracownicy bez wzgledu na zajmowane stanowisko ponosza
odpowiedzialnos¢ za wykonywanie nastepujacych zadan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

e 7znajomos¢ zagrozenia pozarowego na zajmowanym stanowisku pracy oraz sposobow
przeciwdziatania mozliwosci powstania na nim
I rozprzestrzeniania si¢ pozaru;

e znajomos¢ zasad postepowania W przypadku powstania pozaru;

e znajomo$¢ rozmieszczenia podrgcznego  sprzetu  gasniczego | urzadzen

przeciwpozarowych, a takze umiejetnos$¢ obstugi podrecznego sprzgtu gasniczego;
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e znajomo$¢  warunkow  przeprowadzenia  bezpiecznej ewakuacji 0sob
i mienia;

e branie udziatu w akcji ratowniczo - gasniczej na terenie obiektu i podporzadkowanie
si¢ poleceniom kierujacego tg akcja;

e udzial w szkoleniach przeciwpozarowych;

e niezwloczne zglaszanie przelozonym zauwazonych usterek mogacych spowodowac
pozar;

e przestrzeganie obowigzujacych przepisoéw i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

w obszarze zajmowanego stanowiska.

2. Wiasciciel/Zarzadca odpowiada za:

e znajomos$¢ obowigzujacych przepisow 1 instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie nadzorowanych stanowisk pracy oraz kontrolowanie przestrzegania tych
przepisow I instrukcji przez podlegtych pracownikow;

e Wwyznaczanie osob odpowiedzialnych za stan bezpieczenstwa pozarowego;

e systematyczne uzupetnianie wiedzy 0 ochronie przeciwpozarowej nhadzorowanych
stanowisk pracy;

e organizowanie bezpiecznej ewakuacji osob i mienia;

e usuwanie spostrzezonych lub wskazanych usterek mogacych spowodowaé powstanie
lub rozprzestrzenienie si¢ ognia, lub zglaszanie osobom kompetentnym potrzebe ich
usunigcia;

e wnioskowanie o uzycie sankcji stuzbowych wobec podleglych pracownikow, winnych
naruszenia bezpieczenstwa pozarowego;

e prowadzenie szkolenia instruktazowego na stanowisku pracy, w zakresie ochrony

przeciwpozarowej osob nowoprzyjetych.

Zapoznanie si¢ z tre$cig niniejszej Instrukcji pracownicy winni poswiadczy¢ pisemnie (zatacznik

nr 1, zalacznik nr 5).
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2.6SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU
I INNEGO ZAGROZENIA

Wszyscy uzytkownicy obiektu maja obowigzek aktywnie uczestniczy¢ w ewakuacji ludzi

I mienia oraz w akcji ratowniczo-gasnicze;.

Dziatania w sytuacji zaistnienia pozaru mozna podzieli¢ na dwa etapy:
v od chwili zauwazenia pozaru do czasu przybycia pierwszych jednostek
Panstwowej Strazy Pozarne;j,

v od przybycia na miejsce zdarzenia jednostek PSP do ugaszenia pozaru.

Kazdy, kto zauwazy pozar lub inne zjawisko, ktorego konsekwencja moze by¢ pozar, jest
zobowigzany zachowac spokoj, nie dopusci¢ do paniki oraz natychmiast zawiadomic:

v' 0soby znajdujgce si¢ w strefie zagrozonej i jej sgsiedztwie,

v’ Panstwowg Straz Pozarng ( tel. 998 lub 112),

v’ bezposredniego przetozonego.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ewakuacji obiektu, Wtasciciel/Zarzadca lub wyznaczony
pracownik ogtasza alarm telefonicznie lub osobiscie przekazuje komunikat o ewakuacji.
Osoba alarmujaca Panstwowg Straz Pozarng po uzyskaniu potaczenia powinna podac¢
nastepujace informacije:

e gdzie si¢ pali - nazwa obiektu, doktadny adres ?

e ile kondygnaciji liczy budynek zagrozony pozarem ?

e na ktorej kondygnacji powstat pozar ?

e cosig pali?

e jakie sg obecne rozmiary pozaru ?

e czy istnieje zagrozenie zycia ludzi ?

e Czy W rejonie pozaru lub bezposrednim sgsiedztwie znajdujg si¢ materiaty tatwo zapalne
e numer telefonu, z ktérego podaje si¢ informacje,

e imi¢ i nazwisko zgtaszajacego.
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Stuchawke telefoniczng mozna odtozy¢ dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgloszenia
przez dyzurnego Panstwowej Strazy Pozarnej. Zaleca si¢ rowniez odczekac przy telefonie na
ewentualne sprawdzenie.

Rownolegle z alarmowaniem nalezy przystapi¢ do akcji ewakuacyjnej i ratowniczo
gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.

Przed opuszczeniem pomieszczen nalezy wyltaczy¢ wszystkie znajdujgce sie w nich
instalacje i urzadzenia.

Osoby znajdujace si¢ najblizej miejsca pozaru powinny oceni¢ sytuacje pozarowg
i jezeli pozar jest W poczatkowej fazie - podjaé dziatania gasnicze.

Do czasu przybycia strazy pozarnej kierownictwo akcja obejmuje Wiasciciel/Zarzadca

lub osoba przez niego wyznaczona.

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

Straz Pozarna 998
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992

Osoby funkcyjne : tel. kom./stuzbowy

Prezes Zarzadu 67 211 3553
Prokurent 67 211 35 25
Kierownik ZPO 67 211 3523
Kierownik ZOiS 67 211 3555
Kierownik DUR 672113519
Kierownik DOP 672113541
Portiernia 609-101-267
Dyspozytornia 600-323-569
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3. ZASADY UZYWANIA PODRECZNEGO SPRZETU
GASNICZEGO

3.1 GASNICA

Gasnica okresla si¢ przenosne urzgdzenia gaszace 0 catkowitej masie nieprzekraczajgcej na
ogo6t 20 kg, ktora po uruchomieniu samodzielnie wyrzuca §rodek gasniczy na skutek dziatania
ci$nienia gazu znajdujacego si¢ w zbiorniku gasnicy lub zmagazynowanego w oddzielnym
pojemniku. Gasnica, niezaleznie od rodzaju i wielkos$ci, charakteryzuje si¢ dos¢ krotkim

czasem dzialania.

3.1.1. GASNICE PROSZKOWE

Ich nazwa pochodzi od $rodka gas$niczego zawartego w gasnicy — specjalnego proszku
gasniczego. Gasnica moze zawiera¢ od 1 + 12 kg proszku gasniczego. Dla zabezpieczenia
budynku zastosowane zostaly gasnice GP zawierajace od 2 kg do 6 kg proszku. Czynnikiem
powodujacym wyrzucenie proszku z gasnicy jest spr¢zony (cisnienie 8 + 15 atm.) azot lub CO2

(dwutlenek wegla).
SPOSOB URUCHOMIENIA | ZASADY DZIALANIA GASNICY PROSZKOWEJ

Uruchomienie gasnicy:
a) zabrac gasnicg Z miejsca usytuowania i podbiec w poblize powstatego ognia,
b) wyja¢ zawleczke,
C) trzymajac w reku wezyk elastyczny skierowac go w stron¢ ognia i nacisngé dzwignie
zaworu wylotowego,
d) wydostajacy si¢ strumien proszku skierowac bezposrednio na ogien (po obwodzie ku
srodkowi),

€) podczas dziatania gasnicy nie odwracac jej do gory dnem.
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Gasnice dzielimy rowniez ze wzgledu na sposéb magazynowania czynnika
wyrzucajacego srodek gasniczy, na:

- typ X - gasnice bedace pod statym ci$nieniem, czynnik wyrzucajacy i $§rodek gasniczy

znajduja si¢ w tym samym zbiorniku. Zasad¢ uruchomienia gasnicy tego typu przedstawia

rysunek.

Obsluga gasnicy:

1. Wyciagngct

zabezpieczenie

2. Wyjac waz
Z uchwytu,
skierowac na
Zrédio ognia,

nacisng¢ dzwignie

- typ Z - gasnice w ktorych czynnik wyrzucajacy Srodek gasniczy znajduje si¢ w
oddzielnym zbiorniku, zwanym tez nabojem. Gasnice tego typu uruchamiamy w sposob
nastepujacy:

Uruchamianie:

-— 1. Wyjaé
%‘ zawleczke
a. M

2. Nacisng¢ diwignie

zaworu, zwolni¢ g,
j@j odczekac 3 sek.
(]

| 3. Nacisna¢ dwignie
ponownie, strumien
%ﬂ proszku skierowac
na zrodio pozaru

Uwaga! Po kazdorazowym uruchomieniu gasnica musi by¢ przekazana do napelnienia

w specjalistycznym warsztacie.
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ZAKRES STOSOWANIA GASNICY PROSZKOWEJ

Gasnice proszkowe moga by¢ wypelione proszkami o réznych wiasciwosciach
gaszacych, a przeznaczonych do gaszenia réznych pozarow np. proszki nadajgce si¢ do
gaszenia pozardw grupy A — to jest pozarow materialdéw statych (drewno, papier, tkaniny,
tworzywa, guma itp.) oraz do gaszenia pozarow grupy BC (ciecze i gazy palne, urzadzenia

elektryczne pod napigciem).

Reasumujac, gasnicami proszkowymi klasy ABC mozemy gasi¢:
v materialy stale,
v’ ciecze palne,
v gazy palne,
v’ urzadzenia elektryczne pod napigciem do 1.000 V,
v’ palgcych sie ludzi (nie kierowa¢ strumienia proszku na twarz cztowieka).

3.1.2. GASNICE SNIEGOWE

Gasnica $niegowa jest wypetniona skroplonym dwutlenkiem wegla (stad jej fachowa
nazwa - gasnica CO:). Po opuszczeniu gasnicy dwutlenek wegla rozpreza sie, schtadza do

temperatury -78 stopni C i zmienia si¢ W tzw. suchy 16d.

SPOSOB URUCHOMIENIA | ZASADY DZIALANIA GASNICY SNIEGOWEJ

Glownym  elementem  gasnicy  Sniegowej  jest  zbiornik
wysokocisnieniowy (190 lub 250 br) . Poza tym gasnica zawiera zawor z
bezpiecznikiem oraz dyszg, przez ktora ttoczony jest srodek gasniczy do weza
wylotowego. Gasnica wypeliona jest $rodkiem gasniczym (dwutlenkiem
wegla), ktory jest jednoczesnie elementem napedowym samej gasnicy. Gasnice
$niegowe mozna podzieli¢ ze wzgledu na mase¢ na dwie kategorie: 2 kg 1 5 kg.
Najwazniejsze informacje dotyczace danego egzemplarza (pojemnos¢, waga,

data produkcji, data waznosci legalizacji itp.)

57



wybite s3 w gornej czesci zbiornika. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania zaleca si¢
mocowanie gasnicy do stojaka lub szafki. Waz gasnicy $niegowej ma dtugos¢ 60 — 70 cm, a
zakonczony jest pradownica i dyszg, ktora steruje si¢ strumieniem wydobywajacej sie Z ga$nicy

substancji. Odpowiedni nacisk na dzwigni¢ zaworu reguluje site strumienia COs..

GASNICA SNIEGOWA GS-5X

Przeznaczona jest Obsiuga gasnicy:
do gaszenia pozaréw 1. Wyciagnaé . 3
grupy Bi C zabezpieczenie U

2. Wyja¢ waz ;

$ 0 Z uchwytu,

%? ) skierowac na 7E
Q‘; g a— Zr6dio ognia,

nacisng¢ dzwignie

ZAKRES STOSOWANIA GASNICY SNIEGOWEJ

Gasnica $niegowa ma szerokie zastosowanie - w szczegdlno$ci nadaje si¢ do pozaréw
cieczy (pozary grupy B) i1 gazow palnych (pozary grupy C). Gasnica $niegowa mozna gasic¢
farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne palne, ciekle substancje domowego uzytku. Gasnice
Sniegowa mozna zastosowac¢ do pozarow instalacji 1 urzadzen elektrycznych znajdujacych sie
pod napigciem oraz do wszystkich drogich urzadzen, ktérych gaszenie przy pomocy innego
srodka gasniczego moze spowodowac ich zniszczenie lub wywota¢ szkody wigeksze od szkod
powstatych od pozaru (przedmioty archiwalne, dzieta sztuki, pomieszczenia komputerowe i
inne drogie urzadzenia elektroniczne). Dostepna jest réwniez gasnica Sniegowa o symbolu
UGS-2x ze specjalnie uksztattowang dysza wylotowa $rodka gasniczego pozostawiajacego
CO2 w stanie gazowym przeznaczona W szczegélnosci do gaszenia urzadzen i sprzetu

elektronicznego np. serwery, sprzet komputerowy itp.
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320GOLNE ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS GASZENIA

POZARU
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3.3HYDRANTY WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE

Hydrant wewnetrzny - jest urzadzeniem umieszczonym na sieci wodociggowej
wewngtrznej, stuzacym do poboru wody, celem gaszenia pozaréw grupy A. Umozliwia on
dogodne gaszenie ewentualnego pozaru (z wigkszych niz gasnice odleglosci),
a W szczegdlnosci przydatny jest do gaszenia pozaréw w zarodku oraz do dogaszania

pogorzelisk.Hydrant powinien by¢ oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Uwaga! Nie wolno gasi¢ WODA urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem.

Budynek administracyjno - biurowy posiada instalacj¢ hydrantow wewnetrznych DN 52.
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3.4 KOCE GASNICZE

Koc gasniczy wykonany jest w postaci ptachty z wtokna szklanego o powierzchni okoto 2
m?. Przechowuje si¢ go w specjalnych futeratach zawieszonych na scianie. Koc gasniczy stuzy
do tlumienia pozaru w zarodku poprzez odcigcie doptywu powietrza (tlenu) do palacego si¢

przedmiotu lub ptynéw tatwopalnych znajdujgcych si¢ w niewielkich naczyniach.

Sposob uzycia koca gasniczego

Koc gasniczy nalezy chwyci¢ oburacz za
uchwyty zwisajace o dotu futeralu i szarpna¢ w dot,
co spowoduje pekniecie ciggna plomby oraz
wysuniecie koca z futeralu. Nastepnie podchodzimy
do ognia i narzucamy koc na palacy si¢ przedmiot.
Przez przyduszenie obrzezy koca trzeba stara¢ si¢

doktadnie odizolowa¢ miejsce pozaru od dostepu

powietrza.

Uwaga! Koc gasniczy nalezy narzucac¢ na palacy si¢ przedmiot w taki sposob,

aby chroni¢ siebie przed dzialaniem ognia.
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4. EWAKUACJA

4. 1IWARUNKI EWAKUACJI

Z pomieszczen, W ktorych moga przebywac ludzie nalezy zapewni¢ mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej —

bezposrednio badz poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyjne.

W pomieszczeniach budynkéw muszg by¢ zachowane nastepujace parametry
ewakuacji:
e dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych — 40 m,
e szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ Co najmniej - 140 cm,
e 7z pomieszczen, w ktorych moze przebywaé wiecej niz 50 0so6b nalezy zapewnic co

najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m w $wietle, przy czym
nalezy ja dostosowac do liczby osob, ktore moga przebywaé w pomieszczeniu badz budynku,

przyjmujac 0,6 m na kazde 100 osob.

Drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, gdy w pomieszczeniu lub
budynku moze przebywac¢ jednocze$nie ponad 50 oséb. Drzwi ewakuacyjne z budynku, ktére
w trakcie codziennej eksploatacji pozostajg zamknigte, muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢

natychmiastowego otwarcia w sytuacji wystapienia zagrozenia i potrzeby ewakuacji ludzi.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie

umozliwiajace pokonanie réznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Przej$cia ewakuacyjne do poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych prowadza
maksymalnie przez trzy pomieszczenia, a ich dtugos¢ nie przekracza 40 m.

Budynek magazynowy (3) — wyjscie bezposrednio z pomieszczenia na zewnatrz
budynku. Dhugos$¢ przejscia nie przekracza 15 m, wobec dopuszczalnej dlugosci 100 m.

Brak zastrzezen dla powyzszych.
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42 ORGANIZACIJA EWAKUACJII LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE
SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

Obowigzujace przepisy 0 ochronie przeciwpozarowej polegaja na realizacji
przedsiewzie¢ majacych na celu ochrong zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska oraz naktadaja
obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuacji osobom przebywajacym w

budynku, obiekcie budowlanym lub na wydzielonym terenie.

Ewakuacja budynku w czasie zagrozenia jest bardzo waznym elementem dobrego
zarzadzania nieruchomos$cig. Ewakuacje mozna zdefiniowa¢ jako przedsiewzigcie majace na
celu sprawne opuszczenie obiektu w mozliwie najkrotszym czasie przez znajdujace si¢ tam
osoby, jezeli w wyniku zdarzenia (pozar, katastrofa budowlana, obecnie rowniez atak
terrorystyczny) moze wystapi¢ zagrozenie dla ich zycia i zdrowia.

Do celow ewakuacji stuzg korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatka schodowa -
pionowe drogi ewakuacyjne, z ktorych istnieje mozliwo$¢ bezposredniego wyjscia na zewnatrz.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi zgodnie z PN-
EN ISO 7010:2012.

Ewakuacje nalezy przeprowadzi¢ w przypadku wystgpienia:
e zagrozenia pozarowego obiektow,
e zagrozenia wybuchu “bomby” (telefoniczna informacja o podtozonym fadunku
wybuchowym),
e zagrozenie wybuchem gazu budynkow sasiadujacych z obiektami lub katastrofa

komunikacyjna W poblizu obiektu.

Decyzj¢ o podjeciu ewakuacji podejmuje Wtasciciel Zaktadu lub jego zastgpca/osoba
wyznaczona. Ewakuacje z budynku nalezy podja¢ po ocenie przez kierujacego akcjg ratownicza
(zarzadzajacego obiektem), czy rzeczywiscie istnieje taka potrzeba. Ewakuacje z wyzszych
kondygnacji nalezy prowadzi¢ klatkami schodowymi. Ewakuacja 0s6b i1 mienia moze
by¢ prowadzona przez Wiasciciela/Zarzadcg obiektu, ale nie musi. Jednakze to
Wrhasciciel/Zarzadca jest odpowiedzialny za jej sprawne przeprowadzenie zgodnie

z instrukcja bezpieczenstwa, o ktorej mowa W rozporzadzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca
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2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenOw.

43PODSTAWOWE ZASADY EWAKUACJI OSOB | MIENIA

Podstawowym obowigzkiem wszystkich o0s6b przebywajacych w budynku w

przypadku powstania zagrozenia, jest wspotpraca oraz bezwzgledne podporzadkowanie si¢

poleceniom kierujacego akcja ratownicza, ktory do czasu przybycia jednostek Panstwowej

Strazy Pozarnej musi zorganizowaé ewakuacj¢ ludzi i mienia. Osoby niebiorgce udzialu w

akcji ratowniczej powinny ewakuowaé si¢ najkrotsza oznakowang drogg ewakuacyjng poza

strefe objeta pozarem lub na zewnatrz budynku. Wszyscy uczestniczacy w ewakuacji, a

W szczeg6lnos$ci organizujacy dziatania ewakuacyjne powinni pamigtac, ze:

w pierwszej kolejnos$ci ratuje si¢ zagrozone zycie ludzkie — ewakuacje rozpoczyna si¢ od
tych pomieszczen, w ktorych powstat pozar lub ktore znajduja si¢ na drodze
rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz z tych pomieszczen, z ktdérych wyjscie lub dotarcie do
bezpiecznych drog ewakuacji moze by¢ odcigte przez pozar, zadymienie lub inne
zagrozenie,

zabronione jest wykorzystywanie dzwigéw (wind) do celow ewakuacji — ewakuacje z
wyzszych kondygnacji nalezy prowadzi¢ klatkami schodowymi,

nalezy wytaczy¢ doptyw pradu do pomieszczen i stref objetych pozarem,

nalezy usuwac z zasiegu ognia wszelkie materiaty palne, cenne urzadzenia, gotowke, sprzet
elektroniczny bedacy na wyposazeniu budynku, itp.,

nalezy przeciwdziata¢ panice wsérdéd osob przebywajacych w budynku, wzywajac do
zachowania spokoju oraz udziela¢ informacji o drogach ewakuaciji,

kolejno$¢ wyprowadzania osob uzalezniona jest od miejsca wybuchu pozaru, usytuowania
pomieszczen W stosunku do klatek schodowych,

w przypadku odciecia drog ruchu dla pojedynczych osob lub grupy ludzi, nalezy
niezwtocznie dostepnymi Srodkami, bezposrednio lub przy pomocy osdb znajdujacych si¢
na zewnatrz odcigtej strefy powiadomi¢ kierujacego akcja ratownicza,

gdyby droga ewakuacyjna, zwlaszcza z  pictra, znajdujaca sig¢ W
strefie zagrozenia, zostala zablokowana nalezy zebra¢ pracownikéw w pomieszczeniu
najdalej oddalonym od zrédta pozaru i w miare posiadanych $rodkoéw oraz istniejacych

warunkéw ewakuowaé z zewnatrz budynku przy pomocy sprzgtu przybytych jednostek
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PSP. O fakcie blokady i odcigciu 0séb nalezy wszystkimi srodkami powiadomi¢

kierujacego akcja.

Osoby odciete od wyjscia na parterze nalezy ewakuowaé oknami.

e wchodzac do pomieszczen silnie zadymionych, przyjmowaé pozycje pochylong (jak
najblizej podlogi) oraz zabezpiecza¢ drogi oddechowe prostymi $rodkami (np.
zmoczonym w wodzie materiatem),

e podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy
poruszac¢ si¢ wzdtuz $cian, aby nie straci¢ orientacji co do kierunku ruchu,

e nie nalezy otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczen, ktore moga by¢
objete pozarem, poniewaz nagly doptyw powietrza sprzyja gwaltownemu
rozprzestrzenianiu si¢ ognia — otwierajac drzwi do takich pomieszczen nalezy chowaé
si¢ za ich o$cieznice,

e W miar¢ mozliwos$ci wraz z ewakuacja nalezy prowadzi¢ akcje gasnicza,

e kierunki ewakuacji powinny okresla¢ znaki bezpieczenstwa rozmieszczone na drogach
komunikacyjnych,

e po zakonczeniu ewakuacji osob nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili poszczegdlne
pomieszczenia — przy niezgodno$ci stanu osobowego i podejrzenia, ze ktos pozostat w
zagrozonej strefie, nalezy natychmiast fakt ten zglosi¢ jednostkom ratowniczym
przybylym na miejsce akcji 1 przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen w

budynku.

Poza ewakuacjg ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczno$¢ ewakuacji mienia.
Ewakuacja mienia nie moze odbywac¢ si¢ kosztem sit i srodkow niezbg¢dnych do ewakuacji i
ratowania ludzi. Nalezy ja rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen, dokumentacji i
przedmiotow. Nalezy wykorzystywa¢ wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadajace si¢ do
demontazu i ewakuacji mienia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty nalezy umieszczaé w
taki sposob, aby nie byty narazone na zniszczenie lub uszkodzenie. Dzialania ewakuacyjne
muszg by¢ prowadzone w sposob skoordynowany, nie powodujgcy utrudnien w innych
dziataniach. Kierujacy dziataniami powinien wstepnie okreslic  pomieszczenia, z

ktorych nalezy wynie$¢ mienie.
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Do pomieszczen, z ktorych nalezy ewakuowa¢ mienie w pierwszej kolejnosci, zalicza si¢:

e pomieszczenia bezposrednio zagrozone pozarem, W ktorych jest zrodto ognia,

e pomieszczenia sgsiednie (W pionie i w poziomie) — mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢
pozaru lub uszkodzenia przez dziatanie wysokiej temperatury i gazoéw pozarowych
(dymu),

e pomieszczenia pod palacym si¢ pomieszczeniem narazone na mozliwo$¢ zalania w

czasie akcji gasnicze;.

44DECYZJA O EWAKUACJI

Po podjeciu decyzji o ewakuacji osob i mienia nalezy bezzwlocznie powiadomié
wszystkich uzytkownikow/pracownikéw przebywajacych w budynku o powstaniu zagrozenia
oraz konieczno$ci przeprowadzenia ewakuacji. Powiadamianie w GWDA sp. z 0.0. odbywa
si¢, za posrednictwem Systemu Sygnalizacji Pozaru oraz gonca. Kierujacy akcja powinien
wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji 0osob znajdujacych si¢ w obiekcie,
ponadto ustali¢ ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajac w tym celu,
kolejnos¢ i rodzaj ewakuowanego mienia. Po ustyszeniu sygnalu alarmowego wszyscy
pracownicy/goscie korzystajac z najblizszego wyjs$cia ewakuacyjnego wychodzg przed obiekt
do wyznaczonego miejsca przeznaczonego do zbiorki ewakuacyjnej, po czym kierujacy akcja
ewakuacyjng badz jego zastepca sprawdza stan osobowy wszystkich pracownikéw, aby
upewni¢ si¢ czy nikt nie pozostal w budynku. W przypadku wiekszego zatloczenia przy
przypisanym wyjsciu ma prawo skorzysta¢ z innego, najblizszego, ktorym grupa ludzi moze
wydostac¢ si¢ na zewnatrz. W pierwszej kolejnosci ewakuuje si¢ osoby z tych pomieszczen,
w ktorych powstat, pozar (lub wystapilo inne zagrozenie) lub ktére znajduja si¢ na drodze
rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz z pomieszczen, W ktorych wyjscie lub dotarcie do
bezpiecznych drég ewakuacji moze zosta¢ odcigte przez pozar lub zadymienie. Jako pierwsze
powinny by¢ ewakuowane o0soby o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (np. osoby
niewidome lub niepelnosprawne ruchowo). Osobom tym oczywiscie powinna towarzyszy¢
osoba wyznaczona przez kierujacego ewakuacjg. Podczas ewakuacji z pomieszczen
uzytkownicy powinni by¢ kierowani na poziomie drogi ewakuacji, a nastepnie zgodnie

z kierunkami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne do najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych na
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zewnatrz obiektu w oznaczone miejsce zbiorki. Ostatecznie o koncentracji ewakuowanych
0s0b poza strefami zagrozonymi decyduje kierujacy akcja ewakuacyjng.
W trakcie ewakuacji sprawdzane sa:
» w budynku administracyjno-biurowym:
e pomieszczenia znajdujace si¢ na | pietrze - (biura, dyspozytornia, pracownie
laboratoryjne laboratorium, magazyn laboratorium),
e pomieszczenia znajdujace si¢ na parterze — (biura, sekretariat, archiwum, pom.
socjalne, jadalnia),

e pozostate obiekty zlokalizowane na terenie GWDA sp. z 0.0.

Chcac prawidlowo realizowa¢ zadania ewakuacyjne, osoba zarzadzajaca obiektem lub
wyznaczona, musi posiada¢ informacje na temat:
v’ rozkladu pomieszczen W obiekcie, drog i kierunkow ewakuacji oraz wyjs$é
z budynku,
miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach obiektu,
znajomosci zasad alarmowania jednostek strazy pozarnej,

rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego 0raz znajomosci zasad jego uzycia,

AR NERNEEN

usytuowania gtéwnego/przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Decyzja 0 zarzadzeniu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacja o0 sposobie
i zakresie ewakuacji, liczbie osob przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci
opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku itp.), a takze musi okres§la¢ drogi i kierunki oraz

przewidywa¢ mozliwo$¢ zakwaterowania osob ewakuowanych.

Nalezy pamigta¢, ze kolejno$¢ ewakuacji ustala si¢ w zaleznosci od Kkierunku
rozprzestrzeniania si¢ pozaru oraz stopnia zagrozenia pozarem mienia, a takze mozliwosci jej
przeprowadzenia. Dokonujagc oceny sytuacji Wtasciciel/Zarzadca musi  przewidzie¢
rozwigzania eliminujace wystgpienie paniki wsrdd ewakuowanych grup. Nie kazdy pozar
powinien by¢ rownoznaczny z zarzadzeniem ewakuacji. Ewakuacja z obiektu powinna by¢
przeprowadzona w przypadku, gdy:

e pozar nie zostal wugaszonych w zarodku stwarza zagrozenie dla ludzi,

W pomieszczeniach znajdujacych si¢ na kierunku rozprzestrzeniania si¢ pozaru oraz na

kondygnacjach powyzej znajdujg si¢ 0soby,
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e zachodzi mozliwos$¢ przedostania si¢ ognia na sasiednie kondygnacje.

Zakres zadan do wykonania bgdzie zalezny od sytuacji pozarowej i wystepujacego
zagrozenia. Rodzaj konkretnych zadan ustala kierujacy lub osoba uprawniona do wydawania
decyzji 0 rozpoczeciu ewakuacji. Ogloszenie decyzji 0 rozpoczgciu ewakuacji musi byé
przekazane w sposob spokojny a jednoczesnie nakazujacy 1 sugestywny, aby osiggnac
zamierzony cel, ktérym jest opuszczenie zagrozonych pomieszczen. Akcja ewakuacyjng na
poszczegolnych kondygnacjach kieruje Wtasciciel lub wyznaczeni strefowi kierownicy
ewakuacji. Strefowym kierownikiem ewakuacji moze by¢ kazdy pracownik GWDA sp. z 0.0.,
pracujacy W chwili ogloszenia alarmu o ewakuacji, lub inna osoba przez Wtasciciela
wyznaczona. Odpowiada za ewakuacj¢ 1 sprawdzenie, czy wszyscy opuscili pomieszczenie.

Wszystkie czynnosci ewakuacyjne trzeba wykonywac szybko, sprawnie, a zarazem spokojnie.

Jako pierwsze powinny by¢ ewakuowane osoby o ograniczonej zdolnos$ci poruszania
si¢. Osoby z ograniczong zdolnoscig poruszania si¢ nalezy ewakuowac przy wykorzystaniu
wozkow lub przenosi¢ na rgkach. Osobom tym oczywiscie powinien towarzyszy¢ pracownik
wyznaczony przez kierujacego ewakuacjg. Podczas ewakuacji z pomieszczen pracownicy
powinni by¢ kierowani na poziomie drogi ewakuacji a nastgpnie zgodnie z kierunkami
okreslonymi przez znaki ewakuacyjne do najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz
obiektu w oznaczone miejsce zbiorki. Ostatecznie o koncentracji ewakuowanych osob poza

strefami zagrozonymi decyduje kierujacy akcja ewakuacyjna.

W trakcie ewakuacji sprawdzane sg wszystkie pomieszczenia znajdujace si¢ na parterze

I kondygnacjach przez np. wyznaczonego pracownika.
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45 ETAPY EWAKUACJI

Ewakuacje mozna podzieli¢ na cztery etapy:
Etap |
» czas od powstania pozaru do jego zauwazenia;

Etap 11

» czas od zauwazenia pozaru do ogloszenia alarmu

(ewakuacji);
> Etap Il

czas od ogloszenia alarmu do rozpoczecia ewakuacji;
Etap IV
» czas potrzebny na opuszczenie obiektu czyli od rozpoczgcia do zakonczenia

ewakuacji.

W budynkach, ktére sa wyposazone w system sygnalizacji pozarowej:

e czas wykrycia pozaru jest relatywnie krotki, a w obiektach nie posiadajgcych takiego
systemu czas ten znacznie si¢ wydtuza.

e zakonczenie etapu | nastepuje dopiero po zauwazeniu pozaru przez 0soby bedace
uzytkownikami obiektu lub osoby postronne, np. po wydostaniu si¢ dymu lub ptomieni
na zewnatrz budynku. W przypadku innego zagrozenia (np. katastrofy technicznej, czy
podtozenia tadunku wybuchowego) czas fazy | bedzie bardzo rézny.

e W pierwszym przypadku bardzo krotki, a w drugim trudny do okreslenia.

Czas trwania etapu II zalezy gldéwnie od wyszkolenia pracownikéw odpowiedzialnych
za ewakuacje. Wszystko zalezy od czasu sprawdzenia rodzaju zagrozenia i ogloszenia

ewakuacji.

Ogloszenie alarmu nie zawsze gwarantuje natychmiastowe rozpoczgcie ewakuacii,
wszystko zalezy od zagrozenia. W tym czasie realizowane sg nast¢pujace zadania:

e osoba ktora pierwsza zauwazyla pozar lub zagrozenie powinna natychmiast powiadomié
(powiadamia glosem) najblizsze otoczenie 0 zaistnialym niebezpieczenstwie, oraz

(osobiscie) Wiasciciela/Zarzadce budynku lub osobg przez niego wyznaczona,

zarzadca lub osoba przez niego wyznaczona podejmuje decyzje w sprawie ewakuacji
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i poleca przystapi¢ do czynnosci ewakuacyjnych. Dopiero po upewnieniu si¢, ze zagrozenie
rzeczywiscie istnieje nastepuje etap I1l. Czasami wystarczy na poczatku ewakuowaé czesé
budynku - pietro nad miejscem zagrozenia (np. w przypadku pozaru), nastepnic ewakuowac
caly budynek. Gtéwne przyczyny powodujace wydtuzenie tego etapu topotraktowanie takiego
alarmu jako fatszywy, oczekiwanie na potwierdzenie rodzaju zagrozenia oraz oczekiwanie na
decyzje o ewakuacji. Strefowi kierownicy ewakuacji po otrzymaniu informacji o ogloszeniu

alarmu natychmiast przystepuja do ewakuacji. Czas trwania tej fazy powinien by¢ krotki.

Etap 1V, czyli wlasciwy czas ewakuacji zalezy od wielu czynnikow:

e znajomosci obiektu, drog ewakuacji i rozmieszczenia wyjs¢ ewakuacyjnych;
e stanu technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych;

e stopnia przygotowania do prowadzenia ewakuacji;

e znajomosci procedur podczas ewakuacji;

e przeszkolenia.

Smiato mozemy stwierdzié, ze czas od powstania pozaru do zakoficzenia ewakuacji
zalezy przede wszystkim od poprawno$ci reakcji osob zagrozonych. Musimy pamigtac
0 tym, iz najbardziej zawodnym elementem majacym wplyw na bezpieczenstwo pozarowe
jest czlowiek. Obowigzek przeprowadzania probnej ewakuacji oraz warunkow ewakuacji

spoczywana wiascicielu, zarzadcy obiektu.

Ewakuacja prébna sprowadza si¢ do dwéch zagadnien:
1. Sprawdzenia organizacji ewakuacji, w tym:

e sprawdzenia skutecznosci dotychczasowego sposobu informowania o zagrozeniu oraz

systemu powiadamiania o koniecznosci ewakuacji, w tym reakcji na alarm pozarowy;

e doskonalenia procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji
| zasadami zachowania sig;

e koordynacji dziatan stuzby ochrony;

e zminimalizowania mozliwosci wystgpienia paniki i jej skutkow;

e zmierzenia czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby
W nim si¢ znajdujace;

o weryfikacji opracowanych zasad post¢powania na wypadek pozaru;
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Sprawdzenia warunkéw ewakuacji:
e ilosci i szeroko$ci wyj$¢ ewakuacyjnych;
e dlugosci, szerokosci | wysokosci przej$¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych;
e stanu technicznych srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego;
e os$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) ktore jest niezbedne do

ewakuacji ludzi;

e mozliwos$ci rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych.

Gloéwny nacisk nalezy potozy¢ na ewakuacj¢ 0sob zgodnie z zalozeniem, ze zycie ludzkie jest
najcenniejsze. Ewakuacje mozna rozszerzy¢ o ewakuacj¢ mienia, jednak tylko
w uzasadnionych przypadkach, np. zabezpieczenie cennych danych dla firmy - informacji,

dokumentow, sprzgtu, itp.

Obowiazek zawiadomienia 0 pozarze obiektu:

W przypadku powstania pozaru wszystkie znajdujace si¢ w budynku osoby

zobowigzane sg podja¢ dziatania w celu jego likwidacji.

Po pierwsze, nalezy zaalarmowaé niezwlocznie, przy uzyciu wszystkich dostepnych

srodkow 0soby bedace w strefie zagrozenia oraz wezwac straz pozarng.

Telefoniczne alarmowanie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
Po wybraniu numeru alarmowego strazy pozarnej 998 i1 zgtoszeniu si¢ dyzurnego spokojnie
1 wyraznie nalezy podac:
e swoje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, z ktérego nadawana jest informacja
0 zdarzeniu,
e adres i nazwe obiektu, numer kondygnacji,
e co si¢ pali (np. odziez w suszarni, meble tapicerowane, wykladziny itp.) oraz na ktérym
pietrze,
e czy istnieje zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego,

e Czy W rejonie pozaru lub bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ materiaty tatwopalne.
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Po podaniu informacji nie nalezy odktada¢ stuchawki do chwili potwierdzenia przyjecia
zgloszenia.

Przyjmujacy moze bowiem zazada¢ potwierdzenia zgloszenia poprzez oddzwonienie,
dodatkowych informacji, ktére w miar¢ mozliwos$ci nalezy podaé. Po drugie: po zaalarmowaniu
strazy pozarnej nalezy niezwlocznie przystgpi¢, przy uzyciu miejscowych srodkow gasniczych
do gaszenia pozaru 1 nies¢ pomoc osobom zagrozonym w przypadku koniecznym przystgpi¢
do ewakuacji ludzi i mienia. Nalezy czynnosci te wykona¢ w taki sposdb aby nie doszto do

powstania paniki jaka moze wywotaé faktyczne zagrozenie.

W przypadku zauwazenia rozwijajgcego si¢ pozaru nalezy:

o przystapi¢ do ewakuacji osob znajdujacych sie¢ w budynku,
o postepowac zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale o ewakuacji.

Obowiazki uczestnikéw ewakuacji

Osoba, ktora pierwsza zauwazy pozar powiadamia Wiasciciela/Zarzadce firmy i
alarmuje Panstwowa Straz Pozarng, ewentualnie Pogotowie Ratunkowe, Policje, Pogotowie
Energetyczne, Straz Miejska korzystajac z umieszczonych przy telefonie numeréw alarmowych

(np. portiernia lub dyspozytornia).

Obowigzki kierownikow
Kierownicy poszczegdlnych obiektow:
e zarzadzajg przygotowanie pracownikow do ewakuacji,
e wydaja polecenie ewakuacji,
e wyznaczaja 0soby odpowiedzialne za ewakuacje,
e wydaja polecenia ewakuacji mienia ruchomego,

e przed opuszczeniem budynku sprawdzajg czy wszystkie osoby zostaly ewakuowane.

Pracownicy
Wiasciciel/Zarzadca po otrzymaniu informacji o pozarze, lub innym
zagrozeniu polecapodlegtemu personelowi wykonac nastepujace czynnosci:
e umoéwionym sygnalem dzwigkowym lub gtosem ogtosi¢ alarm, ktéry jest sygnalem

do podjecia przez podlegty personel czynnosci ewakuacyjnych,
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e przystapi¢ do ewakuacji.

Kierownicy sg odpowiedzialni za tad 1 porzadek w czasie ewakuacji. Sprawdzaja, czy
wszyscy opuscili pomieszczenia biurowe, socjalne, budynki gospodarcze oraz inne obiekty
zlokalizowane na terenie Spoétki. Gosci/klientow firmy wyprowadzaja do wyznaczonego
miejsca zbiorki ewakuacyjnej, gdzie sprawdzaja stan osobowy grupy, a nastepnie skladaja
meldunek Wtascicielowi/Zarzadcy (Prezesowi/Prokurentowi) — kierownikowi ewakuacji.
Obowiazki pracownikow

e przerwac natychmiast prace — unieruchomi¢ pracujace maszyny manualnie lub
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu,

e wyj$¢ z pomieszczenia na drogi ewakuacyjne i1 kierowac si¢ do najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego,

e W czasie trwania ewakuacji zachowac ciszg¢ i spokoj,

e nalezy iS¢ szybko, ale nie wyprzedac innych, aby nie powodowac zamieszania,

e nie wolno zatrzymywac si¢, ani porusza¢ w kierunku przeciwnym do kierunku

ewakuacji.

Pracownicy

Pracownicy sprawdzaja czy pozar powstat na ,,ich” kondygnacji, budynku. Jezeli
pracuja na parterze lub na kondygnacji, na ktérej powstal pozar przystepuja natychmiast do
ewakuacji. Jezeli znajduja si¢ na innej kondygnacji niz wyzej wymienione, po sprawdzeniu
natg¢zenia ruchu na korytarzu i klatce schodowej, samodzielnie podejmuja decyzje 0 momencie
rozpoczecia ewakuacji. Sa odpowiedzialni za tad i porzadek w czasie ewakuacji. Sprawdzaja,
czy wszyscy opuscili pomieszczenia biurowe, socjalne, budynki. Gosci/klientow firmy
wyprowadzajag do wyznaczonego miejsca zbiorki ewakuacyjnej, gdzie sprawdzajg stan
osobowy  grupy, a  nastgpnie  skladaja  meldunek  Wiascicielowi/Zarzadcy

(Prezesowi/Prokurentowi) - kierownikowi ewakuacji.

Sposoby postepowania w przypadku zgloszenia o podlozeniu lub znalezieniu ladunku
wybuchowego w obiekcie

Osoba, ktora przyjeta zgltoszenie o podiozeniu tadunku wybuchowego albo zauwazyta
w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia mogacy by¢ tadunkiem wybuchowym
zobowigzana jest o tym powiadomic¢:

v’ Zarzadce obiektu, dyrektora firmy lub osoby przez niego wyznaczone, przetozonego,
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v Policje tel. 997 lub 112
e zawiadamiajac Policje¢ nalezy podac:
- tre$¢ rozmowy ze zglaszajacym o podtozeniu tadunku wybuchowego, ktéra nalezy
prowadzi¢ wg wskazowek znajdujacych si¢ ponize;j,
-miejsce 1 opis zlokalizowanego przedmiotu, ktory moze by¢ tadunkiem
wybuchowym,

- numer telefonu, z ktorego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko,
- uzyskac od Policji potwierdzenie o przyjetym zgloszeniu.

Pracownik obiektu prowadzacy rozmowe telefoniczng ze zglaszajacym o podiozeniu tadunku
wybuchowego powinien postgpowaé wedtug ponizszych wskazowek:

e rozmowe prowadzi¢ spokojnie i uprzejmie.

Osoba odbierajaca informacj¢ powinna stara¢ si¢ podtrzymac rozmowe przedtuzajac czas jej
trwania,

e w trakcie rozmowy dazy¢ do uzyskania mozliwie jak najwiekszej ilo$ci informacji o
zglaszajacym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie bedacym celem zamachu
oraz o podtozonym tadunku wybuchowym zadajac ponizsze pytania:

- gdzie podtozono bombg?

- jak ona wyglada?

- dlaczego bomba zostata podtozona?

- kiedy nastgpi wybuch?

- jakie warunki muszg by¢ spetnione, aby nie doszto do wybuchu?

e podczas prowadzonej rozmowy nalezy rowniez zwroci¢ uwage na:
- ple¢ oraz wiek zgtaszajacego,

- glos, jezyk zglaszajacego oraz odglosy w tle.

Zglaszajagcemu nalezy u$wiadomi¢ mozliwos¢ spowodowania zranien osob postronnych

w wyniku wybuchu.

Po ustyszeniu komunikatu wzywajacego do opuszczenia budynku nalezy udaé si¢
oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi do wyj$¢ ewakuacyjnych, a nastgpnie do punktu
zbiorki ewakuacyjnej. W punkcie zbiorki oczekiwaé nalezy na dyspozycje swoich

przetozonych lub osoby kierujacej ewakuacja.
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Sygnal alarmowy — sposéb ogloszenia alarmu

Sygnat alarmowy obowigzujacy na terenie GWDA Sp. z 0.0. to sygnat dzwigkowy

wydobywajacy si¢ z SSP (sygnalizatory akustyczne zainstalowane wewnatrz i na zewnatrz)

oraz glosowy, ktory bedzie rozglaszany przez (wyznaczonych) pracownikow firm
g y ry 0e 2 y p wy y p y

(tzw. goniec) na polecenie Prezesa lub jego zastepcy.

PRACOWNICY

Osoba, ktora ustyszy alarm akustyczny wydobywajacy si¢ z SSP niezwlocznie
informuje innych pracownikow i wspolnie starajg si¢ odszuka¢ miejsce uruchomienia sig¢
czujki w celu sprawdzenia/potwierdzenia zagrozenia pozarowego.
W przypadku alarmu fatszywego nalezy uspokoi¢ pracownikoéw/gosci oraz przekazaé
informacj¢ 0 zaistniatej Sytuacji kierownikowi badz wtascicielowi/zarzadcy obiektu oraz
wezwac konserwatora Systemu Sygnalizacji Pozaru.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego postgpowanie J.W.

Ze wzgledu na duzy teren zakladu pracownicy GWDA Sp. z 0.0. porozumiewajg si¢ przy
pomocy radiostacji nasobnych - drogg radiowa

W przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego z latwoscig mozna nawigza¢ kontakt
Z pracownikami firmy. Czynno$¢ ta mozna wykona¢ wywolujac ja bezposrednio lub przez
dyspozytora, ktory zasadniczo czuwa w dyspozytorni.

Dziatania ,,gonca”:

- goniec po otrzymaniu informacji o zagrozeniu pozarowym od przetozonego udaje si¢
na najwyzsza kondygnacje budynku i od najwyzszej kondygnacji do najnizszej oglasza

podniostym lecz opanowanym glosem jak nizej:
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UWAGA! UWAGA! OGLASZAM ALARM
EWAKUACYJNY BUDYNKU!
PROSZE O UDANIE SIE DO WYZNACZONYCH
MIEJSC DO ZBIORKI EWAKUACYJNEJ!

Miejsce zbiorki
do ewakuaciji

Na terenie Spotki wyznaczono 3 miejsca zbiérki do ewakuacji.

Ich dokladna lokalizacje przedstawia zalacznik nr 17 — Plan sytuacyjny.
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. WYKAZ PRZEPISOW | NORM

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku 0 ochronie przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 r. poz. 869 ze zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Polskie Normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

o PN-ENISO
7010:2012+A1:2014+A2:2014+A3:2014+A4:2015+A5:2015+A6:2016+A7:2017
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

ZAYLACZNIKI

Oswiadczenie — zapoznania pracownikow z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego.
Protokot — zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo.

Zezwolenie — na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo.

Karta aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wykaz osob zapoznanych z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

Plan ewakuacji - Budynek administracyjno-biurowy — parter.

Plan ewakuacji - Budynek administracyjno-biurowy — pigtro.

Plan ewakuacji - Budynek socjalno-biurowy.

Plan ewakuacji - Budynek warsztatowy.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Plan ewakuacji - Budynek energetyczny.

Plan ewakuacji - Budynek dmuchaw.

Plan ewakuacji - Budynek przepompowni operacyjnej przy WKFO.

Plan ewakuacji - Budynek wirowek.

Plan ewakuacji - Budynek krat — parter.

Plan ewakuacji - Budynek krat — pigtro.

Plan ewakuacji - Stacja zageszczania osadow.

Plan sytuacyjny terenu GWDA sp. z 0.0.

Zasady ustawiania stert 1 stogow na kompostowni.

Zalacznik 5 - Przestrzenie zagrozone wybuchem na terenie GWDA sp. z. 0. 0.

Instrukcja postepowania z odpadami, ktore mogg ulega¢ samonagrzewaniu sig.
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ZALACZNIK nrl

.............................. Pita,dnia ............ 20.....r.

(stanowisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujacymi na terenie GWDA Sp. z 0.0. w Pile a w szczegdlnosci
znane mi sg zasady i sposoby:

a) zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru na stanowisku pracy i na terenie
obiektu,
b) postgpowania na wypadek pozaru,

C) uzycia podrecznego sprzgtu gasniczego I urzadzen przeciwpozarowych W miejscu pracy.

Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego przyjmuje do wiadomosci i przestrzegania.

(podpis sktadajacego)
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ZALACZNIK nr 2

Protokol nr........

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac

niebezpiecznych pozarowo

1. Nazwa, okreslenie budynku/pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje si¢
wykonanie prac niebezpieCznyCh POZarowo ...........ccecerereririsieieeese s
2. Kategoria zagrozenia ludzi, obcigzenie ogniowe oraz wlasciwosci pozarowe
materiatow palnych w pomieszczeniu/miejscu wykonywania prac: ..........ccoceeerereneenn
3. Rodzaj elementéw budowlanych, ich zapalno$¢ wystepujaca w pomieszczeniach
lub rejonie przewidzianym do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo: .............
4. Spos6b zabezpieczenia pozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp.

Na okres wykonywania prac niebezpieCznych pozarowo: .........cccceevvereseesieesneresnnenns
5. Ilo$¢ 1 rodzaje podrecznego sprzgtu gasniczego do zabezpieczenia toku prac

NIEDEZPIECZNYCN POZATOWO! ...t

6. Srodki i sposob alarmowania wspotpracownikow i strazy pozarnej w przypadku
POWSEANIA POZATUL ....eviiieectiieeteseseete ettt se ettt e bbb b bbbt b e en et
7. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac niebezpieCznyCh pozarowo: ...........ccoceeeevrererierinienennns
8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego

w czasie wykonywania prac niebezpieCznyCh poZarowo: .........cccoeevereeriesieesennieseennes
9. Osoba(y) zobowigzana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac

niebezpiecznych pozarowo po ich ZaKONCZENIU: .......ocveiviieiieieieiee e
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ZALACZNIK nr 3

Zezwolenie nr .........

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

1. Miejsce prac:

2. Rodzaj prac:

3. Czas wykonywania prac, dnia od godz. do godz.

4. Zagrozenie pozarowe W miejscu wykonywania prac:

5.Sposob zabezpieczenia miejsca prac przed mozliwos$cig zainicjowania pozaru:

6. Srodki zabezpieczenia:
1/ przeciwpozarowe:
2/BHP:

3/ inne:

7. Sposob wykonywania prac:

8. Odpowiedzialni za:
1/ przygotowanie miejsca prac, srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku prac:

wykonano

(imig i nazwisko) (podpis)
2/ wytaczenie spod napiecia:
wykonano

(imig i nazwisko) (podpis)
9. Zezwalam na rozpoczecie robot:

podpis Kierownika

10. Prace zakonczono dnia godz.

11. Stwierdzam odebranie robot

skontrolowat

(imig i nazwisko) (podpis)
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ZALACZNIK nr 4

KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Lp.

Data

aktualizacji

Zakres aktualizacji

Imig¢ i Nazwisko osoby

dokonujacej aktualizacji IBP

Podpis
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ZALACZNIK nr5

WYKAZ OSOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

POZAROWEGO
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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42.

43.

44,

45.
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49.

50.
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53.

54,

55.
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58.

59.

60.

61.

62.
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Zakacznik nr 20

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA Z ODPADAMI, KTORE MOGA ULEGAC
SAMONAGRZEWANIU SIE

Odpady, ktore mogg ulega¢ samonagrzewaniu si¢ to odpady, ktore wskutek reakcji biologicznych
lub chemicznych zachodzacych w trakcie ich magazynowania lub przetwarzania mogg samoczynnie
nagrzewac si¢, co moze powodowaé¢ w wyniku akumulacji ciepta samozapalenie.

Na terenie Kompostowni za odpady, ktore moga ulega¢ procesom samonagrzewania uznaje si¢
odpady o kodzie 20 02 01 - odpady ulegajace biodegradacji, w sktad ktorych moga wchodzié: czgséci
roslin, trawa, liscie, gatezie, a takze czeSciowo przetworzone ww. tzw. zrgbka.

Miejsca magazynowania odpadéw palnych, ktore moga ulega¢ samonagrzewaniu, zabezpiecza si¢
W sposob okreslony w warunkach ochrony przeciwpozarowej zawartych w operacie
przeciwpozarowym sporzadzonym dla instalacji kompostowni.

Zakazuje si¢ przekraczania maksymalnej wysokosci magazynowania wskazanej w operacie
przeciwpozarowym, ktora wynosi do 3 m.

Nalezy stale zachowywaé wskazane w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz uzgodnione
w operacie ppoz odleglosci migdzy wyznaczonymi strefami i sekcjami pozarowymi, odlegtosci od
drog i granic dziatki oraz odlegtosci od innych obiektow wskazanych w przepisach w tym zakresie.
Prowadzacy magazynowanie odpadéw zobowigzany jest monitorowaé wielkosci powierzchni stref,
sekcji okreslonych w operacie przeciwpozarowym.

Miejsca magazynowania odpadéw ulegajacych samonagrzewaniu wyposaza si¢ w sprzet gasniczy
oraz zapewnia si¢ dostep wody do celéw p.poz. zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach o
ochronie przeciwpozarowe;.

Nalezy zapewni¢ monitoring wizyjny 24 h/dobe¢ zgodnie z wymogami w zakresie Wizyjnego
systemu kontroli miejsc magazynowania odpadow.

W miejscu magazynowania odpadow ulegajacych procesom samonagrzewania zapewnia si¢
monitorowane temperatury wewnatrz pryzmy z odpadami z czestotliwoscig nie rzadziej niz jeden
raz na dobg. Monitoring polega¢ bedzie na wykonywaniu/odczytywaniu pomiaréw temperatury
przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej, a wyniki zapisywane beda w ewidencji danych o
temperaturze odpadéw mogacych ulega¢ samonagrzewaniu.

W przypadku stwierdzenia wysokiego stopnia zagrozenia dodatkowe odczyty monitorujace moga
zostac¢ zlecone obstudze oczyszczalni/dyspozytorom.

W przypadku przekroczenia progu okreslonego na 160 °C nalezy rozpoczaé zraszanie/polewanie
pryzm z odpadami za pomoca we¢za Z najblizszego hydrantu zewnetrznego. W przypadkach
krytycznych wskazane jest rozebranie pryzmy, dalsze polewanie woda, a w przypadku pierwszych
oznak samozapalenia - uzycie gasnic oraz wezwanie shuz ratowniczych strazy pozarnej.

W miejscu magazynowania odpadéw ulegajacych samonagrzewaniu zabrania si¢ Stosowania
otwartego ognia.

Na terenie instalacji obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu.

W miejscu magazynowania odpadéw ulegajacych samonagrzewaniu nie wolno wykonywac prac
pozarowo niebezpiecznych.

W miejscu prac na terenie magazynowania odpadéw ulegajacych samonagrzewaniu mozna
uzytkowa¢ wylgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia, a prace wykonywa¢ moga
wytacznie 0soby przeszkolone w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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