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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac malarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa instalacji
ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacja hydrauliczng catej
instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3 w Grudziagdzu, dziatka nr 152/12 obr. 141”..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
powtok malarskich na powierzchniach scian i sufitdw pomieszczen w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt wymienionych w p. 1.3. niniejszej SST mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych, o ile odpowiadajg wymaganiom zawartym w PN lub aprobatach
technicznych, dopuszczajgcych je do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.
Sposob sktadowania materiatow powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.1. Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby emulsyjne.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczeniach
przez ITB.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe - wytwarzane
fabrycznie, odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-C-81901:2002 oraz PN-C-81607:1998.

2.2. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
e wode,
e inne rozcienczalniki odpowiednie rodzajéw farb, powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace
Powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Okreslono w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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e pedzle i walki,
e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
skfadnikow
e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
Srodkéw nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowanh.

Do transportu farb i innych materiatébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/
Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
W okresie zimowym przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:
o catkowitym ukohczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),
o catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

e zeskrobaé i zmy¢ stare powloki malarskie ze Scian i sufitow,

e miejsca posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw uszkodzone tynki nalezy odbi¢ i w ich miejsce wykonac
nowe, istniejgce rysy poszerzy¢ i ponownie zaprawa,

o wykwity i $lady zaciekdw skasowa¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw produkowanych
fabrycznie.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
Z jakiej rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 lub odpowiednie gotowe $rodki gruntujgce, wyprodukowane
fabrycznie budownictwie.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Warunki ogéine wykonywania robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
e wtemperaturze nie wyzszej niz +25°C,
e na elementach metalowych przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,
o farbami rozpuszczalnikowymi z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru,
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieracé:
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informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,

sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb emulsyjnych
Powtoki te powinny by¢:

niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny jednolity potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta,

bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladéw pedzla,

bez spekan, ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowac¢ farby w roznych
odcieniach.

5.3.3. Wymagania w stosunku do powtok z farb i lakieréw rozpuszczalnikowych
Powtoki te powinny:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta,

nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,

mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu powierzchni. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym,

sprawdzenie wsigkliwo$ci. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody, plama na zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
sprawdzenie wysychania podtoza,

sprawdzenie czystosci podtoza. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowad:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym,

sprawdzenie zgodnosci barwy z wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne”.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad ponize;j.

7.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgc drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych Ilub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

7.2. Odbiodr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odbywa sie wizualnie, w $wietle rozproszonym z odlegto$ci ok. 0,5 m.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powioke
nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Robét, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiaru robot sg jednostki okreslone w Przedmiarze Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.
Ptatno§¢ nalezy  przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81950:1997 Rozcienczalniki do ftalowych wyrobow lakierowych do celow
specjalnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. T. |, cz. 4. Arkady,
W-wa 1990.
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