
-2,97

±0,00

+3,27

+6,54

-2,97

-1,50

+3,27

+6,54

-2,97

±0,00

+3,27

+6,54

DN 20
4630 W

36

DN 20
3020 W

DN 15
2270 W

137

1200 W
22C/600
[600 mm]DN

 1
5

138

1070 W
22K/600
[600 mm] DN

 1
5

43

750 W
S-130/I
[8 el] DN

 1
5

043

1610 W
S-130/I
[18 el]DN

 1
5

DN 50
35616 W

DN 15
3010 W

37

DN 15
3010 W

DN 15
1420 W

42

570 W
S-130/I
[6 el] DN

 1
5

DN 50
32606 W

133

710 W
22C/600
[400 mm]DN

 1
5

130

710 W
22C/600
[400 mm] DN

 1
5

DN 25
3580 W

38

DN 15
2370 W

37

2370 W
S-130/I
[27 el] DN

 1
5

DN 40
29026 W

015

1210 W
GS-2*80
[3000 mm] DN

 1
5

22 x 1,5
5990 W

39

DN 20
4850 W

DN 10
950 W

124

950 W
22C/600
[600 mm] DN

 1
5

35

1950 W
S-130/I
[20 el] DN

 1
5

015

1140 W
GS-2*100
[2500 mm] DN

 1
5

35

1950 W
S-130/I
[20 el]DN

 1
5

35 x 1,5
23036 W

DN 20
4140 W

DN 20
2000 W

21

840 W
S-130/I
[10 el] DN

 1
5

22

1300 W
S-130/I
[16 el]DN

 1
5

41

16

18 x 1,2
4980 W

117

2000 W
22C/600
[1000 mm]

27

1020 W
S-130/I
[10 el] DN

 1
5

07

1210 W
S-130/I
[11 el]DN

 1
5

DN 25
9230 W

26

750 W

GŻ1-3
[750 mm]

DN
 1
5

27

520 W
S-130/I
[5 el]DN

 1
5

DN 15
686 W

17

DN 15
2000 W

DN 20
2686 W

118

686 W
22C/600
[400 mm] DN

 1
5

DN 25
3386 W

120

2000 W
22C/600
[1000 mm]DN

 1
5

17b

17a

DN 15
700 W

121

700 W
22C/600
[400 mm]DN

 1
5

DN 25
3906 W

18

1270 W
S-130/I
[14 el] DN

 1
5

DN 25
8020 W

111

2000 W
22C/600
[1000 mm]DN

 1
5

011

330 W
S-130/I
[3 el]DN

 1
5DN 25

3906 W

28 x 1,5
13136 W

28 x 1,5
13136 W

28 x 1,5
13136 W

21

1190 W
GP2/650
[1300 mm]DN

 1
0

DN 20
5100 W

DN 20
2380 W

112

1190 W
22C/600
[600 mm]DN

 1
5

113

1190 W
22C/600
[600 mm] DN

 1
5

20

1530 W
S-130/I
[17 el] DN

 1
5

22 x 1,5
5430 W

DN 15
330 W 010

330 W
S-130/I
[3 el]DN

 1
5

40

28 x 1,5
9900 W

18 x 1,2
4470 W

35 x 1,5
23036 W

35 x 1,5
23036 W

35 x 1,5
23036 W

DN 15
1105 W

45

1105 W
GS-2*80
[3000 mm]DN

 1
5

35

DN 20
1585 W

DN 20
1585 W

45

560 W
GS-2*80
[1500 mm]DN

 1
0

DN 15
1025 W

144

1025 W
22K/600
[520 mm]

DN 40
42101 W

33

42 x 1,5
43686 W

DN 40
43686 W

42 x 1,5
43686 W DN 50

52642 W

DN 50
52642 W

54 x 1,5
96328 W

27

45

2210 W
22C/600
[1000 mm]DN

 1
5

DN 20
9040 W

DN 20
9040 W

DN 20
5220 W

143

3220 W
22K/600
[1800 mm]DN

 1
5

142

2000 W
22K/600
[1120 mm] DN

 1
5

44

1610 W
S-130/I
[18 el] DN

 1
5

DN 40
43602 W

DN 25
6320 W

DN 40
37282 W

44

930 W
S-130/I
[10 el]DN

 1
0

DN 20
6320 W

DN 20
3780 W

141

1640 W
22K/600
[920 mm]DN

 1
5

140

2140 W
22K/600
[1200 mm] DN

 1
5

44

1610 W
S-130/I
[18 el] DN

 1
5

26

DN 25
7070 W

DN 20
6170 W

DN 20
4400 W

140

2000 W
22K/600
[1120 mm]DN

 1
5

135

2400 W
22C/600
[1200 mm] DN

 1
5

40

1770 W
S-130/I
[18 el] DN

 1
5

019

900 W
S-130/I
[8 el] DN

 1
5

DN 40
30212 W

25

DN 20
5926 W

DN 20
5926 W

DN 20
3976 W

134

2380 W
22C/600
[1200 mm]DN

 1
5

134

1596 W
22C/600
[800 mm]

40

1950 W

DN
 1
5

DN
 1
5

DN 40
24286 W

24

DN 25
5996 W

DN 25
5996 W

DN 20
3026 W

132

1026 W
22C/600
[600 mm] DN

 1
5

38

1020 W

GŻ1-3
[1000 mm]

DN
 1
5

40

1950 W

DN
 1
5

131

2000 W
22C/600
[1000 mm] DN

 1
5

DN 40
18290 W

23
23a

37

850 W
GŻ1-2

[1500 mm]DN
 1
5

DN 25
1700 W

DN 25
1700 W

37

850 W
GŻ1-2

[1500 mm] DN
 1
5

DN 40
16590 W

22

DN 20
4700 W

DN 20
3200 W

128

2000 W
22C/600
[1000 mm]DN

 1
5

126

1200 W
22C/600
[600 mm] DN

 1
5

DN 25
5800 W

017

1100 W
S-130/I
[10 el]DN

 1
5

36

1500 W

DN
 1
5

DN 32
10790 W

21

DN 20
5040 W

DN 20
5040 W

DN 15
2000 W

125

2000 W
22C/600
[1000 mm] DN

 1
5

34

1360 W
S-130/I
[15 el]

32

1680 W
S-130/I
[17 el] DN

 1
5

DN
 1
5

DN 25
5750 W

20

DN 20
4520 W

DN 20
2840 W

122

1420 W
22C/600
[800 mm]DN

 1
5

122

1420 W
22C/600
[800 mm] DN

 1
5

DN 25
4850 W

09

330 W
S-130/I
[3 el]DN

 1
5

29

1680 W
S-130/I
[17 el] DN

 1
5

DN 20
900 W

19

08

900 W
S-130/I
[8 el]DN

 1
5

18

28 x 1,5
10240 W

54 x 1,5
106568 W

30a

DN 25
4380 W

45

1770 W
S-130/I
[18 el] DN

 1
5

DN 15
2610 W

144

2610 W
22K/600
[1320 mm] DN

 1
0

32

18 x 1,2
4760 W

48

1610 W
S-130/I
[18 el] 18

 x
 1
,2

18 x 1,2
2400 W18 x 1,2

2400 W

145

2400 W
22K/600
[1520 mm] 18

 x
 1
,2

18 x 1,2
4380 W

18 x 1,2
4760 W

31

35 x 1,5
21780 W

54 x 1,5
128348 W

A-A  PIONY:

8, 10a÷15a, 42a÷43a, 46÷47

49

1870 W
S-130/I
[19 el]18

 x
 1
,2

18 x 1,2
4800 W

48

2500 W
22K/600
[1400 mm] 18

 x
 1
,2

67 x 1,5
133148 W

4a

67 x 1,5
144258 W

22 x 1,5
7290 W

46

930 W
S-130/I
[10 el]18

 x
 1
,2

DN 20
2710 W

46

1780 W
S-130/I
[20 el] 18

 x
 1
,2

28a

48

1780 W
S-130/I
[20 el]18

 x
 1
,2

18 x 1,2
4580 W

DN 20
4580 W

48

2800 W
22C/600
[1400 mm] 18

 x
 1
,2

18 x 1,2
2710 W

29a

18 x 1,2
3820 W

DN 65
144258 W

2,7 kPa

DN 65
234054 W

DN 65
234054 W

54 x 1,5
89796 W

DN 50
89796 W

54 x 1,5
61596 W

DN 50
89796 W

DN 50
61596 W

A-A

35 x 1,5
21780 W

18 x 1,2
950 W

50

950 W
GS-2*100
[2500 mm] DN

 1
5

35 x 1,5
20830 W

47

46

18 x 1,2
730 W

DN 15
730 W

2

730 W
S-130/I
[7 el] DN

 1
5

35 x 1,5
20100 W

18 x 1,2
4630 W

18 x 1,2
2690 W

24

920 W
S-130/I
[11 el] 18

 x
 1
,2

25

840 W
S-130/I
[10 el]18

 x
 1
,2

4

930 W
S-130/I
[10 el]18

 x
 1
,2

18 x 1,2
930 W

43a 42a

18 x 1,2
1940 W

18 x 1,2
1940 W

23

1020 W
S-130/I
[11 el] 18

 x
 1
,2

24

920 W
S-130/I
[11 el]18

 x
 1
,2

28 x 1,5
15470 W

4

950 W
11C/500

[1000 mm]18
 x

 1
,2

18 x 1,2
2020 W

18 x 1,2
2020 W

8

28 x 1,5
13450 W 18 x 1,2

2390 W

18 x 1,2
2390 W

6

730 W
S-130/I
[7 el] 18

 x
 1
,2

28 x 1,5
11060 W

10a

18 x 1,2
2540 W

9

1610 W
S-130/I
[18 el]

8

930 W
S-130/I
[10 el] 18

 x
 1
,2

18
 x

 1
,2

22 x 1,5
8520 W

11a

18 x 1,2
3010 W

18 x 1,2
3010 W

12

930 W
S-130/I
[10 el]18

 x
 1
,2

10

750 W

GŻ1-3

[750 mm]

18
 x

 1
,2

11

1330 W
GP2/650
[1300 mm]

18 x 1,2
1330 W

22 x 1,5
5510 W

12a

18 x 1,2
1320 W

14

750 W

GŻ1-3
[750 mm]

18
 x

 1
,2

18 x 1,2
4190 W

13a

18 x 1,2
2250 W

18 x 1,2
1940 W

18 x 1,2
2250 W

15

1330 W
GP2/650
[1300 mm] 18

 x
 1
,2

16

920 W
S-130/I
[11 el]18

 x
 1
,2

14a

18 x 1,2
1610 W

17

1610 W
S-130/I
[20 el] 18

 x
 1
,2

18 x 1,2
330 W

15a

06

330 W
S-130/I
[3 el] 18

 x
 1
,2

B-B  PIONY: 1÷7, 9÷15

DN 50
61596 W

B-B

48

2800 W
22C/600
[1400 mm] 18

 x
 1
,2

1a

28 x 1,5
11110 W

DN 25
5060 W

DN 80
56536 W

DN 20
3730 W

DN
 1
5

149

1780 W
S-130/I
[20 el]

149

1950 W
S-130/I
[22 el]DN

 1
5

1

DN 20
1330 W

DN 20
3730 W

DN 15
1330 W

2

DN 20
4970 W

DN 20
4970 W

146

2360 W
22K/600
[1320 mm]DN

 1
5

153

2610 W
22K/600
[1320 mm] DN

 1
5

DN 50
51566 W

3

DN 20
3420 W

DN 15
3420 W

151

1640 W
22K/600
[920 mm]DN

 1
5

152

1780 W
22K/600
[1000 mm] DN

 1
5

4

DN 65
48146 W

DN 65
44186 W

DN 15
3960 W

1S/B

3960 W
22K/600
[2000 mm]DN

 1
5

DN 65
44186 W

5a

KL

5

DN 65
44186 W

DN 20
9000 W

DN 20
4120 W

154

1070 W
S-130/I
[11 el]DN

 1
5

152a

1980 W
22K/600
[1000 mm] DN

 1
5

154

1070 W
S-130/I
[11 el]DN

 1
5

DN 50
35186 W

DN 20
9000 W

51s

2440 W
22K/900
[920 mm]DN

 1
5

51s

2440 W
22K/900
[920 mm]18

x1
,2

6

DN 15
6240 W

DN 50
28946 W

DN 15
6240 W

52s

1490 W
S-130/I
[15 el] DN

 1
5

1s

1185 W
22K/600
[600 mm]DN

 1
0

1S/A

3565 W
22K/600
[1800 mm]DN

 1
5

DN 15
3565 W

DN 20
1560 W

DN 20
1560 W

DN 15
1560 W

154

780 W
S-130/I
[8 el]DN

 1
5

154

780 W
S-130/I
[8 el] DN

 1
5

DN 50
27386 W

7
9

DN 20
621 W

DN 20
621 W

DN 15
621 W

155

621 W
S-130/I
[6 el] DN

 1
5

DN 40
26765 W

DN 20
4045 W

11

DN 20
4710 W

DN 15
4710 W

102

2355 W
22K/600
[1320 mm]DN

 1
5

DN 20
7470 W

10

DN 20
3425 W

DN 15
3425 W

101

2355 W
22K/600
[1320 mm]DN

 1
5

101

565 W
S-130/I
[6 el] DN

 1
0

DN 10
565 W

101

2860 W
22K/600
[1600 mm] DN

 1
5

DN 15
2355 W

DN 50
15250 W

DN 50
19295 W DN 25

3920 W

DN 25
3920 W

DN 20
3920 W

102

2140 W
22K/600
[1200 mm] DN

 1
5

103

1780 W
22K/600
[1000 mm]DN

 1
5

DN 40
11330 W

12

DN 25
6875 W

DN 20
6635 W

DN 20
6635 W

103

2140 W
22K/600
[1200 mm] DN

 1
5

104

2355 W
22K/600
[1320 mm]DN

 1
5

DN 15
2355 W

104

2140 W
22K/600
[1200 mm]DN

 1
5

13

DN 40
4455 W

DN 25
1780 W

DN 20
1780 W

105

1780 W
S-130/I
[20 el] DN

 1
5

DN 25
2110 W

15

116

1790 W
22C/600
[1000 mm] DN

 1
5

115

1190 W
22C/600
[600 mm] 18

 x
 1
,2

18
 x

 1
,2

05

330 W
S-130/I
[3 el] 18

 x
 1
,2

35 x 1,5
28200 W

DN 32
28200 W

C-C

DN 65
11905 W

35 x 1,5
28200 W

DN 20
4135 W

DN 15
4135 W

147

2140 W
22K/600
[1200 mm]DN

 1
0

147

1995 W
22K/600
[1120 mm] DN

 1
0

28

DN 20
6870 W

DN 20
5070 W

DN 15
5070 W

148

2360 W
22K/600
[1320 mm]DN

 1
0

148

1070 W
22K/600
[600 mm]

DN 15
2710 W

148

1640 W
22K/600
[920 mm] DN

 1
0

DN 10
1070 W

DN 50
5035 W

29

C-C

DN 50
1390 W

031

1800 W
22K/500
[1120 mm] 18

 x
 1
,2

030

900 W
21K-S/900o
[520 mm]

DN 25
5035 W

18 x 1,2
900 W

18
 x

 1
,2

DN 25
695 W

DN 20
695 W

DN 20
695 W

DN 15
695 W

146

695 W
22K/600
[400 mm] DN

 1
5

30

DN 40
14905 W

038

695 W
11K/900
[520 mm] 18

 x
 1
,2

32a

DN 40
14905 W

DN 10
1110 W

DN 32
13795 W

45

52s

1110 W
S-130/I
[11 el] DN

 1
0

DN 15
3760 W

DN 15
3760 W

153

1980 W
22K/600
[1000 mm]

109

1780 W
22K/600
[1000 mm] DN

 1
5

DN
 1
5

44

DN 32
10035 W

DN 20
2360 W

DN 20
2360 W

DN 15
2360 W

109

2360 W
22K/600
[1320 mm] DN

 1
5

DN 32
7675 W

43

DN 20
6070 W

DN 20
6070 W

42

DN
 1
5

107

1790 W
22K/600
[1000 mm]

108

2145 W
22K/600
[1200 mm]

107

1790 W
22K/600
[1000 mm] DN

 1
5

106

345 W

AK
[H=62/S=0.44]

DN
 1
0

42a

DN
 1
5

39

1020 W
S-130/I
[10 el]DN

 1
5

DN 20
330 W

34

DN 10
750 W

042

750 W
S-130/I
[8 el]DN

 1
0

DN 50
41351 W

18 x 1,2
1100 W

45

1100 W
GS-2*80
[3000 mm] DN

 1
0

22 x 1,5
9140 W

47

750 W
S-130/I
[8 el]18

 x
 1
,2

30b

154

430 W
S-130/I
[4 el]18

 x
 1
,2

48

1020 W
S-130/I
[11 el]18

 x
 1
,2

3

1070 W
S-130/I
[13 el] 18

 x
 1
,2

7

1660 W

18
 x

 1
,2

13

570 W
S-130/I
[6 el] 18

 x
 1
,2

18 x 1,2
1320 W

106

310 W

AK
[H=70/S=0,48] DN

 1
0

151

1020 W
S-130/I
[11 el]DN

 1
0

DN 15
1105 W

DN 50
40246 W

DN 10
1110 W

DN 15
3760 W

42 x 1,5
52642 W

04

240 W
S-130/I
[3 el]18

 x
 1
,2

18 x 1,2
2345 W

04

2345 W
22K/500
[1320 mm]18

 x
 1
,2

DN 32
2110 W

14

28 x 1,5
11905 W

28 x 1,5
11905 W

28 x 1,5
16295 W

DN 50
1390 W

012

1605 W
21K-S/500o
[1400 mm] 18

 x
 1
,2

DN 25
7675 W

02

1690 W
21K-S/500
[1200 mm]18

 x
 1
,2

02

1690 W
21K-S/500
[1200 mm]18

 x
 1
,2

18 x 1,2
2540 W

18 x 1,2
695 W

 odcinek rur do wymiany

klub sportowy STAL
 projektowany grzejnik f-my VNH

klub sportowy STAL
 projektowany grzejnik f-my VNH

klub sportowy STAL
 projektowany grzejnik f-my VNHklub sportowy STAL

 projektowany grzejnik f-my VNH
klub sportowy STAL

 projektowany grzejnik f-my VNH proj. grzejnik w wersji ocynkowanej f-my VNH
klub sportowy STAL

 proj. grzejnik w wersji ocynkowanej f-my VNH
klub sportowy STAL

GP2/650
[1500 mm]

GP1/650
[1200 mm]

GP2/650
[1440 mm]

GP2/650
[1440 mm]

4,00
DN15

3,50
DN15

2,50
DN15

4,00
DN15

2,50
DN15

3,50
DN15

3,50
DN15

5,50
DN15

3,50
DN15

3,00
DN15

4,50
DN15

3,50
DN15

4,50
DN15

3,00
DN15

4,00
DN15

N
DN15

3,50
DN15

4,00
DN15

3,00
DN15

2,50
DN15

2,50
DN15

N
DN15

3,50
DN15

4,50
DN15

6,50
DN15

2,50
DN15

4,50
DN10

4,50
DN15

4,50
DN15

4,50
DN15

2,00
DN15

3,50
DN15

2,50
DN10

4,00
DN15

4,00
DN15

N
DN10

3,50
DN15

5,00
DN15

3,50
DN15

4,50
DN15

2,50
DN15

3,50
DN15

3,50
DN15

4,50
DN15

4,50
DN15

6,00
DN15

N
DN15

3,50
DN15

3,00
DN10

3,50
DN10

2,50
DN15

1,50
DN15

2,50
DN15

Qnom: 10,0 m³/h
1_1/2"z

HRB_3    DN40

H=37,7 kPa
6,210 m³/h

MSV-BD_GW  5,50 obr.  DN40

Qnom: 6,0 m³/h
1"z

H=43,5 kPa
4,261 m³/h

HRB_3    DN32

MSV-BD_GW  4,30 obr.  DN32

5,50
DN15

N
DN15

5,50
DN15

4,50
DN15

3,50
DN10

4,50
DN15

6,00
DN15

4,50
DN15

6,00
DN15

7,00
DN15

4,50
DN15

3,00
DN15

5,50
DN15

N
DN15

4,50
DN15

3,00
DN15

3,50
DN15

5,00
DN15

N
DN15

3,50
DN15

3,50
DN15

7,00
DN15

4,50
DN15

3,50
DN15

4,50
DN15

N
DN15

4,50
DN15

5,00
DN15

5,50
DN15

4,50
DN15

2,00
DN15

5,00
DN15

3,50
DN15

2,50
DN15

2,50
DN15

2,50
DN15

2,50
DN15

3,00
DN15 3,00

DN15
3,00
DN15

3,00
DN15

2,50
DN15

3,00
DN15

4,00
DN15

3,00
DN15

2,50
DN15

3,50
DN15

2,50
DN15 4,00

DN15
3,00
DN15

4,50
DN15

2,00
DN15

3,00
DN15

4,00
DN15

2,50
DN15

4,50
DN15

4,50
DN15

4,50
DN15

5,00
DN15

4,00
DN15

4,50
DN15

7,00
DN15

3,00
DN154,50

DN15

3,50
DN15

4,50
DN15

4,50
DN15 4,00

DN15
4,00
DN10

N
DN15

3,00
DN15

3,00
DN15

5,00
DN15

5,00
DN15

3,50
DN10

N
DN15

6,50
DN15

5,00
DN15

4,50
DN15

4,50
DN15

5,50
DN15

5,00
DN15 5,00

DN15

1,50
DN15

7,00
DN10

6,50
DN10

N
DN10

N
DN10

4,50
DN10

4,00
DN15

2,50
DN15

6,00
DN15

2,50
DN15

4,00
DN10

6,00
DN15

5,50
DN15

5,50
DN15

5,00
DN15

4,50
DN15

5,00
DN15 5,00

DN10

1,50
DN10

3,50
DN10

1,00
DN15

4,50
DN15

3,50
DN15

3,50
DN15

3,50
DN15
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 UWAGI I OZNACZENIA

 RUROCIĄGI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

NR PIONU INSTALACJI OGRZEWCZEJ-KLUB
SPORTOWY STAL

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

GRZEJNIK DRABINKOWY ŁAZIENKOWY

15

15a

NR PIONU INSTALACJI OGRZEWCZEJ-CZĘŚĆ WSPÓLNA
(GRZEJNIKI PRZEPIĘTE)

NR PIONU INSTALACJI OGRZEWCZEJ-CZĘŚĆ WSPÓLNA

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ŻEBERKOWY TYP S-130

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK Z RUR STALOWYCH GŁADKICH

ZAWÓR GRZEJNIKOWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ
F-MY DANFOSS

ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY Z FUNKCJĄ
OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA BEZ NASTAWY TYPU RLV
F-MY DANFOSS

RĘCZNY ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY TYP MSV-BD
F-MY DANFOSS

ZAWÓR TRÓJDROGOWY

POMPA OBIEGOWA

ZAWÓR ZWROTNY

ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY

ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY

(ŚREDNICA) DN15
(NASTAWA) 4,50

LICZNIK CIEPŁA

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK Z RUR STALOWYCH OŻEBROWANYCH

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK Z ZAWOREM
ODCINAJĄCYM

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY F-MY VNH W
WERSJI OCYNKOWANEJ

D-D  PIONY: 18÷27

D-D

A-A

B-B

C-C  PIONY:  28÷30, 32a, 42÷45

istn. grzejnik zamontować niezależnie do
pionu-wymiana gałązek

DN 65
144258 W

2,7 kPa

DN 65
234054 W

DN 65
234054 W

54 x 1,5
89796 W

DN 50
89796 W

54 x 1,5
61596 W

DN 50
89796 W

DN 50
61596 W

B-B  PIONY: 1÷7, 9÷15

35 x 1,5
28200 W

DN 32
28200 W

C-C

Qnom: 10,0 m³/h
1_1/2"z

HRB_3    DN40

H=37,7 kPa
6,210 m³/h

MSV-BD_GW  5,50 obr.  DN40

Qnom: 6,0 m³/h
1"z

H=43,5 kPa
4,261 m³/h

HRB_3    DN32

MSV-BD_GW  4,30 obr.  DN32

B-B

C-C  PIONY:  28÷30, 32a, 42÷45

SZCZEGÓŁ OBIEGÓW GRZEWCZYCH W

WĘŹLE CIEPLNYM
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