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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy instalacji ogrzewczej z podzialem na dwa niezalezne obiegi
grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3 w
Grudzigdzu, dziatka nr 152/12 obr. 141.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem nr 21/BZP/BIR/2022 z dnia 14.02.2022 r.,

1.2. Projekt budowlano-wykonawczy regulacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku uzytkowo-mieszkalnym przy ul. Sportowcow 1-3 w Grudzigdzu opracowany w marcu
2014 r. przez Technika Sanitarna Kazimierz Kurkowski w Grudzigdzu,

1.3. Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna instalacji ogrzewczej oraz czesci instalacji technologicznej
wezta cieplnego w budynku jw. w zakresie niezbednym do opracowania niniejszego projektu.

1.4. Inwentaryzacja instalacyjno-budowlana czesci pomieszczen piwnicznych wraz z ich podziatem
funkcjonalnym budynku przy ul. Sportowcéw 1-3 w Grudzigdzu - opracowanie MPGN Sp. z 0.0.

w Grudzigdzu,

1.5. Uzgodnienie OPEC Grudzigdz Sp. z 0.0. z dnia 08.04.2022 r. schematu instalacji ogrzewczej
zwigzanego z podziatem instalacji ogrzewczej w istniejgcym wezle cieplnym i projektowang
regulacjg hydrauliczng,

1.6. Uzgodnienia z uzytkownikiem — ALKS Stal Grudzigdz,

1.7. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji ogrzewczej z
podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng catej instalacji w budynku
przy ul. Sportowcéw 1-3 w Grudzigdzu.

Niniejszy projekt obejmuje;

e wydzielenie dwdch niezaleznych obiegéw grzewczych wraz z ich opomiarowaniem,

e przebudowe instalacji ogrzewczej tak by jeden z obiegdéw ogrzewat tylko pomieszczenia ALKS

Stal Grudzigdz a drugi pozostate pomieszczenia przeznaczone pod wynajem,

¢ regulacje hydrauliczng catej instalacji po jej przebudowie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje technologiczne wraz z automatykg oraz
instalacje elektryczne.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek handlowo-ustugowy zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 152/12 obr. 141 przy ul.
Sportowcéw 1-3 w Grudzigdzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukc;ji
prefabrykowanej z elementami zrealizowanymi w technologii tradycyjnej z ptaskim stropodachem.
Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewczej jest kompaktowy, dwufunkcyjny, wymiennikowy wezet cieplny
dla c.o. i c.w. z jednostopniowym, rownolegtym jej podgrzewem oraz stabilizatorem c.w. 0 pojemnosci
300 dm3. W wezle zabudowano ptytowe, jednostopniowe, wymienniki ciepta. Wezet wyposazony jest w
cyfrowy regulator pogodowy Danfoss typ ECL Comfort 310, do ktérego podtgczono zanurzeniowe
czujniki temperatury wody sieciowej/instalacyjnej Danfoss typu ESMU-100, czujnik temperatury
zewnetrznej ESMT Danfoss oraz sitowniki Danfoss typu AMV 230V zamontowane na zaworach
grzybkowych Danfoss typu VM2 na przewodach powrotnych wody sieciowej z wymiennikow ciepta.
Wezet cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Ruch czynnika grzewczego w poszczegolnych obiegach wymuszany sg za pomocg pomp
bezdtawnicowych odpowiednio:

« winstalacji c.o.: typu Stratos MAXO 30/0,5-14 1x230V firmy WILO,

« w rurociggach cyrkulaciji cieptej wody: typu Star-Z 20/7 1x230V firmy WILO.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczej zrealizowano za pomocg przeponowego haczynia
wzbiorczego REFLEX typ N140 — cisnienie max 6,0 bar.

Instalacje ogrzewczg wykonano z rozdziatem dolnym, z rur stalowych czarnych, fgczonych za
pomocg spawania.
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Poziome przewody rozdzielcze prowadzone w piwnicy utozone sg nad posadzkg lub pod stropem
w ciggach komunikacyjnych i zostaty zaizolowane matami z waty szklanej zabezpieczonej ptaszczem
gipsowo-klejowym.

Piony oraz gatazki grzejnikowe zamontowano na powierzchni $cian.

W pomieszczeniach mieszkalnych oraz przeznaczonych na wynajem, jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki zeliwne typu T-1, réznego typu grzejniki stalowe ptytowe, grzejniki tazienkowe
typu drabinkowego, grzejniki z rur stalowych ozebrowanych a takze grzejniki rurowe poziome typu Gs.
Czesc¢ grzejnikow jest odtgczona od instalacii.

Gatazki grzejnikowe wyposazone sg w zawory grzejnikowe przelotowe z pojedynczg regulacja, a
takze w termostatyczne zawory grzejnikowe bez lub z gtowicami réznego typu.

Odpowietrzenie czesci instalacji zrealizowano za pomocg automatycznych odpowietrznikow a jej
pozostata czes¢ posiada odpowietrzenie centralne.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA SANITARNA

4.1. Technologia niezaleznych obiegoéw grzewczych w wezle cieplnym.
W weZle cieplnym zaprojektowano wydzielenie dwdch niezaleznych obiegéw grzewczych, ktérych
parametry techniczne przedstawiono w ponizszej tabeli:

Nazwa obiegu grzewczego (nr) Uwagi
ALKS Stal Pozostate
Parametr obiegu grzewczego Grudzigdz pomieszczenia
(1) pod wynajem

(2)
Projektowana moc cieplna {kW] 89,80 144,26
Projektowany strumieri masy [t/h] 4,17 6,07
Projektowany strumien objetos$ci [m3/h] 4,26 6,21
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne [kPa] 43,5 37,7

Nowe obiegi zmieszania pompowego zaprojektowano jako uktad sktadajgcy sie z pompy
obiegowej, zaworu 3-drogowego z sitownikiem oraz wspoélnego regulatora cyfrowego Danfoss ECL
Comfort 210, ktéry utrzymywaé bedzie temperature czynnika grzejnego w kazdym z tych obiegéw w
funkcji temperatury zewnetrzne;.

Dla umozliwienia hydraulicznego odsprzezenia czynnika grzejnego podawanego z wymiennika
c.0. do poszczegdlnych obwoddw instalacji ogrzewczej, zaprojektowano sprzegto hydrauliczne z
wkitadem magnetycznym SH-OM 80/219 firmy Instalmet w Grudzigdzu lub majgce réwnowazne
parametry techniczne. Sprzegto petni¢ bedzie takze role separatora powietrza oraz odmulacza.

Rozmieszczenie urzgdzen pokazano na rzucie piwnicy a uktad potgczen urzgdzen na schemacie
ideowym instalacji ogrzewcze;j.

4.1.1. Przewody.

Przewody po stronie wody grzejnej wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych wg PN-H-74200:1998
ze szwem typu S ze stali gatunku 10BX, $rednich, czarnych. Potgczenia rurociggéw wykona¢ jako
spawane, przy armaturze i urzadzeniach kotnierzowe oraz gwintowane stosownie do rodzaju armatury
badz urzadzenia oraz wg wymagan ich producenta. Wszystkie rurociggi w obrebie wezta prowadzi¢ w
odlegtosci 200 mm "w Swietle" dla umozliwienia montazu izolacji cieptochronne;.

4.1.2. Urzadzenia i armatura.

W obrebie pomieszczenia rozdzielaczy przyjeto armature dostosowang do odpowiednich mediow i
cis$nien. Specyfikacje urzadzen i armatury cz. technologicznej nowych obiegéw grzewczych zatgczono
w ponizszej tabeli.

L.p. Nazwa llos¢ Uwagi
1 | Sprzegto hydrauliczne z wktadem magnetycznym SH-OM 80/219 1 PN6/110°C
wersja malowana antykorozyjnie Instalmet
2 | Regulator cyfrowy Danfoss ECL Comfort 210 nr kat. 087H3020 z 1 1x230V
kluczem aplikacji A260 nr kat. 087H3801 oraz podstawg
montazowa nr kat. 087H3230




Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcéw 1-3w Grudzigdzu

L.p. Nazwa llosc Uwagi

3 | Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT Danfoss nr kat. 1 Pt1000
084N1012

4 | Zanurzeniowy czujnik temperatury ESMU-100 Danfoss nr kat. 2 jw.
087B1182

5 | Pompa obiegowa obiegu grzewczego (1) o wydajnosci 4,3 m3/h i 1 nr kat. 2217893
wysokosci podnoszenia 4,0 m H20 WILO Stratos MAXO 25/0,5-6 Ns=0,14 kW,
PN 10 1x230V/50Hz

6 | Pompa obiegowa obiegu grzewczego (2) o wydajnosci 6,2 m3/h i 1 nr kat. 2217894
wysokosci podnoszenia 4,0 m H20 WILO Stratos MAXO 25/0,5-8 Ns=0,16 kW,
PN 10 1x230V/50Hz

7 | Zawor tréjdrogowy obiegu grzewczego (1), gwintowany, HRB3 1 PN10/110°C
DN32 (kv=16 m3/h) nr kat. 06520408 Danfoss

8 | Zawor tréjdrogowy obiegu grzewczego (2), gwintowany, HRB3 1 jw.
DN40 (kv=25,0 m3/h) nr kat. 06520409 Danfoss

9 | Sitownik zaworu tréjdrogowego w obiegu grzewczego AMB162 2 1x230V, 2,5VA
nr kat. 082H0221 Danfoss, sterowanie 3-punktowe

10 | Cieptomierz kompaktowy PolluStat Dn 25 ze statycznym, 1 Kvs =13,4 m%h
ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu Qn=6,0 m3/h,
montaz na powrocie

11 | Cieptomierz kompaktowy PolluStat Dn 40 ze statycznym, 1 Kvs =30,2 m3/h
ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu Qn=10,0 m?/h,
montaz na powrocie

12 | Reczny zawdr réwnowazacy MSV-BD LENO DN 32 PN20 nr kat. 1 tmax=120°C
00374004 Danfoss

13 | Reczny zawdr réwnowazacy MSV-BD LENO DN 40 PN20 nr kat. 1 jw.
00374005 Danfoss

14 | Zawor kulowy kotnierzowy DN65 WK2a EFAR 8 PN16/140°C

15 | Zawor kulowy gwintowany DN15 typ 1201 EFAR 5 PN16/120°C

16 | Zawor kulowy gwintowany DN50 typ 1201 EFAR 5 jw.

17 | Zawor zwrotny kotnierzowy DN65 typ 2450 GENEBRE 1 PN16/100°

18 | Zawor zwrotny gwintowany DNS0 typ 130 EFAR 1 PN16/120°C

19 | Zbiornik odpowietrzajgcy nieprzeptywowy typ A poziomy (Pz) 4 PN-B-02420
V=4,3 dm3

20 | Automatyczny odpowietrznik Dn 15 z zaworem stopowym 5 tmax=110°C
SPIROTOP DN15 SPIROTECH

21 | Rozdzielacz obiegéw grzewczych z rury stalowej (zasilajgcy) 1 wyk. indyw.
114,3x4,0 mm L= 700 mm

22 | Rozdzielacz obiegdéw grzewczych z rury stalowej (powrotny) 1 jw.
114,3x4,0 mm L=700 mm

23 | Manometr standardowy z kré¢cem radialnym 0+6 bar z kurkiem 4
manometrycznym i rurka syfonowg, srednica tarczy 100 mm

24 | Termometr bimetaliczny z kroécem tylnym, zakres pomiarowy 6
0+100 °C, srednica tarczy 100 mm

4.1.3. Odpowietrzenia i odwodnienia.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomoca zbiornikéw odpowietrzajgcych typu Pz o
pojemnosci 4,3 dm3 wg PN-B-02420:1991 oraz automatycznych odpowietrznikdw wbudowanych w
najwyzszym punktach instalacji lub na ww. zbiornikach odpowietrzajgcych. Kazdy odpowietrznik
dodatkowo wyposazyC¢ w przelotowy zawor kulowy.

Odwodnienie instalacji realizowa¢ za pomoca kréoccow spustowych wyposazonych w kulowe
zawory przelotowe z odprowadzeniem ich do istniejgcych lejkéw sciekowych.
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4.1.4. Zabezpieczenie wymiennika instalacji c.o. i instalacji ogrzewczej.
Projektowana regulacja hydrauliczna wezta cieplnego nie wymaga zmian w zabezpieczeniach
wymiennika instalacji c.o. i instalacji ogrzewczej — uktady pozostajg bez zmian.

4.1.5. Urzadzenia do czyszczenia wody instalacyjnej.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami nowych obiegdw zmieszania pompowego realizowane
bedzie za pomocg sprzegta hydraulicznego z wktadem magnetycznym SH-OM 80/219, ktére petnic
bedzie takze role separatora powietrza oraz odmulacza.

4.1.6. Préby i ptukanie.

Na zimno nalezy dokona¢ proby na cisnienie 0,60 MPa po stronie czynnika grzewczego.

Po pozytywnym wyniku préb nalezy wykonaé ptukanie rurociggéw wykorzystujgc wode
wodociggowg z préby cisnieniowej, metodg na tzw. wyplyw. Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna
maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobdr préobki wody (min. 1,5
litra) powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania.

Po zrealizowaniu catosci zadania opisanego w pkt. 4.1 i 5 zbudowane nowe obiegi zmieszania
pompowego poddac prébie cisnieniowej na gorgco na ich maksymalne parametry pracy.

4.1.7. I1zolacja antykorozyjna.

Powierzchnie zewnetrzng rurociggow stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za
pomocg powtok ochronnych z farb syntetycznych odpornych na wysoka temperature.

Przed zaizolowaniem elementy stalowe i armature nalezy oczysci¢ wg 1SO8501-01 stopien A
i pomalowa¢ emalig kreodurowg czerwong tlenkowg (symbol 7962-000-250) lub krzemianowo-
cynkowg samoutwardzalng Korsil 92 NaW (symbol 7320-111-950).

4.1.8. Izolacja cieptochronna.

Izolacje cieptochronng rurociggéw wykonaé za pomocg otulin polietylenowych lub z wetny
mineralnej w ptaszczu z PVC lub z folii aluminiowej. Minimalna grubo$¢ izolacji cieptochronne;j
rurociggéw instalacji ogrzewczej powinna wynosic:

e dla rur o $rednicy nominalnej Dn 40 —40 mm
e dla rur o $rednicy nominalnej Dn 50 —50 mm
e dla rur o $rednicy nominalnej Dn 65 — 65 mm
e dla rur o $rednicy nominalnej Dn 80 —80 mm

Sprzegto hydrauliczne zaizolowac¢ otulinami fabrycznymi.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 —
»lzolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych”.

Wszystkie rurociggi po zaizolowaniu oznakowac¢ strzatkami zgodnie z PN-N-01270 wg schematu
woda instalacyjna c.o.: zasilenie - karmin, powrét - ciemny niebieski. Na armaturze oraz urzadzeniach
umiesci¢ numeracje zgodng ze schematem ideowym umieszczonym w pomieszczeniu rozdzielaczy.

4.1.9. Regulacja hydrauliczna obiegéw grzewczych w wezle cieplnym.

Regulacje przeptywu w poszczegolnych obiegach instalacji ogrzewczej zaprojektowano za
pomocg recznych zaworéw réwnowazgcych z kréécami pomiarowymi typu LENO™ MSV-BD. Zawory
zawierajg wbudowang funkcje nastaw wstepnych umozliwiajgca precyzyjng regulacje przeptywu i tak:

e w obiegu grzewczym instalacji ALKS Stal Grudzigdz (obieg nr 1) na zaworze réwnowazgcym
MSV-BD LENO DN 32 ustawi¢ zadany przeptyw o wartosci 4,3 m3h (nastawa 4,3) przy
zadanej wysokosci podnoszenia pompy ale przy zablokowanym przeptywie w kroccu
podmieszania zaworu tréjdrogowego, tak, by wystgpit maksymalny przeptyw przewodzie
powrotnym z instalaciji c.o.,

e w obiegu grzewczym nr 2_na zaworze rownowazgcym MSV-BD LENO DN 40 ustawi¢ zadany
przeptyw o wartosci 6,2 m3/h (nastawa 5,5) przy zadanej wysokosci podnoszenia pompy ale
przy zablokowanym przeptywie w kro¢cu podmieszania zaworu trojdrogowego, tak, by wystgpit
maksymalny przeptyw przewodzie powrotnym z instalacji c.o..

Na istniejgcych rozdzielaczach, z ktérych zasilana bedzie tylko instalacja ALKS Stal, nie montowaé

zadnych zaworow regulacyjnych.
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4.2. Przebudowa instalacji ogrzewcze;j.

Przebudowe instalacji ogrzewczej zwigzanej z wydzieleniem niezaleznych obiegéw grzewczych
oraz ich regulacje hydrauliczng zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcego ukfadu
rurociggéw oraz elementoéw grzewczych. W projekcie uwzgledniono takze sugestie uzytkownika ALKS
Stal Grudzigdz dotyczgce niedogrzewania niektérych pomieszczen lub ich planowanego innego
przeznaczenia szczegolnie na poziomie piwnic budynku.

Na zatgczonych rzutach kondygnacji zaznaczono granice podziatu budynku obejmujgcych
pomieszczenia, ktore sg lub bedg uzytkowane przez ALKS Stal Grudzigdz oraz lokali przeznaczonych
pod wynajem.

Przytaczenie do niezaleznego obiegu grzewczego istniejacej czesci instalacji ogrzewczej
obstugujacej ALKS Stal Grudzigdz (obieg nr 1) zaprojektowano z istniejgcych rozdzielaczy w piwnicy z
pozostawieniem istniejgcego uktadu rurociggéw. W niektérych pomieszczeniach nowy system wymaga
przepiecia elementéw grzewczych do istniejgcych piondw tak by caty uktad instalacji tworzyt niezalezny
obieg grzewczy. Dodatkowo na wyjsciu z rozdzielaczy, z uwagi na znacznie przewymiarowang $rednice
rurociggéw m.in. Dn 80 (na odcinku do pionéw nr 30 i 43) nalezy je wymieni¢ na rurociggi o Srednicy
35%1,5 mm.

Dla przylgczenia do niezaleznego obiegu grzewczego (obieg nr 2) istniejgcej czesci instalacji
ogrzewczej realizowanego na potrzeby lokali przeznaczonych pod wynajem, zaprojektowano
dodatkowe poziome przewody rozdzielcze oraz nowe piony tak by umozliwi¢ przetgczenie do nich
elementdéw grzewczych zwigzanych z ww. pomieszczeniami. Szczegdlnie dotyczy to czesci powierzchni
parteru, nad i pod ktérg znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z ALKS Stal Grudzigdz. Dla pozostatej
czesci budynku zwigzanej tylko z lokalami ustugowymi pod wynajem (piwnica, parter oraz | pietro)
zaprojektowano nowy odcinek przewoddw rozdzielczych ktére nalezy potgczyé z istniejacymi
przewodami poziomymi (w poblizu pionéw nr 27 i 33).

Z wuwagi na uzytkowane | zagospodarowane pomieszczenia a takze bezpieczenstwo
przeciwpozarowe nowe rurociagi (poziomy, piony oraz gatazki grzejnikowe) zaprojektowano z rur
systemu np. KAN-therm Steel o potgczeniach zaciskowych typu ,press” lub majgcych réwnowazne
parametry techniczne. Trasy projektowanych i istniejgcych rurociggéw i sposoby ich potgczenia a takze
rurociggi wyznaczone do demontazu wskazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji budynku oraz
rozwinieciu instalacji ogrzewcze;j.

Jako dodatkowe elementy grzejne zaprojektowano:

e grzejniki stalowe ptytowe COSMO, bocznozasilane lub majgcych réwnowazne parametry

techniczne,

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (m.in. natryski) grzejniki stalowe ptytowe

COSMO w wersji ocynkowane lub majgcych réwnowazne parametry techniczne,

Dla umozliwienia prawidtowej regulacji catej instalacji ogrzewczej wszystkie gatazki grzejnikowe
zasilajgce wyposazyé w zawory grzejnikowe typu RA-N firmy Danfoss natomiast w gatazki powrotne
wbudowac¢ zawory typu RLV lub majgcych réwnowazne parametry techniczne.

Zawory RA-N wyposazy¢ w glowice w wersji wzmocnionej typu RA2920 lub majgcych rownowazne
parametry techniczne.

Regulacje hydrauliczng instalacji realizowaé poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na
zaworach grzejnikowych RA-N, ktérych wartos¢ podano na rozwinieciu instalacji ogrzewczej.

Wszystkie zawory RLV montowane w gatgzkach powrotnych ustawic¢ na peten przeptyw.

Odpowietrzenie catej instalacji realizowane bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw
zamontowanych na poszczegdlnych pionach. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowaé
zawory odcinajgce.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje obstugujgcg ALKS Stal Grudzigdz (obieg nr 1) a
takze instalacje dla lokali przeznaczonych pod wynajem (obieg nr 2) nalezy poddaé¢ odrebnym prébom
cisnieniowym na zimno na cisnienie 0,6 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzal przed
wykonaniem izolacji cieptochronne;.

Po pozytywnych prébach na zimno, instalacje ptukaé strumieniem zimnej wody z predko$cia
przeptywu min. 1,5 m/s tak dlugo az woda bedzie czysta a nastepnie wykonaé préby na goraco.

W miejscach potgczenh nowych rurociggdbw z istniejgcymi nalezy dodatkowo wykonaé
zabezpieczenie zewnetrznej powierzchni rurociggdw stalowych czarnych za pomocg powtok
ochronnych z farb syntetycznych odpornych na wysokg temperature. Przed zaizolowaniem elementy
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stalowe i armature nalezy oczy$ci¢ wg ISO8501-01 stopien A i pomalowaé emalig kreodurowa
czerwong tlenkowg (symbol 7962-000-250) lub krzemianowo-cynkowg samoutwardzalng Korsil 92
NaW (symbol 7320-111-950).

Izolacje cieptochronng rurociggéw wykonac¢ za pomocg gotowych prefabrykatow ze spienionej
pianki polietylenowej np. ThermaEco FRZ firmy Thermaflex. Minimalna grubos$¢ izolacji cieptochronne;j
rurociggow instalacji ogrzewczej uktadanych po wierzchu $cian powinna wynosic:

e dlarur o $rednicy nominalnej Dn 15 i Dn 20 — 20 mm,
e dlarur o $rednicy nominalnej Dn 25 i Dn 32 — 30 mm,
e dla rur o srednicy nominalnej Dn 40 —40 mm,
e dla rur o srednicy nominalnej Dn 50 — 50 mm,
e dlarur o $rednicy nominalnej Dn 65 — 70 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje — zeszyt 10 — |zolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych opracowanych —
zeszyt ITB nr 439/2008.

Po zakonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw nalezy je oznaczy¢ malujgc lub naklejajgc strzatki
wskazujgce kierunki przeptywu, zgodnie z zasadami oznaczania podanymi w PN-N-01270.

Z wykonanych préb szczelnosci, ptukania i regulacji instalacji jw. nalezy sporzgdzi¢ stosowne
protokoty w ktorych powinien by¢é m.in. zapis o uzyskanych wynikach z préb oraz parametrach w
instalacjach ogrzewczych.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA ELEKTRYCZNA

5.1. Zasilanie projektowanych urzadzen

Dla potrzeb zasilania projektowanych pomp oraz sterownika nalezy wykonaé nowe obwody
zasilania z istniejgcej rozdzielnicy wezta zgodnie z zatgczonymi schematami. Przewody prowadzi¢ w
rurkach/korytkach PCV.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 tj. w sieci typu , TN-S”.

5.2. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie samoczynne wytgczenie
zasilania.

Z przewodem ochronnym "PE" nalezy potgczy¢ kotki ochronne "PE" gniazd wtyczkowych,
metalowe konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Po zakonczeniu robét elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wytacznikow réznicowoprgdowych przyrzadami posiadajgcymi
odpowiednie atesty.

5.3. Polaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu wykonana jest szyna wyréwnawcza za pomocg bednarki mocowanej na
uchwytach $ciennych. Do bednarki tgczyé przewodem LYgzo 4mm? lub bednarka jw. elementy
metalowe nowo projektowanych urzgdzen i rury instalacji wodociggowych.

5.4. Automatyczna regulacja nowych obiegéw zmieszania pompowego

Dla uzyskania prawidtowych temperatur w instalacji ogrzewczej (utrzymywanie temperatury
czynnika grzejnego w funkcji temperatury zewnetrznej) zaprojektowano niezalezne zestawy zmieszania
pompowego z zaworami tréjdrogowymi typu HRB3, ktére sterowane bedg regulatorem cyfrowym ECL
Comfort 210 z kluczem aplikacji A260 poprzez sitowniki AMB162 oraz czujnikami temperatury
zewnetrznej typu ESMT i wody instalacyjnej typu ESMU-100.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na potnocnej $cianie budynku, a zanurzeniowe
czujniki temperatury wody instalacyjnej w przewodzie zasilajgcym, za pompami obiegowymi.

Sitowniki zawordw regulacyjnych tréjdrogowych nalezy zestroi¢ zgodnie z DTR sitownika.

W funkcji pogodowej regulacji temperatury mierzona jest temperatura zewnetrzna i odpowiednio
dostosowywana do niej temperatura zasilania systemu grzewczego. Pogodowa regulacji temperatury
zwieksza poziom komfortu i oszczedza energie dzieki zréznicowaniu temperatur zgodnie z
harmonogramem, jak rowniez optymalizacji i ograniczeniom temperatury powrotu, przeptywu oraz
mocy, odbierajgc impulsy z cieptomierza lub przeptywomierza. Wbudowany zegar automatycznie
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przetgcza czas zletniego na zimowy oraz ma harmonogram tygodniowy is$wigteczny. Program
Swigteczny umozliwia wybranie dni z trybem pracy komfortu lub oszczedzania.
Ponadto regulator wyposazony jest w takie funkcje, jak rejestracja danych i alarm.

5.5. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa j.m. |ilos¢

1. | Rozdzielnica zasilajgca RW — dobudowa zabezpieczen kpl. 1
2. |Przewdd Lgy 4 m 6
3. | Przewodd YDY 3x1,5 m 5
4. |Przewdd YSLY 3x1 m 25
5. |Przewdd YSLY 4x0,5 m 25
6. |Przewdd YSLYekw 2x0,5 m 45
7. | Rurki RL 22 + uchwyty + kotki + zlgczki m 80
8. |Rura elastyczna Fx16 m 4
9. | Materiaty pomocnicze kpl. 1

6. UWAGI KONCOWE.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

PN-B-02423:1999
PN-B-02421:2000

PN-B-02440:1976
PN-B-02420:1991
PN-H-74200:1998
PN-C-04607:1993

PN-EN ISO 8501-1

PN-C-04607:1993

PN-N-01270-03:1970

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

(6]

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie urzgdzenh cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Rury stalowe ze szwem gwintowane

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych
powtok

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosSci
wody.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania czynnikow

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr
40/00, poz.470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118/01, p6z. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191/02, p6z. 1596)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, p6z. 690 z pbézniejszymi zmianami).
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6.”"Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,
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[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ E: Roboty
instalacyjne sanitarne — zeszyt 1 ,Wezly cieptownicze” — zeszyt 457/2010 wyd.
ITB .

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — ,|zolacje cieplne instalacji sanitarnych i
sieci cieptowniczych” — zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w 2008 r.

Projektant Projektant
branza sanitarna branza elektryczna:
inz. Kazimierz Kurkowski mgr inz. Jakub Paczkowski
Projektant sprawdzajgcy Projektant sprawdzajgcy
branza sanitarna branza elektryczna:
inz. Marek Kotecki inz. Zdzistaw Paczkowski
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7.

7.1. Pompy obiegowe
7.1.1. Pompa obiegu grzewczego P1

wilo

KARTY KATALOGOWE

Osoba
E-mail
Telefon

Klient

Osoba
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

kontaktowa

kontaktowa

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa Smart Premium

Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7

Nazwa projektu

1D

Miejsce montazu

projektu

Nienazwany projekt 2022-04-21 12:00:06.366

Numer pozycji klienta

H/m ]

4,386 f

Wysoko$¢ podnoszenia

1360 [1/min]

Pobér mocy P1
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Zmiany zastrzezone

Data 21.04.2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajnos¢
Wysokos¢ podnoszenia
Medium

Temperatura przettaczanej cieczy

Gestosé
Lepkos$¢ kinematyczna

4,40 m
Woda 100 %
90,00 °C
965,20 kg/m3
0,32 mm?/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajnosé
Wysoko$¢ podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane o produkcie

4,29 m3/h
4,39 m
0,09 kW

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium

Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7

Rodzaj pracy
Maksymalne cisnienie robocze

Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia

Dane silnika
Konstrukcja silnika

dp-v

10 bar
-10°C
40 °C

... +90°C

Silnik EC

Wspbtczynnik sprawnosci energetyczsed (BED)

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Max. predkos¢ obrotowa
Pobér mocy P1 (maks.)
Pobér pradu

Stopieri ochrony

Klasa izolacji

Emitted interference
Interference resistance
Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

28.02.2022

1~ 230V / 50 Hz

+-10 %

3050

0,14 kW

0,95 A

IPX4D

F

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10

Diugosé zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PPS-GF40
Wat 1.4122
Materiat fozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 7,2 kg
Numer pozycji 2217893
Strony 1/1
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7.1.2. Pompa obiegu grzewczego P2

Wilo

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu

Nienazwany projekt 2022-04-2.

Numer pozycji klienta

E-mail
Telefon
Rodzina charakterystyki
Him 3 Wysoko$¢ podnoszenia
3 8
7
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4 5m
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3m Al
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Zmiany zastrzezone

009:17:40.598

Data 20.04.2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajnos¢

Wysokos¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosé

Lepkos$¢ kinematyczna

6,20 m3/h
4,00 m

Woda 100 %
90,00 °C
965,20 kg/m3
0,32 mm?/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajnosé
Wysoko$¢ podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane o produkcie

6,20 m3/h

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium

Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Dane silnika
Konstrukcja silnika

dp-v

10 bar
-10°C
40 °C

... +90°C

Silnik EC

Wspbtczynnik sprawnosci energetyczsed (FEI)

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Pobér mocy P1 (maks.)

Pobér pradu

Stopieri ochrony

Klasa izolacji

Emitted interference
Interference resistance

Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych  28.02.2022

1~ 230V / 50 Hz

+-10 %

3600

0,16 kW

1,05 A

IPX4D

F

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10

Diugosé zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PPS-GF40
Wat 1.4122
Materiat fozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 7,2 kg
Numer pozycji 2217894
Strony 1/1
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7.2. Sprzegto hydrauliczne

Produkcja zbiornikéw ci$nieniowych

spotka jawna

SPRZEGLO HYDRAULICZNE / ODMULACZ
Typ SH/OM

Sprzggta hydrauliczne SH/OM przeznaczone sa do rozdzielenia obiegu kottowego i grzewczego. Stosowane sg w uktadach $redniej i duzej mocy,
sktadajacych sig¢ z jednego lub wielu kottow, a zwlaszcza z kilku obiegéw grzewczych (np. obieg ogrzewania podiogowego + obieg ogrzewania
grzejnikowego + obieg ogrzewania c.w.u.). W tego typu obiegach zastosowanie sprzegta hydraulicznego eliminuje konieczno$¢ zréwnowazenia
przeptywow pomp - sprzgglo hydrauliczne powoduje niezalezne dziatanie poszczegdlnych obiegow i niezaklocona pracg pomp (pompy nie
zaklocajg si¢ wzajemnie). Dodatkowa funkcja sprzegla jest odmulanie uktadu i jego odpowietrzanie. Sprzgglo hydrauliczne takze chroni kociot
przed zbyt niska temperatura wody powrotnej (korozja niskotemperaturowa).

Wyréznia si¢ 3 podstawowe przypadki pracy sprze¢gta:

11

< powrdt!

1. Zapotrzebowanie na cieplo ze strony instalacji grzewczej jest rowne ilosci ciepla jakie wytwarza kociot. W tej sytuacji ilos¢ czynnika grzewczego
wytwarzanego przez kociol jest rowna ilosci odbieranej przez obieg grzewczy;

1. Zapotrzebowanie na cieplo ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niz ilos¢ ciepla wytwarzana przez kociol (zawory termostatyczne na
grzejnikach sa ,,poprzymykane™). W tej sytuacji czes¢ czynnika grzewczego wraca przez sprzeglo bezposrednio do kotla i daje sygnal automatyce
kottowej do zmniejszenia mocy kotta lub jego wylaczenia;

1I1. Zapotrzebowanie na cieplo ze strony instalacji grzewczej jest wigksze niz ilo$¢ ciepta wytwarzana przez kociol. W tej sytuacji pompy instalacji
grzewczej podsysaja czgs¢ strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzgglo, co daje sygnat automatyce kottowej do zwigkszenia mocy kotla.

Praca sprzegta odbywa si¢ automatycznie

bez koniecznosci regulacji. A
Wersje wykonania: i - _ 3
Kroccee: kotnierzowe; gwintowane lub do wspawania 6 5
a) malowany antykorozyjnie
b) nierdzewny (atest PZH) M T nl
(T
Dane techniczne: K1 K1
Najwyzsze dopuszczalne cisnienie, warianty: I }
I-Ppn6bar b/
Najwyzsza dopuszczalna temperatura 110 °C U U
Medium: woda / glikol He Dn 4 Hr
1. Przegrody 0]dr_nula]§ce M 1 B
2. Piyty w czgsci perforowane ol | T -
3. Krociec odpowietrzajacy Dn 15 S K1 '
4. Kréciec spustowy Dn 50 1
S. Kréciec czujnika temperatury Dn 25
6. Przegroda separacyjna U : =
7. Wkiad magnetyczny (opcjonalnie) L Hk
B* Wysokos¢ od podtoza - 190mm | - 1
*Sprzegla moga by¢ wyposazone w nogi wsporcze t i
(state lub regulowane) B* 7 U 4
A Al
SH/OM
Wielko$¢ Moc | Przeptyw | Poj. [ Srednica | Krééce Wymiary Waga
typ kW] [m*h] | V/1I DN K1 He Hr HK A [kl
SH/OM 50/219 135 6 22 219 50 640 230 342 419 29
SH/OM 65/219 180 8 22 219 65 640 230 350 419 31
SH/OM 80/219 280 12 22 219 80 640 230 440 419 34
SH/OM 100/324 450 20 64 324 100 890 340 465 524 50
SH/OM 125/324 700 30 64 324 125 890 340 465 524 58
SH/OM 150/420 1150 50 110 420 150 1300 500 590 620 74
SH/OM 200/420 | 2300 100 110 420 200 1300 500 650 620 89

>>INSTALMET<< ul. Parkowa 50a, 86-300 Grudziadz, tel. 56 46 219 14, fax 56 46 224 11, instalmet@wp.pl
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

7.3. Zawory réownowazgce z kr6¢écami pomiarowymi typu LENO™ MSV-BD

Dt

Zawory rownowazace do ukladow grzewczych i wody lodowej

Algorytm doboru recznych zaworéw réwnowazacych

Jak dobra¢é reczny zawér réwnowazacy?
:4444444444444444444444444444444:Pbbbbbb)))bb
v v
Instalacja c.o. Instalacja wody lodowej > )
v v v
A 4 v A
Instalacja z termostatami  Brak termostatéw e . -
e = . Mate i srednie instalacje;
Vv o yen réwnowazenie odbiornikéw i gatezi
Ap:5-25kPa - staly przeplyw
L 4 NG L 4 A 4 A 4 v
\ 4 [N A4 v v v
. ;‘ 0 7 a O NI $ - (, A
433 q#‘ % V) = f‘% e S
UsvV-Mm/I LENO™ MSV-B /S LENO™ MSV-BD LENO™ MSV-O
v v v
Zakres przeptywu [m3/h] Zakres przeptywu [m3/h] Zakres przeptywu [m?/h] Zakres przeptywu [m3/h]
0.02- 1.9 [USV-M/115 25- 500 [I/h]" 0.006-3.5 MSV-B 15LF /S 15 0.006 - 3.5 MSV-BD 15 LF 0.01 -09 MSV-0 15 LF
0.03- 3.0 |USV-M/120| 40- 800 [I/h]" 0.01 - 4 MSV-B/S 15 001 - 4 MSV-BD 15 0.015- 4 MSV-0 15
0.04- 4.8 | USV-M /125 63- 1250 [I/h]* 001 - 9 MSV-B/S 20 001 - 9 MSV-BD 20 0.05 - 85 MSV-0 20
0.07- 7.6 | USV-M /132100 - 2000 [I/h]* 003 -13 MSV-B/S 25 0.03 -13 MSV-BD 25 0.08 - 15 MSV-0 25
0.09-12.2 [ USV-M /140 [ 200 - 3000 [I/h]* 0.05 -24 MSV-B/S 32 0.05 -24 MSV-BD 32 005 - 24 MSVY-0 32
0.2 -19.5 | USV-M /150 01 -37 MSV-B/S 40 01 -37 MSV-BD 40 02 - 36 MSV-0 40
v 02 -55 MSV-B/S 50 Oz =55 MSV-BD 50 0.25 - 55 MSV-0 50
Zawér USV- v w v
DN kys Gwint Numer Zawér LENO™ MSV-B Zawor LENO™ MSV-BD, gwint wewnetrzny Zawor LENO™ MSV-0, gwint wewnetrzny
Im'/hl katalogowy o | & Guint Numer o |~ Gwint Numer on | & Guint Numer
15 16 Ry %2 00322131 [m?/h] | wewnetrzny | katalogowy [m?/h] | wewnetrzny | katalogowy [m®/h] | wewnetrzny | katalogowy
20 2.5 Ry % 00322132 1sLF[ 25 [N/ 00324030 15LF [ 25 Ro % 00324000 15LF [ 0.63 (A 00324020
2 40 Rl 00372133 15 3.0 Ro %2 00324031 15 3.0 R, % 00324001 15 28 Ry % 00324021
32 6.3 Rp 1% 00322134 20 66 R, % 00324032 20 66 Ro% 00324002 20 57 R.% 00324022
40 10 Rp 1% 00322135 25 95 R 00324033 25 9.5 Ro1 00324003 25 97 Rol 00324023
S0 16 Rp2 00322151 32 18 Ry 1% 00324034 32 18 Ro 1% 00324004 32 | 166 R, 1% 00324024
- 40 26 R, 1% 00324035 40 26 R, 1% 00324005 4 | 254 R, 1% 00324025
Zawér USV-M 50 40 Ry, 00324036 50 40 Ro2 00324006 50 379 R, 00324026
DN 3 Gwint Numer v v
[m/h] | wevnetrzny | kstalogowy Zawér LENO™ MSV-S Zawér LENO™ MSV-BD, gwint zewnetrzny
I L b2 goaza ks Gwint Numer k Gwint Numer
. 5 wint e
20 | 25 Ro % 00322122 ON | () | wewnetrzny | Katalogowy PN | (b | zewnetrany | Katalogowy
Z5 20 T | oz 15 3.0 Ry %2 00324011 15LF iy G#%A) 003Z4100
32 63 Ry 1% g03z2124 20 6.6 R, % 00324012 15 3.0 G#A” | 00324101
40 1o Boyze 00372123 25 95 Ro1 00324013 20 66 G1A 00374102
= 16 Roz 00322153 32 18 Ro 1% 00324014 ¥ Eurocone DINV 3838
* Przeplyw po rozbudowie do wersji -0 26 Ro 1% 00324015
automatycznej dla zmiennego 50 40 Roz 00324016
przeplywu
strona 61
2021
Linia PL28
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacja hydrauliczng
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7.4. Cieptomierz kompaktowy PolluStat

xylem

KARTA KATALOGOWA

PolluStat®
Cieplomierz kompaktowy / Licznik chtodu

- Przedsiebiorstwa komunalne / Przemyst
0 ollustat

Instalacje grzewcze i chfodnicze (HVAC)
Systemy cieplej wody uzytkowej / Stacje wymiennikowe

SEnsus

‘ ‘ .um i
i Cemao o2y Kompaktowy cieptomierz PolluStat® moze byc¢ uzywany do pomiaru energii
w systemach grzewczych lub chtodniczych. Ze wzgledu na wysoce
precyzyjny czujnik przeptywu zakres zastosowania jest bardzo szeroki: od
instalacji grzewczych az po indywidualne opomiarowanie mieszkan i
FEATURES doméw jednorodzinnych.
+  Zatwierdzenie zgodne z 2 klasa Cieptomierz posiada duzy wyswietlacz LCD z mozliwo$cig programowania

dokfadnosci wg EN1434 w dowolnej
pozycji zabudowy, za wyjatkiem
wyswietlaczem w dét

ekrananow.

Dostepne sa nastepujgce moduty do zdalnego odczytu i transmisji danych:
»  Zakres temperatury przetwornika

przeplywu:

- cieptomierz: od 5do 90 °C _
{opcjonalnie: 5 do 130° C) + Wireless M-Bus

* cigplomierz hybrclowy; ¢ M-Bus, zgodny z EN 1434-3 bez ograniczer ilodci odezytéw, aktualizacja
od 15 do 20 ° C{opcjonalnie: wartosci co 2 minuty

15d0120°C)

= ligeznikiehiod e S 6i50™E » Wireless M-Bus z trzema wejéciami impulsowymi dla innych licznikéw z

*  Opcjonalnie dostepny w wersji wyjsciami impulsowymi
rozlgcznej: zesp 6t liczgey potaczony z
czujnikiem przeplywu przewodem o + Modut M-Bus zgodny z EN 1434-3 z trzema wejsciami impulsowymi dla innych
dhugosci ok. 0,85 m. Do zabudowy w licznikéw z wyjsciami impulsowymi

trudno dostepnych migjscach
*  Standardowo wbudowany optyczny + Wyjscie impulsowe dla energii
interfejs danych (protokét M-Bus)
¢ Dwa rejestry taryfowe, indywidualnie
regulowane (energia lub czas)
¢ Mozliwosé wyboru dowelne) daty Wykres straty ciénienia
odczytu rocznego
¢ Zaposrednictwemn odczytu radiowego
dostepne wartoéci z ostatniego dnia 1
miesigca dla ostatnich 15 miesiecy

03 H
= Za posrednictwem odezytu wizualnego z 4 i /

wyswietlacza dostepne wartséei z 038 / i !
15-tego i ostatniego dnia miesigea dla 07 H i H 1
' 5 ' / 4 ? 0.6
. / | i 9.

ostatnich 15 miesiecy e i i
) : 7 1.5
H i % 1
05 i 1 / /

—
lub M-Bus dostepne wartosei z 15-tego 7 25
lub ostatniegoe dnia miesigea dla ﬁ/ /: o

« Zaposrednictwem interfejsu optycznege

Strata cinienia (bar)

, o B4 ./ 7 e
ostatnich 24 miesigcy - | Wi L~ 9y 3
" g H =
¢ Przechowywanie wartosci strumienia | q,6
ob't"y it tury, jak 02 // - "
jgtosci, mocy i temperatury, ja [/ q. 10
réwniez odpowiednich wartosci 01 LS "
maksymalnych z estatnich 15 miesigcy

—
—

* Czujniki temperatury Pt 1000: 01 2 3 4 5 6 7 & 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- dlugesé 45 mm/ & 5,2 mm, dlugosé
przewodu 1,5 m
- dhlugesé 50mm / @ 6,0 mm w
ostonach 85 mm i 100 mm, dlugoéé
przewodu 3 m

Strumien objetosci m¥h

SENSUS

LH 4300 PL-11.2020-0008 a X\jlem brand
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PolluStat®
Cieptomierz kompaktowy / Licznik chfodu

Opcjonalne moduty komunikacyjne

Do elektronicznego zdalnego odczytu PolluStat® i podtgczenia go Wireless M-Bus (radio) z trzema wej$ciami impulsowymi dla
do systemdéw automatyki budynkowej dostepna jest seria innych licznikéw

opcjonalnych modutéw komunikacyjnych, ktére moga byé

zainstalowane w fabryce lub w dowolnym momencie podczas Ta opcja pozwala na podigczenie do trzech zewnetrznych licznikow,
uzytkowania cieptomierza: np. licznik energii elektrycznej, wodomierz do wody zimnej,

wodomierz do wody cieptej. Mozna podtgczyc zaréwno wyjscie z
nadajnika kontaktronowego, jak i wyjscie z otwartym kolektorem.
Wireless M-Bus (radio) Wartos¢ impulsowania mozna nastawic za pomoca glowicy optycznej i
Bezprzewodowy interfejs M-Bus do stacjonarnego i mobilnego odpowiedniego oprogramowania.
odczytu zgodnie z Open Metering Standard (OMS). Czestotliwos¢
868 MHz z dowolnie wybieranymi trybami S1, T1 i C1. W systemie

OMS 4.0.2 mozna réwniez wybraé tryby szyfrowania 5 7. M-Bus z trzema wejsciami impulsowymi dla innych licznikéw

Ta opcja pozwala na podtgczenie do trzech zewnetrznych licznikéw,
np. licznik energii elektrycznej, wodomierz do wody zimnej,
M-Bus wodomierz do wody cieptej. Mozna podfaczyc zaréwno wyjscie z
nadajnika kontaktronowego, jak i wyjscie z otwartym kolektorem.
Wartos$¢ impulsowania mozna nastawic za pomoca gtowicy optycznej i
odpowiedniego oprogramowania.

Do odczytu danych przewodowo za pomocg 2-zytowego kabla z
zabezpieczeniem przed odwrotng polaryzacja zgodnie z norma
EN13757. Nadaje sie do monitorowania, automatyzacji budynkéw
lub podtgczenia do istniejgcej sieci M-Bus. Nieograniczona liczba
odczytéw. Szybkos¢ aktualizacji danych co 120's, wsieci co 2's.)

Wyjscie impulsowe
Beznapigciowe wyjscie impulsowe do podigczenia do urzadzen
zewnetrznych przetwarzajgcych impulsy.

Wymiary i masa

Zespot liczacy Wymiary
5% 1105634-5mm qa, Srednica G (cale) L {(mm) H (mm) A (mm) Masa
nominalna (kg)
- i 0.6 DN 15 Ya 110 65 37 0.720
[ _e_ I _¢_ ] 15 DN 15 Ya 110 65 37 0.720
= 2.5 DN 20 1 130 65 37 0.770
[ —L | =
ﬁ 3.5 DN 25 1% 150 65 37 0.930
= — ) 6 DN 25 1% 150 67.5 39.5 0.930
b 6 DN 25 Rz 260 67.5 39.5 0.120
I
<— | DN5 = 10 DN 40 | 2 | 200 | 73 | 45 1.580
| L 10 DN 40 2 300 73 45 2.050
STRONA 2
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catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacja hydrauliczng

PolluStat®
Cieptomierz kompaktowy / Licznik chtodu

Dane techniczne

Wielkogé nominalna q,0.6 q, 1.5 9,25 q,35 q,6 q, 10
Nominalny str. obj. ¢, wm¥/h | 0.6 1.5 2.5 3.5 6 10
Minimalny str. obj. o wm¥h | 0.012 0.012 0.025 0.028 0.06 0.1
Klasa doktadnosei 2 lub 3 wg EN 1434

Zakres pomiarowy q,/q, 1:50 1:125 1:100 1:125 1:100 1:100
Maksymalny str. obj. g wm¥h| 1.2 3 5 7 12 20
(krétkotrwaly)

Rozruchowy str. obj. w m¥h 0.006 0.006 0.012 0.014 0.03 0.05
(wartcsé uéredniona)

Zakres temperatury 0 - 150°C ( dla systemdw chiodniczych 0 to 50 °C)

mierzonej

Zakres réznicy temperatur 3- 100 K ( dla systemdw chiodniczych -3 to -50 K)

Minimalna réznica > 0.05 K ( dla systemdw chltodniczych < -0.05)

temperatur

Dopuszezalna temperatura Cieptomierz: 15 - 90 °C (opcjonalnie: 15 - 130 °C lub wersja Hybrid: 15 - 120 °C)

czujnika przeptywu Licznik chtodu: 5 - 50 °C

Czestotliwosé pomiaru 2/ 60 s (dynamicznie); aktualizacja w siecico 2 s

temperatury

Czestotliwosd pomiaru przeplywu| 2 s

Wartosc str. obj. w m¥h 1.1 1.7 2.3 2.4 4.2 9.5
przy stracie cisnienia 0,1 bar

Strata cisnienia przy g, w bar | 0.03 013 012 o021 0.2 on
wartosc¢ kvs (w m¥h pray 345 5.4 7.2 7.6 13.4 30.2
stracie cidnienia 1.0 bar)

Cisnienie nominalne w bar 16

Diugosd przewodu miedzy 0.85
czujnikiem przeptywu, a
zespofem liczacym w metrach

Dopuszczalna temperatura 5-55°C przy 95% rH
otoczenia

Elektromagnetyczne warunki | Klasa E2

otoczenia

Mechaniczne warunki Klasa M1
otoczenia

Stopien ochrony IP 65

Temperatura przechwywania | -20..55°C

Wilgotnosé wzgledna 95 %

Zywotnoéé baterii 10 lat/ dla wykonania z wyjsciem impulsowym: 6 + 1 lat

@ qualityaustria

ey v}

Sensus Polska Sp.zo.o. | ul. Mazowiecka 63/65 | 87-100 Torun | +48 56 6543303 | info.pl@sxyleminc.com |sensus.com

©2020 Sensus, Wazystkia zakupions produkty i wykonane ustugi podlegaja warunkorm handlowym Sensus, ktdre sa dostepne na stronach_sensus.com, Sensus zastrzega sobie prawo do zmiany
tych warunkéw wadiug wlasnego uznania. Logo Sensus oraz inne produkty 1ustugi, do ktérych dokenano odwotania sg zastrzezone znakiem towarowym Sensus.

Nm\kef dokument ma charakterw& cznie informa Jrg,vw ktdrym SENSUS NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJL, PONADTO, NIE ISTNIEJA ZADNE DOMYSLNE GWARANCIE, W TYM BEZ
oG ICZEN, GWARANCJE DOTYCZACE PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU | PRZYDATNOS CI HANDLOWEL. JAKIEKOLWIEK UZYCIE PRODUKTOW, KTORE NIE JEST KONKRETNIE
DOZWOLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST ZABRONIONE.
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
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Grudzigdz 25.04.2022 r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ij. Dz. U. z
2020 poz. 1333).

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy pn.: ,Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa
niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow
1-3 w Grudzigdzu”, dziatka nr 152/12 obr. 141, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta

branzy sanitarnej:

inz. Kazimierz Kurkowski

upr. nr BP-RN-V/153/T0O/82-83

Podpis projektanta sprawdzajgcego
branzy sanitarnej:

inz. Marek Kotecki

upr. nr KUP/0135/POOS/06

Podpis projektanta

branzy elektrycznej:

mgr inz. Jakub Paczkowski
upr. nr KUP/0077/PWOE/10

Podpis projektanta sprawdzajgcego
branzy elektrycznej:

inz. Zdzistaw Paczkowski

upr. nr GP.1.7342/128/T0/91-92
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ZALACZNIKI FORMALNE

Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

® POLSKA
| 2 B A

VA

INZYNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2FC-HHP-KKQ *

Pan KAZIMIERZ KURKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1287/01

adres zamieszkania ul. GROBLOWA 15/17 M.4, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng

ji ogrzewczej

Przebudowa instalac

catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

N INZYNIEROW
L BupownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B4Z-174-VW9 *

Pan Marek Kotecki o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0036/07

adres zamieszkania ul. Kujawska 78, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

KUJAWSKO
FPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYMIEROW
B BUDOWNICTINA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcez, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akl: KUPQIIB/KK-0054-0029/10
KUPDIIB/KK-0055-0073/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2000 1. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt5 i ust. 3 pkt 10 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budewlane (Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz.
1118, z poZn. zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji teennicznych w budownicwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, paz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michatowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kisrunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOEMQO

do projektowania i ki ia robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodel 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 Kpa. odst@_r_;uje sig od
Uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIE w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy 7 |
Okregowsa] Komisji Kwalifikacyjngj ‘
§
mgrinz. Jacek Kotodzie
inz. Wojciech Kiatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymujg:

1. Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapolskiej 3
B86-200 Grudzigdz

2, Okregowa Rada |zby

3. Gtawny Inspektor
Nadzoru Budowlanega

4. ala

Szczegdiowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michal Paczkowski

jest upowazniony w spacjalnosel Ine] w slecl, i urzadzer elektryeznych i

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno — budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiega,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania cbiektow budowlanych z zastrzezsniem ari. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

MNa podstawie § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniaja do:

— sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie spscjalnosci instalacying] w zakresie
sieci, instalac]i | urzadzen slektrycznych | slektraenergetycznych,

- projektowania chiekiu budowlansgo | kierowania robotami budewlanymi zwigzanymi z cbiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne | elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania.

i
PRZEWODNICZAGY
KoMisH KW.Q.LIHKA&
Kujawsko-Pemar skig) X
1zby 1 et Bus

mgr ,l'r
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O L 2 e rf Iy

KUP-BAP-WIS-CHE *

Fan Jakub Faczkowski o numetze ewidency/nym KUFR/IE/0178/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskie] 3, 86-300 Grudzigd:

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-07-18 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pormorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budown ictwa.

12gadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dma 1B wrzedma 2001 1. o podpisk g kektronenygm D2, L. 2001 Wr 130 poz. 1450 dang w pastacl
alaktioniing] apatiaona bazpec e podpisam baktio ety m e ryfikaa g m pray pomaey wainago bealfikow anago catyfikaty 23
idhinoazng pod g kadam skutkdt prawnyeh dakumartom opatrzary m pod peamradasnonae iy, |

* waryfikacy poprawnodor dame b ninig paym 2adaiadose niu mozna = pravedzi 23 pomocy numeu e ryfikacy) nego 2adwiadaanie na
strania Palskie) by Inzynierdwe Budow metaa wet.piibaig.pl lub kontaktuge i 2 biuram wlasonea) Dkiagowa) by Inzy mard
Busk i tia.
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczna

catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

Toruni, dnia 14.01.1992r.
UR -
‘ ‘?Ee,—'cze-.:) ’ \Jum

o4 J-‘I‘wéu

Nr GP.1.7342-128-T0 Q1 -2

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit. "d" rozp. Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn. 20.02.1975r. ~Dz.U.Nr 8
z 1975r.~ oraz zmiana rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bud.

z:dn. 18.07.1991r.

z.U.Nr 69 z 1991r./ w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, stwierdza sie,:zZe:

Pan ZDZI SKAW PACZKOWSKI

tytul naukowy-zawodowy: inZynier elektryk

urodzonyCa) dnia 24 stycznia 1881 r. w OCrudziadzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta T

w specjalnogci instalacyjno-inZynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

PanCid ZDZISKAW PACZKOWSKI Jjest upowaznionyCad do:

1. Sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuia:
1.Pan Zdzistaw Paczkowski

ul. Korczaka 9 m 35 - Gr udz i ad

N

2. asa

2 un. WOTEWODY
f nis T TR
DYREKTOR WYD :‘l!\’tU
Oplele skarbowq w wysehetel GOSPODARK PRZESTRZENNES
‘ =t pobrene
| honmwane ou Segh-duoyef. pHic

25



Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng
catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O L 2 e rf Iy

KUP-VIB-MVY7-EZY *

Fan ZDZISEAW FACZKOWSKI o numerze ewidency]nym KUR/IE/1364/01

adres zamieszkania ul. ). KORCZAKA 8/35, 86-300 GRUDZILDZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-22 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pormorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budown ictwa.

12gadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dma 1B wrzedma 2001 1. o podpisk g kektronenygm D2, L. 2001 Wr 130 poz. 1450 dang w pastacl
alaktioniing] apatiaona bazpec e podpisam baktio ety m e ryfikaa g m pray pomaey wainago bealfikow anago catyfikaty 23
idhinoazng pod g kadam skutkdt prawnyeh dakumartom opatrzary m pod peamradasnonae iy, |

* waryfikacy poprawnodor dame b ninig paym 2adaiadose niu mozna = pravedzi 23 pomocy numeu e ryfikacy) nego 2adwiadaanie na
strania Palskie) by Inzynierdwe Budow metaa wet.piibaig.pl lub kontaktuge i 2 biuram wlasonea) Dkiagowa) by Inzy mard
Busk i tia.
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacja hydrauliczng

catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

ODPISY UZGODNIEN.
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Przebudowa instalacji ogrzewczej z podziatem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacjg hydrauliczng

catej instalacji w budynku przy ul. Sportowcow 1-3w Grudzigdzu

10. SPIS RYSUNKOW.

0G-01
0G-02
0G-03
0G-04
0G-05
0G-06
E-01
E-02
E-03

Rzut piwnic — technologia obiegéw grzewczych w wezle cieplnym
Schemat technologii obiegdéw grzewczych w wezle cieplnym
Rzut piwnic — instalacja ogrzewcza

Rzut parteru — instalacja ogrzewcza

Rzut | pietra — instalacja ogrzewcza

Rozwiniecie instalacji ogrzewczej

Rzut piwnic — instalacje elektryczne

Schemat rozdzielnicy RW — instalacje elektryczne

Schemat regulatora ECL — instalacje elektryczne

1:50
%
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
%

%
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