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[ Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
1 I1zolacja $cian fundamentowych
1|kalkulacja Demontaz krat okiennych. Do ponownego montazu po renowacji kpl
d.1|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1]0301-03
<str lewa> (39.15-4.82)*0.75*0.1 m3 2.575
<prz6d> (34.10)*0.75%0.1 m3 2.558
<str prawa> (39.15-3*1.5)*0.75*0.1 m3 2.599
<tyt budynku> (34.1-10)*0.75*0.1 m3 1.808
<Atrium> (11.5*2+23.4*2+2*2.3)*0.1*0.75 m3 5.580
RAZEM 15.120
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i Zelbetowych na odlegtoéé do 1 km
15.120 m3 15.120
RAZEM 15.120
4/KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
15.120 m3 15.120
RAZEM 15.120
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 m | gt.do 1, |m3
d.1/0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1)
<str lewa> (39.15-4.82)*1.5*1.5 m3 77.242
<przod> (34.10)*1.5*1.5 m3 76.725
<sfr prawa> (39.15-3*1.5)*1.5*1.5 m?3 77.962
<tyt budynku> (34.1-10)*1.5%1.5 m3 54.225
<Atrium> (11 5*2+23.4*2+2*2.3)*1.5*1.5 m3 167.400
RAZEM 453.554
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, |mz2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
<str lewa> (39.15-4.82)*2.5 m2 85.825
<przéd> (34.10)*2.5 mz2 85.250
<str prawa> (39.15-3*1.5)*2.5 m2 86.625
<tyt budynku> (34.1-10)*2.5 m2 60.250
<Atrium> (1 1.5%2+23.4*2+2*2.3)*1.5 m2 111.600
RAZEM 429.550
7|KNR-W 4-01 |[Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1|0820-08
analogia
<Atrium> (11.5"2+23.4"2+2*2.3)*0.9 m2 66.960
RAZEM 66.960
8/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni §cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |mz2
d.1|0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
429.55+66.96 m? 496.510
RAZEM 496.510
9/KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtosé do 1 km
496.51*0.025 m3 12.413
RAZEM 12.413
10|KNR AT-40 [Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachléwki uszczelniajacej m
d.1|0416-01
34.33+34.10+34,65+24.1 m 127.180
11.5%2+423.4*2+2*2.3 m 74.400
RAZEM 201.580
11/KNR AT-27 [Wykonanie warstwy sczepnej - szpryc m2
d.1/0104-07
analogia
496.51 m2 496.510
RAZEM 496.510
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [mz2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowe; - pierwsza warstwa
496.51 m2 496.510
RAZEM 496.510
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
496.51 m2 496.510
RAZEM 496.510
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1|0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
496.51 m2 496.510
RAZEM 496.510
15|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|mz2
d.1/2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
339.51 m?2 339.510
RAZEM 339.510
16/ KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - parapety z blachy powleka- |m2
d.1{0514-01 nej, parapety w Atrium
analogia
33*0.85%0.22 m? 6.171
RAZEM 6.171
17|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1|2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
89+68 m2 157.000
RAZEM 157.000
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$éé do 3m |m3
d.1]0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |1l
453.556 m3 453.556
RAZEM 453.556
19(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci m2
d.1/0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
analogia
201.58"0.8 m2 161.264
RAZEM 161.264
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na padsypce cementowo-piaskowej (m
d.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
201.58+8%1.8 m 215.980
RAZEM 215.980
21(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowe]
201.58%0.8 m2 161.264
RAZEM 161.264
22|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych - kraty okienek piwnicznych oraz m2
d.1{1212-06 kraty okien
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych - farba m?2
d.1/1212-05 uretanowa
analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
24KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1-11 m2
d.1/0505-01 Okoto 2,5m w kolo budynku
2.5%(39.15+39.15+34.1+24.1) m?2 341.250
RAZEM 341.250
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IIl z nawozeniem |m2
d.1|0401-05
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
2 Elewacje
21 $ciana frontowa - ponad parterem
26|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.2.1|0354-13
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
27/KNR-W 4-03 | Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2.1|0303-03 Demontaz czujnika oraz ponowny montaz po remoncie.
analogia Zdemontowany czujnik zabezpieczy¢ wig wskazan INWESTORA.
Czujnik z demontazu.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|kalkulacja | Demontaz tablicy reklamowej APTEKA DANEX oraz plakatu Firmy EFEKT w  |kpl
d.2.1|wtasna zwigzku z remontem, oraz ponowny montaz po remoncie.
Zdemontowang tablice reklamowa zabezpieczy¢ w/g wskazar INWESTORA.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym-|m?2
d.2.1|0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
<obrébki w pasie podokiennym z podokiennikami> (37.70-0.84*6)*0.22 m2 7.185
RAZEM 7.185
30|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych kenstrukcyjnych pionowych kitem - na potgcze- |m
d.2.1|/0617-12 niach $cian prefabrykowanych - uzupetnienie
analogia
1.60%(7+6) m 20.800
RAZEM 20.800
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ﬁ.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- [m2
d.2.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany z elementow prefabrykowanych zelbeto-
wych
<pasy podokienny i nadokienny z elementéw prefabrykowanych> 37.70*1.60* |m2 117.312
2-2.08*1.60
<$ciany wneki> (1.70+2.08+1 .70)*2.96-1.00*2.05 m2 14.171
<sufit wneki> 1.70*2.08 m2 3.536
RAZEM 135.019
32|KNR 4-01 Wykonanie pasédw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z (m
d.2.1/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
analogia mi - bruzdy po demontazu obrébekblacharskich - pasy okapowe
37.70-0.84*6 m 32.660
RAZEM 32.660
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.1|2612-01 klejenie piyt styropianowych gr. 6 cm do $cian (filarki miedzyokienne) celem
zlicowania ze $cianami prefabrykowanymi
(0.70+0.40+1.00+1.20+0.30+0.90+0.40+0.40+1 .20+0.30)*1.68 m2 11.424
RAZEM 11.424
34|KNR 0-23 Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-/mz2
d.2.1/2612-01 klejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do &cian (filarki miedzyokienne) celem
zlicowania z elementami prefabrykowanymi
6.90*1.68-0.84*1.68*2 m2 8.770
RAZEM 8.770
35|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.2.1|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowazng.
<pow. §cian> 37.70%(1.60+1.68+1 .60) m2 183.976
<minus otwor drzwiowy wneki> -2.08*2.70 m2 -5.616
<$ciany wneki> (1.70+2.08+1 .70)*2.96-1.00%2.05 m2 14.171
<o$cieza okienne> (1.68+0.84+1.68)*0.08*14 m2 4.704
A (sumaczgsciowa) 0 4
m2 197.235
<sufit wneki> 1.70*2.08 m2 3.536
RAZEM 200.771
36/KNR-W 2-02 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod podokienniki m2
d.2.1/0921-04
0.84*0.10*14 m2 1.176
RAZEM 1.176
37|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |[m2
d.2.1|0507-02 cynkowe-tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<podokienniki> 0.94*0.22*14 m2 2.895
RAZEM 2.895
38/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.2.1/2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<pow. Scian> 37.70%(1.60+1.68+1.60) m2 183.976
<minus otwér drzwiowy wneki> -2,08*2.70 m2 -5.616
<Sciany wneki> (1.70+2,08+1.70)*2.96-1.00*2.05 m2 14.171
<sufit wneki> 1.70*2.08 m2 3.536
<oscieza okienne> (1.68+0.84+1.68)*0.08*14 m2 4.704
RAZEM 200.771
39|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi - system |m2
d.2.1|2614-06 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<oscieza okienne> (1.68+0.84+1.68)*0.08*14 m2 4.704
RAZEM 4.704
40/KNR 4-01 Uszczelnienie podokiennikow z blachy na stykach z o&ciezami okiennymi i m
d.2.1/0320-100 oknami - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa)
analogia
(0.08+0.84+0.08)*14 m 14.000
RAZEM 14.000
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.2.1/2611-02 krotne gruntowanie preparatem ARKOL NX lub réwnowaznym pod malowanie
analogia farbami silikonowymi.
200.771 m2 200.771
RAZEM 200.771
42|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa (modyfikowana) - malowa- |m2
d.2.1{1519-02 nie $cian i sufitu wneki
<pow. §cian> 37.70*(1.60+1.68+1 .60) m?2 183.976
<minus otwor drzwiowy wneki> -2.08*2.70 m?2 -5.616
<Sciany wneki> (1.70+2,08+1.70)*2.96-1.00*2.05 m2 14171
<sufit wneki> 1.70*2.08 m?2 3.536
RAZEM 196.067
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43[KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa (modyfikowana) - kolor biaty |m?2
d.2.1(1519-02 lub réwnowazng - malowanie osciezy
<o$cieza okienne> (1.68+0.84+1.68)"0.08"14 m2 4.704
RAZEM 4.704
44 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2.1|wycena indy- |ze skrzydtem z utylizacja
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?
d.2.1|1040-01
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
46|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt
d.2.1|0322-02
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
47 KNR 2-02 Uchwyty do flag ocynkowane szt.
d.2.1{1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwykiych przy- kpl.
d.2.1|0504-03 krecanych, koricowych
analogia
<oprawa o$wietieniowa we wnece> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m2
d.2.1/1604-01/02
37.70%8.00 m2 301.600
RAZEM 301.600
2.2 $ciana frontowa - parter
50|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2.2|0504-03 krecanych, koncowych
analogia
<oprawa os$wietleniowa> 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 4-03 [Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2.2|0303-03 Demontaz tablic z numeracja budynku, tablic z nazwami ulic oraz innych tabic
analogia informacyjnych w zwiazku z remontem, oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
<tabliczka z numeracja budynku> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 4-03 [Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.2.2|0308-02 Demontaz w zwigzku z remontem | montaz po remoncie - wylaczniki oswietle-
analogia nia
Wytgczniki z demontazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 4-01 |[Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2.2|0820-08
analogia
<§ciana frontowa - pas podokienny z okltadzing z plytek> ((37.70-1.83*2)-2.51-|m2 29.711
0.90)*0.97
RAZEM 29.711
54 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi na od- |m?
d.2.2|0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
29.711*0.12 m3 3.565
RAZEM 3.565
55|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.2.2{0426-02
analogia
8.5"1.75 m? 14.875
RAZEM 14.875
56 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-  |m?
d.2.2|0429-05 wanych
analogia
(37.7-1.8)*1.6 m2 57.440
-7%(0.3*1.6) m2 -3.360
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RAZEM 54.080
KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym-|m?2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrobki w pasie podokiennym z podokiennikami> (37.70-1.8*2-2.5-0.9)*0.22 |m2 6.754
RAZEM 6.754
KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - parapety z blachy powleka- |[m2
0514-01 nej
analogia
19*0.85*0.22 m? 3.553
RAZEM 3.553
KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |mz2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - Sciany i sufity
<sciana cato§¢> (37.70-1.83°2)*2.74 m?2 93.270
<minus wiatrofap> -2.51*2.74 m2 -6.877
<minus drzwi do lokalu> -0.90*2.1 m2 -1.890
<o$cieza w obszarze drzwi do lokalu> m2 1.506
(2.40+0.91+2.40)*0.15+(0.85+1.75)*0.25
<slupy zelbetowe ze wspornikami> m2 5.840
1.55‘(0.32+0.15)’2+1.55'(0.15+0.32+0.15)'4+O.87*(0.1 5+0.32+0.15)*1
1.80*(0.32+0.10)*0.5*2*7+1.50*0.32*7 m2 8.652
<sufity> m2 54.080
54.080
RAZEM 154.581
KNR 0-23  [Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjne;j z gotowej suchej mieszanki 10cm
126.60 m?2 126.600
RAZEM 126.600
KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg (modyfikowana) - malowa- |m2
1519-02 nie elementéw $cian i sufity - kolor grafitowy
126.60 m?2 126.600
RAZEM 126.600
sciana prawa - ponad parterem
KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
0354-13
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
0303-03 Demontaz tablic z numeracjg budynku, tablic z nazwami ulic oraz innych tabic
analogia informacyjnych w zwiazku z remontem. oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu,
<tabliczka z herbem Grudzigdza> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- [m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrobki w pasie podokiennym z podokiennikami> (36.70)*0.22 m2 8.074
RAZEM 8.074
KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - na polagcze- |m
0617-12 niach $cian prefabrykowanych - uzupeinienie
analogia
1.60*8.2 m 13.120
RAZEM 13.120
KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany z elementéw prefabrykowanych zelbeto-
wych
<pasy podokienny i nadokienny z elementéw prefabrykowanych> 42.61*1.60* |m2 136.352
2
RAZEM 136.352
KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z |[m
0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
analogia mi - bruzdy po demontazu obrébekblacharskich - pasy okapowe
0.37722 m 8.140
RAZEM 8.140
KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z Zaprawy - pod podokienniki mz2
0921-04
0.84*0.10*29 m2 2.436
RAZEM 2.436
KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m2
0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<poadokienniki> 0.94*0.22*29 m2 5.997
RAZEM 5.997|

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6464 Uzytkownik: MPGN Sp. z 0.0,



Sportowcow 1-3 Zbiorczo.ath 4032022.ath 00.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
70/KNR 0-23 | Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m2
d.2.3|2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<pow. §cian> 42.60*(1.60+1.68+1.60) m2 207.888
RAZEM 207.888
71 KNR 0-23 Docieplenie oéciezy o szer. 15 cm z betonu plytami styropianowymi - system |mZ2
d.2.3/2614-06 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<o4cieza okienne> (1.68+0.84+1.68)*0.08*29 m?2 9.744
RAZEM 9.744
72|KNR 4-01 Uszczelnienie podokiennikow z blachy na stykach z o$ciezami okiennymi i m
d.2.3{0320-100 oknami - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa)
analogia
(0.08+0.84+0.08)*29 m 29.000
RAZEM 29.000
73|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- [m2
d.2.3|12611-02 krotne gruntowanie preparatem ARKOL NX lub réwnowaznym pad malowanie
analogia farbami silikonowymi.
207.888+9.744 m2 217.632
RAZEM 217.632
74| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewngtrznych farbg silikonowa (modyfikowana) - malowa- |m?2
d.2.3{1519-02 nie $cian i sufitu wneki
207.888 m2 207.888
RAZEM 207.888
75/KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg (modyfikowana) - kolor biaty |m2
d.2.3{1519-02 lub réwnowazng - malowanie osciezy
<oscieza okienne> (1.68+0.84+1.68)"0.08"29 m2 9.744
RAZEM 9.744
76 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3|0322-02
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
77|KNR 2-02 Uchwyty do flag ocynkowane szt.
d.2.3|1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2.3|0504-03 krecanych, koricowych
analogia
<oprawa o$wietleniowa we wnece> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci 8 m - ekstrapolacja m2
d.2.3(1604-01/02
42.60*8.00 m?2 340.800
RAZEM 340.800
2.4 éciana prawa - parter
80|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.2.4|0820-08
analogia
<pas podokienny z okiadzing z ptytek> ((39.15*0.97)-(2.51*0.97*3)) m2 30.671
RAZEM 30.671
81|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?
d.2.4|/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
30.671*0.12 m3 3.681
RAZEM 3.681
82 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.2.4|0426-02
analogia
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
83|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- m?2
d.2.4/0429-05 wanych
analogia
(42.6-1.8)"1.6 m2 65.280
-7*(0.3*1.6) m2 -3.360
RAZEM 61.920
84|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m?
d.2.4|0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
<obrébki w pasie podokiennym z podokiennikami> (42.60-1 .8%2-2.51*3)*0.22 [m2 6.923
RAZEM 6.923
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85|KNR-W 2-02 [Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - parapety z blachy powleka- |m2
d.2.4(0514-01 nej
analogia
22*0.85*0.22 m2 4.114
RAZEM 4.114
86 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- [m2
d.2.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - §ciany i sufity
<§ciana cato§cé> (42.60-1.83*2)*2.74 m2 106.696
<minus wiatrotap> -2.51*2.74*3 m2 -20.632
<stupy zelbetowe ze wspornikami> m2 5.840
1.55%(0.32+0.15)*2+1 .55"(0.15+0.32+0.15)*4+0.87"(0.1 5+0.32+0.15)*1
1.807(0.32+0.10)*0.5*2*7+1.50%0.32*7 m2 8.652
<sufity> m?2 54.080
54.080
RAZEM 154.636
87|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.2.4|12614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 10cm
154.636 m2 154.636
RAZEM 154.636
88/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonows (modyfikowana) - malowa- |m2
d.2.4/1519-02 nie elementow $cian i sufity - kolor grafitowy
154.636 m2 154.636
RAZEM 154.636
89/KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych zarowych zwyklych przy- kpl.
d.2.4/0504-03 krecanych, koricowych
analogia
<oprawa o$wietleniowa> 3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.5 $ciana lewa - ponad parterem
90|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.2.5|0354-13
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
91 KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2.5/0303-03 Demontaz kamery oraz ponowny montaz po remoncie.
analogia Zdemontowana kamere zabezpieczy¢ wig wskazan INWESTORA.
Kamera z demontazu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92 [ KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2.5|0303-03 Demontaz czujnika oraz ponowny montaz po remoncie.
analogia Zdemontowany czujnik zabezpieczy¢ wig wskazan INWESTORA.
Czujnik z demontazu.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2.5/0303-03 Demontaz tablic z numeracjg budynku, tablic z nazwami ulic oraz innych tabic
analogia informacyjnych w zwigzku z remontem, oraz ponowny montaz pe remoncie
Tablice z demontazu.
<tabliczka z napisem - obiekt monitorowany> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 kalkulacja Demontaz baneru Firmy EFEKT w zZwigzku z remontem, oraz ponowny montaz kpl
d.2.5/wtasna po remoncie.
Zdemontowany baner zabezpieczy¢ w/g wskazan INWESTORA.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz wraz z odwodnieniem m2
d.2.5/0506-01
2.0.3.4.
analogia
842 m?2 9.600
RAZEM 9.600
96 Zamontowanie zadaszenia systemowego nad zejéciem do piwnicy m2
d.2.5|wycena indy-
widualna
8*1.2 m2 9.600
L RAZEM 9.600
i
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97 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m?
d.2.5/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<abrébki w pasie podokiennym z podokiennikami> (42.61-0.80)*0.22 m2 9.198
RAZEM 9.198
98| KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - filar- |m2
d.2.5|0426-02 ki miedzyokienne obtozone listwami boazeryjnymi
analogia
0.40*1.68*30 m2 20.160
RAZEM 20.160
99(KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - na potacze- |m
d.2.5(0617-12 niach §cian prefabrykowanych - uzupetnienie
analogia
1.62*7*2 m 22.680
RAZEM 22.680
100(KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- m2
d.2.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany z elementdw prefabrykowanych zelbeto-
wych
42.61*4.9 m2 208.789
RAZEM 208.789
101 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. |l o szerokosci do 10 cm na murach z {m
d.2.5|0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
analogia mi - bruzdy po demontazu obrébekblacharskich - pasy okapowe
42.61-0.8-0.84*31 m 15.770
RAZEM 15.770
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?
d.2.5|2612-01 klejenie ptyt styropianowych gr. 6 cm do Scian (filarki miedzyokienne) celem
zlicowania ze $cianami prefabrykowanymi
0.40%1.68"31 m?2 20.832
RAZEM 20.832
103/ KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod podokienniki m?2
d.2.5|0921-04
0.84*0.10*31 m?2 2.604
RAZEM 2.604
104|KNR 2-02 Obrabki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
d.2.5|0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<podokienniki> 0.94*0.22*31 m2 6.411
RAZEM 6.411
105|KNR 0-23 Docieplenie §cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m2
d.2.5(2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykaonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<pow. §cian> 42.60*(1.60+1.68+1.60) m2 207.888
RAZEM 207.888
106 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu plytami styropianowymi - system m2
d.2.5|2614-06 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<p$cieza okienne> (1.68+0.84+1.68)*0.08"30 m2 10.080
RAZEM 10.080
107 |KNR 4-01 Uszczelnienie podokiennikéw z blachy na stykach z osciezami okiennymi i m
d.2.5/0320-100 oknami - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa)
analogia
(0.08+0.84+0.08)*31 m 31.000
RAZEM 31.000
108/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2.5|2611-02 krotne gruntowanie preparatem ARKOL NX lub réwnowaznym pod malowanie
analogia farbami silikonowymi.
207.888 m2 207.888
RAZEM 207.888
109 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa (modyfikowana) - malowa- |m?
d.2.5(1519-02 nie $cian
207.888 m2 207.888
RAZEM 207.888
110|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkaw zewnetrznych farba silikonowg (modyfikowana) - kolor biaty |m?
d.2.5|/1519-02 lub réwnowazna - malowanie o$ciezy
10.08 m2 10.080
RAZEM 10.080
111|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.5|0322-02
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
112|KNR 2-02 Uchwyty do flag ocynkowane szt.
d.2.5(1219-08
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
113/ KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2.5/0504-03 krecanych, koricowych
analogia
<oprawa o$wietleniowa we wnece> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci 8 m - ekstrapolacja m2
d.2.5/1604-01/02
42.6*8.00 m?2 340.800
RAZEM 340.800
2.6 sciana lewa - parter
115 KNR-W 4-03 [Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2.6/0303-03 Demontaz tablic z numeracja budynku, tablic z nazwami ulic oraz innych tabic
analogia informacyjnych w zwigzku z remontem, oraz penowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
<tabliczka z numeracjg budynku> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116 KNR-W 4-03 |Wymiana wylgcznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt
d.2.6/0308-02 Demontaz w zwiazku z remontem i montaz po remoncie - wytacznik i gniazdo
analogia - zejscie do piwnicy
Wyiacznik i gniazdo do demontazu
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117/KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2.6/0354-08 m2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
118/ KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2.6/0820-08
analogia
<pas podokienny z okladzina z plytek> ((39.15*0.97)-(2.51*0.97)) m2 35.541
RAZEM 35.541
119/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?
d.2.6/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
35.541*0.12 m3 4.265
RAZEM 4.265
120 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk z utyli- '/m2
d.2.6|0426-02 zacjg
analogia
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
121|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- |m2
d.2.6|0429-05 wanych z utylizacjq
analogia
(42.6-1.8)*1.6 m2 65.280
-7*(0.3*1.6) m2 -3.360
RAZEM 61.920
122/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym-m2
d.2.6/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrobki w pasie podokiennym z podokiennikamis (42.61-1.8*2-2.5-0.9)*0.22 |m2 7.834
RAZEM 7.834
123/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - parapety z blachy powleka- [m2
d.2.6/0514-01 nej
analogia
22"0.85*0.22 m?2 4.114
RAZEM 4.114
124|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza ped docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.2.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - Sciany i sufity
<$ciana cato$¢> (42.610-1.83*2)*2.74 m2 106.723
<minus wiatrotap> -2.51"2.74 m2 -6.877
<stupy zelbetowe ze wspornikami> m2 5.840
1.56*(0.32+0.15)*2+1 .55%(0.15+0.32+0.15)*4+0.87*(0.15+0.32+0.1 5"
1.80%(0.32+0.10)*0.5*2*7+1.50*0.32*7 m2 8.652
<sufity> m2 65.280
65.28
RAZEM 179.618
125/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.2.6/2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 10cm
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179.618 m2 179.618
RAZEM 179.618
126 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa (modyfikowana) - malowa- |m?2
d.2.6{1519-02 nie elementow $cian i sufity - kolor grafitowy
179.618 m2 179.618
RAZEM 179.618
127|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2.6|0504-03 krecanych, koricowych
analogia
<oprawa o$wietleniowa> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 §ciana tyt - ponad parterem
128/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.2.7|0354-13
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
129|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.2.7|0354-08 m2
analogia Krata we wnece
2.7"2.08 m2 5.616
RAZEM 5.616
130|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - na polgcze- |m
d.2.7|0617-12 niach $cian prefabrykowanych - uzupeinienie
analogia
4.9°5 m 24.500
RAZEM 24.500
131|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- m2
d.2.7(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany z elementéw prefabrykowanych zelbeto-
wych
<pow. $cian> (37.70-10)"4.90 m2 135.730
<minus otwdr wneki> -2.08"2.70 m?2 -5.616
RAZEM 130.114
132|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy m2
d.2.7|2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
130.114 m2 130.114
RAZEM 130.114
133|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.7|1039-03
2.7°2.08 m2 5.616
RAZEM 5.616
134|KNR 0-23 Docieplenie ociezy o szer. 15 cm z betonu plytami styropianowymi - system m2
d.2.7|2614-06 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<o$cieza okienne> (2.7*2+2.08)*0.08 m? 0.598
RAZEM 0.598
135 KNR 2-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m?
d.2.7|0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<wneka> 2.08*0.22 m2 0.458
RAZEM 0.458
136|KNR 4-01 Uszczelnienie podokiennikéw z blachy na stykach z o$ciezami okiennymi i m
d.2.7|0320-100 oknami - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa)
analogia
2.08+0.08 m 2.160
RAZEM 2.160
137|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jedno- |m?
d.2.7|2611-02 krotne gruntowanie preparatem ARKOL NX lub réwnowaznym pod malowanie
analogia farbami silikonowymi.
130.114+0.598 m? 130.712
RAZEM 130.712
138|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkoéw zewnetrznych farba silikonowa (modyfikowana) - malowa- m2
d.2.7|1519-02 nie cian
130.114 m2 130.114
RAZEM 130.114
139|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa (modyfikowana) - kolor biaty [m2
d.2.7|1519-02 lub réwnowazng - malowanie o$ciezy
0.598 m2 0.598
RAZEM 0.598
140|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.7/0322-02
analogia
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
141|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyklych przy- [kpl.
d.2.7/0504-03 krecanych, koficowych
analogia
<oprawa oéwietleniowa> 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysaokosci 8 m - ekstrapolacja m2
d.2.7/1604-01/02
(37.7-10)*8.00 m2 221.600
RAZEM 221.600
2.8 $ciana tyt - parter
143 KNR-W 4-03 Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.2.8/0308-02 Demontaz w zwiazku z remontem i montaz po remoncie - wytacznik i gniazdo
analogia - zej$cie do piwnicy
Wytgcznik z demontazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 |KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2.8/0354-08 m2
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
145 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2.8|0820-08
analogia
<pas podokienny z okfadzing z plytek> ((34.1*0.97)-(10‘0.97)—(0.9"0.97)) m2 22.504
RAZEM 22.504
146 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.8/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
22.504*0.12 m3 2.700
RAZEM 2.700
147 |KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk z utyli- |m2
d.2.8/0426-02 zacja
analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
148/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- |mz2
d.2.8|0429-05 wanych z utylizacjg
analogia
(37.7-10-1.8)*1.6 m2 41.440
-7*(0.3*1.6) m?2 -3.360
RAZEM 38.080
149|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murew ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.2.8/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébki w pasie pedokiennym z podokiennikamis> (13.5-0.9+2)*0.22 ma2 3.212
RAZEM 3.212
150|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - parapety z blachy powleka- |m2
d.2.8/0514-01 nej
analogia
13*0.85%0.22 m2 2.431
RAZEM 2.431
151/KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- [m2
d.2.8|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany i sufity
<$ciana cato$¢> (37.7-10-1.83*2)*2.74 m2 65.870
<stupy Zelbetowe ze wspornikami> m2 5.301
1.55*(0.32+0.15)*2+1 .557(0.15+0.32+0.15)*4
<sufity> m2 38.080
38.080
RAZEM 109.251
152|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.2.8/2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 10cm
109.251 m2 109.251
RAZEM 109.251
153|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowga (modyfikowana) - malowa- |m2
d.2.8/1519-02 nie elementow $cian i sufity - kolor grafitowy
109.251 m?2 109.251
RAZEM 109.251

d.2.8/{0504-03
analogia

154 KNR-W 5-08

Montaz na gotowym podiozu o
krgcanych, korcowych

praw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.

.
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<oprawa oswietleniowa> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.9 Sciany Atrium
155|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.2.9|/0354-13
analogia
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
156 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - na potacze- |m
d.2.9/0617-12 niach $cian prefabrykowanych - uzupetnienie
analogia
18*0.5 m 9.000
10*(0.5+0.7) m 12.000
RAZEM 21.000
157|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- |m?2
d.2.9|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
<podokienniki pigtro> ((15.7+1.8)+(11.5+2*1.8)+(11.0))*0.22+40.22"0.85 m?2 10.340
<podokienniki parter> (23.4*2-5+11.5%2)*0.22 m2 14.256
<obrobki stupéw> 11*1.8%0.45 m?2 8.910
RAZEM 33.506
158 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (m?
d.2.9|0348-02
<wypeinienia ram> 0.12*1.8"2.1*2 m? 0.907
RAZEM 0.907
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na od- m3
d.2.9/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
0.907 m3 0.907
RAZEM 0.907
160|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.2.9/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
9*0.4*4*2.5*0.15 m2 5.400
RAZEM 5.400
161|KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objgtos¢ elementu m?3
d.2.9|0203-06 w jednym miejscu do 0.5 m3
z.sz.2.6.
9905-01
analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- m?2
d.2.9/2611-01 czenie mechaniczne | zmycie - $ciany bez odliczania otworéw, wraz z cbrobka
analogia osciezy
<$ciana parter> (23.4"2+11.5"2+2.3"2)"2.8 m2 208.320
<$ciana pietro> (23.4*2+11.5*2+2.3*2+1.878)"4.9 m2 435120
<stupy zelbetowe ze wspornikami> (0.4*4)*9"2.2+11*(270.55+270.4)"1.6 m2 65.120
RAZEM 708.560
163|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- mz2
d.2.9|12612-01 klejenie plyt styropianowych gr. 6 cm do $cian (filarki miedzyokienne) celem
analogia zlicowania ze $cianami prefabrykowanymi - bez odejmowania okien od po-
wierzchni
(23.4+11.5*2+9.2+9.2)*1.65 m2 106.920
RAZEM 106.920
164 KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - parapety z blachy powleka- m2
d.2.9(/0514-01 nej
analogia
56*0.85%0.22 m?2 10.472
46*0.85%0.22 m?2 8.602
RAZEM 19.074
165|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z twardej weiny mineralnej poziome z piyt m2
d.2.9|/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
analogia Atrium - dach korytarza
(11.5+1.8+1.8)*1.8 m2 27.180
RAZEM 27.180
166 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m2
d.2.9|0605-04 warstwa
analogia Atrium - dach korytarza
27.18 m2 27.180
RAZEM 27.180
167 [KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst- m2
d.2.9|0605-02 wa
analogia Atrium - dach korytarza
27.18 m2 27.180
RAZEM 27.180
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168 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.2.9/0514-02 kowanej
11*1.8*0.45 m? 8.910
RAZEM 8.910
169/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.2.9/2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 10cm
708.560 m2 708.560
RAZEM 708.560
170/ KNR 4-01 Uszczelnienie podokiennikow z blachy na stykach z osciezami okiennymi i m
d.2.9|0320-100 oknami - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikenowa)
analogia
(0.85+0.08)*102 m 94.860
RAZEM 94.860
171 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2.9|wycena indy- |ze skrzydlem z utylizacja
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.2.9/1040-02
2*1.6%2:1 m2 6.720
RAZEM 6.720
173|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m2
d.2.9/2611-02 krotne gruntowanie preparatem ARKOL NX lub réwnowaznym pod malowanie
analogia farbami silikonowymi.
708.560 m?2 708.560
RAZEM 708.560)
174|KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa (modyfikowana) - malowa- |m2
d.2.9/1519-02 nie $cian
708.560 m2 708.560
RAZEM 708.560
175|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel szt.
d.2.9/0322-02
analogia
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
176 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m2
d.2.9(1604-01/02
(5+2.3+2.3+11.5)*8+(23.4+9.2+9.2+11.5)*8+8*4 m2 627.200
RAZEM 627.200
177/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietieniowych zarowych zwyktych przy- [kpl.
d.2.9|0504-03 krecanych, koricowych
analogia
<oprawa o$wietleniowa> 3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3 Remont tarasu Atrium
178|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikew stalowych w poziomie i kondygnacji  [m
d.3/0804-02
(23.4+11.5+9.2+9.2) m 53.300
RAZEM 53.300
179|KNR-W 4-01 |[Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju z cokotem mz2
d.3/0812-05
<taras - powierzchnia piytek> (23.4+1 .8+(23.4-5)+1.8+11.5)*1.8 m2 102.420
<cokolik> (23.4+1.8+1.8+11.5+1.8+1.8+0.2+1.8+1.8+9 2+1 .8)*0.1 m?2 6.590
RAZEM 109.010
180/ KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.3/0301-03
102.42 m3 102.420
RAZEM 102.420
181 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - roze-|mz
d.3|0519-06 branie izolacji poziomej posadzki tarasu
analogia
102.42 m2 102.420
RAZEM 102.420
182|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - zato- |m2
d.3/0519-07 zono 1 warstwe
analogia
102.42 m?2 102.420
RAZEM 102.420
183|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy, gzym-|m?2
d.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy nadrynnowe>  (23.4+11.5+9.2+9.2)*0.26 m2 13.858
RAZEM 13.858
184 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-04
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(23.4+11.5+9.2+9.2)+(11.5+2"1.8) m 68.400
RAZEM 68.400
185 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.3|0535-06
5.00"6 m 30.000
RAZEM 30.000
186|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - warstwa sczepna |m?2
d.3(1105-03 celem wykonania warstw naprawczych istniejacego podfoza betonowego
analogia Zalozono zastosowanie mineralnej zaprawy sczepnej IZOHAN renobud R -
102 lub réwnowaznej.
Zuzycie: ok. 1,8-2,0 kg/m2
<taras - powierzchnia>  102.42 m2 102.420
<pas na §cianie po rozebraniu cokotu> 6.59 m2 6.590
RAZEM 109.010
187|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. m2
d.3/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wykonanie
analogia warstw naprawczych istniejacego podtoza betonowego (z profilowaniem spad-
kéw)
Zatozono zastosowanie mineralnej modyfikowanej polimerami drobnoziarnistej
zaprawy cementowej - IZOHAN renobud R - 103 - lub rownowaznej.
Zuzycie: ok. 1,9 kg/mm warstwy
<taras - powierzchnia> 102.42 m2 102.420
<pas na §cianie po rozebraniu cokotu> 6.59 m2 6.590
RAZEM 109.010
188|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - m2
d.3/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm - zatozono warstwe 5,0
mm - zalozono zastosowanie zaprawy |IZOHAN renobud R - 103 lub réwno-
waznej
Zuzycie: ok. 1,9 kg/mm warstwy
Krotno$¢ = 5
<taras - powierzchnia>  (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95 m2 108.030
RAZEM 108.030
189 KNR 2-02 Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m?
d.3/0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pasy nadrynnowe> 13.858 m2 13.858
<na styku §ciany z tarasem>  (23.4+1.8+1.8+11.5+1.8+1.8+9.2+1.8+1.8+ m2 17.134
9.2+1.8)*0.26
RAZEM 30.992
190|KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3|0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
Zatozono zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej IZOHAN
IZOBUD WM lub réwnowaznej - warstwa gr. 1 mm
Zuzycie: 1,5 kg/ m2 przy gr. warstwy 1 mm
<taras - powierzchnia> 102.42 m?2 102.420
<pas izolacji na $cianie> (23.4+1.8+1.8+11.5+1.8+1.8+9.2+1.8+1.8+0.2+1.8) m2 9.885
*0.15
RAZEM 112.305
191 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 - izolacja na tarasie z papy zgrzewalnej polimerowo-asfalto-
analogia wej na osnowie z widkniny poliestrowej z zawinigciem 15 cm na éciang - 2
warstwy
Krotno$¢ = 2
<taras - powierzchnia> 102.42 m2 102.420
<pas izolacji na $cianie> 9.885 m2 9.885
RAZEM 112.305
192|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.3/0609-01 chu konstrukeji na lepiku
102.42 m2 102.420
RAZEM 102.420
193|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.3/1101-02
102.42*0.05 m3 5121
RAZEM 5.121
194|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg - |m2
d.3/1106-07 gotowa siatka podposadzkowa z pretoéw o $r.3,0 mm
<taras - powierzchnia> 102.42 m2 102.420
RAZEM 102.420
195 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?
d.3{1105-01 ko - wykonanie powloki uszczelniajgcej, podptytkowej tarasu.
analogia Zalozono zastosowanie dwusktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajacej 1Z0-
HAN SZCZELNY TARAS lub réwnowaznej - gr. warstwy 2 mm.
Zuzycie: warstwa gr. 2 mm = 3 kg/m2
<taras - powierzchnia> _ 102.42 m2 102.420

-15-

Narma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6464 Uzytkownik: MPGN Sp. z 0.0.




Sportowcéw 1-3 Zbiorczo.ath 4032022.ath 00.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 102.420
196/KNR 2-02  |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna |m
d.3/0617-01 PCW szerokosci 115 mm ‘0’ - uszczelnienie na styku $ciany i posadzki tarasu
analogia oraz na stykach obrébek z blachy z posadzka.
Zatozono zastosowanie tasmy uszczelniajgcej dwukrotnie powlekanej 120/120
- IZOHAN tasma uszczelniajgca
<na styku posadzki ze $ciang> (23.4+1.8+1.8+11.5+1.8+1.8+9.2+1.8+ m 65.900
1.8+9.2+1.8)
<dylatacja warstwy wyréwnawczej> 1.8*21 m 37.800
RAZEM 103.700
197 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnie- |m
d.3/0617-06 nie na styku $ciany i posadzki tarasu.
analogia Zatozono zastosowanie uszczelniacza akrylowego IZOHAN renobud S - 200
lub réwnowaznego oraz sznura dylatacyjnego IZOHAN lub rownowaznego.
UWAGA:
IZOHAN renobud S - 200 - zuzycie - przy szer.spoiny 6 mm i gt. spoiny 6 mm
mozna wykona¢ z jednego pojemnika (310 ml) 8,5 mb
<na styku posadzki ze $ciang> (23.4+1.8+1.8+11.5+1.8+1.849.2+1.8+ |m 65.900
1.8+9.2+1.8)
<dylatacja warstwy wyréwnawczej> 1.8*21 m 37.800
RAZEM 103.700
198 KNR-W 2-02 [Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe |[m2
d.3/1126-03 EWS-S grubosci 6 mm
analogia
<taras - powierzchnia> 102.42 m2 102.420
<pas izolacji na §cianie> 9.885 m2 9.885
RAZEM 112.305
199|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozw.50 cm- z blachy z cynku - z blachy cynko- |m
d.3/0509-08 wo-tytanowej gr.0,6 mm
analogia
68.4 m 68.400
RAZEM 68.400
200/KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne w rozw.40 cm- z blachy z cynku - z blachy cynko- 'm
d.3|0511-06 wao-tytanowej gr, 0,6 mm
analogia
5.00"6 m 30.000
RAZEM 30.000
201|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pretéw stalowych przymocowane od czola §rubami lub |m
d.3{1207-01 spawane - wedtug wskazanego wzoru
analogia
(23.4+11.5+9.2+9.2) m 53.300
RAZEM 53.300
202 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [m3
d.3|0106-04 - usunigcie z parteru budynku gruzu i papy
analogia
102.42*0.15 m3 15.363
RAZEM 15.363
203 Wywdz i utylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.3|kalkulacja
wiasna
15.363 m3 15.363
RAZEM 15.363
204 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m2
d.3|kalkulacja
wilasna
102.42 m2 102.420
RAZEM 102.420
4 Schody zelbetowe zewnetrzne na pietro ]
205|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4/0212-01 ¢m - rozkucie konstrukcji schodéw z odspojonych fragmentéw - przyjeto 0,5m3
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
206|KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych schodow zabiegowych z betonu monolitycznego m3
d.4/0203-11
analogia
powierzchnia schodéw
<spody podestow> (1.73+1.21)*2.16*0.10*0.15 m3 0.095
<spody biegéw>  2.51*1,10*3*0.10*0.15 m3 0.124
<boki podestéw>  (1.73*2+1.21+2,16+1.21)*0.21*0.10*0.15 m3 0.025
<boki biegow> 2.5170.20*2*3*0.10+0.280.14*0.5*9*2*3*0.10*0.15 m3 0.317
<stupy> 0.30*4*2.60%0.10%0.15 m3 0.047
RAZEM 0.608
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207|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- | m2
d.4|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
powierzchnia schodéw
<spody podestow> (1.73+1.21)*2.16 m2 6.350
<spody biegéw>  2.51*1.10"3 m2 8.283
<boki podestow>  (1.73*2+1.21+2.16+1.21)*0.21 m2 1.688
<boki biegow> 2.51*0.20*2*3+0.28*0.14*0.5*9*2*3 m?2 4.070
<slupy> 0.30%4"2.60 m2 3.120
RAZEM 23.511
208|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  jm?2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
23.511 m?2 23.511
RAZEM 23.511
209/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno-  |m2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie preparatem ARKOL NX lub réwnowaznym pod malowanie
analogia farbami silikonowymi.
23.511 m2 23.511
RAZEM 23.511
210|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa (modyfikowana) m2
d.4|1519-02
23.511 m2 23.511
RAZEM 23.511
211|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie Il kondygnacji  |m
d.4|0804-02
1.73*2+2.60*3*2+(1.21+2.16+1.21)+1.10*2 m 25.840
RAZEM 25.840
212|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych przymocowane do policzkow sruba- |m
d.4(1207-01 mi lub spawane - weditug wskazanego wzoru
1.73*2+42.60*3*2+(1.21+2.16+1.21)+1.10%2 m 25.840
RAZEM 25.840
213]KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35 cm na gt. [m2
d.4/0110-05 10 mm
analogia
(2.33*1.1*3)+1.73*2.2+1.21*2.2+1.7*2.08 mz2 17.693
RAZEM 17.693
214|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 10 mm  |m2
d.4{1104-01 zatarte na ostro
1104-03
17.693 m2 17.693
RAZEM 17.693
215|KNR-W 2-02 | Posadzki typu Perginol - epoksydowe na schodach m2
d.4|1128-02
analogia
<podesty> (1.73+1.21)*2.16 m2 6.350
<hiegi>  (2.33"3+4.4)*1.10 m2 12.529
RAZEM 18.879
5 Schody przed wejsciami na parter
216|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.5/0804-01
2.5*5+(5+1.5)+(1.5+2) m 22.500
RAZEM 22.500
217 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betenowych o grubosci (wy- |szt
d.5|kalkulacja soko$ci) do 70 em - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
wtasna stronnym - rozebranie schodéw przed zamurowanym wejsciem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju z cokotem m2
d.5/0812-05
<schody front> (2.51+6%0.3)"(2.14+3%0.3)+0.15*(2.14+2.51+2.14)+0.11* m2 17.094
(2.14+0.3+2,51+0.6+2.14+0.3)+0.11*(2.14+0.6+2.51+1.2+2.14+0.6)+0.11*
(2.14+0.9+2.5171.5+2.14+0.9)
<schody, prawa strona> ((2.51)*(3.2)+0.55"2.561)*2 m2 18.825
RAZEM 35.919
219|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej - szlifowanie nawierzchni  {m2
d.5|0807-04 zej$cia do piwnicy
analogia
4.82%1.2+2.3%1.2 m2 8.544
RAZEM 8.544
220|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - podest przed  |m?3
d.5/0301-03 wejsciem do przedszkola
2.5*2.5*0.15 m3 0.938
RAZEM 0.938
221]KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35 cm na gi. |m2
d.5/0110-05 10 mm
analogia
(2.33*1.1*3)+1.73*2.2+1.21*2.2+1.7"2.08 m2 17.693
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RAZEM 17.693
222|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 ¢cm - rozebranie m3
d.5|0301-03 wierzchniej warstwy schodow
analogia
<schody front> ((2.51+670.3)*(2.14+3*0.3))*0.15 m3 1.965
<schody, prawa strona> ((2.51)*(3.2)*2)*0.15 m3 2.410
RAZEM 4.375
223|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5(0407-02 niem spoin piaskiem - wykonanie schodow z palisady brukowej
analogia
2.51+(2.51+0.6)+(2.51+1.2)+(2.51+1 .8)+2.14*2+(2.14+0,3)*2+(2.14+0.6)*2+ m 31.320
(2.14+0.9)
2"(2.51*3)+3.2*2*2 m 27.860
RAZEM 59.180
224 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej - wykonanie nawierzchni na schodach
analogia
(2.51+1.8)*(2.14+9) m2 48.013
2%(2.51*3.2) m2 16.064
RAZEM 64.077
225 Wywéz i utylizacja gruzu samochodami samowyladowczymi m3
d.5|kalkulacja
wilasna
1+35.919"0.025+8.544*0.05+0.938+17.693*0.001+1.965+2 41 0 m3 7.656
RAZEM 7.656
226 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt.
d.5|wycena indy- |ze skrzydiem z utylizacjg - drzwi do piwnicy
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 |KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - drzwi do piwnicy m?2
d.5/1040-01
1:1%2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310
228|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne Iub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna |m3
d.5|0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ii1)
2"2*7.5*0.6*0.2 m3 3.600
RAZEM 3.600
229 KNR 2-02  |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.5(0206-01 betonu - $cianki podjazdow dla niepetnosprawnych
({(7.5*0.8)+(7.5*0.65%0.5))*2)*2 m2 33.750
RAZEM 33.750
230/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat, |m2
d.5/0101-07 Ill-1V gtebokoéci 20 cm
<podjazd> 2*7.5*1.5 m2 22.500
<wej$cie do przedszkola> 2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 28.750
231 |/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu/m2
d.5/0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-
02
<podjazd> 2*7.5*1.5 m2 22.500
<wejscie do przedszkola> 2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 28.750
232|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  [m2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. [1l-IV
<podjazd> 2*7.5*1.5 m2 22.500
<wejécie do przedszkola> 2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 28.750
233|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowe]
<podjazd> 2*7.5*1.5 m2 22.500
<wejécie do przedszkola> 2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 28.750
234/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw §ruba- |m
d.5/1207-01 mi lub spawane - wedtug wskazanego wzoru
analogia
2.5"3+(6+1.5)+(1.5+2)+7.5"2*2 m 47.500
RAZEM 47.500
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1 lzolacja $cian fundamentowych
1|kalkulacja wias- |Demontaz krat okiennych. Do ponownege montazu po  |kpl 1.000 0.00 0.00
d.1|na renowaciji
2|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboscido |m3 15.120 0.00 0.00
d.1]03 15¢cm
3|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m?3 16.120 0.00 0.00
d.1(19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ do 1 km
4/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z (m? 15.120 0.00 0.00
d.1/20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
5/KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 453.554 0.00 0.00
d.1|02 dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
kiad (kat. gruntu )
6|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 429.550 0.00 0.00
d.1(|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia odbicia ponad 5 m2
7|KNR-W 4-01 Rozebranie okiadziny $ciennej m2 66.960 0.00 0.00
d.1|0820-08
analogia
8/KNR 4-01 0619- |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o po-|{m2 496.510 0.00 0.00
d.1|06 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta-
lowych
9/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m? 12.413 0.00 0.00
d.1[11 mowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
10|KNR AT-40 Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlowki m 201.580 0.00 0.00
d.1(0416-01 uszczelniajgcej
11|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej - Szpryc m2 496.510 0.00 0.00
d.1/0104-07
analogia
12|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 496.510 0.00 0.00
d.1|01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
13|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m2 496.510 0.00 0.00
d.1|/05 we - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych gestych - pierwsza warstwa
14|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|/m2 496.510 0.00 0.00
d.1/06 we - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych gestych - druga i nastepna warstwa
15/KNR 0-23 2612-|Qcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m2 339.510 0.00 0.00
d.1|01 system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
$cian
16|KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - para- |m? 6.171 0.00 0.00
d.1/0514-01 pety z blachy powlekanej, parapety w Atrium
analogia
17/KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - m2 157.000 0.00 0.00
d.1/03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
18|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopéw ziemia z ukopow z przerzutem zie- |m3 453.556 0.00 0.00
d.1({02 mi na odleglo$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
19|KNR 2-31 0105- |Podbudowa z kruszywa z zageszczeniem mechanicz-  |m2 161.264 0.00 0.00
d.1|07 0105-08 nym - 10 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
analogia
20|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 215.980 0.00 0.00
d.1|05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg
21|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 161.264 0.00 0.00
d.1/02 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej
22|KNR 4-01 1212-|Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych - kraty m2 30.000 0.00 0.00
d.1/06 okienek piwnicznych oraz kraty okien
23/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre- |m?2 30.000 0.00 0.00
d.1/05 tow prostych - farba uretanowa
analogia
24|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 341.250 0.00 0.00
d.1]01 11l
Okoto 2,5m w koto budynku
25/KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m2 400.000 0.00 0.00
d.1/05 kat. Ill z nawozeniem
Razem dziat: Izolacja $cian fundamentowych 0.00
2 Elewacje
2.1 $ciana frontowa - ponad parterem
26|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt. 18.000 0.00 0.00
d.2.{13
1|analogia
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27|KNR-W 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 |szt, 1.000 0.00 0.00
d.2./0303-03 m2 na cegle
1|analogia Demontaz czujnika oraz ponowny montaz po remoncie.
Zdemontowany czujnik zabezpieczy¢ wig wskazari IN-
WESTORA.
Czujnik z demontazu,
28|kalkulacja wias- | Demontaz tablicy reklamowej APTEKA DANEX oraz pla- kpl 1.000 0.00 0.00
d.2.|na katu Firmy EFEKT w zwigzku z remontem, oraz ponow-
1 ny montaz po remoncie.
Zdemontowana tablice reklamowg zabezpieczy¢ wig
wskazan INWESTORA.
29/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, m2 7.185 0.00 0.00
d.2.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
1 sie do uzytku
30{KNR 2-02 0617-|Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono-  |[m 20.800 0.00 0.00
d.2.|12 wych kitem - na potaczeniach $cian prefabrykowanych -
1|analegia uzupelnienie
31/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg [m2 135.019 0.00 0.00
d.2.]01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zZmycie -
1 $ciany z elementdw prefabrykowanych zelbetowych
32 KNR 4-01 0705- |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. lll o szerokosci |m 32.660 0.00 0.00
d.2.|07 do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
1|analogia krywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi - bruz-
dy po demontazu obrébekblacharskich - pasy okapowe
33|KNR 0-23 2612- |Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 11.424 0.00 0.00
d.2.|01 system STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych gr.
1 6 cm do $cian (filarki miedzyokienne) celem zlicowania
ze $cianami prefabrykowanymi
34|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie écian budynkow plytami styropianowymi - m2 8.770 0.00 0.00
d.2./01 system STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych gr.
1 2 cm do $cian (filarki migdzyokienne) celem zlicowania
z elementami prefabrykowanymi
35/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m2 200.771 0.00 0.00
d.2.|02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
1 UNI-GRUNT Iub réwnowazna.
36| KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod podo- |m2 1.176 0.00 0.00
d.2./0921-04 kienniki
1
37|KNR 2-02 0507-|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-z  |m2 2.895 0.00 0.00
d.2.(02 blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
1/analogia
38|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - m2 200.771 0.00 0.00
d.2.|03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
1 cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyinej z gotowej suchej mieszanki
39|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami sty- |m2 4.704 0.00 0.00
d.2.|06 ropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych
1 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
40/KNR 4-01 0320- |Uszczelnienie podokiennikow z blachy na stykach z m 14.000 0.00 0.00
d.2./100 o$ciezami okiennymi i oknami - uszczelnienie kitem
1/analogia plastycznym (masa silikonowa)
41/KNR 0-23 2611- [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m2 200.771 0.00 0.00
d.2.|02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie preparatem AR-
1lanalogia KOL NX lub réwnowaznym pod malowanie farbami sili-
konowymi.
42|KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg (mo- |m2 196.067 0.00 0.00
d.2./1519-02 dyfikowang) - malowanie $cian i sufitu wneki
1
43| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg (mo- |m2 4.704 0.00 0.00
d.2./1518-02 dyfikowang) - kolor biaty lub réwnowazna - malowanie
1 osciezy
44 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|wycena indywi- |o powierzchni do 2 m2 ze skrzydiem z utylizacja
1|dualna
45/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2 1.800 0.00 0.00
d.2.|1040-01
1
46/KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 18.000 0.00 0.00
d.2.[02
1/analogia
47|KNR 2-02 1219- [Uchwyty do flag ocynkowane szt. 1.000 0.00 0.00
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48 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych za- |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.2./0504-03 rowych zwyklych przykrecanych, korhcowych
1|analogia
49|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - eks- |mz2 301.600 0.00 0.00
d.2.|01/02 trapolacja
1
2.2 $ciana frontowa - parter
50|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych za- |kpl. 2.000 0.00 0.00
d.2./0504-03 rowych zwyktych przykrecanych, koficowych
2|analogia
51|KNR-W 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2./0303-03 m2 na cegle
2|analogia Demontaz tablic z numeracjg budynku, tablic z nazwami
ulic oraz innych tabic informacyjnych w zwigzku z re-
montem, oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
52| KNR-W 4-03 Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2./0308-02 przycisku na cegle
2|analogia Demontaz w zwigzku z remontem i montaz po remoncie
- wytaczniki oswietlenia
Whytaczniki z demontazu
53|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m2 29.711 0.00 0.00
d.2.|0820-08
2|analogia
54|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.565 0.00 0.00
d.2.[11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
2
55|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko- |m2 14.875 0.00 0.00
d.2.|02 wanych na styk
2|analogia
56|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufi-  |m?2 54.080 0.00 0.00
d.2.|05 tek z desek nieotynkowanych
2|analogia
57|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 6.754 0.00 0.00
d.2.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
2 sie do uzytku
58| KNR-W 2-02 Obrabki przy szerokoséci w rozwinieciu do 25 cm - para- |m2 3.553 0.00 0.00
d.2./0514-01 pety z blachy powlekanej
2|analogia
59/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda |m2 154.581 0.00 0.00
d.2.|01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
2 Sciany i sufity
60|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - m2 126.600 0.00 0.00
d.2.|03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
2|analogia cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
10cm
61|KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa (mo- |m2 126.600 0.00 0.00
d.2.|1519-02 dyfikowana) - malowanie elementéw $cian i sufity - kolor
2 grafitowy
2.3 $éciana prawa - ponad parterem
62|KNR 4-01 0354- |\ Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt. 21.000 0.00 0.00
d.2.[13
3|analegia
63 KNR-W 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2./0303-03 m2 na cegle
3|analogia Demeontaz tablic z numeracja budynku, tablic z nazwami
ulic oraz innych tabic informacyjnych w zwigzku z re-
montem, oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
64/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 8.074 0.00 0.00
d.2.|08 okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
3 sie do uzytku
65|KNR 2-02 0617- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych piono-  [m 13.120 0.00 0.00
d.2.|12 wych kitem - na potaczeniach écian prefabrykowanych -
3|analogia uzupetnienie
66|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m?2 136.352 0.00 0.00
d.2.|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
3 $ciany z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
67|KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokos$ci  |m 8.140 0.00 0.00
d.2.|07 do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
3|analogia krywajacego bruzdy z przewodami elekirycznymi - bruz-
dy po demontazu obrébekblacharskich - pasy okapowe
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68|KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod podo- |m2 2.436 0.00 0.00
d.2./0921-04 kienniki
3
69/ KNR 2-02 0507- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-z  |m2 5.997 0.00 0.00
d.2.[02 blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
3|analogia
70|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - m2 207.888 0.00 0.00
d.2.|03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
3 cych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
71|KNR 0-23 2614- | Dacieplenie oéciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami sty- |m2 9.744 0.00 0.00
d.2.|06 ropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych
3 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
72|KNR 4-01 0320- | Uszczelnienie podokiennikéw z blachy na stykach z m 29.000 0.00 0.00
d.2./100 o$ciezami okiennymi i oknami - uszczelnienie kitem
3|analogia plastycznym (masa silikonowa)
73|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m2 217.632 0.00 0.00
d.2.|02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie preparatem AR-
3|analogia KOL NX lub réwnowaznym pod malowanie farbami sili-
konowymi.
74 KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg (mo- [m2 207.888 0.00 0.00
d.2./1519-02 dyfikowang) - malowanie $cian i sufitu wneki
3
75/KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa (mo- |mz2 9.744 0.00 0.00
d.2.[1519-02 dyfikowang) - kolor biaty lub réwnowazng - malowanie
3 osciezy
76/ KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 21.000 0.00 0.00
d.2.|02
3|analogia
77|KNR 2-02 1219-|Uchwyty do flag ocynkowane szt, 1.000 0.00 0.00
d.2.|08
3
78 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych za- |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.2.|0504-03 rowych zwyktych przykrecanych, koncowych
3|analogia
79]KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - eks- [m2 340.800 0.00 0.00
d.2./01/02 trapolacja
3
2.4 §ciana prawa - parter
80| KNR-W 4-01 Rozebranie okladziny $ciennej m2 30.671 0.00 0.00
d.2./0820-08
4|analogia
81|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu $pryzmowanego samochodami sa- |m3 3.681 0.00 0.00
d.2.|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$é 10 km
4
82| KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko-|m2 14.000 0.00 0.00
d.2.|02 wanych na styk
4|analogia
83|KNR 4-01 0429- [Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufi- |m2 61.920 0.00 0.00
d.2.|05 tek z desek nieotynkowanych
4|analogia
84/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 6.923 0.00 0.00
d.2.|08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
4 sie do uzytku
85|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - para- |m2 4.114 0.00 0.00
d.2./0514-01 pety z blachy powlekanej
4|analogia
86| KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda [m2 154,636 0.00 0.00
d.2.|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
4 sciany i sufity
87 KNR 0-23 2614- | Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi - m?2 154.636 0.00 0.00
d.2.|03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4|analogia cych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
10cm
88 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg (mo- [m2 154.636 0.00 0.00
d.2./11519-02 dyfikowang) - malowanie elementéw $cian i sufity - kolor
& grafitowy
89|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podlozu opraw o$wietleniowych za- [kpl. 3.000 0.00 0.00
d.2./0504-03 rowych zwykiych przykrecanych, keficowych
4/analogia
2.5 $ciana lewa - ponad parterem
90(KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 18.000 0.00 0.00
d.2.[13
5/analogia 1
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91|KNR-W 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|0303-03 m2 na cegle
5/analogia Demontaz kamery oraz ponowny montaz po remoncie.
Zdemontowana kamere zabezpieczy¢ wig wskazan IN-
WESTORA.
Kamera z demontazu.
92|KNR-W 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|/0303-03 m2 na cegle
5|analogia Demeontaz czujnika oraz ponowny montaz po remoncie.
Zdemontowany czujnik zabezpieczy¢ wig wskazan IN-
WESTORA.
Czujnik z demontazu.
93[{KNR-W 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|0303-03 m2 na cegle
5|analogia Demontaz tablic z numeracja budynku, tablic z nazwami
ulic oraz innych tabic informacyjnych w zwigzku z re-
montem, oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
94 kalkulacja wias- |Demontaz baneru Firmy EFEKT w zwiazku z remontem, |kpl 1.000 0.00 0.00
d.2.|na oraz ponowny montaz po remoncie.
5 Zdemontowany baner zabezpieczy¢ w/g wskazan IN-
WESTORA.
95|KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz wraz z od- |m2 9.600 0.00 0.00
d.2./01z.0.3.4. wodnieniem
5|analogia
96 Zamontowanie zadaszenia systemowego nad zej$ciem |m?2 9.600 0.00 0.00
d.2.|wycena indywi- |do piwnicy
5|dualna
97/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw agniowych, m2 9.198 0.00 0.00
d.2.|08 okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej
5 sie do uzytku
98/KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko- |m2 20.160 0.00 0.00
d.2.|02 wanych na styk - filarki miedzyokienne obtozone listwa-
5|analogia mi boazeryjnymi
99|KNR 2-02 0617- [Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono-  |m 22.680 0.00 0.00
d.2.|12 wych kitem - na polaczeniach écian prefabrykowanych -
5|analogia uzupelnienie
100|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda |m2 208.789 0.00 0.00
d.2.|01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
5 $ciany z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
101|KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Ill o szerokosci  |m 15.770 0.00 0.00
d.2.|07 do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
5|analogia krywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi - bruz-
dy po demontazu obrébekblacharskich - pasy okapowe
102|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2 20.832 0.00 0.00
d.2.|01 system STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych gr.
5 6 cm do $cian (filarki migdzyokienne) celem zlicowania
ze $cianami prefabrykowanymi
103|KNR-W 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod podo- |m?2 2.604 0.00 0.00
d.2.[0921-04 kienniki
5
104|KNR 2-02 0507- |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-z  |m? 6.411 0.00 0.00
d.2.|02 blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
5|analogia
105/KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - m2 207.888 0.00 0.00
d.2.|03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
5 cych wraz z przygotowaniem podioza i rgczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
106/ KNR 0-23 2614- | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu plytami sty- |m2 10.080 0.00 0.00
d.2.|06 ropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych
5 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
107|KNR 4-01 0320- |Uszczelnienie podokiennikéw z blachy na stykach z m 31.000 0.00 0.00
d.2.|100 o$ciezami okiennymi i oknami - uszczelnienie kitem
5|analogia plastycznym (masa silikonowa)
108|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg |m?2 207.888 0.00 0.00
d.2.|02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie preparatem AR-
5|analogia KOL NX lub réwnowaznym pod malowanie farbami sili-
konowymi.
109|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa (mo-  |m2 207.888 0.00 0.00
d.2.|1519-02 dyfikowana) - malowanie $cian
5
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110|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg (mo- |[mz2 10.080 0.00 0.00
d.2.[1519-02 dyfikowana) - kolor biaty lub réwnowazna - malowanie
5 osciezy
111|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel |szt. 18.000 0.00 0.00
d.2.|02
5/analogia
112|KNR 2-02 1219-|Uchwyty do flag ocynkowane szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|08
5
113|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych za- [kpl. 1.000 0.00 0.00
d.2./0504-03 rowych zwyktych przykrecanych, koficowych
5|analogia
114|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - eks- |m2 340.800 0.00 0.00
d.2.|01/02 trapolacja
5
2.6 $ciana lewa - parter
115|KNR-W 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.{0303-03 m2 na cegle
6|analogia Demontaz tablic z numeracjg budynku, tablic z nazwami
ulic oraz innych tabic informacyjnych w zwiazku z re-
montem, oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
116|KNR-W 4-03 Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub  [szt. 2.000 0.00 0.00
d.2./0308-02 przycisku na cegle
6|analogia Demontaz w zwiazku z remontem i montaz po remoncie
- wytgcznik i gniazdo - zej$cie do piwnicy
Whytacznik i gniazdo do demontazu
117|KNR 4-01 0354- [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |m2 35.000 0.00 0.00
d.2.|08 0 powierzchni ponad 2 m2
6
118|KNR-W 4-01 Rozebranie okfadziny §ciennej m2 35.541 0.00 0.00
d.2.|0820-08
6|analogia
119/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m2 4.265 0.00 0.00
d.2.{11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$é 10 km
6
120/KNR 4-01 0426- [Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko- |m2 15.000 0.00 0.00
d.2.|02 wanych na styk z utylizacjg
6lanalogia
121|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufi- |m?2 61.920 0.00 0.00
d.2.|05 tek z desek nieotynkowanych z utylizacja
6|analogia
122|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, m2 7.834 0.00 0.00
d.2.|08 okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
6 sie do uzytku
123|KNR-W 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - para- |m2 4.114 0.00 0.00
d.2./0514-01 pety z blachy powiekanej
6|analogia
124/KNR 0-23 2611-[Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg |m2 179.618 0.00 0.00
d.2.{01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
6 Sciany i sufity
125|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - m2 179.618 0.00 0.00
d.2.[03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
6/analogia cych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
10cm
126|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg (mo- |m2 179.618 0.00 0.00
d.2.[1519-02 dyfikowana) - malowanie elementéw $cian i sufity - kolor,
6 grafitowy
127|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych za- [kpl. 1.000 0.00 0.00
d.2.|0504-03 rowych zwyktych przykrecanych, koricowych
6|analogia
2.7 $ciana tyt - ponad parterem
128{KNR 4-01 0354- [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt. 13.000 0.00 0.00
d.2.|13
7|analogia
129|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o&cieznic stalowych lub krat okiennych |[m2 5.616 0.00 0.00
d.2.|08 0 powierzchni ponad 2 m2
7|analogia Krata we wnece
130|KNR 2-02 0617-[lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono-  |m 24.500 0.00 0.00
d.2.[12 wych kitem - na potaczeniach $cian prefabrykowanych -
7|analogia uzupelnienie
131/KNR 0-23 2611- [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda [m2 130.114 0.00 0.00
d.2.[01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
7 $ciany z elementow prefabrykowanych zelbetowych
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132|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - m2 130.114 0.00 0.00
d.2.|03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
7 cych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
133|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2 5.616 0.00 0.00
d.2.{1039-03
7
134|KNR 0-23 2614- |Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm z betonu plytami sty- |m2 0.598 0.00 0.00
d.2.|06 ropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych
7 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
135|KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm-z  |m?2 0.458 0.00 0.00
d.2.|02 blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
7|analogia
136|KNR 4-01 0320- |Uszczelnienie podokiennikéw z blachy na stykach z m 2.160 0.00 0.00
d.2.|100 o$ciezami okiennymi i oknami - uszczelnienie kitem
7|analogia plastycznym (masa silikonowa)
137|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 130.712 0.00 0.00
d.2.[02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie preparatem AR-
7|analogia KOL NX lub rownowaznym pod malowanie farbami sili-
konowymi.
138|KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowag (mo- |m2 130.114 0.00 0.00
d.2.]1519-02 dyfikowang) - malowanie $cian
T
139|KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg (mo- |m2 0.598 0.00 0.00
d.2.{1519-02 dyfikowana) - kolor biaty lub réwnowazng - malowanie
7 osciezy
140|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 13.000 0.00 0.00
d.2.|102
7|analogia
141 |KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych za- |kpl. 2.000 0.00 0.00
d.2.|0504-03 rowych zwyklych przykrecanych, kofcowych
7|analogia
142|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoséci 8 m - eks- [m2 221.600 0.00 0.00
d.2.|01/02 trapolacja
7.
2.8 $ciana tyt - parter
143|KNR-W 4-03 Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegunowego lub  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2./0308-02 przycisku na cegle
8|analogia Demontaz w zwigzku z remontem i montaz po remoncie
- wylacznik i gniazdo - zejscie do piwnicy
Wytacznik z demontazu
144|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m2 14.000 0.00 0.00
d.2.|08 o powierzchni ponad 2 m2
8
145|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny Sciennej m2 22.504 0.00 0.00
d.2.{0820-08
8|analogia
146|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |[m3 2.700 0.00 0.00
d.2.|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
8
147|KNR 4-01 0426-|Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko-|m?2 1.000 0.00 0.00
d.2.(02 wanych na styk z utylizacja
8|analogia
148|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufi- |m2 38.080 0.00 0.00
d.2.|05 tek z desek nieotynkowanych z utylizacja
8|analogia
149|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 3.212 0.00 0.00
d.2.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
8 sie do uzytku
150|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - para- [m? 2.431 0.00 0.00
d.2.|0514-01 pety z blachy powlekanej
8|analogia
151|KNR 0-23 2611- [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda |m?2 109.251 0.00 0.00
d.2.[01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
8 $ciany i sufity
152|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - m2 109.251 0.00 0.00
d.2.[03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
8|analogia cych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
10cm
1563|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg (mo- |m2 109.251 0.00 0.00
d.2.[1519-02 dyfikowang) - malowanie elementéw $cian i sufity - kolor
8 grafitowy

L
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. losé Cena jedn. | Wartosé
154|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych za- [kpl. 1.000 0.00 0.00
d.2./0504-03 rowych zwyktych przykrecanych, koricowych
8|analogia
2.9 Sciany Atrium
155/KNR 4-01 0354- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt. 42.000 0.00 0.00
d.2.|13
9lanalogia
156(KNR 2-02 0617- lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono- |m 21.000 0.00 0.00
d.2.|12 wych kitem - na potaczeniach $cian prefabrykowanych -
9|analogia uzupelnienie
157/KNR 4-01 0535-[Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 33.506 0.00 0.00
d.2.|08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
9 sie do uzytku
158/KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m?3 0.907 0.00 0.00
d.2./0348-02 cementowo-wapiennej
9
159/KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami sa- |m3 0.907 0.00 0.00
d.2.{11 0108-12 mowyladowezymi na odleglo$é 10 km
9
160|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 5.400 0.00 0.00
d.2.]05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
9|analogia odbicia ponad 5 m2
161(KNR 4-01 0203- [Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolityczne- |m3 1.000 0.00 0.00
d.2.06 z.sz. 2.6. go - objetosc elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
9/9905-01
analogia
162(KNR 0-23 2611- Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg [m2 708.560 0.00 0.00
d.2.101 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
9|analogia Sciany bez odliczania otworéw, wraz z obrébkg ofciezy
163|KNR 0-23 2612- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 106.920 0.00 0.00
d.2./01 system STOPTER - przyklejenie Plyt styropianowych gr.
9|analogia 6 cm do $cian (filarki migdzyokienne) celem zlicowania
ze $cianami prefabrykowanymi - bez odejmowania okien
od powierzchni
164|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - para- |m2 19.074 0.00 0.00
d.2.[0514-01 pety z blachy powlekanej
9lanalogia
165(KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z twardej wetny mi- [m2 27.180 0.00 0.00
d.2.|10612-03 neralnej poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna
9/analogia warstwa
Atrium - dach korytarza
166(KNR 2-02 0605- Izolacje przeciwwodne z Papy powierzchni poziomych na|m2 27.180 0.00 0.00
d.2.|04 zimno - pierwsza warstwa
9/analogia Atrium - dach korytarza
167|KNR 2-02 0605- Izolacje przeciwwodne z Papy powierzchni poziomych na|mz2 27.180 0.00 0.00
d.2.[02 goraco - druga warstwa
9/analogia Atrium - dach korytarza
168|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-z |m2 8.910 0.00 0.00
d.2.|10514-02 blachy stalowej ocynkowanej
9
169|KNR 0-23 2614- Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - m2 708.560 0.00 0.00
d.2.[03 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
9/analogia cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
10cm
170/KNR 4-01 0320- [Uszczelnienie podokiennikéw z blachy na stykach z m 94.860 0.00 0.00
d.2./100 osciezami okiennymi i oknami - uszczelnienie kitem
Slanalogia plastycznym (masa silikonowa)
171 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych [szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|wycena indywi- |o powierzchni do 2 m2 ze skrzydtem z utylizacjg
9|dualna
172|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 6.720 0.00 0.00
d.2./1040-02
9
173[KNR 0-23 2611-|Przygofowanie starego podioza pod docieplenie metodg [m2 708.560 0.00 0.00
d.2./02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie preparatem AR-
9|analogia KOL NX lub réwnowaznym pod malowanie farbami sili-
konowymi.
174|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa (mo- [m2 708.560 0.00 0.00
d.2.{1519-02 dyfikowana) - malowanie $cian
9
175/KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel szt 42.000 0.00 0.00
d.2.[02
9|analogia
176|KNR 2-02 1604- [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci 8 m - eks- |m2 627.200 0.00 0.00
d.2.[01/02 trapolacja
9
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d.3|1105-01
analogia

2 mm zatarte na giadko - wykonanie powtoki uszczelnia-
jacej, podplytkowej tarasu.

Zatozono zastosowanie dwusktadnikowej mikrozaprawy
uszczelniajgcej IZOHAN SZCZELNY TARAS lub réwno-
waznej - gr. warstwy 2 mm,

Zuzycie: warstwa gr. 2 mm = 3 kg/m2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. lo$é Cena jedn. | Warto$é
177|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych za- kpl. 3.000 0.00 0.00
d.2.|0504-03 rowych zwyklych przykrecanych, koricowych
glanalogia
Razem dziat: Elewacje 0.00
3 Remont tarasu Atrium
178|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m 53.300 0.00 0.00
d.3|02 ziomie |l kondyanaciji
179|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju z co-  [m2 109.010 0.00 0.00
d.3|0812-05 kolem
180/KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboéci do  |m? 102.420 0.00 0.00
d.3|03 15 cm
181/KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 102.420 0.00 0.00
d.3|06 pierwsza warstwa - rozebranie izolacji poziomej po-
analogia sadzki tarasu
182|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|{m?2 102.420 0.00 0.00
d.3{07 stepna warstwa - zatozono 1 warstwe
analogia
183[KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, m2 13.858 0.00 0.00
d.3|08 okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. 2 blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
184|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |m 68.400 0.00 0.00
d.3]04
185|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do|m 30.000 0.00 0.00
d.3|06 uzytku
186|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyj- m2 109.010 0.00 0.00
d.3{1105-03 ny - warstwa sczepna celem wykonania warstw na-
analogia prawczych istniejacego podioza betonowego
Zalozono zastosowanie mineralnej zaprawy sczepnej
IZOHAN renobud R -102 lub réwnowazne;j.
Zuzycie: ok. 1,8-2,0 kg/m2
187|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2 109.010 0.00 0.00
d.3]1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
analogia czeniach o pow. ponad 8 m2 - wykenanie warstw na-
prawczych istniejacego podioza betonowego (z profilo-
waniem spadkow)
Zalozono zastosowanie mineralnej modyfikowanej poli-
merami drobnoziarnistej zaprawy cementowej - IZOHAN
renobud R - 103 - lub réwnowaznej.
Zuzycie: ok. 1,9 kg/mm warstwy
188[NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy m2 108.030 0.00 0.00
d.3(1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang
grubosci 0 1 mm - zatozono warstwe 5,0 mm - zalozono
zastosowanie zaprawy IZOHAN renobud R - 103 lub
réwnowaznej
Zuzycie: ok. 1,9 kg/mm warstwy
Krotno$¢ = 5
189|KNR 2-02 0507-|Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z m2 30.992 0.00 0.00
d.3|02 blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
190|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m? 112.305 0.00 0.00
d.3|05 me - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych gestych - pierwsza warstwa
Zatozono zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej IZOHAN IZOBUD WM lub réwnowaznej -
warstwa gr. 1 mm
Zuzycie: 1,5 kg/ m2 przy gr. warstwy 1 mm
191|NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw  |m?2 112.305 0.00 0.00
d.3|0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - izolacja na tarasie
analogia z papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej na osnowie z
wiokniny poliestrowej z zawinigciem 15 cm na $ciang - 2
warstwy
Krotno$¢ = 2
192|KNR 2-02 0609- [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 102.420 0.00 0.00
d.3]|01 wych poziome na wierzchu konstrukciji na lepiku
193|KNR 2-02 1101- [Podktady betonowe na stropie m3 5.121 0.00 0.00
d.3/02
194|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 102.420 0.00 0.00
d.3|07 zbrojenie siatka stalowa - gotowa siatka podposadzkowa
z pretéw o $r.3,0 mm
195|KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci m2 102.420 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa llos¢ | Cenajedn. | Wartose
196

KNR 2-02 0617- lzolac;e szczehn dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- 103.700 0.00 0.00
d.3(01 mych tagma dylatacyjna PCW szeroko$ci 115 mm Q' -
analogia uszczelnienie na styku $ciany i posadzki tarasu oraz na
stykach obrébek z blachy z posadzka.

Zatozono zastosowanie tasmy uszczelniajgcej dwukrot-
me powlekanej 120/120 - IZOHAN tasma uszczelniajg-

197|KNR 2-02 0617- Izo!ac:je szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- 103.700 0.00 0.00
d.3/06 mych kitem - uszczelnienie na styku $ciany i posadzki
analogia tarasu.
Zatozono zastosowanie uszczelniacza akrylowego 1Z0-
HAN renobud S - 200 lub réwnowaznego oraz sznura dy-
latacyjnego IZOHAN lub réwnowaznego,
UWAGA:
IZOHAN. renobud S - 200 - zuzycie - przy szer. spomye

mm i gt. spoiny 6 mm mozna wykonacé z jednego pojem-
nika (310 ml) 8,5 mb

198/KNR-W 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano- szpach— 112.305 0.00 0.00
d.3|1126-03 lowe przeciwslizgowe EWS-S grubosci 6 mm

analogia
199|KNR 2-02 0500- Rynny dachowe prostokgtne w rozw.50 cm- z blachy z 68.400 0.00 0.00
d.3/08 cynku - z blachy cynkowo-tytanowa; gr.0.6 m

analogia
200 KNR 2-02 0511- Rury spustowe prostokatne w rozw.40 cm- z blachy z 30.000

3(06 cynku - z blachy cynkowo- -tytanowej gr, 0,6 mm

analogia

1/KNR 2-02 1207- Balustrady tarasowe z pretéw stalowych przymocowane 53.300

3|01 od czota $rubami lub Spawane - wedtug wskazanego

analogia WZoru

Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykony-
wane wewnatrz budynku - usuniecie z partery budynku
gruzu i pap

Wywoz i utylizacja gruzu samao
czymi

202 KNR 4-01 0106-
d.3
analna
203
d.3

kaikulaqa wias-

karkulaqa wias-

azem dznal Remont tarasu Atrium
Schcd Zelbetowe zewnetrzne na pietro
Rozbidrka elementow konstrukcn betonowych niezbrojo- [m
nych o grubosci do 15 ¢m - rozkucie konstrukgji scho-
déw z odspojonych framentdw- przyjeto 0,5m3
Uzupeinienie zbrojonych schodéw zabiegowych z betonu|m
monolitycznego

chodami samowyladow-

- ] 608
_ o ”ﬂ

wywoz z utylizacjg papy z rozbidrki

0‘00 m
0.00

05 KNR 4-01 0212-

analo ia

206 KNR 4-01 0203-
d.4
analo:a

207 KNR 0-23 2611- Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody
lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne | Zmycie

analo
KNR 4- 01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbam;j
d.4|0
%]

emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nje-
rownosci
209K NR 0-23 2611- Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq
lekka-mokra - - jednokrotne gruntowanie preparatem AR-

23.51 1
KOL NX lub réwnowaznym pod malowanie farbami sili-
kono

KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farb silikonowa (mo- 23.51 1
1519 02 dyfikowana
21 KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztaffownikaw stalowych w po- 25. 840
d.4 ziomie Il kondygnacji

212 KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe 2 pretow stalowych przymocowane - 25.840 ﬂ

d.4 do policzkéw $rubami lub spawane - wedlug wskazane-

3|KNR AT-17 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szero- 17.693

4]0110-05 kosci watka 35 cm na gt. 10 mm

analogia

4/KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cemen- 17.693
4 1104-01 1104-  |towej grubosci 10 mm zatarte na ostro

Posadzki typu Perginol - epoksydowe na schodach

215 KNR-W 2-02
d.4|1128-02
analogia

Razem dziat: Schod zelbetowe zewnetrzne na pietro

- i 879
Schody przed we; j$ciami na parter
216|KNR 4-04 0804- Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w po-
d.5/01 ziomie | kondygnaci
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Warto@
217 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny beto- |szt 1.000 0.00 0.00
d.5|kalkulacja wtas- [nowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm - Usytuowanie
na budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - ro-
zebranie schoddw przed zamurowanym wejsciem
218|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie iKiejuzco- [m2 35.919 0.00 0.00
d.5|0812-05 kotem
219|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - m2 8.544 0.00 0.00
d.5|0807-04 szlifowanie nawierzchni zejécia do piwnicy
analogia
220|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do m3 0.938 0.00 0.00
d.5|03 15 cm - podest przed wejsciem do przedszkola
221|KNR AT-17 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szero- m2 17.693 0.00 0.00
d.5|0110-05 koéci watka 35 ¢cm na gt. 10 mm
analogia
522|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do  {m? 4,375 0.00 0.00
d.5|03 15 cm - rozebranie wierzchniej warstwy schodow
analogia
223|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 59.180 0.00 0.00
d.5|02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wykonanie
analogia schodow z palisady brukowej
554|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 m2 64.077 0.00 0.00
d.5{02 cm nha podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie na-
analogia wierzchni na schodach
225 Wywoz i utylizacja gruzu samochodami samowytadow- |m3 7.656 0.00 0.00
d.5|kalkulacja wias- |czymi
na
226 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych ([szt. 1.000 0.00 0.00
d.5|wycena indywi- |0 powierzchni do 2 m2 ze skrzydtem z utylizacjq - drzwi
dualna do piwnicy
227|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - drzwi do piwnicy m2 2.310 0.00 0.00
d.5{1040-01
228|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- [m3 3.600 0.00 0.00
d.5|0306-02 pami o szeroko$ci dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m
ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1))
529|KNR 2-02 0206-|Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 |m2 33.750 0.00 0.00
d.5{01 m - reczne uktadanie betonu - $cianki podjazdow dla nie-
petnosprawnych
230(KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2 28.750 0.00 0.00
d.5|07 chodnikéw w gruncie kat. -1V giebokosci 20 cm
231|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 28.750 0.00 0.00
d.5|05 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerze-
9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
232|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m2 28.750 0.00 0.00
d.5/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
233[KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2 28.750 0.00 0.00
d.5/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
234|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane|m 47.500 0.00 0.00
d.5|01 do policzkéw $rubami lub spawane - wediug wskazane-
analogia go wzoru
Razem dzial: Schody przed wej$ciami na parter 0.00
|Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie; zero i 00/100 z!

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6464 Uzytkownik: MPGN Sp. z 0.0.
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