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l.

UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA

1.1. Uprawnienia

IZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Warszawa, dnia 10 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 364/MaOKK/2012
Nr upr. MA/70/12

DECYZIJA nr 044/MaOKK/2012
Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust pkt | i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
120I0| DzU NerJ poz 1623 z pdin. zm.), art. 11 i 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych

oraz urbani (DLU1200|er5poz421mm)§llusllpkllmzpormllelsm
Ti i"‘ i z dma 28 kwietnia 2006 1, w sprawie h funkcyi tech ictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pdin. nn)onzanll)illo7§|i4|m.wyzdnnl4cm'wal%0r-Kodeks, tep ia administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani
magister inzynier architekt Anna Miller
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzona w dniu 14 lipca 1979r. w Zyrardowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

P =~ \ Al
Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski e A SO &JC\

Zastgpca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewsky “

Czlonck OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

&
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja 7
f
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk %%WQQ&%L

Quizymuia:
1. Strona (wnioskodawca): AmaMilu Adres: ul. De Girarda 14m. 20  96-300 Zyrardow

2. Gdy d ,; stameuo : 1) Glowny | ktor Nadzoru B - w celu wpisania do Inego rej
0s6b posiadajacych up b 2) Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa




1.2. Zaswiadczenia

1ZBA ARCHITEKETOW
RZLCEYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektdow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, #e:

mgr inz. arch. Anna MILLER
posiadajgca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnierd nr MA/070/12,
jest wpisana na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2472.

Czlonek czynny od: 19-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2023 r. Warszawa.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2472-3486-1893-8A1D-8A38

Duane zawarte w ninlejszym zadwisdereniu modna sprawdzid podajae nr weq'ﬁk.w_yjny
zedwiadezents w publicenym serwisie Inbernet Trbry Archibekbdw: ktow.pl
lub konkaktujge sle berpodrednio = wiadchwg ukw lﬂ:q_mﬂ.th‘h&ﬂ RP.




1.3. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414, z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.
Przebudowa boiska przy ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie

zlokalizowanego w Zyrardowie, dziatka 2620/2 , jednostka 143801 _1, obreb 0002 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr. inz. arch. Anna Miller
nr upr. Bud. MA/070/12



I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
2.1.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa boiska przy ul. Waryriskiego 1 w Zyrardowie.
Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu w potudniowej czesci dziatki nr 2620/2.

Projektowane jest: wykonanie nowych nawierzchni, montaz elementéow matej architektury, montaz
oswietlenia oraz nowe nasadzenia krzewéw i bylin, zatozenie trawnikéw.

Caty obszar opracowania projektu miesci sie w granicach dziatki nr 2620/2.

Podstawy techniczne wykonania projektu:
= Dane wyjsciowe i wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego,
= Mapa do celéw projektowych,
= Wizje lokalne (07.2023),
= QOpinia geotechniczna (07.2023).

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem przylega do ulicy Ludwika Warynskiego w Zyrardowie. Teren dziatki jest jednolity
pod wzgledem uksztattowania terenu i znajduje sie pomiedzy osiedlem blokéw mieszkalnych, kompleksem
dawnych budynkéw szkolnych i budynkami garazowo-gospodarczymi. Teren opracowania stanowi
niezorganizowany plac dawnego boiska o asfaltowej nawierzchni, zlokalizowany przy funkcjonujgcych sitowni
plenerowej i placu zabaw. Dojazd na teren dziatki znajduje sie od ul. Ossowskiego. Wzdtuz dziatki przechodzi
Sciezka pieszo-rowerowa.

Nawierzchnia boiska jest w ztym stanie technicznym, nie nadaj sie do wykorzystywania jako teren go gier i
zabaw. Kwalifikuje sie natomiast do wykorzystania jako podbudowa pod systemowg nawierzchnie z
polipropylenu.

Na terenie opracowania, gtéwnie wzdtuz ogrodzenia, znajdujg sie drzewa i krzewy.




2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana inwestycja dotyczy terenu przy budynku zlokalizowanym przy ul. Waryriskiego w Zyrardowie.

Projekt ma na celu:
= wprowadzenie zieleni o charakterze publicznym;
= podniesienie waloréw estetycznych opracowywanego terenu;
= nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkancéw: miejsce aktywnosci sportowej, miejsce
rekreacyjne;

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z
elementami wyposazenia i matej architektury oraz niezbedng infrastrukturg (odpowiednie oswietlenie).

Wymiar projektowanego boiska wielofunkcyjnego 20x34m. Na boisko wielofunkcyjne sktadajg sie pola do gry w
pitke reczng (2 bramki), siatkdwke oraz koszykéwke (3 kosze). Wielko$¢ i utozenie poszczegdlnych boisk wg
rysunku szczegdétowego 107_PB_AR_RZ.

Sposéb odprowadzania wéd deszczowych

Odprowadzenie wody opadowe] z nawierzchni boiska — powierzchniowo za pomocg spadkéw, na teren dziatki
wiasnej. UWAGA: Nalezy zachowac istniejacy kierunek spadku ptyty boiska, a rzedne nowoprojektowanej
nawierzchni dostosowac do rzednych terenu (poziom ptyty boiska = poziom okalajgcego terenu).

Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publiczne;j
Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki nie ulega zmianie. Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;j.
Wijazd na dziatke nie ulega zmianie. llo$¢ niezbednych miejsc postojowych nie ulegnie zmianie.

Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie elementy sieci i uzbrojenia terenu, ktére obstugujg budynki. Wszystkie
one sg poza zakresem niniejszego opracowania i pozostajg bez zmian.
= |nstalacja elektryczna
Zmianie ulegnie instalacja eklektyczna w obrebie dziatki, w zakresie oswietlenia przedmiotowego

terenu. Szczegdtowe rozwigzania w zakresie projektowanego oswietlenia znajdujg sie w projekcie
branzy elektrycznej.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje zmiany istniejgcej niwelety podtuznej i poprzecznej
ternu na dziatce przy granicach sasiednich dziatek. Projektowany ukfad utwardzen i zielencow wg rysunku PZT.

Ogrodzenie dziatki
Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian, projekt nie przewiduje wymiany ogrodzenia.

6



2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?] Procent powierzchni dziatki [%]
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem o
(fragment dz.nr.ew 2620/2) 2 486,60 100%
Powierzchnia utwardzen (boisko) 702,08 28,23%
Powierzchnia biologicznie czynna 746,79 30,03%

2.5. INFORMACIJE | DANE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE, OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ,
WPLYWIE EKSPLOATAC)I GORNICZEJ, ZAGROZENIACH

Informacje w zakresie wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Przedmiotowa dziatka nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje w zakresie ochrony konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie zostat wpisany do rejestru zabytkow.

Informacje w zakresie wptywu eksploatacji gorniczej
Lokalizacja projektowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gorniczego. Nie okresla sie wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowany obiekt.

Informacje w zakresie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane prace nie stworzg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko,
ktore okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢c moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).



Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takie proces uzytkowania nie
zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji Srodowiska lesnego —
przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobdw i sktadnikéw przyrody a takze nie
beda miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy. Zadne z projektowanych elementéw
infrastruktury towarzyszacej nie wptywaja zasadniczo na srodowisko i otaczajgcy teren oraz nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu sg
catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych,
promieniowania, hatasu ani wibracji.

Projektowana inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z gospodarka istniejgcym drzewostanem oraz prac
pielegnacyjnych i wycinek sanitarnych, przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej stanowigcych ponadto
baze pokarmowg dla ptakdéw bytujgcych na tym terenie.

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych terenéw zielonych, w razie dtuzszych okreséow bez opaddw nalezy zapewni¢ nawadnianie
nowoprojektowanych zielericdw oraz drzew.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg sciekéw.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw. Za zebranie i utylizacje odpaddéw powstatych podczas trwania robdt
budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakoriczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w
koszach na smieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Miasto, poprzez
obowigzek wynikajgcy z Ustawy.

2.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o przepisy prawa
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690)
z pézniejszymi zmianami.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89. poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

Informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach

Projektowane prace nie zmieniajg parametréw technicznych budynku ani jego lokalizacji, tym samym
oddziatywanie projektowanej inwestycji pozostaje bez zmian i nie wychodzi poza granice dziatki stanowigcej
teren inwestycji.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Podsumowanie opinii geotechnicznej (catos¢ wg odrebnego opracowania — Opinia geotechniczna z 07.2023)

1. W podtozu gruntowym projektowanego boiska stwierdzono grunty antropogeniczne (w tym asfalt i jego
podbudowe) wydzielone jako warstwa | oraz piaski stozkdow naptywowych (warstwa Il).

2. Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 3 metrow ponizej powierzchni asfaltowej.

3. Pomijajac grunty podwarstwy la grunty, ktére stwierdzono w podtozu sg gruntami przepuszczalnymi dla
wody.



2.8. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Zakres planowanych prac:
= wykonanie rozbidrek istniejagcej nawierzchni i elementéw wyposazenia oraz oswietlenia,
=  wykonanie podbudowy boiska,
= wykonanie nowej nawierzchni boiska,
= montaz elementéw matej architektury i wyposazenia boiska,
=  montaz opraw oswietleniowych,
= wykonanie nasadzen zieleni.

2.9. ROZBIORKI

Projekt przewiduje rozbiérke i demontaz nastepujacych elementéw:
=  Nawierzchnie do rozbidrki wraz z podbudowa: wg rysunku,
= 2 bramki pitkarskie: wg rysunku,
= 8 opraw oswietleniowych: wg rysunku,
=  Przewdd elektroenergetyczny: wg rysunku.

W ramach projektu rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu inwestycji poprzez
usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, $mieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed rozpoczeciem
prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbidrkowe bedy prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbiérek musi by¢ sprawny. Rozbidrke
elementow betonowych i asfaltowych mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy sprzetu mechanicznego —
mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia robét rozbidrkowych, usungc
pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii rozbioérki. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych
wod przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby materiaty z rozbiérki mogty dostawac sie do otwartych wdd
przeptywowych a w szczegdlnosci masy asfaltowe;j.

Rozbidorke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujgc zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W czasie przeprowadzenia roboét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostepem osdb
trzecich. Roboty rozbidrkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z
kolejnoscig robot i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiérki. Pracownikéw zatrudnionych przy
rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.).

2.10. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE

UWAGA: wszystkie warstwy nawierzchni uktadac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu
nawierzchni sportowych.



Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza:
Projektowana nawierzchnia z modutéw polipropylenowych wymaga wykonania podbudowy odpowiednio

wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Z istniejacej ptyty boiska nalezy usunaé przerosty
roslinne oraz wyfrezowaé wszelkie nieréwnosci. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone - plamy nalezy usungd.

Podbudowa betonowa:
Na warstwe asfaltu proponuje sie wykona¢ podbudowe betonowa o grubosci 50 mm pod nawierzchnie

sportowe, zaleca sie stosowanie betonu klasy B20. Podtoze pod podbudowe powinno byé¢ ustabilizowane i
jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian
wilgotnosci lub temperatury. Wysokos$¢ warstwy wyréwnujacej nalezy zweryfikowaé po wykonaniu wyréwnania
istniejgce] ptyty asfaltowe] i dostosowac jg do zaistniatych warunkéw i wysokosci terenu.

Beton pod nawierzchnie sportowe musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany
zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi. Spadki poprzeczne: 0,5%-0,6%.

Réwnosé warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie mogg by¢ wieksze niz + 3 mm pod tatg krawedziowg o
dtugosci 4 m. Ponad to wykonac obrzeza betonowe typowe o wymiarach 8x30 cm w tawach betonowych
C12/15.

UWAGA: Po dokonaniu wyboru konkretnej nawierzchni polipropylenowej i zapoznaniu sie z technologia jej
wykonania (wytyczne producenta), nalezy rozwazy¢ wykonanie dodatkowego sposobu odprowadzenia
wody, tj. pionowych otworéow odwodnienia grawitacyjnego w plycie i podbudowie. W sytuacji kiedy okaze
sie to konieczne nalezy wykona¢ odwierty odwodnieniowe.

Nawierzchnia modutowa polipropylenowa:

Moduty wykonane z polipropylenu o azurowej konstrukcji. Uktadanie nawierzchni sportowej wykonywa¢é
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Wykorczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest
polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na
uderzenie ptytek z tworzywa sztucznego uktadanych na istniejgcej podbudowie asfaltowej wyrdwnanej
betonem. Materiatem jest specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia.
Dodatek absorbera UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjg i utlenianiem
tworzywa sztucznego. Ptytki powinny posiada¢ takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie
tadunkow elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Polipropylenowa sportowa nawierzchnia modutowo-elastyczna, jest nawierzchnia do zastosowania na
zewnetrzne boiska sportowe. Budowa azurowa odprowadzajgca wode. Nawierzchnia w stanie suchym
umozliwia uprawianie wszystkich dyscyplin gier zespotowych: koszykéwka, siatkdwka, pitka nozna/futsal, pitka
reczna oraz gier i zabaw w obuwiu gtadkim (z wytgczeniem korkéw pitkarskich i kolcy lekkoatletycznych).

Nalezy stosowa¢ nawierzchnie o parametrach nie gorszych niz:
Materiat: polipropylen kopolimer- udarowy, zawierajgcy antystatyk oraz absorber UV

Struktura:
= powierzchnia matowa,
= moduty podwieszane na amortyzujgcym ruszcie stupkowo-krzyzowym,
= system tgczenia modutdw z dylatacjg wokot modutu,
= system amortyzacji pozwalajacy na poziomg prace modutdw i pochtaniajacy energie udarowg stawow
zawodnikow przy dynamicznych zwrotach.
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Parametry nawierzchni:

Rozmiar modutéw bez zaczepéw — 30,20 cm x 30,20 cm x 1,70 cm +/- 5%
Rozmiar modutéw z zaczepami-31,70cm x31,70cm x 1,70cm +/- 5%

Waga 1m2 modutéw — minimum 3,80 kg/m2 +/-5%

Ptaskos¢ — 0,0 mm

Informacje sanitarne — odporny na: grzyby, bakterie, plesn

Obrzeza azurowe, przepuszczajgce wode o tej samej strukturze co nawierzchnia
Systemowe pierscienie gwintowane z tworzywa PP z wkrecanym deklem

Kolorystyka i lokalizacja poszczegélnych koloréw nawierzchni wg rysunkéw.

2.11. MALA ARCHITEKTURA

KOSZ NA SMIECI

Kosz na $mieci K 01

Pojedynczy pojemnik na odpady o pojemnosci wsadu
60l. Kosz na $mieci wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo o grubosci 1 mm.
Wsad stalowy  ocynkowany. Kotwienie na
zageszczonym podfozu do betonowego fundamentu za
pomocg pretdw gwintowanych, zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.

Parametry techniczne:

Wymiary: 30 x 40 x 83.5 cm (szer. x gt x wys.)
Kolor: RAL 7021 (grafit) — kolorystyka dobrana wg
standardéw wspdlnego systemu okreslonych przez
Ministerstwo Srodowiska

llos¢: 4 sztuki

STOJAK ROWEROWY | NA HULAINOGI

Stojak rowerowy Sr 01
Ocynkowana i malowana proszkowo o delikatnej - 5008001000
matowej strukturze, konstrukcja stalowa. Korpus
spawany z rur stalowych o przekroju kwadratowym
50x50x2 mm. Kotwienie pod nawierzchnie poprzez 0
wbetonowanie konstrukcji na gtebokos¢ 30 cm, g
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.

Parametry techniczne:

Wymiary: 100 x 5 x 80 cm (dt. x gf. x wys.) i * T A | fa,]
Kolor: RAL 2008 (oranz) % o, | s Fge o % j
lloéé: 5 sztuk Ly 5 IES
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Stojak na hulajnogi Sh 01

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo o delikatnej
matowej strukturze. Konstrukcja wykonana z profilu
50x50x2 mm. Segment dla 5 hulajnég. Kotwienie pod
nawierzchnie poprzez wbetonowanie konstrukcji,
zgodnie z instrukcjami producenta.

Parametry techniczne:

Wymiary: 161 x 63 cm (szer. x wys.)
Kolor: RAL 2008 (oranz)

llos¢: 1 sztuka

UWAGA: STOJAK ROWEROWY ORAZ STOJAK NA HULAJNOGI POWINNY BYC Z JEDNEJ LINII, MUSZA DO
SIEBIE PASOWAC WIZUALNIE ORAZ KOLORYSTYCZNIE!

tAWKI

tawka parkowa z oparciem t 01

Ocynkowana konstrukcja stalowa z zespawanych
stalowych pretéw pokryta piecowym lakierem
proszkowym. Mocne kotwienie na zageszczonym
podtozu do betonowego fundamentu za pomocg
pretédw gwintowanych, zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.

Parametry techniczne:
Wymiary: 190 x 71.5 x 89 cm (dt. x gt. x wys.)
Konstrukcja: profil stalowy, profile 45x45 mm, rurka

@18x2 mm, stal ocynkowana i malowana, stal
nierdzewna

Kolor: RAL 5019 (niebieski Capri)

llos¢: 4 sztuki

tawka parkowa z oparciem £ 02

Parametry techniczne:
Wymiary: 190 x 71.5 x 89 cm (dt. x gt. x wys.)
Konstrukcja: profil stalowy, profile 45x45 mm, rurka

@18x2 mm, stal ocynkowana i malowana, stal
nierdzewna

Kolor: RAL 2008 (oranz)

llos¢: 3 sztuki

WYPOSAZENIE BOISKA PItKI SIATKOWE)

=  Stupki wolnostojgce, stalowe Ilub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamknietych,
lakierowane na kolor RAL 5010 (niebieski Chagall). Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosci
zawieszenia siatki i mechanizm naciggu siatki.

= Profil stupkéw: owalny 120 x 100 cm. Ksztatt profilu umozliwia schowanie wewnatrz elementow
napinajacych siatke, natomiast ksztatt tulei pozwala na przeniesienie obcigzenia naciggu. Komplet
sktada sie z dwdch stupkéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki).
Nacigg: zewnetrzny srubowy.
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Mocowanie: tuleje stalowe do stupkéw umozliwiajace ich fatwy montaz i demontaz (2 szt.)

Pokrywy na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkéw w celu umozliwienia gry w pitke
reczna- demontowane w kolorze nawierzchni w ktérej sg osadzone: biaty (2 szt.)

Siatka do siatkéwki catosezonowa (kolor czarny) (1szt), bezweztowa, wykonana z polipropylenu. Oczka:
10 x 10 cm, kwadratowe. Tasma gérna o szerokosci 5 cm, wykonana z nylonu pokrytego biatym
winylem. Linka: grubos¢ 4mm, stalowa, pokryta winylem.

Montaz tulei:

Montaz tulei rozpoczaé od ustalenia osi podtuznej i poprzecznej,

Wyznaczy¢ na boisku potozenie tulei wzgledem osi podtuznej i poprzecznej,

odlegtos¢ pomiedzy osiami tulei powinna wynosi¢ 1100 cm,

wykona¢ wykop pod fundament o wymiarze 50 cm x 50 cm gtebokosci 60 cm. (Dno wykopu powinno
by¢ wykonane z podbudowy, ktérej zadaniem jest odprowadzenie wody (np. piasek, zwir, ttuczen),
ustawic¢ tuleje odprowadzeniem wody w dot, gérna krawedz tulei musi by¢ na réwno z poziomem
nawierzchni boiska,

tuleje w wykopie zala¢ dookota betonem min. B15,

tuleje zabezpieczy¢ zakrywajgce deklem.

Montaz stupkdéw wedtug zalecen producenta.

/ Stupek

T 7] T
i % Tuleja
=i 7 /’/ :
1 A __-',,. Ni
7 __J____r_,.f—f Odwodnienie
Ai, // |
185 I L]

Beton min. B15

Podbudowa(piasek, zwir)
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Tuleja

Odleglost od osi
podiuznej boiska
do osi tulei

1100 cm
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WYPOSAZENIE BOISKA PItKI KOSZYKOWE)

Jednostupowy stojak do koszykéwki, do uzytku na boiskach zewnetrznych, o wysiegu L=1,65 m wykonany jest z
rury stalowej @133mm, cynkowany ogniowo, w komplecie tulejg montazowa.

Maks. Wysokos¢ obreczy: 305 cm

Mocowanie: 1 x tuleja montazowa

llosé: 3 sztuki

Montaz tulei:
=  Montaz tulei rozpocza¢ od ustalenia osi podtuznej i poprzecznej
= Wyznaczy¢ na boisku potozenie tulei wzgledem osi podtuznej i poprzecznej,
= wykonaé wykop pod fundament o wymiarze 100 cm x 100 cm gtebokosci 100 cm.
= ustawié tuleje zaslepionym koricem w dét, gérna krawedz tulei musi byé na réwno z poziomem
nawierzchni boiska,
= tuleje w wykopie zala¢ dookota betonem min. B15

Montaz stojakow wedtug zalecen producenta.

Stupek \

100 cm

N

'50 I k _J Tuleja

WYPOSAZENIE BOISKA PItKI RECZNEJ

Bramka 3 x 2 m do pitki recznej

Profil ramy gtéwnej: 80 x 80 mm

Wymiary w swietle: 300 x 200 cm

Gtebokosé: géra 80 cm, dot 100 cm

llosé: 2 sztuki

Rama gtéwna bramki wykonana jest z aluminiowego profilu 80 x 80 mm, anodowanego, z niebieskimi pasami
RAL 5010 (niebieski Chagall), wyposazona w tworzywowe zaczepy siatki. Poprzeczka posiada spawane
narozniki, co zapewnia wysokg wytrzymatosé¢, fatwy montaz oraz bezpieczne uzytkowanie. Stupki tgczone s3 z
poprzeczky za pomocg stalowej wktadki. Patgki wykonane s3 ze stalowej rury @ 33 mm, cynkowanej ogniowo,
za$ rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 45 x 45 mm. Standardowa gtebokos$¢ bramki: géra 0,8 m /
doét 1,0 m. W komplecie z zestawem tulei montazowych. Przeznaczona do uzytku na boiskach zewnetrznych.
Wszystkie okucia wystepujgce w konstrukcji bramki cynkowane galwanicznie. Siatka mocowana do catej ramy
bramki za pomocg statych haczykéw stalowych.
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Montaz tulei:
= Montaz tulei rozpocza¢ od ustalenia osi podtuznej i poprzeczne;j.
= Wyznaczyé na boisku potozenie tulei wzgledem osi podtuznej i poprzecznej
= Odlegtos¢ pomiedzy osiami tulei powinna wynosi¢ 308 cm
= Wykonaé wykopy pod fundament o wymiarze 40 cm x 40 cm o gtebokosci 50 cm.
= Ustawic tuleje odprowadzeniem wody w dét. Gérna krawedz tulei musi by¢ na réwno z poziomem
zerowym nawierzchni boiska.
= Tuleje w wykopie zala¢ dookota betonem min.B15

Gara tulei na réwno z 3
pozicmem nawierzchni
boizska \

LY

r=—===-="1 \J
I e

. 1

i

I — Beton min. B15

1/

R Tuleja ceynk.

e — Cdprowadzenie wody z tulei b e
K - = Podbudowa

(thuczen, Zwir,
piasek)
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PILKOCHWYTY

= Pitkochwyty: wysoko$¢ 4 m

= Stupki: stalowe z profili zamknietych 80 x 80 rozmieszczone wg rysunkéw, kolor RAL 6005 (zielony
mech)

=  Siatka: polipropylenowa o oczkach 45x45mm, kolor ciemno zielony

= Wypory (odkosy) pitkochwytu z profili stalowych zamknietych umieszczane w skrajnych segmentach,
dzieki czemu zwiekszona jest stabilnos$¢ oraz mozliwe jest odpowiednie napiecie siatki pitkochwytu.

= Linka stalowa $rednicy 4mm.

= [los¢irozstaw pitkochwytow: wg rysunkow

Zaktada sie zastosowanie rozwigzan systemowych. Szczegdty wykonania fundamentu (wraz z jego zbrojeniem),
szczegdty zakotwienia stupdw stalowych pitkochwytéw do fundamentéw, sposéb zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz szczegdty montazu elementdw siatki — zgodnie z rozwigzaniem systemowym wybranego
przez wykonawce, certyfikowanego producenta systemu pitkochwytu.

2.12. ZIELEN

1. Rekultywacja trawnikow
Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowaé trawniki. llo$é: 746,79 m?.

2. Podtioze
Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym w iloéci 1,5 kg na 40 m2 Przestrzed po usunietym humusie
wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph 5,5-6,5.

3. Trawa
Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym skfadzie:
= Zywica trwata (lolium perenne) 40%
= Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
= Kostrzewa trzcinowa roztogowa (festuca arundinacea) 20%
4. Siew

Teren wyréwnac i zagrabié. Trawe sia¢ w iloéci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace wykonywa¢é
za pomocy siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu o gr. 1 cm. Teren zwatowaé w dwéch
kierunkach. Bezposrednio po zasianiu nalezy podlaé teren.

2.13. OSWIETLENIE

Projekt przewiduje montaz nowych opraw oswietleniowych. Lokalizacja wg rysunku, szczegdty techniczne wg
projektu — instalacje elektryczne.

Projektowane sg 2 typy opraw: wysokie latarnie oSwietlajace boisko, klasyczne latarnie oswietlajace teren.

2.14. UWAGI OGOLNE
W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac wszelkich zasad i warunkéw technicznych

wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
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W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przeprowadza¢ odbiory czesciowe i odbidr koricowy.
Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami Swiadectw ITB i dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robdt i zastosowanych materiatéw. Pomiary i badania muszg by¢é przeprowadzone z taka
czestotliwoscia, ktéra umozliwi stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonywania robot nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadajgce
wymagane atesty i certyfikaty. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ technologii stosowania
produktéow wg szczegdtowych instrukcji producenta podanych w kartach technicznych wyrobow.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu technicznego
istniejgcego budynku.

Odbidr robdt winien uwzgledniaé kontrole jakosci materiatéw, prawidtowosci wykonanych prac, protokotéw
badan i odbioréw techniczno-budowlanych. Ostateczny wybér koloréw poszczegdlinych elementédw zostanie
wybrany na podstawie przeprowadzonych préb, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego.

WSszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie sprzety i urzadzenia oraz elementy matej architektury nalezy montowac zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi producenta.
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU

TRESC RYSUNKU

107_PB_AR_PZT 01

Projekt zagospodarowania terenu

107_PB_AR_PZT_02

Projekt zagospodarowania terenu

107_PB_AR_PZT_WYB

Wyburzenia, rozbidrki i nowe podbudowy

107_PB_AR_RZ

Rzut boiska

LA ER R I

107_PB_AR_DET

Detal 1
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