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OPIS   
do projektu wykonawczego konstrukcji. 

1. Inwestor: 
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o.o. 
ul. C.K. Norwida 4 
64 - 100 Leszno 

 
2. Dane do projektowania. 

1. Projekt budowlany architektury wykonany przez mgr inż. arch. Magdalenę Bolanowską.  
2. Uzgodnienia z Inwestorem. 
3. Obowiązujące Normy i Przepisy Budowlane. 

 
3. Zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje zakresem projekt wykonawczy konstrukcji budynków nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie. 
Podstawą do opracowywania projektów wykonawczych jest projekt budowlany obejmujący wszystkie branże oraz specyfikacja dostarczona przez 
Inwestora. 
 
4. Lokalizacja. 
Budynek objęty zakresem opracowania będzie znajdował się w Lesznie, ul. C. K. Norwida 4, nr dz. 1/48. 
  
5. Opis  ogólny budynku. 
Budynek główny zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty płytkie bezpośrednie: ławy i stopy fundamentowe z wymianą gruntu pod 
fundamentami. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne gr. 24cm murowane z bloczków silikatowych, usztywniane trzpieniami i wieńcami żelbetowymi. 
Konstrukcja stropodachu żelbetowa ze strunobetonowych płyt stropowych. Stropodach niewentylowany: strop żelbetowy / paroizolacja / wełna 
mineralna twarda / membrana PVC. 
 
6. Warunki gruntowo-wodne. 
Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej w kwietniu 2018r. przez Inżynierię Wielkopolską sp. z o.o. sp. komandytowa, w 
miejscu projektowanych budynków, pod warstwą nasypów niebudowlanych o miąższości od 0,6m ÷ 1,4m  stwierdzono występowanie osadów i 
warstw geotechnicznych gruntów rodzimych nośnych sprzyjających bezpośredniemu posadowieniu budynku. Dokładne parametry, układ, 
miąższość i warstw geotechnicznych opisano w w/w dokumentacji. 
Ustabilizowany poziom wody gruntowej nawiercono na poziomie 1,2m p.p.t. ÷ 1,4m p.p.t. Wg autora badań geotechnicznych przewiduje się, że 
stabilizacja zwierciadła wody gruntowej w cyklu rocznym może się wahać o 0,5m. 
Ze względu na zaleganie warstwy nasypów niebudowlanych na całym obszarze planowanej budowy, których miąższość dochodzi do 0,8m 
konieczna jest wymiana gruntów pod fundamentami, lub projektowanie fundamentów pośrednich. Po rozpoznaniu aspektów ekonomicznych oraz 
preferencji wykonawczych inwestora wybrano wariant z wymianą gruntów pod fundamentami. Pod wszystkimi fundamentami należy wymienić grunt 
nienośny do głębokości stropu gruntu rodzimego nośnego. Grunt nienośny należy wymienić na podsypkę piaskowo – żwirową stabilizowaną 
cementem w ilości min. 6% lub kruszywo łamane. W przypadku wymiany gruntów poniżej poziomu wody gruntowej, grunt nienośny należy 
wymienić na podbudowę z zagęszczonego kruszywa łamanego, lub betonu C8/10. 
Na terenie inwestycji zlokalizowany był w przeszłości cmentarz luterański zlikwidowany w 1946r. W obrębie cmentarza można natrafić na 
pozostałości pochówków w których grunty będę się charakteryzować niskimi parametrami zagęszczenia. 
Projekt fundamentowania przewiduje posadowienie fundamentów budynku na poziomie -1,00m, (poziom porównawczy ±0,00 = 90,19m n.p.m.). 
Podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych należy unikać nawadniania dna wykopu wodami atmosferycznymi, gdyż mogą znacznie 
pogorszyć parametry geotechniczne podłoża. Zaleca się wykonanie prac ziemnych w okresach suchych. W razie nawodnienia dna wykopu, grunty 
o zmienionej strukturze należy usunąć z wykopu i zastąpić zagęszczoną podsypką  piaskową zbudowaną z piasków grubych i pospółek 
stabilizowanych cementem w ilości min. 6% lub tłuczniem kamiennym. 
W przypadku napotkania w poziomie posadowienia budynku gruntów o parametrach gorszych niż zakładane w projekcie należy wykonać 
dodatkowe badania geotechniczne podłoża oraz zweryfikować projekt posadowienia budynku do rzeczywistych warunków. 
W celu równomiernego rozłożenia naprężeń pod fundamentami oraz zabezpieczenia przed wodami opadowymi projektuje się posadowienie 
fundamentów na warstwie podłoża z betonu C8/10, gr. min. 10cm. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
Wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku teren charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi i zalicza się do pierwszej 
kategorii geotechnicznej. Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 
 
7. Fundamenty. 
Budynek posadowić na gruncie za pośrednictwem fundamentów bezpośrednich – ław fundamentowych na poziomie -1,00m, na podbudowie 
betonowej gr. 10cm. Poziom porównawczy ±0,00 = 90,19m n.p.m.. 
Projekt przewiduje wykonanie ław fundamentowych: 
- POZ. 1.1. o wymiarach w przekroju 70x40cm, 
- POZ. 1.2. o wymiarach w przekroju 55x40cm. 
Ławy zbroić wieńcem z czterech prętów #12 (A-IIIN) i strzemion #6, co 20cm. 
Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać podbudowę z betonu C8/10 gr. 10cm. W fundamentach przed zabetonowaniem należy zatopić 
pręty zbrojeniowe w miejscach i ilości zgodnej ze zbrojeniem trzpieni żelbetowych zapewniając sztywne połączenie fundament – słup/trzpień. 
Fundamenty należy wykonać z betonu C25/30. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian fundamentowych wykonać jako powłokowe 
bitumiczne przez wielokrotne smarowanie emulsjami – zgodnie z wytycznymi producenta. 
Na ławach fundamentowych – pod ścianami konstrukcyjnymi wymurować ściany fundamentowe z bloczkow betonowych M6 na zaprawie 
cementowej M8. 
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8. Ściany konstrukcyjne. 
Ściany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych drążonych kl. 15MPa, na cienkowarstwowej zaprawie systemowej, 
wzmacniane trzpieniami i wieńcami żelbetowymi. Na poziomie +3,55 (spód wieńca) należy wykonać wieńce żelbetowe 24x24cm. Na zwieńczeniu 
ścian attykowych murowanych należy wykonać wieńce żelbetowe 24x24cm. Wieńce wykonać z betonu C25/30, zbroić podłużnie 4#12 (A-IIIN), 
strzemionami #6, co 20cm. 
 
9. Słupy i trzpienie żelbetowe. 
Jako usztywnienie ścian murowanych zaprojektowano trzpienie żelbetowe: 
- POZ.2.1. – trzpień 24x40cm, 
- POZ.3.1. – trzpień 24x40cm, 
Węzły trzpień-fundament oraz trzpień-wieniec należy kształtować tak, aby uzyskać ich sztywne połączenie. Trzpienie wykonać jako monolityczne, z 
betonu C25/30, zbroić podłużnie prętami #12÷ #16 (A-IIIN) i strzemionami A-IIIN, otulina prętów: 3cm. 
 
10. Podciągi żelbetowe. 
Jako podporę stropu żelbetowego nad prarterem zaprojektowano podciągi żelbetowe monolityczne: 
- POZ.2.2. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.3. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.4. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.5. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.6. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.7. - 25x60cm, belka jednoprzęsłowa. 
Podciągi żelbetowe monolityczne należy wykonać z betonu C25/30, zbroić prętami głównymi #12 ÷ #20 ze stali A-IIIN oraz strzemionami, ze stali 
A-IIIN. Otulina prętów min. 3cm. 
 
11. Nadproża. 
Nadproża w ścianach murowanych zaprojektowano jako prefabrykowane strunobetonowe typu SBN 12x12cm o długości wg opisów na rzutach 
poszczególnych kondygnacji oraz żelbetowe monolityczne: 
- POZ.2.8. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.9. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.10. - 25x30cm, belka jednoprzęsłowa, 
- POZ.2.11. - 25x25cm, belka jednoprzęsłowa. 
Nadproża żelbetowe monolityczne należy wykonać z betonu C25/30, zbroić prętami głównymi #12 ÷ #16 ze stali A-IIIN oraz strzemionami, ze stali 
A-IIIN. Otulina prętów min. 3cm. 
 
12. Stropy. 
Nad parterem zaprojektowano stropodach żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych strunobetonowych SPK 20 gr. 20cm. Płyty należy opierać 
na ścianach murowanych oraz podciągach za pośrednictwem wieńców żelbetowych 25x24cm. Wieńce wykonać z betonu C25/30, zbroić podłużnie 
4#12 (A-IIIN), strzemionami #6, co 20cm. W strefie podporowej strop zbroić prętami w pachwinach stropów – zgodnie z wytycznymi producenta 
stropu. 
W miejscu projektowanych otworów pod okna dachowe o szerokości 120cm należy wykonać systemowe wymiany POZ. Wm1 i POZ. Wm2, 
stalowe lub żelbetowe (wg technologii dostawcy stropu). 
Nad podcieniem nad wejściem do części socjalnej budynku zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny gr. 15cm. Płytę stropową 
zaprojektowano jako jednoprzęsłową, opartą na ścianie konstrukcyjnej w osi 6 oraz na podciągu żelbetowym POZ.2.7. w osi 7. Płytę należy 
wykonać z betonu C20/25, zbroić podwójną siatką z prętów #10 i #6 (stal A-IIIN) w rozstawie 10cm i 15cm. 
 
13. Uwagi końcowe. 
Podczas montażu konstrukcji przeprowadzić następujące odbiory: 

- geodezyjny pomiar usytuowania i rzędnych stóp fundamentowych i kotew, 
- geodezyjny pomiar odchyłek montażowych, 
- sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem pod względem kompletności elementów i połączeń, 
- sprawdzenie poprawności sprężania styków sprężanych, 

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku muszą spełniać wymogi odporności ogniowej określone w karcie pożarowej obiektu będącej 
częścią składową niniejszego projektu. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym 
nadzorem technicznym osób uprawnionych. 
Wszystkie materiały budowlane użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
oraz być wbudowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami montażu. 
Zmiana projektowanych materiałów na inne jest dopuszczalna w uzgodnieniu z autorem projektu. 
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14. Wyciąg z obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcyjnych. 
Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Anallysis Profesional 2021. Pełne wyniki analizy elementów 
konstrukcyjnych znajdują się w archiwum projektanta. 

Zestawienie obciążeń: 

1. Stropodach - płyty strunobetonowe gr. 20cm 

Lp. Warstwa gr. [m] 
obciążenie char. 

[kN/m2] gf 
obciążenie obl. 

[kN/m2] 

1 2 x papa termozgrzewalna   0,15 1,3 0,20 

2 Jastrych cementowy gr. 6cm 0,06 1,50 1,3 1,95 

3 Styropian ze spadkami, gr. średnia 50cm 0,5 0,25 1,3 0,33 

4 Ciężar własny stropu gr. 20cm 0,20 2,40 1,1 2,64 

5 Podwieszenia technologiczne   0,20 1,2 0,24 

6 Tynk lekki   0,29 1,2 0,34 

7 Obciążenie użytkowe   0,50 1,4 0,70 

SUMA 4,79   5,69 

2. Dach - obc. śniegiem - strefa 1 

Lp. Warstwa Qk C2 (C5) 
obciążenie char. 

[kN/m2] gf 
obciążenie 
obl. [kN/m2] 

1 Połać - spadek 2º 0,7 0,8 0,56 1,5 0,84 

2 
Worek śnieżny przy attykach (h=1,05m, 
zasięg 5m) 0,7 1,77 1,24 1,5 1,86 

3. Dach - obc. wiatrem - strefa I 

Lp. Warstwa     
obciążenie char. 

[kN/m2] gf 
obciążenie 
obl. [kN/m2] 

1 Wiatr strona nawietrzna - ssanie     -0,69 1,5 -1,03 

2 Wiatr strona zawietrzna - ssanie     -0,31 1,5 -0,46 

  
4. Ściany - obc. wiatrem (wiatr z boku) - strefa I 

Lp. Warstwa     
obciążenie char. 

[kN/m2] gf 
obciążenie 
obl. [kN/m2] 

1 Parcie     0,54 1,5 0,80 

2 Ssanie 1 (boczna)     -0,31 1,5 -0,46 

3 Ssanie 2 (szczyt)     -0,54 1,5 -0,80 

 
5. Ściany - obc. wiatrem (wiatr z czoła) - strefa I 

Lp. Warstwa     
obciążenie char. 

[kN/m2] gf 
obciążenie 
obl. [kN/m2] 

1 Parcie     0,54 1,5 0,80 

2 Ssanie 1 (szczyt)     -0,23 1,5 -0,34 

3 Ssanie 2 (boczna)     -0,38 1,5 -0,57 

 
UWAGA!!! 

Należy systematycznie kontrolować grubość pokrywy śnieżnej i lodowej tak, aby ilość zalegającego śniegu i lodu nie przekraczała dopuszczalnych 
obciążeń podanych w powyższej tabeli. Ciężary zalegającego śniegu i lodu należy przyjmować zgodnie z załącznikiem nr 2 do PN-80/B-
02010/Az1:2006. 

Systematycznej kontroli podlega także drożność systemu odwodnienia dachów. 

 
     Projektant konstrukcji: 
 
 
 
 
    ……………………………………………………. 


