
Beton: C25/30

Stal: A-IIIN ( 6  õ 20)

Otulina: 5cm

inwestor:

Kw - 1

rzut fundament·w

1 : 100

podpis

skala

konstrukcyjna

treŜĺ

rysunku:

projektant konstrukcji:

branŨa:

mgr inŨ. Jacek Mazur

data

nr rysunku

nr uprawnieŒ

temat:

WKP/0036/POOK/05

grudzieŒ 2021r

Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakğadu Zieleni

lokalizacja:

Miejski Zakğad Zieleni w Lesznie sp. z o.o.

miejscowoŜĺ: Leszno, ul. C.K. Norwida 4

nr ewidencyjny dziağki: 1/48

uprawnienia budowlane w specjalnoŜci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeŒ

asystent

mb PROJEKT mgr inŨ. arch. Magdalena Bolanowska

ul. ĞuŨycka 18, 64 - 100  Leszno, tel. + 48 602 59 46 54

ul. C.K. Norwida 4; 64 - 100 Leszno

UWAGA:

1. Wszystkie projektowane ławy fundamentowe posadowić na poziomie -1,0m
(poziom porównawczy ±0,00 = 90,19m n.p.m.), na warstwie podbudowy z betonu
C8/10 gr. min. 10cm.
2. Pod całym budynkiem należy wymienić nasypy niebudowlane zalegające max. do
poziomu -0,80m p.p.t. na nasyp budowlany zbudowany z mieszanek piaskowo -
żwirowych zagęszczonych do IS ≥ 0,98 i E2 > 90MPa.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary oraz zapoznać się z
rysunkami wykonawczymi fundamentów przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z
projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca jest zobowiązany do
rozpoznania przebiegu instalacji i sieci na terenie na którym będą prowadzone
roboty ziemne.
5. Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywać się pod nadzorem uprawnionego
geologa.
6. W fundamentach zatopić pręty zbrojeniowe (wytyki) w miejscu i ilości zbrojenia
elementów konstrukcyjnych takich jak: żelbetowe ściany fundamentowe, słupy,
schody itd. zgodnie z rysunkami wykonawczymi tych elementów,
7. W ścianach fundamentowych wykonać przepusty do instalacji oraz przyłączy w
miejscu wskazanym w projektach branżowych. Przejścia instalacyjne wykonać w
tulejach dylatacyjnych. W przypadku kolizji przepustów z prętami głównymi
zbrojenia należy zastosować dodatkowe pręty poza kolizją.
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