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OPIS

do projektu wykonawczego konstrukcji.
1. Inwestor:
Miejski Zaktad Zieleni w Lesznie sp. z 0.0.
ul. C.K. Norwida 4
64 - 100 Leszno

2. Dane do projektowania.
1. Projekt budowlany architektury wykonany przez mgr inz. arch. Magdalene Bolanowska.

2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Obowigzujace Normy i Przepisy Budowlane.

3.  Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje zakresem projekt wykonawczy konstrukcji budynkéw nowej siedziby Miejskiego Zaktadu Zieleni w Lesznie.

Podstawg do opracowywania projektéw wykonawczych jest projekt budowlany obejmujacy wszystkie branze oraz specyfikacja dostarczona przez
Inwestora.

4, Lokalizacja.
Budynek objety zakresem opracowania bedzie znajdowat sie w Lesznie, ul. C. K. Norwida 4, nr dz. 1/48.

5. Opis og6lny budynku.

Budynek gtéwny zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty plytkie bezposrednie: tawy i stopy fundamentowe z wymiang gruntu pod
fundamentami. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne gr. 24cm murowane z bloczkéw silikatowych, usztywniane trzpieniami i wiericami zelbetowymi.
Konstrukcja stropodachu Zelbetowa ze strunobetonowych plyt stropowych. Stropodach niewentylowany: strop Zelbetowy / paroizolacja / wetna
mineralna twarda / membrana PVC.

6. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej w kwietniu 2018r. przez Inzynierie Wielkopolska sp. z 0.0. sp. komandytowa, w
miejscu projektowanych budynkéw, pod warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci od 0,6m + 1,4m stwierdzono wystepowanie osadow i
warstw geotechnicznych gruntéw rodzimych nosnych sprzyjajacych bezpo$redniemu posadowieniu budynku. Doktadne parametry, ukiad,
migzszos¢ i warstw geotechnicznych opisano w w/w dokumentacji.

Ustabilizowany poziom wody gruntowej nawiercono na poziomie 1,2m p.p.t. + 1,4m p.p.t. Wg autora badan geotechnicznych przewiduje sie, ze
stabilizacja zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moze sige waha¢ o 0,5m.

Ze wzgledu na zaleganie warstwy nasypdw niebudowlanych na catym obszarze planowanej budowy, ktérych migzszo$¢ dochodzi do 0,8m
konieczna jest wymiana gruntéw pod fundamentami, lub projektowanie fundamentéw posrednich. Po rozpoznaniu aspektéw ekonomicznych oraz
preferencji wykonawczych inwestora wybrano wariant z wymiang gruntéw pod fundamentami. Pod wszystkimi fundamentami nalezy wymieni¢ grunt
nienosny do gteboko$ci stropu gruntu rodzimego no$nego. Grunt nieno$ny nalezy wymieni¢ na podsypke piaskowo — zwirowg stabilizowang
cementem w ilosci min. 6% lub kruszywo famane. W przypadku wymiany gruntow ponizej poziomu wody gruntowej, grunt nienosny nalezy
wymieni¢ na podbudowe z zageszczonego kruszywa tamanego, lub betonu C8/10.

Na terenie inwestycji zlokalizowany byt w przeszto$ci cmentarz luteranski zlikwidowany w 1946r. W obrebie cmentarza mozna natrafic na
pozostatosci pochéwkow w ktérych grunty bede sie charakteryzowa¢ niskimi parametrami zageszczenia.

Projekt fundamentowania przewiduje posadowienie fundamentéw budynku na poziomie -1,00m, (poziom poréwnawczy 0,00 = 90,19m n.p.m.).
Podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych nalezy unika¢ nawadniania dna wykopu wodami atmosferycznymi, gdyz mogq znacznie
pogorszy¢ parametry geotechniczne podtoza. Zaleca sie wykonanie prac ziemnych w okresach suchych. W razie nawodnienia dna wykopu, grunty
0 zmienionej strukturze nalezy usungé z wykopu i zastapi¢ zageszczong podsypka piaskowg zbudowang z piaskdw grubych i pospdtek
stabilizowanych cementem w ilosci min. 6% lub ttuczniem kamiennym.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia budynku gruntow o parametrach gorszych niz zaktadane w projekcie nalezy wykonac
dodatkowe badania geotechniczne podtoza oraz zweryfikowa¢ projekt posadowienia budynku do rzeczywistych warunkéw.

W celu réwnomiernego roztozenia naprezen pod fundamentami oraz zabezpieczenia przed wodami opadowymi projektuje sie posadowienie
fundamentéw na warstwie podtoza z betonu C8/10, gr. min. 10cm. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi i zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

7. Fundamenty.
Budynek posadowi¢ na gruncie za posrednictwem fundamentéw bezposrednich — taw fundamentowych na poziomie -1,00m, na podbudowie

betonowej gr. 10cm. Poziom poréwnawczy 0,00 = 90,19m n.p.m..

Projekt przewiduje wykonanie faw fundamentowych:

-POZ.1.1. o wymiarach w przekroju 70x40cm,

-POZ.1.2. o wymiarach w przekroju 55x40cm.

tawy zbroi¢ wiencem z czterech pretéw #12 (A-1IN) i strzemion #6, co 20cm.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 gr. 10cm. W fundamentach przed zabetonowaniem nalezy zatopi¢
prety zbrojeniowe w miejscach i ilosci zgodnej ze zbrojeniem trzpieni zelbetowych zapewniajac sztywne potaczenie fundament — stup/trzpien.
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i $cian fundamentowych wykona¢ jako powlokowe
bitumiczne przez wielokrotne smarowanie emulsjami — zgodnie z wytycznymi producenta.

Na fawach fundamentowych — pod $cianami konstrukcyjnymi wymurowaé $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych M6 na zaprawie
cementowej M8.
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8. Sciany konstrukeyijne.
Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych drazonych kl. 15MPa, na cienkowarstwowej zaprawie systemowej,

wzmacniane trzpieniami i wiericami zelbetowymi. Na poziomie +3,55 (spdd wienca) nalezy wykonac wierice Zelbetowe 24x24cm. Na zwieficzeniu
Scian attykowych murowanych nalezy wykona¢ wience Zelbetowe 24x24cm. Wierice wykonac z betonu C25/30, zbroi¢ podtuznie 4#12 (A-IlIN),
strzemionami #6, co 20cm.

9.  Stupy i trzpienie zelbetowe.

Jako usztywnienie $cian murowanych zaprojektowano trzpienie zelbetowe:

-P0OZ.2.1. —trzpier 24x40cm,

-POZ.3.1. — trzpier 24x40cm,

Wezty trzpien-fundament oraz trzpien-wieniec nalezy ksztattowac tak, aby uzyskac ich sztywne potaczenie. Trzpienie wykona¢ jako monolityczne, z
betonu C25/30, zbroi¢ podtuznie pretami #12+ #16 (A-IlIN) i strzemionami A-lIN, otulina pretow: 3cm.

10. Podciagi zelbetowe.
Jako podpore stropu zelbetowego nad prarterem zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne:

-P0Oz.22. 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-P0zZ.23. - 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-P0Oz.24. - 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-P0OZ.25. - 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-P0OZ.2.6. - 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-P0Oz.27. 25x60cm, belka jednoprzestowa.

Podciggi zelbetowe monolityczne nalezy wykona¢ z betonu C25/30, zbroi¢ pretami gtownymi #12 + #20 ze stali A-IlIN oraz strzemionami, ze stali
A-IlIN. Otulina pretéw min. 3cm.

11. Nadproza.
Nadproza w $cianach murowanych zaprojektowano jako prefabrykowane strunobetonowe typu SBN 12x12cm o dlugo$ci wg opiséw na rzutach

poszczegoinych kondygnacji oraz zelbetowe monolityczne:

-P0Oz.28. - 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-P0Z.29. - 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-P0Z.2.10. - 25x30cm, belka jednoprzestowa,
-POZ.2.11. - 25x25cm, belka jednoprzestowa.

Nadproza Zelbetowe monolityczne nalezy wykona¢ z betonu C25/30, zbroi¢ pretami gtéwnymi #12 + #16 ze stali A-llIN oraz strzemionami, ze stali
A-IlIN. Otulina pretéw min. 3cm.

12. Stropy.
Nad parterem zaprojektowano stropodach Zelbetowy prefabrykowany z ptyt kanatowych strunobetonowych SPK 20 gr. 20cm. Piyty nalezy opiera¢

na $cianach murowanych oraz podciggach za posrednictwem wiencoéw Zelbetowych 25x24cm. Wierice wykona¢ z betonu C25/30, zbroi¢ podtuznie
4#12 (A-IlIN), strzemionami #6, co 20cm. W strefie podporowej strop zbroi¢ pretami w pachwinach stropéw — zgodnie z wytycznymi producenta
stropu.

W miejscu projektowanych otworéw pod okna dachowe o szeroko$ci 120cm nalezy wykonac systemowe wymiany POZ. Wm1 i POZ. Wm2,
stalowe lub zelbetowe (wg technologii dostawcy stropu).

Nad podcieniem nad wejSciem do czesci socjalnej budynku zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny gr. 15cm. Plyte stropowq
zaprojektowano jako jednoprzestowa, opartg na $cianie konstrukcyjnej w osi 6 oraz na podciagu Zelbetowym POZ.2.7. w osi 7. Plyte nalezy
wykonac¢ z betonu C20/25, zbroi¢ podwdjng siatka z pretéw #10 i #6 (stal A-IlIN) w rozstawie 10cm i 15¢cm.

13. Uwagi koricowe.
Podczas montazu konstrukcji przeprowadzi¢ nastepujace odbiory:

- geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stdp fundamentowych i kotew,

- geodezyjny pomiar odchytek montazowych,

- sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukciji z projektem pod wzgledem kompletnosci elementéw i potaczen,

- sprawdzenie poprawno$ci sprezania stykow sprezanych,
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowej okreslone w karcie pozarowej obiektu bedacej
czescia skladowa niniejszego projektu.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przepisami BHP pod statym
nadzorem technicznym oséb uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez wykonawce muszg posiadaé obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz by¢ wbudowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami montazu.
Zmiana projektowanych materiatéw na inne jest dopuszczalna w uzgodnieniu z autorem projektu.
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14. Wyciag z obliczen statycznych i wymiarowania elementéw konstrukcyjnych.
Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Anallysis Profesional 2021. Petne wyniki analizy elementéw
konstrukcyjnych znajdujq sie w archiwum projektanta.

Zestawienie obcigzen:
1. Stropodach - plyty strunobetonowe gr. 20cm

obcigzenie char. obcigzenie obl.
Lp. | Warstwa gr. [m] [kN/m?] )i [kN/m?]
1 | 2 x papa termozgrzewalna 0,15 1,3 0,20
2 | Jastrych cementowy gr. 6cm 0,06 1,50 1,3 1,95
3 | Styropian ze spadkami, gr. srednia 50cm 0,5 0,25 1,3 0,33
4 | Ciezar wiasny stropu gr. 20cm 0,20 2,40 1,1 2,64
5 | Podwieszenia technologiczne 0,20 1,2 0,24
6 | Tynk lekki 0,29 1,2 0,34
7 | Obcigzenie uzytkowe 0,50 1,4 0,70
SUMA 4,79 5,69
2. Dach - obc. $niegiem - strefa 1
obciazenie char. obcigzenie
Lp. | Warstwa Q« | C;(Cs) [kN/m?] bai obl. [kN/m?]
1 | Pota¢ - spadek 2° 0,7 0,8 0,56 1,5 0,84
Worek $niezny przy attykach (h=1,05m,
2 | zasieg 5m) 0,7 1,77 1,24 1,5 1,86
3. Dach - obc. wiatrem - strefa |
obcigzenie char. obcigzenie
Lp. | Warstwa [kN/m?] Vt obl. [kKN/m?]
1 | Wiatr strona nawietrzna - ssanie -0,69 1,5 -1,03
2 | Wiatr strona zawietrzna - ssanie -0,31 1,5 -0,46
4. Sciany - obc. wiatrem (wiatr z boku) - strefa |
obcigzenie char. obcigzenie
Lp. | Warstwa [kN/m?] )i obl. [kN/m?]
Parcie 0,54 1,5 0,80
Ssanie 1 (boczna) -0,31 1,5 -0,46
Ssanie 2 (szczyt) -0,54 1,5 -0,80
5. Sciany - obc. wiatrem (wiatr z czota) - strefa |
obciazenie char. obcigzenie
Lp. | Warstwa [KN/m?] 2ai obl. [kN/m?]
1 | Parcie 0,54 1,5 0,80
Ssanie 1 (szczyt) -0,23 1,5 -0,34
Ssanie 2 (boczna) -0,38 1,5 -0,57
UWAGA!!!

Nalezy systematycznie kontrolowa¢ grubo$¢ pokrywy $nieznej i lodowej tak, aby ilo$¢ zalegajacego $niegu i lodu nie przekraczata dopuszczalnych
obcigzen podanych w powyzszej tabeli. Ciezary zalegajacego $niegu i lodu nalezy przyjmowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do PN-80/B-
02010/Az1:2006.

Systematycznej kontroli podlega takze drozno$¢ systemu odwodnienia dachéw.

Projektant konstrukcji:
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