wieniec zelbetowy stropowy W1

dwusfronne oparcie ptyt stropowych

2412

pret w kazdym styku podfuznym piyt,

zgodnie z wytycznymi producenta piyt _

pret w kazdym styku podfuznym piyt,
zgodnie 7 wytycznymi producenta piyt
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jednostronne oparcie ptyty sftropowej

4412

pret w kazdym styku podtuznym plyt,
zgodnie 7 wyltycznymi producenta plyt
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wieniec zelbetowy attykowy W2
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Nszystkie elementy
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W zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci pozarowej zqodnie z kartq pozarowq obiektu.

UWAGA:

Prety podfuzne wieficow uciqgglic w przepustach sfupow |

trzpieni  prefabrykowanych — z  zachowaniem  zakfadow
pretow 509.
Betfon: €25/30
Stal: A-lIN (#6 = #16)
Otulina: 3cm

mb PROJEKT mgr in0. arch. Magdalena Bolanowska
ul. Gullycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. + 48 602 59 46 54

Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakjadu Zieleni

Miejski Zakjad Zieleni w Lesznie sp. z 0.0.

ul. C.K. Norwida 4; 64 - 100 Leszno

miejscowoSI: Leszno, ul. C.K. Norwida 4

nr ewidencyjny dziagki: 1/48

konstrukcyjna

data

grudzie€ 2021r

nr uprawnie€

podpis

w 5 do bez

magr inl. Jacek Mazur

WKP/0036/POOK/05

asystent

en: | WieEce Uelbetowe W1 i W2

nr rysunku

Kw - 10




