Analiza uktadéw funkcjonalno-uzytkowych
Koncepcja przebudowy bufetu
Obowiazujace przepisy
Rozwiazania ukladéw funkcjonalno-uzytkowych na parterze

Jedno wspélne wejscie dla konsumentéw, dostawcze oraz dla pracownikow
i klientéw placowki bankowej usytuowanej na parterze.

Ponadto na parterze znajduje sie zespol pomieszczefi higieniczno sanitar-
nych dla wszystkich oséb nie zwigzanych z obrotem artykutami zZywno-
Sciowymi.

Rozwiazania ukladéw funkcjonalno-uzytkowych na pietrze

Cate pietro budynku nalezy do Gminnego Osrodka Kultury

Na I pietrze znajduje sie¢ przebudowywany bufet, szatnia, pomieszczenie
kierownika oraz sala narad wynajmowana okazjonalnie na imprezy oko-
licznosSciowe.

W projektowanym bufecie zaprojektowano wneke na srodki czystosci wy-
posazona w jednokomorowy zlew zawieszony na wysokosci 60 cm.

Ponadto zaplecza bufetu obejmuje magazyn, zespot pomieszczen higie-
niczno-sanitarnych personelu bufetu, zmywalnie naczyn stotowych, kory-
tarz oraz bezposrednie zaplecze zywieniowe i bufet.

Zatrudnienie

W bufecie funkcjonujacym wylacznie w czasie narad i imprez okoliczno-
sciowych pracuje kierownik Gminnego Osrodka Kultury z jedna pracowni-
ca.

Zmywalnia naczyn stolowych pozbawiona bezposredniego dostepu Swiatla
dziennego, lecz czas pobytu pracownika w tym pomieszczeniu nie przekra-
cza nawet okazjonalnie 2 godzin na dobe.

Zalozenia wyj§ciowe do technologii
Po pierwsze w bufecie nie jest i nie bedzie prowadzona sprzedaz piwa.
Napoje i potrawy podawane sa w naczyniach wielokrotnego uzytku.

Bufet bazuje na prostych pélproduktach, zamawianych na planowana im-
preze dla okreslonej liczby oséb.

W bufecie podawane sg gléwnie napoje zimne i gorace oraz stodycze i
przekaski w opakowaniach jednostkowych.

Satatki, suréwki dostarczane beda z firmy zewnetrznej na konkretna za-
planowana impreze lub uroczystosc.

Na zapleczu zaprojektowano maly magazyn z zamrazarka. Natomiast na
zapleczu zaprojektowano dwie kuchnie elektryczne oraz zmywalni¢ naczyn
kuchennych.

Zmywalnia naczyn stolowych posiada potaczenie przez szafe przelotowa z
zapleczem produkcyjnym bufetu.
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W czeéci zaplecza bufetu zaprojektowano ok. 9 m biezacych blatéw umoz-
liwiajacych rozstawienie drobnego sprzetu, miksery czajniki elektryczne
kuchenka mikrofalowa.

Z uwagi na ograniczenia wynikajace z usytuowania bufetu na I pietrze
uzytkownik zmuszony jest bazowac¢ na prostych potrawach tworzonych z
gotowych pétproduktow.

W czesci zaplecza przewidziano miejsce na lodéwko zamrazarke pod-
reczna.

Uklady funkcjonalno-uzytkowe zaplecza i rozmieszczenie umywalek zapla-
nowano w sposob ograniczajacy przy prawidlowym uzytkowaniu, mozli-
wo§¢ powstawania zanieczyszczen krzyzowych.

Istotny problem stanowi jedno wspolne wejscie na pierwsze pietro.

Jedynym mozliwym sposobem eliminacji powiazanych z tym zagrozen dla
jakosci zywnosci jest rezim technologiczny oraz rozwigzania organizacyjne
polegajace na rozdziale czasowym dostaw surowcow, sprzatania oraz udo-
stepniania sali na imprezy.

2. Brovastof Do .
UPr- bud. nr UAN-K?JQ%%E%;!
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CZESC INSTALACYJNA WOD.-KAN.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WOD. — KAN. W POMIESZCZENIACH BUFETU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY zlokalizowanego w Nowej Wsi Wielkiej

przy ul. Ogrodowej 2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

zlecenie Inwestora ,

projekt budowlany przebudowy POM. Bufetu,
- wyposazenie technologiczne bufetu,
inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA :
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wewn. instalacj¢ wodociagowa i
kanalizacyjna zaopatrujaca w wodg proj. Urzadzenia sanitame i odprowadzenie
sciekoéw do wewn. instalacji kanalizacyjnej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

3.1. ZAOPATRZENIE W WODE :

Istniejacy budynek OSP zaopatrywany jest w wodg z wiejskiej sieci wodociagowe;.

3.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW :
Scieki sanitarne z istn. budynku odprowadzane sa do wiejskiej sieci kanalizacyjne;j.
3.3. INSTALACJE WEWN. WOD. - KAN.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod. —kan.

4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN :

4.1 ZAOPATRZENIE W WODE : istniejace przylacze wodociagowe posiada Srednicg
wystarczajaca dla pokrycia zapotrzebowania wody dla catego budynku. Zapotrzebowanie



wody dla calego budynku nie ulegnie zmianie.

W zwiazku z tym ze pomieszczenia bufetu Gminnego O$rodka Kultury nie
spetniaja wymagan obowigzujacych przepis6w, zachodzi koniecznos¢ przebudowy
tych pomieszczen. Uklad funkcjonalny i wyposazenie pomieszczeni wymaga przebudowy
wewn. instalacji wod. — kan.
Woda zimna do proj. urzadzen doprowadzona bgdzie z istn. na parterze instalacji
wodociagowej.
Dla umozliwienia rozliczenia zuzycia wody pomiedzy poszczeg6lnymi uzytkownikami,
dla bufetu zaprojektowano pomiar zuzycia wody — wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 Dn 20
odcigty zaworami.
Instalacje wody zimnej i cieplej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
Prowadzenie instalacji : w bruzdach scian
w otulinie polipropylenowej o wymiarach handlowych odpowiednich dla danych $rednic.
Przewody wodociagowe mocowaé za pomocg typowych uchwytow .
Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomoca elektrycznych, pojemnosciowych
ogrzewaczy wody. Przewody wody cieplej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, ze
wzmocniong powloka cynkowa.

42. ODPROWADZENIE SCIEKOW : nie ulegnie zmianie.

Przewody kanalizacyjne wewn. budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV, kielicho-
wych, taczonych na uszczelki gumowe , prowadzi¢ w bruzdach $cian.

Piony zaopatrzy¢ w rewizje .

Pion nr 1 wyprowadzié ponad dach i zakoficzy¢ rura wywiewna. Piony nr 2 i 3 zakon-
gzy¢é zaworami napowietrzajacymi Durgo.

Odprowadzenie $ciekéw z pionu nr 1 wykonaé do istn. na parterze odptywu kanalizac.
Odptywy z pionéw nr 2 i 3 ulozy¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym parteru

i wiaczy¢ do projektowanego pionu nr 1.

Instalacje wodociagowa po zmontowaniu poddac probie cisnieniowe;j, plukaniu
i dezynfekcji.
Instalacje kanalizacyjna sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Calo$é rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

PROJEKTANT

Sieci i Insta)acji Sanitarnych
ins. Wanda‘S'zJ'm'ende 1-Krawie
upr.bud. 72107268077/,

85-120 Bydg?szcz, Nowudﬁ[
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INSTALACJA WENTYLACJ!
etap: projekt budowlany
Przedsiewzigecie: Projekt budowlany przebudowy pomieszczen bufetu Gminnego Osrodka Kultury
w celu przystosowania do ohowigzujgcych przepiséw.
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INSTALACJA WENTYLACJ!
etap: projekt budowlany
Przedsiewziecie: Projekt budowlany przebudowy pomieszczeri bufetu Gminnego Osrodka Kultury
w celu przystosowania do obowigzujgcych przepiséw.

Spis zawartosci opracowania
POAStawa OPraCOWENIA .......uuiiiieiiiie et
ZBKIES OPIACOWANIA . ... uuiii e e e ettt e e et e
PrZeZNAacCZENIe usswwumarssimsisss s s o s s s A sy s N B SR E RS R
OPiS TOZWIAZAN, s nsnreiinsiasiiass oo msss i m oo o s e s m s e s M S e i s

4.1  Zatozenia do OblICZEN.......ccooe i e
4.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego: .........ccovviveviirviiiiiiiiiie i
412 Dopuszczalny poziom dZwickUu....... sussmssssmsmmumssasssnmsnsssassosonsesss

4.2 Bilans pOWIEIIZa. ......c.oooiiccmnenerennnnrnnnn . s s SRR bR

4.3 Wentylacja POMUESZCZEN. .....viviiiiiee e
4.3.1 Wentylacja pomieszczenia zaplecza bufetu. ...
4,3.2 Pomieszczenia WC, socjalne. techniczne. ........ccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiicniinn,

4.4 Higiena i ZATOWIE. .......uvii e
5. Wykonanie inStalacji............eouueieiiiiiiiiiii e
5.1 VVYKONAWSTWO. ...t
5.2 lzolacja przewoddw wentylacyjnych ...
5.3 Zabezpieczenia akUSLYCZNE. ............uuuiiimiriiiiiiiii e e
B. WYYCZNE DranZowe ...........oviiiiiiie e
6.1 Branza architektoniczna i konstrukcyjna............ccoi
6.2  Branza elektryCzna........oooi i
6.3  AULOMAIY KA. L o e

6.4 Kontakt do firm, ktérych urzadzenia zastosowano w projekcie.............c.........
7. Zestawienie rysunkow
1/1  Rzut | pietra czesci bufetowej. Instalacja wentylaciji.
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INSTALACJA WENTYLACJI
etap: projekt budowlany
Przedsiewziecie: Projekt budowlany przebudowy pomieszczen bufetu Gminnego Osrodka Kultury
w celu przystosowania do obowigzujgcych przepisow.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy pomieszczen bufetu  Gminnego
Osrodka Kultury w celu przystosowania do obowigzujgcych przepisow. Adres
inwestycji: 86-060 Nowa Wie$ Wielka, ul. Aleja Pokoju 12
1. Podstawa opracowania
- podkiady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen
- normy i przepisy projektowe
1. Prawo budowlane i mieszkaniowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powiewny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690.
- uzgodnienia miedzybranzowe
2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto instalacje wentylacji dla przebudowy pomieszczen
bufetu. Pomieszczenia znajdujg sie na pietrze budynku i przylegajg do sali narad..
3. Przeznaczenie

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej jest
zapewnienie whasciwych warunkow pracy, czystoéci powietrza i komfortu poprzez
wymiane powietrza wewnetrznego zanieczyszczonego na Swieze, filtrowane i
ogrzewane w okresie zimowym. W bufecie wydawane sg tylko zimne przekaski lub
podgrzane potrawy. Na zapleczu bufetu sg przygotowywane dania gotowe.
Przygotowanie polega na podgrzaniu positkow na kuchni elektrycznej lub w
kuchence mikrofalowe;.

4. Opis rozwigzan.
4.1 Zalozenia do obliczen

4.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego:
Wg. PN-76/B-03420 dla Nowej Wsi

Warunki klimatyczne Zima lato
Strefa I Il

Temp termometru suchego -18°C +30°C
Temp. termometru mokrego -18°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 52%
Zawarto$¢ wilgoci 0,9 g/kg 12,4 g/kg
entalpia -15,9 kJ/kg 59,9 kJ/kg

4.1.2 Dopuszczalny poziom dzwigku.
Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego w pomieszczeniach
wynosi 40 dB(A).
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INSTALACJA WENTYLACJ/
efap: projekt budowlany
Przedsicwzigcie: Projekt budowlany przebudowy pomieszczeri bufetu Gminnego Os$rodka Kultury
w celu przystosowania do obowiqzujacych przepiséw.

4.3 Wentylacja pomieszczen.

4.3.1 Wentylacja pomieszczenia zaplecza bufetu.

Pomieszczenia objete zakresem wentylacji mechanicznej beda wentylowane
za pomocg nawiewnikdw okiennych Aereco oraz z ogoinej kubatury budynku i z
kubatury sali narad przylegajacej do pomieszczen bufetu

Wentylacja za pomocg nawiewnikow higrosterowalnych realizowana jest w
trybie cigglym w zakresie wydajnosci od 2050 m°/h powietrza Swiezego na
nawiewnik. llo§¢ powietrza $wiezego naplywajacego do pomieszczenia jest
sterowana zawartoscig wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. W wentylacji za
pomocg tych nawiewnikdw wykorzystuje sig zjawisko nadci$nienia i podcisnienia
wywolywanego przez wiatr naplywajacy na sciany budynku oraz zjawisko konwekdji
w wentylacji grawitacyjnej. Nawiewniki pozwalajg na zablokowanie minimainego
strumienia powietrza na poziomie 20 m°/h.

Wentylator dachowy obsiugujacy pomieszczenie zaplecza bufetu bedzie
usytuowany ponad dachem budynku. Instalacja wentylacyjna obstugujgca uktady
wywiewny bedzie prowadzona po elewacji budynku.

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni jest realizowany z za pomocg
zaworu wywiewnego i ukiadu kanatéw wyciggowych. Wywiew z kuchni jest
realizowany za pomocg okapow kuchennych wyposazonych w filtry ttuszczowe oraz
pod stropem pomieszczenia za pomocg zaworu wywiewnego. Powietrze jest
usuwane ponad dach budynku za pomocg ukiadu kanatow wentylacyjnych i
wentylatora dachowego.

Instalacja wentylacji bedzie uruchamiana modutem programowainym
uruchamiajacym wentylacje wg ustalonego z inwestorem harmonogramu pracy. w
ciagu dnia pracy uktad wywiewny bedzie wentylowat pomieszczenie w trybie pracy
ciggtej. W okresie nocnym pomieszczenie bedzie wentylowane w trybie
przewietrzania — wentylacja bedzie sig uruchamiata co godzing na 15 minut.

Przy wyborze urzadzen brano $&ci$le pod uwage parametry akustyczne
zastosowanych urzadzen. Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadajg
wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

4.3.2 Pomieszczenia WC, socjalne. techniczne.

Pomieszczenia beda wentylowane za pomocg wentylatorow wyciggowych
dachowych i uruchamiane bedg czujkg ruchu dia danego pomieszczenia lub
modutem wyposazonym w uktad sterowania czasowego. Nawiew do pomieszczen
bedzie odbywat sie¢ z ogélnej kubatury budynku poprzez kratke wentylacyjng w
drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

4.4 Higiena i zdrowie.

Modernizowane pomieszczenia znajdujg si¢ na pigtrze budynku.
Wyrzut powietrza z ukladéw wywiewnych zostat zaprojektowany jako dachowy i
wyprowadzony ponad dach budynku.
Wyrzut powietrza z okapéw kuchennych zostat wyprowadzony pon d dach
budynku. Do wywiewu zostat zastosowany wentylator z pionowym rzutem
powietrza.

%



INSTALACJA WENTYLACJI
etap: projekt budowlany
Przedsiewziecie: Projekt budowlany przebudowy pomieszczeri bufetu Gminnego Osrodka Kultury
w celu przystosowania do obowigzujgcych przepisow.

5.

Wykonanie instalaciji.

5.1 Wykonawstwo.

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

1)

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych . cz.ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.
Prace rozruchowe wykonaé wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czesc .
Przed rozpoczeciem robdt  dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia rob6t, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonac
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowac wtasciwg jako$¢ montazu i zywotnosc
elementow. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

Prace rozpoczaé po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jako$¢ konstrukgcji dla wentylatoréw dachowych.

W pierwszej kolejnosci montowa¢ urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejnoSci
instalacje podstawows. Ksztattki przejsciowe zamawia¢ po zatoZzeniu urzadzen i
ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie¢ wykonywa¢ w systemie SPIRO z
potaczeniami nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i ,nypli®
wewnetrznych z uszczelkg. Kanaly wentylacyjne okragte nalezy wykonywac w
systemie Firmy ALNOR. Sieci wentylacyjne nawiewne prostokagtne nalezy
wykonaé z blachy ocynkowanej wg. Ogélnych zasad, wynikajacych z normy BN-
88/8865-004. Pofgczenia przewodow, ksztattek i urzadzen winny spetniac
wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelno$¢ wymogi normy PN-B-76001:1996
(szczelnos$é normaina).

Nie nalezy przewodéw wentylacyjnych okragtych faczy¢ przez zastosowanie
nitéw jednostronnych czy blacho wkretow.

Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty
przed korozjg (np. malowanie proszkowe).

Mocowaé elementy i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systemow
mocowania instalacji np. f-my HILT! . Odlegto$¢ mocowan przewoddw o wymiarze
poprzecznym do: 500 mm co max 5 m, do 1000 mm co max 4 m.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podkifadkami amortyzacyjnymi z weiny mineralnej lub innego materiatu o
podobnych wiasciwos$ciach na grubos¢ éciany lub stropu.

Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowa¢ w miejscach o
wyréwnanych parametrach przeptywu.

m) Ztgcza $rubowe nalezy wykonaé z elementdw ocynkowanych.

n)
0)

p)

q)

Uktad wywiewny z okapu montowaé ze spadkiem w kierunku okapu.

Potaczenia wyréwnawcze odcinkéw instalacji wykonac¢ starannie z zachowaniem
pewnosci pofaczenia. .

Po montazu dokonaé¢ prob rozruchowych , pomiaréw skutecznosci ochrony i
dziatania zabezpieczen elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
regulacja montazowa w celu uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z
projektem, z doktadno$cig wg normy PN-78/B-10440. '

Protokot odbioru sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.
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INSTALACJA WENTYLACJI
etap: projekt budowlany
Przedsiewziecie: Projekt budowlany przebudowy pomieszczeri bufetu Gminnego Osrodka Kultury
w celu przystosowania do obowigzujgcych przepisow.

5.2 lzolacja przewodow wentylacyjnych
Izolacje nalezy wykona¢ z mat wetny mineralnej. W projekcie zaproponowano
materiaty izolacyjne firmy ROCKWOOL typu:
— ukfad wywiewny z okapu prowadzony na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢
wetng mineralng gr. 25 mm pod ptaszczem z blachy stalowe;
— uktad wywiewny z pomieszczen technicznych i socjalnych prowadzony na
zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ wetng mineraing gr. 25 mm pod ptaszczem
z blachy stalowej

5.3 Zabezpieczenia akustyczne.

Na poszczegdlnych ciggach wentylacyjnych zostang zastosowane ttumiki szumu
firmy TROX.

UWAGA: zastosowane tlumiki posiadajg certyfikat jakoSci méwigcy o spefnianiu
przez Humik podanych przez producenta parametrow ttumienia.

6. Wytyczne branzowe

6.1 Branza architektoniczna i konstrukcyjna.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow
instalacji wentylacji. Przed przystgpieniem do wykonania duzych przebi¢ przez
przegrody budowlane nalezy uzyskaé opinie konstruktora o mozliwosci wykonania
danego przebicia (zwtaszcza dotyczy to $cian konstrukcyjnych).

— W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne
budynku wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z
kazdej strony) od wymiaru przewodu. W miejscach, ktére wymagajq
zastosowania nadprozy nalezy je zastosowac

—  Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe.

— Drzwi wskazane na rzutach instalacji wentylacji zaopatrzy¢ w kratki drzwiowe
typowe dla WC-téw.

— Odpowiednie okna wskazane na rysunkach kondygnacji wyposazy¢ w otwory
pod nawiewniki higrosterowalne lub zamawia¢ okna z zamontowanymi
nawiewnikami.
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Przedsiewziecie: Projekt budowlany przebudowy pomieszczern bufetu Gminnego O$rodka Kultury
w celu przystosowania do obowigzujacych przepiséw.

6.2 Branza elektryczna

Zasili¢ urzadzenia

Energie elekiryczng nalezy doprowadzi¢ do napedu silnikbw wentylatoréw,
elementow sterowania i automatycznej regulacji. Zapotrzebowanie poszczegdinych
elementéw instalacji wentylacji mechanicznej na energie elekiryczng podano w
Tabeli.

Zapotrzebowanie na energig elektrycznq ukiadow wentylacyjnych.

Moc | Napi. Natez| Sposéb uruchamiania

Nr. pom./nazwa Typ urzadzenia KW v er;‘ie

1 2 3 4 5

Dach

Uruchamiany wigcznikiem
Wentylator dla Wentylator dachowy DRV 0.16 400V 0,47 | przy okapach kuchennych

okapéw w kuchni | 250/28-4 50Hz oraz zegarem czasowym

Wentylator dla WC | Wentylator dachowy DRH 0.057 230V 0.24 Uruchamiany zegarem
i szatni Minivent 2 ? 50Hz ’ czasowym i czujkg ruchu

Uruchamiany zegarem
Wentylator dla Wentylator dachowy DRH 230V -
Bufetu i zmywalni | Minivent 3 0,085 | 5oz | 0:28 | c2asowymi czujka ruchu w

zmywalni.

Catkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej dla wentylacji:

Okres letni i zimowy

Wentylacja ~ 0,8 KW
RAZEM -0,8 kW

6.3 Automatyka:

Uktady automatyki wentylacji pomieszczen socjalnych, WC, technicznych
nalezy opracowac zgodnie z danymi zawartymi w wytycznych elektrycznych.

6.4 Kontakt do firm, ktérych urzadzenia zastosowano w projekcie.

¢ kratki, anemostaty firmy Flakt Bovent — przedstawicielstwo Bydgoszczy
Cezary Kosobucki tel.609 121 939

¢ Automatyka uktadéw wentylacyjnych firma Automatyka Serwis tel; (052)
376-29-23 lub 376-29-22 kom. 606904474 kontakt. Robert Kuziemski:

¢ Przewody wentylacyjne okragte ALNOR sp. z 0.0. —tel. 022 751 88 %O

Opracowat
mgr inz. Przemystaw T CTUk



Uzgodnlono pod wzgledem wymagan higlemcznych
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Wentylator dachowy m=8 kg
DRH-Minent 3* BSH KLIMA
0,65 kW, 0,28A, 230V, 50 Hz

"= | {liruchamiany zegarem czas
-4/ - 3 ny zeg ewym
S8 :
-~ &+

ndywidualny wigcznik w umywalni
lumik rurowy @125/L=1500

200 m3/h

\Wentylator dachowy m=18 kg

DRV 250128 BSH KLIMA

0,16 kw, 047A, ~3; 400V, 50 Hz

+ uruchamiany zegarem czasowym
+ wiacznik przy okapach

+ tlumik uowy B250/L=1500

Wentylator dachowy m=7 kg
DH-Minivent 2* BSH KLUMA
0,857 kW, 0,24A, 230V, 50 Hz
urfichamiany zegarem czasowym
+ ¢zujka ruchu w szatni

\ -+ fumik rurowy @125/L=1500

Okap kuchenny
wym. 650x650x400
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Kratka drzwiowa

lub podziecie drzwl

Nawiewnik higrosterowalny
typ EHA 20-50 firmy AERECO

montowaé na gémym
ramiaku oscieznicy

Wskazanie kierunku przeplywu powietrza.

Do nawiewu nalezy zastosowad zawory nawiewne.
Zawory wywiewne wentylacyjne nalezy
montowaé na sciance pionowej kanatu.

W razie problemdw kontaktowaé sie z projektantem.
3. Kanaly wentylacyjne zabudowac plyta gipsowo kartonowa.




