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1.1. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU SALI RADY WYDZIAtU NAUK GEOGRAFICZNYCH
UL PRZY UL. NARUTOWICZA 88 W LODZI

A. OPIS TECHNICZNY

A.1. Dane ogolne:

Adres obiektu : Wydziat Nauk Geograficznych Uniwersytetu +ddzkiego
¥6dz, ul Narutowicza 88

Inwestor: Uniwersytet todzki
90 — 136 £4dz

ul. Narutowicza 68
A.2 Podstawa opracowania:

zZlecenie Inwestora

wizja w terenie

uzgodnienia miedzybranzowe
aktualne przepisy i normy

A.3 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont sali Rady Wydziatu Nauk Geograficznych Ut przy ul. Narutowicza 88
w todzi. Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej niezbednej do
opracowania projektu remontu auli. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem pozostatych
pomieszczen budynku.

A.4. Charakterystyka stanu istniejacego
A.4.1 Lokalizacja i charakterystyka

Budynek Wydziatu Nauk Geograficznych Ut znajduje sie w todzi przy ul. Narutowicza 88. Budynek nie
jest wpisany do rejestru zabytkdéw ani do gminnej ewidencji zabytkdw. Wydziat znajduje sie w zespole
budynkow pofaczonych ze sobg tworzacych zabudowe pierzejowg typowg dla tddzkiej tkanki
$rodmiejskiej. Przedmiotowa sala Rady Wydzialu Nauk Geograficznych UL stanowi czeS¢ skrzydia
budynku powigzanego funkcjonalnie z catym zespotem. Budynek jest trzypietrowy, czeSciowo
podpiwniczony. Wejscie do budynku znajduje sie w podwdrzu na elewacji wschodniej. Sala Rady
Wydziatu zlokalizowana jest na parterze budynku.

A.4.2 Przylacza i instalacje

Budynek podtaczony jest do sieci zewnetrznych, m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.
Pomieszczenia wyposazone s w instalacje centralnego ogrzewania (grzejniki ptytowe). Instalacja
zasilana jest z sieci cieptowniczej. Pomieszczenie auli wyposazone jest w instalacje wentylacyjng
mechaniczna.

A.5 Opis stanu istniejacego remontowanego pomieszczenia

Remontowana sala Rady Wydziatu znajduje sie w czesci jednego skrzydta zespotu budynkow. Skrzydto to
jest budynkiem trzypietrowym podpiwniczonym. Pomieszczenie dostepne jest z ciggu komunikacyjnego
ogodlnodostepnego przez dwie pary drzwi. Ze wzgledu na brak prac remontowych na przestrzeni ostatnich
lat, stan ogdlny pomieszczenia ocenia sie jako nieadekwatny do prezentowanej funkcji. Poszczegdine
elementy wykonczenia wymagajg wymiany ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia: posadzki, Sciany,
instalacje elektryczne, instalacje wentylacyjne oraz wyposazenie. W pomieszczeniu znajduje sie instalacja
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centralnego ogrzewania, wymagajaca wymiany grzejnikdéw ptytowych.

Okna w pomieszczeniu wymagajg wymiany. Ze wzgledu na funkcje pomieszczenia tj. sali Rady Wydziatu
istniejgce drzwi wewnetrzne nie spetniajg odpowiednio swojej roli. W zwigzku z tym nalezy wymienic¢
stolarke drzwiowg tak, aby spetniata wymogi akustyczne i przeciwpozarowe.

Istniejgca instalacja elektryczna wymaga wymiany wraz z osprzetem i oprawami o$wietleniowymi z uwagi
na stan zuzycia i bezpieczenstwo uzytkowania.

Istniejgce wyposazenie auli, ze wzgledu na znaczny stopief zuzycia, wymaga wymiany. Okfadziny
Scienne, podtogowe i sufitowe, stolarka drzwiowa oraz pozostate wyposazenie sg w ztym stanie
technicznym. Wyposazenie ma rézny wiek, czeS¢ nadaje sie do zaadaptowania po przeprowadzeniu
przegladu technicznego, cze$¢ do catkowitej wymiany.

A.5.1 Zestawienie powierzchni pomieszczen

Powierzchnia istniejaca

nr pomieszczenia nazwa pow. uzytkowa
0.1 Sala Rady Wydziatu 129,6 m?
Powierzchnia projektowana
nr pomieszczenia nazwa pow. uzytkowa
0.1 Sala Rady Wydziatu 127,9 m?

A.6 Charakterystyka rozwigzan projektowych

W pomieszczeniu nalezy wymienic istniejacg oktadzine podtogowg na wykfadzine flokowang. Nalezy
wymieni¢ wskazang starg stolarke drzwiowg oraz okienng. Wymianie podlegajg takze instalacje
elektryczne z osprzetem oraz wyposazenie pomieszczenia. Nalezy wymieni¢ réwniez grzejniki ptytowe w
pomieszczeniu na grzejniki ptytowe Purmo Ramo Compact 120x30cm moc 1577W - kolor biaty.

A.6.1. Zakres rozbiorek

» zdemontowa¢ w remontowanym pomieszczeniu istniejgcy podest pod katedrga;

e zdemontowac we wszystkich pomieszczeniach istniejagce urzadzenia elektryczne, meble oraz pozostate
wyposazenie wnetrz ze zwroceniem uwagi na sprzety, ktére sg przewidziane do ponownego
wykorzystania w odremontowanych pomieszczeniach (nalezy je zdemontowac, przeprowadzi¢ przeglad
techniczny, ewentualnie naprawic¢ i przechowac w bezpiecznym miejscu na czas remontu);

» zdemontowa¢ w pomieszczeniu grzejniki;

» zdemontowac kratki wentylacyjne;

» zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne i o$wietleniowe (zakres i sposéb demontazu wg
odrebnego opracowania);

» zdemontowac skrzydta drzwiowe;

» zdemontowac istniejgcg wyktadzine podtogowa;

e zdemontowac okna i parapety.

A.6.2. Roboty budowlane

* zagruntowac preparatem gruntujagcym Sciany;

» wykona¢ nowe gfadzie gipsowe na $cianach;

» wykonac nowe okfadziny Scienne i zabudowe $cienng;

e zeskrobac i zmyc¢ starg farbe, zagruntowac na suficie;

 przygotowac¢ i pomalowac Sciany oraz sufity farbg lateksowg Caparol kolor biaty / Amazonas 13 we
wszystkich pomieszczeniach;

* wykona¢ nowe wykonczenie posadzki z wykladziny flokowanej Forbo Flotex oraz wykonac cokoliki
przypodtogowe z listw przysciennych PZ Forbo;

* 0sadzi¢ nowe skrzydta drzwiowe;

* wykona¢ nowe przewody instalacji elektrycznej i teletechnicznej (zakres i sposdb montazu wg
odrebnego opracowania branzowego);

» wykonac szpachlowanie bruzd po montazu projektowanych przewodoéw instalacji;

» zamontowac nowe oprawy oswietleniowe, wtgczniki i gniazda, (zakres i sposdb montazu wg odrebnego
opracowania branzowego);

» zamontowac nowy system nagtosnieniowy i do gtosowania - zakres i sposéb montazu wg odrebnego



opracowania branzowego;
e 0sadzi¢ nowe okna i parapety;
» zamontowa¢ nowe grzejniki ptytowe.

A.7. Wykonczenie wnetrza obiektu
A.7.1 Posadzki

Gruntowanie podtozy pod posadzki z wykladziny oraz wykonanie warstw wyréwnujacych i
wygladzajacych z zaprawy samopoziomujacej gr. 10 mm pod posadzki z wyktadziny, wykonanie
posadzek (wyktadzina flokowana Forbo Flotex - kolory: Canyon Limestone, Canyon Kelp, Penang Zinc).
Informacje o poszczegolnych warstwach podtdg oraz o rozmieszczeniu ich w obiekcie znajdujg sie na
rysunkach przekroju obiektu oraz na rzutach posadzek w projekcie oraz w tabeli zestawienia
pomieszczenia. We wszystkich posadzkach nalezy wykona¢ dylatacje, tworzac pola o powierzchni nie
wiekszej niz 8m?, o bokach nie dtuzszych niz 4 m.

Nalezy wykona¢ cokoliki wysokosci 6cm z listwy przysciennej PZ Forbo w kolorze szarym.

Do wykonczenia zatamania stopnia nalezy zastosowac noski schodowe ogdélnego zastosowania TA Forbo
w kolorze szarym.

A.7.2. Wyktadzina flokowana

W sali Rady Wydziatu nalezy wykona¢ posadzke z wykladziny flokowanej Forbo Flotex (Canyon
Limestone, Canyon Kelp, Penang Zinc).

Przygotowanie podtoza
Jezeli to konieczne, podtoze mozna wyrdéwnaé, na przyklad przy pomocy cementowej masy
wyrownujacej. Podtoze powinno by¢ gtadkie, twarde, czyste i trwale suche.

Kleje

Nalezy uzywac klejéw do wyktadzin tekstylnych i PVC, np. 640 Eurostar Special (nanosi¢ pacg zebatg A2).
W przypadku uzywania innego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania
informacji, instrukcji pielegnacji i warunkéw gwarancji.

Trasowanie i ciecie

Przed instalacjg rolke Flotex nalezy aklimatyzowaé. Fabryczne krawedzie rolki Flotex nie musza byc
docinane na styk. Nalezy uktadac¢ rolke Flotex zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzatki, od
wnetrza pomieszczenia do gtdéwnego zrédfa naturalnego $wiatta. Wszystkie rolki nalezy rozwingé w tym
samym kierunku.

Klejenie

Nalezy postepowac Scisle wedtug instrukcji przekazanych przez dostawce kleju. Kleje akrylowe zazwyczaj
stosuje sie wytgcznie na podtoze. Nalezy przestrzegac zalecen producenta dotyczacych czasu otwartego
przed ulozeniem materialu na powierzchni pokrytej klejem. Po potozeniu materiatu, docisngé
zdecydowanie, aby osiggng¢ odpowiednig powierzchnie styku. Mozna do tego celu uzy¢ szpachli recznej
lub recznego watka.

Uktadanie wykfadziny na schodach

Wyktadzine Flotex mozna instalowa¢ na schodach uzywajgc noskéw schodowych. Na kazdy stopien i
podstopnice nalezy uzy¢ oddzielnego kawatka wyktadziny. Nalezy stosowac¢ klej kontaktowy tylko do
ptaszczyzn nosnych. Na biezniku wios powinien sie ukfadaé (strzatki) w kierunku czota stopnia. W
przypadku podstopnicy wtos powinien sie ukfadac (strzatki) w dét w kierunku stopnia.

Wykonczenie obrzezy pomieszczenia

Bordery wykfadzin Flotex stuzg do efektywnego wykonczenia obrzezy pomieszczen. Zgodnie z zaleceniem
producenta nalezy utozy¢ arkusze wyktadziny rozprowadzajgc nastepnie klej na granicy pomieszczenia.
Po odpowiednim czasie nalezy umiesci¢ border na kleju rolujgc materiat walcem o masie 50-70kg.
Przycig¢ nadmiar wyktadziny podtogowej wzdtuz Scian i listew przypodtogowych. Po przypieciu docisngc
wykfadzine do kleju.

A.7.3. Obudowa G-K



W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie lekkiej obudowy Scian za pomocg gipsowo -
kartonowych z ptyt GK na konstrukcji z profili stalowych. Konstrukcja profili obudowy winna by¢
dostosowana do wysokosci, obcigzen obudowy, wg zalecen producenta danego systemu. Do wykonania
rusztdw oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ptyty wodo lub ognioochronne GKF, ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowane;.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Do mocowania ptyt gipsowo-
kartonowych do ksztattownikow nosnych, faczenia ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

A.7.4. Malowanie

Istniejgcy tynk akrylowy na Scianach i stupach zaszpachlowac gtadzig gipsowa. Do ostatecznego
wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Oczyszczone, zagruntowane i
przygotowane $ciany pomalowac farbg lateksowa CaparolColor Compact w kolorze Amazonas 13 i biatym
zgodnie z rysunkiem widokéw $cian sali Wydziatu Rady. Sufit sali oczysci¢, zagruntowa¢ i pomalowac
farbg akrylowg CAPAROL w kolorze biatym.

A.7.5. Okladziny $cienne

W sali Rady Wydziatu nalezy wykonczy¢ poszczegdlne Sciany systemowg oktadzing $cienng wykonang z
ptyty laminowanej w naturalnej oktadzinie drewnianej (np. Swiss Krono kolor dgb Palermo jasny) na
podkonstrukgji aluminiowej (np. system montazowy CAPAX). Wystepowanie oktadzin Sciennych zostato
przedstawione na rysunkach widokow i na rzucie sali Rady Wydziatu.

A.7.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej wg zalgczonych rysunkéw. Wymiary otwordw ujete w
zestawieniu sg wymiarami szacunkowymi. Przed wykonaniem stolarki nalezy dokona¢ obmiaru otworéw
wykonanych na budowie.

W projekcie przewidziane zostato wykonanie nowych drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia z
zastosowaniem rozwigzan systemowych $lusarki w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego istniejgce okna PCV wymagaja wymiany.

Drzwi wewnetrzne

e Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe systemowe np. DRE Olimp 40;

e wypetnienie ptytg widrowg Halspan 44 mm w EI30 z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki
iglastej;

e krawedz prosta, ramka przyszybowa zaokraglona;

e oktadzina DEKOR DRE_CELL kolor dab vinatge (do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem i
Producentem w trakcie realizacji projektu);

o wskaznik izolacyjnosci akustycznej drzwi dwuskrzydtowych Rw = 27 dB;

e oscieznica metalowa przeciwpozarowa wykonana z blachy ze stali weglowej konstrukcyjnej o
grubosci co najmniej 1,5 mm, konstrukcja spawana, malowana proszkowo na kolor braz lub
biaty.

Wyposazenie:
e bulaj - szyba ognioodporna przezroczysta (zmienna szerokos¢ zalezna od rozmiaru skrzydta);
uszczelki peczniejgce — dymoszczelne;
3 zawiasy;
zamek na wktadke patentows;
prog opadajacy;
samozamykacz.

Przy wszystkich drzwiach dwuskrzydiowych nalezy zastosowal skrzydta o takich wymiarach, aby po
otwarciu gtdéwnego skrzydta do pozycji prostopaditej do Sciany, szeroko$¢ otworu w Swietle wynosita
przynajmniej 90cm.

Okna
Stolarka o wspodtczynniku izolacyjnosci termicznej Us = 0,9 W/m K



Okna projektowane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym od $rodka i imitacji drewna ,ztoty
dab” od strony zewnetrznej, jednoramowe, rozwieralno-uchylne. Okna nalezy wyposazy¢ w szkto
antywlamaniowe o klasie minimum ,SECURE" P4.
Wszystkie okna powinny spetnia¢ wymagania:

e Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C2/B2 wg PN EN 12210

e Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 5A wg PN EN 12208

e Infiltracja powietrza: klasa 2 wg PN EN 12207

Rozmieszczenie wszystkich drzwi i okien wraz z oznaczeniami pokazano na rzutach obiektu w czesci
graficznej projektu budowlanego i wykonawczego. Pozostate informacje o drzwiach zostaty zawarte w
zestawieniach $Slusarki i stolarki w czesci graficznej projektu wykonawczego.

A.7.7. Elementy identyfikacji wizualnej
e Godto panstwowe — wyciete i wygrawerowane w naturalnym drewnie, zabezpieczone lakierem do
drewna.
e Logo UL — wyciete ze styroduru w kolorze bialym, czcionka i dane techniczne symbolu wg
logotypu UL. Wymiary zgodnie z rys. B8 — widoki $cian.

Szczegdly elementdw zgodnie z rysunkami widokdéw sali Rady Wydziatu.

A.7.8. Wyposazenie

W sktad wyposazenia aranzowanej sali wchodza:

— krzesta konferencyjne NowyStyl Fen 4L ARM;

— krzesta sktadane NowyStyl Podium;

—  zegar Scienny OJ Nomon;

— ramy na zdjecia;

— elementy identyfikacji wizualnej;

— katedra, méwnica i stot wg rysunkdw detalu;

— szafa w zabudowie wg rysunku detalu;

— rolety zewnetrzne w kasecie, aluminiowe, sterowane elektronicznie, kolor zioty dab.
Wyposazenie obiektu zgodnie z rysunkiem rzutu technologii, widokami sali Rady Wydzialu oraz
zestawieniem mebli.
UWAGA!
Wszystkie zastosowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny muszg by¢ co
najmniej trudno zapalne, a ich produkty rozkladu termicznego nie moga byc¢ toksyczne i intensywnie
dymigce.

A.8. Instalacja elektryczna i oswietlenie

Projektowane przewody instalacji elektroenergetycznej prowadzi¢ w bruzdach. Zakres i sposdb montazu
projektowanych przewoddéw instalacji elektrycznej wg odrebnego opracowania branzowego. Zakres i
spos6b montazu nowych opraw o$wietleniowych, wtgcznikdw i gniazd, a takze montaz nowego systemu
nagtosnieniowego i do gtosowania wg odrebnego opracowania branzowego.

A.9. Sposdb wykonania

Prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, ograniczajac
uszkodzenia istniejgcych elementdw budynku do absolutnie niezbednego minimum. Naprawe uszkodzen
oraz uzupetnienia nalezy wykona¢ przy uzyciu takich samych materiatdw z zachowaniem wiasciwej
technologii wykonania. Nie mozna dopusci¢ do rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na
obszary w budynku nie objete remontem. Dla zachowania rezimu starannego wykonania niezbedne
bedzie state posiadanie na budowie odkurzacza przemystowego. Pomieszczenia, w ktorych byty
wykonane prace budowlane, po ich zakonczeniu, jak réwniez otoczenie, nalezy doprowadzi¢ do stanu
czystosci sprzed budowy.

A.10. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i



wykonczeniowe eliminujg negatywny wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz sasiednie obiekty. Z projektowanych pomieszczen nie bedg usuwane ani emitowane
agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce czy zaktdcenia
elektromagnetyczne. Projektowane przedsiewziecie, jak i sam obiekt s neutralne w stosunku do
$rodowiska, nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi, istniejgcych obiektow i nie naruszajg interesow
0séb trzecich.

UWAGA. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie
roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

A.11. Charakterystyka energetyczna
Remont pomieszczen nie zmieni charakterystyki ogolnej budynku.
A.12, Instalacje wewnetrzne

Szczegbtowe informacje i opis instalacji znajduja sie w czeSci branzowej projektu budowlano-
wykonawczego.

W obiekcie zostang wykonane nastepujgce instalacje wewnetrzne:

o elektryczne: oswietlenia, system nagtosnieniowy, system do gtosowania, system audiowizualny,
system sygnalizacji pozarowej. Istniejgce okablowanie musi zosta¢ ukryte w tynku.

A.13. Warunki ochrony p.poz.

Projekt remontu sali Rady Wydzialu obejmuje adaptacje istniejgcych pomieszczen bez zmiany ich

przeznaczenia - nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej. W remontowanej sali nalezy
bezwzglednie utrzymac istniejace instalacje i urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowa.

e Projekt modernizacji sal nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku okreslonych

w Instrukcji Bezpieczenstwa dla budynku Wydziatu Nauk Geograficznych Uniwersytetu todzkiego.

e \Wszelkie prace wykonawcze nie mogg pogarszaC istniejgcych  warunkdw  ochrony
przeciwpozarowej, ani zanizac klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

A.14. Uwagi koncowe

* Projekt architektoniczny rozpatrywac nalezy tgcznie z projektami instalacji.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub rozbiezno$ci nalezy zwréci¢ sie do gtéwnego projektanta
obiektu przed przystgpieniem do robét.

* Projekty warsztatowe (montazowe) poszczegdlnych czesci obiektu i wyposazenia muszg otrzymac przed
realizacjg akceptacje gtéwnego projektanta obiektu.

o Wszystkie projekty warsztatowe i montazowe powinny zosta¢ wzajemnie skoordynowane przez
generalnego wykonawce. W ramach koordynacji powinny zosta¢ uwzglednione konkretne materiaty i
urzadzenia, ktore zostang zastosowane w realizacji obiektu.

» Generalny wykonawca obiektu (jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektéw montazowych)
odpowiada za poprawnosc¢ oraz zgodnos¢ projektdw z projektami budowlanymi.

o Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty.
Dotyczy to rdwniez wymagan zwigzanych z zastosowaniem materiatu w konkretnym miejscu w projekcie
np. materialy w obrebie czesci gastronomicznej muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty
dopuszczajace do zastosowania w zaktadach gastronomicznych.

» Urzadzenia i wyposazenie technologiczne obiektu powinny posiadac certyfikaty jakosci dopuszczajgce
ich uzytkowania w Polsce.

» Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentéw materiatdw i urzadzen.

e W projekcie budowlanym mogg wystgpi¢ rozbieznosci pomiedzy opracowaniami branzowymi a
rysunkami architektury na podkfadach budowlanych. W takich przypadkach obowigzuje wersja
podktadéw budowlanych z czesci architektoniczne;j.

e Na rysunkach architektury nie pokazano wszystkich otwordw i przebi¢. Ze wzgledu na niewielkie
rozmiary otwory bedg wykonywane w trakcie robét budowlanych.

o Wszelkie podane w projekcie rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

» Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasniac i uzgadniac¢
z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych robot.



e Dopuszcza sie zastosowanie materiatow podobnych do wskazanych w projekcie, o parametrach

technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od parametrow materiatdw wskazanych w

projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania akceptacji gtdwnego projektanta obiektu i Inwestora.

e Dobor konkretnych materiatow niewskazanych w projekcie wymaga akceptacji gtdwnego projektanta

obiektu lub Inwestora.

e Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i poprzez

sprawdzonych wykonawcow.

» Szczegblowe rozwigzania techniczne i kolorystyczne wymagajg akceptacji gtdwnego projektanta

obiektu.

o W trakcie realizacji obiektu generalny wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg

koordynacje montazu poszczegdlnych instalaciji.

¢ Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu lezy po stronie generalnego wykonawcy.

Opracowata

mgr inz. arch. Monika Majerkowska
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

projekt remontu sali Rady Wydziatu Nauk Geograficznych UL
przy ul. Narutowicza 88 w todzi

Nazwa i adres obiektu:
Wydziat Nauk Geograficznych
Uniwersytetu todzkiego,
todz, Narutowicza 88

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet todzki

ul. Narutowicza 68

90-136 todz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska nr upr. bud 14/R-190/LOOIA/09
93-329 £odz, ul. Konopnickiej 19a m.6

1. Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest remont sali Rady Wydziatu Nauk Geograficznych UL przy ul. Narutowicza
88 w todzi. Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzegac
przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotycza danego rodzaju robdt, powinny by¢
przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich
braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robét ogdlnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wykonywania robot przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikow, ktorzy pracowaé bedg dtuzej
niz 30 dni, a pracochtonno$¢ robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z wznoszeniem budynku nie
beda trwaty dtuzej niz 1 rok.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce elementy dziatki i terenu w Zaden sposob nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia — zaréwno dla ludzi przebywajacych w istniejgcych budynkach, jak i pracujacych przy realizacji
projektowanego obiektu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy remoncie budynku nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych za niebezpieczne i
szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

- betonowanie wysokich elementéw zelbetowych,

- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,

- roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj. ponizej
-10°C,

- robot stwarzajgcych ryzyko utoniecia i innych robdt budowlano-montazowych powigzanych posrednio i
bezposrednio z wyzej wymienionymi.



Robotami stwarzajgcymi ryzyko dla zdrowia sa:

e niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach malarskich,

e niesprawnos$¢ narzedzi.
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia uwzglednione w § 6 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do w/w prac kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
przestrzegania zasad BHP dla poszczegolnych stanowisk pracy i uzyska¢ potwierdzenie pracownikow o
odbytym i zdanym szkoleniu we wiasciwej ksigzce szkolen.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiada¢ znajomosS¢ udzielania pierwszej
pomocy, by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiescic¢ spis waznych telefonow.

Wszyscy pracownicy powinni posiadac srodki tgcznosci — telefony.

Kazdy z pracownikow budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w
odpowiednie $rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.). Roboty powinny by¢
prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty wedtug Polskiej
Normy. Prace na wysokosci odznaczajg sie $rednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa
pracownikow i upowaznionych osob przebywajgcych na terenie placu budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ Plan BIOZ w przypadku szczegdlnego zagrozenia
pracownikow.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony, oznakowany i oznakowany tablicami ostrzegawczymi stosownie do
realizowanego etapu budowy i wystepujgcego w tym czasie zagrozenia np. :

- roboty ziemne - "UWAGA/ GLEBOKIE WYKOPY"

- roboty murowe - "UWAGA /ROBOTY NA RUSZTOWANIU"

- caty cykl budowy - "TEREN BUDOWY NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY"

Stosowac: odziez ochronng, rekawice robocze, kaski, wiasciwe obuwie, okulary ochronne, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.

Do sporzadzenia ,planu BIOZ"” zobowigzany jest kierownik budowy.

Pouczenie:

- przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowaé wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a
wszelkie prace wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane;

- zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatdw i urzadzen nie dopuszczonych do zastosowania w
budownictwie i nie posiadajgcych stosownych atestow;

- dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w decyzji o
pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego i
podlega konsekwencjom prawnym

- niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody
autoréw jest zabronione.

to6dz, 26.10.2020 r.
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