PROJEKT WYKONAWCZY wykfadzina podfogowa flokowana

RZUT POSADZEK FORBO Flotex Canyon Limestone

65,0m’

wykfadzina podfogowa flokowana
FORBO Flotex Canyon Kelp
18,6m”

wykfadzina podfogowa flokowana
FORBO Flotex Penang Zinc
49,4m"*

1. Wykonczenie wykfadziny wzdfuz
Scian za pomocgq elastycznej listwy
przyscienna PZ o wysokosci 60 mm

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.

FORBO.
UWAGI- 2. Wykoczenie wykfadziny na
1. WSDYSTAIE ZMANY UZGADNIAC 7 PROEKTANTEM, krawedzi stopni — za pomocg
2. VKIiZYBSlJTg(I)EW|‘EV_YMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC ryﬂOWGn yCh noskow SChOdOWYCh
3. WSTYSTKIE PREBICA, BRUZDY ORAZ WNEK) INSTALACYUNE ogblnego zastosowania TA.
WG PROJ. INSTALACYINYCH.
TRESC Aranz. wnetrza sali Rady Wydziatu Nauk Geograficznych Uf SKALA:
OPRACOWANIA: | RZUT POSADZEK 1:100
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