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1 OPIS TECHNICZNY - WSTEP

1.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa systemu audiowizualnego dla Sali
Rady Wydziatu Nauk Geograficznych Uniwersytetu tédzkiego przy ul. Narutowicza 88 w
todzi.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu wykonawczego sa:

¢ Umowa z Inwestorem — w tym szczegodtowe ustalenia dotyczgce wyposazenia

i funkcjonowania sali;
o Ustalenia miedzybranzowe oraz wizja lokalna.

Dokumentacje projektowg opracowano zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz

zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje system AV Sali audytoryjnej o rozbudowanej funkcjonalnosci

z mozliwoscig prowadzenia prelekcji dla wiekszego grona stuchaczy.

1.4 ZALOZENIA PROGRAMOWE | FUNKCJONALNE

e prowadzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem najnowszych
zrédet prezentaci;

o latwosc¢ obstugi i automatyka dostosowania systemow audiowizualnych;

e mozliwos¢ zarzgdzania salg oraz wyposazeniem multimedialnym;

o oferowanie rozwigzan praktycznie zweryfikowanych w realizacjach
podobnych obiektéw o wysokim standardzie wyposazenia;

e wybdr urzadzen i systemoéw z gwarantowanym, petnym autoryzowanym
serwisem.



2 SALA RADY WYDZIALU

2.1 SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

W Sali zostang zainstalowane dwa profesjonalne projektory laserowe nowej generacji o
rozdzielczosci natywnej 1920x1200, jasnosci 5000 Im, zamontowane pod sufitem za pomocag
dedykowanych zestawdéw montazowych. Sygnaly wizyjne przesytane bedg do projektorow w
standardzie HDBT i dedykowanych przewodow skretkowych.

Sterowanie projektorami odbywac¢ sie bedzie zdalnie za pomocag systemu sterowania sali.
Obraz bedzie wyswietlany na elektrycznie rozwijanych ekranach o szerokosci powierzchni
roboczej 243cm, podwieszanych pod sufitem sali. Format wyswietlanych obrazéw 16:10.
Ekrany bedg rozwijane dla potrzeb prezentacji multimedialnych. Doktadna lokalizacja

projektorow oraz ekranéw znajduje sie na rzutach rozmieszczenia urzadzen.

W celu podgladu wyswietlanych prezentacji przez prezydium i osoby siedzgce przy stole
prezydialnym, przewidziano trzy monitory 15,6” o rozdzielczosci Full HD 1920x1080,
wysuwane na windzie i zamontowane w zabudowie meblowej w stole prezydialnym. Sygnaty
wizyjne przesytane bedg do monitorow za pomocg dedykowanych przewodéw HDMI.

Sterowanie monitorami odbywac¢ sie bedzie zdalnie z systemu centralnego sterowania.

Prezentacja w Sali odbywa¢ sie bedzie z nastepujacych zrodet:
- zrédet przenosnych — takich jak np. notebook Uzytkownika, podtaczanych do przytaczy
stotowych AV zlokalizowanych w stole prezydialnym;

- zrodet przenosnych — takich jak np. notebook Uzytkownika, podtgczanych do przytgcza
Sciennego AV przy stole do obrony prac.

2.2 SYSTEM NAGLOSNIENIA

Funkcjami systemu nagtosnienia sa:
- transmisja sygnatu mowy,
- odtwarzanie dzwieku towarzyszgcego obrazowi,

- system konferencyjny dyskusyjny — z mozliwoscig rejestraciji.

W systemie przewidziano 2 szt. zestawdw mikrofonédw bezprzewodowych z 2 nadajnikami
typu ,handheld” (mikrofony trzymane w rece lub na statywie stotowym). Mikrofony
bezprzewodowe pracujg w pasmie UHF z wybierang czestotliwoscig i gwarantujg prace w

optymalnych warunkach przekazu radiowego.



Oprécz mikrofondw bezprzewodowych, na méwnicy bedzie istniata mozliwos¢ korzystania z
mikrofonéw przewodowych ,na gesiej szyi”. W méwnicy obok stotu prezydialnego bedag

zamontowane dwa mikrofony przewodowe ,na gesiej szyi”.

Fonia ze wszystkich zrodet: fonia prezentacji, mikrofonéw itd. bedzie przetgczana,
miksowana, poddawana obrébce przy uzyciu procesorow sygnatowych wbudowanych w
matrycy multimedialnej/sterowniku systemowym. Zmiksowane sygnaty bedg trafia¢ do
wielokanatowego wzmacniacza mocy, z ktérych bedg =zasilane gtosniki sufitowe
rozmieszczone rownomiernie w obszarze audytorium Sali. W systemie nagtosnienia
przewidziano mozliwos¢ rejestracji audio (rejestrator audio wbudowany w jednostke

centralng systemu dyskusyjnego).

2.3 SYSTEM DYSKUSYJNY

Zgodnie z projektem aranzacji i wyposazenia sali zastosowano nowoczesny cyfrowy system
konferencyjny dyskusyjny z pulpitami mikrofonowymi dyskusyjnymi, umozliwiajgcy

réwnoprawny i swobodny dostep uczestnikéw dyskusji do mikrofondw.

Jeden z pulpitéw tzw. pulpit przewodniczacego posiada przyciski umozliwiajgce
dyscyplinowanie uczestnikow. Pulpity charakteryzujg sie nowoczesnym, futurystycznym

wyglgdem, a jednoczesnie przyjaznym i przejrzystym interfejsem.

System skfada sie z:

e 1 pulpitu wolnostojgcego przewodniczgcego (stot prezydialny),

e 44 pozostate pulpity delegatéw, wolnostojgce (stoty delegatow).

Gtéwnym urzadzeniem jest cyfrowa jednostka centralna systemu dyskusyjnego z
wbudowanym rejestratorem audio. Sygnat mowy z jednostki centralnej moze by¢ przesytany

do matrycy multimedialnej.

2.4 URZADZENIA PRZELACZAJACE

Wybér zrodet wizyjnych i fonicznych odbywac sie bedzie poprzez matryce multimedialng z
wbudowanym sterownikiem systemowym. Jest to urzadzenie umozliwiajgce wybor Zrodet

wizyjnych m.in. HDMI, VGA (réwniez wraz z fonig).

Matryca multimedialna/sterownik systemowy umozliwi niezalezne wyswietlanie obrazéw na
projektorach oraz zmotoryzowanych monitorach podglgdowych wbudowanych w blacie

katedry (dwa monitory wyswietlajg ten sam obraz, trzeci monitor jest przetgczany



niezaleznie). Sterowanie urzgdzeniem odbywa¢ sie bedzie zdalnie z systemu centralnego
sterowania. Urzadzenie bedzie znajdowa¢ sie w szafie sprzetowej rack w katedrze.

Dokfadna lokalizacja szafy znajduje sie na rzutach rozmieszczenia urzadzen.

2.5 SYSTEM ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

2.51 FUNKCJE SYSTEMU

System zintegrowanego sterowania umozliwi sterowanie:
- projektorami,
- ekranami,
- zmotoryzowanymi monitorami podglgdowymi,
- matrycg multimedialna/sterownikiem systemowym,
- systemem nagtosnienia,

- o$wietleniem i zaciemnieniem (integracja z systemem oswietlenia i zaciemnienia).
2.5.2 ELEMENTY SYSTEMU

Gtownym elementem systemu - jednostkg centralng sterujgcg bedzie matryca
multimedialna/sterownik systemowy umieszczona w szafie rack w stole prezydialnym.
Wbudowana w urzgdzeniu jednostka centralna jest wyposazona w dwukierunkowe porty
RS232, porty magistrali sterujgcej systemowej, wejsciowy port IR, wyjsciowe porty IR,
przekazniki, porty: USB oraz Ethernet umozliwiajgcy podtgczenie urzadzenia do sieci

strukturalnej (sterowanie urzgdzen posiadajgcych porty LAN w sieci Ethernet).

W pamieci jednostki centralnej matrycy w trakcie instalowania i programowania systemu
zapisane bedag programy wykonawcze. Programy te, definiujgce funkcje poszczegodlnych
okien i przyciskow panelu dotykowego sterujg funkcjami poszczegélnych urzadzen oraz
wykonujg MAKROPROGRAMY - sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego
klawisza — np. PREZENTACJA PC spowoduje wigczenie sie projektoréw, monitoréw,
uruchomienie odpowiedniego wejscia prezentacji, zatrzymanie innych zrodet, ustawienie
wymaganego poziomu gtosnosci prezentacji multimedialnych oraz odpowiedniego

oswietlenia i zaciemnienia sali.
Elementami sterujgcymi beda:

- interaktywny panel dotykowy 7” w obudowie typu table-top znajdujgcy sie na stole

prezydialnym,



- interaktywny bezprzewodowy panel dotykowy typu tablet wyposazony w stacje dokujaca,

przenosny, dla potrzeb zintegrowanego sterowania z Sali, z dowolnego miejsca.

Panel technika bedzie posiadat zaawansowany interfejs graficzny z rozszerzonym zakresem
funkcji i mozliwoscig ustawien parametrow urzadzen prezentacyjnych oraz zrodet AV. Panel
technika petni funkcje wspomagania sterowania urzgdzeniami w Sali audytoryjnej dla
prelegentow np. w przypadku wiekszych spotkan lub obrad z wykorzystaniem wielu

materiatdéw i urzadzen prezentacyjnych.

Przy wejsciach do sali zastosowano klawiatury sterujgce klawiszowe, ktére zostang
zaprogramowane do zarzgdzania o$wietleniem i/lub roletami zaciemniajgcymi bez uzywania

systemu AV np. podczas sprzgtania.

2.6 System zaciemnienia

Prawidtowa instalacja oraz funkcjonowanie systemoéw prezentacji obrazéw na ekranach —
oprocz ograniczenia wptywu Swiatta dziennego — wymagajg réwniez dostosowania systemu

oswietlenia i zaciemnienia okien.

2.6.1 Oswietlenie sali

W sali przewidziano mozliwos¢ strefowego zatgczania oswietlenia w zaleznosci od
charakteru spotkania. Podziat taki umozliwi odpowiednie dobranie o$wietlenia na czas
prezentacji, tzn. wygaszenie opraw znajdujgcych sie bezposrednio nad ekranami i stotem
prezydialnym, a jednoczesnie doswietlenie srodkowe;j i tylnej czesci siedzisk (audytorium), co
pozwoli na prowadzenie notatek podczas prelekgciji.

2.6.2 Zaciemnienie okien

W celu uzyskania optymalnych warunkéw projekcji multimedialnej okna w sali powinny byc¢
zastaniane przez system zaciemnienia ztozony z rolet wykonanych 2z materiatu
nieprzepuszczajgcego swiatta. Rolety z napedem silnikowym powinny umozliwia¢ dotgczenie
automatyki grupowego sterowania i zapewni¢ odpowiednie zaciemnienie oraz komfort
uzytkowania. W projekcie AV przewidziano mozliwos¢ sterowania rolet za pomocg systemu
zintegrowanego sterowania.



3 WYTYCZNE BRANZOWE AV

3.1  Wytyczne elektryczne

Uwagi ogélne

Celem zapewnienia petnej funkcjonalnosci systemu audiowizualnego zostanie wykonane
dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogéw systeméw multimedialnych i sterowania.

WAZNE:

e Zasilanie wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu audio-wideo znajdujgcych
sie w sali odbywacC sie bedzie z istniejgcej i rozbudowanej rozdzielnicy elektrycznej
zlokalizowanej w Korytarzu oraz sekcji zasilania zabudowanej w szafce AV w stole
prezydialnym.

e Zasilanie urzadzen wchodzgcych w sktad nagtosnienia i prezentacji multimedialnych
bedzie odbywac sie z jednej fazy.

e Zasilanie systemu oswietlenia i sterowania o$wietleniem oraz ekrandéw elektrycznych,
bedzie sie odbywac z innej fazy niz zasilanie urzadzen audio wideo.

Na potrzeby systemu AV nalezy zamontowac styczniki, wytgczniki nadprgdowe, réznicowo-
pradowe i przekazniki zgodnie z wymaganiami projektu oraz zasilania systeméw AV.
Pozostate wymagania i wytyczne — w projekcie elektrycznym.

Wykonawca robét elektrycznych wykona i potozy gtéwne ciggi orurowania i/ lub okorytowania
dla potrzeb instalacji elektrycznych oraz innych instalacji teletechnicznych i AV.

3.2 Wytyczne dot. sieci strukturalnej dla potaczen AV, sterowania i LAN

Wykonawca okablowania AV doprowadzi z szafy rack (stdt prezydialny ) do przytaczy i
urzadzen AV zlokalizowanych w Sali dedykowane okablowanie strukturalne dla potrzeb
transmisji AV po skretkach oraz sterowania w ilosciach wymaganych przez funkcjonalnos¢ i
integracje urzadzen audio-wideo, zgodnie z rysunkami projektowymi. Dedykowanym
przewodem do transmisji AV jest przewdd skretkowy DM-CBL-8G lub inny o parametrach nie
gorszych niz podany jako przyktadowy.

W systemie AV Sali przewidziano mozliwo$¢ prowadzenia wideokonferencji, prezentacji za
pomocg komputeréw stacjonarnych i/lub przenosnych, integracji systemu sterowania i
urzadzen podtgczanych do sieci LAN. Urzadzenia te wspotpracujg z siecig strukturalna i
niezbedne jest doprowadzenie stosownego okablowania do punktéw dostepowych.

Wykonawca okablowania AV doprowadzi z Lokalnego Punktu Dostepowego LPD
okablowanie strukturalne do punktéw dostepowych:

o Szafa rack (stot prezydialny) — nalezy wyprowadzi¢ min. 2 gniazda RJ-45 kat.6 z
Lokalnego Punktu Dostepowego (LPD), w zaleznosci od potrzeb;



e Przytgcza $cienne — nalezy wyprowadzi¢ niezaleznie w kazdym przytgczu min.1 gniazdo
RJ-45 kat.6 z Lokalnego Punktu Dostepowego (LPD);
¢ Kabel sieciowy zakonczony ztgczem RJ-45 kat 6 na srodku sufitu do podigczenia AP.

UWAGA:

Wykonawca okablowania strukturalnego zastosuje/potozy przewody skretkowe ekranowane
min. S/FTP kategorii 6A, wewnetrzny,4x2x23 AWG i zakonczy gniazdem wraz z opisem po
stronie gniazd.

3.3 Wytyczne montazowe

Ekrany elektryczne nalezy zamontowa¢ w dedykowanych miejscach (na rysunkach
projektowych).

Projektory nalezy zamontowa¢ na dedykowanych zestawach montazowych do stropu
zgodnie z wymaganiami projektu.

Projektory nalezy zamontowaé w odlegtosciach od ekranéw wskazanych na rysunku.
Gtosniki nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku.

Klawiatury nalezy zamontowa¢ w puszkach. Wysoko$ci obsadzenia puszek — ok. 1.3 m.
Wysokosci okreslono od dolnej krawedzi puszki do wykonczonej posadzki.

Pozostate urzadzenia — montaz zgodnie z wymaganiami projektu.

Okablowanie nalezy wykonaé zgodnie z projektem i jego wymaganiami. Wszystkie przewody
nalezy doprowadzi¢ z zapasem min. 150cm z obu stron.
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4 INFORMACJE OGOLNE

Projekt i specyfikacja projektowa sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Opis funkcjonalny, minimalne parametry urzadzen, schemat blokowy, rzut rozmieszczenia
urzgdzen, tworzg zbiér minimalnych wymagan stawianych systemowi dla projektowanej sali i
nalezy traktowac je jako spdjng catosé.

W specyfikacji technicznej projektu okreslone zostaty minimalne parametry techniczne,
jakosciowe, funkcjonalne urzgdzen, spetniajgce wymagania SIWZ stawiane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeh zamiennych, ale o parametrach nie
gorszych niz przyktadowe urzadzenia zaprezentowane w projekcie.

W przypadku, gdy w podanej specyfikacji znajdujg sie znaki towarowe Wykonawca/Oferent
moze zaoferowac asortyment rownowazny, lecz nie gorszy niz asortyment wskazany w
specyfikacji technicznej projektowej. Na potwierdzenie tego, ze przyjete w wycenie
rownowazne produkty spetniajg w/w warunki, wykonawca/oferent powinien zatgczyé do
oferty karty katalogowe wszystkich urzadzen.

Wymagane jest, aby dla zapewnienia niezawodnosci systemu i kompatybilnosci oraz
zamierzonego (zaprojektowanego) efektu wszystkie urzadzenia i elementy takie jak: matryca
multimedialna/sterownik systemowy, automatyczny przetacznik systemowy, nadajnik
systemowy, moduty wykonawcze, przekaznikowe i DALI pochodzity od jednego producenta.

Projektant stanowi nadzor autorski nad realizacjg catego projektu. Wszelkie zmiany w
projekcie i specyfikacji mogg by¢ wprowadzone tylko za jego pisemng zgoda.
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5 WYKAZ URZADZEN AV

Nazwa Jm Ilos¢

Akcesoria montazowe szt. 1.0000
Akcesoria montazowe' szt. 1.0000
Dystrybutor HDMI szt. 1.0000
Ekran projekcyjny szt. 2.0000
Gtosnik sufitowy z obudowg nascienng szt. 15.0000
Jednostka centralna z rejestratorem szt. 1.0000
Klawiatura sterujgca z programowanymi przyciskami szt. 2.0000
Mata rozdzielnica elektr do sterowania, do zabudowy obok szafki rack |szt. 1.0000
w stole prezydialnym-kpl.

Matryca multimedialna/sterownik systemowy szt. 1.0000
Mikrofon bezprzewodowy do reki szt. 2.0000
Mikrofon przewodowy typu "gesia szyja" szt. 2.0000
Modut wykonawczy do o$wietlenia DALI szt. 1.0000
Modut wykonawczy przekaznikowy szt. 3.0000
Modut zasilacza systemowego szt. 1.0000
Monitor podglagdowy zmotoryzowany, elektrycznie wysuwany szt 3.0000
Okablowanie kpl. 1.0000
Panel sterowania 7" w obudowie table-top szt. 1.0000
Panel sterowania bezprzewodowy ze stacjg dokujgca szt. 1.0000
Patch panel 24-portowy szt. 1.0000
Projektor multimedialny z obiektywem dobranym do wymagan szt. 2.0000
projekcji w sali

Przedluzacze/akcesoria-kpl. szt. 1.0000
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Przewodowy pulpit dyskusyjny delegata z mikrofonem szt. 44.0000
Przewodowy pulpit dyskusyjny przewodniczacego z mikrofonem szt. 1.0000
Przytacze sygnatowe stotowe-kpl. szt. 3.0000
Punkt dostepowy AP WiFi szt. 1.0000
Statyw mikrofonowy stotowy szt. 2.0000
Switch LAN szt. 1.0000
Szafka rack do zabudowy w stole prezydialnym, akcesoria montazowe, |szt. 1.0000
listwy zasilajgce-kpl.

Scienny nadajnik transmisyjny systemowy szt. 1.0000
Wzmacniacz mocy szt. 1.0000
Zestaw montazowy glosnika szt. 15.0000
Zestaw montazowy ekranu szt. 2.0000
Zestaw montazowy projektora szt. 2.0000

6 MINIMALNE PARAMETRY URZADZEN AV

Specyfikacja techniczna gtosnika sufitowego natynkowego

Rodzaj urzadzenia | Glosnik sufitowy

Parametry urzadzenia:

Gtosnik sufitowy, dwudrozny

Mozliwos¢ pracy w instalacjach 8Q lub 70/100V.
Pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz

Moc: 30W RMS

Odczepy transformatora: 100V: 5W, 10W, 20W
Czutos¢: min. 86 dB@1W/1m

Przetwornik: LF: 6,57, HF: 1”

W zestawie dedykowana obudowa natynkowa

Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy

Rodzaj urzgdzenia Wzmacniacz mocy

Parametry urzadzenia:
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Wzmacniacz 4-kanatowy
Moc wyjsciowa: 4 x 120W 100V
Pasmo przenoszenia: 30Hz-55kHz (-3dB)

Wspétczynnik znieksztatcen THD+ szum @ 1kHz, petna moc: <0.03 % typ.

Stosunek S/IN@100V: >90dB.
Zasilanie: 100V-240V, 50-60Hz.

Specyfikacja techniczna zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dorgecznym

Rodzaj urzadzenia zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dorgcznym

Parametry urzadzenia:

Odbiornik systemu mikrofonéw bezprzewodowych

* system odbioru:

* zakres czestotliwosci transmisyjnych:

» zakres zmian czestotliwosci transmisyjnej:
* skok przestrajania :

* pasmo przenoszenia m.cz.:

* znieksztatcenia nieliniowe:

* stosunek sygnat/szum:

2 szt.

dwu-antenowy roznicowy ,true
diversity”

UHF ponizej 694 MHz

240 MHz

25 kHz

25+ 18 000 Hz.

<1%

=110 dB(A)

* typ ztgcza wyjsciowego sygnatu audio, standard sygnatu :XLR, sygnat symetryczny

* poziom sygnatu wyjsciowego przy dewiacji nominalnej:

* wyswietlacz ze wskazaniem:

» skanowanie pasma z wyszukiwaniem niezaktéconych

czestotliwosci transmisyjnych

* port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem:

* typ zlgczy antenowych:
* rodzaj obudowy:

* wyposazenie:

Mikrofon do reki z nadajnikiem

« zakres czestotliwosci transmisyjnych:
« zakres zmian czestotliwosci transmisyjnej:
*» skok przestrajania:

* moc wyjéciowa w.cz.:

* rodzaj przetwornika mikrofonowego:
* maksymalny poziom wysterowania

* pasmo przenoszenia m.cz.:

* zakres zmian czutosci wejsciowej:

* tryb przetgczania czutosci:

* znieksztatcenia nieliniowe:

* stosunek sygnat/szum:

» wySwietlacz ze wskazaniem:

=12 dBu

czestotliwosci transmisyjnej
poziomu sygnatu antenowego
poziomu wysterowania audio
stanu natadowania ogniw
nadajnika

czestotliwosci transmisyjnej
BNC

metalowa, montowalna w panel
1U, 19”

uchwyt montazowy rack 19”

2 szt.

UHF, zgodny z odbiornikiem
> 40 MHz

25 kHz

= 30 mW

dynamiczny kardioidalny

= 154 dB SPL

80 + 18 000 Hz

>40dB

skokowo, skok <6 dB
<1%

=110 dB(A

czestotliwosci transmisyjne;j
poziomu wysterowania audio
stanu natadowania ogniw
zasilajgcych
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* port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem: czestotliwosci transmisyjnej
* przetgcznik w rekojesci do wyciszenia mikrofonu

z mozliwoscig zmieniany funkcji przetgcznika: mikrofon aktywny/mikrofon
wyciszony
przetacznik nieaktywny
* zasilanie: 2 ogniwa AA
* czas pracy z 1 kompletu ogniw 28h
* rodzaj obudowy: metalowa

Specyfikacja techniczna mikrofon przewodowy na gesiej szyi

Rodzaj urzadzenia Mikrofon przewodowy na gesiej szyi

Parametry urzadzenia:

Mikrofon pojemnosciowy

Charakterystyka wktadki: superkardioidalna.
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz.
Impedancja wyjsciowa: 180Q.

Max SPL: 122.7 dB.

Czutos¢: -33.5 dBV/Pa (21.1 mV).
Stosunek S/N: 67.5 dB.

Zasilanie: 11 - 52V DC, phantom 2.0mA.
Dtugos¢ szyjki: 45cm.

Charakterystyka: superkardioidalna.

Specyfikacja techniczna matryca multimedialna/sterownik systemowy

Rodzaj urzgdzenia Matryca multimedialna/sterownik systemowy

Parametry urzadzenia:

Urzadzenie tego samego producenta co nadajnik systemowy/moduty wykonawcze/panel
dotykowy

Przetacznik matrycowy: min. 7x4.

Wbudowana pamieé¢: SDRAM min. 512 MB, Flash min. 4 GB.

Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDMI, USB, RS-232, IR.

Wejscia video min.: HDMI (kompatybilnos¢ z DVI i Display Port), VGA, 2xHDbaseT
/systemowe.

Wyijscia video: 2x HDMI, 2x HDBaseT/systemowe

Obstuga rozdzielczosci wejsciowych do min. 2048x1152@60Hz

Obstuga HDCP, EDID, CEC, HDBaseT.

Obstuga sygnatéw fonicznych wejsciowych mikrofonowych: monofoniczne analogowe, o
poziomie liniowym/mikrofonowym.

Konwersja audio A/D: 24-bit 48 kHz.

6 wejs¢ mikrofonowych/liniowych

Mozliwo$¢ zapiecia Phantomu na kanat.

Wyjscia audio typu Prog Out, Aux Out1 , Aux Out 2

Whbudowany stereofoniczny wzmacniacz

Moc wyjsciowa 4/8 Q: 20 W RMS na kanat przy 8Q (tolerancja 4 Q)

Moc wyjsciowa 70/100V: 40 W RMS.

Wbudowana jednostka centralna.

Porty: 4x IR OUT, 1x IR IN, 4x styki, 4x przekazniki, 2x RS232, USB, LAN.
Alfanumeryczny wyswietlacz: 2 linie po 20 znakéw alfanumerycznych.

Modut do zasilania magistrali systemowej
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Zestaw diod sygnalizacyjnych.
Obudowa: 3U, 19”, metalowa, czarna, wentylowana

Specyfikacja techniczna scienny nadajnik systemowy

Rodzaj urzadzenia \ Scienny nadajnik systemowy

Parametry urzadzenia:

Transmiter sygnatéw HDMI

Urzadzenie tego samego producenta co matryca multimedialna/sterownik
systemowy/moduty wykonawcze.

Obstugiwane formaty video minimum: HDMI z obstugg HDR10, Deep Colour, 3D i 4K60 4:
4: 4 (kompatybilny z DVI i Dual-Mode DisplayPort)

Obstugiwane formaty audio minimum: HDMI (Dolby® Digital, Dolby Digital EX, DTS®, DTS-
ES, DTS 96/24, do 8 kanatéw), analogowe stereo.

Wymagana obstuga rozdzielczosci obrazu do 3840x216 4K UHD@G60Hz.

Komunikacja: HDCP management, EDID format management, CEC, HDBaseT

Dostepne dla Zamawiajgcego ztgcza : HDMI typ A

Wymagana odlegtos$¢ transmisji dopasowana do odlegtosci na Sali.

Specyfikacja techniczna przytacza stolowego

Rodzaj urzadzenia Przytacze stotowe

Parametry urzadzenia:

Przytagcze sygnatowe do wbudowania w blacie.
Zestaw ztgcz lub przewodow wycigganych ze ztgczami zgodnie z wymaganiami projektu.

Specyfikacja techniczna panelu dotykowego 7” z obudowa typu table-top

Rodzaj Panel dotykowy 7” z obudowg typu table-top
urzgdzenia

Parametry urzadzenia:

Panel dotykowy tego samego producenta co matryca multimedialna/sterownik
systemowy/nadajnik systemowy/moduty wykonawcze.
Przekatna min. 7”7 (178 mm).

Aspekt min. 15:9 WVGA.

Rozdzielczo$¢ min. 800x480pixeli.

Jasnos¢ min. 300 cd/m>.

Kontrast min. 350:1.

Katy widzenia min. £70° poziomo, min. £65° pionowo.
Pamie¢ RAM: min 1 GB.

Pamie¢ Flash: min 4 GB.

Port Ethernet.
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Mozliwos¢ streamingu w formacie H.264, MJPEG.

Wbudowany interkom, mikrofon i gtosniki.

Mozliwos¢ zasilania poprzez PoE.

W zestawie obudowa typu table-top tego samego producenta co panel dotykowy.
Oprogramowanie graficzne: musi by¢ wykonane czytelnie w j. polskim i umozliwiaé
sterowanie wymaganych urzadzen. Wyglad graficzny i funkcjonalnos¢ nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna bezprzewodowego panelu dotykowego ze stacjg dokujaca

Rodzaj urzadzenia | Bezprzewodowy panel dotykowy ze stacjg dokujaca

Parametry urzadzenia:

Pojemnos¢ pamieci wiasnej min. 16 GB

Interfejsy bezprzewodowe: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR

Wyswietlacz: Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekatnej min 9,7 cala, z
podswietleniem LED wykonany w technologii IPS

Rozdzielczos¢ min 1024x768 pikseli przy 132 ppi

Powtoka oleofilowa odporna na odciski palcéw

Jednoczesne wyswietlanie informacji w wielu jezykach i zestawach znakoéw (w tym j. polski,
j- angielski)

Dwurdzeniowy uktad SoC (system jednouktadowy) taktowany zegarem min 1 GHz
Kamera przednia: do nagrywania wideo z dzwiekiem - mozliwos¢ komunikacji VolP.

Do 10 godzin pracy (z akumulatora, bez tadowania)

tadowanie przez zasilacz lub przez przewdéd USB podtaczony do komputera lub stacji
dokujgcej.

- Wbudowany gtosnik i Mikrofon

Obstugiwane formaty wideo min : wideo H.264 do 720p przy 30 klatkach na sekunde, wideo
MPEG-4, .mov; Motion JPEG (M-JPEG)

Mozliwos¢ przeglgdania nastepujgcych dokumentaciji technicznej w formacie: .pdf , .doc i
Xls

Nalezy dotgczyé¢:

oprogramowanie producenta systemu sterowania wspotpracujgce z tabletem,

stacje dokujgcg wolnostojgca, punkt dostepowy Wi-Fi.

Oprogramowanie graficzne : musi by¢ wykonane czytelnie w j. polskim i umozliwia¢
sterowanie wymaganych urzadzen. Wyglad graficzny i funkcjonalnos¢ nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna przetacznika LAN

Rodzaj Switch LAN
urzgdzenia

Parametry urzadzenia:

Switch min. 24-portowy
Min. 4 porty typu Power-over-Ethernet
Switch zarzadzalny.
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Specyfikacja techniczna modutu wykonawczego przekaznikowego

Rodzaj Modut wykonawczy przekaznikowy
urzgdzenia

Parametry urzadzenia:

llos¢ przekaznikéw (kanatéw): 8.

Maksymalne obcigzenie dla opraw swietldwkowych na kanat: 5A.

Maksymalne obcigzenie dla opraw zarowych na kanat: 10A.

Maksymalne obcigzenie rezystancyjne: 16A.

2 porty override.

Port magistrali komunikacyjnej kompatybilny z innymi urzgdzenia systemu sterowania.
Modut tego samego producenta co matryca multimedialna/sterownik systemowy/nadajnik
systemowy, klawiatury systemowe.

Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujgce o: komunikaciji, zasilaniu, trybie override, statusie kazdego
kanatu.

Wyswietlacz numeryczny wskazujgcy numer identyfikacji w sieci.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN, szerokos¢ 9 modutéw DIN.

Specyfikacja techniczna modutu sterowania DALI

Rodzaj Modut sterowania DALI
urzgdzenia

Parametry urzgdzenia:

Panel dotykowy tego samego producenta co matryca multimedialna/sterownik
systemowy/nadajnik systemowy, klawiatury systemowe.

lloé¢ kanatéw Sciemniacza: 2.

Port magistrali komunikacyjnej: 2.

Modut przystosowany do montazu na szynie DIN.

Dwukanatowy sciemniacz do sterowania balastami opraw swietldwkowych.
Maksymalna ilos¢ balastow— 128.

2 porty override.

Port USB typu B.

Wyswietlacz informujgcy o numerze identyfikacyjnym urzadzenia.
Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie

Wskazniki LED.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor.
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Specyfikacja techniczna modutu zasilacza systemowego

Rodzaj urzgdzenia | Modut zasilacza systemowego

Parametry urzadzenia:

Min. 3 porty magistrali systemowej sterujgcej.

Modut tego samego producenta co matryca multimedialna/sterownik systemowy/nadajnik
systemowy, klawiatury systemowe.

Montaz na szynie DIN

Moc wyj$ciowa 50W.

Pobdor mocy 60W.

Temperatura pracy 0 - 40°C, wilgotnos¢ 10 - 90%.

Mozliwos$ci montazowe: montaz na szynie DIN, szerokos¢ 6 modutéw DIN.

Specyfikacja techniczna klawiatury sterujgcej systemowej

Rodzaj urzgdzenia | Modut zasilacza systemowego

Parametry urzadzenia:

Urzadzenie tego samego producenta co matryca multimedialna/sterownik
systemowy/nadajnik systemowy/moduty wykonawcze.

Mozliwe konfiguracje przyciskéw: min. 5

llos¢ programowalnych diod: min.5

Klawiatura posiada 4-pinowe ztgcze do podtgczenia do jednostki sterujgcej, zintegrowany
fotosensor, 2 wejscia bezpotencjatowe.

Specyfikacja techniczna projektora multimedialnego

Rodzaj urzgdzenia Projektor multimedialny z obiektywem dostosowanym do odlegtosci
projekcyjnej zgodnie z projektem.

Parametry urzadzenia:

PARAMETRY OPTYCZNE

Technologia projekcji 3LCD Technology

Rozdzielczos¢ natywna

1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu 16:10

Kontrast 1 500000:1

Jasnos¢ 1 5000 ANSI Lumenéw (ok. 60% w trybie Eco)
Moc lampy  Laserowe zrodto swiatta

Zywotno$é zrodta swiatta [godz.] 20000 2

Obiektyw F=1,5-2,1, f= 17,2-27,6 mm

Przesuwanie obiektywu H:+29, V:+60,-0

Korekcja znieksztatcen trapezowych+/-30° w poziomie (recznie) / +/-30° w pionie (recznie)

Wspétczynnik projekciji 1.23-2:1
Zoom Reczny; x1,6
Regulacja ogniskowej Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci
3840x2160 @ 30hz digital;
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3840 x 2160 (Maximum resolution of digital input);

1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczos¢ wejscia analogowego)

MOZLIWOSCI PODtACZANIA

Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Cyfrowe Wejscie: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP

Audio Wejscie: 1 x 3,5 mm wejscie Stereo Mini Jack; 2 x HDMI audio

Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Control Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne ztgcze WLAN

USB 1 x Typ B (serwisowe); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply
Video NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobor mocy [W] 320 (Normal) / 238 (ECO) / 1,6 (Network Stand-by) / 0,3 (Stand-by)
PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm]480 x 122 x 407 (bez ndzek i obiektywu)

Waga [kg] 9.7

Poziom szumu [dB (A)] 22 /24 /27 (w eko / normal / w wysokiej jasnosci)

Wersje kolorystyczne Biaty

Specyfikacja techniczna ekranu elektrycznego

Rodzaj urzadzenia Ekran elektryczny

Parametry urzadzenia:

Ekran rozwijany elektrycznie.

Aspekt: 16:10

Powierzchnia robocza min: 243 cm szer.
Powierzchnia: Vision White Pro bez ramek czarnych.
Zestaw montazowy dedykowany.

Specyfikacja techniczna zmotoryzowanego monitora podgladowego

Rodzaj urzadzenia Zmotoryzowany monitor podgladowy 15,6” do zabudowy w stole
prezydialnym

Parametry urzadzenia:

Monitor zmotoryzowany wysuwany elektrycznie
Mozliwo$¢ pochylenia monitora

Przekatna monitora min. 15,6”

Rozdzielczos¢ min. 1920x1080

Jasno$¢ min. 300

Kontrast min. 700:1

Wymiary ok. 570x95x650 mm

Specyfikacja techniczna systemu dyskusyjnego

Rodzaj urzgdzenia \ System dyskusyjny

Parametry urzadzenia:

Jednostka sterujgca:

Unikalna technologia cyfrowej sieci pierscieniowej zapewnia w petni cyfrowg transmisje
sygnatu i przetwarzanie.

- Jeden CAT5e do transmisji do 64 kanatéw audio i innych sygnatéw.
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- Wszystkie mikrofony obstugujg niezalezne wyjscie audio i ID.

- Wysoka jakos¢ dzwieku dzieki bezstratnej technologii transmisji dzwieku, czestotliwosci
prébkowania dzwieku 48K

Pasmo przenoszenia 20 Hz ~20 kHz

- Potgczenie ,hand-in-hand-loop” sprawia, ze system zawsze dziatla bez wzgledu na
uszkodzenie np. pulpitu dyskusyjnego

- Czutos¢ mikrofonu i 8-segmentowego korektora EQ sg regulowane niezaleznie.
Automatyczna regulacja wzmocnienia gtosnosci AGC; AFC

technologia automatycznego ttumienia sprzezen i automatycznego miksowania.

- Nagrywanie USB, zaawansowana technologia redukcji szuméw w celu uzyskania
wyrazniejszego nagrywania.

- zarzadzanie czasem i obstugg wypowiedzi z odliczaniem.

- 2-kanatowe wejscie audio, typu XLR lub RCA, do lokalnego wejscia audio lub zdalnego
wejscia do wideokonferencji.

- Maksymalnie 8-kanatowe wyjscie audio typu XLR, RCA lub Phoenix mozna podtgczy¢
jednoczesnie

- Potaczenie TCP / IP pomiedzy kontrolerem a komputerem

- Centralne sterowanie RS232, realizowanie przetgcznika mikrofonu, priorytetu, gtosnosci i
innych elementow sterujgcych.

Wyswietlacz LCD

4-kierunkowy przycisk do obstugi menu

Gtéwne pokretto regulacji gtosnosci

Przycisk typu one-button do nagrywania

Wyswietlacz LCD

4-kierunkowy przycisk do obstugi menu

Gtéwne pokretto regulacji gtosnosci

Przycisk typu one-button do nagrywania

Interfejs nagrywania USB na panelu przednim

Wejscie stuchawkowe 3,5 mm do monitorowania

1x wejscie audio RCA

1x wejscie audio XLR

1x wyjscie audio RCA

1x wyjscie audio XLR

6x ztgcze wyjsciowe audio Phoenix

Cyfrowe ztgcze audio 2x RJ45

2x RJ45 do pulpitu przewodniczgcego, pulpitu uczestnika

1x meski interfejs DB9 do sterowania zewnetrznego

1x RJ45 do podigczenia komputera lub przetgcznika sieciowego

Pulpity dyskusyjne:

- Precyzyjna kapsuta mikrofonu kierunkowego o charakterystyce kardioidalnej z
przeciwwietrzng piankg mikrofonu z dwukolorowg diodg LED

- Przycisk wigczania / wytgczania mikrofonu, przycisk priorytetu i zastosowania odpowiedzi
na pulpicie przewodniczgcego

- Whbudowane gtosniki, automatycznie wyciszajg sie, aby zapobiec sprzezeniu po
nacisnieciu przycisku MIC ON

- Interfejs zestawu stuchawkowego po obu stronach z regulacjg gtosnosci

- Ograniczenie liczby oséb méwigcych: Poprzez ustawienie liczby aktywnych pulpitéw w tym
samym czasie (1/2/4/6)

- Tryby dyskusiji: Open, Override, Voice, Apply

Pulpit posiada dwukolorowy wskaznik LED, czerwony do méwienia przez mikrofon, zielony
oznhacza, ze wymaga akceptaciji

przewodniczacy zabierze gtos

Wyswietlacz OLED z paskiem gtosnosci, zegarem, przedziatem czasowym aktywaciji
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mikrofonu, wigczaniem / wytgczaniem mikrofonu

Wskaznik regulacji gtosnosci

Wskaznik wtgczenia / wylgczenia mikrofonu

Pulpit przewodniczacego z przyciskiem priorytetu i przyciskiem zgody dla delegatow.
Wtykowa podstawa mikrofonu na gesiej szyi

2x gniazdo stuchawkowe stereo 3,5 mm

1x gniazdo wejsciowe stereo 3,5 mm

2x ztgcza RJ45

7 SYSTEM ALARMOWY

71 WPROWADZENIE

Bardzo waznym systemem dla sali rady wydziatu jest system sygnalizacji wlamania.
Zainstalowane zostang czujniki podczerwieni , ktore podtgczone bedg do istniejgcego

systemu alarmowego .

Projekt obejmuje dobdr urzadzen, instalacje urzgdzen oraz instalacje kablowg dla
chronionego pomieszczenia .

Niniejszy projekt ogranicza sie do zagadnien zwigzanych z ochrong przed wlamaniem, a
wiec dziataniem wytgcznie fizycznym. Interesujgca nas grupa zabezpieczen to
Zabezpieczenia elektroniczne — sygnalizujgce wystgpienie zagrozenia w chronionej strefie:
obecnos¢ intruza, otwarcie przegrody lub prébe jej sforsowania. W tym znaczeniu
wystepujgce w projekcie zabezpieczenia elektroniczne odnosi¢ sie bedg do systemu:
Sygnalizacji Wtamania (SSWN).

7.2 ANALIZA ZAGROZEN

System sygnalizacji wtamania funkcjonowaé¢ bedzie jako system samodzielny obejmujgcy
ochrong wytypowane pomieszczenia majgc zapewni¢ bezpieczenstwo mienia.

Zgodnie z Polskg Normg ,SA” dla oceny poziomu ryzyka wystepujgcego w dozorowym
obiekcie zastosowano klasyfikacje na podstawie kategorii zagrozonych wartosci. Wartos¢
szacunkowa mienia lokuje wspoétczynnik ,N” pomiedzy 10, a 100, oszacowany z
uwzglednieniem realnego ubytku, straty. Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia Z2.
Kategoria Z2 uwzglednia nastepujgce wartosci wystepujgce w obiekcie podlegajgce
zabezpieczeniu i ochronie: mienie Sredniej wartosci, ktore mozna wymienic lub zastgpic.
Stopien zabezpieczenia odpowiadac bedzie klasie systemu alarmowego SA2, co odpowiada

charakterystyce obiektu jako o srednim ryzyku szkdd. Przyjecie klasy SA2 uwzglednia:
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e wilasciwosci czujek: wykrywajg proby przedostania sie badz obecnosci os6b
niepowotanych w dozorowanym obiekcie, nie jest mozliwe zneutralizowanie ich funkcji w
wyniku manipulowania przy nich bez uzycia narzedzi lub z zastosowaniem narzedzi
ogodlnie dostepnych;

e tory transmisji alarmu: sg monitorowane przez centrale z punktu widzenia wystgpienia
przerwy i zwarcia, a wykryte uszkodzenia sg sygnalizowane w czasie nie
przekraczajgcym 30 s;

e odpornos¢ na zaktécenia elektromagnetyczne: co najmniej normaina;

e ochrona przed osobami niepowotanymi: zagwarantowana przez catodobows,
przeciwsabotazowg kontrole urzgdzen systemu;

Gtéwne drogi wtargniecia do obiektu to otwory drzwiowe i okienne. W celu osiggniecia

zatlozonego poziomu bezpieczenstwa (normalny) do ochrony obiektu zostang wykorzystane:

e czujki pasywnej podczerwieni do ochrony objetosciowej pomieszczenia,

e ekspander liniowy INT-E z zasilaczem i akumulatorem

Czujki jednoznacznie odrdzniaé bedg zagrozenie od normalnych warunkéw panujgcych w
pomieszczeniach, a ich czutos¢ wybrana tak, aby zapewni¢ niezbedny stopien ochrony bez

wywotywania fatszywych alarmow spowodowanych warunkami srodowiskowymi.

7.3 OPIS ORGANIZACYJNY SYSTEMU

Sygnaty z manipulatora oraz sygnaly alarmowe z czujek przekazywane sg do centrali
alarmowej, ktdra jest urzgdzeniem odbioru, kontroli, zapisu i przekazywania sygnatéw, z
urzadzen wyzwalajgcych, przytaczonych do niej oraz do uruchamiania alarmowych
sygnalizatoréw akustycznych i alarmowych urzgdzen sygnalizacyjnych.

Manipulator LCD systemu usytuowany w Portierni budynku przy wejsciu gtéwnym stuzyé
bedzie:

e ochronie do oceny stanu zabezpieczenia budynku i funkcjonowania sygnalizaciji

alarmowej, uzbrajania ochrony wytypowanych obszaréw ,obstugi (kasowanie alarmu),

o instalatorowi i konserwatorowi do obstugi serwisowej i programowej systemu.

7.4 INSTALACJA | MONTAZ

Instalacje kablowg wykona¢ w rurach RL p/t instalacyjnych i w kanatach instalacyjnych,

zejscia do urzgdzen montowanych na scianach wykona¢ p/t kablem 6x0,5.
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Instalacje zasilajgcg 230V AC dla ekspandera wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5 p/t w

rurach elektroinstalacyjnych z najblizszej tablicy zasilania.

Podczas montazu i uruchomienia poszczegdlnych urzadzeh nalezy stosowaé sie do
instrukcji i wskazéwek producenta urzadzen.

Podczas instalacji przewodowej nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.
Zasady eksploatacji systemu powinny by¢é zgodne z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczgcej systemdw alarmowych w czesci ogdlinej.

System alarmowy powinien po okresie wstepnej eksploatacji i przekazaniu Uzytkownikowi
podlega¢ konserwacji przez autoryzowany serwis, jest to warunek niezbedny prawidtowego
funkcjonowania systemu alarmowego.

W przypadku zmian realizacyjnych sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

8 SIEC STRUKTURALNA

8.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

W uzgodnionych z Inwestorem punktach zamontowane zostang gniazda 2xRJ45 kat 6 i
potgczone z LPD z czesciowym wykorzystaniem czynnych potgczen sieci LAN.

Stosowane materialy

W projekcie przewiduje sie stosowanie nizej wymienionych elementéw kategorii 6.

Kable
+ Skretka nieekranowana kroNET Plus kat.6 U/UTP LSOH
» Kabel telekomunikacyjny YTKSYpw 30x2x0,5

Kable krosowe
« Kabel kros. RJ45-RJ45 Class6 Patch kat.6 UTP, 1,0m
Zlacza i gniazda

* Modut RJ45 RJ-KM8 kat.6 UTP, 568A/B, biaty

Prowadzenie kabli UTP
Prowadzenie kabli naniesiono na schematy instalacji logicznej, przedstawione na rysunkach.

Oprécz tras prowadzenia kabli logicznych pokazano technologie przygotowania tras
kablowych w postaci opiséw jednoznacznie precyzujgcych miejsce prowadzenia trasy.
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Trasy kablowe w ciggach komunikacyjnych

Wszedzie tam trase kablowg nalezy poprowadzic w korytku elektroinstalacyjnym
przymocowane do Sciany lub do stropu wiasciwego.

Przebicia poziome miedzy pomieszczeniami

Konieczne przejscia poziome wyposazy¢ w przepusty stalowe fi 20 mm.

Instalacja gniazd logicznych

Przy montazu nalezy upewnic¢ sie, Zze nadmiar kabla w puszce gniazda logicznego lub listwie
kablowej jest zwiniety, ale nie jest zgnieciony, a minimalny promien zgiecia nie jest
przekroczony.

Gniazda logiczne zostaty zaprojektowane wytgcznie do uzytku wewnetrznego i nie moga
by¢ narazone na kontakt z ptynami i wystawione na dziatania atmosferyczne. Nie wolno ich
uzyé w otoczeniu wysokiej wilgotnosci np. wniesienia z zimna i zainstalowania w cieptym i
wilgotnym otoczeniu. W takim przypadku wkiad musi osiggnaé¢ temperature pokojowg a
skroplona woda wysuszona.

9 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

9.1 OPIS SYSTEMU

System telewizji dozorowej (CCTV) sktada sie z punktdw kamerowych statych, urzgdzen
kontrolnych, rejestrujgcych wykorzystywany do obserwacji Sali Rady Wydziatu.

System telewizji dozorowej bedzie wykorzystywany do obserwacji pomieszczenia
chronionego kamerami IP statymi o wysokiej rozdzielczo$ci. W obiekcie przewiduje sie
zastosowac¢ kamery kolorowe state w obudowach koputowych wandaloodpornych o wysokiej
rozdzielczosci 2Mpx. Obraz z kamer bedzie przekazywany do rejestratora cyfrowego
zainstalowanego w Portierni. Rejestracja obrazu poprzez rejestrator cyfrowy na dyskach
HDD 2TB. SATA. Wszystkie kamery beda zasilane ze switcha PoE. Urzadzenia beda
zasilane z najblizszych rozdzielnic.

9.2 URZADZENIA

Kamery wewnetrzne:

- koputowa wandaloodporna

- rozdzielczos$¢ 2 Mpx

- predkos¢ rozdzielczosci przetwarzania do 30kl/sek
-czutosé 0,14 Ix kolor

- obiektyw 2,8-12mm

- IR 25m

- klasa szczelnosci IP66

Rejestrator - 16 kamer:

- kanaty IP rozdzielczosci 2592x1944
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- wyjscia monitorowe 1xHDMI ,1xVGA ,

- kompresja H264

- predkos¢ nagrywania do 720 kl/predkosc¢ (16x30 kl/s predkosc dla 2592x1944)
- predkos¢ wyswietlania do 720kl/sek(24x30 kli/s

- kopiowanie przez USB lub sie¢ komp.

- pojemnos¢ dyskéw max 8TB

Monitor LCD 23” zainstalowany w Portierni
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10 WYKAZ RYSUNKOW

Nr. Nazwa zatacznika
AV-01 | ROZMIESZCZENIE URZADZEN AUDIOWIZUALNYCH — RZUT SUFITU SALI
AV-02 | ROZMIESZCZENIE URZADZEN AUDIOWIZUALNYCH — RZUT SALI
AV-03 | ROZMIESZCZENIE URZADZEN AUDIOWIZUALNYCH — PRZEKROJ SALI
AV-04 | ROZMIESZCZENIE URZADZEN SIECI KOMPUTEROWEJ — RZUT SALI
AV-05 | ROZMIESZCZENIE URZADZEN SYSTEMU ALARMOWEGO — RZUT SALI
AV-06 | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TELEWIZJI DOZOROWEJ — RZUT SALI
AV-07 | SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO
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