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1.2. Spis tresci cze¢sci rysunkowej projektu

Nr rys. Tytut rysunki Rew.
Aula WG. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
E-01 ; : ) . . A
Gniazda wtykowe sufitowe. Rozmieszczenie urzadzen.
E-02 Aula WG. Instalacja gniazd wtykowych. Rozmieszczenie urzadzen. A
E-03 Istniejaca rozdzielnica T2. Modernizacja. Schemat elektryczny. A
E-04 Istniejaca rozdzielnica T2. Modernizacja. Elewacja. A
Istniejgca rozdzielnica AV. Modernizacja. Schemat elektryczny.
E-05 i A
Czesc 1.
Istniejaca rozdzielnica AV. Modernizacja. Schemat elektryczny.
E-06 i A
Czesc¢ 2.
E-07 Istniejgca rozdz. AV. Modernizacja. Elewacja. A
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2. Oswiadczenie

Niniejszy projekt w zakresie rozwigzan architektoniczno — budowlanych i instalacyjnych

opracowano zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zapisami zawartej umowy.

Specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia postepowania przetargowego.

Standardami ustanowionymi przez Inwestora.

Niniejszy projekt wykonawczy w zakresie okre$lonym w pkt. p.n. ,Dane ogdlne’

opracowania jest kompletny dla potrzeb realizacji niniejszego zadania.

Imie i nazwisko

Zakres lub czesé

Pieczatka ze specjalnoscig, numerem

Lp. projektanta projektu uprawnien i podpis
1 mgr inz. Mariusz Instalacje
| GAIK elektryczne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IFS-DJ9-86G *

Pan Mariusz GAIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0029/14

adres zamieszkania al. Politechniki 44 m. 32, 93-590 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Karta aktualizacji

Data Ozn. Opis
zmiany rewizji zmiany
11.2020 Rew. A | 1. Egz. do uzgodnienia
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5. Dane ogolne

Inwestor: Uniwersytet £ 6dzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 £.6dz

5.1. Zalozenia projektowa
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

e ustaleh z Zamawiajgcym dotyczgcych zakresu opracowania i zastosowanych rozwigzan
technicznych,

e Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz z
pbzniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi,

e obowigzujgcych norm i przepiséw oraz dobrej praktyki inzynierskiej,

e dokumentacji techniczno — ruchowej, informaciji technicznej producentow,

zastosowanych w projekcie urzadzen,

W projekcie zastosowano konkretng aparature dostepng na rynku. Na etapie
wykonawstwa dopuszczalne jest wykorzystanie urzadzenh innych producentow przy zachowaniu

wymaganych parametrow oraz uzgodnieniu zmian z Inwestorem i Projektantem.

5.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne w Sali Rady Wydziatu

Nauk Geograficznych zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 88 w miejscowosci £6dz, gm. £6dz.

5.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe i modernizacje:

e instalacji elektrycznej rozumianej jako czes¢ sieci niskiego napiecia stanowigca uktad
przewodow w budynku wraz ze sprzetem elektroinstalacyjnym stuzgca do dostarczania
energii elektrycznej do odbiornikéw.

e instalacji teleinformatycznej rozumianej jako technologie przetwarzajgce, gromadzace
oraz przesytajgce dane w formie elektronicznej,

e instalacji teletechnicznych rozumianych jako system sygnalizacji alarmu pozaru.

6. Instalacje elektryczne wewnetrzne

6.1. Stan istniejacy
Zamierzenie inwestycyjne zaktada remont Sali Rady Wydziatu Nauk Geograficznych UL
przy ul. Narutowicza 88 w todzi.
Obecnie pomieszczenie wchodzgce w zakres remontu wyposazone jest w instalacje:
e elektryczng oswietlenia podstawowego,
e elektryczng oswietlenia awaryjnego w systemie z centralng bateria,

e elektryczng gniazd wtykowych jednofazowych,
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o teleinformatyczng obejmujaca sie¢ komputerowg LAN,
e teletechniczng obejmujgca system alarmu pozarowego.

Odbiorniki energii elektrycznej zasilane sg z dwodch rozdzielnic elektrycznych
Zlokalizowanych na korytarzu budynku — rozdzielnica T2 (o$wietlenie + gniazda) i rozdzielnica
AV (istniejgcy system audiowizualny). Poszczegdlne obwody odbiorcze wyposazone sg w
wytgczniki ochrony réznicowoprgdowej oraz wytgczniki nadprgdowe.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazona jest w moduty awaryjne
realizujgce funkcje oswietlenia awaryjnego. Oprawy oswietleniowe posiadajg swietlowkowe
zrodta Swiatta.

Stan techniczny elementdéw instalacji elektrycznej (oprawy oswietleniowe, gniazda
wtykowe elektryczne), teleinformatycznej (gniazda sieci komputerowej) oraz teletechniczne;j
(punktowe czujki dymu) jest dobry. Stan wizualny (m.in. pozotkte obudowy) sugeruje na
wiekowos¢ urzadzenh.

Ze wzgledu na przestarzatg technologie oraz estetyke wszystkie urzadzenia podlegajg
demontazowi wraz 2z istniejgcym okablowaniem elektrycznym. Istniejgce okablowanie
teleinformatyczne (potgczenie LAN z serwerownig), teletechniczne (petla dozorowa SAP) i
odwietlenia awaryjnego (zasilanie opraw AW z centralnej baterii) zostanie wykorzystanie na
potrzeby funkcjonowania zmodernizowanej instalacji.

Demontaz obejmuje rowniez aparature elektryczng modutowg zainstalowang w
rozdzielnicach T2 i AV zwigzang z przedmiotowym pomieszczeniem. Demontaz nalezy
zrealizowa¢ w catosci dla rozdzielnicy AV (demontaz wszystkich urzgdzen) i zgodnie ze
schematami elektrycznymi dla rozdzielnicy T2 (demontaz czesci urzgdzen) — rys. E-03.

Zdemontowang aparature nalezy w catosci przekaza¢ Inwestorowi. Nie dopuszcza sie

jej powtoérnego wykorzystania w nowej instalaciji.

6.2. Rozdzial energii elektrycznej.

W pomieszczeniu komunikacji zlokalizowane sg 3 rozdzielnice elektryczne oznaczone,
jako TK2, T2 oraz AV wyposazone w aparature modutowa. Kazda z rozdzielnic zasila
wydzielony funkcjonalnie fragment instalacji elektrycznej, zgodnie z opisem przeznaczenia
poszczegdinych obwoddw. Rozdzielnice T2 i AV podlega¢ bedg modernizacji. W zwigzku z
powyzszym rozdzielnice T2 nalezy doposazy¢ w dodatkowg aparature modutowg a rozdzielnice
AV wyposazy¢ w catosci w nowg aparature modutowag. Dla rozdzielnicy AV projektuje sie
wykonanie nowego 3-fazowego zasilania wykonanego przewodem YDYzo 5x10 mm2. Zrédto
zasilania stanowi¢ bedzie projektowany w rozdzielnicy T2 odplyw wyposazony w roztgcznik
bezpiecznikowy. Schematy elekiryczne rozdzielnic pokazano na rys. E-03, rys. E-05 i rys. E-06.
Elewacje rozdzielnic pokazano na rys. E-04 i E-07.

Rozdzielnice elektryczne nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe (legende) zawierajgce
opisy funkcji poszczegdlnych aparatow z uwzglednieniem nowego przeznaczenia czesci

obwodow. Nalezy zapewni¢ odpowiednia trwato$¢ uzytego materiatu (min. laminowanie).
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Dla rozdzielnic elektrycznych T2 nalezy przeprowadzi¢ konserwacje. Konserwacja
powinna obejmowaé m.in. usuniecie zabrudzen powstatych na skutek prowadzonej dziatalnosci
oraz wykonanie sprawdzen stanu technicznego. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

e stan techniczny poszczegdlnych aparatow elektryczny,
e stan techniczny potgczen elektrycznych,

e stan techniczny przewodow tgczeniowych,

e stan techniczny obuddw elektrycznych,

e stan techniczny aparatury tgczeniowe;.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego urzadzenia, nalezy dokona¢ jego
wymiany na nowe o takich samych parametrach. Konserwacja rozdzielnic elektrycznych
powinna zosta¢ zakohczona protokotem stwierdzajgcym stan techniczny oraz okreslajgcym
prace, jakie zostaty przeprowadzone. Protokét z powyzszych prac nalezy dotgczy¢ do protokotu
odbioru koncowego.

W rozdzielnicy AV przewiduje sie lokalizacje czesci aparatury systemu DALI zwigzanej
ze sterowaniem oswietleniem. Aparatura sterujgca silnikowymi urzgdzeniami elektrycznymi
(ekrany projekcyjne, rolety okienne) zlokalizowana zostanie w szafie RACK (oznaczenie
projektowe FAV) umieszczonej w katedrze. Powyzsze stanowi przedmiot odrebnego

opracowania.

6.3. Instalacje odbiorcze
Catos¢ instalacji odbiorczych wewnetrznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem osprzetu
instalacyjnego podtynkowego. Kolorystyke urzgdzen elektrycznych (gniazda, panele, minipuszki
blatowe itp.) nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub Inwestorem.
Zalecane trasy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach:
e dla tras poziomych:
- 30 cm pod powierzchnig sufitu,
- 30 cm nad powierzchnig wykorczonej podtogi,
e dla tras pionowych:
- 15 cm od oscieznic bgdz zbiegu Scian.
W przypadku braku technicznych mozliwosci zastosowania powyzszych odlegtosci
dopuszcza sie ich zmniejszenie do wartosci dajgcej fizyczne mozliwosci wykonania
okablowanie. Kazda zmiana zalecanych odlegtosci uktadania przewodéw w pomieszczeniu

powinna zosta¢ zaakceptowana przez kierownika robét elektrycznych.

6.4. Instalacja oSwietlenia podstawowego.

W pomieszczeniu auli projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia ogdlnego.
Zaprojektowano oprawy dostropowe (do wbudowania) wyposazone w ledowe zrodta $wiattg, w
systemie sterowania przewodowego DALI, produkcji ES SYSTEM. Natezenie oswietlenia
zostato dobrane na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1 zgodnie, z ktérg pomieszczenie

zaklasyfikowano, jako sala wyktadowa, dla ktérej wymagane s$rednie natezenie oswietlenia
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wynosi 500 Ix. Obliczenia natezenia os$wietlenia, wykonane przy pomocy programu
DIALux 4.13.

Do zasilania opraw oswietleniowych przewidziano wykonanie nowych obwodéw
elektrycznych, przewodami YDYZzo 5x1,5 mm2 prowadzonymi w rurkach instalacyjnych pod
tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przewody muszg posiadaé oznaczong
izolacje zyly ochronnej PE kolorem z6tto — zielonym.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg za pomoca wytgcznikdw nadmiarowo
prgdowych z czlonem zwarciowym oraz wylgcznika ochrony rdznicowopragdowe;j
zlokalizowanych w rozdzielnicy AV.

Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie za pomocg paneli $ciennych systemu
DALI oraz za posrednictwem panelu centralnego zlokalizowanych na katedrze.

Projektowane rozmieszczenie punktow Swietinych wraz z panelami $ciennymi i

podstawowg sceng swietlng pokazano na rys. E-01.

6.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Przewiduje sie wykonanie oswietlenie awaryjne w zakresie oswietlenia strefy otwartej
(oswietlenie antypaniczne). W zwigzku z powyzszym zaprojektowano oprawy oswietlenia
awaryjnego o symetrycznym rozsyle Swiatta oraz znaki bezpieczenstwa produkcji EATON
pracujgce w systemie centralnej baterii. W przypadku zaktécenia pracy instalacji, uszkodzenia,
wytgczenia zasilania i zatgczenia opraw awaryjnych, jedno centralne Zrédto napiecia dostarcza
odpowiednig moc do zasilenia awaryjnych Zrodet Swiattg. Jednostka centralna automatycznie
wykonuije testy oraz realizuje funkcje monitorowania opraw i instalacji w celu informowania o
aktualnym stanie technicznym systemu.

Do zasilania nowo projektowanych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy wykorzystac

dedykowany istniejgcy obwdd elektryczny centralnej baterii.

6.6. Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu auli przewidziano instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych zasilanych
z wydzielonych obwodoéw rozdzielnicy AV. Instalacja gniazd wtykowych przeznaczona jest do
zasilania urzgdzen elektrycznych powszechnego uzytku. Zaprojektowano gniazda 16 A/Z (ze
stykiem uziemiajgcym) z przestonami torow pragdowych. Styk uziemiajgcy kazdego gniazda
nalezy podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonaé przewodem YDYZo 3 x 2,5
mm2. Przewody prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym. Dla gniazd wtykowych instalowanych w pulpitach na poziomie P1 i P2
przewody nalezy doprowadzi¢ w bruzdach wycinanych (nie dopuszcza sie wykonywania bruzd
metodami udarowymi) w ptytach podestowych. Po utozeniu przewodoéw bruzdy nalezy zaprawic
zaprawg wyréwnujaca (np. Cekol ZW-04). Dla gniazd wtykowych instalowanych w pulpitach na
poziomie P3, P4 i P5 przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pod zelbetowymi ptytami
podestowymi. W tym celu w ptytach nalezy wykona¢ punktowe otwory umozliwiajgce

przeciggniecie przewoddéw. W celu zachowania nosnosci ptyt podestowych nie dopuszcza sie
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liniowego naruszania ich struktury (wykonywania w nich bruzd). Po przeprowadzeniu
przewodoéw otwory nalezy zaprawi¢ zaprawg wyréwnujgcg (np. Cekol ZW-04)

Przewody muszg posiada¢ oznaczong izolacje zyly ochronnej PE kolorem Zzétto —
zielonym. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg za pomocg wylgcznikéw
nadmiarowo prgdowych z czlonem zwarciowym oraz wytgcznikbw ochronnych
réznicowoprgdowych.

Gniazda montowane w $cianach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,3 m ponad
poziomem wykonczonej posadzki. Szczegoétowa lokalizacja gniazd wtykowych instalowanych w
pulpitach oraz na stole doktoranckim zostata przedstawiona w projekcie architektonicznym.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rys. E-01, i E-02. Wysoko$¢ oraz miejsce
umieszczenia gniazd wtykowych nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zaprojektowano gniazda serii MOSAIC produkcji LEGRAND.

6.7. System audiowizualny
Pomieszczenie auli wyposazone zostanie w system audiowizualny stuzgcego do
przekazywania i reprodukowania obrazu oraz dzwieku wraz z systemem obstugi gtosowan.
Dokumentacja techniczna przedmiotowych systemédw z uwzglednieniem ukfadéw sterowan
urzgdzeniami elektrycznymi (ekrany projekcyjne, rolety okienne, oswietlenie) stanowi przedmiot

odrebnego opracowania.

6.8. Zasilanie wydzielonych odbiornikow energii elektrycznej
Na potrzeby zasilania wydzielonych odbiornikéw energii elektrycznej (urzadzenia
systemu AV, uktady sterowania urzadzeniami elektrycznymi) w rozdzielnicy AV zaprojektowany
dedykowane odptywy 1-fazowe (zasilanie urzgdzen kontrolno — sterujgcych) i 3-fazowe
(zasilanie szafy RACK FAV). Obwody zasilajgce wydzielone odbiorniki energii elektrycznej
zostaly przewidziane dla konkretnych urzadzen i nie jest wskazane wykorzystywanie ich w
innych celach. Obwody zasilajace zabezpieczone bedg za pomocg wytgcznikéw nadmiarowo

pragdowych z cztonem zwarciowym oraz wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych.

6.9. Sygnalizacja i kontrola obecnoSci napiecia.
W rozdzielnicy AV zaprojektowano sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia w postaci
trzech lampek sygnalizacyjnych (po jednej na faze) zabezpieczonych jednobiegunowymi
wytgcznikami  nadmiarowo prgdowymi z czionem zwarciowym. Obecno$¢é napiecia

sygnalizowana jest $wieceniem poszczegoinych lampek.

6.10. Ochrona przeciwporazeniowa
6.10.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
Zaprojektowana instalacja elektryczna pracuje w uktadzie sieci TN-S. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez izolowanie czesci czynnych (izolacja

podstawowa) oraz stosowanie obuddw oraz oston o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.
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6.10.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 przewiduje sie¢ system dodatkowej ochrony od
porazen, realizowany za pomocg wytgcznikow réznicowoprgdowych, o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA, umieszczonych w rozdzielnicy AV. Wytgczniki réznicowoprgdowe
jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.

Przewdd ochronny PE i neutralny N nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw
oswietleniowych, gniazd wtykowych, wypustéw elektrycznych oraz urzadzen elektrycznych. Do
przewodu ochronnego PE nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
normalnie niebedacych pod napieciem. Po wykonaniu tych prac nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru budynku.

6.10.3. Ochrona uzupelniajaca (polaczenia wyréwnawcze lokalne)

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych
zaprojektowano zainstalowanie w rozdzielnicy AV lokalnej szyny uziemiajgcej (LSU), ztozonej z
zestawu zaciskéw i przytgczenia do niej:

- przewodu ochronnego PE linii zasilajgcej rozdzielnice,

- ogranicznikéw przepiec,

- wszelkich innych rozprowadzanych po auli przewoddw ochronnych badz uziemiajgcych,

- metalowych powlok badz ekrandw rozprowadzanych po auli przewodow
teletechnicznych i informatycznych.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla projektowanych urzadzenh i aparatow elektrycznych oraz instalacji elektrycznej
przewiduje sie zapewnienie ochrony przed skutkami przepie¢ powstatych w wyniku posrednich
wytadowan atmosferycznych lub proceséw tgczeniowych w sieci elekirycznej. Ochrona
realizowana bedzie, jako jednostopniowa typu C.

Drugi stopien ochrony zapewni czterobiegunowy ogranicznik przepie¢ z
zabezpieczeniem wewnetrznym typu ON T2-12-3P+N prod. Legrand umieszczony w
rozdzielnicy AV. Ogranicznik nalezy przytgczy¢ miedzy kazdg faze L1, L2, L3, przewdd
neutralny N a lokalng szyne uziemiajgcg. Zastosowane $rodki ochrony przepieciowe;j

gwarantujg ochrone znajdujgcych sie w auli urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

7. Instalacje teleinformatyczne

W pomieszczeniu auli wykonane jest okablowanie strukturalne (kable typu UTP kat. 6)
w postaci trzech niezaleznych linii teleinformatycznych tgczgcych aule z serwerownig, przy
czym czynne sg tylko dwa potgczenia. Niniejsze okablowanie nalezy wykorzysta¢ na potrzeby
realizacji komunikacji zewnetrznej LAN. Kable nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK FAV i
zakonczy¢ odpowiednim typem gniazda / wtyczki zgodnie z dokumentacjg techniczng systemu

AV. Powyzsze prace nalezy uzgodni¢ z Centrum Informatycznym Uniwersytetu £6dzkiego.
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Wszystkie gniazda sieci LAN tworzace punkty instalacji strukturalnej w auli nalezy
przytaczy¢ do przefgcznika sieciowego systemu AV (szafa FAV) zgodnie z dokumentacjg
techniczng systemu AV.

8. Instalacja teletechniczna

Pomieszczenie auli wyposazone jest w adresowalne punktowe czujki dymu pracujgce
na linii petlowej systemu POLON ALFA 4900. Ze wzgledu na stan techniczny i wizualny
projektuje sie wymiane istniejacych czuje dymu wraz z gniazdami na nowe. Rozmieszczenie
nowoprojektowanych elementéw systemu SAP pokazano na rys. E-01. Jako nowe czujki dymu
nalezy zastosowac urzadzenia typu DUO-6046 produkcji Polon Alfa. Adresy na linii dozorowej

oraz numeracje elementéw nalezy pozostawi¢ bez zmian.

9. Obliczenia techniczne.

9.1. Moc zainstalowana i szczytowa
Moc zainstalowang przyjeto na podstawie mocy znamionowej poszczegdélnych odbioréw

elektrycznych przewidzianych w pomieszczeniu auli, zgodnie z tabelg 1.

Tabela 1 — Prognozowany bilans mocy dla budynku.
Oznaczenia: Py — moc znamionowa urzgdzenia, k, — wspotczynnik zapotrzebowania dla
urzadzenia / grupy urzadzen, P, — moc zainstalowana, P; — moc szczytowa.

Urzadzenie Py[W] llosé Pz[W] k, Pg[W]
Oswietlenie 700 1 700 1 700
Gniazdo 1f (250W) - pulpity 250 103 25750 0,4 10300
Gniazdo 1f (500W) - ogdlne 500 6 3000 1 3000
Szafa RACK FAV 6000 1 6000 0,6 3600
Projektory, ekrany projekcyjne 500 4 2000 1 2000
Rolety okienne 500 5 2500 1 2500

SUMA [W] 39950 - 22100

Prognozowany bilans mocy przedstawiony w tabeli 1 zaktada prace wszystkich
urzadzen elektrycznych jednoczesnie z uwzglednieniem wspétczynnika zapotrzebowania dla
danego urzadzenia / grupy urzgdzen. Uwzgledniajgc wspoétczynnik jednoczesnosci na poziomie
ki = 0,5 otrzymujemy moc obliczeniowg réwng Py, =11,05kW. W celu zapewnienia
symetrycznego roziozenia obcigzenia, obwody odbiorcze w rozdzielnicy AV nalezy przytaczac

do sieci, zgodnie z ponizszym zestawieniem (tabela 2).
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Tabela 2 — Rozkiad obcigzenia:

. Faza
Odbioér 1 L2 3
AV.1.1 X
AV.1.2 X
AV.1.3 X
AV.1.4 X
AV.1.5 X
AV.2.1 X
AV.2.2 X
AV.2.3 X
AV.2.4 X
AV.2.5 X
AV.2.6 X
AV.2.7 X
AV.2.8 X
AV.2.9 X
AV.3.1 X X X
AV.3.2 X
AV.3.3 X
AV.34 X
AV.3.5 X
AV.4.1 X
AV.5.1 X

9.2. Spodziewany prad calkowity
Na podstawie mocy szczytowej (obliczeniowej) spodziewany prad catkowity wynosi:

Ps 11,05 - 103
T V3 Uy-cosp V3-400-093

Ic 17,2A

gdzie:
Uy — napiecie znamionowe [V]

cos@ — wspotczynnik mocy

9.3. Dobor przekroju WLZ-u
Dobér przekroju WLZ-u ze wzgledu na obcigzalno$¢ prgdowg dtugotrwatg dokonano na
podstawie tablic obcigzalnosci dtugotrwatej zamieszczonych w normie PN-HD 60364-5-52. Musi
by¢ spetniony nastepujacy warunek:
I =1-f >1¢

Gadzie:
Ic — spodziewany prad catkowity,
I, — obcigzalno$¢ dtugotrwata prgdowa,
I; — skorygowana obcigzalnos¢ diugotrwata pradowa,
f; — wspolczynnik zmniejszajagcy dla wigzek zlozonych z wiecej niz jednego przewodu

wielozytowego.
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Dla zaprojektowanego sposobu B2 wykonania WLZ-u wykonanego kablem miedzianym
w izolacji PVC z trzema zytami obcigzonymi, obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata wynosi:
I; =46A > 1. =172 A.
Zaprojektowany przewdod YDYZzo 5x10 mm2 spetnia warunek na ditugotrwatg

obcigzalnos¢ prgdowg

9.4. Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalna temperature czasu trwania
zwarcia

Dopuszczalny czas trwania zwarcia dla okreslonego przekroju przewodu i przy
okreslonym pradzie zwarciowym ciepinym (uproszczenie Iy, =Ix = 3kA — prad zwarcia

wytrzymywany przez rozdzielnice i aparature) z uwzglednieniem gestosci pradu dla izolacji
A

mm?2

polwinitowej (k = 115

) zostaje wyznaczony na podstawie wzoru:
o k-Sz_(115-10)2_015
Kmax =\~ ) 73000 / T °
Czas zadziatania wyzwalacza zwarciowego elektromagnetycznego dla zabezpieczenia

chronigcego kabel wynosi < 0,1 s.

9.5. Koordynacja zabezpieczen z kablem / przewodami.

Charakterystyka zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych kable / przewody musi

spetnia¢ nastepujgce warunki:
Ic<Iy<I
Ik, <1,45-1;

gdzie:
Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],
k, =16 — wspolczynnik krotnosci prgdu powodujgcy zadziatanie  urzadzenia
zabezpieczajagcego w okreslonym czasie (t<1godz.) podawany przez producenta w
katalogach.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji zabezpieczeh z przewodem zasilajgcym
rozdzielnice AV.

17,2 A < 35 A < 46 A — warunek spetniony
56 A < 66,7 A — warunek spetniony
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10. Podstawowe zestawienie materialow

Ponizsze zestawienie materialdbw zostato opracowane dla branzy elektrycznej. Nie

uwzglednia ono urzgdzen systemu audiowizualnego.

10.1. Rozdzielnica T2

Lp Wyszczegolnienie Producent/ Jedn llos¢ Oznaczenie
) Rysunek ) projektowe
Roztacznik bezpiecznikowy
1 Eaton szt. 1 -
Typ: Z-SLS/NEOZ/3 z
5 Wkitadka bezpiecznikowa Et st 3 i
Typ: D02 32A
Wityk bezpiecznikowy bez sygnalizacji
3 Eat kpl. 1 -
Z-SLS/E-32A aton P
Roztgcznik izolacyjny
4 L d t. 1 -
Typ: FR 303 63A TX egran 5z
Wytacznik nadpradowy
5 L d t. 3 -
Typ: S301 B1 TX egran sz
Lampka sygnalizacyjna potréjna
6 L d t. 1 -
Typ: L435 egran 82
7 | Zaslepka modutowa S 5-modutéw biata Legrand szt. 1 -
10.1. Rozdzielnica AV
Roztgcznik izolacyjny gtéwny
8 L d t. 1 0
Typ: FR 303 40A TX egran sz Q
Ograniczniki przepie¢ standardowe typu 2
z wymiennymi wktadkami, wskaznikiem
9 | stanu oraz zabezpieczeniem wewnetrznym Legrand szt. 1 F1
Typ: ON T2-12-3P+N
Lampka sygnalizacyjna potréjna
10 L d t. 1 HO
Typ: L435 egran sz
Wytgcznik roznicowoprgdowy
11 L t. 2 1
Typ: P304 25-30-A TX egrand sz a1, Q3
12 Whytacznik réznicowoprgdowy Legrand szt 1 Q2
Typ: P304 40-30-A TX
Wytgcznik réoznicowonadprgdowy
13 L d t. 1 5
Typ: P312 B16-30-AC DX egran sz Q
Whytacznik réznicowonadpradowy
14 L d t. 1 4
Typ: P312 C16-30-AC DX egran sz Q
Wytacznik nadpradowy
15 L d t. 3 F2, F3, F4
Typ: $301 B1 TX egran sz
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16

Wyltacznik nadprgdowy
Typ: S301 B10 TX

Legrand

szt.

F5, F6, F7, F8,
F9, F20, F21

17

Wyltacznik nadprgdowy
Typ: S301 B16 TX

Legrand

szt.

F10, F11, F12,
F13, F14, F15,
F16, F17, F18,

18

Wylgcznik nadpradowy
Typ: S301 C16 TX

Legrand

szt.

F22, F23,

19

Wytacznik nadprgdowy
Typ: S303 B16 TX

Legrand

szt.

F19

20

Sterownik DALI dla tasm LED
Typ: EC-133DL

Enterius

szt.

ZD1

21

Przewdd instalacyjny
Typ: YDYZzo 5x10 mm2

10

22

Przewody sterownicze
Typ: LiYCY 4x1 mm2

Magistrala
DALI

23

Zaslepka modutowa S 5-modutéw biata

Legrand

szt.

10.2. Gniazda wtykowe, strukturalne i multimedialne

Lp.

Wyszczegolnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

24

Mini puszka POP-UP 4M stal matowa,

niewyposazona

+ gniazdo wtykowe ptaskie, pojedyncze z
uziemieniem i przestonami stykow 2P+Z
16A 250 VAC

+ gniazdo pojedyncze informatyczne RJ45
dwu modutowe

Seria: MOSAIC

LEGRAND

kpl.

— 1B

~{(Ry45

25

1 x gniazdo wtykowe ptaskie, pojedyncze z

uziemieniem i przestonami stykow 2P+Z

16A 250 VAC

+ uchwyt do montazu dla 2 modutéw

+ puszka podtynkowa BATIBOX do $cian
suchych gt. 60 mm.

Seria: MOSAIC

LEGRAND

kpl.

97

26

1 x gniazdo wtykowe ptaskie, pojedyncze z

uziemieniem i przestonami stykow 2P+Z

16A 250 VAC

+ uchwyt do montazu dla 2 modutéw

+ puszka podtynkowa BATIBOX do $cian
murowanych gt. 60 mm.

Seria: MOSAIC

LEGRAND

kpl.

-
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Lp.

Wyszczegolnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

27

2 x gniazdo wtykowe ptaskie, pojedyncze z
uziemieniem i przestonami stykow 2P+Z
16A 250 VAC

1 x gniazdo pojedyncze informatyczne
RJ45 dwu modutowe

+ uchwyt do montazu dla 3 x 2 modutéw

+ puszka podtynkowa BATIBOX do $cian
murowanych gt. 60 mm.

Seria: MOSAIC

LEGRAND

kpl.

28

1 x gniazdo wtykowe ptaskie, pojedyncze z
uziemieniem i przestonami stykow 2P+Z
16A 250 VAC

1 x gniazdo pojedyncze informatyczne
RJ45 dwu modutowe

+ uchwyt do montazu dla 3 x 2 modutow

+ puszka podtynkowa BATIBOX do $cian
suchych gt. 50 mm.

Seria: MOSAIC

LEGRAND

kpl.

| [RJ45

10.3. Oswietlenie, system ppoz.

Lp.

Wyszczegolnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

29

Oprawa wewnetrzna LED do wbudowania,
4100lm, 4000K, w obudowie z blachy
stalowej lakierowanej, wersja: sterowanie
przewodowe DALLI, kolor biaty

Typ: MODERNA 2WT 25W

(nr artykutu: M2WD1-53146R9016)

ES-SYSTEM

szt.

24

30

Tasma LED RGB w ostonie sylikonowej

15

31

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED do
wbudowania w sufit z ramkag w ksztatcie
kwadratowym z optykg symetryczng
przeznaczona do pracy w systemach z
centralng baterig

Typ: CEAG SL 13021.1 CG-S

EATON

kpl.

AW1

32

Oprawa os$wietlenia awaryjnego w
technologii LED z pods$wietlang szybg do
montazu na suficie z piktogramem

Typ: CEAG 11021 CG-S + LED
pictogram PU/BL

EATON

kpl.

AW2

33

Uniwersalna czujka dymu
Typ: DUO-6046

POLON -
ALFA

szt.

CP1

34

Gniazdo do montazu czujki dymu
Typ: G-40

POLON -
ALFA

szt.

CP1
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10.4. Kable i przewody

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Przeznaczenie
Przewody gietkie tgczeniowe + koncowki Wg Potgczenia wewnetrzne w

35 - L
kablowe zapotrzeb. | rozdzielnicach elektrycznych
Przewody sterownicze Magistrale systemu DALI dla

36 . m. 50 ; o
Typ: LiYCY 4x1 mm2 paneli ster. osw. i szafy FAV
Przewody sterownicze Sterowanie urzgdzeniami

37 . m. 100 .

Typ: LiYCY 4x1,5 mm2 elektrycznymi (rolety, ekrany)
Przewody instalacyjne o ,

38 : 10 Zasil t LED
Typ: YDY 3x1 mm2 m astanie fasmy
Przewody instalacyjne Wag. I .

39 Typ: YDY 3x2,5 mm2 - zapotrzeb. Zasilanie gniazd wtykowych

40 Przewody instalacyjne i Wag. Zasilanie opraw
Typ: YDY 5x1,5 mm2 zapotrzeb. os$wietleniowych

41 Przewody instalacyjne m 10 Zasilanie szafy FAV systemu
Typ: YDY 5x4 mm2 ’ audiowizualnego
Kabel teleinf t

4p |120€ e einormatyczny m. 70 Sie¢ LAN

Typ: UTP kat. 6

UWAGA: Podane dtugosci kabli nalezy zweryfikowac¢ na obiekcie.
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L6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131/2261/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Pawel Gaik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 stycznia 1985 r. w Bytomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2261/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) /-
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {.‘ } ’/;, s |
mgr inz. Jan Gatazka G

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /, z’@/
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Mariusz Gaik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , ‘9 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&M}&’

—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ) //\’ e
mgr inz. Jan Gatazka =

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB éi: 0/
mgr inz. Tomasz Kluska / Q/f”

Otrzymuja:
1. Mariusz Gaik
Al. Politechniki 44 m. 32
93-590 L4dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

CEAG Notlichtsysteme GmbH 40071354481 GuideLed SL 13021.1 CG-S mit
quadratischer Blende / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 29 74 99 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
a0 90
75 79°
60° 60°
45¢ 45¢
300
400
300 15° 0® 15° 30®
cdfkim 1= 100%
—— Q0 -C180 —C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszace ie oslepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
[ Stinnr 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
T - e = — =
4 = Kierunek spojrzenia w popraek Kierunek spojrzenia wadiuz
po:\iesxz?u do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 389 385 37.2 387 39.0 7.1 387 374 B9 392
3H | 368 382 37.2 385 388 7.1 385 374 87 39.0
4H | 368 38.1 37.1 38.4 38.7 37.0 38.3 373 38.6 38.9
6H | 367 379 371 382 385 369 381 373 384 387
8H | 367 378 37.0 381 385 369 38.0 372 83 38.7
12H | 36.6 3.7 37.0 38.1 38.4 36.8 37.9 372 383 38.6
4H 2H | 39.0 40.3 %3 40.6 40.9 9.2 40.5 39.5 40.8 41.1
3H | 39.0 40.1 39.4 0.4 0.8 39.2 40.3 39.6 40.6 41.0
4H | 389 399 393 40.3 40.6 391 40.1 39.5 40.4 40.8
6H | 389 39.7 %3 40.1 40.5 %1 399 39.5 40.3 40.7
8H | 388 39.6 39.3 0.0 0.4 39.0 39.8 39.5 40.2 0.6
12H | 388 395 %3 399 40.4 %0 39.7 39.5 40.1 40.5
BH 4H | 38.9 39.7 39.3 40.1 0.5 39.1 39.9 39.5 40.2 0.7
6H | 389 395 %3 399 40.4 3%.0 39.7 39.5 40.1 40.5
8H | 388 394 %3 39.8 40.3 3%.0 395 39.5 40.0 40.5
12H | 38.8 39.3 393 39.7 40.2 39.0 39.4 39.5 39.9 0.4
12H 4H | 389 39.6 %3 40.0 40.4 %1 39.7 39.5 40.2 40.6
6H | 38.8 39.4 39.3 39.8 40.3 39.0 39.5 39.5 40.0 40.5
8H | 388 393 %3 39.7 40.2 %0 394 39.5 %9 404
Warlacja pozyd)l obserwatora dla odstepdw opraw 5
S=10H +0.7 [ -14 +0.7 [ -16
S=15H +21 [ 48 +1.9 [ -50
S=2.04 +41 [/ -11.3 +41 J -109
Tabela standardowa - -
Skladnik sumy . .
korekty
Poprawtone wskainiki odleplania odnlesione do 250lm Calkkowity strumieri Swtetiny
-
Strona 1



WG UL Sala Rady Wydziatu

— DIALux

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM M2WD1-53146R9016 MODERNA 2 WT 840 4100Im 25W RAL9016 DRV

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 86 98 100 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DALI/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75* 75*
60° 60°
45° 45°
30° 15° oe 15° 30°
cd/klm n = 100%

—— Q0 -C180 —C90-C270

Wylot Swiatta 1:

Oszace ie oslepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
[ scinnr 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
T - e = — =
4 = Kierunek spojrzenia w popraek Kierunek spojrzenia wadiuz
po:\iesxz?u do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 139 14.7 14.2 14.9 15.1 13.9 14.7 14.1 14.9 151
3H | 138 146 14.1 148 15.0 13.8 145 14.1 14.8 15.0
4H | 13.8 145 14.1 14.7 15.0 13.8 14.4 14.1 14.7 15.0
6H | 13.7 14.4 14.1 146 14.9 13.7 143 14.0 14.6 14.9
8H | 137 143 14.0 146 14.9 13.7 143 14.0 14.6 14.9
12H | 13.7 14.2 14.0 145 14.9 13.6 14.2 140 14.5 14.8
4H 2H | 137 14.4 14.0 14.7 149 13.7 14.4 14.0 14.6 14.9
3H | 13.7 143 14.1 14.6 14.9 13.7 14.2 14.0 14.5 14.9
aH | 137 142 14.1 145 1438 13.7 14.1 14.0 14.5 143
6H | 136 14.0 14.0 14.4 143 13.6 14.0 14.0 14.4 143
8H | 13.6 14.0 14.0 143 14.8 13.6 13.9 14.0 143 14.7
12H | 136 13.9 14.0 143 14.7 13.5 13.9 14.0 14.3 14.7
BH 4H | 13.6 14.0 14.0 143 14.7 13.6 13.9 14.0 143 14.7
6H | 135 13.8 14.0 142 14.7 13.5 138 14.0 14.2 14.7
8H | 135 13.8 14.0 142 14.7 13.5 13.7 14.0 14.2 146
12H | 135 13.7 14.0 14.1 14.6 13.4 13.6 13.9 14.1 14.6
12H 4H 136 13.9 14.0 143 14.7 13.5 13.8 14.0 14.2 14.7
6H | 135 13.7 14.0 14.2 14.7 135 13.7 13.9 14.2 14.6
8H | 135 13.7 14.0 14.1 146 13.4 136 13.9 14.1 146
Warlacja pozyd)l obserwatora dla odstepdw opraw 5
5=10H +37 [ -74 +36 [ 72
S=15H +55 [ -7.7 +53 [ 76
S=2.0H +74 [ 81 +73 [ 79
Tabela standardowa BKOO BKOO
Skiadnik sumy
Koraicy 4.6 4.6
Poprawbone wskainiki ofleplania odnieshone do 4100im Calowity strumier Swietiny

.
Strona 2



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Dane planowania

T1089m
100% 100% 80% 80% 80% 80%
0% 0%
100% 100% 80% 80% 80% 80%
100% 100% 80% 80% 80% 80%
0% 0%
100% 100% 80% 80% 80% 80%
: ©1.09
0.12 14.00 m
Skala 1: 100
; Wartosé sciemnienia (W
Nr. Grupa sterowania (Oprawa) sumie) [%]
1 Poziom +0 (ES-SYSTEM M2WD1-53146R9016 MODERNA 2 WT 100
840 4100lm 25W RAL9016 DRV DALI)
2 Poziom +1 (ES-SYSTEM M2WD1-53146R9016 MODERNA 2 WT 80
840 4100lm 25W RAL9016 DRV DALI)
3 Poziom +2 (ES-SYSTEM M2WD1-53146R9016 MODERNA 2 WT 80
840 4100lm 25W RAL9016 DRV DALI)
4 Poziom +3 (ES-SYSTEM M2WD1-53146R9016 MODERNA 2 WT 80
840 4100lm 25W RAL9016 DRV DALI)
5 Poziom +4 (ES-SYSTEM M2WD1-53146R9016 MODERNA 2 WT 80
840 4100lm 25W RAL9016 DRV DALI)
Wszystkie inne oprawy 0

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



WG UL Sala Rady Wydziatu [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +0 / Zestawienie wynikéw

L L 1 1

012 115 221 3.61 5.01

Nr.  Etykieta Siatka E., [IX] Emin [IX]
Katedra 4x16 486 393
Stot doktorancki 8x4 674 616
Zakres otoczenia 128 x 128 575 283

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [X]
611
722
771

T10.89 m
To.4s8
Ts.56
T7.77
T367
T1.64
1.09
14.00 m
Skala 1: 100
Emin / Em Emin / Emax
0.808 0.643
0.913 0.853
0.493 0.367
.
Strona 4



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +0 / Katedra / 1zolinie (E)

N\ T4.10m

550
500
~

450

~0.00
0.00 0.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: =
(1.505 m, 3.674 m, 0.910 m) H

Siatka: 4 x 16 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

Katedra 486 393 611 0.808 0.643
Zakres otoczenia 575 283 771 0.493 0.367
e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +0 / Stét doktorancki / 1zolinie (E)

/ \ 4 To6om
660 660
~

690 —_
690
690
Z
) . 0.00
0.00 1.40m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.210 m, 8.884 m, 0.910 m)
Siatka: 8 x 4 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
Stot doktorancki 674 616 722 0.913 0.853
Zakres otoczenia 575 283 771 0.493 0.367

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +0 / Zakres otoczenia / Izolinie (E)

To.80m

/ 500~ 500-_500

500 \600 1
700\) T7.47

\600
600\/ T6.68

N M500/500“500
¢ T4.96
N | -900<500° 4R

600 |
/ \600
700 1

700 700\)

600

600_600 600

T - ~~ Tos5
) i ) .~ 0.00
0.00 1.06 2.46 3.86 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(1.150 m, 1.639 m, 0.910 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [Ix] E... [X]
575 283

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Eax [X]

771

lE,

m|n

0.493

Wartosci Lux, Skala 1 : 100

Enin/ E

min max

0.367

.
Strona 7



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +1 / Zestawienie wynikéw

T10.89 m

To.09

j Te.05

T554

T4.34

T1.89

: : ; ©1.09

0.12 5.01 6.81 14.00 m
Skala 1: 100
Nr.  Etykieta Siatka E Ix  E,,[x  E.[x  E../E, Emin / Emax
Pulpity strona A 16 x 16 623 476 740 0.764 0.643
Pulpity strona B 16 x 32 581 346 780 0.596 0.444
Zakres otoczenia 128 x 128 510 278 693 0.546 0.402

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +1 / Pulpity strona A / Izolinie (E)

T245m
660
600 540
e \_Jeoo
720
\ 660
720
} 600
720
"3 660 600
660 600
540
o " 70,00
0.00 1.80m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.010 m, 1.891 m, 1.000 m)
[]

Siatka: 16 x 16 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
Pulpity strona A 623 476
Zakres otoczenia 510 278

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX]
740

693

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Erin/ En E.i,/E

min max
0.764 0.643
0.546 0.402
.

Strona 9



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +1 / Pulpity strona B / Izolinie (E)

630 540

o\

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

T304

(5.015 m, 6.052 m, 1.000 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

Pulpity strona B

Zakres otoczenia

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

m

E, [Ix]
581

510

Emin [IX]
346

278

E max [X]
780

693

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Emin / Em
0.596

0.546

E. . /E

min max

0.444
0.402

.
Strona 10



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +1 / Zakres otoczenia / Izolinie (E)

~ N A ]
8.90
T4.96
[ 4501 |4.45
540 |
630\_540
T3.25
To.80
/540’\
» ~0.00
—
0.00 1.81m

Wartosci Lux, Skala 1 : 100

Potozenie powierzchni w —]
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(5.010 m, 1.092 m, 1.000 m) L]

[
I'i'|
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
510 278 693 0.546 0.402

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +2 / Zestawienie wynikéw

T10.89m

To.09

Te.05

T4.34

T1.89

: ; : ©1.09

0.12 6.81 8.61 14.00 m
Skala 1: 100
Nr.  Etykieta Siatka Enlxl  E X E.a X Epmin/ Em Emin / Emax
Pulpity strona A 16 x 16 612 513 672 0.838 0.763
Pulpity strona B 16 x 32 578 310 692 0.536 0.448
Zakres otoczenia 64 x 16 514 328 670 0.638 0.489
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 12



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +2 / Pulpity strona A / Izolinie (E)

/ T245m

640
(S oF

560

6407640 600

N
el

640 / e ™
A\ 600
640
640
P 640\
640
\ 600 ?00 =H0
| o) |
1
o 0.00
0.00 1.80m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.810 m, 1.891 m, 1.140 m)
i
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
Pulpity strona A 612 513 672 0.838 0.763
Zakres otoczenia 514 328 670 0.638 0.489
F .

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +2 / Pulpity strona B / Izolinie (E)

. o
640 3.94m

[

640
640

/640-)

640

Potozenie powierzchni w —
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.810 m, 6.052 m, 1.140 m) -

Siatka: 16 x 32 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
Pulpity strona B 578 310
Zakres otoczenia 514 328

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E max [X]
692

670

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Emin / Em Emin / Emax
0.536 0.448
0.638 0.489

“~
Strona 14



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +2 / Zakres otoczenia / Izolinie (E)

8.90

F 350’ J [4.96

3.25

— _—~ To.s80

- 560
" "~ 0.00
I

0.00 1.80m

Wartosci Lux, Skala 1 : 100

Potozenie powierzchni w -
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(6.810 m, 1.092 m, 1.140 m) ||

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
514 328 670 0.638 0.489
-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +3 / Zestawienie wynikéw

T10.89 m

To.09

T7.04

| 1598

T 1548

T4.34

T1.89

: : : ©1.09

0.12 861 971 14.00 m
Skala 1: 100
Nr.  Etykieta Siatka Enlxl  E X E.a X Epmin/ Em Emin / Emax
Pulpity strona A 16 x 16 617 548 709 0.889 0.772
Pulpity strona B 16 x 16 640 564 708 0.881 0.797
Zakres otoczenia 64 x 16 496 141 704 0.283 0.200

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +3 / Pulpity strona A / Izolinie (E)

=S T245m
580-680/ /
- 640
640 il I
~640—640 /600 600
600_,-—600
60_0
<
600 600
—640 600
640 \ ———600
Lot 640
680"‘680\
e
680 68[§ 640\\
68!0 640
a3 680 | gl
: .~ 0.00
0.00 1.80m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.610 m, 1.892 m, 1.280 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [X]
Pulpity strona A 617 548 709
Zakres otoczenia 496 141 704

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Erin/ En E.i,/E

min max
0.889 0.772
0.283 0.200
.
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WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +3 / Pulpity strona B / Izolinie (E)

690 / 530 1| T295m
660
690_.990 /
\ 660
630
660 660
> /630\
630 670
) o 630 630
b
660 660
AN
660
/ \ 630
690
690/ N 660
690
N
- 690 630
660 660
S Bop-~EE8 600
Vi L
f 0.00
0.00 1.80m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: ‘
Zaznaczony punkt: a1
(8.610 m, 7.042 m, 1.280 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
E., [IX] Ein [IX] Emax [IX]
Pulpity strona B 640 564 708
Zakres otoczenia 496 141 704

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

mm / Em Emn / Emax
0.881 0.797
0.283 0.200

.
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WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +3 / Zakres otoczenia / Izolinie (E)

[ 480—480] [9:80m
_/"‘\._‘\_“ 1
8.90
— 1 Ts9s
— 360—360
-—360@: -_4'89
— 4g0| [439
6000
T3.25
_—— 0.80
= 7 0.00
— ’
0.00 1.80 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(8.610 m, 1.092 m, 1.280 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty
E, [IX] Emin [IX]
496 141

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

| - ‘

il

Eax [X]
704

Emin / Em
0.283

Wartosci Lux, Skala 1 : 100

E. . lE

min max

0.200

.
Strona 19



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +4 | Zestawienie wynikéw

T10.89m

To.09

Te.05

T4.34

T1.89

: : , ©1.09

0.12 10.41 12.21 14.00 m
Skala 1: 100
Nr.  Etykieta Siatka E Ix  E,,[x  E.[x  E../E, Emin / Emax
Pulpity strona A 16 x 16 606 492 728 0.812 0.675
Pulpity strona B 128 x 128 580 195 729 0.337 0.268
Zakres otoczenia 64 x 16 516 185 723 0.359 0.257
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +4 / Pulpity strona A / Izolinie (E)

f ~700-700 | T245m
650~g50

— 650 —_—

~——es0—

600
B0 ggg 800
/550______,_..-’-'"‘ 550
500:500_500
\550_.__
550

—600 600—
————600 \'\600’/

——650 .
650 50—

700~ %%~ 700
700 700
A LY 4 L
o 7 0.00
0.00 1.80m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.410 m, 1.891 m, 1.420 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
E,, [IX] Emin [IX]

Pulpity strona A 606 492
Zakres otoczenia 516 185

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX]
728

723

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Em
0.812

0.359

E. . lE

min max

0.675
0.257

.
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WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +4 / Pulpity strona B / Izolinie (E)

T3.94m

- 660~660—
660. 560~ 660

558;2')

_.660‘660~_660,660

——— 550 ——550—___|

| ——————440—__|

| —330——330—_|

i,..»—220—-—220“__

X .~ 0.00
0.00 1.80 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.409 m, 6.052 m, 1.420 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E., [IX]
Pulpity strona B 580
Zakres otoczenia 516

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [1x]
195

185

E max [X]
729

723

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Emin / Em Emin / Emax
0.337 0.268
0.359 0.257

“~
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WG UL Sala Rady Wydziatu B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +4 / Zakres otoczenia / Izolinie (E)

[ 440—440] T9.80m

e ]

—

8.90

— 7 | T4.96

—330—330
5501
| 660
T3.25
——— | [0.80
" " 0.00
I '
0.00 1.80m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.410 m, 1.092 m, 1.420 m) ||

Siatka: 64 x 16 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Eax [X]
516 185 723

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.359

Wartosci Lux, Skala 1 : 100

E. . lE

min max

0.257

.
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WG UL Sala Rady Wydziatu B D | A I_ UX

29.10.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +5 / Zestawienie wynikéw

T10.89m
? T 10.00
=18 Te.05
e L
552
T4.34
— T1.89
: : ©1.09
0.12 12.21 14.00 m
Skala 1: 100
Nr.  Etykieta Siatka EnlXl  Enn[XI  E. X Enn/E, Emin / Emax
Pulpity strona A 8x16 501 220 784 0.439 0.280
Pulpity strona B 128 x 64 508 125 789 0.245 0.158
Zakres otoczenia 64 x 16 269 44 780 0.164 0.057

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24



WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +5 / Pulpity strona A / Izolinie (E)

720
600 /

480 349

77
AN

600 360

N\ )

720 600

\ \ 480

720 600 l

Lo
0.00
Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

T245m

" 0.00
0.95m

(12.210 m, 1.891 m, 1.560 m)

Siatka: 8 x 16 Punkty

Pulpity strona A

Zakres otoczenia

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E,.. [Ix]
501

269

I

Emin [Ix] Emax [Ix]
220 784
44 780

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

m|n / E Em'n / Emax
0.439 0.280
0.164 0.057
.
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WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +5 / Pulpity strona B / Izolinie (E)

T
700

| 700 560

T394m

" 0.00
0.91m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony

punkt:

(12.210 m, 6.052 m, 1.560 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Pulpity strona B

Zakres otoczenia

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E, [Ix]
508

269

T

Emin [IX]
125

44

E max [X]
789

780

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Emin / Em
0.245

0.164

E. . /E

min max

0.158
0.057

.
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WG UL Sala Rady Wydziatu B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Scena podstawowa / Poziom +5 / Zakres otoczenia / Izolinie (E)

~ N\ To.80m
450)
N .
8.90
T4.96
Wiy Ta.43
00\
M bo | |
| 325
150
] / To.s0
00 1
0.00

0.00 091 1.789m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(12.210 m, 1.092 m, 1.560 m)

[ I;I—L":I

Siatka: 64 x 16 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E o [X]
269 44 780

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.164

Wartosci Lux, Skala 1 : 100

E. . lE

min max

0.057

.
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WG UL Sala Rady Wydziatu

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

29.10.2020

Aula WG UL / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

0.12 3.01 591 1 9.51

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka

Powierzchnia
antypaniczna +0
Powierzchnia

pionowa 128 x 128

2 antypaniczna +1 pionowa 128 x 128
3 Eﬁfy”fgﬁf;*;ﬂj 9 pionowa 128 x 128
4 Eﬁfjﬁ;ﬁf@"zﬂj 3 pionowa 128 x 128
5 oypanicona +4 pionowa 128 x 128
6 Powierzchnia vionowa 64 x 128

antypaniczna +5
Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 6 3.78 215

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

wynikow)
T10.89m

@ T5.88

@ Ta77

L L | B 1 09

1131 1271 14.00m
Skala1:112
Em Emin Emax Emin / Emin /
[IX] [IX] [Ix] En Emax
3.49 2.15 4.42 0.617 0.487
3.67 2.30 5.35 0.626 0.429
3.80 2.32 5.46 0.611 0.425
3.66 2.21 4.99 0.604 0.443
4.62 2.99 5.92 0.647 0.505
3.84 2.44 5.02 0.634 0.486
Maks. [IX] Enmin / En Emin / E max
5.92 0.57 0.36
.
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Nr odptywu w

rozdzielnicy AV
1] 1
] ] 1] 1]
I Adres w sterowniku AI:I)AI%/ i31f20
‘ ‘ systemu DALI =
| Oznaczenie proj. 11l so%
e AV o AV AV12 .. AVi2 . _AVAB3 oprawy osw. °
\ ‘ ADR:D1.04 ADR:D1.08 ADR:D1.12 ADR:D1.16 ADR:D1.24
| S N G ‘ — Poziom natgzenia osw. dla
1| 100% \Tj ‘i“ ﬂj J‘i“ 1|| 100% i ‘I 80% J% 1 ‘_ sceny Swiatlnej podstawowe;j
. J 1 J ‘\‘M t -
% Gniazg arojekto‘ﬂtg i ﬁ‘g
— T~ (¢ Ufitow il I It ; — T~
&0 7 ocP1 N Ol Y) Eﬁ'D D;j [[j ] Orf)”:iftievc‘;e cP1 N\
o istn. petla CA \ A % = % proj //ism_ petla CA \
f ) \ \ N | Czujka dymu 0 |
.‘ZI | ) =z lj Jﬂ lj Jﬂ [ Jg systemu SAP [ {EI
ADR:CB.8.4 \ nrbz ] | \ _nr.bz /
. D.z. = L L . D.2.
| N . / 1 ] = e Numer elementu /
} AV.1.1 TAVAT M‘l V.1.2 j Aﬂ@ 3 w petli dozorowe; -_ 7
: . (= (S . i ‘
i | ADR:D1.03 ADR:D1.07 = %CD R.D1.1~£ AD UE?S Wolna przestrzers T
‘ P2 \ i T wokot czujki
istniejaca 1|| 100% (] 1|| 100% Dﬁl 80% 7@ 1
rozdz. AV | I ‘ Ll vid
| - f il :
4, T e — 1 J‘Fjii i [ T‘ S | e I Oznaczenie proj
il [ (I M # . :
‘\‘uﬂ i t i il oprawy osw.
(- - e n (- i nes Oprawa o$w. AW2
] M\ [ Dﬁ [ Dﬁ O miC) M ] awaryjnego [ ]
| il i I ADR:CB.8.5
|| T L T T T T . Adres oprawy
I o I T o I w systemie CB
-y s/ == T v - —-— - il
0 Y
D]
<>( g AV.1.2 AV.1.2 AV.1.3 AV
= ADR:D1.06 ADR:D1.10 ADR:D1.14 ADR:D1.18 ADR:D1.
I\ 1|| 100% 1| 80% . 1| 80% s 80% 1
R i flll
I | o —— dla projekt
W o] - - , i
e - oo SR N suffowy) - c cx
istn. petla CA \ ] ] [ 1]
| AW1 \ ﬂj
‘ & \ / < 1 L
‘ ADR:CB.81 \ nr.bz y | | [ | B.8.2
N i
| ~ . — - - Dﬁ} I
\ AV.1.1 AV.1.1 AV.1.2 (- (o
.~ ADR:D1.01 ADR:D1.05 OR:D1.09 1 iyl - ADR
» el
[ 1| 100% 1|| 100% o ' 80% o . 1
| - ]
AW2
] Heor N NNNE—— —
ADR:CB.8.5
ES-SYSTEM MODERNA 2 WT
LEGENDA 1 (nr artykutu: M2WD1-53146R9016) - 25W
EI'[ Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemieniem i AWA CEAG GuidelLed
przestonami stykow 2P+Z 16A 250 VAC (montaz sufitowy) SL 13021.1 CG-S (symetryczny) Obickt: Nazwa rys.:
1 Gniazdo pojedyncze sieci LAN Awy  CEAGGuideled SALA RADY WYDZIAELU NAKU O?Vt‘it‘tgg I‘;Zt;laicii‘v
podtynkowe 1 x RJ45 (montaz sufitowy) 11021 CG-S + LED pictogram PU/BL GEOGRAFICZNYCH UL. Gninzda Wtykgwe s-u fito‘;ve
D HE‘ Panel sterowniczy Y Uniwersalna czujka dymu t6dz, ul. Narutowicza 88 R . . dzeh )
nascienny systemu DALI DUO-6046 Polon Alfa ozmieszczenie urzaazen.
Funkcja Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |1 0D/2261/POOE/13 Data | 11.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | 1:50
Nrrys. | E-Q1 REW.A




LEGENDA

rozdz. AV

Przewiert przez ptyte
podestu 2 x @60 mm

PHLiYCY-4xt5mm?) PHLIYCY-4xt5mim?) . 2) i . ?) (LIYCY 4xT1,5 mhP)
‘ | et st a—
| Przewiert przez ptyte ! 75
‘ pOdeStu @60 mm : AV.5.1
ot St N R "f 7777777
e - = e
sE @ = s < — [\ =] =\ 0 e By
| cE e i TR
—f\/%ﬁ Um‘i [ I j i
oX i © I © ”d
oN i %?ﬁ s - Eﬁ so ;{,E'f
2] O = ! ~— z “\’_1 ~ z \‘T |
<3 i i I
N | | ! = : %'
: | i : I Il | :
: | I
AV.1.5 | Ul © | WL
ADR'DA1.2 ! == %é—ﬁ =N s =
| , s IS F gbLTE gl
(SIS i { LY
‘ | Prowadnica kablowa ] L) I i] \‘:Mﬁ
7 /m}i (kregostup kablowy) | D[ﬂ i I : [[i“‘,
istniejgca XD o ! E I i j I
e e i I © I
rozdz. AV N }Elf EEﬁ o 3 !‘Eﬁ
| A so s>
{1 PP — Zas. szafy systamu 1 Tz - = L
| AV.3.1, 3 audiowizualnego AV ! M : < !
! } 2 x LANJ - L o i
~ o M o
| = Dw,,,é\' Af Szafa FAV systemu Ol DJ' W © Ej
i [ AV.3.4,4F4 ] audiowizualnego ! \j‘ | = S |
. L AV s L=z e
L?- _______:\79__- ______ 1 i s | 'l__-L- _________________ fF————————— s St | f————————=——=——————
1, AV.2:8 = ' '
1 S ! AV.5.1, 1 H |
| 21 | | U ! AV.5.1,1
=, AV.MS j =0
L e e A [ IS S | | e
: ‘@L. . N :
I [ |
| Il | |
: W L U] Bruzdy wycinane w |
: ﬁ;’;,_\ —)] czole podestu gt. 30 mm !
| Iy o2 |
11, Av2 L\ ) } L i o -
| f I E
I = I I | © I
| 1. szﬁ R U] Prowadnica kablowa I;_l; I I;_l; I Fl; g | Fl;
! LRJ45 | ~} | ) o] (kregostup kablowy) : gl i < W
| Wt i . Tl L
I
: | N il « i )
| | me Hers Wby =3 il
| >
[ al Ve Y = : i
| ! I Llls- e il
| > 5 ULfhe B
! | . i H m N
| | Puszka potgczeniowa ! Al A : © | |
! I il il : i
' | ! |l | z |
: | Bruzdy wycinane w ptycie éﬁ éﬁ ; <
| podestowej gt. 30 mm ! ! !
I i | I
: . I Przewiert przez plyte ‘:
! FVA ster. ekranu A | | podestu @60 mm |
1 P (LYCY 41,5 mm?) [ b I === i S —
_______________________________________________ [ p—— - - - I 1T

STR. A

Bruzdy wycinane w
czole podestu gt. 30 mm

Przewiert przez ptyte
podestu 2 x @60 mm

Przewiert przez ptyte
podestu @60 mm

= |
1

W'________"I

istniejaca

d======—=—==-N

=

rowadnica kablowa
regostup

ablowy)

 —

-'nl'razdmwtykowe

kak

le nn w rurze

‘7Inwnj w nodze

Kable nn w stropie
W rurze ostonowe;j

Gniazdo wtykowe pojedyncze, ptaskie z uziemieniem

i przestonami stykow

2P+Z 16A 250 VAC

(montaz w $cianie suchej)

Gniazdo wtykowe pojedyncze, ptaskie z uziemieniem

i przestonami stykow
(montaz nablatowy)

2P+Z 16A 250 VAC

Gniazdo wtykowe pojedyncze, ptaskie z uziemieniem

i przestonami stykow

2P+Z 16A 250 VAC

(montaz w $cianie murowanej)

Roleta zewnetrzna z napedem
elektrycznym 230 VAC

Bruzdy wycinane
w czole podestu

—[CRJ45

Bruzdy wycinane
w ptycie podestu

Gniazdo pojedyncze
sieci LAN 1 x RJ45

Wypust elektryczny 3 fazowy
(L1, L2, L3N, PE)

Trasa kablowa

Keramzyt

Keramzyt

Przewiert przez ptyte
podestu @60 mm

Przewiert przez ptyte
podestu 2 x @60 mm

Sposéb prowadzenia tras kablowych

Przewody prowadzone w przestrzeni

= nad sufitem podwieszanym
S Przewody prowadzone w przestrzeni
— pod podtogg podniesiong
Przewody prowadzone w
“EKD-

stropie w rurze ostonowej

Przewiert przez ptyte
podestu @60 mm

Przewiert przez ptyte
podestu 2 x @60 mm

Obiekt: Nazwa rys.:
SALA RADY WYDZIALU NAKU Aula WG. Instalacja gniazd
GEOGRAFICZNYCH UL. wtykowych. Rozmieszczenie
todz, ul. Narutowicza 88 urzadzen.
Funkcja Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |y 0D/2261/POOE/3 Data | 11.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | 1:50
Nrrys. | E-02 REW.A




Rozdzielnica elektryczna
TG2 (piwnica)

Rozd. (parter) Y

T2
/// s
P
A
PE/ NJ 3412
T
L
|
\
L
! e 7
i \ ’ L1
S 3412
t 7 \ L3
} \
! \
Y LEG. ! |
FR303 I ‘
63A | |
|
|
i | L eaTon
| | Z-SLS/INEOZ/3
! | gG35A
| \
! L
L

YDYzo 5x10 mm?
dt. 10m

Zasilanie
rozdzielnicy AV
(rozdz. Auli 2)

-t %717 -7 Y7t -
\ \ \ \ \
L | 1L >?< 1/L | 1L | 1L | 1L | 1L
\ \ \ \ \ \
| X | | | |
PRl | | | | |
Son | | | | | |
C10A
\ >\< \ \ \ \
L L L L L L
~ ~ ~ ~ ~ ~
FAEL FAEL FAEL FAEL FAEL FAEL FAEL
SM320 P312B16 P312B16 P312 B16 P312 B16 P312 B16 P312 B16
20A 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC
r r r r r r
L >§ L L L L
Sygnalizacja Zasilanie Wentylator Swietlenie Swietlenie Oswietlenie Oswietlenie o . Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gn. 230 VAC
obecnosci rozdzielnicy dachowy Aule 2 Abla 2 Aula 1 Aula 1 Of(‘g"rj:f;z"e p.21, p.22A p.16, p.17 Klatka Korytarz Gn. 239 YAC  Gn. 230 YAC en. 1331\”\0 G"F') %30..;/‘..;\0 G"F') %zo";/‘"Ac
napiecia AV p.21 (A) (B) (A) (B) o$w. zewn. p.18 schodowa p.22A ’ : :
LEGENDA
Obiekt: Nazwa rys.:

Aparatura / urzadzenia
elektryczne istniejgce

Aparatura / urzadzenia
elektryczne projektowane

Aparatura / urzadzenia elektryczne

przeznaczone do usunigcia

SALA RADY WYDZIALU NAKU
GEOGRAFICZNYCH UL.

Istniejgca rozdzielnica
T2. Modernizacja.

t6dz, ul. Narutowicza 88 Schemat elektryczny.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |1 0D/2261/POOE/13 Data | 11.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajac;
e Nrrys. | E-03 REW.A




DEMONTAZ

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA T2

STAN PROJEKTOWANY

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA T2

7

- — —

)R
X351 X
X301 X
X 1301 X

XX
3 ggsssf N
®|®|® \
&) NNV
XX
O R A
=000 q N
®|o|® ™ \
wons o |

XPx2X

P312
P312
P312
P312
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» <|<C|<
U)\ (Y) ||
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NNy

o — \—\—\—774\
o olo|o
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[v'd I L2222 (2]
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slele|y Q i
05|52 &
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|| |a|a|a

LEGENDA

Aparatura / urzgdzenia
elektryczne istniejgce

Aparatura / urzgdzenia
elektryczne projektowane

Aparatura / urzgdzenia elektryczne
przeznaczone do usuniecia

Obiekt:

SALA RADY WYDZIALU NAKU

Nazwa rys.:

Istniejaca rozdzielnica

Sprawdzajacy

Skala

GEOGRAFICZNYCH UL. T2. Modernizacja.
t6dz, ul. Narutowicza 88 Elewacja.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
; mgr inz. Data 11.2020 1.
Projektant Mariusz Gaik LOD/2261/POOE/13

1:5

Nr rys.

E-04 REW.A




Rozdzielnica
elektryczna (parter)

ror

L1,L2,L3
10 mm?

TN-S

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana
przez wytgczniki réznicowopragdowe

Moc zainstalowana - P, = 39,95 kW
Moc szczytowa - Ps = 11,05 kW

I
I
| \
L
| ‘ Q0
} | FR303 Wsp6t ik trzeb: i dzen
| 40A potczynnik zapotrzebowania urzadzen
} ‘ - kz wg tabeli czesci opisowe;j
I
} | Wspdiczynnik jednoczesnosci obiektu
T S -k =05
] | !
o |
I L1 L1
N A R T I 5 b2
! 10 mm? \
! \ L3 | L3
Lo F2.F3F4
. '?X 3 x S301
! \ B1TX |
I ‘ L
} ~
| ‘
P
| \ F1
I
L e ON T2-12-3P+N
! ‘ typ 2 (C)
I ‘ I
L1,L2,L3 ! |
— % ! » / AV-L-1
N = ) }———f—a ——————————————————— B/ AV-N-1
I I
PE_______ e i ‘
I
! I L1,L2,L3
! \ L 3 '
} } N 10 mm
UWAGA: | |
1. Wszystkie nieopisane potaczenia pomigdzy aparatami I } al
wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem } } P304 25
LY /DY 6 mm? z wylaczeniem obwodow: I | 30-ATX
e sygnalizacji obecno$ci napigcia (przekroje wg tabeli) } }
e ogranicznikéw przepigé (przekroje wg tabeli) } }
! I
2. Kazdy przewdd faczeniowy LY nalezy obustronnie } }
zakonczy¢ koncowka tulejkows izolowana. } I
I
! I
3. Mostki pomiedzy sasiednimi aparatami nalezy } I
wykonywac z zastosowaniem szyny taczeniowej I }
w wykonaniu widetkowym 10 mm? (63A) } }
! I
! I
]
I
} } L1 1/ L2 1/ L3 1/ L1 1/ L2
]
I } F9
. '?\ $301
} I B10 TX
I
! I
! I
! I
! I
o
! ! F5 F6 F7 F8 ~ 2D1
} I S301 S301 S301 S301 EC-133DL
| } B10 TX B10 TX B10 TX B10 TX =
! I
| |
! I
! I
! I
L e e
! I
T e R et (LR E T &1 ——— | AV-PE-1
PE ! I
[
Nr obwodu AV. - - 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Rozdzielnica Sygnalizacja Ograniczniki Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Urzadzenia i
Opis towna budvaku obecnosci przepie¢ podstawowe podstawowe podstawowe systemu DZ:fll aL(I:EZD
9 Y napiecia klasy B+C rz. 1,2 rz. 3,4 rz.5,6 DALI
Moc P; [kW] 39.95 - - 0.20 0.20 0.20 0.05 0.05
Typk'a'l’o::e,km' YDYz0 LgY LgY YDYzo YDYzo YDYzo LgY YDYzo0
przewodu 5x 10 mm? 1,5 mm? 10 mm? 5x 1,5 mm? 5x 1,5 mm? 5x 1,5 mm? 2,5 mm? 3 x 1 mm?

g 2| & g
= e | B I
[« =~ oy
- 8
S| &
E >
o
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> / AV-L-1 (L1, L2, L3)

/ AV-N-1 (N)
V —_— e e | — S —_— —_ —
T T T B
\ \ \ \
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2
L 34 f0mm L 31 tommd Lo 2 L 2
- 10 mm - 10 mm \ 10 mm 10 mm
Q2 Q3 Q4 Q5
P304 40 P304 25 P312 C16 P312 B16
>30-A X >30-A X 30-AC DX 30-AC DX
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
| Lo | |
1411 1412 1413 141 1412 14L3 14111 1412 1413 312 1/L3 1/L3 1411 1411 14 L1 1412
\ \ L3 \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
| F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 | F19 F20 F21 F22 F23 | |
\ S301 $301 $301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 \ S303 S301 S301 S301 S301 \ \
| B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX | B16 TX B10 TX B10 TX C16 TX C16 TX | |
\ \ \ \
\ \ \ \
L Y - I R I L — I S D L _/ L _/
[AVPEAI(PE) 4 A O P I I I I R F B D e A [ [ Lo
\/ \/
Nr obwodu 2.1 2.2 2.3 24 25 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 33 3.4 35 4.1 5.1
Gniazda AC Gniazda AC | 040 AC Gniazda AC Gniazda AC Gniazda AC Gniazda AC Gniazda AC Gniazda AC | Szafa systemu .
katedra stét doktorancki . . . . . . . di ) ) Ekran Ekran Rolet Gniazda AC
Opis + pulpity A + pulpity A pulpity A pulpity B pulpity B pulpity B pulpity A pulpity A+ B pulpity B -audio - Projektor AV Projektor AV projekeyiny projekeyiny olety ogéine
.12 7.3 4 rz. 5,6 rz. 1,2 rz. 3,4 rz. 5,6 rz. 7,8 rz. 9 rz. 7,8 wizualnego strona A strona B strona A strona B zewnetrzne 6 x 500W
12 % 250W 10 % 250W 8 x 250W 14 x 250W 14 x 250W 12 x 250W 8 x 250W 11 x 250W 14 x 250W (AV)
Moc P; [kW] 3.00 2.50 2.00 3.50 3.50 3.00 2.00 2.75 3.50 6.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 3.00
Typk'a’l’o';;e/km‘ YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo0 YKYzo0
przewodu 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x 2,5 mm? 3x2,5mm? 3x 2,5 mm? 3x2,5 mm? 5 x 4 mm? 3x 1,5 mm? 3x 1,5 mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?
Obiekt: Nazwa rys.:
SALA RADY WYDZIALU NAKU Istniejaca rozdz. AV.
GEOGRAFICZNYCH UL. Modernizacja. Schemat
t06dz, ul. Narutowicza 88 elektryczny. Czes¢ 1.
Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. || 0D/2261/POOE/I3 Data | 11.2020r.
Mariusz Gaik
Skala | -
Sprawdzajac
P vacy Nrrys. | E-06 REW.A




ISTN. ROZDZ. AV

(FAEL WXL 3x24)
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Zasilacz Jednostka Modut a
systemu DALI* | sterujgca DALI* sterowania DALI * N
\\
Q
77777 \(1/
I RN
1 BN
! 670 !
UWAGA:
Oznaczenia aparatéw zgodnie ze schematem gtéwnym rozdzielnicy AV
oraz czescig opisowa, pkt. p.n. "Podstawowe zestawienie materiatow"
*) Urzgdzenia systemu audiowizualnego wg opracowania technicznego
systemu audiowizualnego
Obiekt: Nazwa rys.:
SALA RADY WYDZIALU NAKU Istniejaca rozdz. AV.
GEOGRAFICZNYCH UL. Modernizacj a.
t6dz, ul. Narutowicza 88 E]ewacj a.
Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. | 0D/2261/POOE/3 Data | 11.20201.
Mariusz Gaik
Skala | 1:5
Sprawdzajacy Nr rys. E-O7 REW A




	1_strona tytułowa Aula
	2_Gaik Mariusz - izba 2020
	3_Opis Aula v2
	4_Gaik M - uprawnienia
	5_Dialux
	Rys. E-01
	Rys. E-02
	Rys. E-03
	Rys. E-04
	Rys. E-05
	Rys. E-06
	Rys. E-07



