dmoesrwsr, | PROMOST - WISEA Sp. z o.0.

43-460 Wisfa, ul. Radosna 8a
tel./fax: +48 33 8551341 REGON: 072909355

e-mail: promost-wisla@hot.pl NIP: 5482408994

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP 111
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WODZISEAWSKA
DO DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNY SCIEKOW
W JASTRZIEBIU - ZDROJU

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ

PGNiG

INWESTOR:
MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, Al. Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzgbie-Zdrdj

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST — WISLA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisla

Funkcja: Tytul, imie, nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawniei: Podpis:

Projektant mgr inz. Krzysztof instalacyjna bez SLK/1930/PO0OS/07 ;
Nawrocki ogranicze M

Sprawdzajgcy mgr inz. Przemyslaw instalacyjna bez SLK/3980/POOS/12 %
Swigciak ograniczen

Wistla, styczen 2018 1.

Sad Rejonowy v Bielsku - Biatey, 1
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Refestiu Sgdowego, B
Nr KRS 0000208920. Kapital zaktadowy 107 500,00 zi wniesiony w calosci



PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

SPIS TRESCI
CZL,  CZESCOPTSOW A ooscavuesissssssvonsssossssssns sussss siassssisssss iesssssssssessssssossis s s s Hssess sy 4
T TOAINID OGN INIE: xumssisvsesssssssoiosasosssiseeuhshss 5 OHaes s 0o SR B TSNP UNE 5
1.1 R o s S B o P S A A S i S e B 5
1.2 LORATIZACIA DB TOW crsiveni s oo rosisior s sessavens oo isn mavss e dies for i dhosir s M s s s s 5
1.3 PRZEDMIOT TZAKRES OPRACOWANIA sueiom sisisins e tobiinsiosshast st svussiissenisbonnssson siss i hensss s b i st nss 5
1.4 PODSTAWA OPRACHWANTA s i 0 s oy sy sces S5 e b e e e e e 5
1.5 CEL OPTACEIWRNIA ;o0 e oot dey s ed fv 7 5T ves boes Lo oy vk e el ey e B o e b R s s v 5
1.6 K AT R G ORI A O BRI T U s s v s 0s 50 eovies sy v s v oo s 0o S v S S s e s S s i 5
2.  STAN ISTNIEJACY ..cccoisisnsnessionsississsissinsassensssssssassssanssnssinssnssonssassonisos i v 5
2.1 D R A S GO N awn v o S v o o SR e e e T SR e S s 5
22 A R T O G TR oot o e o A o e B e e O e S e R s 6
2.3 W AR MR GO, et irei s s e oS sm s v o s i o 0 R B A o s 6
24 WARUNRL WZAKRESIE QUHRONY ZABVTROW sy i s siissienssisisessin i nisniines i 6
3. STAN PROJEKTOWANY ...cccnnimnnmmmmomumimimnas. R e 7
3.1 81 GG 6) R  r 7
32 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ...cuoiivitiiiiieirisisissiseseiesiasesesesesessssssasssessesssassssssssssssens 7
3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA T FUNKCIA OBIEKTU w.voviviiireuiiiisesisiiesesessiesiesesasassssssessssssstssssessssesssesennanes 7
34 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE QOBIBKTU i oo issisoniavistvesssseds stk coaisvesvssunest sniionatsnabisssnispevnmabassinios 7
3.5 PODSTAWOWE INFORMACIE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU ...ciiiiiiiiiiiiniiinisiniss s snissssssssesniesins 12
3.6 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH L..viiiiiiiiiiireeeiesssessesssssesssessneresssnsssesses 17
3.7 CHARAKTERYSTYRK A BNERGETYCZNA OBTER T i smiismosasvo piaasss v s go oo dis s sbessbenatssnonni svinnis 17
3.8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ...cueiiiiiiiiiiasiseesiesbtssie st esie s sbesias it e beesssenbesaasas snesanssassrasnsens 17
4. TECHNICZNE I PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA ....coociniiriininininisnnisiessasiessssssssases 18
4.1 PODSTAWA PRAWIIA .. e oo enenssinssnsnonsiesss s siss i ooy s o s s o i G vy oo i oy vovans v 18
42 ORI T R UL ACTE BRANZOIWE, 1 vonnerosisesmr s oo ey o0 S Ay e s o S By oo oo 19
5. ZESTAWIENIE MATERTABOW ..oocuomsicsssosianssisasssssssssdssssoasisisssssisssnasss ssosssss issinsssssss " s
o T | 12 O T 23
5.3  'SIEC CIBPENA TINRO0.. .o s e s s i o s s s s a s e isases 24
53 i G B R L L ——— 25
54 1B T —— 26
CZ N CZESC FORNIATINOTTIRANNINA i osirswscsssss 3555 5505585 5054580V onva s 27
OSWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO.....ccvivivinieresssssssssssssssensssssssssssfossnes 28

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO WRAZ Z AKTUALNYM

ZASWIADCZENIEM O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA ....ccovirenne 29
PISHIA T ZAE R CTRIE L ovsumemsasmsmmsssensmonssnatsanssromasasnsmonsbsons issibs i i s A oo v aased 34
CZ. 111, CZESC RYSUNKOWA ....cveeraeriessassssessssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssassssssssssssasssesssesssasssssssssssss 43




PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

SPIS RYSUNKOW:

NR. NAZWA RYSUNKU

C0.01 ORIENTACIA

CO.02 PLAN SYTUACYINU

C0.03.01-02 PROFIL PODLUZNY

CO0.04 SCHEMAT MONTAZOWY

CO0.05 SCHEMAT ALARMOWY

C0.06 SZCZEGOL WLACZENIA DO ISTN. KANALU CIEPLNEGO KC-1
C0.07 SCHEMAT WLACZENIA DO NAPOWIETRZNEJ SIECI CIEPLNEJ
C0.08 SCHEMAT MONTAZU RURY OCHRONNE]

C0.09 SZCZEGOL STUDNI Z ARMATURA SERWISOWA

CO.10 " SZCZEGOL WYKOPU




PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. z0.0.

CZ.1.CZESCOPISOWA




PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Inwestorem jest:
MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ
Al Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj

1.2 Lokalizacja obiektow

Projektowana sie¢ cieplna zlokalizowana bedzie w miejscowosci Jastrzgbie Zdrdj w okolicy ulicy
Mikolaja Witczaka — na poludnie od skrzyzowania z ulica Wodzistawska w rejonie wiaduktu nad ulicg

Witczaka.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacej sieci cieplnej dla inwestycji:
,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Witczaka - etap III na odcinku od skrzyzowania z ul. Wodzistawska
do drogi dojazdowej do oczyszczalny Sciekow w Jastrzebiu - Zdroju”
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wykonawczy w zakresie sieci cieplnej:

— 1xDn150/250mm o zmiennych parametrach pracy

— 1xDn200/315mm o stalych parametrach pracy

— 2x Dn300/450mm o stalych parametrach pracy

1.4 Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy MIASTEM JASTRZIBIE-
ZDROJ Al. Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj, a firmg PROMOST — WISLA Sp. z o.0.,
ul. Radosna 8a, 43-460 Wisla. '

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest usuniecie kolizji istnicjacych napowietrznej sieci cieplnej kolidujacej z

przebudowywanym ukladem drogowym.

1.6 Kategoria obiektu

Kategoria obiektu: XX VI — sieci.

2. STANISTNIEJACY

2.1 Informacje ogolne
Zakres opracowania stanowi odcinek istniejacej drogi gminnej, ul. Witczaka na dlugodci ok. 280 m.
Ulica Witczaka jest droga klasy ,L”. Zakres opracowania wyznaczony jest od skrzyzowania ul.

Witczaka z ul. Wodzistawska do cieku Jastrzebianka, na dalszym odcinku droga stanowi dojazd do

-5-
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basenu miejskiego. Na odcinku ul. Witczaka od zjazdu do oczyszezalni $ciekéw do cieku
Jastrzebianka, na jezdni jest wykonana nowa nawierzchnia ograniczona obustronnymi krawgznikami.
Skrzyzowanie ul. Witczaka z ul. Wodzistawska jest skrzyzowaniem skanalizowanym z rozleglg tarcza.
Na poczatkowym odcinku, w obrgbie skrzyzowania droga posiada fragment chodnika dla pieszych,
natomiast na dalszym dwustronne pobocza gruntowe. Istniejacy profil podiuzny drogi jest
ponadnormatywny. Jezdnia posiada zmienng szeroko$¢ 5-6 m, a jej nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym. Ul. Witczaka przecinaja dwa nieczynne wiadukty kolejowe.

Odcinek drogi posiada odwodnienie powierzchniowe na przylegly teren oraz czgsciowo jest

oswietlony. W zakresie opracowania znajduje si¢ liczne uzbrojenie terenu.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 1496, z poézniejszymi zmianami). W drodze post¢powania zostanie uzyskana
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (decyzja ZRID).

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejacej infrastruktury(sieci cieplnych), ktére kolidujg z

gléwnym zamierzeniem projektowym jakim jest przebudowa ukiadu drogowego.

2.2 Warunki geologiczne
Dla celéw opracowania zostala wykonana opinia geotechniczna na podstawie wykonanych otworéw.
Gléwne cechy geologiczne:

— podloze gruntowe badanego terenu posiada budth; geologiczng prostg, wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r., poz. 463),

—  podtloze rodzime buduja grunty niespoiste — piaski drobne i srednie, oraz spoiste (pyly, gliny
pylaste i gliny piaszezyste). Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre ( do 3m p.p.t. woda nie
wystgpila),

—  podloze buduja grunty z grupy no$nosci Gi,a nizej z Gs, sporadycznie Ga,

—  Podeczas prac geologicznych nie natknigto si¢ na wody gruntowe. Warunki wodne w rejonie

opracowania nalezy uzna¢ za dobre.

2.3 Warunki gornicze

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza granicami terenéw gérniczych.

2.4 Warunki w zakresie ochrony zabytkow

Istniejace obiekty w obszarze opracowania nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Informacje ogolne

Kolidujace z przedsiewzieciem sieci cieplne2xDn150/250mm, 1xDn200/315mm, 2x Dn300/450mm,
1x Dn500/630mm zostang zabezpieczone i przebudowane w technologii rur preizolowanych.

—  Gestorem sieci cieplnych Dn150, Dn200, Dn300 jest PGNiG TERMIKA - Energetyka

Przemyslowa.

—  Gestorem sieci cieplnej Dn500 jest JSW SA — Jastrzebska Spolka Weglowa.,
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci cieplnych be¢dacych we wladaniu PGNiG
Termila.
Przewidziano przebudowe sieci cieplnej poza teren projektowanej przebudowy drogi a przekroczenia
zostang zabezpieczone rurami ochronnymi. Wigczenia do istniejacej sieci przedstawiono na planach
sytuacyjnych dolgczonych do niniejszego opracowania.

Projekt przebudowy niniejszej sieci zostal zakwalifikowany do klasy B
zgodnie z PN-EN 13491.

Parametry techniczne projektowanej sieci

— miejsce realizacji - Jastrzebie Zdrgj

— temperatura pracy - Tz=135°C oraz zmienny parametr

— cisnienie -1,6 MPa

— rodzaj sieci - stalowa siec¢ preizolowana

— $rednice cieplociggow zrodlowych - Dnl150mm, Dn200mm, Dn300mm, Dn500mm

wlgczenie w istniejgcym kanale cieplnym

oraz odejscie z trojnika Dn500

3.2 Przeznaczenie i program uzytlkowy obiektu

Projektowana sieé cieplna jest wysokoparametrows siecig magistralng stuzaca do transportu wody

cieplowniczej na terenie miasta Jastrzgbie - Zdrgj.

3.3 Forma architektoniczna i funkeja obiektu

Nie dotyczy.

3.4 Rozwiazania konstrukeyjne obiektu

Rury przewodowe
Sie¢ cieplng w niniejszym zakresie projektuje si¢ z rur przewodowych stalowych
preizolowanych:
—  Rury przewodowe Rury 1x Dn150/250 mm z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH wg
PN-EN 10216-2 o érednicy: 1 x DN 150 - érednica zew. x grubos¢ scianki — 168,3x4,0mm. w

izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej na dlugosci ok 18,8 m;

« T
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—  Rury przewodowe Rury 1x Dn200/315 mm z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH wg
PN-EN 10216-2 o srednicy: $rednica zew. x gruboéé $cianki — 219,1x4,5mm. w izolacji
termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej na dlugosci ok 58,5 m

—  Rury przewodowe Rury 2x Dn300/450 mm z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH wg
PN-EN 10216-2 o $rednicy: 2 x DN 300 - $rednica zew. x grubo$¢ scianki -323,9x5,6mm. w

izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej na dlugosei ok 38 m

Zastosowany przez wykonawce system rur preizolowanych odpowiada¢ ma aktualnym wymaganiom i
norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 powinny takze posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne. Kazdy element systemu preizolowanego (trojniki, rury, kolana oraz pianki do polgezen
mufowych muszg byé spieniane za pomocg cyklopentanu). Komplet ksztaltek (mufy, tréjniki, rury,
kolana oraz pojemniki z pianka) stosowane na budowie musza pochodzi¢ w calosci z produkeji
jednego producenta i powinny posiada¢ gwarancje 30 letniej trwalosci.

Zespdl rurowy stanowi prefabrykat skladajacy si¢ z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego wraz z
przewodami instalacji alarmowe;j i plaszeza ostonowego, spelniajgcy wymagania PN-EN 253.

Rury powinny posiada¢ gwarancje 30 letniej trwalosci oraz byé dostarczane na teren budowy w

prefabrykowanych diugosciach tj. 12m.

Wymagania dla rury przewodowej
. Rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626,PN-
EN10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1.

o Granica plastycznosci min. 235 MPa;

o Wytrzymalo$¢ na rozcigganie 350-480 MPa;

. Wydhizenie wzgledne A min.23%;

. Wspolezynnik wytrzymalosciowy zlacza spawanego z = 1,0;

° Ukosowanie koncdw zgodnie z [SO 6761/DIN2559/22;

. Srednice zgodne z ISO 4200/DIN2458;

. Atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B lub $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN

10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

Wymagania dla plaszeza oslonowego

. Wykonany z twardego polietylenu HDPE III generacji (min. typu P80) w procesie produkeji
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253;

. Gestosé whasciwa min, 950 kg/m3 wg ISO 1183,

o Wslkaznik topnienia g/600 s :0,1 — 0,5 wg ISO 1133, warunek 18;

. Granica plastycznodci min. 19 N/mm2 wg ISO / DIS 6259;

o Wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu min. 350%;
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. Nominalne $rednice zewnetrzne i minimalne grubosci Scianek plaszcza ostonowego zgodnie z
typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009.
W przypadku napowietrznych sieci nalezy zastosowaé rury w plaszczach ostonowych zwijanych

spiralnie z blachy ocynkowanej wg PN-EN 10346:2009.

Wymagania dla izolacji

. pianka poliuretanowa (PUR) spieniana cyklopentanem, spelniajaca wszystkie wymogi normy
PN-EN 253;

. Wskaznik izocyjanianu min. 130;

o Komorki zamkniete min. 88% - ASTMD 2856;

. Gestosé pianki min. 60 kg/m3;

o Wytrzymalosé na $ciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztalceniu 610 nie moze

by¢ mniejsza niz 0,3 MPa;

. Wspblezynnik przewodnictwa ciepla izolacji z pianki poliuretanowej nie moze przekroczyé
wartosci 50 = 0,029 W/mK zgodnie z PN-EN 253:2009; jego warto$¢ nalezy podawaé wraz z
gestoseia izolacji, przecigtna wielkoscig komérek i skfadem gazu;

. Grubos$é izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama, jak na rurociggu zasilajacym.

W izolacji PUR rur preizolowanych na calej dlugosci umieszcezone bgdg przewody alarmowe:

. Standardowo 2 druty miedziane 1,5 mm2 (jeden ocynowany)
. Odleglo$¢ do rury stalowej: 15 mm;
. Polozenie: Na gérze rury £3-20 cm w pozycji za 10 min godz. 14.

Instalacja alarmowa

Projektowane rury preizolowane, z ktérych zbudowany jest cieplociag wyposazone sg w 2
nieizolowane druty miedziane (1,5mm?) umieszezone w izolacji PUR (tzw. ,,system nordycki”). Druty
te po polgczeniu w miejscach mufowania utworza standardows izolacjg alarmowsg typu impulsowego.

System alarmowy umozliwia wykrycie:

. zawilgocenia pianki izolacyjnej,
o przerwy w obwodzie alarmowym,
. zwarcia w instalacji alarmowe;j.

Przewody instalacji alarmowej nalezy polaczyé w miejscu zakonczenia sieci pod mufa koncowg w
celu zamkniecia petli. Rezystancje izolacji projektowanej sieci preizolowanej nalezy zmierzy¢ za
pomocg miernika izolacji o napieciu pomiarowym 500V, przy czym pomiar rezystancji izolacji/pianki
poliuretanowej nalezy dokonaé poddajac sprawdzeniu kazdy przewdd TAZ w stosunku do rury
stalowej whasciwej. Wynik pomiaru rezystancji izolacji powinien wskazywac warto$é nie mniejsza niz
10 MQ/km. Z kolei rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia (IAZ) zmierzy¢ nalezy

omomierzem, a warto$é zmierzona powinna wynosi¢ nie wigeej niz 12 Q/km.
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Zespol zlacza

Zespol zlgcza stanowiagcy kompletng konstrukeje polgczenia sgsiednich rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych ma spefnia¢ wymagania normy PN-EN 489.

Do wykonania zespolu zlgcza dla rurociagéw o $rednicy nominalnej w zakresie od DN 25 do DN 300
stosowaé mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z masa uszczelniajaca i korkami wtapianymi.
Dla $rednic od DN 350 stosowaé mufy zgrzewane elektrycznie lub mufy termokurczliwe usieciowane
radiacyjnie z masa uszczelniajacg i korkami wtapianymi Przy dostawie sieci 1 elementow
preizolowanych mufy termokurezliwe muszg byé pojedynczo skompletowane i zapakowane.
Zabezpieczenie izolacji zlaczy napowietrznej sieci cieplnej nalezy wykonaé z muf stalowych
ocynkowanych przytwierdzonych do plaszcza rury przewodowej za pomocy blachowkretéw z
podkladkami uniemozliwiajgcymi przedostanie si¢ wody. Pomigdzy rurg przewodowa a mufy stalowg

nalezy umiescié uszczelke gumowa.

Polgczenia sieci w dwéch réznych plaszezach ochronnych

Projektowana sie¢ cieplna odcinkowo wykonana bedzie z réznych plaszezow zewnetrznych:

- wykonanych z PEHD

- wykonanych z blachy ocynkowanej

Miejscami polgczenia rurociggéw o réznych plaszezach ochronnych sg punkty wlaczenia do
napowietrznych sieci cieplnych. W punktach tych nalezy wykona¢ preizolowane kolana z plaszczem
ostonowym z PE-HD, ktére nalezy polaczy¢ z preizolowanymi rurami w plaszczu z blachy
ocynkowanej. Na korcu kolana preizolowanego nalezy zastosowaé mufg koficowg. W celu wykonania
izolacji ztacza rur nalezy zastosowaé mufe termokurczliwg z PEX zgodnie z punktem Zespol zlaeza.

Wyjscie sieci cieplnej z ziemi zabezpieczyé ptytami chodnikowymi.

Armatura serwisowa

Projektuje si¢ wykonanie zaworéw odcinajacych, odpowietrzen i odwodnien sieci preizolowanych w
miejscach, ktére wymagaja takiej armatury pod wzgledem eksploatacyjnym. Zawory serwisowe —
odpowietrzajace, odwadniajgce wykonaé o $rednicy Dn40mm. Zawory serwisowe oraz zawory
odcinajgce powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normg PN-EN 488 i PN-EN 15698-
2.

Armature odcinajaca wraz z  podwdjnym odpowietrzeniem/odwodnieniem projektowanej sieci
cieplowniczej Dn150 nalezy wykonaé w typowej studzience Dn1000mm w taki sposéb aby umozliwié
obsluge armatury poprzez zabudowe zaworéw w zlazowej studzience z drabinkg. Zawér odcinajacy
mozliwy do obstugi z powierzchni terenu przez zastosowanie przedluzenia trzpienia. Zawory
odwadniajace zamontowaé w studzienkach, wylot z tych zaworéw skierowa¢ do gory oraz zakonezyé
g0 konicdwka do podtaczenia weza strazackiego. Do odpowietrzenia sieci zastosowaé zawory PN40 do
wspawania z odpowietrzeniem, wylot z tych zaworéw nalezy skierowaé najpierw pionowo do géry a

nastepnie pionowo w dét nad podsypke piaskowa, wylot zabezpieczy¢ korkiem na faficuszku.
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Skrzyzowania z drogami

Projektowane sieci cieplownicze w miejscach przejéé poprzecznych pod projektowanymi drogami
przewiduje sie zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi zgodnymi z DIN2448.

Na rurach przewodowych wewnatrz rur ochronnych nalezy stosowaé plozy dystansowe. Plozy
rozmiescié zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na kofcach rury ochronnej zastosowaé
podwéjne plozy). Uszczelnienie koficéw rur ochronnych nalezy wykona¢ pierscieniami
samouszczelniajgcymi tzw. manszetami.

Projektuje sie rury ochronne o $rednicach:

- Stalowa rura bezszwowa 508x11,0 mm L=13m

- Stalowa rura bezszwowa 610x12,5 mm L=2x14m

Zmiana kierunkéw

Zmiany kierunkéw nalezy wykonaé przy pomocy prefabrykowanych tukow réwnoramiennych oraz
kolan stalowych zaizolowanych(dla Dn150mm) przy pomocy zlaczy kolanowych termokurczliwych
sieciowanych z korkami wtapianymi.

W miejscach laczen rur przewodowych dopuszcza si¢ ukosowanie w celu zmiany kierunku

prowadzenia sieci cieplnej w zakresie 0-2°.

Kompensacja wydluzen termicznych

Wydluzenia cieplne rurociggdw pochodzace od wplywéw termicznych beda przenoszone przez uklady
L — ksztaltowe zgodnie z zasadami samokompensacji i projektowania systeméw rur preizolowanych.
Na zalomach projektowanej sieci cieplnej nalezy zastosowaé piankowe maty. Poduszki
kompensacyjne wykorzystywane sa do absorbcji wydluzen rur na zatamaniach kompensacyjnych — z
uwagi na ograniczenie maksymalnej temperatury ostony PEHD do temperatury 50°C, grubosé mat nie
powinna przekraczaé 120mm co odpowiada przemieszezeniom rur AL=84mm.

Rozklad mat kompensacyjnych zgodnie z rysunkiem pt. schemat montazowy.

Wigczenia w istniejgca sie¢ cieplownicza

Nowo projektowang sie¢ cieplng nalezy wlgczyé w  istnicjacym kanale cieplnym. Nalezy
zdemontowaé odcinki sieci wewnatrz kanalu i polaczyé je z rurami oraz ksztattkami zgodnie z
szezegOlem wiaczenia. Przejscie przez Sciany preizolowane siecig cieplng wykonaé z uzyciem tulei
(pier§cieni uszczelniajacych) oraz tasm smarnych. Po pracach przelaczeniowych nalezy zamurowac
$ciane gléwnej komory.

Wilgczenie do napowietrznej sieci odbywaé si¢ bedzie poprzez zabudowg kolana preizolowanego z
plaszezem ochronnym ze stali ocynkowanej oraz odpowietrzenia Dn40mm.

Czas przelgezen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa.
Przelaczenia nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Przelaczenia sieci cieplowniczej musza by¢ wykonywane w sposob minimalizujacy okresy przerw w

dostawie czynnika, w ustalonym i uzgodnionym wezesniej rezimie czasowym. Przerwy w dostawie
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czynnika grzewczego ogranicza sie do okresu potrzebnego na wykonanie wpigcia do sieci
uwzgledniajacego czynnosci zwigzane z odstawieniem sieci, tj. wychlodzeniem sieci, opréznieniem i
ponownym napetnieniem.

Wykonawea na etapie prac uzgodni z Gestorem sieci ewentualng konieczno$¢ posadowienia
tymczasowej kotlowni kontenerowej.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje i uzgodni z Gestorem sieci. szczegélowy
harmonogram robdét.

Przelgczenia sieci cieplowniczej muszg by¢ wykonywane w spos6b minimalizujacy okresy przerw w
dostawie czynnika, w ustalonym i uzgodnionym wczedniej rezimie czasowym. Przerwy w dostawie
czynnika grzewczego ograniczg si¢ do okresu potrzebnego na wykonanie wpigeia do sieci
uwzgledniajacego czynnosci zwigzane z odstawieniem sieci, tj. wychlodzeniem sieci, opréznieniem i

ponownym napelnieniem.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury preizolowane wystawione na oddzialywanie warunkéw atmosferycznych nalezy wykonaé z
plaszczem stalowym ocynkowanym. W miejscach polgczen z istniejacymi cieplociggami grubos¢
izolacji cieplochronnej winna by¢ jak na rurociggach istniejgcych.

Odcinki rurociagdw bez preizolacji zabezpieczyé antykorozyjnie oraz termicznie:

Przed przystapieniem do malowania powierzchnie rur nalezy odtlusci¢, odrdzewi¢ i oczysei¢ do 1l
stopnia czystoéci wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Tak przygotowang powierzchni¢ zagruntowac
podkladem antykorozyjnym odpornym na temperaturg do 150 st. Tlos¢ warstw farby podkiadowej - 3.
Po wykonaniu préb hydraulicznych oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy zabezpieczyc

rurociagi izolacjg z welny mineralnej pokrytej samoprzylepna zbrojong folig aluminiows.

3.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Informacje ogolne

Nalezy na biezaco wspdlpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W trakcie budowy mogg zostaé ujawnione inne, nic wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwnie odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zglosié ich obecno$é do wladciwych shizb.

Przed przystapieniem do rob6t w miejscach wlaczen do istniejacej sieci oraz w migjscach kolizji z
istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca

i glebokosci posadowienia istniejacych sieci.

Roboty ziemne

Wykopy przy glebokosciach wiekszych niz 1 m muszg by¢ umocnione. W miejscach taczen rur oraz w
miejscach zmiany kierunku nalezy wykona¢ stosowne poszerzenia w celu umieszczenia mat
kompensacyjnych oraz w celu zapewnienia mozliwosci dostepu izolatorow oraz spawaczy.
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Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczysei¢, a nastgpnie wykonaé podsypke piaskowa o
grubosci 10cm, na ktérej nalezy ulozy¢ projektowane rurociagi. Przy budowie sieci preizolowanej
nalezy stosowaé podloze o grubosci 10-15 em (w zaleznosei od $rednicy rurociggéw), z podsypki
piaskowej o zalecanej granulacji 0, 2-1 mm, z wystepujgcymi frakcjami grubszymi o granulacji 1-1,8
mm — do 15%, dopuszczone jest stosowanie piasku o granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawartoscig
do 10% ziaren o grubodci powyzej 4 mm. Podsypka piaskowa nie moze zawieraé gliny, kamieni i
ziaren z ostrymi krawedziami, ktore moglyby uszkodzi¢ rurocigg lub zlacza na polaczeniach
spawanych - sklad materialu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspolezynnikow tarcia wymaganych w

projekeie technicznym przy uwzglednieniu starannie wykonanego zaggszcezenia.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, kiére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje

Wykonawca.

Technologia montazu

Budowane sieci cieplownicze w technologii preizolowanej ukladane bedg w wykopach na
zageszczonej podsypee piaskowej. Rurocigg zasilajacy i powrotny cieplociagu muszg byé ukiadane na
tym samym poziomie, a odleglo$é powierzchni zewnetrznej rurociggéw od bocznej i dolnej krawedzi
wykopu nie powinna byé mniejsza niz 10 cm. Przewdd zasilajacy nalezy ukladaé po prawej stronie
idac od miejsca wlaczenia w kierunku kofica projektowanej sieci cieplnej.

Y.aczenie rur stalowych

Rury nalezy laczyé przez spawanie elektryczne. Wykonawca winien zapewnié spelnienie
wymagaf systemu jakosci spawania zgodnego z PN-EN 729-3. Spawanie rur stalowych nalezy
wykonaé zgodnie z instrukeja technologiczng spawania jak w PN-EN 277-2 zaakceptowang przez
wlasciciela sieci. Spawanie rur wykonaé metodg TIG. Zlagcza spawane podlegajg badaniom
nieniszczacym.

Dopuszezalne poziomy lub klasy wadliwosci spoin:

Dla badan ultradzwigkowych:

Dopuszczalny $redni poziom jakosci zhacza (C) wg obowigzujacej normy PN-EN ISO
5817:2009 Ilub odpowiednio klasa U3 wadliwosci zlgezy spawanych ocenianych metodg
ultradzwickows wg starszej normy PN-89/M-69777%).

Dla badan radiograficznych:

Dopuszezalny éredni poziom jakosci zlacza (C) wg obowigzujacej normy PN-EN SO

5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwoéci zlaczy spawanych ocenianych na podstawie

radiogramdw wg starszej normy PN-87/M-69772%).
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Dla miejsc niedostgpnych po wykonaniu rurociggu:

W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostgpnych po wykonaniu rurociagu (np.
w przejsciach pod drogami) wymaga si¢ wykonanie spawdw na poziomie ostrych wymagan (B) wg
PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm.

Badania spawanych polaczen

—  Wszystkie zlacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym;

— W ramach badaf nieniszczacych spoin dopuszeza si¢ rownowaznie kontrolg ultradzwigkows i
radiograficzng;

— Badanie ultradzwickowe i radiograficzne polaczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone
przez. wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i posiadac
udokumentowany wynik;

— W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociagu
(np. w przejéciach pod drogami) wymaga si¢ wykonanie kontroli radiograficznej;

Zakres badanych spoin

W miejscach niedostgpnych - 100%;
W naprawianych zlgczach — 100%;
W przypadku pominigcia proby cisnieniowej przy badaniu szczelnosei - 100%;
W przypadku wykonywania préby cisnieniowej przy badaniu szczelnosei:
- 25% spoin dla $rednicy rurociggu <Dn 250
Badanie szezelnoSci

Przeprowadzenie badania szczelnosei

Badanie szczelnodei w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i wartosci cisnienia (proby
ciénieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze) oraz PN-92/M-3403 1 (Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania).

Pominiecie badania szczelnosci

Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala si¢ na pominigcie préby cisnieniowej pod warunkiem, ze
wszystkie zlacza spawane pomigdzy elementami rurociggéw beda sprawdzane metoda nieniszezacy.
O sposobie wykonania badania nieniszczacego zlaczy spawanych oraz o wykonaniu
proby cisnieniowej decyduje inwestor w porozumieniu ze stuzbami
elssploatacyjnymi Gestor sieci na kazdym etapie realizacji inwestycji.
Po wykonaniu wyzej opisanych badan oraz préby wodnej na zlgczach rurociggéw zamontowane

zostana zlacza mufowe zapewniajace szczelne polgczenia z przyleglymi koficami rur ostonowych.

Montaz zespolu zlgcza

Do wykonania zespolu zlgcza (montazu muf i izolowania polgczen spawanych) mozna
przystapi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania poltaczen spawanych. Wynik badan powinien

byé potwierdzony odpowiednimi protokolami. Wszystkie zlaeza powinny byé wykonywane przez
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odpowiednio do tego celu przygotowany personel, zaréwno w zakresie montazu nasuwek (muf), jak i

izolowania polaczen spawanych. Osoby wykonujace zespoly zlgczy powinny przeje$¢ stosowne

szkolenia w zakresie prowadzonych prac.

Przed przystgpieniem do montazu zlgcza nalezy:

Na koficach lgczonych elementéw preizolowanych delikatnie wyciaé warstwe pianki PUR,
zwracajgc uwage na to, aby nie uszkodzi¢ przewodéw alarmowych,

oczyécié z ewentualnych zanieczyszezen mechanicznych (na przykiad piasek, bloto)
powierzchnie rur przewodowych bez izolacji i w razie koniecznosci wysuszy¢,

sprawdzié¢ polaczenia systemu alarmowego. Wynik sprawdzenia polaczenia przewodow
systemu nadzoru powinien by¢ potwierdzony odpowiednim protokolem,

powierzchnie plaszcza ostonowego nalezy odtluscié i starannie przetrze¢ do sucha za pomocg
szmatki. Nastepnie nalezy ja aktywowaé za pomoca papieru $ciernego o ziarnistosci 80 + 100
i podgrzaé za pomocy lagodnego plomienia (palnik propan — butan) do temperatury okolo
60°C.

Czynnosci tych nie powinno si¢ przeprowadzaé¢ podezas wilgotnej pogody i deszezu, o ile rury nie sg

pod przykryciem.

Izolowanie polaczen spawanych:

Musi odbywaé si¢ zgodnie z wymogami zastosowanego systemu preizolowanego, przez
odpowiednio do tego celu przeszkolony personel zgodnie z zaleceniami producenta systemu
preizolowanego oraz normy PN-EN 13941+A1:2010,

nie nalezy podejmowaé robot izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub wyzsza
niz + 40°C,

komponenty do otrzymania pianki PUR muszg by¢ przed przystapieniem do izolowania
przechowywane w temperaturze pokojowej (ok. 20°C),

nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe odpowietrzenie zlgcza i zapobieganie nadmiernym stratom
pianki, '

izolowania polgczen spawanych nie nalezy przeprowadza¢ w dni deszczowe, o ile rury nie sg
pod przykryciem,

izolowanic polaczen spawanych powinno odbywaé si¢ tego samego dnia, w ktérym
zabezpieczono je mufy (nasuwka),

po zaizolowaniu polaczen spawanych nalezy wykonaé dokumentacj¢ powykonawczg systemu

alarmowego.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot

W przypadku skrzyzowania projektowanego cieplociggu innymi sieciami, nalezy ja zabezpieczyd

poprzez podwieszenie do konstrukeji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie scisle do zalecen
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uzytkownika sieci. Podczas prac mogg zosta¢ wykryte inne sieci, nie zinwentaryzowane na mapach —

w takim przypadku nalezy zabezpieczy¢ odkryta sie¢ zgodnie z zaleceniami wlascicieli tych sieci.

Likwidacja istniejacych cieplociggow

Wykonawca zlikwiduje istniejace cieptociagi po ich odstawieniu i odcigeiu, demontujac je w calosci
wraz z konstrukcjami wsporczymi, blokami podporowymi zgodnie z zakresem przedstawionym na
planie sytuacyjnym (krzyze). Rury stalowe oraz armatura zostanie przekazana Wiascicielowi sieci, a
gruz, elementy oslonowe oraz izolacja termiczna zostanie poddana utylizacji na koszt Wykonawcy
rob6t. Wykonawea w ramach likwidacji ujmie wszelkie elementy i czynnosci zwigzane z
likwidowanymi cieptociggami. Wykonawca opracuje i uzgodni technologie demontazu rurociggdow.

Po zlikwidowaniu rurociggéw w kanale przetazowym nalezy zamurowaé wejscia zlikwidowanych

odcinkéw do kanalu poprzez zamurowanie.

Zalecenia wykonaweze

— Na biezgco wszystkie roboty: tj. spuszczanie, napelnianie wody, roboty demontazowe,
montazowe, roboty zanikajace itd. Prowadzi¢ pod nadzorem i przy udziale sluzb technicznych
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa

—  Przed przystgpieniem do robét na spotkaniu z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa
jako wladcicielem sieci nalezy ustali¢ imiennie osoby upowaznione przez strony do
wspblpracy.

— glebokoé¢ ukladania — minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno
wynosi¢ 40-70 cm, w zaleznoéci od Srednicy rurociggow, zalecen producenta, metody
ukladania i trasy przebiegu,

—  szeroko$¢ w poziomie dna wykopu powinna by¢ o min. 35 cm wieksza, niz suma $rednic
zewnetrznych ukladanych rur preizolowanych z niezbednymi poszerzeniami w miejscach
spawania. Zaleca si¢ zachowanie wymaganego przez wlasciciela odstepu migdzy rurociggiem
zasilajagcym i powrotnym.

— gleboko$é wykopu — powinna byé max 10-15 cm wigksza, niz przewidywany poziom dolnej
powierzchni rur preizolowanych (w zaleznosei od $rednicy rurociagu), a w przypadku
okresowego wystepowania wdéd  gruntowych  lub uktadania sieci w  gruntach
nieprzepuszczalnych glebokodé wykopu powinna by¢ powiekszona o 10 cm dla ulozenia
warstwy drenazowe;.

—  przy budowie sieci preizolowanej nalezy stosowaé podloze o grubosei 10-15 em (w zaleznodei
od érednicy rurociagéw), z podsypki piaskowej o zalecanej granulacji 0, 2-1 mm, z
wystepujacymi frakcjami grubszymi o granulacji 1-1,8 mm — do 15%,

— dopuszczone jest stosowanie piasku o granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawartoscig do

10% ziaren o grubosci powyzej 4 mm,
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— podsypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawgdziami, ktére
moglyby uszkodzié rurociag lub zlacza na polaczeniach spawanych,

—  sklad materialu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspolezynnikéw tarcia wymaganych w
projekcie technicznym przy uwzglednieniu starannie wykonanego zaggszczenia,

— w przypadku gruntéw nieprzepuszczalnych lub okresowego wystepowania wod gruntowych
powyzej poziomu rur preizolowanych pod podsypka wlasciwg nalezy wykonaé warstwe
przepuszczalng — drenazowa o grubosei ok. 10 cm, ze zwiru o zrdznicowanej grubszej

granulacji.

Uwagi koncowe

Wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych moze byé prowadzone przez firmg
specjalistyczng posiadajaca uprawnienia do montazu.

Roboty takie jak :

- niwelacja dna wykopu,

- wykonanie podsypki,

- sprawdzenie jakosci polaczei spawanych rur przewodowych,

- préby szczelnoscei,

- dopuszczenie polgezen do izolowania,

- wykonanie stref kompensacyjnych,

- plukanie sieci,

- wykonanie zasypki koficowej,

musza by¢ odebrane przez Inwestora.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowac si¢ do :

- warunkéw zawartych w uzgodnieniach i wywiadach branzowych,

- warunkéw podanych przez wiascicieli i uzytkownikéw terendw, przez ktére przechodzi

przebudowywana sie¢ cieplownicza.

Przed rozpoczeciem rob6t Kierownik Budowy zobowijzany jest do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 opublikowanym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 par. 3.

3.6 Dostosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy

3.7 Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy

3.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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4. TECHNICZNE I PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA

4.1
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3)

4)

5)
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1666).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 778).

Rozporzadzenie ~ Ministra ~ Gospodarki ~ Przestrzennej i Budownictwa z  dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnoSci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138 poz. 1554).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1440).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz.1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
655).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.
1125).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
672).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1059
7 pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. W sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokoéciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

4.2

30)
31)
32)
33)
34)

35)

36)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow
(Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
Z podzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpicczenstwa - i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresic uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U.
Nr 191 poz. 1596 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z  dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.
1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagaii dla érodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

Normy i resulacje branzowe

PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia.

PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92-M-34031/A1:96 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

BN-72/8973-07 Cieplownictwo. Odpowietrzanie rurociagéw wodnych i podziemnych i w
pomieszczeniach rozdzielni cieplnych.

PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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37)

38)

39)

40)

41)

42)
43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 2006-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie Srodowiska.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpicczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo — strukturalna. Wymagania.

PN-EN 253:2009 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespol rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszeza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosei powierzchni - Czeéé 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po calkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok

PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
dlugoscei

PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czeséé 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —
Warunki techniczne dostawy - Czesé 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane
lukiem krytym z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszone;

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koficéw rur i ksztattek do spawania

PN-EN 253:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespdl rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszeza oslonowego z polietylenu

PN-EN 1SO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie ggstosci pozornej
(objetosciowej)

PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate - Proba $ciskania sztywnych tworzyw
porowatych (itd. ISO 844: 1978)

PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wlasciwosci w zakresie przeplywu ciepla
w stanie ustalonym przez izolagje cieplne przewodéw rurowych

PN-EN ISO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udzialu
procentowego objetosci otwartych i zamknigtych komorek (metoda 1)

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sicci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespél zlgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszezem oslonowym z polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespét zlgeza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszezem ostonowym z polietylenu
PN-EN 488:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zesp6l armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszezem ostonowym z polietylenu
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55)

56)

57)
58)

59)
60)
61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)
69)

70)

71)

72)
73)

PN-EN 448:2009 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieplowniczych ulkdtadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki - zespoly ze stalowej rury
przewodowej, izolagji cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Zlgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$é 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 14917:2009 Metalowe mieszkowe zlgcza kompensacyjne do zastosowan
cisnieniowych

PN-EN 13480-3:2002 Rurociagi przemyslowe metalowe - Czg$é 3: Projektowanie i obliczenia
PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemyslowe metalowe - Czgé¢ 5: Kontrola i badania

PN-EN ISO 3834-2:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Pelne wymagania dotyczace
jakosdci w Spawalnictwie

PN -EN 583 -1:2001 Badania nieniszczace -Badania ultradzwigkowe Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwickowe - Czgs¢ I:
Zasady ogdlne, PN-EN 583-4:2003/A1:2005 Badania nieniszczace -Badania ultradZzwigkowe -
Cze$é 4: Badania niecigglosci prostopadtych do powierzchni, PN-EN 583-5:2003 Badania
nieniszczace —Badania ultradzwiekowe - Czg$¢ 5: Charakteryzowanie i wymiarowanie
niecigglosci

PN - EN 1712:2001 Badanie nieniszczace zlaczy spawanych - Badania ultradZzwigkowe zlgczy
spawanych - Poziomy akceptacji, PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badanie nieniszczace zlaczy
spawanych - Badania ultradzwigkowe zlaczy spawanych - Poziomy alceptacji, PN-EN
1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace zlaczy spawanych - Badania ultradzwigkowe
zlgczy spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN 1713:2002 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwigkowe. Charakterystyka
wskazat w spoinach, PN-EN 1713:2002/A1:2005 Badania nieniszczgce spoin - Badania
ultradzwiekowe - Charakterystyka wskazan w spoinach

PN - EN 1714:2002 Badania nieniszczace zlaczy spawanych - Badanie ultradzwigkowe ztgczy
spawanych, PN-EN 1714:2002/A1:2005 Badania nieniszczace zlgczy spawanych — Badanie
ultradzwiekowe zlaczy

PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwigkowe wyrobéw stalowych plaskich grubosci réwnej
lub wiekszej niz 6 mm (metoda echa)

PN-EN 970:1999 oraz PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczace
zlgczy spawanych - Badania wizualne

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogélne,

PN-EN 473:2002 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych - Zasady ogdlne

PN -EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cz¢$¢ 1: Stale

PN -EN 1418:2000 Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatoréw urzgdzen
spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pelni zmechanizowanego i
automatycznego spajania metali

PN-EN ISO 14731:2006 Spawalnictwo - Nadzér spawalniczy - Zadania i odpowiedzialnos¢

PN-EN ISO 3834-1:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagai
dotyczgcych jakoscei i stosowania
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74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)
93)

PN-EN ISO 3834-3:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie

PN-EN ISO 3834-4:2006 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania
dotyczgce jakosci w spawalnictwie

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukeja technologiczna spawania - Cz¢$¢ 1: Spawanie fukowe,

PN-EN 1SO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania - Czgs¢ 2: Spawanie gazowe

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanic i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do
spawania - Cze$¢ 2: Spawanie stali fukiem krytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo -Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania — Ogolne
wymagania i badania

PN-EN ISO 2560:2006 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone
do recznego spawania lukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie
PN-79/E-69010 Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

PN-EN ISO 17632:2008 Materialy dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania

lukowego w ostonie i bez oslony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2007 Materialy dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i prety
do spawania fukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

PN-EN 12536:2002 Materialy dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego stali
niestopowych i stali odpornych na pelzanie — Klasyfikacja

PN-EN ISO 6847: 2005 Materialy dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy
sktadu chemicznego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Warunki techniczne projektowania, wykonania odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z
rur i elementéw preizolowanych — COBRTI ,,INSTAL”, Warszawa 1996 r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych — COBRTT ,INSTAL”, Warszawa 2002 r.

Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociagdw preizolowanych w plaszczu
oslonowym HDPE (ukladanych bezposrednio w gruncie), SPEC S.A. OBRC, Warszawa 2011
r.

Szkarowski A., Latowski L. Cieptownictwo, WNT, Warszawa 2006 r.

Krygier K. Sieci cieplownicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2006 r.
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5. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

5.1 SIEC CIEPLNA DN150
Lp Symbol
Wyszczegolnienie katalogowy Jedn [losé Uwagi
nr normy lub rys.
roboczego
1 2 3 4 5 6
1. |Rury przewodowe Rury 1x Dn150/250 mm | Rys. CO.4 Wraz z izolacja
z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH zlgezy zgodnie z
wg PN-EN 10216-2 o $rednicy: rysunkiem
1 x DN 150 - §rednica zew. x grubosé szczegdlowym
N : 5 Rury w sztangach
Scianki — 168,3x4,0mm. w izolacji
. . ; y 5 Szt. | 12m—2 szt
termiczneg) e szlywne) pianki
poliuretanowej wg. PN-EN 253+A1:2013-
06. W izolacji PUR rur preizolowanych na
calej dlugosci umieszczone bedg dwa
przewody alarmowe.
2. Rys. CO.4 Wraz elementami
koniec: i d
Mufa polaczeniowa D250 Kpl. |2 omecm?nm =
wykonania
zespolu zigcza
3. | Mufa kolanowa Rys. CO.4 Szt. |1
4. | Koncéwka termokurczliwa Dnl150/250 Szt. |1
5. | 1x0,04m Mata piankowa Rys. CO.4 Szt. |5
6. | Instalacja alarmowa: Rys. CO.5
Puszka przylaczeniowa/pomiarowa  typu
PPM do montazu na scianic komory wraz z Kpl. |1
kablem koncentrycznym typu 67LVI13 o
dlugosci 1,5m.
7. | Wiaczenie do istniejacej sieci napowietrzngj Kpl. |1
. : . . .| Rys. CO.07 Zgodni g
8. Wigczenie do istniejacej napowielrzne] sieci ys go m'c ‘
. . : Kpl. |1 rysunkiem
cieplnej w punkcic .
szezegOlowym
9. Rys. C0O.07 Zgodnie z
Wigczenie do istnicjgcego kanalu cieplnego Kpl. |1 rysunkiem
szezegdlowym
10. . ; . Rozklad mat
Kolana preizolowane — réwnoramienne .
kompensacyjnyc
IL=1m, 2,5D: W i %l
Preizolowane kolano 90 st. w plaszczu z | Rys, CO.04 Szt. |2 3 an
- zgodnie zZ
PEHD — 1 szt. . sunkiem
Luk kolanowy do zaizolowani 90 st. | szt. 24
szczegblowym
11.| Armatura serwisowa zabudowana w studni | Rys. CO.09 kpl, |1

Dnl1000
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5.2 SIEC CIEPLNA DN200
Lp Symbol
Wyszczegdlnienie katalogowy Jedn Tlosé Uwagi
nr normy lub rys. ‘
roboczego
1 2 3 4 5 6
1. |Rury przewodowe Rury 1x Dn200/315 mm | Rys. CO.4 Wraz z izolacja
z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH zlaczy zgodnie z
wg PN-EN 10216-2 o $rednicy: rysunkiem
1 x DN 200 - é§rednica zew. x grubosé szczegblowym
Scianki — 219,1)(4,;::"]1. w gizolacii Rury  w sztangach s
: 3 ‘ g oA Szt. | 12m— 5 szl
termiczne] 7e sztywnej pianki
poliuretanowej wg. PN-EN 253+A1:2013-
06. W izolacji PUR rur preizolowanych na
calej dlugoci umieszczone bedy dwa
przewody alarmowe.
2. Rys. CO.4 Wraz elementami
Mufa polgczeniowa D315 Kpl. |13 kumeczny-rm do
wykonania
zespolu zlgcza
3. | Koncoéwka termokurczliwa Szt. |2
4. | 1x0,04m Mata piankowa Rys. CO.4 Szt, |22
5. | Instalacja alarmowa: Rys. CO.5
Puszka przylgczeniowa/pomiarowa  typu
PPM do montazu na $cianie komory wraz z Kpl. |1
kablem koncenltrycznym typu 67LVI3 o
dlugodci 1,5m.
6. Wlaczenie do istniejgeej sieci cieplowniczej By LMo Zgodmle z
w istnicjgeej kanale cieplnym nr KC-1 kgl |1 rysunki’em
szczegdlowym
7. Wigczenie do istniejgeej napowietrznej sieci Ryw EOMT Zgodm.c ‘
dikplng] Kpl. |1 lysunkljem
szezegblowym
8. |Kolana preizolowane — réwnoramienne
L=Im, 2,5D:
Preizolowane kolano 90 st. w plaszczu z
PEHD — 4 szt.
Preizolowane kolano 90 sl w plaszczu Ry Sz |6
ochronnym z blachy ocynkowanej — 1 szt.
Preizolowane kolano 30(120) st. w plaszczu
z PEHD — 1 szt.
9. Rys. CO.09 Wraz z
kompletem pléz
Stalowa rura bezszwowa 508x11,0 mm dystansowych
—13m M 13 oraz dwgma
manszetami

uszczelniajgcy
mi
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5.3 SIEC CIEPLNA 2xDN300

Lp Symbol
Wyszczegolnienie katalogowy Jedn Tlosé Uwagi
nr normy lub rys.
roboczego
1 2 3 4 5 6
1. | Rury przewodowe Rury 2x Dn300/450 mm | Rys. CO.4 Wraz z izolacja
z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH zlgczy zgodnie z
wg PN-EN 10216-2 o $rednicy: rysunkiem
 dvpd s, % itk i .
gix L)-N 3(};;)23 951 Se{:;nca zewwx g’ulin.cl Riry w sfangch szczegblowym
c Hl? i 323, x5,6mm. \ izo aCJ! szt | 12m—6 szt
termicznej 7e sztywnej pianki
poliuretanowej wg. PN-EN 253+A1:2013-
06. W izolacji PUR rur preizolowanych na
catej dlugosci umieszezone bedg dwa
przewody alarmowe,

2. Rys. CO.4 Wraz elementami

koniec: i d
Mufa polgezeniowa D450 Kpl. |23 omecm}'fml 0

wykonania

zespolu zlgcza

3. | Koncowka termokurczliwa Rys. CO.4 Szt. |6

4 1x0,04m Mata piankowa Rys. CO.4 Szt. |9

5. | Instalacja alarmowa: Rys. CO.5

Puszka przylgczeniowa/pomiarowa  typu
PPM do montazu na scianic komory wraz z Kpl. |2
kablem koncentrycznym typu 67LVI3 o
dlugodei 1,5m.
y . .| Rys. CO.06 Zgodni ;
6. Wlgczenie do istniejacej sieci cieplowniczej s Kpl |1 ry%:;(nrl!(lit;m ‘
istniej ale ci -1 ) )
w istniejacym kanale cieplnym KC sepzegblowym
b B e . . . .| Rys. CO.07 Zgodni
7. Wilaczenie do istniejacej napowietrznej sieci Rys gocnl.c z
. . Kpl. |1 rysunkiem
cieplnej
szezegdlowym

8. |Kolana preizolowane — réwnoramienne

L=1,5m, 2,5D :

Preizolowane kolano 90 st. w plaszczu z

PEHD — 4 szt.

Rys. CO.04 Szt.

Preizolowane kolano 90 st. w plaszczu ys. € §

ochronnym z blachy ocynkowanej — 2 szt.

Preizolowane kolano 10(100) st. w plaszezu

z PEHD — 2 szt.

9. Rys. CO.09 Wraz z
kompletem ptéz
dystansowych

Stalowa rura bezszwowa 610x12,5 mm y y
Mb, |28 oraz dwoma

L=2x14m :

manszetami

uszczelniajgcy
mi
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5.4 DEMONTAZ
Lp Symbol
Wyszczegolnienie katalogowy Jed llos¢ Uwagi
nr normy lub rys. | n.
roboczego
1 2 3 4 5 6
1. Rys. C0O.02 Wraz
. i 1 ami
Demontaz napowietrznej sieci CO Dnl50 Mb. (12 © cmcntdmll
' konstrukcyjno-
montazowymi
2. Rys. C0.02 Wraz
i leme i
Demontaz napowietrznej siecci CO Dn200 Mb. |48 & emcntaml
konstrukeyjno-
montazowymi
3. Rys. C0O.02 Wraz
: i 1 ami
Demontaz napowietrznej sieci CO Dn300 Mb. |94 ¢ cmentdml‘
konstrukcyjno-
montazowymi
4. Rys. CO.02 Wraz
Mb. |42 clcmenlami.
konstrukcyjno-
Demontaz napowietrznej sieci CO Dn500 montazowymi

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie_innyeh materialdw niz _przedstawionych w_dokumentacji. Parametry

techniczne zastosowanych materialéw winny spelniaé wymagania podane w_projekcie, odpowiadac

Polskim Normom, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robdt oraz byé dopuszczone do

obrotu w budownictwie w Polsce.

Wista, styczen 2018r.

Podpis projektanta

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1930/POQS/07 DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECI, INSTALACITI
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
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CZ. 11. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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OSWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 290), niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

~-ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WODZISLAWSKA
DO DROGI DOJAZDOWEI] DO OCZYSZCZALNY SCIEKOW
W JASTRZEBIU - ZDROJU”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma shuzyé. W
przypadku powstania watpliwosci czy niejasnoéci nalezy zwrdcic si¢ do autoréw dokumentacji o
dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego

mgr inz. Krzysztof Nawrocki mgr inz, Przemyslaw Swigciak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1930/PO0OS/07 DO UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3980/POOS/12
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIT I INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIL L
URZ.ADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH 1

KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

Wisla, styczen 2018r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO WRAZ 7,
AKTUALNYM ZASWIADCZENIEM O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1920/07 Katawice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodawych
architektow, inzynleréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.\J. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z pbézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnla 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownichwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbéin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwallflkacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Nawrocki

Mgr inz. inzynleril | ochrony &rodowiska
ur. dnla 27 wrzefnla 1972 w Bylomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLK/1930/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $laskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pan(i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke
zawodowa oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnodel Instalacyjne] w zakresle slecl,
instalacji i urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenlg
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpls na liste czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyz]l shuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Palskie| 1zby Inzynleréw Budownlctwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 81,018 w Katowlcach w larminie 14 dni

od dnia |ej doreczenla.
Otrzymujg;: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Nawrocki § ? "
£ AN y ¢
" b gy
2, Okregowa Rada Izby % 117
% S Irapen i higr In2. Boleslaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego
4, afa, s, G st\”k

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownlctwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkejl technicznych w  budownlctwie Pan(l) Krzysztof Nawrocki
jest uprawniony(a) w specjalnoéci Instalacylne] w zakresie siaci, instalac)l | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do;

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak; sieci i instalacje clepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzefi w projekcie
budowlanym.,

2) sprawdzanla projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust, 5 ustawy

bez ograniczei.

Zgednie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnla 28 kwistnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninlejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzanla projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OXREGOWE) KOMIS I KWALIFIKACYJNES
4 BT IHZYMEROH BUDIWMCTAA

LI |

mgr Inz, Zbigniew Dzi lcz
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§ L ASKA

OKREGOWA

I z B A

AV

-\

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Pan Krzysztof Nawrocki
ul. Rodzlewiczéwny 3/8
41-902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pan Nawrocki Krzysztof

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5226/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2018 r.

PASTRICA PREBOI

SLABILED
INAYNIERPW/BL

Katowice, 17 stycznia 2017 r.

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b  tel. 322554552 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk_piib.org.pl
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4 L AS KA
ODKREGOWA
Iz B A
lINZYNiEHOW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKIT131/3880/12 ‘ Katowice, dnia 04 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt1i§23ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) W zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10712 pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Przemystawowi Swigciak
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 wrzesnia 1980 w Sosnowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLKI3980/PO0OSM2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef

Zakres uprawnieri:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazows, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. G2.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Przemystaw Swigciak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke
zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji
| urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. i

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenlralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fiste czlonkéw whaéciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczania.

Otrzymuja; t Skiad orzekajacy OKK
: Pan Przemystaw Swigciak ;
Wincentego Pola 12/163 Jo—Miwr dosss oo
41-200 Sosnowiec mgr InZ. Piotr Szatkowski

2. Okrggowa Rada |zby 27

3. Giowny Inspektor 2 )
Nadzoru Budowlanego magr inz. Bofestaw Jlrklewicz

4. ala.

3. QL—‘?
mgr inZ. Zbignlew Dzlegewicz
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SO® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
onumsre weryfilaoymym:

SLK-V7D-BX7-YWE *

Pan Przemyslaw Swieclak o numerze ewldencyjnym SLK/IS/8237/13

adres zamieszkanla ul. Wspélna 8/10, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaéwiadczenie Jest waine do dnia 2018-05-31.

2aswladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektranlcznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwallfilkowanego certyflkatu w dniu 2017-11-21 roku przez:

franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sljsklej Okregowe] Lzby Inzynleréw Budownlctwa.

(Zgodnle art. S st 2 ustawy 7 dala 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 120 por. 1450} dane w pastad
elektroniczne) npau'mnl bezplecznym podpliem elektronicznym \nryﬂlmwm przy pomocy watnego kwakdikowanego certyfiatu 5

1é pad wzgly kutkdw prawnych dok ntom opatrzoiym podplk whasnorgeznyml.)

* Weryfhac)g pop aéci danych w ¥ fwladezeniy mMotna sf b1k 23 | 3 numeru weryllkacyjnego radwiadczenia na
stronke Pnldh] Izby Intynlerdw nudawnlﬂw: www_plib.org.pl lub kentaktu|qc sln blurem whadciwej Dkrggowej Izby Intynlerdw
Budawnictwa.

e
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PISMA I ZATL.ACZNIKI

-
& PGNIG | rrzemvstowa

TERMIKA

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA

Bluro Zarzadu PROMOST-WISLA Sp. z 0.0.
Dzial Administracji ul. Radosna 8a
| Zarzgdzania Nieruchomosciami 43-460 Wisla

tel, 32-7537-410
faks 32-7537-103
Jan.Stankiewicz@termika.pgnig.p!

Wasz znak:  263/2017 Jastrzebie-Zdréj dn. 11.07.2017 r.
Nasz znak: NZAJ2251JS117

Dol.: rozbudowy i przebudowy ul. Witczaka — etap lIl, na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wodzistawska do drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw w Jastrzebiu-
Zdroju

Odpowiadajgc na pismo 263/2017 z dnia 27 czerwca br. informujemy:

1) na zalgczonej mapie zasadnicze] naniesliSmy i opisalismy, bgdgce nasza
wiasnoécia, czynne sieci cleplownicze (rurociggi stalowe z izolacjg termiczng
z welny mineralnej i oslonigte blacha; ciénienie obliczeniowe 1,6 MPa;
temperalura obliczeniowa noénika ciepla na zasilaniu 130°C) - linig przerywang
zaznaczono odcinki podziemne;

2) kolidujgce z inwestycjg odcinki sieci cleplowniczej nalezy przebudowac, na koszt
inwestora, w technologii rur preizolowanych z instalacja alarmowg impulsowg
(rurociggi podziemne);

3) odcinki pod jezdniami nalezy zaprojektowaé¢ w rurach oslonowych;

4) projekt budowlano-wykonawczy ww. przebudowy sieci cleplowniczej nalezy
uzgodnié z naszg spolka;

5) przebudowg nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym, a szczeglowy termin
i warunki realizacji robét nalezy uzgodnié z odpowiednim wyprzedzeniem, przed
przystgpieniem do prac;

6) przed przystapieniem do robét nalezy zlecié naszej spélce prowadzenie nadzoru
branzowego.

Ponadto na mapie zasadniczej zaznaczyliémy przebieg czynnego rurociggu
cleplowniczego 1xDN500 nalezgcego do JSW S.A. (KWK Borynia-Zofibwka-Jastrzgbie,

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzeble-Zdrd)

KRS 0000076747, $3d Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital 2akladowy (oplacony w calofel): 268 233 30021
sefsapl
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Ruch Jastrzebie). O uzgodnienia branzowe oraz warunki przebudowy tego rurociggu
nalezy zwréci¢ sig do ww. spolki.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

PREZGS ZARZADU
pyYR HACZELNY
P

Mavak Rusaklewlcz

ZASTEPCA PREZESA ZARZADU

ds. Technicznych 1 Prod
1 l dnl C/
x mapa zasadnlcza,
1 1x plan syluacyjny. " Artur lcha!nw;kl
i Kople:
1xNZA
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Jastrzgbska Sp6lka Weglowa S.A. o &
Kopalnia Wegla Kamiennego ,Borynia-Zofidwka-Jastrzgble” j SW S A
44.335 Jaslrzgble-Zdrdj, ul. Rybnicka 6, tel.: 32 756 5113, fax: 32 756 5333,

e-mall: borynia-zofiowka-jastrzeble@jsw.pl, v jsw.pl Borynla-Zofibwka-Jastraghle

Wydobywamy to, co najlepsze

Jaroslaw Twardokgs, Dyreklor, Kierownik Ruchu Zakladu Gérniczego
Marek Laseckl, Dyreklor Techniczny Ruchu ,Borynia”

Damlan Araszczuk, Dyrektor Techniczny Ruchu Zofibwka"

Pawel Zimon, Zawiadowca Ruchu Ruch ,Jastrzgbie”

Regina Jasklerska, Dyreklor Ekenomiczny

Jacek Nowak, Dyreklor Pracy

L.dz. TMj;MPj;641-. ©3...17 Jastrzebie-Zdrdj, dnia 18.07.2017r.

POMOST-WISLA SP.z 0.0
43-460 Wisla
ul. Radosna 8a

Dotyczy: ,Rozbudowy i przebudowy ulicy Witczaka - etap Ill, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Wadzislawskq do drogi dojazdowej do oczyszczalni
$ciekdw w Jastrzebiu-Zdroju".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 27.06.2017r.0 znakach 270/2017
informujemy:

w rejonie planowanej przebudowy ul. Witczaka w Jastrzebiu Zdroju przebiega
czynny rurocigg cieplowniczy $500 parametréw zmiennych z EC ,Moszczenica" do
Ruchu ,Jastrzebie”, ktory jest wlasnoscig KWK ,Borynia-Zofiowka-Jastrzebie”

Ruch ,Jastrzebie". Przebudowa rurociagu jest mozliwa poza sezonem grzewczym w
uzgodnieniu z dostawca ciepla:

PGNIG Termica Energetyka Przemysfowa S.A

ul. Rybnicka 6¢

44-335 Jastrzebie-Zdroj.

Trase rurociggu zaznaczono na mapach zasadniczych.

W zalgczeniu:
- mapa zasadnicza
- plan sytuacyjny

) plan Orlen‘acwny \tfﬁ.\slrzvhsl;n Slle.Cl jéluwasA

e e
Rozdzielnik: Ruch Jantizabla.
1xAdresat Pawa} Zlimon
v . PELNOMOCHIK
1xPGNIG jw /
1x DTE Ruch ,Jastrzebie" /
1x MPPj ala

KRS: 0000072093, Sad Rejonowy Wydzial X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powslacow
Warszawy 23,

Kapital zakladowy JSW SA: 587.057.980 zi, Kapilal wplacony JSW SA : 687 057 980 21,
NIP 633-000-51-10, REGON: 271747631-00119
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PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. zo.0.

Okrggowy Urzad Gornlezy 7 ‘
w Rybniku WPLYNELD 21 07 201
ul. 8. Chrobrego 8
fox: 32 4 126136273 B0 19 Mp Rybnik, dnia / /i lipca 2017r.

L.dz. ,Qggggloqmﬂ

PROMOST — WISEA Sp. z 0.0.
ul. Radosna 8a
43-460 Wisla

Odpowiadajgc na Pafistwa pismo z dnia 27.06.2017r. znak: 272/2017, (wplyw do OUG
w Rybniku, w dniu 30.06.2017r.), wsprawie wydania opinii geologiczno-gériczej dla terenu
zlokalizowanego w Jastrzgbiu-Zdroju w rejonie ul, Witczaka, zgodnie z oznaczeniem na zatgezonej
mapie (planie orientacyjnym w skali 1:10 000), Okregowy Urzad Gérniczy w Rybniku stwicrdza,
2e wniosek dotyczy nieruchomosci polozonej poza terenami gérniczymi.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w granicach zlikwidowanego terenu gdrniczego
i obszaru gomiczego ,Jastrzgbie I” ustanowionego dla JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofiéwka-
Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, obejmujacego wydziclona oznaczong cze$é zakladu gorniczego JSW
S.A. KWK ,,Borynia-Zofiéwka-Jastrzgbie” Ruch ,,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do
Sp6lki Restrukturyzacji Kopali S.A. w Bytomiu.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowa parcela znajduje si¢ w granicach zlikwidowanego
terenu gorniczego, ustanowionego dla JSW S.A. KWK »Borynia-Zofiéwka-Jastrzgbie" Ruch ,,Jas-
Mos”, inwestor powinien si¢ zwréci¢ zgodnie z podzialem kompelencji wynikajgcym
z cytowanego wyzej porozumicnia, o wydanic opinii o warunkach gorniczo-geologicznych do
Spolki Restrukturyzacji Kopali Oddziat w]astrz¢biu-?ﬂroju KWK ,,Jas-Mos”, ul. Gomicza 1, 44-
330 Jastrzgbie-Zdrdj". '

2 upowsinienia Dycektorn
0 (g)m:n_:u Herglu Giviezegn w Rybnihu
Z-ca DY LEJQORA

mgr inz, NGFherT Grik

Otrzymuja:
( :)J adresat;
) OUG o/a. \
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PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. zo.o.

& PGNIG | rrzemvstowa

TERMIKA

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA

Biuro Zarzqdzania Przedsighiorstwem PROMOST - WISLA Sp. z 0.0.
Dzial Administrac]i ul. Radosna 8a
i Zarzqdzania Nieruchomosciami 43-460 Wisla

lel. 32-7637-406
faks 32-7537-103
alicja.andreczko@termika.pgnig.pl

Wasz znak: Jastrzgble-Zdrdj, 31.01.2018
Nasz znak: NZA/116/AA/18

Dot.: ,Rozbudowy i przebudowy ulicy Witczaka — etap |Il, na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wodzislawska do drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw w Jastrzeblu-Zdroju®

W odpowiedzi na Paristwa pismo, L.dz. 37/2018 z dnia 11.01.2018r.
uprzejmie informujemy, iz PGNIG Termika Energetyka Przemystowa SA nie
wnosl uwag do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
sieci clepinej 1 x Dn 500 o zmiennych parametrach pracy nalezgcej do
Jastrzebskiej Sp6iki Weglowej SA. Przed przystgplieniem do robét nalezy zleci¢
nasze] spolce prowadzenle nadzoru branzowego.

Oplate za uzgodnienia branzowe prosimy uregulowaé po otrzymaniu faktury
w pozniejszym terminie.

Z powazaniem

IASTEPCA PREZESA ZARZADY /) Ry..s L b

1 chwotdoglev 5 JUrIEn.
. rtur Michalowski Marek Rusaklewicz
1. Projekt budowlano-wykonawczy.
Kople:
1 x NZA

PGNIG TERMIXA Energetyka Preemysiovea SA. ul. Rybnicka 6c, 44.335 Jastragbie- Zded]

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydsial Gospodarcay KRS

NP 6351005997, REGON 272711500, kapital akladowy (oplacony w calodci) 370 836 300 2
sepa pl

- 39-




PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. zo.0.

& PGNIG | ztavsiom

TERMIKA | |

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA

Biuro Dystrybucji | Utrzymania Slecl PROMOST-WISLA Sp. z 0.0.

Dzial Dystrybucji ul. Radosna 8a

tel. 324349148 43-460 Wisla
r f.Woj ika. |

Zory, 02.08.2019
Naszznak:  TDD/. 3 2LIKW/19

Dot.: uzgodnlenia projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sleci cleplownicze]
w zwigzku z ,,Rozbudowq | Przebudowg ulicy Witczaka — Etap Ill na odeinku od
skrzyzowania z ul. Wodzislawska do drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw
w Jastrzeblu-Zdroju”,

W nawigzaniu do Parstwa pisma z dnia 28.12.2018 r. dotyczgcego uzgodnienia
projeklu  budowlano-wykonawczego przebudowy sieci cieplowniczej w 2wigzku
z ,,Rozbudowg i Przebudowg ulicy Witczaka — Etap Ill na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wodzislawskg do drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekéw w Jastrzgbiu-Zdroju,
uzgadniamy bez uwag.

Informujemy, iz Qdbioru Koricowego przebudowanej sieci cieplowniczej
dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng
i przeprowadza sle w oparciu o nastgpujace dokumenty.

1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami (w zakresie przeblegu
syluacyjnego oraz wysokoéciowego, wykonanej na kopii mapy z zalwierdzonej
dokumentacii),

2. Protokoly odbioréw czg$ciowych robét zanikowych,

3. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczq (szkice, wspdlrzedne punktéw, mapg
z pieczgcig KERG, przebieg sieci w formacle dwg/dxf)

PUNG |ERMIKA Energetyka F yshowea SA, ul. Ry e, 44-355 cbie-Lded)
RS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwlcach, X Wydilal Gospodarezy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital rakladowy [oplacony w calodeil: 370 836 300 1)
steppl
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PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

4. Schemaly powykonawcze instalacji alarmowej, wykresy z reflektometru (system
impulsowy) oraz protokoly z badania ciagloéci instalacji alarmowej (punkt odnosi
sie dla rur preizolowanych),

Protokoly z badan nieniszczgcych polgczer spawanych,

Uprawnlenia spawaczy,

Komplet protokotéw odbioru terenu,

Protokoly odblorowe gestoréw siecl,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego

© NS

z projektem,
10. Oswiadczenie kierownika budowy dot. uporzgdkowania terenéw przyleglych,
11. Atesly i deklaracje na uzyte materialy

Z powazaniem

PRETEDZARZADY
7

LASTGPCA PREZESA ZI\R;\DU

/‘1 X OVA
Artur Michalowsk]

Zalgczniki:
1 x egz. projekt budowlano-wykonawczy
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CZ.1I. CZESC RYSUNKOWA
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STASZIC A=

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP I
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WODZIStAWSKA

DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W JASTRZEBIU - ZDROJU

MRS ORIENTACJA
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