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USYTUOWANIE PRZEWODOW W

POSADOWIENIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

TEREN ISTNIEJACY/PROJEKTOWANY

min.0,&m

min.100

_0

2xD+S

min.100

Oznaczenia:

1 - toze piaskowe
2 - Grunt rodzimy

3 - Tasma ostrzegawcza

100-150

WYKOP NIEUMOCNIONY

dla H<1,0m

WYKOPIE

WYKOP UMOCNIONY

dla H>1,0m
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Uwaga:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé {qcznie z calq dokumentacjq.

2. Integralng czescig dokumentacji jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét.

3. W miejscach spawania wykonywaé stosowne poszerzenia wykopow
4. W miejscach {ukdw wykonywa¢ stosowne poszerzenia wykopdw
celem montazu mat kompensacyjnych

5. Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach wiqczefi i skrzyzowan
z istn. sieciami wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia $rednicy
i glgbokosci ich posadowienia. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie i pod nadzorem Gestora
danej sieci.

6. toze piaskowe nalezy wykona¢ z piasku bez kamieni

7. Wykopy na gigbokosé wigkszq niz 4,5m zabezpieczyé grodzicami
stalowymi G-62

8. Rurociqgi pojedyncze ukfada¢ tak jok podwdjne

9. Na odcinkach z zabudowq rur ochronnych zwigkszy¢ rozstaw

do 0,5 m pomiedzy &ciankami przewoddéw preizolowanych

10. W miejscach prowadzenia sieci powyzej terenu istniejgcego wykonat
nadsypania z piasku o szeokosci min 2xDz przewodu sieci C.0

deskowanie
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP Il
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WODZISEAWSKA

DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W JASTRZEBIU - ZDROJU

HIERR G7C7ECOF WYROPU
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