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Witczaka_cz.drogowa - przedmiar

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP Il
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WODZISLAWSKA
DO DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNY SCIEKOW
W JASTRZEBIU - ZDROJU
- JEZDNIA POLUDNIOWA
1 Obstuga geodezyjna budowy
1|analiza indy- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, wytyczenie obiektow oraz spo- |ryczatt
d.1|widualna rzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
D.01.01.01 |zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. nr 25,
poz. 133z 1995r.)
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza indy- |Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodete dla robét inzy- |ryczatt
d.1|widualna nierskich
D.01.01.01 - wytyczenie trasy i potozenia elemntéw drogi :
- 0$ jezdni: 370,0 m
- chodnik: 273,0 m
- trasy odwodnieni drogi: 450,0 m
- zjazdéw do posesiji: 8,0 szt.
- skrzyzowan: 2,0 szt.
- placéw postojowych: 2,0 szt.
ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
3|analiza indy- |Pomiary geodezyjne powykonawcze wszystkich branz z naniesieniem na zaso- |ryczatt
d.1|widualna by mapowe.
D.01.01.01 |Mapa pomiaru powykonawczego zawiera¢ powinna: sytuacje (naktadka S),
uzbrojenie (naktadka U) oraz granice dziatek (naktadka E).
Stabilizacja punktéw granicznych usunietych w czasie realizacji inwestycji.
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza indy- |Przebudowa lub zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej wraz z opera-  |ryczatt
d.1|widualna tem geodezyjnym
D.01.01.02
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
5|analiza indy- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 6-15 cm) szt.
d.2|widualna
D.01.02.01
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0103-02
D.01.02.01
69 szt. 69.000
RAZEM 69.000
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0103-03
D.01.02.01
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
8|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04
D.01.02.01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0103-05
D.01.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|analiza indy- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 6-15 cm) szt.
d.2|widualna
D.01.02.01
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02
D.01.02.01
69 szt. 69.000
RAZEM 69.000
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03
D.01.02.01
38 szt. 38.000
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RAZEM 38.000
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0105-04
D.01.02.01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0105-05
D.01.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-01
D.01.02.01
83*0.07+69*0.2+38*2.24+12*0.3+3*0.42 mp 109.590
RAZEM 109.590
16/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-02
D.01.02.01
83*0.05+69*0.07+38*0.17+12*0.28+3*0.45 mp 20.150
RAZEM 20.150
17|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-03
D.01.02.01
83*0.06+69*0.17+38%0.42+12*0.77+3*1.35 mp 45.960
RAZEM 45.960
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.2|0107-04 Krotnos¢ = 8
D.01.02.01
109.59 mp 109.590
RAZEM 109.590
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.2|0107-05 Krotnos¢ = 8
D.01.02.01
20.15+45.96 mp 66.110
RAZEM 66.110
20|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za pomocg m2
d.2|0126-01 spycharek - (do odzysku - 3270 m2)
D.01.02.02
5460 m?2 5460.000
RAZEM 5460.000
21|KNR 2-01 Zatadowanie nadmiaru humusu . m3
d.2|0212-02 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 humus uprzednio
D.01.02.02 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km.
(5460-3270)*0.1 m3 219.000
RAZEM 219.000
22|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
D.01.02.02 |Krotnos¢ = 18
219 m3 219.000
RAZEM 219.000
23|Kalkulacja  |Utylizacja nadmiaru humusu m3
d.2|indywidualna
D.01.02.02
219 m3 219.000
RAZEM 219.000
24|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-04 zem materiatu z rozbioérki na na sktadowisko wykonawcy.
analogia
1795 m?2 1795.000
RAZEM 1795.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2|0802-07
D.01.02.04
1850 m?2 1850.000
RAZEM 1850.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2|0802-08 grub.
D.01.02.04 |Krotnos$¢ = 29
1850 m?2 1850.000
RAZEM 1850.000
27|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.2/0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem- analogia - rozbiérka chodnika z
D.01.02.04 |kostki betonowej grubosci 8 cm
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58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grub. 3 cm- - rozbiorka zjazdéw asfaltowych
D.01.02.04
205 m?2 205.000
RAZEM 205.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2|0803-04 dalszy 1 cm grub. -rozbioérka zjazdéw asfaltowych
D.01.02.04 |Krotnosé =5
205 m?2 205.000
RAZEM 205.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m2
d.2|0802-03 cm - rozbiérka zjazdéw gruntowych
D.01.02.04
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
31|/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika m
d.2|0818-05
D.01.02.04
58 m 58.000
RAZEM 58.000
32|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez kpl.
d.2|0411-03 osadnika i bez syfonu- rozbiérka wpustow
D.01.02.04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- |m
d.2|0813-03 rozbiérka kraweznika i bet. elementéw wzdtuz drogi
D.01.02.04
437 m 437.000
RAZEM 437.000
34|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.2|0703-03 macyjnych
D.01.02.04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
35|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|/0818-08
D.01.02.04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu betonowego z rozbiérki koparko-tadowarka przy obstudze |m3
d.2{1103-03 na zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
D.01.02.04
1850*0.44+58*0.08+205*0.04+105*0.1+437*0.15*0.3 m3 857.005
RAZEM 857.005
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D.01.02.04
1009.58 m3 1009.580
RAZEM 1009.580
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
D.01.02.04 |Krotnosé =9
1009.58 m3 1009.580
RAZEM 1009.580
39|analiza indy- |Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz betonowy i kamienny m3
d.2|widualna
D.01.02.04
1009.58-160.775 m3 848.805
RAZEM 848.805
40|analiza indy- |Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz asfaltowy m3
d.2|widualna
D.01.02.04
205*0.08 m3 16.400
RAZEM 16.400
41|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
D.01.02.04
58*41/1000 t 2.378
RAZEM 2.378
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2|1107-04 ponad 1 km
D.01.02.04 |Krotnosé =9
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2.378 t 2.378
RAZEM 2.378
3 CPV 45111200-0 Roboty ziemne
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.3|0240-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
D.02.01.01 |grunt kat. IV.
14415 m3 14415.000
RAZEM 14415.000
44 |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dodat-
D.02.01.01 |kowe 4 km
Krotnos¢ = 8
14415 m3 14415.000
RAZEM 14415.000
45|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-01 kat. I-1l
D.02.03.01
2821 m3 2821.000
RAZEM 2821.000
46|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.3/0237-07 -1
D.02.03.01
2821 m3 2821.000
RAZEM 2821.000
47|analiza indy- |Dostarczenie materiatu na nasyp m3
d.3|widualna
D.02.03.01
1661 m3 1661.000
RAZEM 1661.000
4 CPV 45232130-2 Odwodnienie korpusu drogowego
48|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-01 gtebokosci h=od 1,80 do 3,61 m wraz z wpustem drogowym zeliwnym ulicz-
D.03.02.01 |nym 50x50 cm D400 z wyjmowanym koszem na zanieczyszczenia oraz wypo-
sazeniem. Materiaty dopuszczone do stosowania na terenach gérniczych
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
49|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.4|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-lll
D.03.02.01
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
50|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna
D.03.01.01
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
51/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4|0613-01 gtebokosci h=1,20 do 3,95 m. Materiaty dopuszczone do stosowania na tere-
D.03.02.01 |nach gorniczych
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.4|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-lll
D.03.02.01
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
53|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna
D.03.01.01
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
54|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, 13- |m
d.4/0102-06 czonych kielichowo. Kanat z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi400 tgczo-
D.03.02.01 |nych na uszczelki gumowe, o $ciance litej kl. S. Materiaty dopuszczone do sto-
sowania na terenach goérniczych
118 m 118.000
RAZEM 118.000
55|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.4/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakdw mechanicznych - kat.gr.I-Ill
D.03.02.01
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
56|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna
D.03.01.01
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85 m3 85.000
RAZEM 85.000
57|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.4/0102-05 czonych kielichowo. Kanat z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi315 tgczo-
D.03.02.01 |nych na uszczelki gumowe, o $ciance litej kl. S. Materiaty dopuszczone do sto-
sowania na terenach goérniczych
198 m 198.000
RAZEM 198.000
58| KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.4/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakdw mechanicznych - kat.gr.I-Ill
D.03.02.01
121 m3 121.000
RAZEM 121.000
59|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna
D.03.01.01
121 m3 121.000
RAZEM 121.000
60|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.4/0102-04 czonych kielichowo. Kanat z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 7250 tgczo-
D.03.02.01 |nych na uszczelki gumowe, o Sciankce litej kl. S. Materiaty dopuszczone do
stosowania na terenach gorniczych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
61|/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.4|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-lll
D.03.02.01
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
62|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna
D.03.01.01
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
63|/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.4/0102-03 czonych kielichowo. Kanat z rur kanalizacyjnych PCV SN-8 fi 200/5,9 mm typ
D.03.02.01 |S. Materiaty dopuszczone do stosowania na terenach gorniczych
109 m 109.000
RAZEM 109.000
64|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.4|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-ll
D.03.02.01
51 m3 51.000
RAZEM 51.000
65|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna
D.03.01.01
51 m3 51.000
RAZEM 51.000
66|KNR 2-11 'Wylot kanalizacji deszczowej do rowu wylot.
d.4/1606-03
D.03.02.01
1 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki z  |m2
d.4/0512-04 zalaniem szczelin zaprawg cementowg
D.03.02.01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C16/20 m3
d.4/0402-03
D.03.06.01
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.4|0606-03 cementowo-piaskowej- $ciek korytkowy wg KPED 01.03
D.03.06.01
163 m 163.000
RAZEM 163.000
70/KNR 9-20 Drenaz z rur perforowanych PP o srednicy zewnetrznej 100 mm w zasypce m
d.4/0401-08 zwirowej i w podwojnej otulinie z geowtdkniny drenarskiej
analiza indy-
widualna
118 m 118.000
RAZEM 118.000
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71 Wigczenie drenu do studni rewizyjnych lub studzieniek Sciekowych - przejscie |szt
d.4|kalk. wlasna |szczelne
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5 CPV 45233320-8 Podbudowy
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01
5651 m?2 5651.000
RAZEM 5651.000
73|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej- podbudowy m2
d.51004-04
D.04.03.01
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
74|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows . m2
d.5(1004-07
D.04.03.01
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
75|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- warstw bi- |m2
d.5/1004-06 tumicznych
D.04.03.01
4465 m?2 4465.000
RAZEM 4465.000
76|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows . m2
d.5(1004-07
D.04.03.01
4465 m?2 4465.000
RAZEM 4465.000
77|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05 'Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
D.04.04.00.a
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
78|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05 'Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
D.04.04.00.a
1925 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-06 grub.po zageszcz.
D.04.04.00.a |Krotno$¢ = 9
1925 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05 'Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>30%
D.04.04.00.a
469 m?2 469.000
RAZEM 469.000
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-06 grub.po zageszcz.
D.04.04.00.a |Krotno$¢ = 9
469 m?2 469.000
RAZEM 469.000
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05 'Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%
D.04.04.00.a
2204 m?2 2204.000
RAZEM 2204.000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-06 grub.po zageszcz.
D.04.04.00.a |Krotno$¢ = 25
2204 m?2 2204.000
RAZEM 2204.000
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05 - C90/30
D.04.04.02b
3576 m?2 3576.000
RAZEM 3576.000
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-06 grub.po zageszcz.
D.04.04.02b |Krotnosé =5
3576 m?2 3576.000
RAZEM 3576.000
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86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05 Podbudowa zasadnicza 0/31,5, C90/3 nad ptytami przejsciowymi
D.04.04.02b
502 m?2 502.000
RAZEM 502.000
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.5/0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
D-04.04.02c
263 m?2 263.000
RAZEM 263.000
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.5/0115-08 jacymi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
D-04.04.02c |niu
Krotnos¢ = 10
263 m?2 263.000
RAZEM 263.000
89|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.5/0110-01 asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm - analogia Podbudowa z be-
D.04.07.01 |tonu asfaltowego AC 16 P
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
90|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.5/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
D.04.07.01 |Krotnos¢ =3
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
6 CPV 45233220-7 Nawierzchnie
91|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za-  |m2
d.6|/0204-03 geszcz.10 cm
D.05.02.00
731 m?2 731.000
RAZEM 731.000
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.6|/0204-04 1 cm grub.po zageszcz.
D.05.02.00 |Krotnosé =5
731 m?2 731.000
RAZEM 731.000
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
d.6|/0302-03 cementowo-piaskowej
D.05.03.01
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
94|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - Nawierzchnia jezdni z mieszanki
D.05.03.05a |[AC 11 S
2212 m?2 2212.000
RAZEM 2212.000
95|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.Nawierzchnia jezdni z
D.05.03.05a |mieszanki SMA 11 S
2212 m?2 2212.000
RAZEM 2212.000
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.6/0310-01 zgca asfaltowa AC 16 W - grub.po zageszcz. 4 cm - Nawierzchnia jezdni z be-
D.05.03.05b |tonu asfaltowego
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
97|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.6/0310-02 zgca asfaltowa AC 16 W - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.05.03.05b
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
98|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.6/0310-01 zgca asfaltowa AC 16 W - grub.po zageszcz. 4 cm - Nawierzchnia jezdni z be-
D.05.03.05b |tonu asfaltowego
814 m?2 814.000
RAZEM 814.000
99|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.6/0310-02 zgca asfaltowa AC 16 W - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.05.03.05b |Krotnos¢ = 4
814 m?2 814.000
RAZEM 814.000
100|KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.6|23106-03 mentowo-piaskowej o grubosci 3 cm
D.05.03.23
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352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m2
d.6|23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
D.05.03.23
502 m?2 502.000
RAZEM 502.000
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grububosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej (drogi manewrowe-kostka Behaton w kolorze grafitowym)
374 m?2 374.000
RAZEM 374.000
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podbudowie fil- |m2
d.6/23101-01 tracyjnej (miejsca postojowe z kostki betonowej z hydrofugg koloru grafitowe-
analogia go) wraz z zasypka fugi grysem kamiennym koloru biatego
462 m?2 462.000
RAZEM 462.000
104|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg.\Wzmocnienie konstrukcji |m?2
d.6|1004-07 ana-|nawierzchni drogowej geosyntetykami
logia
D.05.03.16
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
105|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin -naprawa na- |m2
d.6/0104-03 wierzchni bitumicznej; geowtdknina o szer. 3,2 mWzmocnienie konstrukcji na-
D.05.03.16 |wierzchni drogowej geosyntetykami
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
7 CPV 45111291-4 Roboty wykonczeniowe
106|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.7|0510-01
D.06.01.01
3270 m?2 3270.000
RAZEM 3270.000
107|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.7|0510-02
D.06.01.01
3270 m?2 3270.000
RAZEM 3270.000
8 D.07.00.00 "CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OGRANIZACJA RUCHU DOCELOWA"
108|analiza indy- |Oznakowanie poziome kpl
d.8|widualna - oznakowanie wg projektu docelowej organizacji ruchu 28 m2
D.07.01.01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|analiza indy- |- znaki typu A: 2 szt.|kpl.
d.8|widualna - znaki typu B: 1 szt.
D.07.02.01 - znaki typu C: 2 szt.
- znaki typu D: 1 szt.
- znaki typu F: 1 szt.
- tabliczki: 1 szt.
- balustrady U-11a: 74 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 CPV 45233252-0 Elementy ulic
110|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.01.01
60.6 m3 60.600
RAZEM 60.600
111|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.9|0403-04
D.08.01.01
673 m 673.000
RAZEM 673.000
112|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.9/0701-08
D.08.01.01
673 m 673.000
RAZEM 673.000
113|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.01.01
1.8 m3 1.800
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RAZEM 1.800
114|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.9|0403-04 - skosny 100x30/25x20cm
D.08.01.01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
115|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.9/0701-08
D.08.01.01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.01.01
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
117|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.9|0403-04 - najazdowy 100x22x20cm
D.08.01.01
167 m 167.000
RAZEM 167.000
118|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.9|0701-08
D.08.01.01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.01.02
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
120|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.9|0404-04 - pionowy 100x20x35cm
D.08.01.02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
121|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.9/0701-08
D.08.01.02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
122|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.01.02
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
123|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.9|0404-04 - najazdowy 100x20x20cm
D.08.01.02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
124|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.9/0701-08
D.08.01.02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
125|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.03.01
39.5 m3 39.500
RAZEM 39.500
126|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.9/0407-05 zaprawg cem.
D.08.03.01
637 m 637.000
RAZEM 637.000
127|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza C12/15 m3
d.9|0402-04
D.08.05.01
21.2 m3 21.200
RAZEM 21.200
128|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.9|0701-08
D.08.05.01
558 m 558.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393




Witczaka_cz.drogowa - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 558.000
10 CPV 45233000-9 INNE ROBOTY
129|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m2
d.10{0201-04 sobem recznym- geowtoknina separacyjna przy konstrukcjach z gabionéw
D.10.10.01a
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
130|KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej m3
d.10{0413-01
D.10.10.01a
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
11 Kosze, tawki
131|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.11/0312-10 gruntu Il)
tawki 4*2 dot. 8.000
kosze 4*1 dot. 4.000
RAZEM 12.000
132|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.11]0202-01 waniem pompy do betonu
tawki 0.24*0.2*2*6 m3 0.576
kosze 0.25*0.25*0.2*4 m3 0.050
RAZEM 0.626
133|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz tawki wraz z oparciem o dtugosci ok. 180 cm wy-|szt.
d.11|wiasna konanej z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo potgczonego z de-
skami z drewna egzotycznego za pomocg nierdzewnych $rub
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz kosza szt.
d.11|wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12 CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
135|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych m3
d.12|0808-06 zelbetowych
M.21.01.01
340+91 m3 431.000
RAZEM 431.000
136|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.12|1103-01 3 samochody samowytadowcze
M.21.01.01
431 m3 431.000
RAZEM 431.000
137|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.12|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
M.21.01.01
431 m3 431.000
RAZEM 431.000
138|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.12|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
M.21.01.01 |czety 1 km
Krotnos¢ = 9
431 m3 431.000
RAZEM 431.000
139|KNR 2-33 Demontaz porgczy mostowych m
d.12/0702-03
M.21.01.03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
140|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych z katownikéw - analogia - rozbiérka balustra- |m
d.12|0818-02 dy z desek
M.21.01.03
62 m 62.000
RAZEM 62.000
141|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.12/0509-03
M.21.01.07
709 m?2 709.000
RAZEM 709.000
142|KNR 2-37 Usuwanie wierzchniej warstwy podsypki z ttucznia z istniejgcych toréw o pod- |m2
d.12|0706-05 ktadach drewnianych
M.21.01.06
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Obstuga geodezyjna budowy
1|analiza indy- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, | ry-
d.1|widualna wytyczenie obiektow oraz sporzadzenie inwen- |czat
D.01.01.01 taryzacji powykonawczej t
zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 21
lutego 1995 r. (Dz.U. nr 25, poz. 133z 1995r.)
obmiar =1 ryczatt
~R-
1* robocizna r-g 150.000 0.000 0.00
150 r-g/ryczatt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|analiza indy- |Pomiary geodezyjne wykonywane przez upraw-| ry-
d.1|widualna nionego geodete dla robét inzynierskich czat
D.01.01.01 - wytyczenie trasy i potozenia elemntéw dro- | t
gi:
- 0$ jezdni: 370,0 m
- chodnik: 273,0 m
- trasy odwodnieni drogi: 450,0 m
- zjazdéw do posesii: 8,0 szt.
- skrzyzowan: 2,0 szt.
- placéw postojowych: 2,0 szt.
obmiar =1 ryczait
R -
1* robocizna r-g 100.000 0.000 0.00
100 r-g/ryczatt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|analiza indy- |Pomiary geodezyjne powykonawcze wszyst- ry-
d.1|widualna kich branz z naniesieniem na zasoby mapowe. |czat
D.01.01.01 Mapa pomiaru powykonawczego zawiera¢ po- | t
winna: sytuacje (naktadka S), uzbrojenie (na-
ktadka U) oraz granice dziatek (naktadka E).
Stabilizacja punktéw granicznych usunietych w
czasie realizacji inwestycji.
obmiar =1 ryczait
R -
1* robocizna r-g 80.000 0.000 0.00
80 r-g/ryczatt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|analiza indy- |Przebudowa lub zabezpieczenie punktéw ry-
d.1|widualna osnowy geodezyjnej wraz z operatem geode- |czat
D.01.01.02  |zyjnym t
obmiar =1 ryczait
R -
1* robocizna' r-g 110.000 0.000 0.00
110 r-g/ryczatt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
5|analiza indy- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 6-15 cm) | szt.
d.2|widualna obmiar = 83 szt.
D.01.02.01
R -
1* robocizna r-g 47.559 0.000 0.00
0.6*0.955=0.573 r-g/szt.
~S--
2* pita motorowa ftancuchowa 4.2 KM m-g 4.980 0.000 0.00
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 szt.
d.2|0103-02 1) cm)
D.01.02.01 obmiar =69 szt.
12 -
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jedn.
~R-
1* robocizna r-g 73.802 0.000 0.00
1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
~S--
2 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 7.728 0.000 0.00
0.112 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 szt.
d.2|0103-03 2) cm)
D.01.02.01 obmiar = 38 szt.
R -
1* robocizna r-g 59.879 0.000 0.00
1.65*0.955=1.57575 r-g/szt.
~S--
2* pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 6.270 0.000 0.00
0.165 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 szt.
d.2|0103-04 2) cm)
D.01.02.01 obmiar =12 szt.
~R-
1* robocizna r-g 27.046 0.000 0.00
2.36*0.955=2.2538 r-g/szt.
~S -
2 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 3.240 0.000 0.00
0.27 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 szt.
d.2|0103-05 1 cm)
D.01.02.01 obmiar = 3 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.254 0.000 0.00
3.23*0.955=3.08465 r-g/szt.
~S--
2* pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 1.200 0.000 0.00
0.4 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|analiza indy- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 6-15 cm) szt.
d.2|widualna obmiar = 83 szt.
D.01.02.01
~R-
1* robocizna r-g 11.335 0.000 0.00
0.143*0.955=0.13657 r-g/szt.
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.660 0.000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) | szt.
d.2|0105-02 1 obmiar =69 szt.
D.01.02.01
R -
1* robocizna r-g 18.451 0.000 0.00
0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.691 0.000 0.00
0.039 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-13-
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jedn.
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) | szt.
d.2|0105-03 2) obmiar = 38 szt.
D.01.02.01
R -
1* robocizna r-g 16.875 0.000 0.00
0.465*0.955=0.44408 r-g/szt.
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.470 0.000 0.00
0.065 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) | szt.
d.2|0105-04 2) obmiar =12 szt.
D.01.02.01
~R-
1* robocizna r-g 9.581 0.000 0.00
0.836*0.955=0.79838 r-g/szt.
~S -
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.380 0.000 0.00
0.115 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) | szt.
d.2|0105-05 M obmiar =3 szt.
D.01.02.01
R -
1* robocizna r-g 3.438 0.000 0.00
1.2*0.955=1.146 r-g/szt.
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.474 0.000 0.00
0.158 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2|0107-013) obmiar =83*0.07+69%0.2+38*2.24+12*0.3+3*
D.01.02.01 0.42 = 109.590 mp
~R-
1* robocizna r-g 112.878 0.000 0.00
1.03 r-g/mp
~S -
2 ciggnik kotowy m-g 35.617 0.000 0.00
0.325 m-g/mp
3* przyczepa diuzycowa m-g 35.617 0.000 0.00
0.325 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-02 3) obmiar =83*0.05+69*0.07+38*0.17+12*0.28+
D.01.02.01 3*0.45 = 20.150 mp
R -
1* robocizna r-g 9.994 0.000 0.00
0.496 r-g/mp
~S--
2* ciagnik kotowy m-g 5.561 0.000 0.00
0.276 m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa m-g 11.123 0.000 0.00
0.552 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2|0107-03 3) obmiar =83%0.06+69%0.17+38*0.42+12*0.77+
D.01.02.01 3*1.35 = 45.960 mp
~R-
1* robocizna r-g 44.765 0.000 0.00
0.974 r-g/mp



0.0107*0.1*18=0.01926 m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S--
2 ciggnik kotowy m-g 18.384 0.000 0.00
0.4 m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa m-g 36.768 0.000 0.00
0.8 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.2|0107-04 3) transportu dtuzyc
D.01.02.01 Krotnos¢ = 8
obmiar =109.59 mp
~S -
1* ciggnik kotowy m-g 42.083 0.000 0.00
0.048%8=0.384 m-g/mp
2 przyczepa diuzycowa m-g 42.083 0.000 0.00
0.048*8=0.384 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.2|0107-05 3) transportu karpiny, gatezi
D.01.02.01 Krotnos¢ = 8
obmiar =20.15+45.96 = 66.110 mp
~S -
1* ciggnik kotowy m-g 20.626 0.000 0.00
0.039*8=0.312 m-g/mp
2 przyczepa skrzyniowa m-g 41.253 0.000 0.00
0.078*8=0.624 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2|0126-01 1) o grubosci 10 cm za pomocg spycharek - (do
D.01.02.02  |odzysku - 3270 m2)
obmiar =5460 m2
~R-
1* robocizna r-g 28.665 0.000 0.00
0.0055*0.955=0.00525 r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13.650 0.000 0.00
0.0025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-01 Zatadowanie nadmiaru humusu . m3
d.2|0212-02 2) Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi
D.01.02.02 |0.15m3 humus uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km.
obmiar =(5460-3270)*0.1 = 219.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 1.154 0.000 0.00
0.0527*0.1=0.00527 r-g/m3
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2.805 0.000 0.00
0.1281*0.1=0.01281 m-g/m3
3* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.894 0.000 0.00
0.0408*0.1=0.00408 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 5.810 0.000 0.00
0.2653*0.1=0.02653 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.2|0214-04 1) transportu ponad 1 km samochodami samowy-
D.01.02.02  |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 18
obmiar =219 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.218 0.000 0.00
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|Kalkulacja in- |Utylizacja nadmiaru humusu m3
d.2|dywidualna |obmiar =219 m3
D.01.02.02
M-
1* Utylizacja materiatow z rozbiorki' m3 21.900 0.000 0.00
1*0.1=0.1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.2|0102-04 4 tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na na sktadowisko wykonawcy.
obmiar =1795 m2
R -
1* robocizna r-g 43.080 0.000 0.00
0.024 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 100.520 0.000 0.00
0.056 m-g/m2
3* Frezarka m-g 21.540 0.000 0.00
0.012 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-07 5 wa kamiennego o grub. 15 cm
D.01.02.04 |obmiar =1850 m2
~R-
1* robocizna r-g 394.420 0.000 0.00
0.2132 r-g/m?2
~S--
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14.615 0.000 0.00
0.0079 m-g/m2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 14.615 0.000 0.00
0.0079 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-08 9) wa kamiennego - dalszy 1 cm grub.
D.01.02.04 |Krotnos¢ = 29
obmiar = 1850 m2
~R-
1* robocizna r-g 756.465 0.000 0.00
0.0141*29=0.4089 r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.095 0.000 0.00
0.0003*29=0.0087 m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 16.095 0.000 0.00
0.0003*29=0.0087 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.2|0807-01 9) 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
D.01.02.04 piaskowej z wyp.spoin piaskiem- analogia -
rozbidrka chodnika z kostki betonowej grubosci
8cm
obmiar =58 m2
~R-
1* robocizna r-g 45.611 0.000 0.00
0.7864 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.2|0803-03 %) nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm- -
D.01.02.04 rozbiérka zjazdéw asfaltowych
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jedn.
~R-
1* robocizna r-g 52.152 0.000 0.00
0.2544 r-g/m?2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 25.605 0.000 0.00
0.1249 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.2|0803-04 9) nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
D.01.02.04  |grub. -rozbiodrka zjazdéw asfaltowych
Krotnos¢ = 5
obmiar =205 m2
R -
1* robocizna r-g 44.793 0.000 0.00
0.0437*5=0.2185 r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 18.963 0.000 0.00
0.0185*5=0.0925 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu | m2
d.2|0802-03 6) stabilizowanego o grubosci 10 cm - rozbidrka
D.01.02.04 zjazdéw gruntowych
obmiar =105 m2
R -
1* robocizna r-g 17.525 0.000 0.00
0.1669 r-g/m?2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.528 0.000 0.00
0.0336 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z ka- m
d.2|0818-05 6) townika
D.01.02.04 obmiar =58 m
~R-
1* robocizna r-g 37.758 0.000 0.00
0.651 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kpl.
d.2|0411-037) betonowych o $r. 500 mm bez osadnika i bez
D.01.02.04 |syfonu- rozbiérka wpustow
obmiar =1 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 3.920 0.000 0.00
3.92 r-g/kpl.
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.830 0.000 0.00
0.83 m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.300 0.000 0.00
1.3 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.2|0813-03 9) cm na podsypce cem.piaskowej- rozbiorka kra-
D.01.02.04 |weznika i bet. elementéw wzdtuz drogi
obmiar =437 m
~R-
1* robocizna r-g 101.340 0.000 0.00
0.2319 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-17 -
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34|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt.
d.2|0703-03 %) nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
D.01.02.04 |obmiar =11 szt.
R -
1* robocizna r-g 8.492 0.000 0.00
0.772 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08 %) obmiar = 8 szt.
D.01.02.04
~R-
1* robocizna r-g 3.528 0.000 0.00
0.441 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu betonowego z rozbiorki ko- | m3
d.2{1103-03 8) parko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro-
D.01.02.04 bocza przez 5 samochodéw samowytadow-
czych
obmiar =1850%0.44+58%0.08+205*0.04+105*
0.1+437%0.15*0.3 = 857.005 m3
~S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 17.312 0.000 0.00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.101*0.2=0.0202 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2(1103-04 8) chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
D.01.02.04 chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
obmiar =1009.58 m3
~S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 35.739 0.000 0.00
0.17770.2=0.0354 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2(1103-058) chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
D.01.02.04 moch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =1009.58 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 67.238 0.000 0.00
0.037*0.2*9=0.0666 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|analiza indy- |Utylizacja materiatéw z rozbiorki - gruz betono- | m3
d.2|widualna wy i kamienny
D.01.02.04 |obmiar =1009.58-160.775 = 848.805 m3
M-
1* Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3 848.805 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|analiza indy- |Utylizacja materiatéw z rozbiérki - gruz asfalto- | m3
d.2|widualna wy
D.01.02.04 |obmiar =205*0.08 = 16.400 m3
M-
1* Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3 16.400 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2{1107-019) zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
D.01.02.04 |to$¢ do 1 km
obmiar =58*41/1000 = 2.378 t
- 18 -
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jedn.
~R-
1* robocizna 4.066 0.000 0.00
1.71 r-g/it
~S--
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.974 0.000 0.00
0.83 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym -
d.2{1107-049) dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
D.01.02.04 |Krotno$¢ =9
obmiar =2.378 t
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.770 0.000 0.00
0.036*9=0.324 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 CPV 45111200-0 Roboty ziemne
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami koto-
d.3/0240-03 1) wymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transportem urobku
D.02.01.01 samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na
odktad; grunt kat. IV.
obmiar =14415 m3
~R-
1* robocizna 4004.487 0.000 0.00
0.2778 r-g/m3
~S -
2 tadowarka kotowa 2.5 m3 m-g| 435.333 0.000 0.00
0.0302 m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 149.916 0.000 0.00
0.0104 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 833.187 0.000 0.00
0.0578 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
d.3|0214-04 1) transportu ponad 1 km samochodami samowy-
D.02.01.01 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - dodatkowe 4 km
Krotnos¢ = 8
obmiar =14415 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 703.452 0.000 0.00
0.0061*8=0.0488 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do
d.3|0235-01 2) 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il
D.02.03.01 obmiar =2821 m3
R -
1* robocizna 204.523 0.000 0.00
0.0725 r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 122.149 0.000 0.00
0.0433 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46 |KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi| m3
d.3/0237-07 1 wibracyjnymi; grunt sypki kat. Il
D.02.03.01 obmiar =2821 m3




2.93 m-g/stud.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 91.683 0.000 0.00
0.0325 r-g/m3
~S--
2 walec wibracyjny samojezdny 5 t m-g 83.220 0.000 0.00
0.0295 m-g/m3
3* ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 25.953 0.000 0.00
0.0092 m-g/m3
4* beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 25.953 0.000 0.00
0.0092 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|analiza indy- |Dostarczenie materiatu na nasyp m3
d.3|widualna obmiar =1661 m3
D.02.03.01
M-
1* pospotka m3 | 1661.000 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4 CPV 45232130-2 Odwodnienie korpusu drogoweg
48|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.  |stud
d.4|0613-01 10) {600 mm w gotowym wykopie o gtebokosci h=
D.03.02.01 od 1,80 do 3,61 m wraz z wpustem drogowym
zeliwnym ulicznym 50x50 cm D400 z wyjmo-
wanym koszem na zanieczyszczenia oraz wy-
posazeniem. Materiaty dopuszczone do stoso-
wania na terenach goérniczych
obmiar =20 stud.
~R-
1* robocizna r-g 543.586 0.000 0.00
28.46*0.955=27.1793 r-g/stud.
M-
2 krag betonowy 600 mm wys. 500 mm szt. 105.000 0.000 0.00
5.25 szt./stud.
3* cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt. | 4680.000 0.000 0.00
234 szt./stud.
4* masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natu- | m3 4.640 0.000 0.00
ralnego
0.232 m3/stud.
5* masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa natu-| m3 9.400 0.000 0.00
ralnego
0.47 m3/stud.
6* zaprawa cementowa M 80 m3 7.200 0.000 0.00
0.36 m3/stud.
7 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg 167.600 0.000 0.00
zol R'
8.38 kg/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 339.200 0.000 0.00
zol 'P'
16.96 kg/stud.
9* stopnie wiazowe Zeliwne szt 160.000 0.000 0.00
8 szt/stud.
10* wpust zeliwny szt. 20.000 0.000 0.00
1 szt./stud.
11* pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 20.000 0.000 0.00
1 szt/stud.
12 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 20.000 0.000 0.00
1 szt/stud.
13* wyjmowany kosz na zanieczyszczenia szt 20.000 0.000 0.00
1 szt/stud.
14* materiaty pomocnicze % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
15* zuraw samochodowy 4 t m-g 60.800 0.000 0.00
3.04 m-g/stud.
16* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 58.600 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli | m3
d.4|0504-04 2) sztucznych w nasypach kolejowych i drogo-
D.03.02.01 wych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
kat.gr.I-1ll
obmiar =73 m3
R -
1* robocizna r-g 147.796 0.000 0.00
2.12*0.955=2.0246 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.738 0.000 0.00
0.106 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna obmiar =73 m3
D.03.01.01
M-
1* piasek m3 76.650 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.  |stud
d.4|0613-01 10) {1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci h= | .
D.03.02.01 1,20 do 3,95 m. Materiaty dopuszczone do sto-
sowania na terenach goérniczych
obmiar =16 stud.
R -
1* robocizna r-g 434.869 0.000 0.00
28.46*0.955=27.1793 r-g/stud.
M-
2* krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt. 84.000 0.000 0.00
5.25 szt./stud.
3* cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt.| 3744.000 0.000 0.00
234 szt./stud.
4* masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natu- | m3 3.712 0.000 0.00
ralnego
0.232 m3/stud.
5* masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa natu-| m3 7.520 0.000 0.00
ralnego
0.47 m3/stud.
6* zaprawa cementowa M 80 m3 5.760 0.000 0.00
0.36 m3/stud.
7 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg 134.080 0.000 0.00
zol R'
8.38 kg/stud.
8 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 271.360 0.000 0.00
zol 'P'
16.96 kg/stud.
9* stopnie wlazowe zeliwne szt 128.000 0.000 0.00
8 szt/stud.
10* wiaz zeliwny cigzki szt. 16.000 0.000 0.00
1 szt./stud.
11* pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 16.000 0.000 0.00
1 szt/stud.
12* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 16.000 0.000 0.00
1 szt/stud.
13* materiaty pomocnicze % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 48.640 0.000 0.00
3.04 m-g/stud.
15* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 46.880 0.000 0.00
2.93 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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52|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli | m3
d.4|0504-04 2) sztucznych w nasypach kolejowych i drogo-
D.03.02.01 wych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
kat.gr.I-1ll
obmiar =70 m3
R -
1* robocizna r-g 141.722 0.000 0.00
2.12*0.955=2.0246 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.420 0.000 0.00
0.106 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna obmiar =70 m3
D.03.01.01
M-
1* piasek m3 73.500 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtad- m
d.4|0102-06 11)  |kosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kieli-
D.03.02.01 chowo. Kanat z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC fi400 tgczonych na uszczelki gumo-
we, o $ciance litej kl. S. Materiaty dopuszczone
do stosowania na terenach gorniczych
obmiar =118 m
R -
1* robocizna r-g 100.182 0.000 0.00
0.849 r-g/m
M-
2* rury PVC-U kanalizacyjne, fgczone kielichowo | m 120.360 0.000 0.00
fi 400
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.000 0.000 0.00
1 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 5.782 0.000 0.00
0.049 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 47.200 0.000 0.00
0.4 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli | m3
d.4|0504-04 2) sztucznych w nasypach kolejowych i drogo-
D.03.02.01 wych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
kat.gr.1-1ll
obmiar =85 m3
R -
1* robocizna r-g 172.091 0.000 0.00
2.12*0.955=2.0246 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.010 0.000 0.00
0.106 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna obmiar =85 m3
D.03.01.01
M-
1* piasek m3 89.250 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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57|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtad- m
d.4|0102-05 11)  |kosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kieli-
D.03.02.01 chowo. Kanat z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC fi315 tgczonych na uszczelki gumo-
we, o $ciance litej kl. S. Materiaty dopuszczone
do stosowania na terenach gorniczych
obmiar =198 m
R -
1* robocizna r-g 131.670 0.000 0.00
0.665 r-g/m
M-
2* rury PVC-U kanalizacyjne, fgczone kielichowo | m 201.960 0.000 0.00
fi 315
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.000 0.000 0.00
1 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 4.158 0.000 0.00
0.021 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58| KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli | m3
d.4|0504-04 2) sztucznych w nasypach kolejowych i drogo-
D.03.02.01 wych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
kat.gr.1-11l
obmiar =121 m3
R -
1* robocizna r-g 244977 0.000 0.00
2.12*0.955=2.0246 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 12.826 0.000 0.00
0.106 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna obmiar =121 m3
D.03.01.01
M-
1* piasek m3 127.050 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtad- m
d.4|0102-04 11)  |kosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kieli-
D.03.02.01 chowo. Kanat z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC ?250 tagczonych na uszczelki gumo-
we, o Sciankce litej kl. S. Materiaty dopuszczo-
ne do stosowania na terenach gorniczych
obmiar =24 m
R -
1* robocizna r-g 13.032 0.000 0.00
0.543 r-g/m
M-
2* rury PVC-U kanalizacyjne, fgczone kielichowo | m 24.480 0.000 0.00
fi 250
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.000 0.000 0.00
1 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.456 0.000 0.00
0.019 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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61|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli | m3
d.4|0504-04 2) sztucznych w nasypach kolejowych i drogo-
D.03.02.01 wych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
kat.gr.I-1ll
obmiar =13 m3
R -
1* robocizna r-g 26.320 0.000 0.00
2.12*0.955=2.0246 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.378 0.000 0.00
0.106 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna obmiar =13 m3
D.03.01.01
M-
1* piasek m3 13.650 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtad- m
d.4|0102-03 11)  |kosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kieli-
D.03.02.01 chowo. Kanat z rur kanalizacyjnych PCV SN-8
fi 200/5,9 mm typ S. Materiaty dopuszczone
do stosowania na terenach gérniczych
obmiar =109 m
~R-
1* robocizna r-g 50.249 0.000 0.00
0.461 r-g/m
M-
2 rury PVC-U kanalizacyjne, faczone kielichowo | m 111.180 0.000 0.00
fi 200
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.000 0.000 0.00
1 %(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.308 0.000 0.00
0.012 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli | m3
d.4|0504-04 2) sztucznych w nasypach kolejowych i drogo-
D.03.02.01 wych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
kat.gr.l-ll
obmiar =51 m3
~R-
1* robocizna r-g 103.255 0.000 0.00
2.12*0.955=2.0246 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.406 0.000 0.00
0.106 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65|analiza indy- |Pozyskanie materiatu do zasypki - piasek m3
d.4|widualna obmiar =51 m3
D.03.01.01
M-
1* piasek m3 53.550 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66|KNR 2-11 'Wylot kanalizacji deszczowej do rowu wy-
d.4/1606-03 12)  |obmiar =1 wylot. lot.
D.03.02.01
~R-
-24 -




obmiar =163 m

-25-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 5.900 0.000 0.00
5.9 r-g/wylot.
M-
2 deski iglaste obrzynane kl.Ill gr. 19-45 mm m3 0.001 0.000 0.00
0.001 m3/wylot.
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.033 0.000 0.00
0.033 t/wylot.
4* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.002 0.000 0.00
0.002 t/wylot.
5* piasek do betonow zwykty m3 0.050 0.000 0.00
0.05 m3/wylot.
6* zwir do betonéw zwyktych m3 0.080 0.000 0.00
0.08 m3/wylot.
7 darnina m?2 5.300 0.000 0.00
5.3 m2/wylot.
8 ptyty chodnikowe 50x50x7 cm szt. 1.020 0.000 0.00
1.02 szt./wylot.
9* materiaty pomocnicze % 6.000 0.000 0.00
6 %(od M)
~S--
10* ciggnik kotowy m-g 0.150 0.000 0.00
0.15 m-g/wylot.
11* przyczepa skrzyniowa m-g 0.300 0.000 0.00
0.3 m-g/wylot.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na m2
d.4|0512-04 2) podsypce z piasku lub pospéiki z zalaniem
D.03.02.01 szczelin zaprawg cementowa
obmiar =22 m2
~R-
1* robocizna r-g 24.834 0.000 0.00
1.182*0.955=1.12881 r-g/m?2
M-
2 brukowiec z kamienia tamanego gr.16-20cm m3 4.444 0.000 0.00
0.202 m3/m2
3* kliniec kamienny 5-25 mm t 0.792 0.000 0.00
0.036 t/m2
4* piasek filtracyjny m3 2.200 0.000 0.00
0.1 m3/m2
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.550 0.000 0.00
0.025 m3/m2
6 zwirek filtracyjny m3 0.462 0.000 0.00
0.021 m3/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C16/20 | m3
d.4|0402-03 5 obmiar =20 m3
D.03.06.01
R -
1* robocizna r-g 197.600 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.600 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 6.800 0.000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 9.400 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 20.800 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
d.4|0606-03 6) 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej-
D.03.06.01 $ciek korytkowy wg KPED 01.03




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 70.856 0.000 0.00
0.4347 r-g/m
M-
2 prefabrykaty Sciekowe 60x50x15 cm szt. 335.780 0.000 0.00
2.06 szt./m
3* piasek m3 2.005 0.000 0.00
0.0123 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.831 0.000 0.00
0.0051 t/m
5* woda m3 1.304 0.000 0.00
0.008 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70|KNR 9-20 Drenaz z rur perforowanych PP o $rednicy ze- | m
d.4|0401-08 11)  |wnetrznej 100 mm w zasypce zwirowej i w pod-
analiza indy- |wdjnej otulinie z geowtdkniny drenarskiej
widualna obmiar =118 m
~R-
1* robocizna r-g 29.500 0.000 0.00
0.25 r-g/m
M-
2" rura drenarska fi 100 mm m 120.360 0.000 0.00
1.02 m/m
3* ztgczka rury drenarskiej szt. 2.950 0.000 0.00
0.025 szt./m
4 Zwir m3 17.700 0.000 0.00
0.15 m3/m
5* gowtoknina drenarska m?2 336.300 0.000 0.00
2.85m2/m
~S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.826 0.000 0.00
0.007 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71| 2 Wigczenie drenu do studni rewizyjnych lub stu- | szt
d.4|kalk. wikasna |dzieniek Sciekowych - przejscie szczelne
obmiar =6 szt
M-
1* wigczenie drenéw do studni - przescie szczel- | szt. 6.000 0.000 0.00
ne
1 szt./szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 CPV 45233320-8 Podbudowy
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.5/0103-04 5) za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
D.04.01.01 gr.kat.I-IV
obmiar =5651 m2
R -
1* robocizna r-g 15.823 0.000 0.00
0.0028 r-g/m?2
M-
2* woda m3 28.255 0.000 0.00
0.005 m3/m2
~S--
3* walec wibracyjny samojezdny 5 t m-g 24.299 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 22.039 0.000 0.00

0.0039 m-g/m2
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.5{1004-04 9) wej nieulepszonej- podbudowy
D.04.03.01 obmiar =1410 m2
R -
1* robocizna r-g 28.200 0.000 0.00
0.02 r-g/m?2
M-
2* woda m3 11.280 0.000 0.00
0.008 m3/m2
~S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 7.614 0.000 0.00
0.0054 m-g/m2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 7.614 0.000 0.00
0.0054 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg as- | m2
d.5/1004-07 faltowg .
D.04.03.01 obmiar =1410 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.395 0.000 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa kg 719.100 0.000 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 25.380 0.000 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom-| m-g 17.202 0.000 0.00
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 17.202 0.000 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.5|1004-06 5 wej ulepszonej (bitum)- warstw bitumicznych
D.04.03.01 obmiar =4465 m?
~R-
1* robocizna r-g 32.595 0.000 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda m3 35.720 0.000 0.00
0.008 m3/m2
~S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 7.591 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 7.591 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg as- | m2
d.5(1004-07 faltowa .
D.04.03.01 obmiar =4465 m2
R -
1* robocizna r-g 42.418 0.000 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2* emulsja asfaltowa kg | 2277.150 0.000 0.00
0.51 kg/m2
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jedn.
3* olej napedowy kg 80.370 0.000 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom-| m-g 54.473 0.000 0.00
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 54.473 0.000 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-0559) dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 'Podbudowa
D.04.04.00.a |pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>
60%
obmiar =1984 m?
~R-
1* robocizna r-g 66.067 0.000 0.00
0.0333 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 631.309 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 29.760 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.357 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 76.781 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-059) dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 'Podbudowa
D.04.04.00.a |pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>
60%
obmiar =1925 m2
R -
1* robocizna r-g 64.103 0.000 0.00
0.0333 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 612.535 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 28.875 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.198 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 74.498 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-06 %) dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
D.04.04.00.a |zageszcz.
Krotnos¢ = 9
obmiar =1925 m?
~R-
1* robocizna r-g 19.058 0.000 0.00
0.0011*9=0.0099 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 367.290 0.000 0.00
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3* woda m3 17.325 0.000 0.00
0.001*9=0.009 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.465 0.000 0.00
0.0002*9=0.0018 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.523 0.000 0.00
0.0013*9=0.0117 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-059) dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 'Podbudowa
D.04.04.00.a |pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>
30%
obmiar =469 m2
R -
1* robocizna r-g 15.618 0.000 0.00
0.0333 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 149.236 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 7.035 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.266 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18.150 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5(0114-06 %) dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
D.04.04.00.a |zageszcz.
Krotnos¢ = 9
obmiar =469 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.643 0.000 0.00
0.0011*9=0.0099 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 89.485 0.000 0.00
0.0212*9=0.1908 t/m?2
3* woda m3 4.221 0.000 0.00
0.001*9=0.009 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.844 0.000 0.00
0.0002*9=0.0018 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.487 0.000 0.00
0.0013*9=0.0117 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-059) dolna o grub.po zageszcz. 15 cm 'Podbudowa
D.04.04.00.a |pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>
20%
obmiar =2204 m2
R -
1* robocizna r-g 73.393 0.000 0.00
0.0333 r-g/m?2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 701.313 0.000 0.00
0.3182 t/m2
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3* woda m3 33.060 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.951 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 85.295 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-06 %) dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
D.04.04.00.a |zageszcz.
Krotnos¢ = 25
obmiar =2204 m2
R -
1* robocizna r-g 60.610 0.000 0.00
0.0011*25=0.0275 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 1168.120 0.000 0.00
0.0212*25=0.53 t/m2
3* woda m3 55.100 0.000 0.00
0.001*25=0.025 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.020 0.000 0.00
0.0002*25=0.005 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 71.630 0.000 0.00
0.0013*25=0.0325 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5/0114-0559) dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - C90/30
D.04.04.02b |obmiar = 3576 m2
~R-
1* robocizna r-g 119.081 0.000 0.00
0.0333 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 1137.883 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 53.640 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.655 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 138.391 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-06 %) dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
D.04.04.02b |zageszcz.
Krotnos¢ =5
obmiar =3576 m2
R -
1* robocizna r-g 19.668 0.000 0.00
0.0011*5=0.0055 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 379.056 0.000 0.00
0.0212*5=0.106 t/m2
3* woda m3 17.880 0.000 0.00
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4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.576 0.000 0.00
0.0002*5=0.001 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23.244 0.000 0.00
0.0013*5=0.0065 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-059) dolna o grub.po zageszcz. 15 cm Podbudowa
D.04.04.02b |zasadnicza 0/31,5, C90/3 nad ptytami przej-
Sciowymi
obmiar =502 m2
R -
1* robocizna r-g 16.717 0.000 0.00
0.0333 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 159.736 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 7.530 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.355 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 19.427 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.5/0115-07 6) gorna z domieszkami ulepszajacymi z cementu
D-04.04.02¢c |3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
obmiar =263 m2
R -
1* robocizna r-g 49.470 0.000 0.00
0.1881 r-g/m?2
M-
2* pospotka m3 26.905 0.000 0.00
0.1023 m3/m2
3* piasek m3 0.815 0.000 0.00
0.0031 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1.462 0.000 0.00
0.00556 t/m2
5* smota drogowa stabilizowana kg 394.500 0.000 0.00
1.5 kg/m2
6* krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.132 0.000 0.00
0.0005 m3/m2
7* woda m3 2.104 0.000 0.00
0.008 m3/m2
8 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
9* ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 6.759 0.000 0.00
0.0257 m-g/m2
10* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 3.340 0.000 0.00
pa 250-500 dm3
0.0127 m-g/m2
11* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 6.759 0.000 0.00
0.0257 m-g/m2
12 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.340 0.000 0.00
0.0127 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.5/0115-08 6) gorna z domieszkami ulepszajgcymi z cementu
D-04.04.02c |3 % - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
obmiar =263 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.358 0.000 0.00
0.0066*10=0.066 r-g/m2
M-
2" pospotka m3 33.664 0.000 0.00
0.0128*10=0.128 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.867 0.000 0.00
0.00071*10=0.0071 t/m2
4 woda m3 2.630 0.000 0.00
0.001*10=0.01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6 ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 4.471 0.000 0.00
0.0017*10=0.017 m-g/m2
7 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 4.471 0.000 0.00
0.0017*10=0.017 m-g/m2
8 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.315 0.000 0.00
0.0005*10=0.005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej | m2
d.5/0110-019) klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym -
D.04.07.01 grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm - analogia
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P
obmiar =1410 m2
R -
1* robocizna r-g 57.951 0.000 0.00
0.0411 r-g/m2
M-
2* mieszanka AC 16 P t 131.694 0.000 0.00
0.0934 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7.473 0.000 0.00
0.0053 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.473 0.000 0.00
0.0053 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7.473 0.000 0.00
0.0053 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej | m2
d.5/0110-02 %) klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za
D.04.07.01 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ = 3
obmiar =1410 m2
R -
1* robocizna r-g 30.033 0.000 0.00
0.0071*3=0.0213 r-g/m2
M-
2* mieszanka AC 16 P t 98.982 0.000 0.00
0.0234*3=0.0702 t/m?
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.499 0.000 0.00
0.0013*3=0.0039 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.499 0.000 0.00
0.0013*3=0.0039 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.499 0.000 0.00
0.0013*3=0.0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 CPV 45233220-7 Nawierzchnie
91|/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.6|0204-03 5) dolna z ttucznia - grub.po zageszcz.10 cm
D.05.02.00 |obmiar =731 m2
~R-
1* robocizna r-g 117.399 0.000 0.00
0.1606 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny sortowany t 184.212 0.000 0.00
0.252 t/m2
3* woda m3 7.310 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.687 0.000 0.00
0.0283 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.6|0204-04 9) dolna z ttlucznia - kazdy dalszy 1 cm grub.po
D.05.02.00 |zageszcz.
Krotnos¢ =5
obmiar =731 m2
R -
1* robocizna r-g 21.930 0.000 0.00
0.006*5=0.03 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny sortowany t 77.486 0.000 0.00
0.0212*5=0.106 t/m2
3* woda m3 3.655 0.000 0.00
0.001*5=0.005 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5117 0.000 0.00
0.0014*5=0.007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o m2
d.6|0302-03 6) wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-
D.05.03.01 piaskowej
obmiar =73 m2
R -
1* robocizna r-g 107.931 0.000 0.00
1.4785 r-g/m2
M-
2* kostka kamienna rzedowa 18 cm t 33.799 0.000 0.00
0.463 t/m2
3* piasek m3 8.278 0.000 0.00
0.1134 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 2.336 0.000 0.00
0.032 t/m2
5* woda m3 6.388 0.000 0.00
0.0875 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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94 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6{0310-05 9) nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
D.05.03.05a |grub.po zageszcz. 3 cm - Nawierzchnia jezdni
z mieszanki AC 11 S
obmiar =2212 m2
R -
1* robocizna r-g 71.448 0.000 0.00
0.0323 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 169.218 0.000 0.00
mknieta AC 11 S
0.0765 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12.608 0.000 0.00
0.0057 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.608 0.000 0.00
0.0057 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 12.608 0.000 0.00
0.0057 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6{0310-06 9) nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
D.05.03.05a |kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.Nawierz-
chnia jezdni z mieszanki SMA 11 S
obmiar =2212 m2
R -
1* robocizna r-g 21.456 0.000 0.00
0.0097 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 56.406 0.000 0.00
mknieta AC 11 S
0.0255 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.203 0.000 0.00
0.0019 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.203 0.000 0.00
0.0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4.203 0.000 0.00
0.0019 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6{0310-01 9) nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
D.05.03.05b |AC 16 W - grub.po zageszcz. 4 cm - Nawierz-
chnia jezdni z betonu asfaltowego
obmiar =1410 m2
R -
1* robocizna r-g 46.530 0.000 0.00
0.033 r-g/m2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 140.295 0.000 0.00
ciowo zamknieta AC 16 W
0.0995 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9.729 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9.729 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 9.729 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34 -
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97 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6{0310-02 9) nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
D.05.03.05b |AC 16 W - kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.
obmiar =1410 m2
R -
1* robocizna r-g 11.139 0.000 0.00
0.0079 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 35.109 0.000 0.00
ciowo zamknieta AC 16 W
0.0249 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.397 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.397 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 2.397 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6{0310-01 9) nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
D.05.03.05b |AC 16 W - grub.po zageszcz. 4 cm - Nawierz-
chnia jezdni z betonu asfaltowego
obmiar =814 m2
R -
1* robocizna r-g 26.862 0.000 0.00
0.033 r-g/m2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 80.993 0.000 0.00
ciowo zamknieta AC 16 W
0.0995 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.617 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.617 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.617 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6{0310-02 9) nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa
D.05.03.05b |AC 16 W - kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.
Krotnos¢ = 4
obmiar =814 m2
~R-
1* robocizna r-g 25.722 0.000 0.00
0.0079*4=0.0316 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 81.074 0.000 0.00
ciowo zamknieta AC 16 W
0.0249*4=0.0996 t/m?
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.535 0.000 0.00
0.0017*4=0.0068 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.535 0.000 0.00
0.0017*4=0.0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.535 0.000 0.00
0.0017*4=0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-35-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
100{KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o | m2
d.6|23106-03 6) |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
D.05.03.23 kowej o grubosci 3 cm
obmiar =352 m2
~R-
1* robocizna r-g 401.280 0.000 0.00
1.14 r-g/m2
M-
2 kostka brukowa prostokgtna 20x10 cm gr. 8 cm| szt. | 18867.200 0.000 0.00
grafitowa
53.6 szt./m2
3* piasek m3 24.182 0.000 0.00
0.0687 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 3.696 0.000 0.00
0.0105 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* ubijak m-g| 100.672 0.000 0.00
0.286 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.6(23102-03 6) |grubosci 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na
D.05.03.23 podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
obmiar =502 m2
R -
1* robocizna r-g 406.620 0.000 0.00
0.81 r-g/m2
M-
2* kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5 cm gr. 8 | m2 527.100 0.000 0.00
cm
1.05 m2/m?2
3* piasek m3 34.036 0.000 0.00
0.0678 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* ubijak m-g| 101.404 0.000 0.00
0.202 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.6/0511-03 %) bubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (drogi manewrowe-kostka Behaton w kolo-
rze grafitowym)
obmiar =
374 374.000
RAZEM 374 m2
R -
1* robocizna r-g 302.940 0.000 0.00
0.81 r-g/m2
M-
2* kostka brukowa grubosci 8 cm z hydrofugg ko- | m2 392.700 0.000 0.00
loru grafitowego
1.05 m2/m?2
3* piasek m3 30.593 0.000 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki t 4.376 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 10.098 0.000 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 48.620 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
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8 pita do ciecia kostki m-g 9.350 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.6/23101-01 6) |grubosci 8 cm na podbudowie filtracyjnej (miej-
analogia sca postojowe z kostki betonowej z hydrofugg
koloru grafitowego) wraz z zasypka fugi gry-
sem kamiennym koloru biatego
obmiar =462 m2
~R-
1* robocizna r-g 374.220 0.000 0.00
0.81 r-g/m?2
M-
2 kostka brukowa prostokatna 20x10 cm gr. 8 cm| m2 473.550 0.000 0.00
szara
1.025 m2/m2
3* grys kamienny t 55.440 0.000 0.00
0.12 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* ubijak m-g| 147.840 0.000 0.00
0.32 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
104|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg as- | m2
d.6|1004-07 ana- |faltowag.Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
logia drogowej geosyntetykami
D.05.03.16  |obmiar =56 m2
R -
1* robocizna r-g 0.532 0.000 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2* emulsja asfaltowa kg 28.560 0.000 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 1.008 0.000 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom-| m-g 0.683 0.000 0.00
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.683 0.000 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy m?2
d.6|0104-03 13)  |uzyciu geowtdknin -naprawa nawierzchni bitu-
D.05.03.16 micznej; geowtdknina o szer. 3,2 mWzmocnie-
nie konstrukcji nawierzchni drogowej geosynte-
tykami
obmiar =56 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.918 0.000 0.00
0.0521 r-g/m?2
M-
2 geowioknina m?2 57.680 0.000 0.00
1.03 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
4* szczotka mechaniczna samojezdna m-g 0.123 0.000 0.00
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5* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.123 0.000 0.00
wa 3 m3
0.0022 m-g/m2
6* aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 0.498 0.000 0.00
0.0089 m-g/m2
7* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.498 0.000 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 CPV 45111291-4 Roboty wykonczeniowe
106|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci| m2
d.7|0510-01 2) warstwy humusu 5 cm
D.06.01.01 obmiar =3270 m2
R -
1* robocizna r-g 805.695 0.000 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m2
M-
2* nasiona traw kg 39.240 0.000 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.7|0510-02 2) kazde nastepne 5 cm humusu
D.06.01.01 obmiar =3270 m?
~R-
1* robocizna r-g 530.885 0.000 0.00
0.17*0.955=0.16235 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 D.07.00.00 "CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OGRANIZACJA RUCHU DOCELOWA"
108|analiza indy- |Oznakowanie poziome kpl
d.8|widualna - oznakowanie wg projektu docelowej organi-
D.07.01.01 zacji ruchu 28 m2
obmiar =1 kpl
M-
1* oznakowanie poziome docelowe kpl 1.000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109|analiza indy- |- znaki typu A: 2 szt. | kpl.
d.8|widualna - znaki typu B: 1 szt.
D.07.02.01 - znaki typu C: 2 szt.
- znaki typu D: 1 szt.
- znaki typu F: 1 szt.
- tabliczki: 1 szt.
- balustrady U-11a: 74 m
obmiar =1 kpl.
M-
1* oznakowanie pionowe docelowe kpl. 1.000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
9 CPV 45233252-0 Elementy ulic
110|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/ | m3
d.9|0402-04 5 15
D.08.01.01 obmiar =60.6 m3
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~R-
1* robocizna r-g 546.612 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 2.424 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 16.362 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 28.482 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 63.024 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111]KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 | m
d.9|0403-04 9) cm na podsypce cem.piaskowej
D.08.01.01 obmiar =673 m
R -
1* robocizna r-g 308.840 0.000 0.00
0.4589 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 686.460 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek suszony workowany t 8.884 0.000 0.00
0.0132 t/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 3.298 0.000 0.00
0.0049 t/m
5* woda m3 2.894 0.000 0.00
0.0043 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
112|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm m
d.9|0701-08 14)  |masg asfaltowg
D.08.01.01 obmiar =673 m
~R-
1* robocizna r-g 296.120 0.000 0.00
0.44 r-g/m
M-
2 masa asfaltowa zalewowa kg 807.600 0.000 0.00
1.2 kg/m
~S -
3* Srodek transportowy m-g 6.730 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/ | m3
d.9|0402-04 5 15
D.08.01.01 obmiar =1.8 m3
R -
1* robocizna r-g 16.236 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.072 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.486 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 0.846 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa C12/15 m3 1.872 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000




0.0132 t/m
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 | m
d.9|0403-04 9) cm na podsypce cem.piaskowej - skosny
D.08.01.01 100x30/25x20cm
obmiar =20 m
~R-
1* robocizna r-g 9.178 0.000 0.00
0.4589 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 20.400 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek suszony workowany t 0.264 0.000 0.00
0.0132 t/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.098 0.000 0.00
0.0049 t/m
5* woda m3 0.086 0.000 0.00
0.0043 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm m
d.9|0701-08 14)  |masg asfaltowag
D.08.01.01 obmiar =20 m
R -
1* robocizna r-g 8.800 0.000 0.00
0.44 r-g/m
M-
2* masa asfaltowa zalewowa kg 24.000 0.000 0.00
1.2 kg/m
~S--
3* Srodek transportowy m-g 0.200 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/ | m3
d.9|0402-04 %) 15
D.08.01.01 obmiar =5.4 m3
~R-
1* robocizna r-g 48.708 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.216 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 1.458 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 2.538 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 5.616 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 | m
d.9|0403-04 9) cm na podsypce cem.piaskowej - najazdowy
D.08.01.01 100x22x20cm
obmiar =167 m
~R-
1* robocizna r-g 76.636 0.000 0.00
0.4589 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 170.340 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek suszony workowany t 2.204 0.000 0.00
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4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.818 0.000 0.00
0.0049 t/m
5* woda m3 0.718 0.000 0.00
0.0043 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm m
d.9|0701-08 14)  |masg asfaltowg
D.08.01.01 obmiar =60 m
R -
1* robocizna r-g 26.400 0.000 0.00
0.44 r-g/m
M-
2* masa asfaltowa zalewowa kg 72.000 0.000 0.00
1.2 kg/m
~S--
3* Srodek transportowy m-g 0.600 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/ | m3
d.9|0402-04 %) 15
D.08.01.02 |obmiar =8.1 m3
~R-
1* robocizna r-g 73.062 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.324 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek suszony workowany t 2.187 0.000 0.00
0.27 t/m3
4 woda m3 3.807 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 8.424 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x30 | m
d.9|0404-04 9) cm na podsypce cem.piaskowej - pionowy
D.08.01.02  |100x20x35cm
obmiar =90 m
~R-
1* robocizna r-g 45.072 0.000 0.00
0.5008 r-g/m
M-
2 kraweznik uliczny 20x35 cm m 90.900 0.000 0.00
1.01 m/m
3* piasek m3 1.485 0.000 0.00
0.0165 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.441 0.000 0.00
0.0049 t/m
5* woda m3 0.567 0.000 0.00
0.0063 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm m
d.9|0701-08 14)  |masg asfaltowag
D.08.01.02 |obmiar =90 m
R -
1* robocizna r-g 39.600 0.000 0.00
0.44 r-g/m




~R--
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M-
2 masa asfaltowa zalewowa kg 108.000 0.000 0.00
1.2 kg/m
~S--
3* Srodek transportowy m-g 0.900 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/ | m3
d.9|0402-04 5 15
D.08.01.02 |obmiar =5.4 m3
R -
1* robocizna r-g 48.708 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.216 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek suszony workowany t 1.458 0.000 0.00
0.27 t/m3
4* woda m3 2.538 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 5.616 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 | m
d.9|0404-04 5 cm na podsypce cem.piaskowej - najazdowy
D.08.01.02 100x20x20cm
obmiar =60 m
R -
1* robocizna r-g 30.048 0.000 0.00
0.5008 r-g/m
M-
2* kraweznik uliczny 20x35 cm m 60.600 0.000 0.00
1.01 m/m
3* piasek m3 0.990 0.000 0.00
0.0165 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.294 0.000 0.00
0.0049 t/m
5* woda m3 0.378 0.000 0.00
0.0063 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm m
d.9|0701-08 14)  |masg asfaltowg
D.08.01.02 obmiar =60 m
~R-
1* robocizna r-g 26.400 0.000 0.00
0.44 r-g/m
M-
2 masa asfaltowa zalewowa kg 72.000 0.000 0.00
1.2 kg/m
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.600 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod | m3
d.9|0402-04 5 obrzeza C12/15
D.08.03.01 obmiar =39.5 m3
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1* robocizna r-g 356.290 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 1.580 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek suszony workowany t 10.665 0.000 0.00
0.27 t/m3
4 woda m3 18.565 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 41.080 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.9|0407-05 %) sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg
D.08.03.01 cem.
obmiar =637 m
~R-
1* robocizna r-g 176.513 0.000 0.00
0.2771 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 649.740 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 3.504 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.019 0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.892 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod | m3
d.9|0402-04 5 obrzeza C12/15
D.08.05.01 obmiar =21.2 m3
R -
1* robocizna r-g 191.224 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.848 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek suszony workowany t 5.724 0.000 0.00
0.27 t/m3
4* woda m3 9.964 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 22.048 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm m
d.9|0701-08 14)  |masg asfaltowg
D.08.05.01 obmiar =558 m
~R-
1* robocizna r-g 245.520 0.000 0.00
0.44 r-g/m
M-
2 masa asfaltowa zalewowa kg 669.600 0.000 0.00
1.2 kg/m
~S -
3* Srodek transportowy m-g 5.580 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-43-




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10 CPV 45233000-9 INNE ROBOTY
129|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami ukta- | m2
d.10/0201-04 15)  |danymi wzdtuz do osi drogi sposobem
D.10.10.01a |recznym- geowtdknina separacyjna przy kons-
trukcjach z gabionéw
obmiar =144 m2
R -
1* robocizna r-g 37.440 0.000 0.00
0.26 r-g/m?2
M-
2* geowtdkniny m?2 158.400 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* szpilki z pretow stalowych szt. 10.080 0.000 0.00
0.07 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 2.000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S--
5* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.288 0.000 0.00
0.002 m-g/m2
6* ubijak spalinowy m-g 11.952 0.000 0.00
0.083 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130|KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej m3
d.10/0413-01 12)  |obmiar =87 m3
D.10.10.01a
~R-
1* robocizna r-g 393.240 0.000 0.00
4.52 r-g/m3
M-
2 kosze z siatki stalowej m?2 498.510 0.000 0.00
5.73 m2/m3
3* kamien tamany do obiektéw inzynierskich m3 90.480 0.000 0.00
1.04 m3/m3
4* drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 3,0 | kg 66.555 0.000 0.00
mm
0.765 kg/m3
5* kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 1,0-1,2 m szt. 88.740 0.000 0.00
1.02 szt./m3
6* kotki faszynowe $r. 10-12 cm dtug. 130-150 cm | szt. 180.960 0.000 0.00
2.08 szt./m3
7 deski iglaste obrzynane kL1l gr. 19-45 mm m3 0.131 0.000 0.00
0.0015 m3/m3
8* gwozdzie budowlane kg 5.394 0.000 0.00
0.062 kg/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
11 Kosze, lawki
131|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2| dét.
d.11/0312-10 2) i glebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill)
obmiar =
tawki 4*2 8.000
kosze 41 4.000
RAZEM 12.000 dot.
~R-
1* robocizna r-g 11.804 0.000 0.00
1.03*0.955=0.98365 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.11/0202-01 16)  |szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =
tawki 0.24%0.2*2*6 0.576
kosze 0.25*0.25%0.2*4 0.050
_44 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
RAZEM 0.626 m3
R -
1* robocizna r-g 2.935 0.000 0.00
4.6878 r-g/m3
M-
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 | m3 0.635 0.000 0.00
(B 20)
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste,| m3 0.003 0.000 0.00
korowane
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.004 0.000 0.00
0.007 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm K. 111 m3 0.003 0.000 0.00
0.005 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.332 0.000 0.00
0.53 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.500 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8* Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.031 0.000 0.00
0.05 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/hz |m-g 0.050 0.000 0.00
rurg 20 m (1)
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz fawki wraz z szt.
d.11|wiasna oparciem o diugosci ok. 180 cm wykonanej z
odlewu aluminiowego malowanego proszkowo
potgczonego z deskami z drewna egzotyczne-
go za pomoca nierdzewnych $rub
obmiar =4 szt.
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz tawki szt 4.000 0.000 0.00
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134 |Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz kosza szt.
d.11|wtasna obmiar =4 szt.
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz kosza szt 4.000 0.000 0.00
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
135|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne roze- | m3
d.12|0808-06 17)  |branie konstrukcji mostowych Zelbetowych
M.21.01.01 |obmiar = 340+91 = 431.000 m3
~R-
1* robocizna r-g | 3448.000 0.000 0.00
8 r-g/m3
~S -
2 zespot pradotwoérczy 5 kVA m-g| 2370.500 0.000 0.00
5.5 m-g/m3
3* mtot wyburzeniowy "Bosch" m-g| 2370.500 0.000 0.00
5.5 m-g/m3
4* Srodek transportowy m-g 64.650 0.000 0.00
0.15 m-g/m3
5* sprzet pomocniczy m-g| 1293.000 0.000 0.00
3 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
136|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
d.12|1103-019) studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
M.21.01.01 samowytadowcze
obmiar =431 m3
~S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 61.633 0.000 0.00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.12{1103-04 9) chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
M.21.01.01 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =431 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 76.287 0.000 0.00
0.177 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.12{1103-059) chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
M.21.01.01 chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =431 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 143.523 0.000 0.00
0.037*9=0.333 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139|KNR 2-33 Demontaz poreczy mostowych m
d.12|0702-03 17)  |obmiar =14 m
M.21.01.03
~R-
1* robocizna r-g 18.648 0.000 0.00
1.332 r-g/m
M-
2 acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.350 0.000 0.00
3.73*0.045=0.16785 kg/m
3* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 9.085 0.000 0.00
14.42*0.045=0.6489 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 1.027 0.000 0.00
1.63%0.045=0.07335 m-g/m
6 zuraw m-g 1.247 0.000 0.00
1.98%0.045=0.0891 m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 3.635 0.000 0.00
5.77*0.045=0.25965 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych z katownikéw | m
d.12|0818-02 6) - analogia - rozbiorka balustrady z desek
M.21.01.03 |obmiar =62 m
R -
1* robocizna r-g 48.825 0.000 0.00
0.7875 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be- | m2
d.12|0509-03 9) tonie na zaktad
M.21.01.07 |obmiar =709 m2
~R-
1* robocizna r-g 290.690 0.000 0.00
0.41 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNR 2-37 Usuwanie wierzchniej warstwy podsypki z m?2
d.12|0706-05 18)  |ttucznia z istniejgcych toréow o podktadach
M.21.01.06 |drewnianych
obmiar =295 m2
~R-
1* robocizna r-g 734.550 0.000 0.00
2.49 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V]23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

Proinbud 1993

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

OO NO|O|AWIN[=

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010

WACETOB wyd.| 1995,biuletyn 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2002

ORGBUD wyd.l 1990 biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2005

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.l 1990,biuletyny do 9 1996

IGM

S47 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393



