USYTUOWANIE PRZEWODOW W WYKOPIE

POSADOWIENIE RUROCIAGOW W WYKOPIE WYKOP NIEUMOCNIONY WYKOP UMOCNIONY

dla H<1,0m dla H>1,0m
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Oznaczenia: S
1 - toze piaskowe
2 - Grunt rodzimy
3 - Tasma ostrzegawcza
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP Il
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WODZISLAWSKA
DO DROGI| DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W JASTRZEBIU -ZDROJU
Unaga; TYTUL RYS. A
1. NinleJazy rysunek rozpatrywa¢ {iqeznie z cafq dokumentacjq. SZCZEGOI/— WYKOPU
2. Integralng czedciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. - - - X g
3. W miejscach spawania wykonywaé stosowne poszerzenia wykopow FUNKCJA: TYTUL, I?iIE | NAZWISKO: : SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER: PODPIS:
4. W miejscach tukéw wykonywaé stosowne poszerzenia wykop6w prosekTant: | Mgr inz. K. Nawrocki SANITARNA SLK/1930/P00S/07 M
celem montazu mat kompensacyjnych =
5. Przed przystgpieniem do robdt w miejscach wiqczefi i skrzyzowanr FROEKTANN:
z istn. sieciami wykona¢ przekopy kontrolne celem ustdlenia Srednicy | asysTenT: A
i glebokosci ich posadowienia. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego poo T
uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie | pod nadzorem Gestora serawDZAGACY:| MQr inZ. P. Swigciak SANITARNA SLK/1930/P00S /07
danej sieci. . STADIUM ZLECENIES™
6. Loze piaskowe nalezy wykona¢ z piasku bez kamieni PW MIASTO J-BIE ZORGY
7. Wykopy na gfgbokosé wiekszq niz 4,5m zabezpieczyé grodzicami AT ~ NS -
stalowymi G-62 e z ROMOST—WISE A [OmAr [pATA  [SKAA
8. Rurociqgi pojedyncze ukfada¢ tak jak podwdjne . 2 9. AS |01.2018 -
43-460 Wisfa, ul. Radosna Ba EIT NRRYS.
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