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WYKAZ PROJEKTU

Strona tytutowa,

Uzgodnienie dokumentacji o$wietlenia wydane przez Urzgd Miasta Jastrzebie Zdrdj
nr [K1.7021.16.45.2017/18.FB z dnia 22.01.2018

Pismo dotyczace rozbudowy, przebudowy o$wictlenia wydane przez Urzad Miasta
Jastrzgbie Zdroj nr 1K1.7021.16.45.2017.FB z dnia 17.07.2017

Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 21.11.2017 nr G.6630.84.2017 wydany
przez Prezydenta Miasta Jastrzgbie Zdroj.

Wykaz projektu,

Opis techniczny,

Obliczenia

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu -rys. nr [E 01,
Schemat ideowy o$wietlenia ulicznego -rys. nr IE 02,

projektant: mgr inz. K.Giesa
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Jastrzghbie -Zdrdj, 22,0118 v,

1K1.7021.16.45.2017/18.F13

URZAT) MIASTA IKLIKW-00,00.5./18
JASTRZLBILE-
210G ZDROJ W Pr0iost-Wisla Sp. z 0.0.
ul. Radosna Ha
Wydzial 43460 Wisla

Irfrastrukiury Konminalie

liwestydji Dotvezy: Uzpodnicnia przedstawioniego projekiu do o$wietlenia ulicznego w zwinzkn z

zadaniem pn. ., Rozbwdowa i precbudowa ulicy Witezaka — 111 etap, na odeinku od
skizyzowania z ul. Wodzislawsks do drogi dojazdowej do oczyszezalni Scickdw w
Jastrzebiu — Zdroju®,

Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj informuje, iz rozpatrzyl projekt przebudowy
aswietlenia zewnghznego Inwestycji jw.
Pracdstawiona dokumentacja zostala oceniona pozytywnie pod wzglgdem zgodnodel z
przepisami oraz  zaslosowanych rozwigzan lechunicznyeh i wydanyeh warunkow w czgsei

elektryczncj ofwietlenia ulicznego.

1. przed rozpoczeeiem prac nalezy uzyskaé dopuszezenie do wylgezen i przelgezen od
eksploatatora odwietlenia zewngtrznego Urzedu Miasta,
2. prace podlegajg odbiorom przez Urzad Miasta w zakiesie robot zanikajacych i
kofoowym,
Sprawdzenie (o nie zwalnia od obowigzku  stosowania novm, przepisow budowy i

bezpieczensiwa,

~—#1p. PREZVCURTAMIASTA

[/ 1. -
,’:é)arosh;lrrﬁ” hriczelk
[/ Z-ca Nawzelaiia Wydzialu
|
Zalaczniki: 4
mapa 2 ega.
Kopia

1 x adresat

| x UM, Wydz, IT a/a.

al. J. Pilsudskiego 60
44-335 Juslizebie-Zdrdj
tel, 32 47 85 147
fax. 32 47 85 350

{bernasgum jastrzebic.pl

wwiw jastrzebie. pl

projektant: mgr inz. K.Giesa




PROJEKT WYKONAWCZY PROMOST — WISEA Sp. z 0.0.

URZAD MIASTA
IASTRZEBIE-ZDROJ

Wydzial
Infrastruktury Komunalngj
i Inwestycii

al. J. Pilsudskiego 60
44-335 Justrzgbic-Zdroj
tel, 32 47 85 147
fax, 32 47 85 350

fhernasfum.jastrzebie.pl

www . jastrzebie. pl

Jastrzgbie -Zdréj, 17.07.17 r.
1K1.7021,16,45.2017.FB
rkw-0.4 11207

wEronost-Wiska 5p. z 0.0,
ul, Radosna 8a

43-460 Wisla

Dotycry: naniesienia naszego uzbrojenia dotyezgeego odwictlenia ulicznepo w swizku
realizacjy zadania pn. .. Rozbudowa i preebudowa ulicy Witezaka — 111 clap, na odeinku od
do drogi dojazdowej . i

skrzyzowania z ul. Wodzislawsk:

W odpowicdzi na pismo 2z dniz 30.06.17 r. (data wplywu) w sprawic jw.,

informujemy:

L. Zalaezamy mapg wg kildrej potwierdza sig przebiegi naniesionego nzbrojenia adwistlen
ulicznych, (rasy istnigjgeych kabli podziemnych zaznaczono kolorem pomarahczowym
wraz e slupami;

2. W azwigzku z tym zwraca sie uwage: ze w przypadku wystepowania  kabli
eleklroenergetycznych, zabrania  sig¢  prowadzenin  robét  ziemnych  sprzetem
mechanicznym w odleplodei nmiejszej niz 2 m. od kabla zlokalizowanego przekopem
kontralnym. Kable mo7na odkopaé tylko do strely ochronngj (j. lolii ostrzegawcesej lub
rury — przy czym zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznyeh;

3. przed zasypunicm odkryly kabol zgfosi¢ do Urzgdu Missta, colem odbioru robét
zanikowych;

4, W przypadku zlokalizowania podezas robdt kabli podziemmych, nie naniesionych na
przedsfawionej mapie, prace nalezy wstrzymaé i doprowadzié do wyjagnienia przez
gestoréw sicel;

5. Informujemy, e opracowany projekt przebudowy i rozbudowy oéwietlenia nalezy zlozy¢
do akeeplacii przez wydz, TKT;

6. przed rozpoczgeiem prac nalezy uzyskaé dopuszezenia do wylaczen i przebudéw, z

wydz, LKI Urzgdu Miasta.

Zataczniki:

mupa 2 gpe.
i 7 "'f|ﬁ.’-l'r”‘l IJI",‘ HAS T
Kopia 7 ; \ ““l
8 g ;}u.. Ao fd Vilarsko
1 x adresat Rlisis j:.|-\“.-/jr<_=§’:, £iisdlhe
{ Y
1 x UM, Wydz, 1KI a/a. \

projektant: mgr inz. K. Giesa
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Prezydent Miasta Jastrzebie-Zdroj, 21.11.2017r.
Jastizebie-Zdrdj

| ™
[

ODPIS

protokolu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 21.11..2017r..w budynku Urzedu Miasta *(wpisy w
protokole )( za poérednictwem $rodkéw komunikacji elektroniczie] — punkt protokolu 6;pke 31- wydruki w zalgezeriu),

nr sprawy: G.6630.84.2017

Tytut sprawy: projektowana trasa sieci : teletechn.-61m, energetycznej 218m, energet.-oswietl. 431m, cieplowniczej
97m, wodoclagowej 37m-przebud. Ul. Witczaka, ,

Whioskodaweca: PROMOST -Wista ul. Radosha 8a Wisla

O terrminie narady, uczestnikow zawiadomiono pocztq eleltroniczng,(w zafqezeniu pizesiano zainleresowanym wykaz
rozpalrywanych spraw z mapg projeldtowa w pliku JPG.)

Wynik narady:zalecenia:uwagi i zalecenia-punkt protokalu ;1 214 et e e

Mimo zawiadomienia nie uczestniczyli w naradzie- wig zal. kopii protokoly -bez vpisu) .
Podstawa prawna wydania adpisu;
o Ar.7dpkt2, art28h ust.7 ustawy z 17 maja 1989r., Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.U.z 2015,p0z.520). .

Zgodnie z art, 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracyi z 15 kwietnia 19991 w sprawle ochrony Znakow geodezyjnyeh, grawimeliycziych, magnetycziyah
{Dz.U.Nr 45.poz.454,z pozn. zm) zna ki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajace te znaki Graz budowle
triangtitacyjne podlegala ochronie. /

Prace ziemne wich obrebie nalezy prowadzié recznie. /
W praypadku zniszezenia badz uszkodzenia znaku geodezyjnego odiworzenie nastapi na koszt inwestora,

/
/
/

{

|
. [
Zalacznik 2up. PREZYDENTA MIAG
1.kopia profokolu / i

(nodpis pnewbﬁﬁié?éééﬁﬁ%ﬂé"dﬁ'k'b'dfdff'r‘."acyinej)
“higpolrzeting skieslic [ /
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem ninigjszego opracowania jest projekt na  budowe o$wietlenia wraz
z podlgczeniem do sieci energetycznej. Powyzszy zakres robot zwiazany jest z projektem
rozbudowy 1 przebudowa ulicy Witczaka - etap III na odcinku od skrzyzowania z ul.
Wodzistawskyg do drogi dojazdowej do oczyszczalny $ciekéw w miejscowosci Jastrzebie -
Zd16j .
2. Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja istniejacych sieci energetycznych ,
- inwentaryzacja istniejgcych sieci telekomunikacyjnych ,
= mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
- koordynacja miedzybranzowa,
- Tematem niniejszego opracowania jest projekt na budowe oéwietlenia wraz
z podlaczeniem do istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego.
- obowigzujgce przepisy 1 normy PNE.

3. Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja istniejgcych sieci energetycznych ,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
- koordynacja miedzybranzowa,
- obowiazujgce przepisy i normy PNE.
4. Zakyres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Budowa o$wietlenia ulicznego
- Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.
5. Budowa o$wietlenia ulicznego.

W ramach projektowane] rozbudowy drogi zachodzi konieczno$¢ wykonania

przebudowy istniejgcego o$wietlenia na rozbudowywanym odcinku ulicy i wlaczenie go do
1stniejgee] siect. W tym celu w miejscach wskazanych na planie projektuje si¢ zabudowe
trzynastu latarn oswietleniowych .Projektowane latarnie zostang wlgczone do istniejgcej
sieci kablowej linii odwictlenia ulicznego — podlgczenie do istniejgeej szafki oswietlenia
ulicznego SOU. Podlgczenie projektowanej linii kablowej wykona¢ poprzez mufe kablowa z
istniejgcym odcinkiem linii kablowej YAKXS 4x35. Istniejace kolidujgce latarnie
oSwietleniowe na rozbudowywanym odcinku drég nalezy zdemontowac. Projektowane
latarnie polgczyé siecig kablows typu YAKXS 4#35mm”.
W projekcie nie zaklada si¢ wykorzystanie istniejgcych opraw oswietleniowych sodowych o
mocy 150W . Zaprojektowano oprawy z zrodlami $wiatta LED ktére o polowe mniej
zuzywajg energii elektrycznej niz istniejgce przeznaczone do demontazu oprawy . Shupy
stalowe o wysoko$ci 8m mozna wykorzysta¢ do powtornej zabudowy. Nowo projektowane
stupy powinny w petni nawigzywac do istniejgcych latarn znajdujacych si¢ wzdtuz ulicy
Witczaka w celu ujednolicenia rozwigzan i zachowania estetyki.

5.1.1. Latarnie oSwietleniowe.

Do o$wietlenia projektowanej drogi zaprojektowano stupy stalowe typu :

e stupy stalowe cylindrycznie stozkowe cynkowane ogniowo, spawane laserowo materiatem
rodzimym (szew wzdluzny niewidoczny), o catkowitej wysokosei 8,0 metra malowane na
kolor RAL 7011. Stup $rednica przy podstawie fi 148 mm, podstawa stupa o wymiarach

6
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410 x 410 ,rozstaw srub 300 x 300,Stup do wysokosci 0,35m od podstawy zabezpieczyc¢
elastomerem poliuretanowym- fabrycznie przez producenta stupow.
wysiggnik malowany na kolor RAL 7011,wedlug zalgczonego wizerunku, o dhigosci
wysiegu 1,5m 1 wysokosci 0,2m), zakonczenie wysiegnika fi60 i kgcie pochytu 0 stopni.
stupy stalowe cylindrycznie stozkowe cynkowane ogniowo, spawane laserowo materiatem
rodzimym (szew wzdluzny niewidoczny), o catkowitej wysokosci 6,0 metra malowane na
kolor RAL 7011. Stup srednica przy podstawie fi 126 mm, podstawa stupa o wymiarach
300 x 300 ,rozstaw $rub 200 x 200,Stup do wysokosci 0,35m od podstawy zabezpieczyé
elastomerem poliuretanowym- fabrycznie przez producenta stupow.
fundament  prefabrykowany - wykonany metoda wibroprasowania. Konstrukcja
fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona
W otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli przylaczeniowych. Fundament winien byé
doposazony w komplet nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory
estetyczne montowanego stupa. Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczy¢
kapturkami ochronnymi z tworzyw sztucznych. Fundament zabezpieczy¢ srodkiem
impregnujgcym.

Wymagana technologia malowania proszkowego stupéw z  podkladem

zabezpieczajacym — powtoka lakiernicza przeznaczona do uzytkowania w klasie korozyjnosci
C5 zgodnie z normg PN-EN ISO 12944 — potwierdzone certyfikatem producenta.

Gwarancja. Minimum 5 lat w klasie korozyjnosci C5 zgodnie z norma PN-EN I1SO 12944,
Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe:

Oprawa LED o korpusie wykonanym z aluminium ,o mocy 36W i 71W ,w Il klasie
izolacji z uchwytem aluminiowym, kloszem szklanym, ,zakres temperatury barwowej
zrodet $wiatta — neutralny biaty, — wysoko$¢ montazu oprawy h=8,0m i h=6m

Projektowane latarnie wyposazy¢ w izolacyjne stupowe zlacza bezpiecznikowe, fazowe
1 zerowe. Ziacza montowaé¢ w wngee stlupdw. Od zlacza bezpiecznikowego do opraw
o$wietleniowych weiggnaé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm”.

5.1.2. Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED- oprawy 36W

— montaz na slupach h=6m

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

-]

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$c komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglgd, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

7
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e ochrona przed przepieciami — 10kV
e klasa ochronnos’lci elektrycznej: [ lub Il
PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta $wiatta — LED

e minimalny realizowany strumien $wietlny Zzrédet swiatta —4700Im

e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

o utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

e wartosci wskaznika wudziatlu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw odwietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki
obliczeniowe

e roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

105 105°
50° a0
//--"" e ™
752 j ( 782
; \ /) 2,
60 \\‘\ /e 60°
557 452
400
500
30° 159 o2 15° 30
cd/klm 1= 85%
——— (0 - €180 £90 - €270
5.1.3. Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED- oprawy 71W

8
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- montaz na slupach 8m

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

@

@

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelnos¢ komory optycznej— IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkosc oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 75W
zhamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodta swiatta — LED

minimalny realizowany strumien swietlny Zrodet swiatta — 9200Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzahh zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrddtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana poniiej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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1052 1069

50° ap?

7w ( Y
) ? -
/ \
"
[ \
1
\ /
CAN / &
482 452
400
500
30° 152 0 152 307
cd/klrm n= 85%
= C0 - C1B0 €90 - C270

5.1.4. Parametry linii kablowych.
Projektuje sie ulozenie od istniejacych stupdw do latarn linii kablowej kablem YAKXS 4%35.
W projekcie ujeto
e Kable YAKXS 4*35 o Igcznej dlugosci 474 m
e Bednarka Fe/Zn 25%4 o lacznej dlugosci 450 m
5.1.5. Parametry o§wietlenia ulicznego.
Dla projektowanego os$wietlenia ulicznego nalezy przyjaé nastepujace parametry:
Luminacja jezdni suchej — Lm > 0.5 cd/m’
Calkowita rownomierno$¢ luminacji = Uo = 0.35
Rownomiernoéé wzdtuzna —Ui > 0,4
Przyrost progowy - Ti< 15
e Stosunek natezenia oswietlenia otoczenia SR > 0,5

5.1.6. Trasa linii kablowych n/n.
Trase projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego wybrano uwzgledniajgc
projektowang budowe 1 przebudowe drogi oraz istniejgce i projektowane uzbrojenic
podziemne, a takze rozmieszczenie projektowanych latarn.
Projektowang trase linii kablowych podano na planie zagospodarowania terenu rys nr 1.
6. Ukladanie kabla.
Wykopy pod ukladanie kabli wykona¢ recznie. Kable uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0,7
m. (dla kabli o$wietleniowych) oraz 1,2 m. (przy przejéciach pod jezdniami) na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odleglosci 25 e¢m od
niego ulozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 em. Na catej trasie kabli nalezy w
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odstepach, co 10 m stosowac¢ oznaczniki, a takze przy zakoficzeniach 1 w miejscach
charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejéciach do rur. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
b) oznaczenie kabla wg normy,
c) znak uzytkownika kabla,
d) rok wlozenia kabla.

Zblizenia 1 skrzyzowania wykona¢ zgodnie z normg PN—76/E-05125 oraz N SEP —E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Miejsca ulozenia projektowanych przepustow ochronnych pokazano na planie

zagospodarowania terenu.

7. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto

SAMOCZYNNE _WYLACZENIE ZASILANIA. Na przewdd ochronno-neutralny
w linii kablowej nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji.
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na koncach linii
kablowej o$wietleniowej oraz w $rodku poszezegdlnych obwodow oéwietleniowych. W tym
celu nalezy ulozy¢ odcinek plaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm® wzdhiz ukladanego
na calej trasie kabla oswietleniowego 1 polgczy¢ z zaciskiem ochronno - neutralnym stupow
o$wietleniowych. Polaczenie bednarki z zaciskiem uziemiajagcym stupa wykona¢ jako
polaczenie elastyczne linkg LgY 16. Laczenie bednarek wykona¢ poprzez spawanie a miejsce
polgczenia zabezpieczy¢ przed korozja . Ponadto nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie
poltgczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcjg stupa i wysiggnikami
z oprawami

Dla sieci kablowe]j o$wietleniowej rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 30
omow.

8. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisow i wymogow BHP, oraz pod nadzorem
przedstawicieli odpowiednich stuzb,

- Po zakonczeniu robot instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiarow rezystancji
izolacji przewodéw, uziemienia oraz skutecznodei ochrony przed dotykiem posrednim,

- W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- W realizacji zadania mozna stosowac osprzet i urzadzenia elektryczne inne
niz dobrane w projekcie ale muszg posiada¢ co najmniej takie same
parametry techniczne.
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OBLICZIENIA

1. Sieé¢ oswietlenia ulicznego
1.1 Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodow o$wietleniowych .
Zasilanie z projektowanej szafy oswietleniowej SOU przy stacji W1076 Basenowa
e istn. dlugos¢ linii kablowej ~35m

obw.nrl - 8*71W+5%36W = 0,748kW

Razem: = 0,75 kW

1.2.0bliczenie pradu szczytowego i pradu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla
projektowanych obwodéw oswietleniowych.
- obw. nrl

faza L1 —285W

285
¥ 230x0,8

= 1,55 [A], 1, =1,2x1,55 = 1,86[ A]

Przyjeto dla projektowanych obwodow o$wietleniowych rozlgczniki bezpiecznikowe w w
istniejacej szafce oswietleniowej SOU o pradzie Ib=10A .

2. . Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym - przez szybkie

wylgezenie nadpradowe .
Dane:
Moc transformatora S=400kVA
Bezpiecznik mocy Ib=10A. K=4}5
Linia kablowa YAKXS 4%120 L= 120m
Linia kablowa YAKXS 4%35 (proj.) L= 365m

2.1. Wyznaczenie impedancji zastepezej.

Wyszczegolnienie R X
Transformator 400kVA - 0,0066 0,0167
Linia kablowa YAKXS 4*120 L = 120,0m 0,0612 0,0161
Linia kablowa YAKXS 4%35 L = 356,0m 0,6278 0,0533

Razem 0,6956 0,0861

Zs=/ R*+X* = W,6956° + 0.0861" =0.70Q
2.2 Sprawdzeniec warunku skutecznosci ochrony od porazen prgdem clektrycznym - przez
szybkie wylgczenie nadpradowe.
U=125*Zs*K*Ib=125%0,70*4,5*%10=394 V
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U=394V <2350 V=Ub
Warunek skutecznosci ochrony jest spelniony .
3. Obliczenie spadku napigcia na projektowanej linii kablowej.
Linia kablowa .N. YKXS 4x35 mun’, 1 = 356 m — zasilanic -obwdd nr 1 z szafki o$wietleniowej SOU —
stup 1/08/1.2
Spadek napiecia od szatki SOU do ostatniej latarni 1/08/L2 —0,16%

AUy=0,16 % < 5,0 %

Obliczyt:

A

/4

!
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ZESTAWIENIE MATERTALOW PODSTAWOWYCH

1. Kabel YAKXS 4%35

2. Bednarka Fe/Zn 25%4

3. Stupy stalowe malowane h=8,0m

4. Wysiggniki stalowe malowane
o diugosci 1,5m, wysokosci 0 m kacie pochylenia Ost

5. Stupy stalowe malowane h=6,0m

6. Fundamenty pod stupy h=8.0m

7. Fundamenty pod stupy h=6.0m

8. Oprawa o$wietleniowa LED, 71 W

9. Oprawa o$wietleniowa LED, 36 W

10. Folia kalandrowana z PCV

11. Ztacza stupowe

12.Elastyczne estetyczne zatyczki (ksztalt kulisty) na
nakretki mocujgce stupy do fundamentow

14

- 474 mb
- 450 mb
- 8szt.

- 8szt.
- 5szt.
- 8szt.
- 5szt.
- 8 szt.
- 5 szt
- 8,7 m”
- 13 kpl.

— 32szt..
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M= 300 mm
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Stup h= 8m
M= 410mm
N= 300mm
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Wysiggnik :
h=0m
I=1,5m
kat nachylenia 0 stopni
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