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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki istniejgcych wiaduktdw
kolejowych dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Witczaka - etap II1, na odcinku
od skrzyzowania z ul. Wodzistawska do drogi dojazdowej do oczyszczalni §ciekéw w Jastrzebiu
— Zdroju”,

Projekt rozbi6rki jest cze$cig opracowywanej dokumentacji projektowej rozbudowy
i przebudowy w/w ulicy. Zakres opracowania dotyczy calkowitej rozbidrki konstrukcji ustroju
nosnego oraz podpér istniejgcych wiaduktéw kolejowych.

Rozbidérka obiektow nie bedzie wykonana metodg wybuchows.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy MIASTEM
JASTRZEBIE ZDROJ, Al. Jézefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie Zdroj, a firmg PROMOST —
WISEA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.

2.2 Techniczne podstawy opracowania

Podczas opracowania wykorzystano nast¢pujace materiaty i informacje:

[ Wizje lokalne, ogledziny, badania obiektu i pomiary inwentaryzacyjne sporzgdzone przez
autoréw opracowania. |

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47 poz. 401,

3. OPIS ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

3.1 Ogolny opis konstrukeji

1.1.1  Wiadukt kolejowy w km lok. 0+057.38

Istniejgcy obiekt znajduje si¢ w ciggu nieczynnej linii kolejowej biegngcej nad ulicg Witczaka
w Jastrzebiu — Zdroju.

Istniejgcy wiadukt to obiekt wolnopodparty, jednoprzestowy, plytowo - belkowy. Ustroj
nosny sklada si¢ z dwoch niezaleznych zelbetowych konstrukeji plytowo-belkowych (dwie
dwubelkowe konstrukcje zelbetowe o rozstawie belek 2,05 m wraz z plytg pomostu i gzymsami

stanowigcymi koryto balastowe obiektu) i opiera sig za pomocg tozysk na przyczélkach zelbetowych.
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Nasyp kolejowy w rejonie obiektu jest ograniczony za pomocg zelbetowych $cian podpor
z podwieszonymi skrzydtami. Podpory wiaduktu stanowig dwa przyczélki zelbetowe pelnoscienne.

Po obu stronach obiektu wystepujg balustrady z desek z betonowymi i stalowymi shupkami z
preta © 32 mm o wysokosci 1,10 m. Nawierzchnie na obiekcie stanowi podsypka z thuicznia.

Odwodnienie obiektu jest powierzchniowe.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Dlugosé catkowita ok. 30,90 m (30,82 m)
Szerokos¢ caltkowita 9,69 m
- koryto balastowe 8,39 m
- pasy balustrady 2x0,65 m
Rozpigtosé w swietle podpor 9,95m
Swiatto pionowe 5,89 m
Kat ukosu ‘ ok. B =90°

Teren w granicach objetych inwestycjg jest terenem uzbrojonym w infrastrukture techniczna.

Konstrukeje obiektu przedstawiono na rysunkach rozbiorkowych R.2.1 + R.2.3.

1.1.2  Wiadukt kolejowy w km lok. 0+102.80

Istniejgcy obiekt znajduje si¢ w ciggu nieczynnej linii kolejowej biegngcej nad ulica Witczaka
w Jastrzebiu — Zdroju.

[stniejacy wiadukt to obiekt wolnopodparty, jednoprzgstowy, ptytowy. Ustrdj nosny stanowi
jednoprzgstowa plyta zespolona, konstrukcja sklada si¢ z oémiu obetonowanych dwuteownikéw
walcowanych. Koryto balastowe stanowi plyta obiektu wraz z wyprofilowanymi gzymsami. Ustréj
nosny oparty jest bezposrednio na przyczétkach zelbetowych,

Podpory wiaduktu stanowia dwa przyczolki zelbetowe pelnoscienne. Szerokosé $ciany
przedniej przyczotka wynosi 4,90 m  Skrzydetka przyczolka, skosne do osi wiaduktu, utrzymujgce
nasyp sg zelbetowe o zmiennej geometrii.

Po obu stronach obiektu wystgpuja balustrady stalowe o wysokoéei 1,10 m zamocowane do
monolitycznych gzymséw. Nawierzchni¢ na obiekcie stanowi podsypka z thucznia. Odwodnienie

obiektu jest powierzchniowe.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Dlugosé calkowita ok. 7,08 m
Szerokosé calkowita 5,00 m

- koryto balastowe 4,00 m

- pasy balustrady 2x0,50 m
Rozpigtos¢ w swietle podpor 4,96 m
Swiatlo pionowe 3,60 m




Projekt rozbiérki istniejgcego mostu PROMOST — WISEA Sp. z 0.0.

Kat ukosu ok. 3 =79,5°
Teren w granicach objetych inwestycja jest terenem uzbrojonym w infrastrukture techniczna.

Konstrukcje obiektu przedstawiono na rysunkach rozbiérkowych R.1.1 + R.1.2.

4., TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzgbiu Zdroju
istniejace obiekty, tj. wiadukt w km lok. 0+057,38 oraz wiadukt w km lok. 0+102,80 zostang
rozebrane.

Zakres prac rozbidrkowych dotyczy catkowitej rozbidrki istniejacych wiaduktow

Szczegbélowa technologia wykonywania robét rozbidrkowych zostanie opracowana przez
Wykonawce w Projekcie Technologicznym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Rozbidrka obiektéw nie bedzie wylkonywana metodg wybuchows.

4.1 Prace przyvgotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé prace przygotowawcze,
polegajace na przygotowaniu placu budowy, wycinki drzew i czasowego demontazu lub przebudowy
urzagdzen obeych zgodnie z odpowiednimi opracowaniami branzowymi. Elementy podtrzymujgce
istniejace sieci mozna zdemontowaé po uprzednim wykonaniu ich przebudowy.

Organizacja ruchu objazdu i w rejonie obiektéw na czas prowadzenia rob6t jest po stronie
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do rozbiorki ustroju nosnego i podpdr obiektu nalezy wykonaé
tymczasowe rusztowania zabezpieczajgco — podpierajagce wraz z pomostami roboczymi. Pomosty
robocze powinny zapewnia¢ pracownikom swobodny dostgp do wyburzanego elementu. Liczbe
potrzebnych elementéw podpierajacych i ich wysokos¢ nalezy dostosowaé do $wiatta pionowego
rozbieranego przesta. Projekt techniczny tymczasowego podparcia ustroju nosnego nalezy do
Wykonawcy.

Roboty powinny zosta¢ wykonane przy zabezpieczeniu ul. Witczaka przed zanieczyszczeniem

gruzem rozbidrkowym.

4.2 Rozbiorka nawierzchni kolejowej

Rozbiérkg nawierzchni thiczniowej na obiekcie i dojazdach nalezy przeprowadzié sposobem
recznym lub mechanicznym. Projekt przewiduje rozbiérke nawierzchni na calej dhugosei obiektu oraz
na dojazdach z kazdej strony obiektu w zakresie umozliwiajgcym wykonanie rozbidrki istniejgcego

mostu.
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4.3 Rozbiorka betonu ochronnego i izolacji

Z calej powierzchni plyty pomostowej nalezy mechanicznie usungé beton ochronny oraz

izolacje.

4.4 Rozbiorka balustrady

Balustrade na calej diugosci obiektu nalezy zdemontowaé przy uzyciu palnikéw acetylenowo-
tlenowych lub sprzgtu mechanicznego. Balustrade nalezy podzieli¢ na segmenty transportowe,
przecinajgc w odpowiednim miejscu porgez i przeciag, a nastgpnie stupki odcigé w miejscu ich

zamocowania.

4.5 Rozbiorka ustroju nosnego

Przed przystgpieniem do rozbiorki ustroju nosnego obiektu nalezy wykonaé tymczasowe
rusztowania zabezpieczajaco — podpierajace wraz z pomostami roboczymi.

Rozbiérke ustroju nosnego nalezy poprzedzié rozbidrka elementéw pomostu i wyposazenia.
Rozbidrke konstrukeji przgsta nalezy rozpoczaé od rozbiérki plyty pomostowej. Rozbidrke plyty
zelbetowej nalezy rozpoczaé od rozcigeia jej poprzecznie, a nastgpnie podtuznie (w polach migdzy
belkami gtéwnymi) za pomocg sprzetu mechanicznego lub bezeksplozyjnie materialem peczniejacym
w uprzednio wykonanych otworach wzdluz przewidywanej linii podzialu na elementy o wymiarach
dostosowanych do mozliwosei zaladunku i transportu. Przecinanie pretéw zbrojenia nalezy wykonad
przy uzyciu palnikéw acetylenowo - tlenowych lub tarczy szlifierskiej. Tak powstale elementy usungé
przy pomocy dzwigu. Sposéb podzialu podtuznego ipoprzecznego musi zapewniaé podparcie
kazdego elementu na rusztowaniach w kazdej fazie rozbiorki. Belki gléwne nalezy rozbieraé dzielge
je na segmenty dostosowane cigzarem i gabarytami do mozliwosci zatadunku i transportu. Rozbiorke
belek nalezy wykonywaé kolejno, poczawszy od dowolnej belki skrajnej. Kazdg rozbierang belke
nalezy podklinowywaé. Sposob podziatu poprzecznego belek gltéwnych musi zapewniaé podparcie
kazdego elementu na rusztowaniach w kazdej fazie rozbidrki. Rozciecie belek mozna wykonaé za
pomocg sprzetu mechanicznego lub bezeksplozyjnie za pomocg materialu peczniejgcego
umieszczonego we wczesniej przygotowanych otworach wzdiuz przewidywanej linii podziatu.
Przecinanie pretéw zbrojeniowych nalezy wykonaé przy uzyciu palnikow acetylenowo — tlenowych
lub sprzgtu mechanicznego.

Szczegolowa technologie rozbidrki obiektu jest po stronie Wykonawcey

W czasie wykonywania robdt nalezy na biezgco usuwac gruz rozbiorkowy.

4.6 Rozbiorka podpor

Przed przystgpieniem do rozbiérki podpor nalezy wykonaé konstrukcje zabezpieczajgcy.

Rozbiorke przyczétkow nalezy poprzedzi¢ rozebraniem plyt przejsciowych za przyczotkami. Prace

-6-
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rozbiorkowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem rozkopu wokot przyczotkow umozliwiajgcym
wyburzenie przyczétkow. Rozkop wokot przyczotkow nalezy przeprowadzaé sukcesywnie do postepu
prac zwigzanych z ich rozbidrka. Prace rozbiorkowe konstrukcji przyczotkéw nalezy prowadzié
sposobem mechanicznym (mloty udarowe lub pily tarczowe do betonu) lub bezeksplozyjnie
materialem pgczniejagcym w uprzednio wykonanych otworach wzdluz przewidywanej linii podziatu.
Cigzar oraz gabaryty elementéw, na jakie zostaly podzielone przyczélki, powinny byé dobrane
zgodnie z mozliwosciami zatadunku i transportu.

Prace rozbidrkowe fundamentéw nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym (mioty udarowe
lub pity tarczowe do betonu) lub bezeksplozyjnie materialem peczniejacym w uprzednio wykonanych
otworach wzdluz przewidywanej linii podzialu. Przecinanie pretéw zbrojenia nalezy wykonaé przy
uzyciu palnikéw acetylenowo- tlenowych lub sprzetu mechanicznego.

Z uwagi na brak prac odkrywkowych nie oszacowano dokladnych ilosci robét rozbiérkowych
elementéw niewidocznych jak: plyty przejsciowe, fundamenty itp. Tlosci nalezy zinwentaryzowaé
podczas prac rozbiorkowych.

W czasie wykonania rob6t nalezy na biezaco usuwaé gruz rozbiérkowy.

Wykopy po rozbiérce nalezy zasypaé pospotka z zageszezeniem.,

5. ZABEZPIECZENIE LUDZI I MIENIA

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Bedzie on niedostepny
dla oséb bezposrednio niezatrudnionych przy rozbidrkach obiektéw. W celu zabezpieczenia ludzi
pracujgcych przy rozbiorce nalezy wykona¢ pomosty robocze z barierg zabezpieczajgca oraz zabrania
si¢ przebywania pracownikéw pod rozbierang konstrukeja.

Organizacja ruchu objazdu i w rejonie obiektéw na czas prowadzenia robot jest po stronie
Wykonawey.

Roboty powinny zosta¢é wykonane przy zabezpieczeniu terenu. Po zakonczeniu prac
rozbiorkowych nalezy przylegly teren oczysci¢ z pozostatych zanieczyszczen powstatych w czasie
prowadzenia prac rozbidrkowych oraz uporzadkowa¢. Roboty powinny zosta¢ wykonane przy
zabezpieczeniu ul. Witczaka przed zanieczyszczeniem gruzem rozbidrkowym. Prace zwigzane
z czyszczeniem terenu przyleglego do obiektu z gruzu rozbiérkowego nalezy prowadzié¢ na biezaco.
Po zakonczeniu prac rozbidrkowych nalezy przylegly teren oczysci¢ z pozostalych zanieczyszczen
powstatych w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych oraz uporzadkowaé. Podczas wykonywania
robot nalezy mie¢ na uwadze ochrong Srodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji

Robét jak najmniejszy wplyw inwestycji na srodowisko.

Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot i szczegétowa technologia wykonywania

wszystkich robot w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawce.
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Prace w poblizu urzadzen obceych nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Wiaseicieli urzgdzen z
wezesniejszym ich powiadomieniem. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. O terminie rozpoczgcia prac nalezy ich powiadomié z wyprzedzeniem co

najmniej 14 — dniowym.

W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych wykluczony jest wjazd na przesto mostu

jakiegokolwiek pojazdu. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania obcigzen dynamicznych.
Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, oraz przepisami

obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych [2].

Wista, styczefi 2018 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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