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PREZYDENT MIASTA Jastrzgbie-Zdroj, 2018-02-02
JASTRZEBIE — ZDROJ

IKI, 7221.1. 4 2018M$
Promost — Wisla Sp. z o. o.
ul. Radosna 8A
43-460 Wisla

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z p6zn. zm.), § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 1a rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.J. Dz.U. z 2017 poz.

784), po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

dotyczaca zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzgbiu-Zdroju — etap I11
zatwierdzam

organizacje ruchu na podstawie w/w projektu.

Charakter organizacji ruchu — stala.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — do 31.12.2020 r.

Niewprowadzenie organizacji ruchu w w/w terminie spowoduje koniecznos¢ ponownego

wystapienia do Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrgj.

Projektowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach - zatacznik nr 1, 2, 3 1 4 do rozporzadzenia; (Dz. U. nr 220 z 2003
r. poz.2181 z p6dzn. zmianami).

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu, jednostka

wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ odpowiednio:

1) Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdroj (Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tut.
Urzgdu Miasta),

2) Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzebiu-Zdroju,

o terminie jej wprowadzenia oraz dokonac odbioru z organem zarzadzajagcym ruchem.
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Komenda Miejska Policji Jastrzebie — Zdrdy 12.12.2017r.
w Jastrzebiu — Zdroju
Wydzial Ruchu Drogowego

L.dz. Rd - 780/17 ez fif . 1 .

PROMOST - WISLA Sp. z o.0.
ul. Radosna 8a
43-460 Wisla

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U.217.1257 j.t.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  zarzadzeniem
(Dz.U.2017.784 j.t. ), po rozpoznaniu wniosku o zaopiniowanie projektu wykonawczego p/n:

Projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa ul. Witczaka
— Etap III na odcinku od skrzyzowania z ul. Wodzislawska do drogi dojazdowej do
oczyszezalni §ciekéw w Jastrzebiu - Zdroju”

opinigje: POZYTYWNIE

projekt organizacji ruchu: docelowej, ezasevvet

Opinia jest wazna przez okres 1 roku od daty jej wystawienia. Nie wprowadzenie
organizacji ruchu w wyznaczony terminie spowoduje koniecznosé¢ wystapienia do Komendy
Miejskiej Policji w Jastrzebiu — Zdroju o ponowng opinig.

Opracowat: Zatwierdzitl:
SPECRLISTA
Wydziatu Rudips Drogowego Z upowaznienia
KNP w Jggljtgbiu Zdraju Komendanta Miejskiego Policji

w Jastrzebiu - Zdroju
asp. szt. Roberi STACHNIK € ]]
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1. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie $laskim, mieScie na prawach powiatu
Jastrzebie Zdroj, na ul. Witczaka — odcinek od ul. Wodzistawskiej do drogi dojazdowej

do oczyszezalni sciekow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji pn.:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Witczaka - etap III, na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wodzislawska do drogi dojazdowej do oczyszezalny Sciekow w Jastrzebiu — Zdroju”.

Zakres opracowania docelowej organizacji ruchu wiaze sie z zakresem robdt zwigzanych
z w/w inwestycja i zostal przedstawiony na planie sytuacyjnym. Docelowa organizacja ruchu
stanowi¢ bedzie odtworzenie organizacji istniejacej. Wszelkie przeprowadzone zmiany wyniknely
z korekty odcinka drogi oraz koniecznosci dostosowania oznakowania do aktualnie obowigzujacych

przepisow prawnych [1], [2], [3], [4] oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.

3. TERMIN WYKONAWSTWA ROBOT

Docelowa organizacja ruchu zostanie wykonana po zakonczeniu prac zwigzanych
z przedmiotowa inwestycjg. Termin wprowadzenia docelowe] organizacji ruchu zostanie uzgodniony
z Inweslorem, {j.:

Urzad Miejski w Jastrzebiu Zdroju

Al Jozefa Pitsudskiego 60

44-335 Jastrzebie Zdrdj

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 2018/2019 r.

4. ADMINISTRATOR DROGI

Prezydent Miasta
Al. Jozefa Pilsudskiego 60
44-335 Jastrzgbie Zdréj

5. PODSTAWY PRAWNE

[1] Ustawa z dnia 20. czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260)

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729),
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(3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdltowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszcezania na drogach,

(4] Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach. Zalgeznik nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,

[5] PN-EN 1317 Systemy ograniczajgce droge

[6] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Zatacznik do

Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r.

6. STAN ISTNIEJACY

Zakres opracowania stanowi odcinek istniejacej drogi gminnej, ul. Witczaka na dlugosci
ok.280 m. Ulica Witczaka jest droga klasy ,L”. Zakres opracowania wyznaczony jest
od skrzyzowania ul. Witczaka z ul. Wodzistawska do cieku Jastrzebianka, na dalszym odcinku droga
stanowi dojazd do basenu miejskiego. Na odecinku ul. Witczaka od zjazdu do oczyszczalni Sciekdéw
do cieku Jastrzgbianka, na jezdni jest wykonana nowa nawierzchnia ograniczona obustronnymi
kraweznikami,

Skrzyzowanie ul. Witczaka z ul. Wodzistawsks jest skrzyzowaniem skanalizowanym
zrozlegly tarcza. Na poczatkowym odcinku, w obrebie skrzyzowania droga posiada fragment
chodnika dla pieszych, natomiast na dalszym dwustronne pobocza gruntowe. Istniejacy profil
podtuzny drogi jest ponadnormatywny. Jezdni posiada zmienng szeroko$¢ 5-6 m, a jej nawierzchnia
jest w zlym stanie technicznym. Ul. Witczaka przecinaja dwa nieczynne wiadukty kolejowe.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wyznaczonego obszaru zabudowanego. Ulica
Witczaka obsluguje glownie ruch pojazdéw osobowych, za wyjatkiem odcinka poczatkowego,
stanowigcego dojazd do oczyszezalni Sciekdw 1 jednej firmy ustugowo-budowlanej. Na dalszym

odcinku ul. Witczaka istnieje ograniczenie wjazdu pojazdow powyzej 2,5 t.

7. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Podstawowym zakresem inwestycji jest rozbudowa ul. Witczaka i dostosowanie jej do
parametrow drogi klasy L. Ul Witczaka zaprojektowano o szerokosci jezdni rownej 2 x 3,0 = 6,0 m
na prostej, z odpowiednimi poszerzeniami na fukach i poboczami o szerokosci 0,75 m. Predkos¢
projektowa, dla drogi klasy L, przyjeto 40 kim/h, a co za tym idzie, maksymalne pochylenie niwelety
jezdni wynosi 10%, za wyjatkiem tarczy skrzyzowania, gdzie na dlugosci 20 m przyjeto pochylenie
réwne 3%.

W zwigzku ze zmiang profilu podiuznego jezdni ul. Witczaka, zaprojektowano zmiang
lokalizacji ,lacznika” ul. Witczaka z zabudowaniami zlokalizowanymi po wschodniej stronie

opracowania. Na odcinku od ul. Witczaka do budynku nr 13 zlikwidowano istihiejgey o'dci"n@k’_(']mgi
rag R Tiie ZHRO
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i zaprojektowano nowy z dowigzaniem do istniejgcej drogi. ,Jfacznik” zaprojektowano, jako droge
klasy ,,D” o szerokosci podstawowej rownej 5,0 m na prostej, z odpowiednimi poszerzeniami na
lukach i poboczami o szerokosci 0,75 m.

Skrzyzowanie ul. Witczaka z ul. Wodzistawska zaprojektowano, jako skrzyzowanie
skanalizowane z przebrukowang wyspa przejezdng i poszerzeniami na lukach jezdni. Natomiast
skrzyzowanie ul. Witczaka z ,lgcznikiem”, jako skrzyzowanie zwykle.

Plac powstaly pomigdzy odcinkiem istniejacej, likwidowanej drogi, a odcinkiem
projektowanego ,lacznika”, przewidziano wykorzystac, jako plac postojowe dla samochoddw.

Ze wzgledu na znaczny spadek podiuzny niwelety jezdni ul. Witczaka, tj. do 10 %, zaszla
koniecznos$¢ wykonania chodnika dla pieszych o odmiennym profilu podtuznym anizeli jezdnia.

Projektowany ukfad drogowy zapewnia dostep dojazdu do nieruchomodci sgsiednich.
Zaprojektowane zostat zjazdy indywidualne i publiczne do posesji prywatnych.

W ramach inwestycji przewidziano rozbidrke istniejacych wiaduktow kolejowych oraz

rozbiorke, w niezbednym zakresie nasypow kolejowych.

8. UWAGIDOTYCZACE ZNAKOW DROGOWYCH

Materiaty wykorzystane do wykonania znakéw pionowych powinny posiadaé Aprobaty
Techniczne i by¢ zgodne z rozporzadzeniem [3].
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ oznakowanie pionowe:

> w obrgbie drég gminnych typ wielkosci: mate (M), za wyjatkiem znaku A-7 ktére
powinny naleze¢ do grupy znakéw érednich.

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2 na podkladzie z blachy stalowej grubosci
2 mm, posiadajgcej znak bezpieczenstwa B. Tyl znakéw powinien by¢ pomalowany farbg proszkows
koloru szarego, natomiast stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia
typu 1 i 2 zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 7-letnig gwarancje potwierdzong znakiem
wodnym. Krawedzi tarczy znakéw nalezy podwdjnie zagiaé.

Wszystlie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego”
zawartych w zataczniku nr | do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Istniejace oznakowanie nalezy usunaé (za wyjatkiem znakéw opisanych na planszy oznakowania
jako istniejgce oraz innych znakdw umieszezonych na drogach podporzadkowanych).

Materiaty wykorzystane do wykonania znakéw poziomych powinny posiadaé aprobaty
techniczne i by¢ zgodne z rozporzadzeniem [3]. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako
grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne o grubosei 0,9 — 3,5 mm.

Znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z wymogami instrukeji [1], [2], [3], [4].

Wista, listopad 2017 r. URZAD
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