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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Inwestorem jest:
MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ
Al Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzgbie-Zdrgj

1.2 Lokalizacja obiektow

Projektowana wodociag zlokalizowany bedzie w miejscowosci Jastrzebie Zdroj w okolicy ulicy
Mikolaja Witczaka — na poludnie od skrzyzowania z ulica Wodzistawskg w rejonie wiaduktu nad ulicg

Witczaka.,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz =zabezpieczenia istniejace] sieci
wodociggowej dla inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Witczaka - etap Il na odcinku od
skrzyzowania z ul. Wodzislawskg do drogi dojazdowej do oczyszczalny scickdw w lastrzgbiu -
Zdroju”

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wykonawczy w zakresie przebudowy oraz zabezpieczenia

sieci wodociggowe] znajdujacej sie w rejonie opracowania.

1.4 Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy MIASTEM JASTRZEBIE-
ZDROJ Al Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj, a firmg PROMOST — WISLA Sp. z o.0.,
ul. Radosna 8a, 43-460 Wisia.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest usunigcie kolizji lub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury wodociggowej

kolidujacej z przebudowywanym uktadem drogowym.

1.6 Kategoria obiektu

Kategoria obiektu: XX VI — sieci.

2. STANISTNIEJACY

2.1 Informacje ogdlne

Zakres opracowania stanowi odcinek istniejacej drogi gminnej, ul. Witczaka na dhugosci ok. 280 m.
Ulica Witczaka jest droga klasy ,L.”. Zakres opracowania wyznaczony jest od skrzyzowania ul.
Witczaka z ul. Wodzistawska do cieku Jastrzgbianka, na dalszym odcinku droga stanowi dojazd do
basenu miejskiego. Na odcinku ul. Witczaka od zjazdu do oczyszczalni sciekéw do cieku

Jastrzebianka, na jezdni jest wykonana nowa nawierzchnia ograniczona obustronnymi kraweznikami.
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Skrzyzowanie ul. Witczaka z ul. Wodzislawska jest skrzyzowaniem skanalizowanym z rozleglg tarcza.
Na poczatkowym odecinku, w obregbie skrzyzowania droga posiada fragment chodnika dla pieszych,
natomiast na dalszym dwustronne pobocza gruntowe. Istniejgcy profil podluzny drogi jest
ponadnormatywny. Jezdnia posiada zmienng szerokos¢ 5-6 m, a jej nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym. Ul. Witczaka przecinaja dwa nieczynne wiadukty kolejowe.

Odcinek drogi posiada odwodnienic powierzchniowe na przylegly teren oraz czg$ciowo jest

oswietlony. W zakresie opracowania znajduje si¢ liczne uzbrojenie terenu.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 1496, z pézniejszymi zmianami). W drodze post¢powania zostanie uzyskana
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (decyzja ZRID).

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejgcej infrastruktury(sieci wodociggowe), ktora

koliduje z gléwnym zamierzeniem projektowym jakim jest przebudowa ukiadu drogowego.

2.2 Warunki geologiczne

Dla celow opracowania zostala wykonana opinia geotechniczna na podstawie wykonanych otwordw.
Glowne cechy geologiczne:

podloze gruntowe badanego terenu posiada budowg geologiczna prosta, wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

podloze rodzime budujg grunty niespoiste — piaski drobne i $rednie, oraz spoiste (pyly, gliny pylaste i
gliny piaszczyste). Warunki wodne nalezy uznac za dobre ( do 3m p.p.t. woda nie wystapila),

podioze buduja grunty z grupy nosnosci Gi,a nizej z Gz sporadycznie Gy,

Podczas prac geologicznych nie natknigto si¢ na wody gruntowe. Warunki wodne w rejonie

opracowania nalezy uznac za dobre.

2.3 Warunki gornicze

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza granicami terenow gorniczych.

2.4 Warunki w zakresie ochrony zabytkow

Istniejgce obiekty w obszarze opracowania nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Informacje ogdlne

Projektowana przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury wodociggowej bedacej we
wladaniu Jastrzebskiego Zakladu Wodociggow i Kanalizacji S.A znajduje si¢ w poludniowej czescei

opracowania. Zgodnie z wydanymi warunkami planuje si¢ przebudowe odcinka wodociagu Dz110 PE
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na diugosci ok. 37 m. Dodatkowo planuje si¢ zabezpieczenie trzech skrzyzowan nowoprojektowang]

drogi z istniejacymi sieciami wodociggowymi.

3.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Nie dotyczy

3.3 Forma architektoniczna i funkeja obiektu

Nie dotyczy.

3.4 Rozwiagzania konstrukeyjne obiektu

Rury przewodowe

Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej wykonaé z rur:

cisnieniowych dwuwarstwowych do wody pitnej z materialu PE100 RC SDR 17 PN10 o srednicy
Dz110x6,6 mm zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 oraz ze specyfikacjg PAS 1075:2009.04. Rury
powinny sie oznacza¢ podwyzszong odpornoscig na naciski punktowe i wolng propagacje peknigé
oraz podwyzszone] odpornosci na skutki zarysowan, nadajace si¢ do ukladania bez podsypki i obsypki
piaskowej. Wszystkic warstwy rur z materialu PE100 RC potgczone sg ze sobg molekularnie na etapie
wspolwytlaczania, nie dajace si¢ oddzieli¢c mechanicznie. Rurociagi bedg ukladane metodg wykopowa
a polaczenia wykonane bgda przez zgrzewanie elektrooporowe.

Wszystkie rury oraz ksztaltki powinny posiada¢ swiadectwo PZH i deklaracje zgodnosci z norma PN-

EN 12201-2.

Skrzyzowania z drogami — rury ochronne

Do zabezpieczenia istniejgcych rurociagow znajdujacych si¢ w pasie projektowancj drogi nalezy
zastosowac rury ochronne wykonane z wzmacnianego polietylenu o duzej gestosci — PE HD100 RC,
ktorego wlasciwosci pozwolg na przeniesienie obcigzen z istniejgcej sieci wodociggowe] znajdujacej
si¢ w projektowane]j drodze. Przepusty pod droga znaczono na planach sytuacyjnych dolaczonych do
niniejszego opracowania.

Dhugosci przepustow to:

Przepust Ro.1 - Istn. rurocigg Dz63mm zabezpieczony rurg ochronng PE HD100 RC SDR 11 o
srednicy Dz125x11,4mm na dlugosei L=14m

Przepust Ro.2 - Istn. rurociag Dz110mm zabezpieczony rurg ochronng PE HD100 RC SDR 11 o
srednicy Dz180x16,4mm na dlugosci L.=13m

Przepust Ro.3 - Istn. rurocigg Dz110mm zabezpieczony rurg ochronng PE HDI100 RC SDR 11 o
srednicy Dz180x16,4mm na dlugosci L= 12m

Zabezpieczenie rurg ochronng nalezy wykonaé poprzez przeciecie rury ochronnej PE wzdluznie, oraz
zamontowanie i zespawanie ekstruzyjnie obu poldwek na wczeséniej przygotowanym odcinku rury
przewodowej. Rurociag przewodowy nalezy odkopac oraz zabezpieczy¢ przed zerwaniem koztami lub

przez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych. Na zabezpieczanym odcinku zamocowa¢ plozy
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dystansowe w regularnych odstepach co 1,5m,zgodnie z zaleceniami producenta(na kornicach rury
zastosowac podwaojne plozy).

Po zamontowaniu i zespawaniu rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ koncowki przed dostaniem sig
wody do srodka poprzez wtrysnigcie pianki montazowej oraz zabezpieczenie koncowek opaskami

termokurczliwymi z zamkiem.

Sposob laczenia rur PE oraz ksztaltki

Rury z PE dla srednic Dz 110 mm laczy¢ poprzez zastosowanie ksztaltek i muf elektrooporowych.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki prefabrykowane PE — zabrania sig
stosowania tukdw segmentowych.

Nalezy zastosowaé¢ ksztaltki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach
zgodnych z rurami przewodowymi.

L.aczenie rur PE musi si¢ odbywaé w temperaturze od +5 oC do+300C.

Wszystkie polgczenia zgrzewane powinny posiadac¢ karty technologiczne zgrzewania. Wykonawca po
wykonaniu sieci wodociggowej wykonuje plan polaczen zgrzewanych z domiarami.

Elektrozgrzewarki

Dzialajg na zasadzie sterowanego mikroprocesorem transformatora. Zasilane napigciem 220V na
wyjsciu w zaleznosci od systemu podaja stabilizowane napigcie lub natezenie. Kontrolowana jest
rowniez catkowita ilo$¢ energii dostarczana do ksztaltki. Wprowadzenie parametrow zgrzewania
zalezy od systemu dla danego typu ksztaltki.

Nalezy stosowac¢ tylko urzadzenia posiadajace $wiadectwo dla danego zastosowania.

- warto$¢ napigcia zasilajaca ksztaltke nie moze by¢ wyzsza od 48V.

- zaleca si¢ stosowanie urzadzen z automatyczng korekta czasu nagrzewania na temperaturg otoczenia.
- zgrzewarki podlegajg legalizacji raz na rok.

- zaleca si¢ by do budowy sieci (z wylgczeniem pojedynczych przylgezen o nieduzym zakresie robot)
uzywac zgrzewarek z rejestracjg parametrow zgrzewania.

Wymagania przy zgrzewaniu:

- opracowanie dokumentacji zgrzewania

Celem kontroli parametrdéw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak rowniez przez stuzby kontrolne,
zgrzewacz ma obowiazek zapisywania wszystkich najwazniejszych parametréw wplywajacych na
jakos¢ zgrzeiny. Wartosci te wpisywane sa do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypeiniania jej na biezgco,
gdyz protokot jest integralng czgscig dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne
rozstrzygane sg na podstawie dokonanych w nim wpisow. Umozliwia to biezagca kontrole prac
montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezgco kontrolowac aktualizacje
protokolow zgrzein.

Wpisy do protokotu zgrzewania musza by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.
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Likwidacja istniejgcych odcinkdw sieci wodociggowej
Istniejace odcinki sieci wodociggowe] przeznaczone do przebudowy nalezy zdemontowaé oraz

zutylizowa¢. Likwidowane odcinki sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obicktu

Informacje ogélne

Nalezy na biezgco wspdlpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne. nie wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnosc do wlasciwych stuzb.

Przed przystapieniem do robot w miejscach wigczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z
istniejacy infrastruktura techniczng nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania micjsca
i glebokoscei posadowienia istniejgcych sieci.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robodt, opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty,
biorac pod uwage koniecznosé zachowania cigglosci dostaw, z ktérych moga wynikac tymczasowe

przeldadki istniejacych sieci.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kolkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecic nadzor wszystkim wlascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym ferenie;

Dokladng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow,

stosujac si¢ do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Konstrukeja podloza

Wykopy przy glgbokosciach wigkszych niz 1 m muszg by¢ umocnione. Po wykonaniu wykopu nalezy
dno wyréwnac i oczysci¢, a nastgpnie wykonac podsypke piaskows o grubosei 20 em. Podsypka pod
rurociggi musi byé dobrze zaggszczona z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90°.
Wyprofilowanie powinno zostac¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.
Po catkowitym zmontowaniu rurociggow nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w

pachwinach nalezy wykona¢ recznie dokladnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur.
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Nastgpnie nalezy wykonac¢ zasypke z piasku do poziomu 20cm ponad wierzch rury. Zasypka ta
powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20
cm. Nie wolno uzywa¢ sprzetu wibracyjnego bezposrednio na rurze.

Pozostata cz¢$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym, réwniez go zaggszczajac. Zasypywania
wykopow nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i
kamieni.

W przypadku rurociggéow posadowionych w korpusie drogi zaklada si¢ pelna wymiang gruntu na
piasek. Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi 1s=1,00. Gérng warstwe 0,30 m
bezposrednio pod korpusem drogowym zaggscic¢ do 1s=1,03.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow i pieszych mozna wykonywaé
zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyska¢ zageszczajac warstwy gr. 20 cm, natomiast
wskaznika Is = 0,97 — warstwy ok. 50 cm.

Nalezy pamictac, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy
umacniajace.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
oraz zgodnie z instrukejg producenta. W celu obnizenia kosztéw inwestycji, prace przy realizacji

wodociagu nalezy skoordynowac z robotami drogowymi.

Warunki wykonania robdt ziemnych

Przewody ukladane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy
waskoprzestrzenne szalowane beda poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi (dla kanatow do 4,5
m zaglebienia) i §ciankami z grodzic G-62 (dla kanalow glebszych niz 4,5 m). W miejscach zblizenia
do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywane bedg r¢cznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien

by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje

Wykonawca.

Zabezpieczenie istnicjgcego uzbrojenia na czas robot
W przypadku skrzyzowania projektowanego wodociagu z sieciami podziemnymi, nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie

scisle do zalecenn uzytkownika sieci. Podezas prac moga zostaé wykryte inne sieci, nie
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zinwentaryzowane na mapach — w takim przypadku nalezy zabezpieczy¢ odkryta sie¢ zgodnie z

zaleceniami wiascicieli tych sieci.

Proby szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed calkowitym zasypaniem wykopdw (nalezy pozostawic
odkryte, co najmniej miejsca polaczen) wodociag nalezy poddac¢ probie szezelnosci zgodnie z PN-EN
805. Po probie szczelnosci wodociagi nalezy poddac plukaniu i dezynfekcji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dana fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowaé nastgpujgce badania: zgodnosci z dokumentacja
projektowg wykopdéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego,
materialdw, ulozenia przewodow na podlozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed

korozja.

Plukanie i dezynfekecja

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ dokladnie przeplukana i zdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykonaé¢ wodg wodociggows o
szybkosci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m3. Po uplywie 24 godzin nalezy przephlukaé rurocigg czystg woda
wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego phlukania pobiera sie
probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do
eksploatacji.

Wiaczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapic

przed uphywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzy¢.

Oznakowanie rurociagu

Trase ufozonych rurociggow nalezy oznakowaé przez ulozenie w wykopie (podczas zasypywania
rurociggu), na wysokosci 0,3 + 0.5 m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej o szerokosci 40 cm, z
tworzywa sztucznego zaopatrzone] w metalowg wkiadke identyfikacyjna, w kolorze niebieskim oraz
dodatkowo nad rurociggami z tworzyw sztucznych ulozy¢ linke lub drut miedziany 1.5mm2, a
koncowki przewodéw wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw lub polaczyé je z istniejgcymi
przewodami istniejacej sieci wodociggowe;j.

Wilaczenia do istniejgcej sieci

Czas wlgczen/przelaczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wlascicielem sieci. O czasowych przerwach

w dostawie wody Wykonawca winien powiadomic odbiorcaw.
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Likwidacja istniejacych wodociggow

Wykonawea zlikwiduje istniejace wodociagi przeznaczone do rozbiorki po ich odstawieniu i odcigeiu,
demontujac je w calosci zgodnie z zakresem przedstawionym na planie sytuacyjnym (krzyze).
Zdemontowana sie¢ wodociggowa zostanie poddana utylizacji na koszt Wykonawcy robot.
Wykonawca w ramach likwidacji ujmie wszelkie elementy i czynnosci zwigzane z likwidowanymi

wodociagiem. Technologi¢ robot demontazowych wykona Wykonawca robot
Zalecenia wykonaweze

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ z tygodniowym
wyprzedzeniem do JZWiK S.A. o pelnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami
powolujgc si¢ na numer i date pisma znak:TU-4375/165/DP/1480/2017/WPo z dnia
12.07.2017r

2. Nalezy bezwzglednie zachowac cigglos¢ dostawy wody, a czas przelgczenia wodociggu
kazdorazowo uzgodni¢ z gestorem sieci.

3. Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania szczegdlowego projektu organizacji robodt wraz
z harmonogramem robdt i przedlozenia go do uzgodnienia wlascicielowi sieci.

4, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bgda
wykonywane roboty.

5. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikdéw, stosujgc si¢ do ich zlecen odnos$nie zabezpieczen urzadzen.

6. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wlascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

7. Wykonane sie¢ powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez sluzby geodezyjne;

8. Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz niezbgdne atesty i deklaracje zgodnosci.

9. Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Dokumentacje projektowa nalezy odezytywaé w calosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w
sklad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku
moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi
odpowiadajacymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono na
aktualnej mapie do celdw projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzadzen podziemnych jest
orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu.
W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na

podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej.
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Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z Projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzor autorski).
Projekt podlega ochronie z tytulu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z pdzniejszymi

zZmianami).

Przed rozpoczgciem robot Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 opublikowanym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 par. 3.

3.6 Dostosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy

3.7 Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy

3.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

4. TECHNICZNE I PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

e PN-EN 805:2002Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesei sktadowych

e PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

o PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

o BN-81/8836-02 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania

e PN-B-097000:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

e PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub Sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemia
i nad ziemia.

® PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne
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PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaitki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czeg$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie

PKN-CEN/TS Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
12201-7:2007. Polietylen (PE). Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg¢$¢ I: Wymagania ogolne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszezowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgs¢ 4: Armatura

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Czgé¢ 5: Przydatnosc do stosowania w
systemie

PKN-CEN/TS Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
13244-7:2007 rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

Dz. U. Nr 154, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne.

Dz. U. Nr 100, dnia 18 wrzesnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Dz.UNr43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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o Dz U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1 WODOCIAG Dz110mm

Lp Symbol
Wyszczegolnienie katalogowy Jedn Ilosé Uwagi
nr normy lub rys.
roboczego
1 2 3 4 5 6
;DI - PE i
e L L o
2. | Luk do zgrzewania elekirooporowego 11 st.
- PE HD100 RC SDR 17 PN10 Dz110x6,6 | W.02 Szt. |2
mm
3. | Luk do zgrzewania clcktrooporowego 45 st.- 5
PE HDI100 RC SDR 17 PN10 Dz110x6,6 | W.02
mm
Ro.1 — Rura ochronna PE D100 RC SDR
+ 11 o é$rednicy Dz125x11,4mm W.03 L
Ro.2 - Rura ochronna PE HD100 RC SDR
> 11 o srednicy Dz180x16.4mm R Mb,. |23
6. | Plozy dystansowe dla rur Dz110 W.05 Kpl. |23
7. | Plozy dystansowe dla rur Dz63 W.05 Kpl. |12
8. | Opaska termokurczliwa Dz180/100mm W.05 Kpl. |4
9. | Opaska termokurczliwa Dz125/63mm W.05 Kpl. |2
5.2 DEMONTAZ
Lp Symbol
Wyszczegolnienie katalogowy Jed llosé Uwagi
nrnormy lub rys. | n.
roboczego
1 2 3 4 5 6
1. | Demontaz istn. Wodociggu Dz110mm w.02 Mb. |[37.5
UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow niz _przedstawionych w_dokumentacji. Parametry

techniczne zastosowanych materialow winny spelniaé wymagania podane w_projekcie, odpowiadac

Polskim Normom, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robot oraz byé dopuszczone do

obrotu w budownictwie w Polsce,

Wisla, styczen 2018r.

Podpis projektanta

mgr inZ. Krzysztof Nawrocki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1930/PO0OS/07 DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH
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OSWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 290), niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

,ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP 111
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. WODZISLAWSKA
DO DROGI DOJAZDOWE] DO OCZYSZCZALNY SCIEKOW
W JASTRZEBIU - ZDROJU”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzglgdem celu, ktéremu ma stuzy¢. W
przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrocié si¢ do autoréw dokumentacji o
dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr ini. Krzysztof Nawrocki mgr inz Przemyslaw Swigciak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1930/POOS/07 DO UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3980/POOS/12
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DO PROJEKTOWANIA W SPECIALNOSCI
INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII I INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECL INSTALACII ]
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |

KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

Wisla, styczen 2018r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO WRAZ 7
AKTUALNYM ZASWIADCZENIEM O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

LA B K &
0 REG WA
| 7 B &
IMZYMNIFROW
I BUCOWNICTWA

SLK/OKKIT131/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pbzn zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i usl 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz . z 2006 r. Nr 156, poz, 1118 z pbin zm.) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transporlu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r Nr 83, poz 5§78 z pdin. zm) w zwigzku z arl 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 51.01B
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Nawrocki

Mgr inz. inzynierii 1 ochreny $rodowiska
ur. dnia 27 wrzesnia 1972 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1930/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Orregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolaw z postepowania kwalifikacynego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzda, 2e Pan(i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem. wyksztalcenie 1 praktyke
zawodowa oraz uzyskalla) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosc! instalacyjne] w zakresle slecl,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1 Zgodnie 2 arl. 12 ust 7 why usiawy Prawo budowlane - podslawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis da cenlralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budawlanego
oraz vipis na liste czionkaw vdasciwej izby samorzgdu zavadowego,
2 Od ninigjsze| decyz)i sluzy adwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) lzby Inzynierde Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1 018 w Katowicach w lerminie 14 dni
ad dnia jej doreczenia,

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztaf Nawrocki
Rodziewiczéwny 3/8

41-902 Bylom

1. ;
Mgr inz. Zbighiew D: ewlcz

A
2 Okregows Rada lzby . fd,ﬁn?
3 Glowny Inspektor H Ao
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4 oo " (=AY

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 1 art 13 usl 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 1. w sprawie
samodzielnych  funkeji  technicznych  w  budownictwie  Pan(i) Krzysztof Nawrocki
jest uprawniony(a) w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | Kkanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w  projekcie
budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 82
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie ninigjsze uprawnienia uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie why specjalnosci.

PRZEWOONIC Z
OKREGOWE) KOMIS 2 KWALIFIKACY JMED
SOWES 27 IEYMILRCW QUDDNNCTAR
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Katowice, 17 slycznia 2

BUDOWNICTWA

Pan Krzysztof Nawrocki
ul. Rodziewiczéwny 3/8
41-902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pan Nawrocki Krzysztof

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5226/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2018 r.

JAGTRICS PREEZIN I
61 (LI Iy

I TRV BTN

017 .

www.slk.piib.org.pl

2 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

55

tel. 32 255 4.

40-467 KATOWICE ul. Adamaz 1b
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S LASKA
OKREGOWA

i z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3980/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podslawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr &, poz. 42 z pozn zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hudowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 41 ust 1 pkt 11§ 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 . w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pazn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje Panu Przemystawowi Swieciak
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 01 wrzes$nia 1980 w Sosnowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLKI3980/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiekten budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym,

- sprawdzanie projeklow budowlanych i sprawowanie nadzoru auforskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 82.
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiethia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgii technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw 2 postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Przemyslaw Swigciak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bhez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samadzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy cdwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: : Sklad orzekajgcy OKK

1. Pan Przemystaw Swigciak - ; .
Winceniego Pola 12/163 O T T O (DU
41-200 Sosnowiec g ay magr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby gl

3. Gtowny Inspektor 2. .
Nadzoru Budowlanege mgr inz. Bofesiaw Jlrklewicz

4. ala.

v
mgr inz. Zbigniew Dziggzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfiliaoyjnym:

SLK-V7D-BX7-YWE *

Pan Przemystaw Swieclak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8237/13

adres zamieszkania ul. Wspdlna 8/10, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem $laskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfilkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskie| Okregowe| lzby Inzynlerdw Budownlctwa.

[Zgodnale art. 5 wst 7 ustawy 2 dnla 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektranicznym |Drz. U. 2001 Nr 120 por. 1450) dane w pastad
elekironiczne) cpatrrone bezplecznym podplem elektronicanym weryfilkowanym priy pomecy wainego kwaldikowanego certyfikatu 5
réwnawatne pod weglgdem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym pedplsamd wiasnargeznyml.)

* Weryfikacjg p sci damych w ninégjsy twiadczenky moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadczonia na
stranke Folskle lrby Intynlerdw Budownictwa www_plib.org-pl lub keataktu)3c sig 2 blurem wiatchae) DErggowej Ixby Intynlerdw
Budownictwa.
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PISMA I ZAY.ACZNIKI

Jastrzebski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj
tel. 324787777, fax 324787779

Jastrzebie-Zdrdj, dnia 12.07.2017 r.

PROMOST- WIStA Sp. z 0.0.
ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Nasz znak: TU-4375/165/0p/ 1140 /2017/WPo

Dot.: przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Witczaka — etap Il w Jastrzebiu-Zdroju

1. W odpowiedzi na pismo informujemy, ze przez okreslony obszar przebiega sie¢ wodociggowa,
ktdrej lokalizacj -ostala pokazana linig koloru ciemnoniebieskiego, sie¢ kanalizacji sanitarnej pokazana linig
koloru ciemnobrgzowego bedaca w posiadaniu Jastrzebskiego Zakladu Wodociggow i Kanalizacji S.A;

2. W przedlozonej nam koncepcji projektu budowy drogi przy ul. Witczaka w Jastrzebiu-Zdroju nalezy
uwzglednié nastepujgce uwagi:

a) projektujgc podziemng infrastrukture podziernng nalezy zachowad min. 1 m odleglosci od
istniejgcej sieci wod.-kan.;

b) przebudowac sie¢ wodociggowq na odcinku ,A” - ,B” 1m poza pas drogi (lacznie z chodnikami i
rowami) oraz od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia i obiektéw. Odcinki przewidziane do likwidacji
tqcznie z armaturg nalezy fizycznie zdemontowac lub szczelnie zadlepic kofcowki rury pozostawione] w
gruncie co podlega naszemu odbiorowi;

¢) przebudowe wodociggu dla $rednic od ¥ 90 wzwyz nalezy zaprojektowaé z rur PE100 SDR17 PN10,
natomiast od érednicy @ 63 i mniejsze) nalezy zaprojektowac z rur PEL00 SDR11 PN16. Rury naleiy taczy¢
doczolowo lub przy pomocy ksztaltek elektrooporowych. Rury od $rednicy @ 63 i nizej 1czyé tylko pray
pomocy ksztaltek elektrooporowych. W miejscu podigczenia do sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé
zawdr do nawiercania pod ci§nieniem tgczony elektrooporowo;

d) przebudowany wodociqg oznaczy¢ poprzez ulozenie tasmy ostrzegawczej o szerokosci 0,4m
koloru niebieskiego;

e) wodociag naleiy ulozy¢ w obsypce piaskowej 20 cm co podlega naszemu odbiorowi;

f) zmiane kierunku na rurociggach wykonac stosujqc tuki nie wigksze niz 45 stopni (nie stosowac
lukdw segmentowych)

g) uzbrojenie sieci wodociggowej oznakowaé tabliczkami zgodnie z PN-86/8-09700

h) w przypadku wykonania zjazdéw z materialéw rozbieralnych nie ma potrzeby stosowania rur
ochronnych dla sieci wod.-kan.;

i) istniejgce skrzynki zasuw nalezy wyprowadzic¢ do niwelety projektowanej drogi, ktére podlegajq
naszemu odbiorowi;

j) istniejace wlazy studni kanalizacyjnych, ktére podlegajg naszemu odbiorowi nalezy wyregulowac
do niwelety drogi, zjazddw i chodnikéw zgodnie ze sztuka budowlang uwzgledniajac szczelnosc i
projektowane obcigzenia;

k) nie projektowac wpustow ulicznych w poblizu studni sieci kanalizacjl sanitarnej;

|) wszystkie materialy muszq posiada¢ odpowliednie certyfikaty | dopuszezenia do stosowania na
polskim rynku;

Str. 1/2
waww jewik.pl Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X Gospodarczy:
o-mall: kancelania@jzwik pl KRS: 0000044894
NIP: 633:00-1%- 717 Kapital Zakladowy: 200 371 310,00 PLN wniesiony w calodci
REGON; 2719884%82 Nr rachunku: 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614 BZWBK S.A.
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m) przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wystapic z tygodniowym wyprzedzeniemn do
1ZWIK 5.A. o pelnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powolujgc sig na numer i date niniejszego
pisma;

n) zachowaé normatywne przykrycie sieci wod.-kan,;

o) sieci wod.-kan. zabezpieczyé rurg ochronng dla nowo projektowanych adcinkéw drég;

3. W projekcie adwodnienia sugerujemy uwzglednié nastepujgce uwagi:

a) projektowane odwodnienie poprzez wpusty drogowe wraz z osadnikami podlqczyé do
projektowanych studni kanalizacyjnych;

b) na kanatach deszczowych nalezy montowac studnie weztowe i rewizyjne jako prefabrykowane
wykonane z betonu C35/45 o érednicy wewngtrznej min. 1000mm. Stopnie zlazowe wykonad w wersji
antyposlizgowej zgodnie z normami PN-EN-13101. Studzienki sciekowe z betonu €35/45 o érednicy
wewngtrznej min.500mm z osadnikiem.

Kratke naleiy osadzi¢ na pokrywie betonowe] i pierécieniu odcigzajacym;

c) przewody kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC o éciance litej klasy S (SDR34;5N8) z wydiuzonym
kielichem, faczonych na uszczelki gumowe, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania na terenach
gorniczych;

d) projektowang kanalizacjg deszczowq zlokalizowac w odlegloéci 1,5m mierzac w poziomie od
zewngtrznej krawedzi istniejgeej sieci wod.-kan. oraz 0,5m mierzac w pionie w miejscach kolizji z w/w siecig
wod.-kan.;

e) w miejscu skrzyzowar odcinki projektowanego odwodnienia oraz sieci wod.-kan. powinny
krzyzowad sig pod katem zblizonym do prostego;

4. Odprowadzenie $ciek6w reguluje: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska (Dz.U. 2014 poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska.

5. Nalezy przedlozy< w tutejszym zakladzie koncepcje przebudowy sieci wodociggowej, a nastgpnie
projekt budowlano-wykonawczy w celu uzgodnienia

6. Przed zlozeniem wniosku do Urzedu Miasta o wydanie zgody na odbidr wod opadowych, naleiy
przedstawic proponowang trase przewodow kanalizacyjnych wraz z wpustami oraz miejsce wigczen do
Wydzialu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM Jastrzeble-Zdréj. Naleizy réwnie? uzyskaé wymagane
prawem zgody i pozwaolenia.

7. Przed zlozeniem projektu na Narade Koordynacyjng nalezy przedstawié w JZWIK S.A. lokalizacje
nowoprojektowanej infrastruktury zwigzanej z budowgq rozpatrywanej drogi w celu uzgodnienia ich
przebiegu oraz ich zabezpieczenia w odniesieniu do naszej sieci wod.-kan.

8. Przed praystapieniem do robdt nalezy uzyskac stosowne pozwolenia wykonania przedmiotowej
kanalizacjl deszczowej w Wydziale Architektury Urzedu Miasta.

9. Informujemy, ze po wykonaniu wszystkich prac nalezy przedmiotowe odwaodnienie namierzyé
geodezyjnie.

10. Wainos¢ powyizszych warunkow wygasa po 2 latach od daty ich wydania.

2t (;r‘u\f'q’i.ﬂ,'.‘. u
\ a
|

/

Kopla: o/o {f
Zalqeanik: /
1.Kopia planu sytuacyjnego, ¢ 1

Spraweg prowadri: Daviid Pawelec

Kontaki : tel, 32/4787760, dawid pawelec@jewik com pl

Str. 2/2
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Okregowy Urzad Garnfezy
I(‘ﬂ’:'vyfi'yli.alliktl ' WVLYNELU ,2} i ?ﬂ”
ul. 8. Chrobrego 8
RN 0723 B0 Mp Rybnik, dnia / # lipca 2017,

L.dz. QQ:{;Qg,Oq ﬁli)ﬂ

PROMOST — WISLA Sp. z 0.0,
ul. Radosna 8a
43-460 Wisla

Odpowiadajge na Panstwa pismo z dnia 27.06.2017r. znak: 272/2017, (wpltyw do QUG
w Rybniku, w dniu 30.06.2017r.), wsprawic wydania opinii geologiczno-gdriczej dla terenu
zlokalizowanego w Jastrzebiu-Zdroju w rejonie ul. Witezaka, zgodnie z oznaczeniem na zalgcezone;
mapie (planie orientacyjnym w skali 1:10 000), Okrggowy Urzad Gérniczy w Rybniku stwierdza,
ze wniosck dotyczy nieruchomodci polozonej poza terenami gérniczymi.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sig wpranicuch zlikwidowanego terenu porniczepo
i obszaru porniczego ,Jastrzebie 17 ustanowionego dla JSW S.A. KWK | Borynia-Zofidwka-
Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, obgjmujgeego wydziclona oznaczong czgéé zakladu gorniczepo JSW
S.A. KWK, Borynia-Zofiowka-Jastrzebic” Ruch | Jas-Mos”, przeekazang z dniem 01.10.2016r. do
Spolki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bylomiu.

W zwigzku z tym, 7e¢ przedmiotowa parcela znajduje sie¢ w granicach zlikwidowanego
lerenu gorniczego, ustanowionego dla JSW S.A, KWK, Borynia-Zofidwka-Jastrzebic" Ruch ,Jas-
Mos”, inwestor powinien si¢ zwroci¢ zgodnie 2 podzialem kompetencji  wynikajgeym
Z cytowancgo wyzej porozumienia, o wydanie opinii o warunkach gorniczo-geologicznych do
Spotki Restrukturyzacji Kopaln Oddzial w Jastrzgbiu-Zdroju KWK |, Jas-Mos”, ul. Gomicza 1, 44-
330 Jastrzgbic-Zdrg)™.

_aoupowsinienia Dyeekior
Ohtgpowen ‘e {

y anerepn w By by
Zeca DVILLKTORA

~

mgr inz. Norhird Grik

Otrzymuja:
adresat;
2) OUG a/a,
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Jastrzebski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji S.A.

ul. Padhalanska 7, 44335 Jastrzgbie Zdidj
tel. 32440872777, fax 324787779

Jastrzebie-Zdrd), dma 22.01.2018 ¢

PROMOST-WIStA Sp. 7 0.0.
ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Nasz znak: TUZAL/4371/9/2018/W

Dot wgodnienie  projekty  preebudowy | zobezpieczenio  sieci wodociggowe) przy  wl Witczaka
w Jastrzebiu-Zdroju

W odpowiedzi na pismo informujemy, fe uzgadniamy pozytywnle projekt przebudowy i 2abezpisczenia
siecl wodoczgowe| realizowany w ramach 2adania pn.: "Rezbudowa | preebudowia ulicy Witczaka — etap 111
na adcinku od skrzyzowania 2 ul. Wodesislawskg do drogi dojszdowe) do otzyszezalnie doickdw w Jastrzebiu
Zdroju”,

Prace naledy wykonywad pod nadzorem naseych sluzb, dlatego preed praystgpieniom do realizacji
inwestycji nalegy wystapic 2 typodniowym wyprzedzeniem do 1ZWiK 5.A. o pelnienie nadzoru nad
prawadzonymi rebotami,

Kopia: adn

Zolgeank:

1 Fap bt peavbastligeg woduciggs

Speowyg prowadid Anna Lgcka

Kontaktl, tef, (33147 37219, aena Iockag®@jeeab com pl

W jewik pl
ol kancelana @ jawik pl X
MNP GLAD 15717 Fapaal Zakadowy 200 321 110,00 PUN wniesiony w calosc
| 2721988582 M rschonko 18 1090 2590 0000 AN0T 2210 G614 B7WHL S A
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