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Załącznik nr 2 do SWZ  nr DZP.381.064.2022.DWK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
“Dostawa urządzeń laboratoryjnych”

CZĘŚĆ A
	MIN. PARAMETRY URZĄDZENIA 
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

	PRZEPŁYWOMIERZ ADCP DO POMIARU PRZEPŁYWU W KORYTACH NATURALNYCH- 1 szt.
(nr indeksu 150366)

	Urządzenie do pomiaru metodą ruchomej łodzi
	

	Wykorzystujące inteligentny algorytm z szerokopasmową i pulskoherentną metodę pomiarową
	

	Kompas 360º i dwuosiowy czujnik przechyłu
	

	Pionowa wiązka akustyczna do pomiaru głębokości
	

	Automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej oraz zmienna częstotliwość

zintegrowany moduł GPS
	

	Urządzenie przeznaczone do prowadzenia pomiarów z łodzi, mostów, brzegów lub w sposób bezpośredni przez operatora brodzącego
	

	DANE TECHNICZNE

	Głowica pomiarowa:

· Przetwornik ultradźwiękowy akustyczny pięciowiązkowy

· 4 wiązki 3,0 MHz, kąt nachylenia 25o – pomiar prędkości

· 1 wiązka pionowa, 3,0 MHz – pomiar głębokości
	

	Technologie pomiaru szerokopasmowa, pulskoherentna, automatyczna kompensacja wielkości komórek
	

	Pozycjonowanie:

· Bottom Tracking lub przy pomocy zewnętrznego zintegrowanego systemu GPS

· Wbudowany kompas
	

	Metody pomiaru:

· section-by-section, 

· metoda pomiaru ruchomej łodzi
	

	Pomiar głębokości:

· Zakres pomiaru: od 0,1 m do 6,5 m

· Dokładność pomiaru głębokości: 1%+ 0,005 m
	

	Profilowanie prędkości (pionowy rozkład

prędkości):   

· W zakresie głębokości: od 0,10 m do 6,0m
	

	Pomiar prędkości:

· Pomiar 3 wektorów prędkości XYZ

· Zakres pomiaru: od -5 m/s do +5 m/s

· Rozdzielczość pomiaru prędkości: 0,001m/s

· Dokładność pomiaru prędkości: 1% zmierzonej wartości; ±0,2cm/s
	

	Rozmiar komórki pomiarowej:

Zmienna w zakresie: od 2,5 cm do 30 cm

kompensowana automatycznie w zależności od głębokości miejsca pomiarowego oraz warunków pomiarowych
	

	Maksymalna liczba komórek pomiarowych-128
	

	Pomiar przepływu:

· metoda Śledzenia Dna (Bottom-Tracking): od 0,1 m do 6,0 m

· metoda GPS: od 0,1 m do 6,0 m
	

	Wbudowany czujnik temperatury:

· Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, z automatyczną kompensacją

· Rozdzielczość: ±0,01oC

· Dokładność: ±0,5oC
	

	Wbudowany kompas oraz czujnik przechyłu:

· Zakres: 360 ̊
	

	Zasilanie:

· VDC

· Gwarantowany czas ciągłej pracy na jednym zestawie akumulatorów 7h
	

	Stopień szczelności sondy-IP67
	

	Format wymiany wyników pomiaru- Plik ASCII
	

	Modem komunikacji:

· Bluetooth BLE5

· Transmisja po kablu
	

	Zakres pomiaru temperatury:

· -5-45ºC

	Rozdzielczość pomiaru temperatury:

· 0,01 ºC
	

	Temperatura pracy:

· -5-45ºC
	

	Zakres dostawy:

· głowica pomiarowa

· kufer transportowy na urządzenie,

· pływak pomiarowy,

· źródła zasilania

· komplet kabli i złączek,

· zewnętrzny, precyzyjny GPS z niezbędnym okablowaniem, złączkami i mocowaniami,

· rejestrator danych ,z oprogramowaniem
	

	Certyfikaty: CE
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· CZĘŚĆ B

	MIN. PARAMETRY URZĄDZENIA
 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

	ELEKTROMAGNETYCZNY MŁYNEK HYDROMETRYCZNY Z PŁASKIM SENSOREM, DO DOKŁADNEGO POMIARU PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU WODY W PŁYTKICH CIEKACH-1 szt.
(nr indeksu 150593)

	Minimalne zanurzenie 5cm
	

	3 tyczki pomiarowe - każda po 0,5m - skalowane co 1cm
	

	Kabel 2 metry - znakowany co 10 cm
	

	Czytnik cyfrowy do sterowania sensorem i do odczytu danych
	

	Pamięć urządzenia do 999 uśrednionych pomiarów
	

	Wodoszczelność IP67, złącza kabli - typu wojskowego
	

	Dokładność:  ±0,5% odczytu +5 mm/s
	

	Zakres: od -5 m/s do +5 m/s
	

	Czas pracy na bateriach do 37 godzin bez podświetlenia
	

	Kabel do odczytu danych z portem RS232
	

	Certyfikat kalibracji indywidualnej UKAS lub NAMAS
	

	Certyfikaty: CE
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· CZĘŚĆ C

	MIN. PARAMETRY URZĄDZENIA 
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

	SPEKTROFOTOMETR DWUWIĄZKOWY UV-VIS- 1 szt.
(nr indeksu 150530)

	Dwuwiązkowy, skanujący spektrofotometr UV-VIS sterowany oprogramowaniem wewnętrznym oraz komputerowym
	

	Dwa równoległe takie same gniazda pomiarowe na kuwety o długości drogi optycznej do 10 mm każde umożliwiające jednoczesny pomiar próbki i odnośnika  w kuwetach o takich samych rozmiarach. Odległość pomiędzy wiązkami: 100 mm.
	

	Uchwyt na kuwetę badaną i odniesienia w tej samej komorze pomiarowej
	

	Optyka: dwuwiązkowa, umożliwiająca jednoczesny pomiar próbki i odnośnika
	

	Monochromator: Seya-Namioka
	

	Dwie lampy: lampa halogenowa do zakresu VIS i deuterowa do zakresu UV
	

	Zakres długości fali: co najmniej 190 - 1100 nm
	

	Szerokość wiązki spektralnej:  1.5nm
	

	Dokładność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 0.3 nm
	

	Powtarzalność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 0.1 nm
	

	Zakres fotometryczny: -3 do 3 Abs lub szerszy
	

	Dokładność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.002 Abs przy 0.5 Abs
	

	Powtarzalność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.001 Abs przy 0.5 Abs
	

	Szybkość skanowania: co najmniej od 10 do 3.600 nm/min
	

	Poziom szumów: nie gorszy niż 0.00015 Abs
	

	Stabilność linii bazowej: nie gorsza niż 0.0003 Abs/godz
	

	Płaskość linii bazowej: nie gorsza niż 0.0006 Abs
	

	Detektor: 2 fotodiody
	

	Przesuwana metalowa pokrywa nad komorą pomiarową
	

	Ekran zintegrowany z jednostka pomiarową: bezdotykowy, ciekłokrystaliczny kolorowy ekran do odczytywania wyników, obserwacji krzywych wzorcowych oraz nałożonych na siebie widm w różnych kolorach o przekątnej co najmniej 26 cm rozkładany podczas pracy do pozycji pionowej w stosunku do aparatu i składany do pozycji poziomej po zakończeniu pracy obsługiwany przy pomocy klawiszy znajdujących się na jednostce pomiarowej
	

	Wyjście USB na aparacie umożliwiające przegrywanie danych na przenośne pamięci typu „flash disc"
	

	Porty umożliwiające podłączenie do aparatu drukarki drukującej na papierze A4 oraz zewnętrznego komputera PC
	

	Oprogramowanie wewnętrzne do przeprowadzania pełnej analizy jakościowej i ilościowej. Powinno ono umożliwiać:

a)  pracę w trybie skanowania, analizy ilościowej, pomiarów punktowych, kinetycznych, pomiary przy kilku dł. fal.

b) zaawansowaną obróbkę danych graficznych obejmującą m.in. nakładanie widm lub krzywych kinetycznych, dodawanie i odejmowanie widm, automatyczne wyszukiwanie pików i dolin, wygładzanie widma, funkcję kursora do powiększanie wybranych fragmentów widma, obliczanie pola powierzchni piku, rejestrowanie krzywych kalibracyjnych z możliwością użycia 20 standardów, obliczanie stosunku 260/280.

c) przeprowadzanie walidacji GLP/GMP i wydruk raportu po walidacji na którym będą podane wyniki takich parametrów jak: dokładność i powtarzalność długości fali, szerokość wiązki spektralnej, płaskość i stabilność linii bazowej oraz poziom szumów
	

	Oprogramowanie do sterowania aparatem przy pomocy zewnętrznego komputera PC, pracujące środowisku Windows 10 Professional umożliwiające:

a) przeprowadzenie pełnej analizy jakościowej                  i ilościowej próbek ciekłych i stałych

b) zapamiętywania trzech różnych linii bazowych.

c) zapis wyników w formatach: ASCII, JCAMP-DX, oraz przenoszenie danych graficznych i tekstowych (widm, metod, wyników) do program Excel
	

	Możliwość podłączenia do aparatu w przyszłości takich akcesoriów jak:

a) Auto sipper wyposażony w termostatowaną elementami Peltiera kuwetę przepływową

b) Autosampler z uchwytem na co najmniej 150 probówek współpracujący z sipperem

c) Uchwyt umożliwiający jednoczesne termostatowanie przy pomocy zewnętrznej łaźni wodnej 3 kuwet o dł. 1 cm wstawionych szeregowo w wiązkę badaną i 3 kuwet o dł. 1 cm wstawionych szeregowo w wiązkę odniesienia,

d) Polaryzator

e) Uchwyt z mikrokuwetą przepływową do chromatografii o pojemności 8 µl.
	

	Kuwety szklane 1 cm – 2 sztuki
	

	Kuwety kwarcowe  1 cm – 2 sztuki
	

	Dokumentacja walidacyjna: OQ i IQ w języku polskim
	

	Certyfikaty: CE
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