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Budynek Nr 10 Roboty malarskie
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45216220-2 Korytarz
1

d.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności: parter+I piętro+II piętro
Sciany + sufity

m2

390,08+544,96 m2 935,040
RAZEM 935,040

2
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów: parter+I piętro+II piętro

m2

390,08 m2 390,080
RAZEM 390,080

3
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian: patrer+I piętro+II piętro

m2

544,96 m2 544,960
RAZEM 544,960

4
d.1

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania : parter+ I piętro+ II piętro - lamperie korytarza

m2

400,36 m2 400,360
RAZEM 400,360

5
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

390,08 m2 390,080
RAZEM 390,080

2 45216220-2 Klatka schodowa
6

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

103,49+48,96+32,34 m2 184,790
RAZEM 184,790

7
d.2

KNR 4-01
1204-01 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe
- podesty + spoczniki = 48,96 m2
- biegi schodowe = 32,34

m2

48,96+32,34 m2 81,300
RAZEM 81,300

8
d.2

KNR 4-01
1204-02 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

103,49 m2 103,490
RAZEM 103,490

9
d.2

KNR 4-01
1206-02 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - lamperie klatki schodowej

m2

89,55 m2 89,550
RAZEM 89,550

10
d.2

KNR 4-01
1207-02 z.sz.
2.3. 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm - klatki schodowe - podstopnie i cokoliki przystopniowe

m

19,89 m 19,890
RAZEM 19,890

11
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

81,30 m2 81,300
RAZEM 81,300
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 35099 Użytkownik: Ryszard Machoń


