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1. INFORMACJA O REALIZOWANEJ INWESTYCJI

1.1ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje remont czesci budynku edukacyjno-wychowawczego z remontem czesci
zagospodarowania terenu w obszarze czesci dz. ew. nr 3 w obr. 0025 Wotomin, pod adresem: ul. Dtuga
34, 05-200 Wotomin.

Celem inwestycji jest:

— modernizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego z przylegtg komunikacjg oraz wejsciem do
budynku — dostosowanie do aktualnych przepiséw higieniczno-sanitarnych oraz przepisow
dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych ;

— realizacja w wyznaczonym obszarze budynku, to jest:

o wymiana S$cianek dziatowych,
wymiana wykonczen podtég, scian i sufitéw;
wymiana elementow instalacji elektrycznej, wod.-kan. i wentylacyjne;j;
wymiana wyposazenia wewnetrznego;
wymiana slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej wew. i zew.
wymiana wykonczenia schodow i pochylni zew.
wymiana daszku wejsciowego
o inne prace towarzyszace celowym wymianom;
— odbetonowanie czesci terenu wokot wejscia do budynku;
— realizacja w zakresie czesci zagospodarowanie terenu, to jest:
o utwardzenie terenu przy gtéwnym wejsciu na teren pod stojaki rowerowe,
o utwardzenie terenu na niezadaszony placyk, na ktérym znajdzie sie pergola;
o uzupetnienia nasadzen roslinnosci izolacyjnych oraz zadarnienia.

O O O O O O

1.2KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

a/ roboty przygotowawcze: wytyczenie zakresu i obszaru prac, oczyszczenie terenu, wycinka krzewow,
wyburzenia i demontaze, organizacja zaplecza budowlanego wraz z ogrodzeniem placu budowy,
zabezpieczenie instalacji;

b/ roboty ziemne wraz z niezbednymi na tym etapie pracami w zakresie instalacji;

¢/ roboty budowlano-montazowe

d/ roboty wykonczeniowe wew. i zew.

e/ roboty porzadkowe.

1.3WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
Na dziatce ewidencyjnej znajdujg sie:
- parterowy budynek gtowny znajdujgcy sie w centralnej czesci — objety czesciowo modernizacjg;
- parterowe budynki gospodarcze i techniczne przy granicy terenu - nie objete modernizacjg;
- sie¢ zasilajgca napowietrzna — nie objeta modernizacjg;
- altana wolnostojgca w tylnej czesci — nie objeta zakresem prac

1.4ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie inwestycji nie ma obiektow i elementow zagospodarowania terenu stwarzajgcych samoistne
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.
W przedmiotowym projekcie bedzie istniato zagrozenie upadkiem z wysokosci ok 2,0m.
Planowane wykopy pod fundamenty elementdéw wyposazenia terenu bedg stosunkowo ptytkie.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS PRAC Z OKRESLENIEM MIEJSCA |
CZASU ICH WYSTEPOWANIA

2.1 Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.
— nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych;

2.2 Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.
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— uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy stalowe,
— awarie sprzetu w czasie pracy,

2.3 Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzetu.
— upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
— osuniecie sie ziemi w wykopie,
— zastabniecie w czasie robot na wysokosciach;

2.4 Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu lub z obiektu,
— potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet;

2.5 Zagrozenia w czasie montazu rusztowania i elewac;ji
— przygniecenie przez ciezkie przedmioty (elementy stalowe oraz drewniane);

2.6 6. Prace w narazeniu na dziatanie wody, czynnikdow chemicznych, pytowych, mechanicznych i
biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury — stwarzajgce ryzyko dla zdrowia lub
bezpieczenstwa pracownikéw, w tym w szczegdlnosci:

— prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawedziach i inne
stwarzajgce ryzyko urazy;

2.7 Prace narazajgce pracownikdéw na urazy gtowy, w tym w szczegdlnosci:

— prace budowlane, zwtaszcza na rusztowaniach i w ich sasiedztwie, przy wznoszeniu i
demontazu szalowania, przy rozbidrkach obiektéw budowlanych, prace montazowe i
instalacyjne,

— prace w sgsiedztwie urzgdzen do podnoszenia, dzwigow i przenosnikow;,

2.8 Prace stwarzajgce ryzyko urazéw koriczyn dolnych (w tym oparzenia), ich zamoczenia lub
zanieczyszczenia substancjami i materiatami toksycznymi, draznigcymi, zrgcymi, podatnymi na
gnicie lub mogacymi by¢ Zzrédtem infekcji oraz wykonywane w warunkach niskigj lub wysokiej
temperatury, a w szczegolnosci:

prace budowlane, prace przy wznoszeniu rusztowan, prace przy deskowaniu lub zdejmowaniu

deskowania konstrukcji betonowych oraz inne prace na budowie w narazeniu na zranienie

stop przez gwozdzie lub ostre przedmioty,

transport i magazynowanie ciezkich elementow, ktorych upadek na stope moze spowodowac

jej zranienie,

prace w narazeniu na ryzyko upadku z wysokosci na skutek zeslizgniecia, w tym prace na

dachu i rusztowaniach,

prace z uzyciem pilarki tancuchowej;

29 Prace stwarzajgce ryzyko urazow rgk (zwigzanych réwniez z dziataniem wysokiej temperatury,
wibracji oraz substancji chemicznych), prace w kontakcie z woda, substancjami toksycznymi,
zracymi lub draznigcymi, z materiatami podatnymi na gnicie i innymi mogacymi by¢ zrédtem
infekcji oraz prace w niskiej temperaturze, w tym w szczegdlnosci:

— prace z uzyciem przedmiotéw lub materiatéw ostrych, tnacych, ktujacych, parzacych lub
szczegolnie chropowatych albo inne narazajgce na uszkodzenia rak,

— prace przy obstudze maszyn, przy ktorych istnieje niebezpieczenstwo wciggniecia rekawicy,

— spawanie lub ciecie metali przy pomocy tuku elektrycznego i wszelkie inne czynnosci
wymagajgce uzycia lamp tukowych lub tez innych Zrédet promieniowania ultrafioletowego;

2.10 Prace, przy ktorych twarz lub oczy pracownikéw sg narazone na urazy albo podraznienia w
wyniku dziatania czynnikow niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, w tym w szczegdlnosci:
— prace, przy ktérych oczy sg narazone na kontakt z substancjami o wyraznym dziataniu
draznigcym wzrok,
— spawanie lub ciecie metali przy pomocy palnika lub tuku elektrycznego;
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2.11 Prace w warunkach, w ktorych poziom hatasu przekracza najwyzsze dopuszczalne natezenie,
w tym w szczegolnosci:
— prace przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
— ciecie drewna przy uzyciu pilarki tarczowej lub pilarki z pitg taricuchowg;

2.12 Prace w warunkach ryzyka narazenia na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami
szkodliwymi lub w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu, w tym w szczegdlnosci:
— prace w narazeniu na wdychanie szkodliwych pytow;

2.13 Prace wykonywane w warunkach narazajgcych na upadek z wysokosci, w tym w
szczegolnosci:
— prace narusztowaniach,
— montaz elementéw prefabrykowanych.

3. O0GOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zwigzku z planowanymi robotami nalezy:

— teren budowy zabezpieczy¢ przed niepowotanymi do przebywania na nim osobami

— wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom
niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu o
gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami nie powinna byc¢ wieksza niz 20 m

— prace wysokosciowe wykonywac nalezy przy wykorzystaniu rusztowan oraz szelkowych paséw
bezpieczenstwa z ling ochronng umocowang do statych elementéw konstrukcji

— wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc odziez ochronng oraz kaski ochronne

— kable energetyczne zasilajgce nalezy zabezpieczy¢ w sposob gwarantujacy unikniecie zwarcia
oraz przypadkowego porazenia prgdem; koniecznos¢ zerowania urzadzen o napieciu 1 kV

— natablicy informacyjnej nalezy umiescic telefoniczne numery alarmowe.

4. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

W odniesieniu do robot rozbidrkowych majg zastosowanie o0gdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki bezpieczenstwa przy
robotach budowlanych unormowane zostaty rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
(Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ROBOT
Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ stosownie do wymagan:
— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r., tekst jednolity - Dz. U. Nr
169 z dn. 29.09.2003 r. Poz.1650, z pdzn. zm.
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
— Panstwowej Inspekcji Pracy

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYMIENIONYM
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie prac nalezy stosowac srodki zapobiegawcze wynikajgce z planu BIOZ sporzgdzonego w
oparciu o:

— ninigjszg informacje

— przepisy przywotane w pkt. 617
Wszyscy cztonkowie brygady powinni posiadac aktualne, pozytywne wyniki okresowych badan lekarskich,
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stwierdzajgce zdolnos¢ do pracy na wysokosci oraz powinni przejs¢ okresowe szkolenia BHP, dot.
umiejetnego uzytkowania sprzetu ochronnego itp. Roboty na wysokosci prowadzi¢ przez pracownikow,
ktorzy posiadajg uprawnienia do prowadzenia takich prac, z uzyciem specjalistycznego sprzetu
zabezpieczajgcego.

Do wykonywania prac na wysokosciach nie wolno dopuszczac pracownika wykazujgcego niedostateczng
aktualnie sprawnosc¢ fizyczng i psychiczna

Nalezy zachowac uwage przy uktadaniu szalunkow i pracach z betonem. Kierownik budowy powinien
zwracac uwage, aby nie pozostawiac¢ desek i innych elementéw drewnianych z wystajgcymi gwozdziami.
Wszyscy pracownicy i goscie budowy powinni poruszac sie po budowie w kaskach.

Brygadzista przeprowadzajgcy instruktaz BHP przed rozpoczeciem montazu wysokosciowego winien
dokonac¢ podziatu zadan pomiedzy cztonkow brygady oraz uzgodnic z nimi zasady tgcznosci.

Podczas podnoszenia elementéw konstrukcji nikt nie moze przebywa¢ w strefie bezposredniego
zagrozenia, strefe te okresla i oznakowuje brygadzista.

Kierujgcym operacjg montazu wysokosciowego jest brygadzista — zawsze jest to kierownictwo
jednoosobowe.

Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ wtasciwe stroje robocze i sprawne narzedzia wtasciwe dla danej
specjalnosci budowlanej.

Pracownicy powinni uzywac sprzet ochronny odpowiedni do wykonywanej pracy.

Nie wolno na terenie budowy spozywac alkoholu i srodkoéw odurzajgcych, ani przebywac¢ pod ich
wptywem. Pracownicy powinni by¢ bezwzglednie trzezwi.

Wszystkie srodki techniczne oraz srodki zabezpieczajgce prace szczegodlnie niebezpieczne muszg byc
sprawne technicznie, posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajgce do stosowania i uzytku.
Dopuszczone do eksploatacji urzadzenia podlegajgce nadzorowi technicznemu muszg by¢ odebrane i
dopuszczone do eksploatacji przez UDT.

Teren budowy musi by¢ szczelnie ogrodzony.

Budowa powinna by¢ wyposazona w tablice informacyjng z numerami telefonéw alarmowych

nalezy dbac o porzadek na placu budowy.

Rozdzielnia elektryczna powinna byé odpowiednio zabezpieczona (odgromoéwka, bezpieczniki
przepieciowe). Kable bez nacie¢ i widocznych $ladow zuzycia.

Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ wiasciwie potgczone z budynkiem oraz
posiadac barierke zabezpieczajgcg przed wypadnieciem.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.
Materiaty magazynowac¢ w wydzielonym miejscu. Plac magazynowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac sie u kierownika budowy. Apteczke nalezy wyposazy¢ w
niezbedne srodki. Obok apteczki wywiesi¢ instrukcje udzielenia pierwszej pomocy oraz wykaz osob
upowaznionych do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty dotyczgce procesu budowy przechowywane sg w biurze kierownika budowy
tgcznie z pozostatg dokumentacjg niezbedng do eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ telefoniczne numery alarmowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opracowata
mgr inz. arch. Matgorzata Dabrowska-Graj
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