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. ZALACZNIKI
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

it

[ZRBRA ARCHITEFKTOW
RZECZYFPOSPOLITE] POLSKIE)
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 05 lipca 2013 r
Znak sprawy: 73-94/LBOKK/2012

DECYZJA nr 105/LBOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6ézn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pani

mgr inz. arch. Matgorzata Olimpia Dabrowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczacy OKK

2. Katarzyna Swiecicka — Brzozowska — Wiceprzewodniczaca OK

3. Jacek Begielto — Sekretarz OKK

4. Krzysztof Korona - Cztonek OKK

5 Malgorzata Watega — Czlonek OKK

6. Anna Warda - Czlonek OKK

Otrzymuja

.‘ S . NS ST —
2 Gdy decyzja stanie sig ostateczna
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane

2) Okregowa Rada lzby Architektow RP
3. aa

Za zgodnos¢ z oryginatem 20.09.2024r
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| 2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO I1ZB
SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Olimpia DABROWSKA-GRAJ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 105/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2566.

Cztonek czynny od: 14-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2566-71D6-64D9-2684-327A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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| CZESC OPISOWA
1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji czesci budynku Hufca
Harcerskiego przy ul. Dtugiej w Wotominie. Czes¢ z wejsciem gtownym do budynku, korytarzem
i pomieszczeniami sanitarnymi, technicznymi znajdujgcymi sie w tej czesci budynku.

Budynek wraz z terenem, na ktérym sie znajduje jest uzytkowany w celach edukacyjnych i
administracyjnych na potrzeby organizacji harcerskiej. Przedmiotem dziatan remontowych w
ramach niniejszej dokumentagji jest modernizacji wyznaczonej czesci pod dziatalnos¢ pracowni
przyrodniczo-turystycznej ,Zielona Ostoja”.

Celem inwestycji jest realizacja kompleksowego i racjonalnego pod wzgledem
ekonomicznym remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wraz z niewielkimi
modernizacjami funkcjonalnymi budynku. Dziatania te pozwolg na dalsze funkcjonowanie
budynku jako placowki edukacyjnej, i w konsekwencji podniesie standardy uzytkowe.

Niniejszy projekt techniczny, wraz z dokumentami przetargowymi bedzie stanowic
podstawe do ogtoszenia przetargu, wyboru wykonawcy robot budowlanych, a takze realizacji
inwestycji. Przedmiotowe opracowanie moze by¢ rowniez wykorzystane w celu uzyskania
niezbednych pozwolen / zgtoszen. Czescig niniejszego projektu jest rowniez zakres, dotyczacy
wprowadzenia nowego wyposazenia na teren zewnetrzny jak: pergola, pylon kierunkowy, stojaki
rowerowe oraz odbetonowanie fragmenty utwardzen w sasiedztwie.

Wykonywanie prac bedzie odbywac sie na terenie funkcjonujgcego budynku hufca (bgdz
W jego bezposrednim sasiedztwie) i w zwigzku z powyzszym nalezy tak rozplanowac prace
budowlane, aby nie utrudniato to w znacznym stopniu pracy jednostki. Zaleca sie wykonanie
robot w okresie letnich wakacji szkolnych. Szczegodty w warunkach przetargu i zapisach umowy.
Gdyby ukonczenie catosci robot w okresie wakacji okazato sie niemozliwe nalezy zatozy¢, ze
Wykonawca robot budowlano — instalacyjnych bedzie wykonywat wszelkie ucigzliwe roboty po
godzinach dziatalnosci obiektu, wykonujgc prace etapami i uzgadniajgc kolejnosc i zakres prac
z Uzytkownikiem obiektu. Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe,
prowadzone bez wstrzymania ruchu placowki lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikow, powinny by¢ organizowane w sposob nienarazajgcy pracownikow na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa oraz uzgodnienia z Inwestorem

— Dane o terenie zawarte na mapie zasadniczej i z pomiardw z rzeczywis

— Uzyskane od Zamawiajgcego i Uzytkownika,

— Wizje lokalne i przeprowadzone przez architektow pomiary inwentaryzacyjne

— Dz. U. z 2022r. poz. 503 USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity),

— Dz. U. z2021r. poz. 2351 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity), z pédzn. zm.

— Dz U. z 2021r. poz. 869 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity)

— Dz. U. z 2020r. poz. 1062 USTAWA z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami (tekst jednolity), z pézn. zm.

— Dz U. z2021r. poz. 1062 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity), z pézn. zm.

— Dz U. z2021r. poz. 1129 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity), z pézn. zm.
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— Dz. U. z 20217r. poz. 1213 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity)

— Dz. U.z2022r. poz. 1225 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity)

— Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJlI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

— Dz. U z 2010r. nr 109 poz. 719, ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, z pézn. zm.

— Dz U. z 2020r. poz. 1609, ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
zZ pozn. zm.

- Dz. U z 2021r. poz. 2454 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021r., w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Dz.U.z2003r. Nr 169, poz. 1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997r, w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity), z p6zn. zm.

— Normy Polskie oraz ISO

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka ew. nr 3 w obrebie 0025 Wotomin jest zabudowana, znajduje sie na niej
przedmiotowy budynek hufca. W 2023 roku zostata sporzadzona dokumentacja altany
ogrodowe] przy budynku (od zachodu), ktéra bedzie realizowana w 2024r. Budynek posiada
jedng kondygnacje nadziemng bez podpiwniczenia.

Wejscia na dziatke znajdujg sie od potnocy (w poétnocno-wschodnim narozniku dziatki, od
ulicy wzdtuz toréw kolejowych, z bramg wjazdowg dla samochoddéw dostawczych) oraz od
potudnia (furtka od uliczek osiedlowych). Wejscie gtéwne do remontowanej czesci budynku
znajduje sie od potudnia; budynek posiada dodatkowe drzwi zewnetrzne o bardziej technicznym
charakterze — od potnocy.

Na terenie przedmiotowe] dziatki znajdujg sie takze mate budynki o charakterze
technicznym i magazynowym oraz teren zielony.

Powierzchnia terenu jest praktycznie ptaska. Na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie
znaczgce grupy roznych drzew — lisciastych i iglastych oraz krzewow.

W zakresie zagospodarowania terenu projekt nie przewiduje rozbidrek ani wycinek a
jedynie przygotowanie powierzchni terenu do ustawienia nowego wyposazenia.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie przewiduje istotnej ingerencji w zagospodarowanie terenu.

5. INFORMACJA O PLANIE MIEJSCOWYM / DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania nie ma uchwalonego waznego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Teren nie jest objety jest projektem m.p.z.p.

Projektowane prace remontowo - budowlane nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepisow o
ochronie srodowiska. W zwigzku z powyzszym, na podst. art. 59 ust. T w zw. z art. 50 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezy stwierdzi¢, iz decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest dla przedmiotowego przedsiewziecia wymagana.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA / WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nieruchomos¢ ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie znajdujg sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow ani tez nie sg objete inng forma ochrony zabytkdéw.
Nieruchomosc nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarzac¢ zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy / nie jest przedmiotem opracowania. Projekt nie wprowadza zmian w tym
zakresie.

9. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Na program budynku skiadajg sie sale edukacyjne, zajeciowe, pomieszczenia
administracyjne, przestrzen komunikacyjna, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe,
techniczneiinne.

10. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek parterowy dwutraktowy z jednostronng komunikacjg centralng, sciana nosna w
potowie szerokosci budynku. Hufiec na rzucie prostokata jest zorientowany w ukfadzie wschaod
— zachdd; elewacja potudniowa posiada okna (od tej strony umieszczono wejscie gtéwne i
wspolng komunikacje

Rzedna parteru wyniesiona o ok. 30 cm ponad poziom terenu.

Dach dwu- i jednospadowy, o niewielkim spadku, kryty blachg trapezowa. Odwadniany do
zlokalizowanych wiszgcych rynien, z ktérych woda odprowadzana jest do zewnetrznych rur
spustowych. Budynek jest ocieplony od zewnatrz, elewacje sg po remoncie. Wnetrze jest w
zdegradowanym stanie na granicy uzytkowosci. Strop pomiedzy parterem a wentylowanym
poddaszem wykonany jest z belek drewnianych z osiatkowang i otynkowang mata od spodu.

Projekt przewiduje w swym zakresie nastepujgce prace remontowe wewnatrz budynku
(wyznaczonej czesci):

— Wydzielenie na nowo 2 pomieszczen wezta higieniczno-sanitarnego wg
obowigzujgcych  przepisow w  tym jeden dostosowany dla osob
niepetnosprawnych;

— Zmiany aranzacyjne w obrebie zaplecza kuchennego — przeniesienie,
powiekszenie i wyposazenie na nowo aneksu kuchennego;

— Zmiany aranzacji funkcjonalnej na parterze spowodujg wymiane wszystkich
oktadzin Scian, podtog i sufitow w obrebie wyznaczonego zakresu;
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Wymiane instalacji elektrycznych w tym rejonie — lokalizacja i zasilenie gniazd w
aneksie kuchennym; wraz z rozprowadzeniem na nowo instalacji oswietlenia ze
sterowaniem po Sladzie istniejgcej z uwzglednieniem zmian aranzacyjnych;
Wydzielenie na nowo S$cian pom. technicznego wprowadzajgc przegrode o
odpornosci ogniowej EI120;

Wymiana instalacji wod.-kan. w rejonie remontowanych pom. z doprowadzeniem
na nowo instalacji do nowopowstatych lokalizacji uje¢ i odprowadzeni wody i
kanalizacji — w tym instalacje w podtodze na gruncie;

Wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych z wprowadzeniem wiatrotapu
(podnoszgcego komfort termiczny i oszczednosci energii ogrzewania),

Wymiana okna na okno spteniajgce wymagania techniczne dla prawidtowe;j
wentylacji grawitacyjne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;

Wyprawki poinstalacyjne, wykonanie prac tynkarskich wraz z malowaniem w
wybranych pomieszczeniach,

Wymiana oktadziny, stopnic i podstopnic zewnetrznego podestu wejsciowego
zewnetrznego wraz z wymiang daszka wejsciowego;

Remont czesci elewacji po wymianie drzwi i okna;

Zabudowy meblarskie oraz inne ew. drobne prace.

Wykonanie i zamontowanie elementow wyposazenia zew.: pergola 2-modutowa;
pylon kierunkowy, stojaki na rowery, tablice informacyjne; wraz ze zmiang
materiatu nawierzchni i wprowadzeniu nowych nasadzen zieleni towarzyszacych;
Odbetonowanie czesci utwardzonego terenu w rejonie wejscia gtéwnego.

11. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE, TABELE POWIERZCHNI

Kubatura brutto — ok. 1000 m?®

Wysokos¢ budynku — 6,00m

Szerokosc elewacji frontowej — 22,00m

Liczba kondygnacji — 1 nadziemna (bez podpiwniczenia)

(ww. szacunkowe parametry dotyczg catosci budynku)

TABELE POWIERZCHNI CZESCI PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI

PARTER (POZIOM 0)

Lp. pomieszczenie m?
0.01 WIATROLAP 3,09
0.02 POMIESZCZENIE TECH. - WEZEt C.O. 2,24
0.03 WC NP 4,12
0.04 WC 2,40
0.05 KOMUNIKACJA Z ANEKSEM KUCH. 11,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 8,76
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI (RUCHU 15,04
POWIERZCHNIA NETTO CALOSC 23,80
| as
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12. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy - planowane roboty nie wymagajg fundamentowania ani ingerencji w
fundamenty, ani tez robét ziemnych, nie zwiekszajg tez obcigzen. Budynek jest posadowiony na
tawach fundamentowych, ktére dobrze przenoszg obcigzenia na grunt. Proces osiadania
budynku dawno zakoriczony. Brak widocznych uszkodzen, spekan, zarysowan itp., ktore
mogtyby $wiadczy¢ o ew. problemach gruntowych, problemach z posadowieniem, bgdz tez o
nierdwnomiernym osiadaniu.

13. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ 0SOB STARSZYCH

Czesciowo budynek nie jest na obecng chwile przystosowany dla potrzeb osoéb
niepetnosprawnych - brak toalet przystosowanych dla osob niepetnosprawnych, ale posiada
pochylnie zewnetrzng. Remont w znacznej mierze przyczyni sie do przystosowania budynku dla
0s0b niepetnosprawnych. W zwigzku z powyzszym niniejszy projekt przewiduje dostosowania
toalet dla 0s6b niepetnosprawnych.

14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI ORAZ NA
OBIEKTY SASIEDNIE

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na koricowa (uzytkowa) zmiane zuzycia wody, a
zatem pozostaje bez wptywu na zapotrzebowanie oraz jakos¢ wody, a takze ilos¢, jakos¢ oraz
sposob odprowadzania sciekow.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac¢ emisji zanieczyszczenn gazowych (w
tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiane rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Hatas i drgania, generowane przez nowoprojektowane urzgdzenia, bedg znikome i nie
przekroczg obowigzujgcych przepisow i norm; nie wptyng réwniez na pogorzenie warunkow
pracy w budynku.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac emisji szkodliwego promieniowania.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na drzewostan.

Przedmiotowa inwestycja pozostanie bez negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi i
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

15. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy — poza zakresem niniejszego opracowania.

16. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE

Nie dotyczy — poza zakresem niniejszego opracowania.

17. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE URZADZEN |
WYPOSAZENIA

Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje wody zimnej od wodomierza do poszczegolnych punktow czerpalnych;
e Instalacje wody cieptej wraz z cyrkulacjg — od istniejgcych pozioméw do
poszczegoinych punktow czerpalnych;

e montaz zbiornika elektrycznego na wode cieptg o pojemnosci 1001,
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e montaz kranu zewnetrznego z zaworem sezonowym do spuszczania wody z
instalacji zew.

1. INSTALACJA WODY

Projektuje sie instalacje wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze z rur PP PN 20.
Rozdziat wody na cele bytowe zaprojektowano w szafce przytagcza wody. Przewdd od wezta
wodomierzowego do zaworu pierwszenstwa nalezy wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Przewody
stalowe oraz PP zrdznicowano graficznie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Gtowne poziomy zimnej wody uktada¢ w miare mozliwosci rownolegle do istniejgcych
poziomow wody. Zawory regulacyjne na cyrkulacji nalezy zamontowac¢ z podwojng regulacija
(hydrauliczna i temperaturowa) oraz z mozliwoscig spustu i przeprowadzenia przegrzewu
okresowego przeciwdziatajgcego rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella.

Projektowane instalacje prowadzi¢ w miare mozliwosci odtworzeniowo w stosunku do
istniejgcych. Podejscia pod poszczegolne punkty czerpalne wykonac jako kryte w bruzdach
sciennych lub obudowane np.: ptytg G-K.

W fazienkach przeznaczonych do korzystania przez dzieci nalezy zamontowac¢ zawory
termostatyczne podajgce wode zmieszang do poszczegolnych punktow czerpalnych. Zawor z
mozliwoscig recznej nastawy temperatury nalezy zamontowac na wysokosci niedostepnej dla
dzieci.

Projektowa instalacja wody nie ma wptywu na zapotrzebowanie wody dla catego obiektu.
Niezaleznie od liczby punktow czerpalnych zapotrzebowanie wody jest zalezne od liczby dzieci
oraz personelu.

IZOLACJA, OBUDOWA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH | PROBY CISNIENIOWE

Przewody projektowanej instalacji nalezy zaizolowac cieplnie i antyroszeniowo izolacjg
antyhigroskopijng. Zaleca sie zastosowanie otuliny z wetny mineralnej zabezpieczong
ptaszczem z folii aluminiowej — izolacja niepalna. Izolacje zaktada¢ po wykonaniu prob
cisnieniowej i szczelnosci. Ponadto rurociggi prowadzone pod stropem oraz piony zaleca sie
obudowa¢ np.. ptytg G-K. Zaleca sie aby stosowac jedna obudowe dla instalacji wody i
kanalizacji prowadzonych réwnolegle oraz wspdlng obudowe dla poziomdw instalacji wody,
odpowietrzenia kanalizacji oraz przektadanego poziomu centralnego ogrzewania. W miejscach
gdzie usytuowano armature regulacyjno — odcinajgcg nalezy zamontowac otwarcie rewizyjne
pozwalajgce na dostep do niej.

Przed zakryciem instalacji wodociggowej nalezy poddac jg probie cisnieniowej zgodnie z
,warunkami wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom Il Instalacje sanitarne |
przemystowe — 2004 r.

Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5 — krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Przy probie
cisnieniowej rur z PE nalezy zachowac statg temperature czynnika probnego. Prébe cisnieniowg
nalezy wykonac jako wstepng, gtowng i koncowa.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 — krotne maksymalnego cisnieniu
roboczemu. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w ciggu 30 minut w odstepach co 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut cisnienie to nie moze obnizy¢ sie ponizej 0,6 bara. Nie
moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Czas wykonania préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie odczytane po
prébie wstepnej nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe korcowag
(impulsowa). Proba ta polega na przemiennym wytworzeniu cisnienia 10 i 1 bar w czterech
cyklach trwajgcych co najmniej 5 minut. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
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odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Manometr nalezy umiesci¢ w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu, a
nastepnie ptukanie rurociggow do uzyskania parametrow wody przeznaczonej do spozycia.
Probki wody po wykonaniu ptukania instalacji podda¢ badaniom SANEPID. Uzyskanie
pozytywnego badania SANEPID pozwala na oddanie instalacji do eksploatacji. W wypadku gdy
wynik badania SANEPID nie bedzie pozytywny czynnosci nalezy powtorzyc.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur z PVC niskoszumowych tgczonych na
uszczelke gumowa produkcji. Pion nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych pod
warunkiem ich dobrego stanu technicznego.

Wymieniane elementy kanalizacyjne montowa¢ w miare mozliwosci odtworzeniowo w
stosunku do demontowanych. Wszystkie odptywy wykona¢ jako zasyfonowane. Podejscia
wykoanc jako kryte w bruzdach sciennych lub obudowane np.: ptytg G-K.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” — tom Il z 2004 r. Mocowanie przewoddw na obejmach systemowych
producenta rur. Rozstaw obejm ok. 1,0 m. Na przewodach pionowych montowac przynajmniej
dwie obejmy na kondygnacje.

W czesci graficznej przedstawiono odbiorniki przeznaczone do podtgczenia. Podczas
prac demontazowych nalezy zwréci¢ uwage czy demontowane przewody nie odbierajg sciekow
z dodatkowych odbiornikéw niewidocznych podczas wizji lokalnej.

W  pomieszczeniu przytgcza wody usytuowana jest zasuwa burzowa. Zasuwe
przeznaczono do wymiany. Aktualnie jest ona nieczynna i okresowo zdarza sie wybicie sciekow
Z najnizej usytuowanych odbiornikow.

Zmiany wnikajgce z modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej nie maja wptywu na ilos¢
odprowadzanych Sciekow z przedmiotowego budynku.

3. INNE INSTALACJE

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zdemontowac¢ wszystkie nieczynne i
zbedne elementy jakichkolwiek instalacji (wody, gazu, kanalizacji itp.).

W pomieszczeniu komunikacji istniejgcy grzejnik nalezy wymieni¢ na nowy dekoracyjny
pionowy zachowujgc jego moc grzewczg. Wymiana wynika ze zmiany aranzacji pomieszczenia.
Nie ma wptywu na bilans cieplny obiektu.

4, BHP i p.poz

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Pracy,
Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy [tj. Dz. U. nr 169, poz. 1615 z pdzn. zmianami].

Materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w
zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji [Dz.U.nr.55/93] tj. winny
posiadac¢ znak bezpieczenstwa B lub swiadectwo dopuszczenia do produkcji. Pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz Dz. U.
z 2003 roku nr 47 poz. 401.

W przypadku wykonywania na budowie prac na budowie przez pracownikéw réznych
wykonawcow, nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy nalezy zapewni¢ zgodnie z
warunkami art. 208 Kodeksu pracy.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu zabezpieczenia migjsca
wykonywanych prac oraz ich organizacje.

5. UWAGI KONCOWE

e (Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

e Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢ stosowane certyfikaty i
aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim (znak ,B” lub ,CE")

e Dopuszcza sie zastosowanie innych producentow dobranych urzgdzen pod warunkiem
zachowania parametrow jakosciowo — ilosciowych.

e Przy demontazach nalezy sprawdzi¢ czy instalacje nie zasilajg dodatkowych
odbiornikow nie zlokalizowanych podczas wizji lokalnej.

6. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Projekt przewiduje wymiane fragmentu instalacji elektrycznej wew. w obrebie
remontowanej czesci budynku.

Zasilanie podstawowe istniejgce bez zmian

Przytacze elektroenergetyczne

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego przytacza i rozdziatu zasilania.

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja obejmuje wymiane oprawy i dodanie drugiej na elewacji przy gtownym wejsciu.

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny
oraz czujnik zmierzchu. Nalezy zastosowac oprawy wyposazone w zrodta swiatta LED.

Przytacze telekomunikacyjne

Projekt instalacji telekomunikacyjnej poza zakresem.

System ochrony od porazen

Poza zakresem — ew. uktad do odtworzenia.

Ochrona przepieciowa

Poza zakresem — ew. uktad do odtworzenia.

Instalacja rozdzielcza prowadzona bedzie:

na drabinkach i korytkach kablowych w strefie technicznej pod stropem lub nad sufitem
podwieszanym,

w rurach na tynku nad sufitem podwieszanym,

na scianach pod tynkiem lub rurach pod tynkiem,

w rurach na tynku w pomieszczeniach technicznych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacja o$wietlenia ogdélnego

Instalacja oswietlenia ogdlnego obejmuje:  pomieszczenia sanitarne, korytarz,
pomieszczenie techniczne i wejscie do budynku. Jako podstawowy typ zastosowano oprawy
LED.

Instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych tgcznikow lub czujek
ruchu.

Poziom natezenia oswietlenia nie bedzie nizszy niz:

korytarze — 100Ix na poziomie podtogi,

pomieszczenia techniczne — 200Ix,

toalety — 200Ix,
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pomieszczenie socjalne — aneks kuchenny — 200Ix.

Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana zgodnie z zaleceniami normy PN.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie
nie mniejszym niz okreslony w PN.

Oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac przytgczy¢ do sieci. Wszystkie
oprawy oswietleniowe nalezy oferowac jako przygotowane do eksploatacji wraz ze zrodtami
Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami, kompletnym osprzetem, modutami
awaryjnymi itd. Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu obliczenia wbudowanych opraw
oswietleniowych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych i w innych miejscach stosownie do potrzeb nalezy
zamontowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, niezalezne od opraw
oswietlenia ogdlnego. Oprawy awaryjne muszg by¢ wyposazone w funkcje autotestu.

Na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1Ix.

Na podtodze w odlegtosci minimum 2m mierzonych w poziomie od urzgdzen
przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia co
najmniej SIx.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 2s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Minimalny czas
stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosic¢ 1
godzine.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania wydane przez CNBOP.

Instalacja znakéw bezpieczeristwa oswietlonych wewnetrznie

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez oswietlenia naturalnego oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych nalezy zamontowac znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie, tzn. oprawy
z piktogramami wyposazone we wiasne zrodta zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie
dziatania minimum 1 godziny, po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne muszg byc¢
wyposazone w funkcje centralnego testu. Wymiary tych opraw muszg odpowiada¢ wymiarom
znormalizowanych znakdw ewakuacyjnych. Znaki bezpieczenstwa bedg pracowac w trybie na
jasno.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg certyfikat CNBOP.

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Instalacja obejmuje oswietlenie wejscia do budynku. Sterowanie bedzie realizowane
zegarem astronomicznym potgczonym z czujkg zmierzchowa. Oswietlenie bedzie catonocne.

Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbioréw

Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorow obejmuje: gniazda ogdlne, gniazda
porzadkowe, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach technicznych oraz zasilania drobnych
odbiorow w czesci budynku objetej zakresem. Po jeden punkt na pomieszczenie z wyjgtkiem
aneksu kuchennego, gdzie zaprojektowano lokalizacje i ich ilo$¢ na rysunkach.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3x2,5mm? dla odbiorow jednofazowych,
5x2,5mm? dla odbiornikéw tréjfazowych lub o wiekszych przekrojach, stosownie do mocy
odbiornikow.

Wykonanie instalaciji

Uwagi ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu i
uruchomienia wszystkich elementdw poszczegdinych instalacji potrzebnych do ich
kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Na wszystkie stosowane urzgdzenia, osprzet, oprawy oswietleniowe, rozdzielnice kable i
przewody, systemy kablowe, systemy teletechniczne przed ich zamontowaniem wykonawca
musi uzyska¢ od gtownego projektanta, projektanta branzowego, inspektora nadzoru
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| inwestorskiego i przedstawiciela inwestora potwierdzenie typu zgodne z projektem lub uzyskac
zgode na zmiane.

Na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przedstawiciela inwestora
wykonawca powinien dostarczy¢ pojedyncze egzemplarze opraw oswietleniowych, osprzetu itp.
jako wzorce do akceptaciji.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegoélnych instalacji, dostarcza instrukcje lub
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidtowego dziatania na wszystkie wykonane prace i
dostarczone elementy.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone elementy
instalacji. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie i montazu
muszg zostac usuniete bezptatnie i w jak najkrotszym terminie.

Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody nalezy prowadzic:

— w strefie sufitéw podwieszonych — w korytkach instalacyjnych lub rurkach twardych RL
na stropie,

— w Sciankach murowanych pod tynkiem,

- w pomieszczeniach technicznych — w korytkach i drabinkach kablowych oraz w rurach RL na
tynku,

- na klatkach schodowych i w korytarzach — pod tynkiem oraz w korytkach i rurach RL na
tynku nad sufitem podwieszonym jezeli bedg wykonywane,

- w podtodze rurkach karbowanych wzmocnionych o odpornosci na Sciskanie o wartosci
minimum 750N.

Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy uktada¢ w osobnych korytkach kablowych
prowadzonych minimum 10cm od siebie w przypadku tras rownolegtych.

Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych, np. nad sufitem
podwieszonym, od strony korytarza itd. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadac
oznakowania obwoddw. Potgczenia rozgatezien przewoddw w puszkach wykonac za pomocg
systemowych ztgczek WAGO.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnicy i tablic a takze aparaty elektryczne
oraz gniazda wtyczkowe powinny posiada¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z
numerami obwodow.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokosci 0,3m pod sufitem lub 0,3m nad podtoga.
Wszedzie gdzie to mozliwe gniazda taczy¢ przelotowo.

Nalezy stosowaC wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Przewody niepalne nalezy prowadzic:

w korytarzach, holach, pomieszczeniach — na drabinkach kablowych E90 z systemem
mocowan E90 lub na uchwytach E90 nad sufitem podwieszonym,

w pionie we wnekach instalacyjnych — na drabinkach kablowych E90 z systemem
mocowan E90 lub na uchwytach E90.

Osprzet

Wysokosci montazu tgcznikow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych we wszystkich
pomieszczeniach oprécz technicznych wynosza:

tgczniki osw. w salach dzieci i na korytarzu: 1,6m,
tgczniki osw. w pozostatych pomieszczeniach: 1,6m,
gniazda wtyczkowe w salach dzieci i na korytarzu: 1,6m,
gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach: 0,3m,
gniazda wtyczkowe nad blatem w kuchni/barze: 1,Tm,
gniazda wtyczkowe w tazienkach: 1,6m,
Wysokosci  montazu  fgcznikdw  oswietleniowych i gniazd  wtyczkowych —w
| pomieszczeniach technicznych oraz w salach dzieci wynosza:
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tgczniki osw.: 1,4m

gniazda wtyczkowe: 1,4m

Wysokos¢ wypustow oswietleniowych sciennych, jezeli nie zaznaczono inaczej, wynosi
2,0m. W pomieszczeniach z natryskiem w przypadku kiedy wypust nad umywalkg jest blizej niz
60cm od krawedzi brodzika nalezy go wykonac¢ na wysokosci 2,3m.

Wysokosci podane nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na
glazurze, wysokos¢ nalezy skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

Wszystkie obudowy tgcznikow i gniazd wtyczkowych muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze.

Osprzet podtynkowy i natynkowy IP20 lub IP54 stosownie do potrzeb gniazda z przestona
toréw prgdowych. Gniazda w pomieszczeniach do ktérych majg dostep dzieci nalezy
zabezpieczy¢ zatyczkami przed niekontrolowanym uzyciem [P44.

Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami i lokalizacja
podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi:

® Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e Caty sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia sie
na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

e Dla kabli i przewoddw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykonac¢ pod kgtem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i
rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjatkiem rur zatapianych w
elementach wylewanych, w podtodze, ktére nalezy uktada¢ przy najmniejszej ilosci
zagiec.

e Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy ustali¢
wigzaco z inspektorem nadzoru. Nie wolno umieszcza¢ rozdzielnic i tablic
elektrycznych pod instalacjami sanitarnymi.

e Przy scianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kroj spoin
itd. Wszystkie trasy przewodow i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu omowic z
kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi wykonawcami
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkod i niezbednych zmian.

e Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy
budowie wykonane zostang przez wykonawce robot elektrycznych.

e Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia i posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

® Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze nalezy mocowac¢ w
Sposob trwaty.

® Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochronic
od uszkodzenn w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych lub listew instalacyjnych.

e \Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

e W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢
przy montazu, wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy
wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych
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Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych w stropach w czesci nadziemnej pomiedzy
kondygnacjami w ramach jednej strefy pozarowej zabezpieczono za pomocg rozwigzan
systemowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60 — zabezpieczenie ogniochronne dotyczy
wytgcznie kabli elektrycznych biegngcych pionowo w obszarze korytarzy komunikacyjnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany i stropy,
pomieszczenia techniczne EI60) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI120) wymagang
dla tych elementow.

Przejscia przewodow elektroenergetycznych i teletechnicznych prowadzi¢ w przepustach
instalacyjnych ognioodpornych nastepujgco:

— stropy — EI60,
— stropy kondygnacji nadziemnych — EI60 i EI120 w czesci trzykondygnacyjnej.

Przewiduje sie zastosowanie dwaoch typow zabezpieczen przejs¢ kablowych w zaleznosci
od wielkosci otworow:

— ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg do zabezpieczen kabli przy przejsciach przez
otwory o wymiarach do okoto 15x15cm,

— przegrody warstwowe z powtokg ogniochronng do zabezpieczen kabli przy przejsciach przez
otwory o wymiarach wiekszych od 15x15cm.

Zastosowane rozwigzania muszg spetnia¢ kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;
EI 120 / El 60 w zaleznosci od odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do wnetrza budynku.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Remont nie przewiduje zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej — zostang
zachowane istniejgce warunki.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakter przedmiotowej inwestycji (modernizacja i remont pomieszczen we wnetrzach
budynku) sprawia, iz inwestycja ta pozostanie praktycznie bez wptywu na charakterystyke
energetyczng budynku.

Budynek jest po remoncie elewacji. Stolarka zewnetrzna po catosciowej wymianie.
Sprawny wezet cieplny zostat rowniez niedawno zmodernizowany. Na chwile obecng brak jest
bardzo pilnych potrzeb w zakresie polepszenia charakterystyki energetycznej budynku.

mgr inz. arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj

105/LBOKK/2013 MA-2566
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. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS = NR TEMAT SKALA
STRONY
PZT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEJ OSTOI
PZT/RO — DEMONTAZE PZT
PT/PZT-RO.1 [Plan zagospodarowania terenu z elementami do demontazu [1:200
PZT — RYSUNKI ZBIORCZE | ZESTAWIENIA
PT/PZT-01 Plan zagospodarowania szczegdtowy z element. 1:200, 1:50, 1:20
wyposazenia zew. : pergola, stojaki na rowery, pylon
PT/PZT-02 Tabelaryczne zestawienie element. wyposazenia zew. |-
A - REMONT SANITARIATU | CZESCI WSPOLNEJ ZIELONEJ OSTOI
RO - DEMONTAZE WEW.
PT/A-RO.01 [Rzut parteru elementéw do demontazu [1:50
A - RYSUNKI PROJEKTOWE
PT/A-0.01 Rzut zbiorczy parteru, dachu i zestawienie przegréd bud. 1:50
PT/A-0.02 Przekroje i projekt daszku wejsciowego 1:50
PT/A-0.03 Zestawienie Slusarki i stolarki 1/2 1:50
PT/A-0.04 Zestawienie Slusarki i stolarki 2/2 1:50
PT/A-1.01-04 Zestawienie wykoriczeni sufitow, podtdg i Scian 1:50
PT/A-2.01-02 Tabelaryczne wymagania dla opraw oswietleniowych |-
PT/A-3.01-02 Projekt zabudowy stolarskiej aneksu kuchennego 1:20
PT/A-4.01 Tabelaryczne zestawienie wyposazenia aneksu kuchennego |-
PT/A-4.02 Tabelaryczne zestawienie armatury sanitarnej i wyposazenia |-
tazienkowego
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WEJSCIE NA TEREN HUFCA
v

) UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
) CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE

BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW

WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT

= [| “ = = 7 BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

T 2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH

ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN

ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW

WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE

PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED

ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,

L4 DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED

ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE

® DOKUMENTACUI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z BUDOWA ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA
TERENIE CZ. DZIAt. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE
DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.
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Otwarta Pracownia Przyrodniczo
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LEGENDA projektant podpis
arch. Malgorzata Dabrowska-Graj

-------- ZAKRES OPRACOWANIA

PLANTOWANIE TERENU POD 105/LBOKK/2013 | MA2566

UTWARDZENIE PRZEJSC PIESZYCH zespét projektowy podpis

WYMIANA ISTNIEJACEGO GRUNTU GR.30cm NA ZYZNY HUMUS inz. Natalia Kusnierz

(UWAGA NA WYSTAJACE KORZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW) rysunek rewizja

WYMIARY POWIERZCHNI WG PROJEKTU PZT PLAN ZAGOSPODAROWANIA A
SZCZEGOLOWY Z ELEMENTAMI | skala
DO DEMONTAZU 1:300
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| 1X.2024 PT-PZT-RO.1




LEGENDA

ZAKRES TERENU OBJETY MODERNIZACJA

ZWIR KAMIENNY WIELOKOLOROWY O FRAK.
8-16MM LUB TLUCZEN KAMIENNY GRANIOTOWY ~
POMARANCZOWY O FRAK. 8-16MM

ZIELEN URZADZONA NISKA, DO WYS. 120CM
Z POJEDYNCZYMI NASADZENIAMI

Sosna korearska niska
1szt. - pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,

wysokos¢: 30-40cm,

Irga ptozaca ‘Queen of Carpets™
3szt. - wiek rosliny: 2/3 lata; pojemnik: 0,5I;

wysoko$¢: 5-10cm

Berberys thunbergii 'bagatelle’
1szt. - pojemnik: 2,01; wysoko$¢: 20-30cm

OB-01P - OBRZEZA TRAWNIKOWE

POLIETYLENOWE NA KOTWACH wys.
CA.

OB-02B - OBRZEZA BETONOWE O PROFILU 6X20
W KOLORZE POMARANCZOWYM

5CM

\ \
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WARSTWY PODBUDOWY NAWIERZCHNI

PZ-01
NAWIERZCHNIA
ZE ZWIRU KAM.
SYMB. N03

‘spadek

\\//\\/ IR,

-kliniec kam. sortowany, ziarn. 8-16mm
wielokolorowy o przewadze jasnozottego
w geokracie

-kliniec 5,0cm
-kruszywo kamienne tamane 15,0 cm
-grunt rodzimy

4,0cm

Odbetonowanie fragmentow
utwradzenia przed budynkiem -
spuchinienie i wymiana podtoza —|—_

na-zyzna glebe do glebokosci 30cm,

3

211 ,
pylon 2xZ1.

sto aki

/
,Q rowerowe Gsz}n

PERGOLA 1 50 - KONSTRUKCJA ZtOZONA Z DWOCH BLIZNIACZYCH MODULOW USTWIONYCH
OBOK SIEBIE Z DREWNA SWIERKOWEGO IMPREGNOWANEGO OLEJOWANEGO 3-4KROTNIE

PRZEKROJ 1-1

10x15 co ok. 30cm 0 505 L
| AR | | | 8.5 182.5 v 122.5 y 182.5 8.
| | i e lis il i i
Yo} 9 STOJAK ROWEROWY - 6szt. 1:20
A I~ A A A —el e N e T
17,5175 [ | =T [ | | : : i i
| KOTWIENIE | | | ! ! ! f 17.5 x 17.5cm BELKI LITE DREW.
- | [DOPODLOZAZA : : : | | I [ SWIERK, DREWNO IMPREG.
POMOCA PODSTAWY | | | P : : L ATKA NAROZNA 1p1 175 BIOLOGICZNIE, OLEJOWANE
17,5175 /| | | STALOWES : ' : | I | ' ,
— | OCYNKOWANEJ | | | : ! = PRET STAL. OCYNK. $R. 10mm
S| | (GALW) 3w : : : | f | | WPUSZCZONY | WKLEJONY
I} | weuszczanesw & o || | | el {13 : : : W ELEMNT. DREWN.
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3x15 | GR 6mm ZA POMOCA | | TRACONYM SZALUNKU I M | | | 9% NA WKRETY OCYNKOWANE
4d " KOTEWHILTI ! ! @30CM H=100cm ! | | | | J ‘1‘ SIODLO KOTWIAGE NA STOPIE
I / : : : : o5 DYSNATSOWEJ OD PODLOZA
x5 ! = | | | L AVKA NAROZNA | I | WooK |6 o MONTOWANE POPRZEZ SRUBY
L ] ! ! | | I I [ ] WPUSZCZONE DO FUND.
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; : X X A 230, H=100cm WIERCONY
N o | ) o b W SZALUNKU TRACONYM
ol = - - - 1
N
NN L1 L] 1
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T UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE

BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW

WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT

BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,

INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
_~ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN

ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW

WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE

PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED

ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,

DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED

ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
\MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

'NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE

CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z BUDOWA ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA
TERENIE CZ. DZIAt. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE

DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dgbrowska Graj Sp. J.
Czarnkdw 64-700 | ul. Ogrodowa 14
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Dlugiej 34 na
czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin

dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
T05/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja

PLAN ZAGOSPODAROWANIA A
SZCZEGQLOWY Z ELEMENTAMI | skala
WYPOSAZENIA ZEW. - PERGOLA, | 1:200
STOJAKI NA ROWERY, PYLON 1:50,1:20

data

Vil.2024

branza

ARCHITEKTURA

nr rysunku

PT-PZT-01




SYMBOL a. - stojaki rowerowe b. - tabliczki informacyjne c. - pergola ogrodowa d. - stupek informacyjny e. - girlanda ogrodowa
{1
i
ZDJECIE
najbardziej
referencyjne do
zaprojektowane
go mebla
SZER (cm) 17,5 17,5-70
GL (cm) 60 17,5-70
WYS (cm) 75 130 250 300 900 cm b.
Podparcie dla dwoch rowerow. Konstrukcja |Pylon wykonany z profilu drewnianego o przekroju [Modut pergoli drewniane;j z litego drewna $wierkowego suszonego, Pylon wykonany z profilu drewnianego o|Girlanda ogrodowa. Wypopsazona w 10
na jednej nodze o profilu kwadratowym wg [10x10cm (drewno $wierkowe suszone zaimpregnowanego $rodkami przeciw erozji bilogicznej oraz pokryta przekroju 17,5x17,5cm (drewno punktow $wietinych z trzonkiem E27 max
odrebnych rysunkéw. Wykonana z litego impregnowane przeciwbiologicznie i olejowane)  |olejem naturalnym 3-4 warstwy. Elementy tgczone zaciosami ciesielskimi, [$wierkowe suszone impregnowane 15W. Wodoodpornos¢ elementow IP65.
drewna $wierkowego impregnowanego zamocowany na $ruby w rekawie ze stali Srubami i tacznikami. Trzy stupy sa potgczone fawka narozng montowang, [przeciwbiologicznie i olejowane) Gumowy przewdd o diugosci 9m,
przeciw biologicznie, olejowanego . Montaz |ocynkowanej o wys. ok. 40cm do fundamentuo  [do konstrukcji stupow. Stupy taczone z podiozem undamentow bet. i30  |zamocowany na sruby w rekawie ze mozliwo$¢ taczenia girland w szeregi do
w ziemi, za pomocg fundamentu $rednicy fi 30cm nawiercanym z szalunkiem wierconych z szalunkiem traconym za pomocg uchwytow ze stali ocynk. [stali ocynkowanej o wys. ok. 40cm do  |mocy max. 2000W - max. dt. 80m. W
betonowego. traconym za pomoca podstawy z blachy gr.6mm |na $ruby. fundamentu o $rednicy fi 30cm zestawie z zarowkami E27 oraz kablem
na $ruby/kotwy zatopione w fundamencie. nawiercanym z szalunkiem traconym za |zasilajgcym. Doprowadzenie zasilania do
MONTAZ:wbetonowania we wiasnym Tabliczka informacyjna drewniana z deski z pomoca podstawy z blachy gr.6mm na |altany w terenie z budynku z rozdzielni
fundamencie. (nalezy przewidzie¢ grubos¢ |drewna klejonego gr. 3cm z nabitg plakietkg z sruby/kotwy zatopione w fundamencie. [wraz z gniazdem zew. na jednym ze
OPIS ; S . . . ; )
warstwy wykonczeniowej podioza tak aby  |twardego PCV z nadrukiem dedykowanym na W zestawie zamocowane (wkrety stupow pergoli.
przykryta ten fundament) zewnatrz. Tabliczki ustawione przy pieciu ocynkowane) tablice kierunkowe (min.
gatunkach drzew (sosna, dab, klon, brzoza, lipa) z 8szt.) z deski gr min.2cm $wierkowej z
informacjami: nazwa gatunku po polsku, pofacinie, napisami wycietymi reliefem (laserowo)
srodowisko naturalnego wystepowania, okres i pomalowane farbg ftalowg zew.
kwitnienia, okres owocowania, sposob grafitowa. Nazwy kierunkoéw do
rozmnazania, rysunek pokroju drzewa, rysunek ustalenia z Zamawiajgcym.
lisci, kwiatow i owocow.
LACZNIE 6 5 2 1 2
Szczegotowe specyfikacje techniczne dla niektorych elementow zawarto w dokumencie "Szczegoétowa specyfikacja techniczna" (SST, STWIOR), stanowigeym integralng cze$¢ niniejszczego opracowania. Oferent (Dostawca/ Wykonawca) zobowigzany jest
UWAGI do zapoznania si¢ oraz spetnienia wymagan w/w specyfikacji oraz parametrow zawartych w zestawieniu. Rozbiezno$ci do wyjasnienia z Projektantem. Poszczegdlne elementy (w tym wykoniczenie i kolorystyka) podlegajg ostatecznej akceptacii przez

Architekta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce / Dostawce probek i kart katalogowych. Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Architektem.
LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTOW WG RZUTU ZLOZENIOWEGO PARTERU.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,

DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZE ACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEK, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.

EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

ROJEKT

| ™

AMUGRAJ
Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl
Projekt techniczny
nazwa projektu
Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
adres obiektu
ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25
inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz
rysunek rewizja

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE A
ELEMENTOW WYPOSAZENIA skala
ZEWNETRZNEGO -

branza data

ARCHITEKTURA| 1X.2024

nr rysunku

PT-PZT-02




RZUT PARTERU

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYGH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWGZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
QT MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
%/ﬂ 7;@? ﬁ%{ demontaz WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

isthi o < istniejacych poreczy WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
¢ 5/ L7 P2 do zabezpieczenia ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE,

9 do ponownego DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
ya e { /% pt . 9 JAKOSCIROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.
montazu

C 7% i
NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE

I r%°] 1 0 0 )ﬂr
/ 4 B W CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE

3 § DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
}}/zgr}/j( Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.
EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

90
205

demontaz

i zabezpieczenie

do ponownego montazu
oprawy ewkuacyjnej

demontaz
istniejacego daszku
wejsciowego

'

UWAGA: WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY LEGENDA PR

SKOORDYNOWAC PO ZAMOWIENIU DRZWI WG SIM\A Wﬁ"]
ZESTAWIENIA - fragmenty $cian do demontazu chauivede Ao by
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl
I Projekt techniczny

nazwa projektu

- nadproza drzwiowe w $cianach do trwatego demontazu;
fragmenty $cian ponad nadprozami do rozbiérki na petnej

UWAGA: W ZAKRESIE OBJETYM WYMIANA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - ZDEMONOTWAC WSZELKIE

NATYNKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | wysokosci $ciany dziatowej Otwarta Pracownia Przyrodniczo
NISKOPRADOWE L . . -Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie

- elementy na suficie (instalacje, oprawy) do usuniecia Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
UWAGA: WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI _ ) o na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
WENTYLACYJNE GRAW. | WSPOMAGANE - drzwi do demontazu razem z ocieznica - otwory do adres obiektu
MECHANICZNIE SA PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU | koordynacji z modelem drzwi wg zestawienia ul. Dhuga 34, 05-200 Wotomin
DO WYMIANY ) . dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

' - warstwy budowlane podtogi do demontazu wraz z inwestor o
, i 7a do nowych warstw podtogi na Gmina Wotomin .
UWAGA: OSLONY GRZEJINIKOW NIEPRZEZNACOZNE przyggtc;w;nlemnp?dziozza SZZ ci)ecyzc ) ogk teﬁns taﬁ%.e / ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
DO UTYLIZACJI (W ODDZIALACH, SALI RYTMIKI, SZATNI gruncie /uwaga naiezy zabezpieczyc oaKry / orojektant " pocps
ORAZ NA DROGACH KOMUNIKACJI - LACZNIE 25 SZT.) - zabudowa meblarska do demontazu arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
A 105/LBOKK/2013 | MA2566
ZDEMONTOWAC DO RENOWACJI - WG ZESTAWIENIA AANNAA- - skucie starych ptytek ceramicznych, oktadzin $ciennych i uszkodzonych 2espot projektowy | podpis
. 5 ie &ci seni i inz. Natalia Kusnierz
UWAGA: NALEZY PRZEWIDZIEG | WYKONAC tynkow, przygotowanie $cian do utozenia nowych oktadzin . o
ROZBIORKE OBUDOW PIONOW WOD-KAN. ORAZ Armatura, urzadzenia i przyrzady do usuniecia - przewidzie¢ RZUT PARTERU DEMONTAZOW | A
INSTALACJI WOD-KAN., PRZEZNACZNYCH DO utylizacje (do ostatecznej decyzi uzytkownika). ELEMENTOW skaa
WYMIANY (ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI 1:50
SANITARNYCH)
branza data nr rysunku

ARCHITEKTURA | 1X.2024 PT-RO-01




S - Przegrody $cian wewnetrznych i fragm. zewnetrznej

SW-01a

éciaqk% szkieletowa g-k

+ wykonczenia wg odrebnego zestaw.
-2xptyta impregnowana ognioochronna 2,
-stelaz z profili konstr. $cienny / wetna mineralna 5,0 cm

-Ccm

-2xplyta impregnowana ognicochronna 2,5¢cm
10,0 cm + wykoriczenia wg odrebnego zestaw. -cm
odporno$¢ ogniowa systemu: REI 120
H izolacyjnos$¢ akustyczna: Rw55 dB
_ + wykoriczenia wg odrebnego zestaw. -cm

-2xpiyta impre_%?owana ognioochronna 2,5¢cm
fill konstr. $cienny / wetna mineralna 5,0 cm

$Scianka szkieletowa g-k -stelaz z pro T
-2xplyta impregnowana ognioochronna 2,5¢cm
+wykoniczenia wg odrebnego zestaw. -cm

H izolacyjnosé akustyczna: Rw55 dB
SZ_01 -tynk cement.-wapiennY o 1,0 cm
- W, Z, -§cianka murowana - bloczki silikatowe 25,0 cm
g%ﬁg% QH{Z‘{WS ;()tC|epIer1||e styropianem na grubos¢ 23,0cm
4 lowe, ist. ocieplenia
iks%\’i\g?a?c% JW scianie 1,95 .23 1 - tynk mFi)neraIny barwiony w masie 1,0 cm
c.d'50

SZ_02 -t){nk r(?ozaikowyi o at 8% cm
) -styrodur z warstwa kleju na siatce ,5cm
ls)%acgﬁi g]illflg\t’(v)w: z. z -étc)i/anga murowzting' ’ |b loczki silitkatowe 288 cm
! . -styrodur z warstwa kleju na siatce Hem
%fzeZbrOlO"e pretami -ty%k mozaikowy aKe 0.3cm

)6 co druga spoine i
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WENT-01
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WENT-01
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WENT-01
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sprawdzenie i
udroznienie
przewodu wentylacii
pom| technicznego

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,

6.0.25
PG - Przegroda wymiany podtogi na gruncie

PG-01 "

podfoga wew.
na gruncie

pionowo w otw. mont. INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGCJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEK, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.
EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

- p{¥ty bet. 40x40 z wierzchnig warstwa, ~5,0cm
szlifowanego konglomeratu kamienno-cement.

w kolorze zielonym gr. 2-4cm, R9

na kleju wysokoelastycznym

- FI}{ta betonowa zbrojona siatkq stalowa, 7,0cm
- folia PE - warstwa rozdzielcza -
- styropian twardy podfoga
- papa bitumiczna (2 warstwy) 0,
- plyta betonowa o 10,
- piasek stabilizowany mechanicznie

- piyty bet. 40x40 z wierzchnig warstwg
szlifowanego konglomeratu kamienno-cement.
w kolarze zielonym gr. 4cm, R10

na kleju wysokoelas ycznrm

- izolacja przeciwodna polimerowa
2-sktadnikowa o

- istniejaca wylewka betonowa uzupetniona i
zatarta zaprawg naprawcza,

PG-02

podtoga na gruncie

L[ TEm________.
1 I SW-01a §%

2 160 "

S
A1 |1
[sw-01al= 8

3 = 120

T " |kan. 1
O

d.

=

—_—
went. [

0.02
WEZEL C.
ist. naw. be
m?: 2,24

T2C Jwoad

o

—

LEGENDA

== = mmomom - 0bszar objety zakresem modernizacii w budynku
K-01

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

I Projekt techniczny
nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin

dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25
inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
projektant

arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy

inz. Natalia Kusnierz

— . —— rysunek rewizja
Zestawienia oktadzin i wykoriczen A

Scian, sufitow i podiog oraz RZUT PARTERU, RZUT DACHU
wyposazenia wg odrebnych rysunkéw | ZESTAWIENIE PRZEGROD BUD.

r————"

s
50
0.

~
~J
D 01’%

i

SW-01b

- wyprowadzenie nowego kominka f 19

went. pionu kanalizacyjnego

- wyprowadzenie w istniejacym dachu 1
nowego przewodu kominowego wentylacji 3 D-01
grawitacyjnej z pom. sanit.; przewdd 1
ocieplony z gérnym zakoriczeniem
typu turbowent lub réwnowazny

115

103 15

WENT-01

©

©
=
~

S —

SW-01b

, SW-01b]
oéw. ewak.

do ponownego 4|

montazu 0.01 1

WIATROLAPI
piytybet. 1
m?: 3,09 1 I~

- projektowany przeptyw powietrza przez przegrody
otworami went. i nawietrzakami okiennymi

|
1
D-01!

|
0.05 - 1
KOM. Z ANEKSEM KUCH. |
plyty bet. |
. L 58 |,
180X70 C22 i
———

117

- wymiana i relokacja grzejnika

\
[

. . \

- wymiana pionu wod.-kan. |

=

- odwodnienie liniowe podiogowe

< - lokalizacja wejs¢ przewoddw i oston (ze stali
o nierdzewnej) wyciagdw wentylacji grawitacyjnej

podpis

Lokalizacja uje¢ wody i odptywéw podtogowych
wg lokalizacji urzadzen sanitarnych

wymiana okna wraz
z parapetem wew.
konglomeratu kam.

montaz Jjecia kranuZew. z zaworem
przeciw zamarzaniu wew.

1 \ domurowany bdcinek Sciany

zewnetrznej 4 pustaka silikatowego

i pochylni. Oktadziny i wykonic

| podpis
wg odrebnych rysunkéw

wymiana daszka

wejsciowego wg odrebnych rysunkéw
domurowany rr/agment muru

I oporowego zeéw. wg odrebnych rys.

~_ponowny moAtaZ
1 Js@quchgpbreczy branza
R N g ]

U ARCHITEKTURA

h=110cm "

1
domurowany fragment ]

mUru Oporowego zew. I
wg odrebnych rys. 1

skala

1:50

./----

| —

data
1X.2024

nr rysunku

PT-A-0.01
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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

tak, wktadka patentowa w kI. "C"

w toaletcie - gatka WC

WENTYLACJA - } ODPORNOSC OGNIOWA EI60
OPIS DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE [ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA ;
WENTYLACJA tak - tuleje ze stali nierdzewnej tak (kratka z systgrgzezm ni)zt;chna_cym 0 POW.
UWAGI: PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SKONSULTOWAC JE Z OPIS dizwi do pormieszczer drzwi do toalet 2 wentylacia drzwi do pom. tech. z wentylacia
ARCHITEKTEM ORAZ Z PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJACEGO G edukacyjno-biurowych

PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SKONSULTOWAC JE Z
ARCHITEKTEM ORAZ Z PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJACEGO

SYMBOL DA-01 DA-02 SYMBOL D-01 D-01+W D-02
.98 .98 106 106 1 . 106, ,
R N 90 90 90 UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
~ ~ F F E e e CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
// \\ T T T N NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
e N yd yd / BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
/ N\ s s / WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
/\ \ \N 4 4 y4 1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
S AN / / y BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,
o 4 o N J J V4 2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
o o SCHEMAT e / e INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
~ N o~ L Ko ||/ Ko ||/ Ko ||/ 3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
N / N N N N SR N ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,
\ / N N N 4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
N \ \ ROBOT ZREALIZOWANYCH,
SCHEMAT \\\\\\\\ ///>\\\ AN AN AN 5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
\ S \\ \\ \\ WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.
\, 7 \. \, N\, A
\ \ \ RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
AN 06 0 0 0 o — PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
o o ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
> > DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
S S o ROZPOCZECIEM ROBOT
— — [ ; ] N [ — (=] 3 mo ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
N i N o [ + —| I MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
oo \ oS S = DS WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE
S \\ S — -_— [ T OoOIN T ) )
WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
N B 8 B ‘ 8 ‘ B ‘ 8 ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
AN o o o DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
S~ JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU
- NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
_ CZESCI STANOWIA NIEROZt ACZNA CAEOSC. UZYWANIE
WYMIARY W SZEROKOSE S 90 90 DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
SWIETLE WYSOKOSE H 200 200 POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
¥ — Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
WYMl\/lIJIQFéE W | _SZEROKOSC S, 17 "7 WYMIARY W | SZEROKOSC S 90 90 90 PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.
R WYSOKOSC Ho — gc!g/czy — g;g/czy SWIETLE WYSOKOSC H 200 200 200 EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
WYMIARY W | _SZEROKOSC S 104 104 104 NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ILOSC DRZWI STR. OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE MURZE WYSOKOSC H, 209,5 209,5 209,5 ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
WG PARTER - 1 1 (wykfadane) - GRUBOSC MURU 10 lub 45 10 lub 43 10 lub 43 ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.
KONDYOhAC LLanE profil systemowy, zawiasy rolkowe ze stal profil systemowy Za\1N|asy rolkowe ze stall e~ PRew ST A LEWE PRAVE LEWE PRAWE LEWE PRANE
OB TYP . » zav ¢ , WG PARTER - 3 - 2 - 1
OSCIEZNICA nierdzewnej (3szt. min.) nierdzewnej (3szt. min.) KONDYGNACJI tACZNIE 3 2 1 PROJEKT
MATERIAL aluminium anodowane "CIEPLE" aluminium anodowane "ZIMNE" OSCIEZNICA TYP katowa stalowa malowana proszkowo stata, o szerokosci ok. 10 cm; stata, o szerokosci ok. 10 cm; .
KOLOR grafit matowy grafit matowy komplety listew maskujgcych komplety listew maskujgcych w? 1 N
SKRZYDLO profile systemowe, zawiasy rolkowe ze profile system., zawiasy rolkowe ze stall odpowiednio na jedna lub obie strony odpowiednio na jedna lub obie strony Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
MATERIAL stali nierdzewnej, przeszklenia (3szt. niglitgzze(\jlréwzeﬁélélggf gsoslﬁt' mrl(?fl? - VATERIAL stal malowana proszkowo stal malowana proszkowo stal Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
min.), dolny profil poszerzony Y pgszerzon’y yp . . . a (+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl
grafit matowy grafit matowy KOLOR kolor grafitowy, matowy kolor grafitowy, matowy kolor grafitowy, matowy I PI'Oj ekt techni czny
KLAMKA KOLOR antaba ze stali nierdzewnej df. min 50cm antaba ze stali nierdzewnej df. min 50cm SKRZYDLO MATERIAL konstrukcja-plyta wirowa otworowa, konstrukcja-plyta wiorowa otworowa, | stal z wkiadem przegrody EI60 malowana :
ZAWIASY 3 3 obtozone plyta HDF, ptaszcz z blachy o | obtozone ptyta HDF, ptaszcz z blachy o proszkowo nazwa projektu . .
PRZESZKLENIE min. szyba kl. P2 min. szyba kI. P2 gr. 0,6mm malowanej proszkowo gr. 0,6mm malowanej proszkowo Otwarta Prac?'w_ma Przyroqn!'czo .
SAMOZAMYKACZ tak tak KOLOR kolor grafitowy, matowy kolor grafitowy, matowy kolor grafitowy, matowy -Turystyczna Zielona Ostoja” na terenie
ZAMEK tak tak KLAMKA do drogi evyak(.j (zagieta), ze sfali do drogi ewak(i (zagieta), ze stali do drogi ewak. (zagieta), ze stali Hufca ZHP Wotomin przy ul Dlugiej 34
ODPORNOSC NA WLAMANIE RC2 RC2 nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej , . .
ODPORNOSC OGNIOWA - - ZAWIASY 3 3+ samozamykacz 3+ samozamykacz na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA ZAMEK tak, wkiadka patentowa w kl. "C", adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis

arch. Malgorzata Dabrowska-Graj

105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis

inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja

ZESTAWIENIE SLUSARKI A

| STOLARKI 1/2 skala
1:50

branza data nr rysunku

ARCHITEKTURA| 1X.2024 PT-A-0.03




ZESTAWIENIE SCIANKI SYST.

SYMBOL / NAZWA SCIANKA TECHNICZNA
110
SCHEMAT 40 65 5
DT |65

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV ZEWNETRZNEJ

SZEROKOSC 110 cm
WYMIARY WYSOKOSC 197 (+8cm dolnej przerwy)
WYMIARY drzwi [SZEROKOSC min. 60
w $wietle WYSOKOSC 205
ILOSC STR. OTWIERANIA LEWE PRAWE

DRZWIWG PARTER

- 1

KONDYGNACJI [tACZNIE

1

KOLORYSTYKA

zielony analogiczny do podtogi

KLAMKI

klamka bezpieczna z oddzielnym zamkiem w rozecie z
wktadka, zawiasy z funkcja samodomykania grawitacyjnego

+ magnesy

OPIS

Scianki sanitarna z profilem gémym. Wykonana z ptyt HPL min.
10 mm z rdzeniem w kolorze czarnym oraz okleing w kolorze
zielonym. Wszystkie okucia i elementy nég ze stali nierdzewne;.
Odbojnik na $cianie.

UWAGI:

PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SKONSULTOWAC
JE Z ARCHITEKTEM ORAZ Z PRZEDSTAWICIELEM
ZAMAWIAJACEGO

SYMBOL 0-01
L 212 L
\ N
| I
| I
| I
| I
| |
| | E
SCHEMAT | -
(WIDOK OD : o :
| i |
ZEWNATRZ) . |
S
o
=N
&(8
z
I T = |
WYMIARY SZER. S 212
W MURZE (w ociezy) WYS. H 148
WYMIARY SZER. S 209
OKNA WYS. H 145
ILOSC 1
ODPOR. NA WLAMANIE min. szyba P2
KOLORYSTYKA grafitowe barwione w masie
PARAPET WEWNETRZNY konglomerat betonowo-kamienny zielony
gr. 3 cm, szer. ok.15-20cm - wystaje 1cm
poza wykonczenie dolnej $ciany
PARAPET ZEWNETRZNY blacha ocynkowana naturalna,
szer. ok. 30 cm (po gieciu)
NAWIETRZAKI 3 szt, dwusystemowy, 30 m3/h
KLAMKI stal nierdzewna, na klucz
OPIS Slusarka w systemie okiennym PVC, k<=0,9 W/m2K
montowana od wew.; parapety wsuna¢ pod okno.
W zestawie rolety okienne tkaninowe w kasetach
prowadzone w szynach
na kazde przeszklenie oddzielnie - w kolorze zielonym.
wymiary potwierdzi¢ na budowie
po demontazu oktadzin $ciennych wew.
PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY
UWAGI

SKONSULTOWAC JE Z ARCHITEKTEM ORAZ Z
PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJACEGO

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYGH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWGZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,

DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE

CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGCJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM

POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.

EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMURAJ

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl
I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin

dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis

arch. Malgorzata Dabrowska-Graj

105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis

inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja

ZESTAWIENIE SLUSARKI A

| STOLARKI 2/2 skala
1:50

branza data nr rysunku

ARCHITEKTURA | 1X.2024 PT-A-0.04




LEGENDA WYKONCZENIA SCIAN

1. SCIANA ISTNIEJACA TYNKOWANA TYNKIEM

|
|
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r————=—-- 9 | CEMENT.-WAPIENNYM UZUPELNIANY W 50% ZACIERANY, |
I MIEJSCA ZDEGRADOWANE NALEZY -
I S-1 1 | ODKUC | UZUPELNIC NOWYM MATERIALEM, FRAGMENTY Z 1
I EROZJABILOGICZNA NASACZYC ODPOWIEDNIM $RODKEEM | I
L 4 | PRZECIWGRZYBICZNYM - ;|
________ 2.LUB FRAGMENTY SCIANY Z PLYT G-K NIE TYNKOWANE L L L L T T T L. .
ALE MIEJSCOWO SZPACHLOWANE. r | M
1,12, - POWERZCHNIA CRUNTOWANA | DWUKROTNIE - N : |
MALOWANA FARBA LATEKSOWA NA KOLOR GRAFITOW ‘ 5
o '§ S5 54 © S5 -
WYKONCZENIE WIELOMATERIALOWE, PODLOZE JAK W S-1 1 e I ‘ w P
HHHHHHH R | NA CALEJ WYSOKOSCT SCIANY, A NASTEPNIE: " 1 I L(I) ; < <
I | MONTAZ OKLADZINY Z PIONQWYCH LAMELI DREWNIANYCH 1% I ‘ i i \ \ o
S-2 & | DEBOWYCH NATURALNYCH 3x3cm NA PODKONSTRUKCUI L L i | (p) (p) |
i BR. 20m LAMELE OLEJOWANE NA KOLOR NATURALNY | I < ‘ N ‘o
: £ | PODKONSTRUKCJA W KOLORZE SCIANY - GRAFITOWA. | sl I h | Soanwgns. "
HHHHHHHHHHHHHHHHF WYSOKOSC LAMELI WG SCHEMATUWYKONCZENlASCIANY 1 | I = A | <I]- ‘ / \ “ Zap. Kuchennej i ‘
| pe——m====g || : | N
WYKONCZENIA KROTSK|CH JRAGEI\SEEOOW §CIAN : S-2 S0o-1 i Y k0 | / \}\ n : |
DESKA DREWNIANA SZLIFOWAN I E
S-3| | OLEJOWANAZ DLUGOSCIA ODPOWIEDNIA DO (T E 8-4_ 8 _5@-_ 1.S-5 DOo-lzs I
MIEJSCA WYSTEPOWANIA - NA NAROZNIKU RANT 01, |90 NE e I
DESKI POWINIEN WYSTAWAC POZA PLASZCZYZNE 1 05 3 ———==- -————= S-3 L_|
SCIANY MIN. 1cm. ‘B E | 4 - S-1 4 2 S-4 -
WYKONCZENIE WIELOMATERIALOWE, Z PLYT HPL B B Bt o I
/WODOODPORNE/ Z LAMINATEM HPL LUB CPL W KOLORZE I DI 1k I
S GRAFITOWYM ZE STRUKTURA KLEJONE DO SCIANY DO I DT ool
-4 WYSOKOSCI RAMY DRZWIOWEJ POWYZEJ SCIANY I S-2 bos 90
SZPACHLOWANE | MALOWANE FARBA LATEKSOWA W I = 1 2051
KOLORZE GRAFITOWYM STOPIEN POLYSKU SATYNA, ST.5 I S ‘ 1
Cof safiiiso S-1 (§-2  mwxuc -
, . il i
WYKONCZENIE WIELOMATERIALOWE, \ \
DO WYSOKOSCT RAMY DRZWIOWEJ PLYTKI GRESOWE .ll- ==l 8l8 ) [ R ——
S-5 (PRZYBLIZONY DO KOLORU DEBU NATURALNEGO) 60X120, :#: I ~O-V I ‘ — T stali malowanegjna
GR.8mm, POW. MATOWA, POWYZEJ POWIERZCHNIA PLYT T L 5 g e kolor grafitowy
G-K GRUNTOWANA I MALOWANA FARBA LATEKSOWA bl —mmmm———— \ S
ZMYWALNA W KOLORZE GRAFIT. ST. POLYSKU 5, SATYNA. Lo I |
POWIERZCHNIE SCIANY POKRYC DWUSKLADNIKOWYM Lo I
SZLAMEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ POLACZONEJ Z o i |
WARSTWA NA PODLODZE I - i |
. ; S B N I}
NAROZNIKI WYPUKLE WYKONCZONE LISTWA ZE STALI
EP NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ DEDYKOWANA DO PLYTEK
GRESOWYCH | PLYT
UWAGA: COKOLY WG RYSUNKOW PODLOG, W PRZYADKU OKLADZIN Z PLYTEK
GRESOWYCH POLACZENIA NAROZNIKOW WKLESLYCH NALEZY WYPELNIC MASA
SILIKONOWA ,
UWAGA: PRZEWIDZIEC WYPRAWKI TYNKIEM CEMENTOWO, - WAPIENNYM PO
- -2V .
SCHEMAT WYKONCZENIA SCIANY S-5 SCHEMAT WYKONCZENIA SCIANY S-5 SCHEMAT WYKONCZENIA SCIANY S-2 SCHEMAT WYKONCZENIA FRAGMENTU SCIANY Z
OKNEM ZE LAWKA ZE SCHOWKIEM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, ZACIERANY
ZACIERANY NA GLADKO | NA GLADKO | MALOWANY 3-KROTNA FARBA
MALOWANY 2-KROTNA FARBA LATEKSOWA O ST. POLYSKU 5, SATYNA.
LATEKSOWA O ST. POLYSKU 5,
SATYNA W KOLORZE GRAFITOW.
| ] 2 e N T
gl A
LO)|
PLYTKI KANTOWKI
GRESOWE PLYTHPL DEBOWE P
LAMELOWEO | © o DO WYSOKOSCI o LAKIEROWANE
DROWA | N OSCIERNICY = N
DEBOWEGO | & 8 KLEJONA DO 9 PODKONSTRUKCUI
ZPODZIALA N N SCIANY S X2CM, SPODNIA \
W KSZTAL : : :
FUGI S S QLR 3 'SZPACHLOW., \
N SZLIFOWANA| A
= MALOWANA NA \
n AL i 'KOLOR GRAFITOWY B 9 |
[fe) 0|
2 1\ |
R e WOTES COKOL O WYS.15CM Z PLYTEK OKLADZINA Z DESEK
oD DLOZE NCZESNIES ZMATOWIONE, * . PODLOZE WCZESNIEJ ZMATOWIONE, PODLOGOWYCH CIETYCH (15X30) Z WZOREM ANALOGICZNYCH DO
NERGWNOSCI SZPACHLOWANE UBYTKI | DUZE TERAZZO WG LEGENDY WYK. PODLOG WYKONCZENIA S-3 UKLADANYCH
NIEROWNOSCI POZIOMO NA PODKOSNTRUKCJI

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE

CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM

POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.

EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAVIUGRAJ

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
T05/LBOKK/2013 | MA2566
zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz
rysunek rewizja
SCHEMATY WYKONCZENIA A
SCIAN skala
1:50
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| 1X.2024 PT-A-1.01
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UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

| 3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJAGEGO,
| 4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYGH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
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ROBOT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.
RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
- DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
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ROZPOCZECIEM ROBOT.
ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ

Wymagania ogolne dla wszystkich opraw oswietleniowych:

L] [ 1
A02 AQ2 u SU-2 - wszystkie oprawy o$w. muszg by¢ produkowane seryjnie; karty katalogowe oraz pliki fotometryczne opraw, bez zadnych MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW

1

: DA-01 90 L 1 ! “ D-01 9 modyfikacji, muszg znajdowac sie na state na stronie internetowej producenta w celu ewentualnej weryfikacji przez WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE

i | ] 205 SU-1 SU-1 7058 Zamawiajacego lub Projektanta WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
[ SU-1 []
1

1

AQ2

oSW.
ewak

\‘ I ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
180X70 C22: F DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
- \ [ | i JAKOSCIROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE

CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM

POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.

EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAVIUGRAJ

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

1 - wszystkie oprawy maja by¢ jednoznacznie identyfikowane kazda ze swojg karta wymagan (np. za pomoca indywidualnych nr
‘ T e katalogowych)

)—-—-—-—d---------------------J

205

- wszystkie oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ parametry techniczne rownowazne lub lepsze (jednakze nie gorsze), anizeli
oprawy o$wietleniowe uzyte w projekcie (wyspecyfikowane ponizej)

i S R p——

[ -

o

1
I
[0;]
c
R
1
h-ﬂ

“Spo V o _ ,
SU'2 Ly - wszystkie ewentualne oprawy réwnowazne muszg posiadac identyczne lub lepsze (jednakze nie gorsze) parametry
skutecznosci $wietlnej, spadku strumienia $wietinego z oprawy w czasie oraz awaryjnosci modutéw LED, identyfikowane w
standardzie LxBxHx; deklarowane parametry, dla wskazanych opraw, muszg by¢ potwierdzone niezaleznymi certyfikatami

‘ zewnetrznymi ENEC lub INTERTEK/SEMKO oraz deklaracjami LM79/LM80

206
144

- nie dopuszcza sie opraw przerabianych lub modyfikowanych, wyprodukowanych jednorazowo pod potrzeby projektu

et |

=

- ze wzgledu na kwestie gwarancyjne, wszystkie proponowane oprawy muszg znajdowac sie w ciggtej produkcji od min. 2 lat

A02 A - gwarancja na sprzet o$wietleniowy — minimum 5 lat
OPRAWY OSWIETLENIOWE - opis i szczegotowe
wymagania dla opraw o$wietleniowych wg tabel - wskazane w specyfikacji oprawy musza posiadaé aktualny certyfikat ENEC lub SEMKO/INTERTEK (dwie najwieksze niezalezne

referencyjnych - zasilanie i okablowanie nalezy odtworzy¢ z  jegnostki certyfikujace w Europie) w celu potwierdzenia deklarowanych przez Producenta parametrow urzadzenia
istniejacych podziatow obwoddéw o$wietleniowych z

zastosowaniem nowego osprzetu sterujacego w kolorze

REMONT SUFITU - obdrapanie i wyszczotkowanie starych
SU-1 warstw farb i tynkéw, na spekania nalezy wklei¢ w cienkg, [ 1
warstwe tynku renowacyjnego siatke tynkarska z widkna
szklanego (arkusze z rolki prostopadtym kierunku do BO1
spekan), ubytki i uzupetnienia tynkowac na gtadko tynkiem @]
renowacyjnym cementowo-wapiennym. (Przewidzie¢

- wszystkie oprawy powinny posiada¢ aktualng deklaracje CE wystawiong przez producenta oraz Deklaracje Wtasnosci I PI'Ojekt tEChniczny

wyprawki tynkarskie do 20% powierzchni sufitow). UWAGA: S Ciemnego'graﬂtu" Okab]owanie na_[emontowanym suficie Uzytkowych wystawiong przez producenta; oznaczenie CE musi znajdowad sie takze obowigzkowo na etykiecie oprawy !

Bruzdowania instalacyjne wykaricza¢ analogicznym tynkiem I bﬁzb;iodwmszenlaknlalezy prowadzi¢ natynkowo . h nazwa projektu

do istniejacego cement.-wapiennego wygladzanego i okablowaniem w kolorze czarnym z czarnymi zaczepami | . .

szlifowanego. Instalacje, ktore zgodnie z czescig istalacyjng osprzetem. - wszystkie oprawy musza spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa fotobiologicznego Otwarta Pracczw.nla Przyrod.nlnczo .
projektu majg blyc prolwlfdzone nﬁtynkowo zgodnie z -Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
projektem instalacji elektrycznyc - wszystkie oprawy musza posiada¢ parametr tetnienia na wskazanym (lub nizszym) poziomie oraz parametry maksymalnego Hufca ZHP Wo{omin przy u| D]ug|ej 34
Wykoriczenie: podktad gruntujacy, farba podktadowa, d) A A s N . il !
_Y'_Z_Rma owany 2-Krotnie emulsjq akrylowa w kolorze grafitowym. DO1 ol$nienia (UGR) i luminancji (Lmax65) na poziomie wedtug ponizszej specyfikacji (lub lepszym) na czesci dz. nrew. 3 Obr. 25 Wolomln

Odciecie sufitu od $ciany nalezy wykona¢ w odlegtosci ok 5
cm od sufitu na Scianie.

OKLADZINA ANALOGICZNA DO SCIENNEJ S-3 WE
WNECE DRZWIOWEJ - wykoriczenia krétkich fragemntéw
sufitu deska drewniang szlifowang dgbowa olejowana z
diugoscia odpowiednig do miejsca wystepowania - na
narozniku rant deski powinien wystawac poza ptaszczyzne
$ciany min. 1cm.

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY ) - jesli wykonawca zaproponuije inny typ opraw jak wskazany w ponizszej dokumentacji, musi przedstawi¢ karty opraw dla projektant . podpis
KASETONOWY- 30X60cm w cegietke na podkonstrukcji w kazdego proponowanego typu oraz przedstawié obliczenia natezenia oswietlenia, ktére udokumentujg spetnienie wymagan o$w. arch. Malgorzata DabrOWSka'Gl'aj
kolprze ciemnoszarym, listwy ukryte typu U w obwodzie z wg normy PN-EN 12 464, przy zachowaniu takiego samego, jak w projekcie wyjsciowym, wspotczynnika zapasu (na poziomie 105/LBOKK/2013 | MA2566
sufitu monolticznego minimum 0.9) i geometrii pomieszczer oraz wspétczynnika zapasu dla opraw o$w. w odniesieniu do deklarowanego spadku - - -
PROJEKTOWANY SUFIT MONOLITYCZNY Z PLYT G-K strumienia w czasie, podpisane przez projektanta z uprawnieniami (wymdg niezbedny); sumaryczna moc w kW opraw .Zes‘po’r prOJekEOWV L. podpis
NA PODKONSTRUKCJI, tynkowany i malowany 2-krotnie zamiennych nie moze by¢ wieksza od opraw uzytych w projekcie inz. Natalia Ku$nierz
farba lateksowa zmywalng stopien potysku 5, satyna na o 5 rysunek rewizja
kolor graﬂtowy Uzasadnienia wymagarn: . A
Oprawy, ktére sg na stronie internet. producenta i majg dostepne na niej pliki fotometryczne, sg w prosty i pewny sposéb weryfikowalne pod SCHEMATY WYKONCZENlA
wzgledem parametréw osw.; takze w razie awarii i reklamacji sg zastapione przez taki sam powtarzalny wyrdb. SUFITOW skala
Wymog cechowania znakiem CE jest wymagany przez prawo. 1 :50
W przypadku, gdy moc sumaryczna opraw zamiennych bedzie wieksza od mocy sumarycznej z projektu, zwiekszy to zaktadany koszt utrzymania
obiektu
branza data nr rysunku

- wszystkie oprawy powinny mie¢ aktualne deklaracje LM79 oraz LM80 wystawione przez akredytowane laboratorium UE

- dla wskazanych pozycji, oprawy oswietleniowe pod wzgledem kolorystyki / materiatu obudowy / stylistyki zewnetrznej /
wygladu zewnetrznego / powinny by¢ jednolite wedtug opiséw w zaktadce 'UWAGA'

- jesli wykonawca zaproponuje typ opraw o wygladzie odmiennym od wskazanego w specyfikacji, kazdorazowo musi uzyskac
zgode ze strony Zamawiajgcego i Architekta oraz obowigzkowo przedstawic¢ probke oprawy

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin

dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25
inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

ARCHITEKTURA| 1X.2024 PT-A-1.03




Aneks kuchenny
wg odrebnych
rysunkéw zabud.
stolarskie;

OPIS | WYMAGANIA DLA WYPOSAZENIA WG
ZESTAWIEN TABELARYCZNYCH

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESG DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEK, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIA.

EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

Projekt Samgraj Dabrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl
I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna “Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin

dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz
rysunek rewizja

ROZMIESZCZENIE | LOKALIZACJA A
ELEMENTOW WYPOSAZENIA skala
WEWNETRZNEGO 1:20

data
1X.2024

branza

ARCHITEKTURA

nr rysunku

PT-A-1.04




WYMAGANIA | REFERNCYJNE PARAMETRY DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH /NA ICH PODSTAWIE ZOSTALY
WYKONANE TESTY NATEZENIA OSWIETLENIA ORAZ DOBRANE ROZMIESZCZENIE | ILOSCI OPRAW/

symbol AQ2 symbol BO1
funkcja Oprawa os$wietleniowa ogdinego funkcja Oprawa oswietleniowa ogdlnego
Zdjecie Zdjecie

wymiary w mm 1256 X 65 x 65
maksymalna waga w kg 3,4
moc - start W 20
strumien swiatta Im z oprawy 2429
sprawnos¢ Im/W 122

CCT 3000

Ra Ra>80

krzywa rozsytu $wiatlosci z oprawy

30°~_ /

500 |

wymiary w mm @82x104
maksymalna waga w kg 0,3
moc - start W 8
strumien $wiatta Im z oprawy 748
sprawnos¢ Im/W 100
CCT 3000
Ra Ra=80

trwatos¢ uzytkowa LED

Ta=25°L80 > 50000 CLO

krzywa rozsytu $wiatlosci z oprawy

Klasa ochronnosci elektr. klasa |
parametry zasilania /zasilacza 230V DALI
trwatos$¢ uzytkowa zasilacza % 100 000/10
IP 20

IK

2500
| 1L |
trwatos¢ uzytkowa LED L1700 100000 CLO
Klasa ochronnosci elektr. klasa |
parametry zasilania /zasilacza 230V DALI
trwatosé uzytkowa zasilacza % 100 000/10
P 44/20

opis materiatowy

Oprawa o wygladzie wg zatgczonego obrazu, podtuzna wykonana z
wyttaczanego aluminium malowana na kolor RAL7033. Przestona
wykonana z matowego opalowego akrylu PMMA. Oprawa wtgczana przez
inteligentny multisensor z kontrolg obecnosci i $wiatta dziennego. Do
prawidtowego dziatanie systemu reakcji na warunki nie potrzebujemy
zadnej centrali. Instalacja pojedyncza lub w ciggu.

IK

wystepowanie

WEW. - korytarz, wiatrotap

opis materiatowy

Oprawa o wygladzie wg zatgcz. obrazu. Korpus oprawy osw. do zabud. wykonany
z odlewu aluminiowego. Widoczny pierscien w kolorze wg wytycznych architekt.
z aluminium. Odbtysnik z matowego, metalizowanego aluminium. Soczewka z
przezroczystego akrylu. Od spodu oprawy IP 44 nad stropem podwieszanym IP

20. Oprawa w kl. Ill dostarczana jest z osobnym zasilaczem w kl. I. Oprawa

potgczona z jednym zbiorczym inteligentnym multisensorm z kontrolg obecnosci
w danym pomieszczeniu. Do prawidtowego dziatania systemu reakcji na warunki

nie potrzebujemy zadnej centrali.

montaz zwieszana, nasufitowa
] okucia montazowe i elementy uzupetniajace do prawidtowego montazu wystepowanie WEMW. - toalety, szatnie
akcesoria opraw wg wymagan wynikajgcych ze specyfikacji i obliczen montaz wbudowana w podwieszony sufit
dokumenty formalne deklaracja CE / ENEC skeacors okucia montazowe i elementy uzupetniajgce do prawidtowego montazu opraw

wg wymagan wynikajacych ze specyfikacji i obliczen

dokumenty formalne

deklaracja CE / ENEC

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWGA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.
NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIA.
EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW

PROJEKT

SAMULRA)

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz
rysunek rewizja

TABELARYCZNE WYMAGANIA A
DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH | skala
1/2 ——

data
1X.2024

branza

ARCHITEKTURA

nr rysunku

PT-A-2.01




WYMAGANIA | REFERNCYJNE PARAMETRY DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH /NA ICH PODSTAWIE ZOSTALY
WYKONANE TESTY NATEZENIA OSWIETLENIA ORAZ DOBRANE ROZMIESZCZENIE | ILOSCI OPRAW/

symbol C02
funkcja Oprawa os$wietleniowa ogdlnego
Zdjecie

symbol DO1
funkcja Oprawa oswietlenia zewnetrznego
Zdjecie

wymiary w mm

@150 205x75x244

maksymalna waga w kg

moc - start W

strumien $wiatta Im z oprawy

sprawnosc¢ Im/W

wymiary w mm 621x130x49
maksymalna waga w kg 1,3
moc - start W 22
strumien $wiatta Im z oprawy 2964
sprawnos¢ Im/W 136
CCT 3000

Ra Ra>80

CCT

krzywa rozsytu swiatlosci z oprawy

Ra

trwatos¢ uzytkowa LED

L81 100000h

krzywa rozsytu $wiatlosci z oprawy

trwatos¢ uzytkowa LED

L7100 100000h

Klasa ochronnosci elektr.

|

Klasa ochronnosci elektr. klasa |
parametry zasilania /zasilacza 230V
trwatosé¢ uzytkowa zasilacza % 100 000/10
IP 44

IK

opis materiatowy

Uniwersalna oprawa o$wietleniowa przeznaczona do zastosowan
przemystowych, posiadajgca stopier ochrony P44 zapewniajgcy
odpornosé na wilgo¢ i naprezenia mechaniczne. Korpus z emaliowanego
na biato, odpornego na korozje alucynku (RAL 9016). Zaslepki z PP
(polipropen). Przezroczysta pokrywa z wyttaczanego tworzywa akrylowego
z pryzmatycznym spodem. Oprawa wyposazona w czujnik mikrofalowy z
progiem natezenia $wiatta. Zatgczanie oswietlenia wykonaywane jest

poprzez przekaznik.

parametry zasilania /zasilacza 230V
trwatos$¢ uzytkowa zasilacza % 100000/10
IP 66

IK 10

opis materiatowy

Oprawa do montazu sciennego - down. Listwa zaciskowa 3x2,5 mm? lub 5x2,5
mm?2 przy $ciemnianiu. Zintegrowany zasilacz. Mozliwe tgczenie przelotowe.
Korpus oprawy i pierscien odbtysnika z odlewanego aluminium. Klosz ze szkta
PMMA. Odbtys$nik z matowego, anodyzowanego aluminium z folig optyczna,
soczewka z przezroczystego akrylu. Funkcja CLO. Kolor antracyt szary.
Sterowanie z czujka ruchu i zmierzchu.

wysteowanie

ZEW. - fasady budynku

wystepowanie

WEW. - pom. techniczne budynku

montaz

nastropowo

akcesoria

okucia montazowe i elementy uzupetniajgce do prawidtowego montazu
opraw wg wymagan wynikajgcych ze specyfikacji i obliczen

montaz na okfadzinie Scian zew.
okucia montazowe i elementy uzupetniajgce do prawidtowego montazu
akcesoria opraw wg wymagan wynikajacych ze specyfikacji i obliczen

dokumenty formalne

deklaracja CE

dokumenty formalne

deklaracja CE / ENEC

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWGA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.
NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIA.
EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW

PROJEKT

SAMULRA)

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo

Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin

-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
TABELARYCZNE WYMAGANIA DLA A
OPRAW OSWIETLENIOWYCH skala
2/2 —
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| 1X.2024 PT-A-2.02
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BLATU

DOSTAWA | MONTAZ lodéwki wolnostojacej

Wiaczniki o$wietlenia zamiescic w
meblu zabudowy kuchennej, jego
doktadne umiejscowienie do
ustalenia z architektem.

Montaz wszytskich elementéw
i ich umiejscowienie w meblach

1. mebel do 60 cm szerokosci. Wolnostojaca kuchennych i pomieszczeniu
chiodziarko-zamrazarka ponad wysokosc blatu. nalezy do prac wykonawcy.
2. Szuflada na petna wysokos¢ Dotyczy {o rowniez sprzetqw
Podziat poziomy wg rysunku. bedacych poza zakresem jego
dostawy.
3. Szuflada na kosze na $mieci
Szuflada z frontem na petng wysokos¢ szafki. Uwzglednic wymagane otwory
4. DOSTAWA | MONTAZ - zlewozmywak w cokole i blacie na potrzeby
1-komorowy, mebel do 40 cm szeroko$ci. Wykonany z instalacji i urzadzen zgodne z
wysokiej jakosci stali szlachetnej w kolorze grafitowym, wytycznymi producenta.
wym. 398x498mm, z otworem na baterig kuchenng
stawiana,
DOSTAWA | MONTAZ - ekspres do kway 13. Listwa wykorczeniowa potaczenie blatu i
LAUIQmalyczny,jlalojw,Mngtze&zarnym metalicznym. ekranu pionowego
Wymiary 44,6 x 28 x 35,1cm. Listwa aluminiowa.
6. Potka zewnetrzna 14.  Gniazdko - 3 gniazdowe w pionie
z deski z litego drewna dgbowego Ostona ze stali nierdzewnej, gniazda w
olejowanego bez widocznych mocowan kolorze czarnym. Szczelne.
15. Szuflady wewnetrzne
7. Biat . Mechanizm rolkowy stalowy. Uzycie szuflad
Blat kuchenny gr. 3cm laminowany HPL z mozliwe po otwarciu drzwi na pelng
rantem wyoblonym w kolorze grafitowym wysokos¢ szafki. Ciche domykanie.
nie jednorodnym - wzor terazzo
8. Listwa cokolowa 16. Oswietlenie mebla kuchennego typ_2
aluminiowa metalowa, wys. 11cm Reflektor halog. punktowy, prostokatny,
wys. oprawy ok. 35mm, oprawa w
9.  Nogi - poziomowane czarnym kolorze. Montowany
10. Ekran kuchenny podszafkowo. Ostateczny mod_el lampek
Plyta drewnopochodna laminowana hpl w kuchennych do akceptacji architekta
kolorze zieleni dobranego do designu wnetrza 17. DOSTAWA | MONTAZ - Kuchenka
11.  DOSTAWA | MONTAZ - Bateria kuchenna mikrofalowa wolnostojaca.
mieszakowa stawiana .
Stalowa chromowana bateria mieszakowa, montowana 18. DOSTAWA | MONTAZ - Zmywarka do
do zlewu. Montowana nablatowo.Ostateczny model zabudowy
baterii kuchennej do akceptacji architekta 19. zasilanie gniazdkowe, podtynkowe
12.  Oswietlenie mebla kuchennego typ_1

Listwa LED.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z

CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,

DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGCJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEK, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.
EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
PROJEKT ZABUDOWY A
STOLARSKIEJ ANEKSU skala
KUCHENNEGO 1/2 1:20
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| VII.2024 PT-A-3.1
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PRZEKROJ B-B

UWAGA! Nalezy doktadnie

zinwentaryzowa¢ miejsce przysztego

montazu mebli ze szczeg.

uwzglednieniem listew przypodifogowych.
w konstrukcji mebla, aby umozliwi¢

otwarcie i dostep do wiw rewizji.

PRZEKROJ C-C

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYGH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWGZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIAtOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,

DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE

CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTAGCJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM

POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.

EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMURAJ

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl
I Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin

dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja
PROJEKT ZABUDOWY A
STOLARSKIEJ ANEKSU skala
KUCHENNEGO 2/2 1:20
branza data nr rysunku

ARCHITEKTURA | VIi.2024 PT-A-3.02




SYMBOL

17. - zmywarka

18. - chlodziarka z zamrazarka

19. - mikrofalowka

20. - ekspers do kawy

21. - zZlewozmywak kuchenny

22. - bateria kuchenna

ZDJECIE najbardziej
referencyjne do
elementu
wyposazenia

SZER (cm) 448 54 489 28 50 4
Gt (cm) 60 57,6 39,2 446 48 23
WYS (cm) 84,5 181 275 35,1 21 19,5
Zmywarka ze stali nierdzewnej, |Wolnostojgca chiodziarka z zamrazarka, w [Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca, pojemno$é Ekspres wolnostojgcy automatyczny, Zlew jednokomorowy, wpuszczany ze stali Bateria kuchenna ze stali nierdzewne;j
do zabudowy, zuzycie pradu kolorze srebrnym, pojemnos$¢ uzytkowa 23l, $rednica talerza obrotowego 28,8cm, moc Cisnienie [bar]: 15, Typ miynka: Stalowy, [lakierowanej na kolor grafitowy, Srednica odptywu chromowana / stal, rodzaj baterii: stojgca, jendo-
(100 cykli) 92kWh, poziom hatasu|chtodziarki: 180I, pojemno$¢ uzytkowa mikrofal: 800, moc grilla: 1100, kolorystyka na Rodzaj kawy: Ziarnista, Moc [W]: 1450, |9cm. W skfad zestawu wchodza; zlewozmywak, uchwytowa, mieszaczowa, ceramiczna gtowica,
49dB, zuzycie wody - cykl: 11 zamrazarki: 701, poziom hatasu 39dB, klasa|zewnatrz oraz w $rodku - ciemna. Funkcje: Wbudowany mtynek, Filtr, syfon oszczedzajacy miejsce z podtgczeniem zawdr zwrotny, podktadka usztywniajaca, wezyki
litrow, zuzycie energii w trybie poziomu hatasu C, klasa energetyczna D, Wskaznik poziomu wody, Parzenie 2 kaw |zmywarki, syfon z koszyczkami na odpady w kolorze [podtaczeniowe.
czuwania: 0,49W, klasa poziomu [system No Frost, wyposazenie: 3 potki jednoczesnie. CHROM i zatyczka, mata wygtuszajgca
hatasu C, klasa zmywania A, szklane, 3 potki w drzwiach, 1 szuflada do zlewozmywak, koszyk do naczyn do komory.
OPIS klasa energetyczna: E, dnoi miesa i ryb, pojemnik na jajka, 1 szuflada
wnetrze ze stali nierdzewnej, 3  |na warzywa i owoce.
szuflady, osobna na sztuéce.
LACZNIE 1 1 1 1 1 1
Szczegdtowe specyfikacje techniczne dla niektorych elementow zawarto w dokumencie "Szczegoétowa specyfikacja techniczna" (SST, STWIOR), stanowigeym integralng czes$é niniejszczego opracowania. Oferent (Dostawca/ Wykonawca) zobowigzany jest do zapoznania si¢ oraz
UWAGI spetnienia wymagan w/w specyfikacji oraz parametrow zawartych w zestawieniu. Rozbieznosci do wyjasnienia z Projektantem. Poszczegdlne elementy (w tym wykonczenie i kolorystyka) podlegajg ostatecznej akceptacji przez Architekta na podstawie przedstawionych przez

Wykonawce / Dostawce probek i kart katalogowych. Wszelkie watpliwosci wyjasnié z Architektem.
LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTOW WG RYSUNKOW ZBIORCZYCH WYPOSAZENIA.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTAGCJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOEOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
ROBOT ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESG DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE
CZESCI STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEN, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.
EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAM

Projekt Samograj Dagbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430 | ul. C. Sniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl

Projekt techniczny

nazwa projektu

Otwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wotomin przy ul Diugiej 34
na czesci dz. nr ew. 3 obr. 25 Wotomin
adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin

dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
T05/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis
inz. Natalia Kusnierz

rysunek rewizja

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE A

WYPOSAZENIA ANEKSU KUCH. skala
branza data nr rysunku
ARCHITEKTURA| 1X.2024 PT-A-4.01




3. - umywalka dla oséb z

SYMBOL | 1.-misa WC dla os6b z niepetnosprawnoscia 2.-misaWC : o 4. - umywalka 5. - bateria umywalkowa 6. - bateria umywalkowa $cienna 7. - porecze 8. - bateria prysznicowa
niepetnosprawnoscia,
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ZDJECIE \ It/ J
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zaprojektowan - [ U \ / Ty CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.
egomahia 8 ‘\\J . - (- NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE
= f‘ ‘ - ) ¢ BYC WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
4 | | = Hr ' L& WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:
N L 1 | 1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH
SZER (cm) 375 36 50 50 QIugoéé wylewki nie rpniejszapii do diugos¢ wylewki pie mnie.jlsza niz do zgsiegu 60,6 standard 2 POD KONTROLA PROJEKTANTOW, k\EROWN\KA BUDOWY,
Gt (cm) 675 49 40 215 zasiggu odplywu i nie wigksza niz potowa | odplywu i nie wigksza niz polowa zasiegu 84 15,7 INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
WYS (cm) 86,5 37 12 40 zasiggu niecki niecki 72 184 3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
Misa WC ceramiczna dla os6b z ograniczong sprawnoscia ~ [Wiszaca, ceramiczna misa WC w kolorze |Umywalka pojedyncza ze zwigzanego zywica Uniwersalna komora gospodarcza do Termostatyczna umywalkowa bateria Jednouchwytowa termostatyczna bateria Komplet poreczy do montazu Bateria $cienna, dlugo$¢ weza ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,
ruchowa ze zbiornikiem zintegrowanym. Doprowadzenie bialym. W zestawie z deskq syntetyczng kompozytu mineralnego, o gtadkiej, montazu $ciennego na $ruby, stal jednouchwytowa DN 15, do umywalek w  |$cienna DN 15 do montazu natynkowego z $ciennego, przykrecane, stal chromowo- [1,5m , wykonana z mosigdzu 4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN
wody z boku zbiornika, odptyw wody poziomy do $ciany. wolnoopadajacq z twardego PCV oraz ze [pozbawionej porow powierzchni (odporno$¢ na szlachetna, powierzchnia matowa, obiektach stuzby zdrowia i opieki, diugos¢  |blokowana wylewka obrotowa, dlugo$¢ niklowa, powierzchnia z powtokg w chromowanego, termostatyczna, | ROBOT ZREALIZOWANYCH, )
Siedzisko na wysokosci 48cm, funkcja sptukiwania wody 3 [stelazem podtynkowym o glebokosci temperature do 80°C), kolor biel alpejska. Mozliwos¢ grubosé materiatu 1,0 mm, niecka uchwytu 172 mm. wykonanie w caloéciz ~ [uchwytu 148 mm. Termostatycznie sterowany [kolorze szarym bazaltowym, z w zestawie 2 uchwyty stalowe 5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
lub 6 litrow, kolor: bialy. W zestawie z deskq z twardego PCV.|montazu maksymalnie 17 cm z podjazdu pod umywalke wozkiem inwalidzkim, ze wspawana bezspoinowo, zaokraglone metalu, mosiadz o niskiej zawartoéci ofowiu |kartusz mieszacza z elementem rozpreznym i (za$lepkami z tworzywa sztucznego, chromowane: punktowy na WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.
Montaz - na $ruby do podtogi. Zasilikonowa¢ potaczeniez  [przyciskiem ze stali nierdzewnej zintegrowanymi uchwytami, blatem, bezspoinowo naroza, z rusztem, bez pétki na armature, |(zawarto$¢ otowiu < 0,2%) polerowany, aktywna ochrong przed poparzeniem. Pokretfo [mocowanie za pomoca cylindrow ze stali\wysokosci 85¢cm oraz RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE
podfoga. szczotkowane; - lita blacha stalowa, uksztattowang niecka, bez przelewu, z otworem na listwa tylna 40 mm, tylny prawy odptyw chromowany, zredukowana objeto$¢ z uchwytem uksztattowane ergonomicznie w  |chromowo-niklowej i rozet do ukrytego |regulowany. PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO U,WAG | APROBATY PRZED
OPIS wysoko$¢ montazu siedziska 45cm, bateri¢ 35 mm. Wysoko$¢ montazu - géra czes¢ sitkowy G 1 1/2", w komplecie zestaw przeptywu wody, bez powtoki niklowej. postaci pataka, w przedniej czesci lekko montazu, w komplecie zestaw ROZPOCZECIEM JAKICHK,OLW'EK ROBOT PRZYG_OTOWAWCZVCH'
$ruby do wykonania podwieszenia. umywalki na wysokosci 80cm. Mocowanie $rubowe montazowy, wysoko$¢ montazu 75cm. Regulator strumienia laminarnego ze wywinigte do gory, powlekane, kolor szary montazowy. Odstep od $ciany 84 mm. 3 DOKONANIEM ZAMOW‘EN MATERIALOW, A TAKZE PRZED
S . ) ] - ; ; N ) ) o e ROZPOCZECIEM ROBOT.
Udzwig stelaza do 150kg. Zastosowa¢  [wysokiego syfonu w $ciance tylnej, w komplecie z Syfon dekoracyjny stalowy grafitowy. zintegrowanym regulatorem przeptywu 8,0 |bazaltowy. cato$¢ wykonana z metalu, korpus  |porecze o diugosci: 2 x 80cm oraz 1 x )
przektadke akustyczng. zestawem montazowym oraz systemem podtynkowym I/ min, wysieg 135 mm, z chromowanym  [mosiezny polerowany, powloka chromowana. [60cm. Jedna z poreczy dt. 80 cm ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
syfonu zestawem odplywowym z ciegnem G 1 1/4. |Samooprozniajaca wylewka z regulatorem uchylna. MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
Montaz w otworze na armature. natezenia przeptywu 9,0 I/min i regulatorem WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE
strumienia laminarnego. Wysieg 200 mm WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU
LACZNIE 1 1 1 2 1 2 3 1 JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU
Szczegbtowe specyfikacje techniczne dla niektérych elementéw zawarto w dokumencie "Szczegétowa specyfikacja techniczna” (SST, STWIOR), stanowigcym integralng cze$¢ niniejszczego opracowania. Oferent (Dostawca/ Wykonawca) zobowigzany jest do zapoznania si¢ oraz spetnienia wymagan w/w specyfikacji oraz parametréw zawartych w zestawieniu. Rozbieznosci N”\“,EJSZA CZESC DOKUMENTAGJI ORAZ W,SZELK'E JEJ POZOSTALE
UWAGI do wyjasnienia z Projektantem. Poszczegolne elementy (w tym wykonczenie i kolorystyka) podlegaja ostatecznej akceptacii przez Architekta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce / Dostawce probek i kart katalogowych. Wszelkie watpliwosci wyjasnic z Architektem. géiﬁ%éﬁ?ggﬁ\ﬁ SI/LE?‘&%(%AL%E? I(’:\IANLVO@%EULZUY\QSQIAEUZVSK ANIEM
LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTOW WG RYSUNKOW ZBIORCZYCH WYPOSAZENIA. POZWOLEK, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAG ZWIAZANYCH
Z INWESTYCJA WYKONANIA PRACOWNI
— - - — - - - — PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAL.
SYMBOL 9. - siedzisko pod prysznic 10. - dozownik mydia 11. - podajnik recznikow papierowych 12. - szczotka do WC 13. - uchwyt na papier toaletowy 14. - Lustro uchylne 15. - kosz na $mieci 16. - mop przemystowy | ewip. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTORGW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
: - ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
— ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.
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Projekt techniczny
nazwa projektu
SZER (om) 484 10 2 85 %5 40 332 27 Otwarta Pracownia Przyrodniczo
Ly H s N
Gt (em) 526 8.5 12 104 10 157 46 -Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
WYS (cm) 115 28,5 27 38 26,5 60 59,8 50 H f ZHP W * o | DI’ iei 34
Sktadane siedzisko natryskowe do montazu natynkowego.  [Dozownik mydta z czujnikiem, wykonany |Pojemnik na reczniki papierowe, wykonany ze stali Szczotka do WC z przykrywka, mocowana|Nascienny podajnik papieru toaletowego, |Lustro tazienkowe uchylne dla oséb z Kosz na $mieci o pojemnosci 27 | w Wiaderko do sprzatania na urca .. otomin przy u uQ ej .
Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Grubo$¢  |ze stali nierdzewnej malowanej nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny, za pomoca uchwytow przykrecanych do  |materiaf: stal nierdzewna szczotkowana niepetnosprawnoscia, stal, malowana kolorze srebrnym, ze stali nierdzewnej, |czterech obrotowych kétkach o na CZQSCI dZ. nr ew. 3 Obr. 25 WOI’Omln
materiatu 1,2 mm. Ergonomiczna $rednica rurki 32 mm. proszkowo na kolor czamy, pojemno$c¢ 1 [pojemno$¢: 600 sztuk recznikow w sktadce ZZ, montaz  |$ciany, wykonana ze stali nierdzewnej czarna, grubos¢ $cianki 0,7mm, proszkowo, kolor czarny, boczna rama lustra, |polerowanej, wyposazony w $rednicy 50 mm, objeto$s 201 z adres obiektu
Spetnia norme DIN 18024. Osiem otworéw montazowych. litr, wyposazony w metalowy zamek i nascienny, w zestawie metalowy zamek wraz z kluczem [malowanej na czamo, posiada wymienng |wyposazony w metalowy zamek z $rednica rury 25mm, grubo$¢ $cianki 1,5mm, |zdejmowany kotnierz z otworem, mozliwo$cig podzielenia wnetrza .
Dwie przykrecane naktadki z polietylenu, kolor biaty. W klucz, montaz: nascienny, w zestawie oraz wkrety z kotkami niezbgdne do montazu. koncowke szczotki oraz wyjmowany wkiad [kluczykiem oraz wizjoner kontrolny, kat nachylenia lustra do 40°, mocowanie zabezpieczony stalowym zamkiem na dwie polowy dzigki wsunigciu ul. D+Uga 34: 05-200 Wotomin
OPIS zestawie ze wszystkimi potrzebnymi elementami do wkrety z kotkami. z tworzywa sztucznego. montaz: $cienny, przykrecany. Scienne, atest PZH. bebenkowym, montowa¢ na $cianie. plastikowej przegrody, wyciskacz dz.ew.nr 3, obreb Wotomin 25
uzytkowania. dzwigniowy do ptaskich mopow inwestor
wielkosci 40 cm, zdejmowany . .
wyciskacz i uchwyt do Gmlna WOIOmIn .
przenoszenia wiaderka, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
projektant podpis
EACZNIE 1 2 2 2 2 2 2 1 arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
Szczegdtowe specyfikacje techniczne dla niektérych elementéw zawarto w dokumencie "Szczegdtowa specyfikacja techniczna” (SST, STWIOR), stanowigcym integralng cze$¢ niniejszczego opracowania. Oferent (Dostawca/ Wykonawca) zobowigzany jest do zapoznania si¢ oraz spetnienia wymagan w/w specyfikacji oraz parametrow zawartych w zestawieniu. Rozbieznosci 105/LBOKK/2013 | MA2566
UWAGI do wyjasnienia z Projektantem. Poszczegélne elementy (w tym wykonczenie i kolorystyka) podlegaja ostatecznej akceptacii przez Architekta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce / Dostawce probek i kart katalogowych. Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Architektem. Zespét projektowy podpis
LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTOW WG RYSUNKOW ZBIORCZYCH WYPOSAZENIA. P N s .
inz. Natalia Kusnierz
rysunek rewizja
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE A
ARMATURY SANITARNEJ skala
| WYPOSAZENIA LAZIENKOWEGO | —
branza data nr rysunku
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