PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu lub robdt

Przebudowa boisk sportowych , istniejacej biezni, utwardzen terenu,
pola rzutu kula, budowa skoczni w dal oraz ogrodzen o wysokosci 5,15 m i
ogrodzen o funkcji pitko-chwytu przy istniejacym Zespole Szkot
Ponadpodstawowych im. Jana Pawla II w Krynicy-Zdroju

Lokalizacja inwestycji:

Krynica - Zdréj ul.. Nadbrzezna 3, 33-380 Krynica Zdréj
Zamawiajgcy (inwestor):

Powiat Nowosadecki

ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Kody i nazwy CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych
45212290-5 Ustugi naprawy i konserwacji obiektéw sportowych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzenia

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

Data opracowania:
20/09/2022



Boisko Krynica PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j.m.  Poszcz. | Razem
1 Boisko wielofunkcyjne
1.1 ‘Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego
1.1.1 ‘Oczyszczenie | gruntowanie istniejacej nawierzchni m2
kalk. wlasna
978.6 m?2 i §78.600 i
‘ RAZEM | 978.600
1.1.2 KNR 2-31 Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna ( Naktadka na istniejacej nawierz- jm2 | |
0313-01 chni gr. 1 cm EPDM)
analogia i
978.6 m2 | 978.600,
| O B . RAZEM |  978.600
1.1.3/KNR 2-31 Malowanie lini boisk do pitki recznej, koszykowki . pitki siatkowej 1 kpl, tenisa  kpl. | |
1301-01 ziemnego, - malowane recznie
|analogia i
i1 5 kpl. 1.000,
| D= O TIE CBRZ rfonNTIZL . RAZEM | 1.000
1.2 Bestawars-mentat elementow wyposazenia boisk )
1.2.1 KNR 2-23 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja slupkdw, stojakéw i iszt |
0310-08 bramek bramki stalowo-drewniane do pitki recznej o | !
RAZEM 2.000
1.3 Montaz widowni i tablic
11.3.1KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, glebokos¢ do 0.4 m, szt
0312-02 ‘kategoria gruntu Il i
40 B - - szt 40.000
i - RAZEM j 40.000
1.3.2 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- it ! |
0290-02 browane o $r. 8-14 mm | | |
0.248 t | 0.248 |
| | . RAZEM . 0.248
1.3.3 KNR 2-23  Fundamenty betonowe z betonu zZwirowego. fundamenty o objetosci 0,50'm3 |m3 i |
0308-03 I
8.32 m3 8.320!
o B - e | RAZEM i 8.320
1.3.4/KNR 2-23  Montaz elementow widowni, elementy prefabrykowane- trybuny stadionowe szt f
|0501-01 24 miejsca
analogia i
4 szt | 4,000
- e | RAZEM | 4000
1.3.5 KNR 2-02  Analegia - montaz tablicy informacyjnej szt | |
1220-01 i
1 , st 1000
_ RAZEM | 1.000
1.3.6 KNR 2-02  Analogia - montaz tablicy regulaminowej szt !
1220-01
1 - szt 1.000. |
RAZEM 1.000
1.4 Opaska wokdt boiska |
1.4.1/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. 30x30°cm. grunt kategorii [lIlFIV. m
10401-04 |
13048 _ , o m 130480 |
] - ~ RAZEM 130480
1.4.2 KNR 2-31  tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 |
0402-03 |
130.48°0.3°0.3 ) S m® 11743
b b B B . __ RAZEM _11.743
1.4.3 KNP1 01 Przewozenie taczkami tadunkow sypkich i ciektych, pospotka, zwir i grysy, do m3 |
0112-03.01  30'm w jednym poziomie i
B il P o me . 5.680 —
| I ] : ! | | RAZEM | 5680
1.44 KNR 2-31  Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie- m | ;
0407-05 niem spoin zaprawa cementows |
. . 13c48 i § ; m_ 130480
A R R ... RAZEM | = 130.480
1.4.5 KNR 2-31 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V I
27819 - y P, e HESL & BFBHP0
1.4.6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagesz- m?
0114-05 czeniu 15'cm
em1s -~ R m2_ | 278190 .
| N L RAZEM | = 278.190
1.4.7 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa. zageszczenie mechaniczne gru-  [m2 | ‘
0105-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm |
L7 L N e . . im® 278190,
RAZEM | 278.190




Boisko Krynica PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia o jm. Poszcz. Razem |
| 1.48KNRO-11  Chodniki z kostki betonowej grubosci 60'mm na podsypce piaskowej grubosci \m?2 ‘
10320-01 150°'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 ! 3
1278.19 m2 278.190 i
L | - RAZEM 278.190
|15 'Ogrodzenie i pilkochwyty boiska ‘
1.5.1 KNR-W 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie istnie- m2
0307-03 \jacego pitkochwytu
analogia | i
12276°2 ‘me : 264.000 |
! RAZEM 264.000
1,52 KNR2-01 | Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, glgbokosé do 1.0 m, szt |
0312-10 ‘kategoria gruntu Il
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
1.5.3 KNR2-02  Stopy fundamentowe betonowe, objelos¢ do 0.5 m3, fransport betonu taczka- m3
0203-01 /mi, japonkami - do osadzenia stupow
163*1.2°0.4'0.4 m3 12.096
i RAZEM 12.096
11.5.4 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odlegloéé do 10'm, grunt ka- m3
! 10105-06 ‘tegorii IV ]
112.096 m3 12.096
B o . RAZEM 12096
155 KNR2-31 | Analogia - Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta B 10 pod cokoly prefabry- im3
0402-03 ‘kowane
analogia
(1.1 m3 1.100
! i RAZEM 1.100
156 KNR2-31  Analagia - deski cokotowe 2482076 systemowe m
10407-01
|analogia
4 110 o ) m .~ 110.000 |
| | i RAZEM 110.000
1.5.7|KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemiwzdiuz 1 m3
10415-02 'm krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
analogia
,,,,,, | 6.4 . R . - N _jm3 6.400 R
T ‘ RAZEM 6.400|
158/KNR2-02 |Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,03(oczko 20101 20*5em) i2.05" m |
1803-04 11,03 (oczko 20710 cm) o wysokosci 5,15 cm ( 2° panel 2,03 i panel 1,03), pa-
analogia inel ocynkowany powlekany wg. projektu - kalkulacja wiasna ogrodzenie z pa-
Ineli ocynkowany powlekany drut fi 5 mm wraz z montazem kp! akcesoria do
‘montazy paneli 11 szt na slup, kolor
I 10 . m . M0000
| j RAZEM 110.000]
1.5.9 KNP 7 0145- |Montaz i dostawa Stupdw pitkochwytow dt 7.0 m z profila 80*80/4 mm ocynko- szt
01 iwany z powtoka RAL 6005
analogia ‘ |
= PESTIR  - — _ . . _ sE B AB0E0L
R N T RAZEM 16.000
1.5.1 KNP 7 0145- ‘Montaz i dostawa Slupow pitkochwytéw wzmocniony z zastrzatem (krancowy) szt
001 idt 7,0 m z profila 80780/4 mm ocynkowany z powtoka RAL 6005
.analogia
4 S B B - szt 4.000 o |
1.5.1:KNNR 2 'Analogia - Ostony z siatki (wg. projekiu) atestowanej polipropylenowej linka ‘m2
1. 1505-01 \gr.3 mm oczko 4,5°4,5 cm , wysokos¢ 6,0 m, siatka na linkach stalowych, mo-|
‘cowana karabiniczyka i na systemowych uchwytach
ST S— 1265.92 e A b 285920
| I RAZEM 265.920
1.5.1 KNR-W 2-02 Wrota z paneli ogrodzeniowych wraz ze stupkami, szeroko$é 2,0 m, wysokosc kpl.
2 1808-03 1.98 m - kalkulaja wlasna |
kalk. wtasna i
- | - —
11.5.1 KNR 2-02 Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokosc do 4'm, naktady  kolum-
3/1612-05 ipodstawowe na
i2 ‘kolum- 2.000
| |na
| I . I . _ RAZEM __2.000
2| ___ Boisko do siatkowki - -
21 Roboty ziemne ) o o S -
2.1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- ha
0112-02 wierzchnie placow
,,,,, 0036 I ) - ) S - 0.036 s
) . | RAZEM 0.036




Boisko Krynica

Lp. Podstawa

2.1.2 KNR 2-31
0801-05
0B801-06
lanalogia

2.1.3

kalk. wlasna |

2.1.4 KNR 2-31
0101-02

215 KNR 2-01
0202-01

2.1.6/ KNR 2-01
0214-08

22
2.2.1 KNR 2-31
0103-04

2.2.2 KNNR 2
10603-01

2.2.3/KNR 2-31
0104-01

2.2.4 KNR 2-31
0114-01

2.2.5/KNR 2-31
D114-03

2.2.6 KNR 2-31
0105-01

2.2.7 KNR 2-31
0109-03

228 KNNR 6
0110-04

2.2.8 KNR 2-31
0313-01
analogia

2.2.1 KNR 2-31
0 1301-01
analogia

12.2.1 KNR 2-31
1.0401-04

2.2.1 KNR 2-31
2/0402-04

" Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samocho-

PRZEDMIAR

o Opis i wyliczenia |
‘Reczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych o grubosci 7 cm |

1524

'Utylizacja asfaltu

252

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow; mechanicznie, do-
datek za kazde dalsze 5'cm gltebokosci, grunt kategorii 1-IV razem 55 cm

Krotnosc = 7
24.92*17.4

dami samowytadowczymi do 1'km, koparka ,40'm3. grunt kategorii -1l
216.8

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odleglosci trans-
portu ponad 0,5'km przyczepami sameowyladowczymi. po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii llI-1V - razem 5 km

[Krotnosc = 8

216.8 ;

‘Nawierzchnie boiska do siatkowki
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
360

(Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowidknina
360 g
Warstwy odsaczajace, w karycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°'cm
360

Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubosé warsiwy po zagesz-
czeniu 20°cm

360

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-
‘niu 8 cm

Krotnoé¢ = 0.625

1360

Warstwy podsypkowe, podsypka z kruszywa kamiennego 0,075-4 mm piasko-
wa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3'cm
360

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm
-beton jamnisty C 15/20
1360 o

‘Wykenanie elastycznej przepuszczaing] warstwy podkladowsj boiska ET (mie-
'szanina granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4 mm), grysu suszonego, pota-

czone z lepiszczem poliuretanowym} gr. 35 mm
360 ) N ) -

360

Malowanie lini boisk do pilki siatkowej 1 kpl

"

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat -1V
115°2+24°2

tawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem

780.3'0.3

jm. | Poszcz. | Razem
m2 i
me.. .| 360.000, =
RAZEM 360.000
m3
m3 25.200 |
| RAZEM 25.200
m2 |
m2 433.508
 RAZEM 433.608
m3
md | 216.800
' RAZEM 216.800!
m3
md 216.800
| RAZEM 216.800,
o
m?2 ~380.000, _
' RAZEM 36
me
im2  380.000
L RAZEM _360.000
m2 I
me. | 360.000, e
| RAZEM | 360.000
m2 |
m2 | 360.000 |
L RAZEM  360.000
m2 T |
m2_ . 360.000 T—
" RAZEM 360.000
m2 |
.m& 380000
RAZEM 360.000|
m2 | !
m2 ' ‘
- 360,000
m2 |
mZ 360000
~ RAZEM ~360.000
m-2 i |
me 380000
_RAZEM | 360.000
kpl. |
kel OO0k
RAZEM 1.000
m !
m  78.000 o
| RAZEM 78.000
m3 !
m3 7.020



Boisko Krynica

Lp. _I'-?o:dstawa

PRZEOMIAR

Opis i wyliczenia

12.3.8 KNR-W 2-01

221 KNR2-31  Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin m
3 0407-03 piaskiem
78 . m
2.3 \Instalacja drenarska
2.3.1 KNNR 1 ‘Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegtosc 1 km, kategoria m3
10301-02 ‘gruntu |1l pod drenaze dla fi 100
6470605 jm3_
232 KNR2-01 Roboiy ziemne koparkami podsuememyml z transportern urobku samochoda- | m3
0206-04 'mi samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samo-
chéddo 5't
‘19.2 m3
2.3.3/KNR 2-01 Nak+ady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci trans- ‘m3
0214-08 ‘portu ponad 0.5'km przyczepami samowytadowczymi. po drogach utwardzo-
| ‘nych, grunt kategorii llI-1V
Krotnose = 4
19.2 m3
234/KNR9-11  Wzmacnianie powierzchni geowtokninami, sposéb reczny, geowloknina ‘m2
10401-02
14%16™1.5 m2
‘2.3A57KNR 2.01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- m3
0610-02 ‘waniem kruszywa, zwirek filtracyjny przy boisku
! 4'0.6°0.4716 , m3
2.3.6 KNR 9-20 'Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o $rednicy zewnetrznej 100 mm m
0401-05 :
| 64 m
237KNR9-20  Ksztaltki do rur drenarskich efastycznych o $rednicy zewnetrzne; 100 mm za- | szt
0404-05 islepki
4 S szt

Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruniu na odleglosc m3

10114-05

‘czeniu 15'cm

Poszcz.
RAZEM

78.000
RAZEM

19,200
RAZEM

96.000
RAZEM

‘ 15.360
RAZEM

64.000

_ RAZEM

4.000
RAZEM

3.450

__ RAZEM

'0222-02 10'm, grunt kategorii lll, spycharka 75KM i
. 3.49 \m3
24 ~ Dostawa i montaz elementéw wyposazeniaboisk -
12.41KNR2-01 | Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2'm2, glgbokos¢ do 0.4 m, iszt
0312-02 |kategoria gruntu 11 i
52 |szt
2.4.2 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5'm3, transport betonu taczka- .m3
0203-01 'mi, japonkami - do osadzenia stupkéw i bramek |
B 1 - gpens s : . ém?*_._.
| ==) |
243 KNR223 Osadzenie elementow stalowych tuleje do stupkow i stojakéw do siatkowki szt
0309-02 |
I 2 |szt
25 Opaska wokol boiska - - o
2.5.1 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe,  30x30 cm, grunt kategorii ill- v m
0401-04 |
S I g2 S e e im
552/KNA2-31  Lawypod kraweZnki, betonowa zwyka  m3
|0402-03 I |
B o B ‘87.2'(}.3'0.3 B o S om3
253 KNP101  Przewozenie taczkami fadunkdw sypkich i cieklych, pospdtka, zwir i grysy, do m3
0112-03.01 30'm w jednym poziomie
i 2,65 : e N | S
554 KNR2-31 | Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie- ' m
10407-05 niem spoin zapraws cementowa |
N I -7 ¢S S __m
:ES.S?'KNﬁﬁﬁ Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, m?
0103-04 . mechanicznie, grunt kategorii -1V
) O | - e S B . . mE
556/KNR2-31  Podbudowy z kruszyw, tluczes, warstwa dolna, grubosé warstwy po zagesz-  m? B

Razem
7.020

78.000

19.200

19.200;
ee.ooeé
15.360?

,65;!1(205
4.0002

3.490,

2.000|

0.150/

2,650
l
87.200,

"82.700|



Boisko Krynica

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. | Razem
| 82.7 m2 82.700
[ | _ RAZEM | 82700
2.5.7 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gru-  [m2 | |
0105-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 3 ¢cm |
82.7 mz 82.700 ‘
S __ RAZEM 82.700
12.5.8 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60'mm na podsypce piaskowej grubosci m2
|0320-01 50'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 |
827 m2 82.700/
. RAZEM ! 82.700,
3 ‘Bieznia prosta {
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta ped na- ha
0112-062 wierzchnie placow
. _0.0563 S i s e e ha 0.056| ___ |
_ RAZEM | 0.056|
3.1.2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 \m2 | '
0802-03 cm- rozebranie podbudowy z maczki ceglane|
analogia |
563.2 m2 563.200 ‘
- RAZEM 563.200
3.1.3 Utylizacja maczki ceglangj mé i
‘kalk. wlasna
56.3 m3 i 56.300)
! | ' RAZEM | 56.300
3.1.4 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02 }
analogia
230 m ‘ 230.000,
[ y e S _ RAZEM | 230.000
3.1.5/KNR 2-31 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw; mechanicznie, do-/m2 i
|0101-02 datek za kazde dalsze 5'cm glebokosci, grunt kategorii' -1V razem 55 cm i
{ Krotnos¢ = 7 |
1563.2 m2 563.200 ‘
‘ i - RAZEM 563.200
3.1.6 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samocho- |m3 |
0202-01 dami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1I
] 56320055 . m® 309760
| ! RAZEM _309.760
3.1.7|KNR 2-01 Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci trans-  |m3
0214-08 portu ponad 0,5'km przyczepami samowyladowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii lli-1V - razem 5 km
Krotnosc = 8 5
309.76 m3 309760, |
RAZEM i 309.760
3.2 Nawierzchnie biezni _ o I
3.2.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne §m2 i I
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V ! |
, 5632 . m2 568200 |
. L R o - RAZEM 563.200
3.2.2 KNNR 2 ‘Analogia lzolacje , jednowarstwowe - geowtdknina m2 i
0603-01 {
1 5632 . _ o m? | 563200 |
| ‘ ) _RAZEM | 563200
3.2.3 KNR 2-31  Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach. zageszczenie reczne, | m2 |
10104-01 grubosc warstwy po zageszczeniu 10'cm |
E 8632 S m?2 563.200 |
R R - — | RAZEM | 563.200
3.2.4 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa doina, grubosé warstwy po zagesz- |m2
0114-01 czeniu 20°cm |
5632 B . m2 563200
e o B e e T _ RAZEM __563.200
3.2.5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-im2
0114-03 niu 8 cm
‘Krotnos¢ = 0.625
| ~563.2 . m2 563200
3.2.6 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, pedsypka z kruszywa kamiennego 0,075-4 mm piasko- |m?2
0105-01 wa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3'cm |
.563.2 m2 563.200/ |
| o ) o ~ RAZEM | 563.200
3.2.7.KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm /m2 ‘ {
10109-03 -beton jamnisty C 15/20
563.2 m2 i 563,200
_ RAZEM | 563.200



Boisko Krynica

Lp. Pods
3.2.8 KNNR 6
0110-04

3.2.9 KNR 2-31
0313-01
analogia

3.2.1 KNR 2-31
0/1301-01
|analogia

Podstawa |

_ 5832

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Wykonanie elastycznej przepuszczalnej warstwy podkiadowej boiska ET (mie-
szanina granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4 mm), grysu suszonego, pota-
czone z lepiszczem poliuretanowymj gr. 35 mm

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna 25 (SBR+EPDM)

563.2

Matowanie lini biezni

Al

3.21 KNR 2-31
110401-04

3.2.1 KNR 2-31
250402704

3.2.1 KNR 2-31
3.0407-03

asl
3.3.1 KNNR 1
0301-02

# k NP

3.3.2 KNR2-01
| 0208-04

~ Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie | m

katlil-lv
1230

itawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem
123070.370.3

|Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
‘piaskiem
1230

\Instalacja drenarska

‘Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé 1 km, kategoria
‘gruntu |l pod drenaze dla fi 100

122070.670.5 B
{Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochoda-
imi samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Ill, samo-
‘chéd do 5't

3.3.3 KNR 2-01
0214-08

3.3.4 KNR 9-11
10401-02

13.3.5 KNR 2-01

" 'Wzmacnianie powierzchni geowidkninami, sposob reczny, geowtknina

‘Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci trans-
‘portu ponad 0,5 km przyczepami samowyladowczymi, po drogach utwardzo-
‘nych, grunt kategorii I11-1V

Krotnosc = 4

66

220°1.5

|Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie. wraz z przygoto-

10610-02 aniem kruszywa, zwirek filtracyjny przy boisku
B, WP 047220 -
3.3.6/KNR9-20 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o érednicy zewnstrznej 100 mm |
'0401-05
220 B =
337 KNA 920 Ksztalti do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewnetrznej 100 mm za-
0404-05  slepki
B o . S :
3.3.8 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosc
0222-02 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 75KM
I 12 e - - -
4l Skoczniado skoku wdal o o )
0 __Roboty ziemne P S B
14.1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |
10112-02 ‘wierzchnie placéw |
. .. boe&_ I
415 KNR2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanege o grubosci 10
0802-03 cm- rozebranie podbudowy z maczki ceglanej
analogia
B DERO | - . S R e —— .
4.1.3 |Utylizacja maczki ceglanej
kalk. wiasna

6.4

'm3

j.m.
m2

'm2

m?2

m2

kpl.

kpl.

m
§m3
ma
m

m

Poszcz.

563.200 _

‘RAZEM

563.200
RAZEM

1.000

_RAZEM

230.000
RAZEM

20.700
RAZEM

230.000

 RAZEM

Im3

Im3

66 ~ i - - - o m3

m3

m3

'm3

‘m3

" RAZEM

£6.000

66,000

‘RAZEM

66.000
RAZEM.

330.000

" RAZEM

52.80C

" RAZEM

220.000

RAZEM_

___ RAZEM _

ha

RAZEM

12.000,

____0.006
RAZEM

____64.0000
RAZEM

6.400

2.000

Razem

~ 563.200

563.200|

230.000
20.700|

230.000

66.000

66,000

66.000,

©330.000|

.- |
52.800



Boisko Krynica

Lp. Podstawa

4.1.4 KNR 2-31
0814-02
analogia

4.1.5 KNR 2-31
lo101-02

4.1.8 KNR 201
10202-01

4.1.7 KNR 2-01
0214-08

42
4.2.1/KNR 2-31
10103-04

4.2.2 KNNR 2
0603-01

4.2.3/KNR 2-31
10104-01

4.2.4 KNR 2-31
0114-01

425KNR2-31

10114-03

4.2.56 KNR 2-31
0105-01

4.2.7 KNR 2-31
0109-03

4.2.8/ KNNR 6
0110-04

429 KNR2:31

0313-01
analogia

4.2.1/KNR 2-31
0/1301-01
analogia

1,0401-04

421 KNR 2-31
2 0402-04

421 KNR2-31

3 0407-03

421 KNR2-31

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia i:m.  Poszez. _Razem
- RAZEM 6.400
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m |
80 m ; 90.000 .
i RAZEM 90.000
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw: mechanicznie, do- m2 |
datek za kazde dalsze 5'cm giebokosci, grunt kategorii'I-1V razem 55 cm i
Krotnos¢ = 7 |
64 m2 | 64.000 i
~ RAZEM 64.000
‘Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samocho- |m3
dami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3. grunt kategorii I-]f i
'64°0.55 md 35.200
il | RAZEM 135200
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci trans-  |m3 |
‘portu ponad 0,5'km przyczepami samowyladowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii llI-1V - razem 5 km
Krotnosc = 8
352 m3 o
‘ 35.200
Nawierzchnie skoczni
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
48 m2 48.000 —
RAZEM . 48.000
‘Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowldknina m2 |
48 m2 48.000
L S I - RAZEM 48.000
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm
48 ma2 i 48.000,
| RAZEM 48.000
Podbudowy z kruszyw. pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zagesz- \m2 !
czeniu 20'cm
48 m2 48.000
- __RAZEM __48.000
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m2 |
niu 8 cm
Krotnosc = 0.625 |
48 e S _m2 48000
! RAZEM | 48.000
Warstwy podsypkowe, podsypka z kruszywa kamiennego 0,075-4 mm piasko-|m2
wa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3'cm
48 m2 1 48.000
RAZEM 48.000
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosé warstwy po zageszczeniu 12°cm im2 |
-beton jamnisty C 15/20
48 m2 48.000,
1 _ _ 1 RAZEM 48.000
Wykonanie elastycznej przepuszczainej warstwy podkiadowe] boiska ET (mie- [m?
szanina granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4 mm), grysu suszonego, potg-
czone z lepiszczem poliuretanowym) gr. 35 mm
48 ) mz 48000
R B ) _RAZEM 48.000
'Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna 25 (SBR+EPDM) m2
48 . ) ) ) S m2 48000
o o RAZEM 48.000
‘Malowanie lini skoczni kpl.
5 e B kol 1.00 S
R e . . RAZEM 1.000,
Rowki pod krawegzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
kat.lll-1v i
90 m 90.000
RAZEM 80.000
tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem m3
19070.3'0.3 m3 8.100 ;
(S R | RAZEM 8.100,
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin m ;
piaskiem | |
90 m 90.000



Boisko Krynica

Lp. |

4.2.1 KNR 2-31
4.0104-01
0104-02
analogia

421
5 kalk. wlasna

=
- 5'1 4
5.1.1/KNR 2-31
0802-03
analogia

5.1.2
'kalk. wlasna

5.1.3 KNR 2-31
0814-02
éana!ogia

5.1.4 KNR 2-31
0101-02

515 KNR2-01
0202-01

Pogl;;_éwa §

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jm.
‘Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach. wykonanie i za- |m?2
‘geszczanie reczne - grubost warstwy po zageszczeniu 50 cm- wypelnienie ze- |
skoku skoczni

24 m2
tawa | mentaZ progu do skoku w dal Tkpl

1 lkpl

Pchnigcie kulg

Roboty ziemne

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m2

cm- rozebranie podbudowy z maczki ceglanej

151 im2

:Utylizacja maczki ceglanej m3

15:1 im3

'Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej im

m

40

|Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow: mechanicznie. do- m2?
Idatek za kazde dalsze 5'cm glebokosci, grunt kategorii -1V razem 55 cm
[Krotnosé = 7

1151

m2

‘Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samocho- 'm3
‘dami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii -1l
15170.55

5.1.6 KNR 2-01
10214-08

'Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5'km odleglosci trans- m3
'portu ponad 0,5'km przyczepami samowyladowczymi. po drogach utwardzo-
inych, grunt kategorii lll-{V - razem 5 km

Krotnos¢ = 8 3
83.05 ‘m3

|Nawierzchnie kola do pchniecia kula

52
5.2.1 KNR 2-31
0103-04

522[KNNR2
0603-01

5.2.3 KNR2-31
0104-01
|0104-02

nawierzchni w gruncie kat. |-V

1151 ‘m2
“Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowloknina om?
151 m2

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie iza- m2
geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszezeniu 50 cm- pole rzutow(
wypelnienie piaskiem)

148 — 2 o m2

5.2.4 KNR 2-31
'0114-01

Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zagesz- m2
iczeniu 20°cm
3 - Zm?

525 KNR2-31
0114-03

" Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- m?2 |

niu8cm
‘Krotnosc = 0.625 i
13 7 o _im2

'Warstwy podsypkows, podsypka z kiuszywa kamiennego 0,075-4 mm piasko- m2
'wa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3'cm
3 7 ) 7 o

|m2

'5.27KNR 231

'Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubose warstwy po zageszczeniu 12'em m2

'0109-03 -beton jamnisty C 15/20
3 m2
558 KNB 231  Nawerzchnia poliuretanowa przepuszczaina 25 (SBR+EPDM) mz
0313-01
analogia

2

m3

‘Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2

~ RAZEM

_m=

Poszcz.
RAZEM

24.000
RAZEM

| 1.000
RAZEM

151.000
RAZEM

; 15.100
RAZEM

40.000
RAZEM

151.000
RAZEM

~ B3.050
RAZEM

151.000

_ RAZEM

151000
_ RAZEM

_148.000

_ RAZEM

3.000

3.000

__ RAZEM

2 3000
_ RAZEM

3.000
_RAZEM

__151.000

8000

Razem
380.000

24.000

1.000

151.000|

15.100
40.000

151.000

83.050

151.000

_148.000




Boisko Krynica
' Lp. | Podstawa

5.2.9/KNR 2-31
0401-04

5.2.1|KNR 2-31
0.0402-04

5.2.1 KNR 2-31
1/0407-03

521
2 kalk. wlasna

PRZEDMIAR

6.1 KNR 2-01
0505-02

6.2 KNR 2-01
0510-01
analogia

T
7.1 KNNR-W g
1005-03

7.2/ KNNR-W 9
11002-06

7.3 KNNR-W 3
1001-08

7.4 KNNR-W 9
|0801-04
|analogia

7.5 KNR 2-01
0201-05

7.6 KNNR 4
1410-04

7.7 KNR 2-22
0301-01

7.8 KNNR 1
0317-01

7.9 KNR 2-01
0236-02

| 7.10 KNR 2-02
0603-09

7.11/BC 2 0309-
02

7.12 BC 2 0309-
o1

= 0'45_ —

Opis i wyliczenia jm.  Poszez. Razem
RAZEM 3.000
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  im
kat. -1V
40 m . 40.000 :
| RAZEM 40.000
tawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem mé | ]
140"0.3"0.3 m3 ; 3.600| |
RAZEM 3.600
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin m
piaskiem |
40 m | 40.000
I ooy S— | |RAZEM | = 40.000
Dostawa | montaz kofo i prog do pchniecia kulg kpl ] ‘
1 kpl 1.000/
S __ RAZEM 1.000.
Plantowanie skarp i terenow przylegtych - |
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |V m2 :
11250 m2 1250.000
- RAZEM 1250.000
Humusowanie z cbsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 I
1280 - o .om& | 1250.000 .
| RAZEM 1.250.000
Oswietlenie zewngtrzne boiska ‘ |
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl.
6 kpl. __ 6.000|
; - RAZEM 6.000
Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie szt | |
lub $cianie
szt ! 6.000
. RAZEM 6.000/
Demontaz stupow o$wietleniowych ¢ masie 100-300 kg szt ‘ | |
6 szt | 6.000
| RAZEM 6.000
Demontaz kabli wielozylowych o masie 0,5-1,0 kg/m ukladanych w gruncie kat. m i |
-1V, M=0
102 S o m 102.000] |
| e i . - ~_ RAZEM 102.000
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samocho- |m?3 I
dami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 1l | |
- . Ny ma. L 2.700
| RAZEM 2.700
Analogia - Podloza betonowe z betonu B 10, grubos¢ 10 cm m3 | ;
| |
0180 I jms 0180 |
! RAZEM 0.180!
‘Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 0,5t ele-
ment
5 ele- 5.000
ment
L . | RAZEM | 5000
Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé do 3 m, z za- |m3
geszczaniem, kategoria gruntu |-l - 20 % !
0.36 S . m& 030
. o I RAZEM | 0360
'Zageszczanie nasyp6w ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-  im3 | |
v
036 S md 0360 B
. . I . : | RAZEM 0.360,
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2 |
zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa - [zolbet A |
8 . .om2 8000
| e e e oo PEREEML T T HIO0R)
lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej Aso-HS7, nanoszone przez |m2 i
‘malowanie powierzchni pionowych dwoma warstwami
- o qm2 | 8000
) " RAZEM 8.000,
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej Aso-HS 7, nanoszone przez |m2 !
malowanie powierzchni poziomych dwoma warstwami
‘m2 ~0.450




Boisko Krynica PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia _ | jm. Poszcz.  Razem |
- : RAZEM 0.450|
713 BC 20217- Analogia Wykonanie podlewek i wypelnien gr. 20 mm na powierzchniach po-  m?2
02 ‘ziomych - zaprawa OPTIROC 600/3 |
0.2 'm2 0.200 |
_ i RAZEM 0.200|
7.14 KNNR 5 ‘Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukeja, mocowanie przez zabe- szt
0405-03 ‘tonowanie, masa do 50 kg - rozdzielnia kompletna z wyposazeniem {
1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000|
7.15/KNNR 5 ‘Montaz i stawianie slupdw oéwietleniowych ocynkowanych, slup do 300 kg, szt [
1001-02 ‘stalowy o wysokosci 8 m
4 ‘szt 4.000 |
1 S RAZEM 4000
7.16 KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na slupie, wy- szt [
1002-02 siegnik do 30 kg |
| 4 szt 4.000 |
P o o L RAZEM . 4.000
7.17 KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy. rury osto- kpl.
11003-03 nowe | wysiegniki, wysokoséé latari do 10 m, przewody kabelkowe (YDY 372,5=
12)
- 4 e epl L 4000
EI , - RAZEM 4,000
7.18 KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiggniku- cprawa ledowa ze- szt
1004-02 ‘wnetrzna o mocy 150 W , iP 65
43 ‘szt 12.000.
R . — : = | RAZEM. 12.000
7.19 KNNR 5 {Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill - przyjeto 21mb 'm3
0701-02 i
i 21104 o m? 8400
; - j RAZEM 8.400
7.20 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0.4 m m
|0706-01 :
21 'm | 21.000
. | _ | . RAZEM 21,000
7.21 KNNR 5 'Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie | 'm
0707-02 folig
! 21 o o m 210000
i | ‘ RAZEM 21.000
7.22/KNR2-01  Reczne zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych, gtebokose do m3
0320-0501 3.0 m, kategoria gruntu llI-IV -
8.4 m3 8.400
! | i - BAZEM 8.400
7 23/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kabli ulozonego w ziemi ‘m i
10102-01
‘ et m_ 21.000 _
. RAZEM _ 21.000
pomiar
11205-06 :
_— B | B o B - ~ pomiar _ 1.000
B OO A _ RAZEM 1.000
7.25 KNNR 5 \Ztacza kablowe i urzadzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZZP kpl
0401-01 | |
‘ M kb 1000
A R S - - j RAZEM 1.000
7.26 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kolki plastikowe osadzane w szt
0301-02 cegle |
S 5 S . o = szt 5000 |
I , T RAZEM 5,000,
1 7.27 KNNR 5 Montaz koncowek kablowych, zaciskanie, przekroj zyt do 6 mm2 iszt i
11204-01 | |
. 5. R o em L HHER
- | RAZEM £.000
| 728 KNR2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samocho- |m3 |
10201-05 dami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii il |
_7ieto4 ! o : : ms  28.648 _ |
I e RAZEM 28.648)
7.23 KNNR 5 ‘Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokost do0.4m 'm ‘
0706-01
71.82 m 71.620
g RAZEM 71.620,
7.30'KNNR 11 ‘Podioza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych, piasek gr. 25 cm m3 |
0501-05
171.6270.25"0.1 m3 1.791

_ RAZEM 1791

0320-0501 3.0 m, kategoria gruntu li-IV -
| 183 m3 3.300



Boisko Krynica PRZEDMIAR

poriu ponad 0,5'km przyczepami samowytadowczymi. po drogach utwardzo-
‘nych, grunt kategorii 1ll-1V
Krotnosé = 4

|0214-08

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
' RAZEM | 3.300
7.32 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi m | {
0102-01
| 71.62 m 71.620
| RAZEM 71.620
7.33 KNNR 5 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie. kabeldo 1,0 kg/m, przykrycie 'm
0707-02 folig kabel YAKY 3*6mm2
| 71.62 m 71.620 !
| ! RAZEM 71.620
7.34 KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecis do 1kV ¢ izolacji i powtoce z tworzyw szt
0726-09 sztucznych, kabel 5-zylowy, do 16 mm2 |
5 szt 5.000 |
7.35 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrdwnawczych, szt
0611-01 w wykopie, bednarka do 120 mmz2 i |
| 5 szt 5.000, ‘
I e _RAZEM 5.000
7.36 KNNR 5 'Uktadanie uziomow w rowach kablowych m
0907-06
1 71.62 m | 71.620 |
L ___ RAZEM | 71.620|
7.37 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn. obwod 1-fazowy pomiar | !
11301-01 |
I & S __ |pomiar 8.000, |
I RAZEM | 8.000
7.38 KNNR 5 ‘Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, odci-
1302-03 kabel n.n., 4-zytowy nek | |
1 odci- 1.000 |
N — nek e |
‘ | . RAZEM 1.000
7.3% KNNR 5 ‘Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej. odci- |
11302-04 kabel n.n., 5-zytowy nek |
| 6 odci- 6.000)
| i nek |
R e o o S RAZEM 6.000,
7.40 KNNR 5 ‘Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci ze- szt !
1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy i |
2 szt 2.000, |
. - __ RAZEM 2.000
7.41 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. piorunochronnej i skutecznosci ze- szt
1304-02 rowania, uziemienie achronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny |
5 szt 5.000 |
7.42 KNNR 5 ‘Badania i pomiary instalacji uziemiajgeej, piorunochronnej i skutecznosci ze- |szt | |
11304-05 rowania. skutecznosé zerowania, pomiar pierwszy |
| -~ S TIPSV ST - - S FYRN) 1! |1, M—
‘ I — RAZEM | 2.000
7.43 KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej. piorunochronnej i skutecznosci ze- szt
1304-06 ‘rowania, skutecznosc¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
. i i o szt 17.000 1
| ! RAZEM 17.000!
7.44 KNNR 5 ‘Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dzialanie wytacznika rdzni- [préba
1305-01 ‘cowoprgdowego, proba pierwsza
L iz - _ ipréba | 1.000| —
] RAZEM 1.000
7.45 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacji i przekaznikoéw sygnalizacyjnych,  pomiar !
1307-06 przekaznik czasowy ; i
2 S R _ |pomiar 2,000 ..
: - B ! . RAZEM [ 2.000
7.46 KNP 1813 Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pdl szt ‘
11301-01
| | R szt 10000
N R I RAZEM 1.000
-8 DrenaZ przy murze oporowym, zbieracz wody zdrenazu |
8.1 KNNR 1 ‘Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegosé 1 km, kategoria |m3 i
0301-02 ‘gruntu 1il pod drenaze dia fi 100
122*0.6%0.5 m3 36.600
| R S - o — I 4 RAZEM 36.600
8.2 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportemn urobku samochoda- [m3
0206-04 mi samowyladowczymi do 1'km. koparka 0,60'm3, grunt kategorii [ll, samo-
chod do 5't |
366 ‘ R md_ 38800
e RAZEM 36.600'
8.3 KNR 2-01 Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odleglosci trans-  |m3



Boisko Krynica

' Lp. | Podstawa

84 KNR 911
0401-02

85 KNR20T
0610-02

8.6 KNR 9-20
10401-05

8.7 KNR-W 2-01
0222-02

PRZEDMIAR

O'pis i wyliczenia
35.6

Wzmacnianie powigrzchni geowikninami, sposab reczny, geowldknina
122*1.5

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie. wraz z przygoto-
waniem kruszywa, zwirek filtracyjny przy boisku
12270.6"0.4

te2 _— E—

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglosé
10°'m., grunt kategorii Hl, spycharka 75KM
4.93

8.8 KNNR 1
0301-02

8.9 KNR 2-01
0206-04

1 8.10/KNR 9-20
0102-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé 1 km, kategoria
gruntu lll pod drenaze dia zbieracza i odprowadzenie
134.5°0.670.4

,Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportam urobku samochoda-
'mi samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii 1ll, samo-
chéd do 5't
3228
Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, PP i PE, fa-
czonych kielichowo Fi 160 mm

134.5

8.1 KNR 9-20

Studzienki niewlazowe o giebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana

IPodioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 10 cm

Padioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiszionych, piasek gr. 20 om

Reczne zasypywanie wykdpéw liniowych o Scianach pionowych, glebokosc do

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku sa-

| 10303-01 (karbowana) 315 mm zwienczenie teleskopowe
1 | 13
[ 8.12 KNNR 11
0501-05 |
‘ 134.5%0.10.4
TBA3KNNR 11
0501-05
| | 13.28
814 KNR2:01
f 10320-0201  1.5'm, kategoria gruntu HI-IV, -
L 1845°0.4°0.4 .
8.15/KNNR 1
0221-02

5816KNRW201

mochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km materialem zmagazy-
[nowanym w hatdach, fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii 1!l - odwoz nadmiaru
Z|em|
85 27

Zasypywan;e ‘wykopow spycharkamr, przemieszczenie grunlu na odieglosé

0222 02 10'm. grunt kategorii Ill, spycharka 75KM
~ N 7048 e
[ __|Mala architektura S
9.1 Dostawa i mantaz - kosz na $mieci
j kalk. wiasna
(P B | S S .
Te2l ~ |Dostawa i montaz - fawka z oparciem .
‘kalk. wtasna

- th N

S

Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o srednicy zewnetrznej 100 mm |

j-m.

m3
me
m2
mé
ma3
m
m_
m3
ms_
m3
m3

ma

m3

m

szt

szt
m3

m3

- _.R__

m3
ms3
m3

m3

Poszcz. = Razem
i 36.600 .
| RAZEM 36.600
183.000,
RAZEM 183.000,
29.280
RAZEM 29.280
122,000, -
| RAZEM 122.000
4.930
RAZEM 4.930|
32.280!
| RAZEM 32.280
| 32.280,
| RAZEM 32.280
_ 134.500
| RAZEM _134.500
13. 000
| RAZEM 1 13.000|
5380
13.280 |
RAZEM 13.280
_ 21.520 1
RAZEM 21.520|
| 85.270 ,
_ RAZEM 85.270,
__70.490| I
| RAZEM | 70.490
___10.000 S—
RAZEM 10.000

~10.000






