— OPIS ZGLOSZENIA
+ PODSTAWA OPRACOWANIA
« Zlecenie Inwestora
+  Wizja w terenie
+  Miejscowy Plan Zagospodarowania miasta Krynicy-Zdroju

« PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest :

— przebudowa boiska szkolnego

— budowa drenazu odwadniajgcego

— budowa utwardzen

— montaz tawek
Catosé robét budowlanych bedzie realizowana w Krynica - Zdréj - miasto [ 121007_4 ], w obrebia
Krynica - Wies [ Nr 0002] na dz. ewid. nr: 1106, 1109, 1112/1

+ LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Wedtug zapisow miejscowego planu zagospodarowania dziatka znajduje sie w terenie
oznaczonym symbolem UO, w wiec dozwolone sa prace zwigzane z przebudowg boiska
sportowego, utwardzen , fawek.

Teren pod inwestycje jest ptaski. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg gorniczg. Projektowana przebudowa obywa sie na istniejacym boisku o nawierzchni
asfaltowe].

Dziatka znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na lokalizacje, realizowana
inwestycja spetnia wymagania, jakie obowigzujg w granicach w/w terenu objetego oznaczeniem
uo.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania mozliwa jest przeprowadzenie planowanych

plac budowlanych.
Stan istniejacy :

Istniejgce boisko w obecnym stanie jest wykonane w nawierzchni asfaltowej. Teren nie posiada
opaski utwardzonej. Boisko nie jest ogrodzona ani nie jest oSwietleniowe.

Po przebudowie :

- boiska zmienia sie parametry nawierzchni podbudowy oraz zostanie wykonany drenaz

odwadniajgcy teren ptyty boiska .

« DANE TECHNICZNE
Wymiary plyty boiska 24.05x15.0m

Wymiary projektowanych tawek 1,8/0.45/0.45m

Powierzchnia plyty boiska 968m?



- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

* Przebudowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24.05x15.0m oraz budowa

drenazu w ramach przebudowy
* Wykonanie utwardzen
« Montaz tawek

- OPIS BUDOWY

+ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Boisko o powierzchni poliuretanowej przystosowane bedzie generalnie do 1 dyscypliny: pita
reczna. Boisko zostanie zabezpieczone obrzezem o nawierzchni z kostki brukowej. Do boiska
projektuje sie utwardzenie szerokosci 2.0m.

Boisko wielofunkcyjne

W projekcie przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego zawarto:

- Boisko do siatkowki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwo$¢ gry w kometke).
Na ptycie zostanga wymalowane linie (w kolorach kontrastowych) wyznaczajgce
boisko.

Drenaz
Pod terenem przeznaczony pod bieznie ,boisko , wielofunkcyjne zaprojektowana drenaz

odprowadzajgcy wody opadowe w terenow rekreacyjnych do istniejgce kanalizacji
deszczowej. Projektowany drenaz wykonany z rur PCV wspomagany studzienkami
drenarskimi. Projektowany drenaz ukfadany na podbudowie z kruszywa tamanego pod
nawierzchniami sportowymi.

Projektowana
Obiekt nie bedzie bezposrednio ogrodzone.

« OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
| WYKONCZENIOWYCH

« ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje sie korytowanie istniejacej nawierzchni oraz niwelacje terenu.

« OBRZEZA BOISKA
Obrzeza boiska bedg wykonane obrzezem betonowym systemowym.

« NAWIERZCHNIA

+ CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Tabela nr.1 — wymagane parametry nawierzchni:

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Wytrzymatos¢ na rozrywanie , (MPa) 0,90
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 75 5




3. |Scieralnos¢ (mm) 0,09
4. | Przyczepnosc¢ do podkiadu : ( MPa)

+  Podbudowy typu PET 0,45
5. | Odpornosc¢ na uderzenie :

+ powierzchnia odcisku kulki (mm?) 550 25

« stan powierzchni po badaniu bez zmian
6. |Mrozoodpornos¢ oceniona :

« przyrostem masy, (%) 0,6

* zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
7. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, o

oceniona zmiana barwy po naswietleniu, nr skali szarej ( bez zmian )

+ CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY
Podbudowe wykonac z warstw kruszywa oraz podktadu z granulatu gumowego.
Doktadne zestawienie warstw wg rysunkow technicznych.

+ WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

« Dokument potwierdzajacy zgodnosc¢ parametréw oferowanej nawierzchni z polskg normg PN-
EN14877

+ Autoryzacja producenta systemu

« Karta techniczna systemu

» Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6

« Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

+ Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréow technicznych proponowanych przez Oferentéw

nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej

opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady

Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadac zamawiajgcy

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

10.0G 4077
« KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 'y

NAWIERZCHNIA BOISKA
- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa gr/rmﬁ 8
mm: bezspoinowa, elastyczna mata, sktadajgca sie z barwnego granulatu
SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym gr.
8mm
- Elastyczna warstwa stabilizujgca :
mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru ptukanego (frakcja
2-5mm) potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita 34 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm gruboéci 20cm
- Piasek zageszczony gr. 10 cm
- geowidknina

NAWIERZCHNIA OPASKI



+ kostka brukowa gr. 6 cm

« podsypka piaskowa gr. 3cm

» kliniec gr. 15cm

« grunt rodzimy

+ (podane grubosci warstw odnosza sig¢ do grubosci po zageszczeniu)

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

« trawa naturalna

« grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 6 x 30 cm na fawie betonowej zwyktej.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz zlokalizowany pod piyta boiska i
wyprowadzony do istniejacej kanalizacji opadowej.

SLUPKI | SIATKA DO PILKI SIATKOWEJ

Montaz stupkow siatkowki do tulei ukrytych w murawie boiska. Montaz siatki i stupkow wg
wytycznych dostawcy urzgdzenia. Przy montazu tulei nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
dokfadny montaz zdejmowanych zaslepek.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stép fundamentowych betonowych.
Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,2m p.p.t.

INSTALACJE

« drenazowa — nalezy wykonac¢ drenaz boiska rurami drenarskimi d100 i d160 zgodnie z
rysunkiem architektonicznym. Rura wyprowadzajgca kd200 PCV do istniejacego drenazu i
kanalizacji opadowej ktéra znajduje sie na terenie inwestycji . Ze wzgledu na nieduzg gtgbokos¢
posadowienia drenazu , ich lokalizacja i funkcjonowanie nie wptywa na istniejg ponizej sieci
oraz instalacje.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektow sgsiednich oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do gatunkow objetych ochrona. W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepujg
gatunki roslin, zwierzat i grzyboéw poddane ochronie gatunkowe;.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Z uwagi na klasyfikacie obiektu zwalnia sie przedmiotowa inwestycje od okreslenia wymagan
dotyczacych klasy odpornosci ogniowej.

UWAGI OGOLNE

« Materialy powinny odpowiada¢é wymogom wustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

+ Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI  TECHNICZNYMI ~ WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

+  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

« W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

+ Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach

+ Nawierzchnia boiska powinna by¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

« Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.



- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

+ Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyta




