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13cm| Beton C25/30 W6 F100

5,0cm| Warstwa kruszywa kamiennego (fr.0-31,5mm)
15,0cm | Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.0-63mm)
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- Elastyczna warstwa stabilizujaca :
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- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm

grubosci 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci

min. 5 cm ze spadkiem 0,8%

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm
grubosci 20cm

- Piasek zageszczony gr. 10 cm

- geowldknina

Projektowe AR EA -5 TU DI 0"3

33-300 NOWY SACZ
ul.Gtowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

=z
=
-
e
@
c
=]
=
c

Projektant-rodzaj || 08/2022

BRAZA BUDOWLANA

projektant:
mgr inZ. arch. Przemysiaw Gosztyla

Przebudowa , remot istniejacego boisa sportowego wraz z infrastrukturg tech. J

Podpisi numer; Obiekt _
ke - adres: Krynica - Zdréj ,obr. Krynica dz. nr: 1106,1108/1 , 1109, 1112/1 ,1104,1107

0w areh Inwestor:

Powiat Nowosadecki
ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz

RZUT KULA, l
j

Przedmiot
rysunkuy:




PRZEKROJ PIONOWY

1030

skala 1:50

—

——— e}
—

<#

n

on

e e e | o —

20

2030

WIELKOSC OCZEK

5150

200x100mm

20

2030

200x50mm

20

!

| 1. SLUPEK PROFIL STALOWY ZAMKNIETY

| I ¥ [ 80X60x3mm df. 6000mm,

| i % 2. PANEL PRZETLACZANY WYS. 2030mm i 1030mm

1000
1200

200

DRUTY POZIOME — @6mm
DRUTY PIONOWE — @ 5mm,
3. FUNDAMENT BETON B-20
A600x600x1200mm
‘ 4. OBEJMA SYSTEMOWA

lokalna strefa 5 v—i._ZO T 5. SRUBA IMBUSOWA
6

50

Il |
|l
7 Il !
. } I WIELKOSC OCZEK

: I
|
:
|

przemarzania_gruntu . SLUPEK BRAMOWY PROFIL STALOWY ZAMKNIETY

7 80X80X3mm

6 7 6 8 6 , ! 7. BRAMA DWUSKRZYDLOWA Z PROFILI ZAMKNIETYCH
, 7 60X40X3mm

cg | 8. FURTKA Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH

b
600
8
n
g

[ 60X40X3mm

2460 2500 8 1000 8D 2460 40 | PRZEKROJ POZIOMY

I
(=]

1920 600 1980 60 480 600 1920 500 skala 1:50 WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE

2520 2580 I 1080 2520 | OGNIOWO 100um WG. DIN 50976
[ |

UWAGA:
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

BiUl‘g Projiktowe AREA "S UDIO-3 ul.Glowackiego 34a pok.14 %?_%EEBTQ(%QST %(ZS

; . iekt Przebudowa t istniej boi rt infrastruktura tech
Pr nt-rodza gg Obie rze , remot istniejacego boisa sportowego wraz z infras 3 tech.
DjaRa j |08/ 22' 1. a oy by Adres: Krynica - Zdréj ,obr. Krynica dz. nr: 1106,1108/1 , 1109, 1112/1 ,1104,1107
BRAZA BUDOWLANA

projektant: d
mgr inZ. arch. Przemystaw Gosztyla

A e i Powiat Nowosadecki
|| ¥Awestor: ) Jagiellofiska 33, 33-300 Nowy Sacz

=
w

munsAs IN
0G-1
eleyg

—
¥ dmiot DETAL OGRODZENIA - BRAMA | FURTKA
ﬁ/sunku:




PRZEKROJ PIONOWY

skala 1:50

WIELKOSE OCZEK

200x100mm

WIELKOSE OCZEK

200x50mm

PRZEKROJ POZIOMY
skala 1:50

| !
I
|
PRZES: il = RUZESH DLTAY PR ZESHO TYBOM
o ] 806 dl 125N Al [2ENAA
w N 1 W A= LB T
0|
| |
o | l
A
| ;
|
=)
28 |
o g ]
i
| |
o | |
A
|
|
|
O
A
Ol
S
|
g |
e | oL
L I
2 :
l 85
o|5
—| N
u o =120
=
o~ -
przemarzania gruntu
2 T S
n
600 1920
2520

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE
OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

~ WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

suro_Projektowe AREA-STUDIO-3

33-300 NOWY SACZ
ul.Glowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

0S: 1L
eleys

P-M

NYUNSAL IN

Projektant-rodzaj

projektant:

BRAZA BUDOWLANA #rigT i} | 177
mgrinz. arch. Przemystaw Gosztyta ‘

Podpis i numer: Obiekt

Przebudowa , remot istniejacego boisa sportowego wraz z infrastruktura tech.
Krynica - Zdrdj ,obr. Krynica dz. nr: 1106,1108/1 , 1109, 1112/1 ,1104,1107

. adres:

Inwestor:

Powiat Nowosadecki
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

‘ot Przedmiot
L arsunku:

DETAL OGRODZENIA




PRZESLO TYPOWE
)

! 5
+6,00
-+
[ 7
O
o O
o O
—| o
L. o -
O lokalna strefa
o przemarzania gruntu
o
Q
/ 2 J 1 2
] d
[ = am— ] El Q
L ¥
T o
X
200, 3500 500 3500 200 Nl
4000 4000

PRZEKROJ PIONOWY
skala 1:50

PRZEKROJ POZIOMY
skala 1:50

1. PROFIL STALOWY ZAMKNIETY
A 80x80x3mm

2. SIATKA POLIPROPYLENOWA WIELKOSC OCZEK
45%45mm,

3. WYPORY PILKOCHWYTU PROFIL STALOWY ZAMKNIETY

21 60x40x3mm

SRUBY RZYMSKIE

LINKA STALOWA & 4,0mm,

S

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE OGNIOWO
100um WG. DIN 50976

UWAGA:

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWE

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

Biurg Projiktowe AREA "5 TUDI 0'3

33-300 NOWY SACZ
ul.Gtowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

. : . Podpis i numer: - ,Obiekt Przebudowa , remot istniejacego boisa sportowego wraz z infrastruktura tech.
& PrOJektant-rodzeiJ 08!12'92.2:? gpts A FaW COSEPTa ya. Krynica - Zdrdj ,obr. Krynica dz. nr: 1106,1108/1, 1108, 1112/1 ,1104,1107
b &

= ||3|| ¢ || o |[BrRAZA BUDOWLANA | ke[ W Powiat Nowosadecki

! g & | |projektant: { nwestor. I. Jagiellor 3, 33-300 N

M g O |lB ?ngrjm- o BiammpleniSol . ul. Jagielloriska 33, 00 Nowy Sacz

N ity | Przedmiot DETAL OGRODZENIA W POSTACI PILKOCHWYTU
N ] rysunku:




