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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie budowa trybun odwodniana wraz
o$wietleniem przy istniejgcym boisku wielofunkcyjnym znajdujgcego sig w miejscowosci Krynica -
Zdroj - miasto [ 121007_4 ] ADRES UL. Nadbrzezna 3 , 33-380 Krynica Zdrgj
Projektowane elementy maja uzupetnic¢ planowany:
Przebudowe, remont, boiska sportowego, biezni , skoku w dal , rzutu kulg, budowy ogrodzenia
utwardzen, drenazu odwadniajacego teren przy istniejgcym Zespole Szkot Ponadpodstawowych
im. Jana Pawia Il w Krynicy - Zdroju

Adres inwestycji:

Jedn. ewid.: Krynica - Zdrdj - miasto [ 121007_4 ]
Obreb: Krynica - Wies [ Nr 0002]
Dz. ewid. nr: 1106, 1108/1, 1109, 1112/1 ,1104,1107

Inwestor:

Powiat Nowosadecki , ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa trybu odwodnienia wraz o$wietleniem dia
przebudowy rozbudowy boiska wielofunkcyjnego

Kategoria obiektu budowlanego :kat. v

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposodb uzytkowania obiektu:

elementy obsfugujace boisko wielofunkcyjne .
Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Celem opracowania jest rozwoj lokalnej infrastruktury sportowej poprzez

uzupetnienie przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot
Ponadpodstawowych im. Jana Pawia |l w Krynicy-Zdroju. Inwestycja
obejmuje wykonanie budowy trybun przy przebudowywanym boisku
wielofunkcyjnym (objety osobnym postepowaniem administracyjnym) wraz z
niezbednymi obiektami infrastruktury technicznej w tym oswietleniem i
instalacja elektryczng. Celem inwestycji jest wykonanie przestrzeni publicznej

stuzacej rozwojowi sportu i rekreacji
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajqge jego charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegotowymi pozwolew,uzgodnien lub opinit innych
organdw,o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji 0 warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Forma architektoniczna i funkcja

Budowa trybun o konstrukcji stalowej posadowionej na tawach betonowych zbrojonych z
siedzeniami plastikowymi , instalacji elektrycznej wraz z stupami oswietleniowymi w ilosci 4
sztuk. Realizowane boisko objete osobnym postgpowaniem administracyjnym o powierzchni
poliuretanowej przystosowane bedzie generalnie do 4 dyscyplin: pita rgczna, koszykowka,
siatkéwka i tenis ziemny. Budowa odwodnienia sprowadzajacego  wody opadowe do
niegestniejacej instalacji kanalizacji opadowej przy pomocy rur PCV wraz ze systemem
studzienek .
Wykonczenie

Trvbunv wvkonaé jako systemowe

= prefabrykowane plastikowe siedzenia

= konstrukcja stalowa montowana na kotwach ocynkowana malowana proszKowo

ocynkowana , malowane proszkowo
Stupy oswietleniowe - Stalowe ocynkowane o di. 8 m, na fundamentach prefabrykowanych.
oraz parcia wiatru

Maszty przenosza obciazenia wynikajgce z zawieszenia opraw 1 wysiegnikow
dla III strefy wiatrowej. Na stupach nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe ledowe .
Projektuje si¢ od projektowanej tablicy bezpiecznikowej ( w ktorej nalezy zabudowac

zabezpieczenie nadpradowe) zlokalizowanej na w projektowane skrzynce energetycznej

proponowanej przy projektowanym chodniku , na terenie boiska ulozy¢ kabel do projektowane;j
tablicy sterowania o$wietleniem umieszczonej w skrzynce z blachy aluminiowej przy ogrodzeniu
projektowanego boiska zgodnie z planem zagospodarowania. Maszty przenosza obciazenia
wynikajace z zawieszenia Opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla 111 strefy Wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100(12). Roboty ziemne i fundamentowe dla slupéw o$wietleniowych
nalezy wykonywac¢ metodami mechanicznymi ograniczajacymi do minimum wielkosci wykopu.

Sterowanie oéwietleniem boiska bedzie realizowane recznie z tablicy RO. Tablice oswietlenia

nalezy wyposazyé w aparaturg do sterowania rozdziatu i zabezpieczenia obwodow oswietlenia

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szezegolnosei:

a) kubature, b) zestawienie powierzchni, przy czym: powierzchnig uzytkowq budynku
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pomniejsza si¢ o powierzchnig; przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych
przegréd budowlanych, przejsé i otwordw w tych przegrodach, przej$é w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i podestow w lokalach
mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy, -powierzchnig uzytkowq
budynku powigksza sig o powierzchnig: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf., schowkow i garderdb, przy okreslaniu powierzchni
uzytkowej powierzchnig pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub
wigkszej od 2,40m zalicza sig do obliczen 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od
1,40, lecz mniejszej od 2,20 m -50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1.40 m pomija
sie catkowicie, - przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
prezez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi Scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespol pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

kire wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzq zaspokajaniu ich potrzeb

mieszkaniowych.

Charakteryvstvezne parametry obiektu budowlanego:
Trybuny prefabrvkowane o wymiarach 1.30/6.15/1.33 dla kazdej trvbuny wyznacza sie i108¢ 24

0sob. Projektowane trzy zestawy trybun.

Shupy odwietleniowe wys, 8m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie dziatki oraz w jego bliskim sasiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych
$wiadczacych o istnieniu ruchdw mas ziemnych — osuwisk. W poziomie posadowienia

w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panujg proste warunki gruntowe z uwagi na
wystepowanie gruntéw genetycznie jednolitych oraz braku niekorzystnych zjawisk.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

z dnia 25.04.2012, Dz. U. z dnia 27.04.2012, poz. 463, projektowang budowe trybun,
odwodnienia o o$wietlenia z uwagi na charakter oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do 1
kategorii geotechnicznej. Trybuny posadowione na projektowanych tawach fundamentowych,

bezposrednio na noénym gruncie. Prace budowlane beda wykonywane do glebokosci 1.5m

ponizej istniejacego gruntu.

6 W przyvpadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali

mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy .

7. W przypadku  zamierzenia  budowlanego dotyczqcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego-liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych dla osob niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepelnosprawnych, sporzqdzonej w
Nowym Jorku z dnia 13 grudnia 2006 r(Dz. U. Z 2012 r. poz, 11 69 oraz z 2018 1,
poz.1217), w tym osob starszych.

oy
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Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiekiow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego  przez  osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepetnosprawnych, w tym 0sob.

Dla obstugi projektowanej inwestycji w zakresie dostgpu 0séb niepetnosprawnych w osobnym
postepowaniu ujeto dojscie z placu parkingowego do przebudowywanego boiska przyszkolnego .
Zaprojektowano uktad uksztaltowania terenu tak by spadki nie utrudnialy poruszanie si¢ osoby

na wozku inwalidzkich.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wphw  obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania S$ciekéw oraz wod opadowych, b) emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sig, ¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow, d)
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, e) wplywu obiektu budowlanego na
istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemiw tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — uwzgledniajge,ze przyjete 'w projekcie budowlanym  rozwiqzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wskazywaé ograniczenia lub
eliminacje wphwu obicktu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

OPIS OGOLNY:
Projektuje sie trybuny i stupy o§wietleniowe w ukladzie wolnostojacym.

Podstawowa funkcja obiektu cele rekreacyjne i sportu .
Na terenie przewiduje si¢ przebywania jednocze$nie do 90 osob.
WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z do drenazu a nastgpnie odprowadzane beda systemem rur i rynien

projektowanej instalacji kanalizacji opadowej nastgpnie do istniejacej kanalizacji opadowe]
znajdujacej si¢ na terenie inwestycji — zakres tych prac objete osobnym postepowaniem
administracyjnym

ENERGIA ELEKTRYCZNA:

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie za pomoca wewnetrznej instalacji od budynku do

szafka sterowniczej umiejscowiona na dzialce inwestora .
Szacunkowe zapotrzebowanie na energig elektryczng 8 kW.

HALAS:

pt
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Projektowane trybun i oswietlenie oraz ich wykorzystania nie emituje szczegdlnych hataséw i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Wytwarzane halasy i1 ich zasieg
pozostaje w obrgbie terenu szkoly zgodnie z ich przeznaczeniem. Obiekt nie wytwarza wibracji
ani promieniowania jonizujacego , pola elektrostatycznego i innych zaklocen.

Zastosowane materialy spelniajg wymagania dotyczace ochrony przed halasem i drganiami;
WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN. POWIERZCHNIE ZIEMI. GLEBE. WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Budowle z uwagi na mala wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia.

Budowle nie wprowadza szczegdlnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy domu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialek poza powierzchnia zabudowy, dojsé¢ i
dojazdow.

Projektowane budowle nie wplywa na srodowisko

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje si¢ wycinki drzew i karczowania krzewow,

natomiast planowane jest nasadzenie zieleni niskiej oraz zielenie wysokiej ochronnej niskiej na
terenie catej dziatki o mozliwie maksymalnym zageszczeniu.
OCENA EGOLOGICZNA:

Przyjete rozwigzanie , a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne — elektryczne maja charakter

nieuciazliwym w przewidzianym zakresie. Majac na uwadze powyzsze, budowla nie stanowi
zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow technologicznych, jak i uzyskiwania ciepla.
Reasumujgc budowla ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddzialywanie we wszystkich komponentach Srodowiska, miesci si¢ w granicach dzialki
Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza si¢ ze, rozpatrywane przedsigwzigcie nie
spelnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr
179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

10. | W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku-analize fechnicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chiodzenie lokalne Iub blokowe, w szezegdlnosci, gdy opiera sie calkowicie [ub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodiach energii (Dz.U. Z 2020 r.
poz.261, 284, 568, 695, 1086, 1503), oraz pompy ciepla, okreslajqcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylacyi, przygotowania cieplej wody uzytkowej,
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b) dostepne nosniki energii,

¢) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej:

-systemu konwencjonalnego albo systemu alternatywnego albo

-systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Analize przedstawiono dla jednego budynku.

a) Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ 15 [kWh/m? rok],

b)

Dostepne nosniki energii energia elektryczna,

11.

W stosunku do budynku-analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
|pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z art. 135 ust. 7-10 i art.
147 ust. 5-7 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2019 r. poz.

1065 oraz z 2020 v, poz. 1608).

W stosunku do projektowanego obiektdw istnieja techniczne mozliwosci zastosowania urzadzen,

ktore

automatycznie odzyskuja energie elektryczna. Koszt zastosowania urzadzen jest

stosunkowo wysoki a co z tego wynika szacunkowy koszt zakupu urzadzen odzysku energii

zwrdécl sie w przeciggu 15 lat.

12.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodhnie z jego przeznaczeniem.

Boisko wyposazony bedzie w instalacje w energetyczng (zasilanie z sieci — w.l.z. zalicznikowo -

skrzynka sterownicza przy granicy ogrodzenia boiska )

13.

Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektis.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budowla ogrodzona dookotfa boiska posiadajaca 2 wyjscia ewakuacyjne o szerokosei 2m i

wysokosci 210cm. Inwestycja nie wymaga ze wzgledu na swoje przeznaczenia stosowania

dodatkowych zabezpieczen P.POZ.  Jest obiektem rekreacji sportowej przeznaczonym

Jednoczesnie do przebywania do 90 osob.

15.

Uwagi koncowe

Inwestor jest obowiazany zapewnic¢: objecie kierownictwa budowy oraz nadzoér nad robotami

przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

ienaly
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*Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu w
terenie a po ich wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — art. 43 PB.

*Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materialy dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktorych wydano odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN, art. 10 PB.

*Wszystkie roboty budowlane obiektu budowlanego nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzong
decyzja o pozwoleniu na budowa, projektem budowlanym, obowiazujacymi przepisami i normami
budowlanymi oraz tzw. sztuka budowlana.

«Zbrojenie elementéw zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykonaé w oparciu o norme
PN-84/B-03264, a wykonane przed zabetonowaniem i zakryciem, nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego kierownikowi budowy.

*O zamiarze wprowadzenia zmian architektonicznych, budowlanych, konstrukcyjnych do
przyjetych rozwiagzafh w niniejszym opracowaniu nalezy niezwlocznie zawiadomié projektanta
obiektu budowlanego.

*Wszelkie prawa do projektu wynikajace z prawa autorskiego i praw pokrewnych zastrzezone.
Projekt nie moze stanowi¢ podstawy do dalszego projektowania lub wprowadzania zmian bez

uzgodnienia z autorem projektu.
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