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— OPIS ZGLOSZENIA
- PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie Inwestora
+ Wizja w terenie
+ Miejscowy Plan Zagospodarowania miasta Krynicy-Zdroju

« PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :
— przebudowa boiska szkolnego
— przebudowa biezni
— budowa skoku w dla
— budowa ogrodzenia o wysokosci 5,15 m
— budowa ogrodzen o funkcji pitko-chwytu o wysokosci 6m

— budowa utwardzen,
Ponadpodstawowych im. Jana Pawta Il w Krynicy-Zdroju .
Cato$¢ robdt budowlanych bedzie realizowana w Krynica - Zdroj - miasto [ 121007_4 ], w obrebia
Krynica - Wie$ [ Nr 0002] na dz. ewid. nr: 1106,1108/1, 1109, 1112/1, 1104

- LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Weditug zapisdbw miejscowego planu zagospodarowania dziatka znajduje sie w terenie
oznaczonym symbolem UO, w wiec dozwolone sa prace zwigzane z przebudowa boiska
sportowego wielofunkcyjnego, istniejacej biezni, pola rzutu kulg, budowa skoczni w dal
oraz ogrodzen o wysokosci 5,15 m i ogrodzen o funkcji pitko-chwytu.

Teren pod inwestycje jest nieznacznie nachylony. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie
objetym eksploatacja gérnicza.

Dziatka znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na lokalizacje, realizowana
inwestycja spetnia wymagania, jakie obowigzujg w granicach w/w terenu objetego oznaczeniem
uo.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania mozliwa jest przeprowadzenie planowanych
plac budowlanych.

Stan istniejacy :

Istniejace boisko w obecnym stanie jest wykonane w nawierzchni syntetycznej na podbudowie
betonowej. Na terenie boiska istnieje instalacja o$wietleniowa wraz z stupami oswietleniowymi-
przeznaczona do likwidacji. Istniejgca bieznia, rzut kulg posiadajg nawierzchnie trawiastg z
obrzezami betonowymi. W terenie istnieje skocznia do skoku w dal — przeznaczona do likwidacji,
zas w innej lokalizacji planuje sie budowe nowego miejsca do skoku w dal.
Po przebudowie :
- boiska zmienig sie parametry nawierzchni podbudowy oraz zostanie wykonany drenaz
odwadniajgcy teren piyty boiska . Teren zostanie ogrodzony wysokim ogrodzenie , i pitko-
chwytami.
- biezni zmieni sie rodzaj nawierzchni jego podbudowa oraz zostanie wykonany drenaz
odwadniajacy.

— rzutu kulg zmieni sie wymiary zewnetrzem nawierzchni i podbudowa jednoczesnie teren

zostanie ogrodzony siatkg wytapujgca kule.



Budowie bedzie podlegaé nowe miejsce do skoku w dal.

- DANE TECHNICZNE

Wymiary plyty boiska 22x44m
« Bieznia stan istn. 110.12m
«  Wysokosé ogrodzenia do wysokosci 5,15m
+  Wysokos¢ ogrodzenia petnigcego funkcje pitko-chwytow 6,00m
« Powierzchnia plyty boiska 968m?

+ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

* Przebudowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44x22,00m oraz budowa
drenazu w ramach przebudowy

» Budowa ogrodzenia o wysokosci 5,15m

* Budowa ogrodzenia petnigcego funkcje pitko-chwytow o wysokos$¢ 6,0m

» Wykonanie utwardzen

* Wykonanie skoku w dal

* Przebudowa biezni

* Przebudowa rzutu kulg

- OPIS BUDOWY

+ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej przystosowane bedzie generalnie do 4
dyscyplin: pita reczna, koszykowka, siatkéwka i tenis ziemny. W projektowanym ogrodzeniu
przewidziany jest montaz bram szerokosci 2m . Wejscia zlokalizowane bedg od strony zachodniej.

Boisko zostanie ogrodzone z 3 stron z uwagi na istnieje muru oporowego , nie planuje sie budowy
po 4 stronie ogrodzenia.

Boisko wielofunkcyjne

W projekcie przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego zawarto:

- Boisko do pitki recznej o wymiary 26,60x15,10m ( gry w pitke do siedmiu osob)
Projektuje sie pas wolny przeznaczony pod wybiegi.

Boisko wyznacza sig liniami szerokosci 5 cm nalezgcymi do powierzchni boiska.

- Boisko do siatkéwki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwos¢ gry w kometke).
Na plycie zostang wymalowane linie (w kolorach kontrastowych) wyznaczajgce
boisko. Szerokos&¢€ linii 5cm.

- Boisko do tenisa o wymiarach 10,97 x 23,77m (z polami do gry pojedynczej i
podwadjnej).

- Boisko do koszykoéwki — na boisku wielofunkcyjnym przewidziano mozliwosc gry w
koszykowke (dwa odrebne boiska) Projektowane boisko ma niewielki wymiary a co za tym idzie
nie wyznacza sie linii boiska.

Kosze do rzutow pitkg w postaci siatki z obreczg sg umieszczone przy liniach
korcowych na wysokosci 3,05m nad powierzchnig boiska i o wysiegu 1,60m. Kosze
przestawne mocowane w tulejach, dwustupowe.



Drenaz
Pod terenem przeznaczony pod bieznie ,boisko , wielofunkcyjne zaprojektowana drenaz

odprowadzajacy wody opadowe w terendw rekreacyjnych do istniejgce kanalizacji
deszczowej. Projektowany drenaz wykonany z rur PCV wspomagany studzienkami
drenarskimi. Projektowany drenaz uktadany na podbudowie z kruszywa famanego pod
nawierzchniami sportowymi.

Projektowana przebudowa biezni .

Obiekt bedzie posiadaty nawierzchnie syntetyczng o zwartej strukturze
paroprzepuszczalna, poliuretanowa z podbudowg z warstwy kruszywa oraz podktadu
gumowego wykonane na warstwie betonu jamistego , kruszywa tamanego (kliniec),
geowtdkniny. Pod nawierzchni sportowa projektuje sie drenaz odwadniajacy.

Sok w dal
Obiekt bedzie posiadaly nawierzchnie syntetyczng o zwarte] strukturze
paroprzepuszczalna, poliuretanowa z podbudowag z warstwy kruszywa oraz podktadu
gumowego wykonane na warstwie betonu jamistego , kruszywa tamanego (kliniec),
geowtokniny. Skok w dal bedzie zakoniczony zeskocznig wypetniong piaskiem otoczong
obrzezami.

Projektowana
Obiekty nie beda bezposrednio ogrodzone.

Pole pchniecia kula

Obiekt bedzie posiadaty nawierzchnie wykonana bedzie z :

— warstwy sektora rzutéw , maczka ceglana z gling , kliniec famany , kruszywo
kamienne stabizowane mech. , zageszczona podsypka piaskowa.

— Warstwy pola wyrzutu nawierzchnie syntetyczng o zwartej strukturze ,
paroprzepuszczalna, poliuretanowa z podbudowa z warstwy kruszywa oraz
podktadu gumowego wykonane na warstwie betonu jamistego , kruszywa tamanego
(kliniec), geowtokniny

+ OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
| WYKONCZENIOWYCH

+ ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje sie korytowanie istniejgcej nawierzchni oraz niwelacje terenu.

- OBRZEZA BOISKA
Obrzeza boiska bedg wykonane obrzezem betonowym systemowym.

+ NAWIERZCHNIA

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI
Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.



Tabela nr.1 —wymagane parametry nawierzchni:

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania
1. | Wytrzymatosé na rozrywanie , (MPa) 0,90
2.  |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 79 5
3. |Scieralnosc (mm) 0,09
4. |Przyczepnosé do podktadu : ( MPa)
* Podbudowy typu PET 0,45
5. | Odpornos¢ na uderzenie :
» powierzchnia odcisku kulki (mm?) 550 25
» stan powierzchni po badaniu bez zmian
6. |Mrozoodpornosé oceniona :
+ przyrostem masy, (%) 0,6
« zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
7. |Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiana barwy po nadwietleniu, nr skali szarej ( bez zmian )

+ CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY
Podbudowe wykonaé z warstw kruszywa oraz podktadu z granulatu gumowego.
Doktadne zestawienie warstw wg rysunkow technicznych.

+ WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

« Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

+ Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow oferowanej nawierzchni z polskg normg PN-
EN14877

« Autoryzacja producenta systemu

» Karta techniczna systemu

« Aktualne badania na zgodnos¢ z norma DIN 18035/6

« Aktualne badania na zawartosc pierwiastkow sladowych

« Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentow

nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej

opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady

Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajacy

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc¢ skfadane).

20.0%.202<
+ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI : e SETHAVERY S

NAWIERZCHNIA BOISKA 0 UraL SPIZHO
- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr.yi‘ﬁ. <
mm: bezspoinowa, elastyczna mata, skfadajgca sie z barwnego granulatu
SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym gr.
DT 8mm
- Elastyczna warstwa stabilizujaca :
mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru ptukanego (frakcja
2-5mm) potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita 34 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%



- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm
- Piasek zageszczony gr. 10 cm
- geowtoknina

NAWIERZCHNIA OPASKI

« kostka brukowa gr. 6 cm

+ podsypka piaskowa gr. 3cm

« Kkliniec gr. 15cm

« grunt rodzimy

+ (podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr.
min. 8 mm: bezspoinowa, elastyczna mata, sktadajaca sie z barwnego granulatu
SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem
poliuretanowym gr. min 8
Elastyczna warstwa stabilizujgca :mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru
ptukanego (frakcja 2-5mm) potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita
34 mm,

Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,

Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem
0,8%

Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm
Piasek zageszczony gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA PCHNIECIA KULA W
STREFA WYRZUTU

Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr.
min. 8 mm: bezspoinowa, elastyczna mata, sktadajaca sie z barwnego granulatu
SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem

poliuretanowym gr. min 8

Elastyczna warstwa stabilizujaca :mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru
ptukanego (frakcja 2-5mm) potgczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita
34 mm,

Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,

Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem
0,8%

Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm

Piasek zageszczony gr. 10 cm

STREFIE LOTU

Warstwy sektora rzutow:

Maczka ceglana z gling 20% gr.5cm

Kliniec tamany o 0-5mm gr 5cm

Kruszywo kamienne stabizowane mech. o 5-40mm gr. 15cm
Zageszczona podsypka piaskowa gr. 25cm



Strefa rzutu kulg jest ogrodzona siatkami ze stupkami zabezpieczajgcymi przed wylotem
w niepozgdanym kierunku . Rozwigzanie systemowe

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

+ trawa naturalna

« grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 6 x 30 cm na tawie betonowej zwykiej.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz zlokalizowany pod ptyta boiska i
wyprowadzony do istniejacej kanalizacji opadowe;.

OGRODZENIE

Wykonane jako systemowe, stalowe, panelowe.

Stupek stalowy 80x60x3mm, cynkowany, malowany proszkowo h=515cm (600cm — dtugosc¢
stupka). w rozstawie co 252cm

Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, malowany proszkowo h=509cm.

Furka — Wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem szer. 2,0m

Ogrodzenie wykona¢ w kolorze grafitowym.

Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjetym systemem producenta — jako stopy betonowe o
posadowieniu min 1,2m p.p.t.

OGRODZENIE PELNIACE FUNKCJE PILKO-CHWYTOW

Wykonacé jako systemowe wypetnione siatkg stalowa, o oczku 8x8cm gr. Splotu Smm.

Gtowne stupki nosne stalowe, cynkowane RK 80x80 h=6m

Fundamenty pod pitko chwyty wykonane zgodnie z wytycznymi producenta — jako stopy betonowe
o posadowieniu min. 1,2m p.p.t.

BRAMKI DO PILKI RECZNEJ

Przyjeto wykonanie bramek pitkarskich jako systemowych z profili aluminiowych wzmocnionych
100x120mm.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stop fundamentowych betonowych.
Poziom posadowienia fundamentow min. 1,2m p.p.t.

SLUPKI | SIATKA DO PILKI SIATKOWEJ

Montaz stupkow siatkowki do tulei ukrytych w murawie boiska. Montaz siatki i stupkow wg
wytycznych dostawcy urzadzenia. Przy montazu tulei nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
doktadny montaz zdejmowanych zaslepek.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stop fundamentowych betonowych.

Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,2m p.p.t.

INSTALACJE

+ drenazowa — nalezy wykona¢ drenaz boiska rurami drenarskimi d100 i d160 zgodnie z
rysunkiem architektonicznym. Rura wyprowadzajaca kd200 PCV do istniejacego drenazu i
kanalizacji opadowej ktéra znajduje sie na terenie inwestycji . Ze wzgledu na nieduza gtebokos¢
posadowienia drenazu , ich lokalizacja i funkcjonowanie nie wptywa na istnieja ponizej sieci
oraz instalacje.



WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektow sasiednich oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw. Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do gatunkéw objetych ochrona. W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepujg
gatunki roslin, zwierzat i grzyboéw poddane ochronie gatunkowe;.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Z uwagi na klasyfikacije obiektu zwalnia sie przedmiotowg inwestycje od okreslenia wymagan

dotyczacych klasy odpornosci ogniowej.

UWAGI OGOLNE

Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004r

o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

Prace wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI  TECHNICZNYMI  WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnoséci — skontaktowac sig z projektantem.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Nawierzchnia boiska powinna by¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm,

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyta
Ze osztyla

mgr inz. arch. Przefnyvsia



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

NAZWA Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego " ifd

INWESTYCJI istniejacej biezni, pola rzutu kula, budowa skoczni w dal
oraz ogrodzen o wysokosci 5,15 m i ogrodzen o funkcji
pitko-chwytu przy istniejacym Zespole Szkot - kb

Ponadpodstawowych im. Jana Pawtla II w Krynicy-Zdroju

A

Jedn. ewid.: Krynica - Zdrdj - miasto [ 121007_4 ]

ADRES Obreb: Krynica - Wies [ Nr 0002]
Dz. ewid. nr: 1106,1108/1, 1109, 1112/1, 1104
INWESTOR POWIAT NOWOSADECKI
ADRES NOWYM SACZ UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY
SACZ
SPORZADZAJACY mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyta
nr upr. MAPOIA/041/2015
DATA 08 2022

1. Podstawa prawna sporzadzenia:
Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409
2. Projektowany obiekt:
Budowa oswietlenia i trybun boiska sportowego
3. Istniejgca zabudowa dziatki Inwestora:
Budynek zespotu szkot.
4. Istniejgca zabudowa dziatek sasiednich:
Budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego istniejgcej biezni, pola rzutu kula,
budowa skoczni w dal oraz ogrodzen o wysokosci 5,15 m i ogrodzen o funkcji pitko-
chwytu

6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:

Sieci instalacje i przytacza : wodociggowy, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej,
7. Lokalizacja projektowanej przedsiewziecia:

Teren sportowy projektuje sie po stronie w wschodniej dziatki
8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

Miejscowy Plan zagospodarowania Gminy Krynica - Zdroj

9. Przewidywany wplyw projektowanego obiektu wraz z urzadzeniami

budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie:

Planowana inwestycja nie bedzie wptywaé na dziatki sasiednie
10. Okreslenie obszaru oddziatywania:

Przedmiotowa dziatka nr 1106,1108/1, 1109, 1112/1, 1104
11. Uzasadnienie:

Przedmiotowe boisko i jego lokalizacja oraz odlegtos¢ od sasiednich zabudowan
mieszkalnych ok. 39m nie beda oddziatywac na dziatki sgsiednie.




