INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE

ZDROWIA
(zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 r., Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa boiska sportowego przy istniejacym Zespole Szkoét
Ponadpodstawowych im. Jana Pawia Il w Krynicy-Zdroju

Jedn. ewid.: Krynica - Zdrdj - miasto [ 121007_4 ]
Obreb: Krynica - Wies [ Nr 0002]
Dz. ewid. nr: 1106, 1109, 1112/1

Nazwa inwestora oraz jego adres:
POWIAT NOWOSADECKI
ADRES UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyta

08/ 2022



CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ:

NAZWA Przebudowa boiska sportowego przy istniejacym
Zespole Szkot Ponadpodstawowych im. Jana Pawta 11
w Krynicy-Zdroju

Jedn. ewid.: Krynica - Zdrdj - miasto [ 121007_4 ]

SORES Obreb: Krynica - Wies [ Nr 0002]
Dz. ewid. nr: 1106, 1109, 1112/1
INWESTOR Powiat NowosadeCki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz
DATA 09/2022
OPRACOWANIA

1.1 Zakres robét w ramach catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow,

s roboty ziemne, wykonywane recznie oraz maszynami budowlanymi

e roboty zbrojarskie wykonywane prostymi narzedziami i pifami tarczowymi,
moZliwe uzycie betoniarki. Dowoz materiatow od dostawcy, roztadunek
dzwigiem samochodowym.

o roboty betoniarskie wykonywane recznie z uzyciem narzedzi murarskich
sprzetu: betoniarka elektryczna, wciggarka, rusztowania drewriane.

 roboly ciesielskie wykonywane recznie zuZyciem narzedzi ciesielskich i
sprzetu. pilarka spalinowa, wciggarka, rusztowania drewniane.

e roboty utwardzalnia, nawierzchni,roboty montazowe ogrodzenia

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce

EWID.: tABOWA [ 121008_2 ], OBREB: CZACZOW [ NR 0003], DZ. EWID. NR: 243/4
dziatka zabudowana budynkiem szkofy oraz istniejgcym boiskiem objetym
postepowaniem.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejaca kanalizacja oraz przytacz wodociggowy — Przed zuZytkowaniem boiska
nalezy przy pracach budowlanych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

1.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» roboty ziemne,
o prace na wysokosci
e /stniejace sieci i przytacza napowietrzne I podziemne
e Zzbiornik
o Siec/
e Uksztaftowanie terenu
e warunki gruntowe
o [stniejgce elementu budynku




1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1. wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gfebokosci wigkszej
niz 1,50 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej
niz 3,00 m,

2. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci po-

nad 5,00 m,

rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzZej 8,00 m,

montaz, demontaZ i konserwacja rusztowari

montaz elementow konstrukcyjnych

betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych

7. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

8. 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,
9. 50 m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyZej 1 kV, lecz nie przekraczajg-
cym 15 kV,

10. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdro-
wiu ludzi:

11. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
12. roboty budowlane prowadzone w studniach:
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1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejsc
szkolenie z zakresu BHP I stopnia, kierownicy III stopnia, nastepnie przeszkolenia
stanowiskowe /Przepisy BHP zawarte sa miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych /Dz.U.nr 47/

1.7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umoZliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robct budowla-
nych,

e oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc groZacych w szczegolnosci przysypa-
niem ziemig lub upadkiem z wysokosci,

o oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciagow komunikacyjnych,

e zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla osob niepowotanych,

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o koniecznosc stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, za-
bezpieczajacych przed skutkami zagroZeri,



e bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby,
e zytelne oznakowanie lokalizaci urzadzen przeciwpoZarowych i sprzetu ratunko-

wego.

1.8 Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeinstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia.

1.8.1 Na tablicy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw
e najblizszego punktu lekarskiego

e strazy pozarnej

e posterunku Policji

1.8.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

e punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow

o telefon komdrkowy

e odziez ochronng, kaski, pasy, liny zabezpieczajace

e Nalezy odgrodzi¢ plac budowy, wykona¢ barierki, rozmiescic tablice ostrzegawcze,
wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.
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