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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
SST-01. WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Inwestora Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostana
wykonane w ramach inwestycji : Przebudowa boiska , wykonanie naktadki na istniejace boisko wielofunkcyjne,
przebudowy biezni, przebudowy rzutu kulg ,budowy skok w dal , wykonania drenazu, montaz ogrodzenia , pitkochwytéw
wraz z utwardzeniami terenu w Krynicy .

Caloé¢ robot budowlanych bedzie realizowana Krynica - Zdréj - miasto [ 121007_4 ]
ADRES UL. Nadbrzezna 3 , 33-380 Krynica Zdroj

[l LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Wedtug zapisow miejscowego planu zagospodarowania dziatka znajduje si¢ w terenie  przeznaczonych pod przebudowe
boiska , wykonanie naktadki na istniejagce boisko wielofunkcyjne , przebudowy biezni, przebudowy rzutu kulg ,budowy
skok wdal, wykonania drenazu, montaz ogrodzenia , pitkochwytéw wraz z utwardzeniami terenu.

Teren pod inwestycje jest nieznacznie nachylony w kierunku wschodnio zachodnim i nie znajduje si¢ na terenie objetym
eksploatacja gornicza.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania, jakie obowigzuja w granicach w/w terenu objetego
Miejscowy planem zagospodarowania Krynica Zdréj.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania mozliwa jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng.

[ DANE TECHNICZNE

[ Wymiary plyty boiska nr 1 22,00x44,00m
[ Wymiary plyty boiska nr 2 24.05x15.0m
[l Wysoko$¢ ogrodzenia do wysokosci 5,15m

[1  Wysokos$¢ ogrodzenia pelniacego funkcje pitkochwytéw 6,00m

[l ZAGOSPODAROWANIE TERENU

» Przebudowa boiska na nawierzchnie poliuretanowa 24/15m
» Wykonanie naktadki na boisku 22/44m

» Budowa ogrodzenia panelowego o wysokosci 5,15m

* Budowa pitko chwytow o wysokos¢ 6,0m

* Wykonanie drenazu boiska

» Wykonanie utwardzen

[l OPISBUDOWY

[l FORMAARCHITEKTONICZNA
Boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej przystosowane bedzie generalnie do 4 dyscyplin: pila reczna,
koszykowka, siatkdwka i tenis ziemny. W projektowanym ogrodzeniu przewidziany jest montaz furtki oraz bram
wjazdowych. Wejscia zlokalizowane beda od strony zachodniej i wschodnie;j.
[l OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
I WYKONCZENIOWYCH
[ ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje si¢ korytowanie istniejacej nawierzchni oraz niwelacje terenu.
[l OBRZEZA BOISKA
Obrzeza boiska bgda wykonane obrzezem betonowym systemowym.

[l NAWIERZCHNIA

{ CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI - BOISKO O WYMIARACH 22X44M

Jest to nawierzchnia sportowa, wielowarstwowa, przepuszczalna dla boiska poddanego przebudowie

Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. 10 mm: bez spoinowa, elastyczna mata, sktadajaca si¢ z
barwnego granulatu SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym gr. 8mm



Dla boiska 44/22 przyjmuje si¢ wykonanie naktadki grubosci 1cm poliuretanowej w tej samej specyfikacji jak dla boiska poddanego
przebudowie.
Tabela nr.1 — wymagane parametry nawierzchni:

Poz. OkreSlenie parametru , jednostka Warto$¢ wymagania
1.  [Wytrzymato$¢ na rozrywanie , (MPa) 0,90
2.  |Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 75 5
3. Scieralno$é (mm) 0,09
4.  [Przyczepno$¢ do podktadu : (MPa)
(1 Podbudowy typu PET 0,45
5.  |Odporno$¢ na uderzenie :
[ powierzchnia odcisku kulki (mm?) 550 25
[J stan powierzchni po badaniu bez zmian
6.  [Mrozoodpornos¢ oceniona :
[] przyrostem masy, (%) 016_
[l zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
7. Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang barwy po 5
naswietleniu, nr skali szarej (bez zmian)

[l CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Dokument potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow oferowanej nawierzchni z polskg normg PN-EN14877
Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6

Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
biezni ,boiska , pola rzutu kula, skoku w dal
[J  SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym gr. 8 mm

[l Elastyczna warstwa stabilizujaca :

[J  mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru ptukanego (frakcja

[1  2-5mm) potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. calkowita 34 mm,

[J  Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,

[1  Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubo$ci 3cm

[J  Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
(1 Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm

[l Piasek zaggszczony gr. 10 cm

[J  geowloknina



NAWIERZCHNIA OPASKI

[J  kostka brukowa gr.6 cm

[J  podsypka piaskowa gr. 3cm

[ kliniec gr. 15cm

[J  grunt rodzimy

[J  (podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

[l trawa naturalna

[  grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyklej. Wody opadowe

odprowadzane beda poprzez drenaz zlokalizowany pod plyta boiska i wyprowadzony na niezbudowanag czes$¢ dziatki na teren
szkotki lesnej znajdujacej si¢ na przedmiotowej dzialce.

[l OGRODZENIE

Wykonane jako systemowe, stalowe, panelowe.

Stupek stalowy 80x60x3mm, cynkowany, malowany proszkowo h=515cm (600cm — dlugo$é stupka). w rozstawie co 252cm
Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, malowany proszkowo h=509cm.

Furka — Wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem szer. 1,00m

Brama — Wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem szer. 2,50m

Ogrodzenie wykona¢ w kolorze grafitowym.

Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjetym systemem producenta — jako stopy betonowe o posadowieniu 1,5m p.p.t.

] PILKOCHWYTY

Wykonac jako systemowe

Gloéwne stupki nosne stalowe, cynkowane RK 80x80 h=6m

Fundamenty pod pitko chwyty wykonane zgodnie z wytycznymi producenta — jako stopy betonowe o posadowieniu min.
1.2mp.p.t.

[l SLUPKI I SIATKA DO PILKI SIATKOWEJ

Montaz shupkow siatkowki do tulei ukrytych w murawie boiska. Montaz siatki i stupkow wg wytycznych dostawcy
urzadzenia. Przy montazu tulei nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadny montaz zdejmowanych zaslepek.
Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stop fundamentowych betonowych.

Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,2m p.p.t.

[] INSTALACJE
[]  drenazowa — nalezy wykona¢ drenaz boiska rurami drenarskimi d100 i d160 zgodnie z rysunkiem architektonicznym.
Rura wyprowadzajgca kd200 PCV na niezabudowang cze$¢ dziatki.

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robot
dla zadania j/w.

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot Roboty budowlane podstawowe w szczego6lnosci
obejmuja:

45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45100000-8 — Prace dotyczace przygotowania placu budowy

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkow Szczegdlnych zastosowanie majg wszystkie rzeczowo whasciwe normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych.



1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych Prace tymczasowe i towarzyszace - geodezyjne
wytyczanie elementdéw boiska. - wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych - inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbg¢dne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot budowlanych i
zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami osoby odpowiedzialnej za inwestycje .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Projektem Budowlanym. Dane okre$lone w Projekcie Budowlanym beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z
Projektem Budowlanym i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa Projekt budowlany budowy boiska autorstwa AREA-STUDIO-3 33-300 Nowy Sacz .

1.5.1.4. Dokumenty budowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis
dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezb¢dnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne
dla osoby odpowiedzialnej za inwestycj¢ i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaze Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji Projektowej / projekt wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cen¢ umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wlasnym
zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié: -zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami,
zamarzaniem i zawilgoceniem, -zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci, zabezpieczenie wymaganych przez
producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobéw budowlanych -zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania
dla betonéw fundamentu, podtozy, podktadow i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany spetnic¢
nastepujace warunki: -Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem i Uzytkownikiem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zardéwno dla uczestnikow procesu budowlanego
jak i dla 0sob postronnych.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Osobe odpowiedzialng za inwestycj¢ 1 zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspdltpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez



jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada si¢ staty pobyt osoby
odpowiedzialnej za te prace. Przystgpujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow
w wymagany sprzet ochronny. Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym z prowadzenia robdt budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/Inwestor — Powiat Nowosadecki

Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych — wykonawca robét budowlanych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania o$rodka.

Osoba odpowiedzialna za inwestycje wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych Iub robdt wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Materiaty — wszelkie tworzywa
niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
osob¢ odpowiedzialng za inwestycje Polecenie wydawane przez osobe¢ odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych
przekazywane beda w formie pisemnej Wykonawcy w formie pisemnej. Sposob realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy przekazywane przez osob¢ odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Przedmiar robét — wykaz
Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnodci technologicznej ich wykonania ST — Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Programem, uzgodniong z zamawiajacym,
zatwierdzong przez organ wladzy budowlanej dokumentacja, poleceniami wydawanymi przez osob¢ odpowiedzialng za
prowadzenie prac budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie . Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie 0soba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci osoba
odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac budowlanych dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robot
powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i zycia pracownikow oraz 0sob postronnych, zabezpieczenie interesdOw 0sob trzecich, a
takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

4. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi cze$ciowemu -(elementom ulegajacym zakryciu)

b) odbiorowi ostatecznemu



Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robo6t z :
1) SIwWz

2) Oferta

3) dokumentacja projektowa

4) wiedzg i sztuka budowlang

5) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt 6) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego
dotyczacymi danego zakresu robot

4.1. Odbior ostateczny Robot Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwlocznie powiadomieniem pisemnie o tym fakcie osobie odpowiedzialnej za prowadzenie prac
budowlanych.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest
protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Protokoty, Atesty, Certyfikaty

3. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

4. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

4.3. Odbior pogwarancyjny Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja wymaganiami SST oraz poleceniami osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie prac budowlanych. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac budowlanych dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobe odpowiedzialng za
prowadzenie prac budowlanych programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét, system (sposob i
procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji osobie odpowiedzialnej za inwestycje,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone,osoba odpowiedzialna za inwestycje
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiagzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj a
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
osob¢ odpowiedzialng za inwestycje. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe
odpowiedzialng za inwestycje o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac osobie odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez 0sob¢ odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych jest upowazniona do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Osoba odpowiedzialna
za prowadzenia prac budowlanych moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma,
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi SST. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Zestawienie materiatow - dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie osobie odpowiedzialnej za
inwestycje.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace

dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osoby odpowiedzilnej za inwestycje i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.



Odbioru tego dokonuje osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza wykonawca i jednoczesnym powiadomieniem . Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia osoba
odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior koncowy.

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce przekazane
pisemnie . Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie.

7.3.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci osobe odpowiedzialna za
prowadzenie prac budowlanych i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszezegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakos$ci
(P2J),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robdt whascicielom urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér

ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z
2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SST-02. ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY
2. WYKONANIE WYKOPOW
2.1. Wstep

2.1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopéw w gruntach I - IV kategorii w zwigzku z przebudowa
boiska wielofunkcyjnego .

2.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

2.1.3. Zakres robot objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
wykopow w gruntach II - IV kategorii i obejmuja: — wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami, —
wykopy mechaniczne jamiste o glebokosci do 2,0 m, — wykopy rgczne jamiste o giebokosci do 2,0 m,

2.1.4. Okre$lenia podstawowe Podane okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST 01 ,,Wymagania og6lne "

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 01.
”Wymagania og6lne”.

2.1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV: Grupa robdt: 451
Przygotowanie terenu pod budowg Klasa robot: 4511  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.2 Materialy (grunty) Material wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podloze
nawierzchni i elementow kanalizacji.

2.3 Sprzet Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST 01.
2.4 Transport Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 01.
2.5 Wykonanie robot

2.5.1. Zasady prowadzenia robot Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST 01. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

2.5.2. Roboty ziemne pod elementy odwodnienia Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robdt - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowej. Napotkane w obrebie wykopu
przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikow tych urzadzen. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetlniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢ do warto$cei Is, podanych w tab. 1. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zagg¢szczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia (wskaznik odksztatcenia 10 ) nie powinien przekraczac 2,5.

2.6 Kontrola jako$ci robot

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01. Wszystkie badania i
pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

2.7. Obmiar robot
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 01.

2.7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarows jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.



2.8 Odbidr robot Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 01.

2.9 Podstawa ptatnosci

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01.
2.10 przepisy zwigzane Spis przepisoOw zwigzanych podano w SST 01.

SST-03. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE - DOT. BOISKA O WYMIARACH 24,05 X 15,0 M

3. WARSTWA NOSNA I WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA

3.1. WSTEP

3.1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy nosnej i wyrownawczej w zwiazku z budowa boiska
wielofunkcyjnego

3.2. Materiaty

3.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialtow Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.2 Rodzaje materiatbw Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyroOwnujacej sg kruszywa 0
odpowiedniej granulacji.

3.3 Sprzet
3.3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne” .

3.3.2 Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujacej powinien
wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujgcego sprzetu: — rOwniarek, — walcow statycznych, — plyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

3.4 Transport

3.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania
ogo6lne”.

3.4.2 Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5 Wykonanie robot
3.5.1 Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.

3.5.2 Przygotowanie podloza Warstwa odcinajgca nosna i wyrownujgca powinna by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

3.6 Kontrola jakos$ci robot

3.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogbdlne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

3.7 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

3.8 Podstawa ptatnosci

3.8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01
,,Wymagania og6lne” .



SST - 04 NA WYKONANIE WARSTWY SEPARUJACEJ | ODSACZAJACEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem: warstw separujacych i odsaczajacych pod nawierzchnie boiska oraz drenazu wokot boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z utozeniem warstw separujacych z
geowldkniny i wykonaniem warstw odsaczajacych z tlucznia drenazu wokot boiska wielofunkcyjnego, stanowigcych czesé
podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie. Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczone mechaniczne w korycie pod
boisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w OST
,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

_ Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: zwiry drenarskie

_ Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw separujacych-izolacyjnych sa: geowtdknina.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé¢ nastgpujace

warunki:

a) szczelnosci, okre$lony zalezno$cia:
D15/d85 _5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej d85 - wymiar sita, przez ktore
przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U =d60/d10 _5

gdzie:

U - wskaznik rdéznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzaceg0 warstwie odcinajaca, d10 -

wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 1 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111[3], dlaklasy I'i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-

11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlokniny

Geowtoknina iglowana, biata, nie tkana, wykonana z pasm wiokien poliestrowych powinna posiada¢ aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke.

Parametry min.:

Gramatura [g/m2] — 250

Grubos¢ (nacisk 2kPa) [mm] — 1,20

Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz  wiokien [KN/m] — 1,5

Wytrzymato$¢ na rozciaganie w poprzek wiokien [KN/m] — 1,5

Wodoprzepuszczalnos¢ (prostopadta) [I/sm2] - 70

2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét



Wykonawca przystgpujacy do Wwykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone z SSt dotyczacym zaggszczenia podioza pod warstwy
nawierzchni. Warstwy separujaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie piasku

Pasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ rozitozonej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggeszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czesSciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podluznymi czgsciowo naktadajacymi sig¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierowno$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, a_do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajgca uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartos$ci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloécia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy separujacej i odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca i separujaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie separujacej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3.
Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy separujacej powinny posiadac aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej nalezy
wykonywaé zgodnie z normami wasciwymi

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ roznic od szeroko$ci projektowanej o wigeej ni_ +10cm, -5¢m.

6.3.3. Rownos¢ warstwy



Nierownos$ci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[7].

Nierdwno$ci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej ni_ = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigcej ni_ = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej tj. 10cm z tolerancja

+1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubos¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupehienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach,
wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto§¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych

zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wiesza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest [ m2 ] (metr kwadratowy) warstwy separujacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami osobie odpowiedzialnej za
inwestycje, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utomnej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy separujacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986

SST-05. OPASKI POLA GRY, DOJSCIA PIESZE, UTWARDZENIA TERENU
OBRZEZA | KOSTKA BRUKOWA
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach oraz utozeniem kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej w zwigzku z budowa boiska pitkarskiego.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.

2.2 Stosowane materialy Materiatami stosowanymi sa: — obrzeza betonowe — kostka betonowa wibroprasowana grubos¢
6cm — beton B-15 do wykonania faw, — cement — piasek do zapraw

2.3 Okreslenia podstawowe

2.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

2.3.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ stalym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoécia nie wicksza niz 1,0 m. 2.3.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej
krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

2.3.4 Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

2.35 Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreSlonymi materiatami
wypehiajacymi.

2.3.7. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypeliony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi. 4.2.3.8 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne
z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

3 Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania
ogoblne”.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogélne”.
6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01 "Wymagania ogdlne"

6.2. Podloze i koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz posiada¢ odwodnienie zgodne z dokumentacja projektowa Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe, jednorodne
oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i negatywnymi skutkami przemarzania.

6.3. Konstrukcja nawierzchni Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu obejmujg:



* wykonanie podbudowy, * wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow), « przygotowanie i
roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej, * utozenie kostek z ubiciem,  zasypka spoin piaskiem ¢ wypetienie szczelin
dylatacyjnych,  pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

6.4. Podbudowa Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

6.5. Obramowanie nawierzchni Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy.

6.6. Podsypka Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 315 cm, a wymagania dla materialow na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ @ 1
cm zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotezynnika wodno/cementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 =
14 MPa. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywatla si¢. Rozscielenie podsypki
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

6.7. Uktadanie nawierzchni

6.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubo$ci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach
o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnos$cig. Kostka do uktadania

mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy Kostkowe
wykonczeniowe W postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke¢ robocza nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie
utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

6.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierdbwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6.7.3. Spoiny Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. 3.8. Pielegnacja
nawierzchni Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywacé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie
nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

7. ODBIOR ROBOT



7..1 Ogodlne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01
,,Wymagania og6lne” .

SST-06. PILKOCHWYTY I OGRODZENIE
PILKOCHWYTY I OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania ogrodzenia z pitkochwytami wokot plyty boiska wraz z furtkami wejsciowymi i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montazu
$lusarki ogrodzeniowej ujete w przedmiarze robot.

Roboty do wykonania:

- rozebranie ogrodzenia na shupkach stalowych z wykopaniem czgéci zabetonowanych,

- wykopanie dotkoéw dla osadzenia i zabetonowania stupkow,

- obsadzenie stupkow ogrodzeniowych stalowych

- montaz pitkochwytdw z siatki ocynkowane;j,

- montaz bramki wejsciowej jednoskrzydlowej, stalowych,

- wywo6z nadmiaru ziemi z uporzadkowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie stalowe kompletnie wykonczone z ksztattownikéw stalowych

Do konstrukeji stalowych stosuje sie wyroby walcowane lub ciagnione gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3S; St3SX; wg
PN-EN 10025:2002

o stupki ogrodzeniowe stalowe z profili zamknigtych ocynkowanych, malowane proszkowo 80*80x4mm, dt. cat. stupka: 5,8
m, rozstaw 2.52 m, przy stupach skrajnych wykonac zastrzat i rygle z

ksztattownika o profilu 80*60x4mm, o kompletnie wykonczone ogrodzenie panelowe kratowe z pretow zgrzewanych
pionowych i poziomych, wym. 2500x2030 mm i 2500*1030 mm (montowane w trzech rzedach) lub z siatki ocynkowanej
ocynkowanej, srednica 5 mm oczka 20*5 i 20*10 mm z kompletem akcesoria montazowych systemowych, ocynkowanych.
Pitkochwyt - nacigg z linki stalowej sr. min. 3mm na $rubach rzymskich, mocowanie siatki do linki za pomoca
karabinczykow stalowych, mocowanie do stupkdéw ogrodzeniowych powyzej paneli kratowych na hakach stalowych — wys.
siatki 6,0m. Siatka odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, musi posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz by¢
obojetna fizjologicznie (atest PZH).

- bramki wejsciowe (2szt.) jednoskrzydtowe z ksztattownikow stalowych zamknigtych, montowane na

stupkach stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, stupek z ksztalttownika 100x100x4mm,

rama bramki z ksztattownika 60x40x3mm, wypelnienie z ksztattownikdéw 25x25z2mm, wym. skrzydta:

1,05x1,90 cm (wym. w $wietle stupkow 1,16 x 2,05m),

- wszystkie stupki zakonczone zaslepka z tworzywa,

- bramki wyposazy¢é w zamki, skrzydta zamocowaé na zawiasach regulowanych, o przyspawanie ,,wasow” z plaskownika
stalowego 30x3x0,5cm do stupkow stalowych w czesci zabetonowane;.

2.1.1. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia ksztaltownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,

zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usuni¢te wady przez szlifowanie lub dlutowanie, z tym, Ze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalna dolna odchylke wymiarowa dla ksztaltownika. Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi
wzdhiznej ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknieé i
sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢
wiasno$ci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [15] - tablica 14 lub innej uzgodnione;j stali i normy pomigdzy sktadajacym
zamOwienie a dostawca.

TABLICA 14. PODSTAWOWE WELASNOSCI KSZTALTOWNIKOW, WG PN-H-84020 [15]



STAL Wytrzymato$é na
RANICA PLASTYCZNOSCI, MPA, MINIMUM rozciagganie MPa. dla
DLA WYROBOW O GRUBOSCI LUB wyrobow o grubosci lub
SREDNICY. $rednicy, mm
MM
Do40 |OD41
do63 |Od64do |Od8l |Od101do|Od151do Od 101 do 200
80 do 100 | 150 200 Do 100
ST 3wW 225 215 205 205 195 185 Od 340 do 490
Od 360 do
490
ST4W 265 255 245 235 225 215 Od 420do | Od 400 do 550
550

Ksztaltowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza si¢ tylko
w wigzkach. Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajacego zamowienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajace co najmniej: dat¢ wystawienia zaswiadczenia, nazw¢ i adres wytworni, oznaczenie wyrobu, liczbe
dostarczonych sztuk, ew. mas¢ partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢ wytworni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od wielkosci i
masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ W warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 mm, b) cigzkich 12mm, zgodnie z okre$leniem agresywno$ci korozyjnej srodowisk wedtug PN-H-
04651 [9] .

2.1.2. Wymagania dla tacznikoéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia Wszystkie drobne

ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementow ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki
itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé naderwane, rozwarstwien i wypuktych karboéw. Wihasnosci mechaniczne
tacznikow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-

82 054[34], PN-M-82 054-03 [35] lub innej uzgodnionej.

2.2. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okre$lono inaczej, powinna by¢ C16/20 lub zgodna ze
wskazaniami . Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701 [6] . Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z ustaleniami podanymi w BN-8 8/6 731-08 [42] .

Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7] . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
pitna. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduj a to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5] .

2.3. Sktadowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowie przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materiatlow, spoin, otworéw na skruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jako$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier protokolarnie.

Potaczenia elementow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania
elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138 .



3.SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢eznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: S$rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow
betonowych ,,na mokro", przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utrata statecznosci.

Ksztattowniki stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi sodkami transportu. W przypadku zatadowania na $rodek
transportu wigcej ni_ jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiazki wiaze si¢ drutem stalowym
lub tasma stalowa w dwoch miejscach, w odleglosci okoto 500 mm od koncow. Drut i taSma uzyta do wiazania wigzek
powinna by¢ o takiej wytrzymalosci na rozciaganie, ktora gwarantuje, ze w czasie zaladunku, transportu i wyladunku nie
nastapi zerwanie wigzania. Wiazania nie nalezy uzywacé jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku tadowania na $rodek transportu wigcej ni_ jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostrozno$é, ze wzgledu na podatno$é powtok na uszkodzenia
mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi ¢ w warunkach zabezpieczajacych przed Korozja, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania dostarczonego ogrodzenia,

- mozliwo$¢ zamocowania elementéw do gruntu poprzez zabetonowanie,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wlasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan osoby odpowiedzialnej za inwestycje . Do podstawowych czynnosci, objetych
niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod shupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki,

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia,

- montaz pitkochwytow,

- montaz bramy wjazdowej i furtek.

5.2.1. Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw
nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkow
prostych na mniejsze odlegtosci.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku lub w
szalunku o wymiarach nie mniejszych ni_ 0,40x0,40x1,50m. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeti¢ otwoér
mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé¢ do dalszych prac co
najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od
100C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkoéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo W linii ogrodzenia, a ich wierzcholki
powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z ksztattownikow powinny mie¢ gorny otwor zamkniety zaslepka z
tworzywa.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15 nalez y zabezpieczy¢
przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do
45°. Shupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich uszek lub otworéw do zaczepow i
hakéw metalowych.

5.2.4 Wykonanie wlasciwego ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe kratowe mocujemy do slupkéw za pomoca elementéw montazowych z nakretka (8 szt. na panel).
Nalezy pamigta¢ aby poszczegdlne panele montowane byly w jednej linii. Panele montujemy od wewngtrznej strony
ogrodzenia.

5.2.5. Pitkochwyty



Elementem no$nym dla pitkochwytéw jest linka stalowa zamocowana na stupkach przy pomocy hakéw ze S$ruba,
wyposazona w naciag ze $rub rzymskich. Do linki mocujemy siatke pitkochwytu z stali ocynkowanej. Siatke pitkochwytu
montujemy nad ogrodzeniem paneclowym w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie siatki o elementy wystajace panelu
ogrodzenia.

Akcesoria montazowe:

linki stalowe cynkowane @ 3 mm, karabinczyki stalowe mocujace siatki do linek (3 szt./mb), $ruby rzymskie do naciagania
linek stalowych, przelotki i $ruby montazowe.

Uwagi montazowe:

zawieszenie siatek do 4 linek stalowych naciagni¢tych $rubami rzymskimi, rozpigtych poziomo na pitkochwycie,
karabinczyki, zwlaszcza dolne, trudne do odpiecia, powinna by¢ naciggnigta we wszystkich kierunkach, montaz
przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub wedtug jego instrukcji montazu.

5.2.6. Bramka wejsciowa

Fundament pod bramki nalezy wykona¢ zgodnie projektem lub z instrukcja producenta. W fundamencie nalezy zabetonowaé
stupki. Skrzydta bramy i bramek zamontowaé do shupkow przy uzyciu zawiasoéw regulowanych. Dostarczone bramki
powinny by¢ wyposazone w zamek

5.3. Wykonanie spawanych zlaczy elementow ogrodzenia

ZYacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27]. Wytrzymato$¢ zmeczeniowa
spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny
do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm. Odstep, w zlaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy
przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy ni_ 1 mm.

5.4. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera. Aby
prawidtowo zamontowa¢ segment ogrodzeniowy potrzebne jest zachowanie 10mm luzu montazowego z kazdej strony.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych z przyspawanymi
'wasami' z preta stalowego lub plaskownika.

Wszelkie roboty ziemne w obrgbie kolidujacych sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia w celu uniknigcia ich uszkodzenia. W przypadku niejasnosci co do przebiegu
poszczegblnych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ wykop kontrolny wykonany recznie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zastosowaniem si¢ do przepiséw i wydanych warunkéw i wytycznych wiasciciela sieci.
W przypadku uszkodzenia wymienionych sieci uzbrojenia terenu koszty napraw i usunigcia awarii ponosi Wykonawca robot.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiar6w,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania cz¢éci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem rownos$ci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dzialania czeSci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla $lusarki ogrodzeniowej jest [mb] elementdéw zdemontowanych i zamontowanych wraz z
zabetonowaniem oraz w jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulggajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowo$¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie dokumentacja projektowa

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod shupki,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow,

- poprawno$¢ wykonania pitkochwytow,

- poprawno$¢ wykonania furtek.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementoéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoinie i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie
oczysci¢ z zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiardw,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powickszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,



¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmgczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M-06515 [26],

d) ztacza o wadach wigkszych ni_ dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

SST -07. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk.

1. MATERIALY

1.1. Wymagania ogdlne Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania
materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wymagane dokumenty: Aprobata lub Rekomendacja ITB , Atest Higieniczny PZH , Dokument potwierdzajacy zgodnos$c
parametrow oferowanej nawierzchni z polska norma PN-EN14877 , Autoryzacja producenta systemu , Karta techniczna
systemu , Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6 , Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy) Celem
weryfikacji wiasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie przez
Zamawiajacego sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw
jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

[0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI boiska do siatkowki

[1  Nawierzchnia ( typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa (bezspoinowa ) , gr 8 mm sktadajac sie z
barwnego granulatu SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym gr. 8 mm

[J  Elastyczna warstwa stabilizujaca : mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru ptukanego (frakcja 2-5mm)
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita 34 mm,

[1  Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,

[J  Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubo$ci 3cm

[1  Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubos$ci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
[J  Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm

[l Piasek zaggszczony gr. 10 cm

[J  geowtoknina

UWAGA: Podane grubo$ci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu
2. SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez osobe odpowiedzialng za
prowadzenie prac budowlanych.



3. TRANSPORT

3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na 0Sie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami osoby odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez 0soba odpowiedzialna za
prowadzenie prac budowlanych. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych, poprawione
przez Wykonawcg. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoséci za ich dokladnos$¢. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych uwzgledni wyniki badan
materialdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST_01 "Wymagania Ogdlne”

5.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac budowlanych- Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce¢ na jego koszt. Na pisemne wystgpienic Wykonawcy,
osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na jako$é
robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

5.3 OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byé

uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory

powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.

Nie dopuszczaé¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne

stuzby komunalne) powinny by¢ kontrolowany — rowniez ze wzgledu na no§nos¢ podbudowy.

Uwagi 0gdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i majg charakter ogolny. Jako ze faktyczny

Stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany

i jest poza nasza kontrola.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da przekazywane pisemnie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen na pismie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 01 "Wymagania ogdlne"

8. PRZEPISY ZWIAZANE



8.1. Normy i dokumenty zwigzane a) Atesty PZH b) Instrukcje producentéw c) Inne — wybrane przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac¢ si¢ wiedzg techniczna

SST - 08. WYPOSAZENIE BOISKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jw.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
montazem wyposazenia placu gier.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialtow Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadania,
podano w ST.00.00.00."Wymagania 0golne".

UWAGA : wszystkie elementy wyposazenia boiska wykona¢ $ci$le wg. projektu budowlanego.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA - bramki pitki recznej wraz z siatka o wymiarach wg. projektu
‘—%‘W—k@fﬂpl@t‘ﬁw j j 5 i

- 2 szt. - stupki z siatka do siatkowki

2 oot ok ko d .
2.2 Kosze do koszykowki (wg normy EN1270)

» Konstrukcja kosza podwojna stalowa -wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo 100um wg DIN 50976.
Wszystkie elementy powinny mie¢ mozliwo$¢ demontazu. Stup nalezy zamocowaé¢ w odleglosci minimum 40 cm od linii
koncowej boiska. Tablica epoksydowa 180x105 cert. bezp. "B" wraz z mechanizmem do regulacji wysokosci (w przedziale:
260-305cm) mocowana na ramie, obrgcz stalowa, siatka tancuchowa, ostona dolnej krawedzi U-55mm wykonana z
poliuretanu,- wymiary -szer. -wys. oraz wysieg wg. wytycznych Polskiego Zwigzku Koszykowki i norm FIBA. Stup kosza
osadzony w tulejach mocujacych w fundamencie bet., wysiegnik kosza 1=160cm

Badania kontrolne obejmujq kontrole:

* Sprawdzenie pionowosci

* Sprawdzenie zgodnosci wymiarow

* Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

2.3. Bramki do pilki recznej (wg normy EN749)

bramka do pitki recznej wykonana z profili aluminiowych 300x200 wg normy IHF, gleboko$é bramki (gora/dol) -100
gora/120 dot, tuki sktadane, mocowanie do fundamentu w 4 punktach oraz w tulejach stal-ocynk., Bramki nalezy wyposazy¢
w siatki polipropylenowe gr. splotu 3mm, krawedZ oczka 10cm, glebokos¢ siatki: gora 80cm, dot 100cm, kolor zielony.
Bramki nalezy zamontowac tak aby wysokos¢ pokrywy zabezpieczajacej byta rowna wysokos$ci maty elastomerowej
Badania kontrolne obejmujg kontrolg:

* Sprawdzenie pionowosci montazu tulei

* Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

* Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

2.4. Shupki do siatkéwki

(wg normy EN1271) stupek do siatkéwki systemowy £@80mm lub 80x80mm , profil stal-ocynk ogniowo, montaz stupkow w
tulejach stal. ocynk. osadzonych w fundamencie, mechanizm naciaggowy siatki przesuwny z zastosowaniem mimosrodu z
ptynna regulacja wysokosci siatki (do siatkéwki i badmintona)

-montaz wg. systemu i zalecen producenta
- wg normy FIVB i atestu PZPS



Tuleje nalezy zabetonowa¢ w odlegtosci podanej na rysunku oraz wg wytycznych producenta (np. min. 0,50 m, max 1,0 m
od linii bocznych i na przedtuzeniu linii §rodkowej boiska). Tuleje nalezy zamontowacé tak aby wysokos$¢ pokrywy (pokrytej
EPDM) zabezpieczajacej byta rowna wysokosci maty elastomerowe;j

-gorna cze¢$¢ fundamentu - 48mm wzgl. pow. EPDM

Badania kontrolne obejmujq kontrole:

* Sprawdzenie pionowosci montazu tulei

* Sprawdzenie zgodnosci wymiarow

* Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

2.5. Obiekty sportowe

2.5.1. Boisko do koszykéwki — nie dotyczy

* Boisko do koszykowki ma ksztalt prostokata o wymiarach zgodnych z projektem

* Boisko ogranicza si¢ wyraznie pomalowanymi liniami szer. 5 cm

* Na $rodku boiska wykresla si¢ koto srodkowe o promieniu 1,80 cm mierzac od wewnetrznych brzegow linii wyznaczajacej
te koto Linia $rodkowa wyznaczona jest rownolegle do koncowych linii, migdzy srodkowymi punktami obu linii bocznych i
jest przedtuzona o 15 cm poza kazda z linii bocznych. Lini¢ rzutow wolnych wyznacza si¢ rownolegle do kazdej z linii
koncowych w odlegtosci 5,80 m od $rodka tych linii i wykresla si¢ lini¢ rzutu wolnego, ktora jest §rednica kota (dtugosci)
3,60 m i tukiem (potkola) o promieniu 1,80 m zamykajacego pole rzutéow wolnych.

2.5.2. Boisko do pilki recznej — nie dotyczy

Boisko do pitki rgcznej stanowi prostokat dt. 40,00 m i szer. 20,00 m. Dookota boiska znajduje si¢ pas ochronny wzdtuz linii
bocznych oraz wzdtuz linii bramkowych szer. 2,00 m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze kontrastowym
do jego nawierzchni. Na boisku oprocz linii bocznych i bramkowych rozroznia si¢ nastgpujace elementy:

* Linia $rodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielaca boisko na potowy

* Linie zmian zawodnikéw - prostopadte do linii bocznych w odlegtosci 3,00 m od linii $rodkowej, dt. 50 cm w kierunku
wnetrza boiska

* Pole bramkowe - wyznaczone w ten sposob, ze na zewnatrz obu shupkow bramki (liczac od tylnej krawedzi) zakresla si¢
huki o promieniu 6 m wynoszace ¥4 obwodu kota . Oba tuki taczy si¢ nastepnie linig dlugosci 3 m

- réwnolegle do linii bramkowych

* Linie rzutéw wolnych — zaznacza si¢ linig przerywang (dt. kreski i odstgp migdzy kreskami — 15 cm) rownolegta do linii
pola bramkowego o odlegla od niej 0 3,0 m

* Linie rzutéw karnych o dtugosci 1 m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od $rodka bramki i réwnolegle do linii bramkowej
Kolorystyka — wg dokumentacji

Badania kontrolne obejmujq kontrolg:

« Sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem

« Sprawdzenie prawidlowosci montazu i usytuowania urzqdzen sportowych

2.5.3. Boisko do siatkowki

* Boisko do siatkéwki stanowi prostokat o wymiarach 22,0 m x 13,0 m, przy czym gra odbywa si¢ na obszarze o wymiarach
9,0 m x 18 m. Kolorystyka — pkt. 2.3.8. Pas wolny od wszelkich przeszkdéd wzdtuz linii bocznych oraz wzdhuz linii
koncowych - 2,00 m. W odlegltosci min 0,5m, max 1,0 m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii §rodkowej boiska mocuje
si¢ stupki. Powierzchnie netto oznacza si¢ linig szerokosci 5 cm.

* Stupki do siatkowki stal-ocynk (demontowane-opisane powyzej) z regulowang wysoko$cig zawieszenia siatki zamocowac
w systemowych tulejach ocynkowanych.

« Siatka polipropylenowa gr. splotu 3mm, obszyta tasmg kolor biaty szerokosci gorna cze$¢ 7cm i dolna 5cm

» mocowanie siatki do stupkow linkami naprezajacymi z bloczkiem w 6-punktach

2.5.4. Boisko do tenisa — nie dotyczy

*Kort tenisowy Stanowi prostokat o wymiarach 23,77 m x 10,97 m. Pas wolny od wszelkich przeszkod wzdtuz linii bocznych
oraz wzdhuz linii koncowych - 2,00 m gra odbywa si¢ na powierzchni catego boiska wielofunkcyjnego 22/44m. W
odlegtosci min 1.9m, od linii bocznych i na przedtuzeniu linii §rodkowej boiska mocuje si¢ stupki

«Jeden komplet do tenisa — siatka wraz ze stupkami z regulacja wysokos$ci. Stupki montowane w tulejach — studzienkach do
siatkowki. Konstrukcja sktada si¢ z dwodch stupkow, profil stalowy okragly @ 76mm, malowane proszkowo. Kolor czerwony.
Naciag zewnetrzny korbowy. Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz. Siatka wykonana z polipropylenu. Grubo$¢ sznurka: 2,5
mm, czarna. Oczka kwadratowe, 4,5 x 4,5 mm. Tasmy boczna i dolna szerokosci 4 cm, czarne, wzmocnione nylonem. Linka
grubosci 4 mm, stalowa pokryta nylonem.

2.3. Sktadowanie
Sktadowanie materiatow i wyrobow zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentow.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne".

3.2. Sprzet do wykonania montazu Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego
zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT



4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00.
»Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow i wyrobow Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami
technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robot zgodne z instrukcja producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT 8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00 00 ,,Wymagania
ogolne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami .

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
Cena wykonania jednostki obmiarowe;j jest jednostka przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Aprobaty techniczne urzadzen Dokumentacja techniczna



