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Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka — Topola Osiedle
na odcinku dtugosci okoto 800 m

Oswiadczenie projektanta
Dziatajgc zgodnie z treScig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane
(jednolity tekst D.U. 2016.290 ze zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn.:
Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka — Topola Osiedle na odcinku dtugosci okoto 800 m
Wykonany dla: Powiatowego Zarzgdu Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1

63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka — Topola Osiedle
na odcinku dtugosci okoto 800 m
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Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka — Topola Osiedle
na odcinku dlugosci okoto 800 m
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Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka — Topola Osiedle
na odcinku dtugosci okoto 800 m

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka — Topola Osiedle na odcinku dtugosci okoto 800 m

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni z bitumiczne;j,

- wykonanie zjazdow do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowe systemu odwodnienia drogi.

1.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa nr 5321P na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni bitu-
micznej o szerokosci ok. 5 m, szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia wynosi od 11 m do 15 m.
Na projektowanym odcinku droga posiada przekréj drogowy:

- lewostronne pobocze gruntowe,

- prawostronne pobocze gruntowe i réw przydrozny,

Zjazdy do przylegtych dziatek majg nawierzchnie gruntowa.

Nawierzchnia jezdni znajduje sie w ztym stanie technicznym.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- siec gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

UWAGA:

W przypadku ujawnienia w pasie drogowym niezinwentaryzowanych urzgdzeth uzbrojenia terenu na-
lezy powiadomi¢ inwestora oraz wiasciciela ujawnionego urzgadzenia i pod ich nadzorem podjaé dzia-
tania zmierzajgce do ich zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.3.1. Parametry techniczne.

- klasa drogi — Z (przebudowa)

- szeroko$¢ jezdni - istniejgca,

- szeroko$¢ sciezki rowerowej — 2,25 m,
- szeroko$¢ zjazdow — istniejaca,

1.3.2. Rozwiazania w planie.

Projektowana przebudowa polega na wykonaniu sciezki rowerowej prawostronnej stanowigcego kon-
tynuacje chodnika wykonanego wczesniej.

Projektuje sie Sciezke rowerowg zlokalizowana przy krawedzi jezdni oddzielong od niej ciekiem
przykraweznikowym o szerokosci 0,30 m (Sciek z 3 rzeddw kostki brukowej betonowej wykonany jako
poszerzenie istniejgcej jezdni) oraz kraweznikiem betonowym.

Projektuje sie Sciezke o szerokosci 2,25 m w celu wykonania na catej dlugosci linii krawedziowej dla
poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow.

1.3.3. Rozwigzania w profilu podiuznym.

Niwelete Sciezki rowerowej dostosowano do niwelety jezdni.

1.3.4. Rozwiagzania w przekroju poprzecznym.
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Na nawierzchni $ciezki rowerowej projektuje sie spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni.
1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

- w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

- w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

1.5. Elementy nawierzchni.

Jako obramowanie nawierzchni $ciezki rowerowej zastosowano:

- od strony jezdni kraweznik betonowy 15*30 cm (15*22 cm na zjazdach do posesji) posadowiony na
tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

- od strony granicy pasa drogowego opornik betonowy 12*25 cm posadowiony na tawie betonowej z
oporem z betonu C-12/15.

Jako obramowanie nawierzchni zjazdu do posesji zastosowano opornik betonowy 12*25 cm posado-
wione na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

1.6. Odwodnienie nawierzchni.

Projektuje sie przebudowe systemu odwodnienia drogi poprzez:

- zarurowanie odcinka rowu przydroznego prawostronnego na dtugosci 69,25 m ( odcinek od km
0+039,75) poprzez wykonanie kanatu z rur PVC-U kl. S (SN8) litej o $rednicy 315 mm,

- odmulenie dna i wyprofilowanie skarp rowu przydroznego prawostronnego na odcinku dtugosci 493m
- wykonanie wpustow deszczowych rozmieszczonych linii Scieku przykraweznikowego wtgczonych do
do przebudowanego rowu prawostronnego poprzez przykanaliki z rur PVC-U kI. S (SN8) litej o $redni-
cy 160 mm.

1.7. Kanat technologiczny.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w ciagu przebudowywanej drogi, na
catym odcinku objetym opracowaniem.
Na przebudowywanym odcinku projektuje sie kanat technologiczny uliczny KTu ztozony z jednej rury
ostonowej oraz trzech rur Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.
Pod przeszkodami terenowymi projektuje sie kanat technologiczny przepustowy KTp ztozony z jednej
rury ostonowej oraz trzech rur $wiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur umieszczo-
nych w rurze ostonowe;j.
Kanat technologiczny musi spetniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Administrac;ji i
cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne.

1.8. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych.

Na przejsciach dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznikéw do poziomu max 2 cm ponad po-
wierzchnie jezdni.
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1.9. Dane informujace o ochronie zabytkow.
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety
ochrong konserwatora zabytkow.

1.10. Wplyw eksploatacji gornicze;.

Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérnicze;.

1.11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na $rodowisko oraz higiene i ochrone zdrowia.
1.12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.

Okreslenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane pozycja 1409

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 pazdziernika 2013 roku w sprawie
jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

Projektant: ...
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2.INFORMACJA BIOZ.

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka — Topola Osiedle na odcinku dtugosci okoto 800 m

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna gm. Przygodzice obr. ew. 301705_2.0012 Topola Wielka dz. nr 424, 121

Nazwa i adres inwestora:
Powiatowy Zarzad Drég

ul. Staszica

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Pawet Urbanski

Data opracowania:
czerwiec 2021

Kolejnos¢ realizacji robot:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze (zdjecie w-wy humusu),

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie kanatu technologicznego i deszczowego,

- odmulenie i wyprofilowanie skarp rowu prawostronnego,

- wbudowanie kraweznikéw i opornikéw,

- wykonanie podbudowy nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie umocnionego pobocza,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:
- droga powiatowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- siec gazowa,

- sie¢ wodociggowa

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw na drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- ruch pojazdéw na drodze.

Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem realizacji prac szcze-
golnie niebezpiecznych:

- szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP,

- okre$lenie zasad postepowania w sytuacji zagrozenia,
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- wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za bezposredni nadzér nad wykonaniem prac

szczegOolnie niebezpiecznych,
- okreslenie zasad uzywania odziezy roboczej i srodkéw ochrony indywidualnej

przez pracownikéw.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wyko-
nania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy jest zobowigzany podja¢ odpowiednie dziatania profilaktyczne majace na celu:
- zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkiem oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie poprzez

zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych zagrozen.
W przypadkach stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw osoba
sprawujgca nadzor nad pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac w strefie
zagrozonej i podjecia dziatarh majgcych na celu usuniecie zagrozen.

Kierownik budowy jest zobowigzany do:

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.
- opracowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu

organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
- prawidtowego oznakowania miejsca prowadzonych robot,
- podjecia innych niezbednych dziatan.

Projektant: ...



