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naw. z mieszanki kruszywa hiezwigzanego tam. gr. 15 cm

w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

kanat technologiczny

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

granica pasa drogowego

'\kanai deszczowy fi 315 mm

TYTUL RYSUNKI

PRZEKROJ NORMALNY

TEMAT

Przebudowa drogi nr 5321P w Topola Wielka - Topola Osiedle na odc. di. ok. 800 m

LOKALIZACJA

Jedn. ew. gm. Przygodzice; obr. ew. 301705_2.0012 Topola Wielka dz. nr 424, 121

INWESTOR

Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

BRANZA

DROGOWA

DATA

02-2021

SKALA

1:50

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Urbanski

NR UPRAWNIEN

UAN 7342-42/91

NR PRZYNAL. DO 1ZBY

WKP/BD/5341/01

PODPIS

NUMER RYS.

4
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