Zatacznik nr 1 do SWZ - ZP 12/2022

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Radiator do napromieniowania krwi i jej sktadnikow z zastosowaniem promieniowania

rentgenowskiego X wraz z oprogramowaniem, catym oprzyrzagdowaniem niezbednym do

10.
11.
12.

13.

prawidtowego funkcjonowania urzadzenia

Urzadzenie wolnostojgce do naswietlania krwi i jej skfadnikow z zastosowaniem
promieniowania rentgenowskiego X,

urzadzenie nowe, data produkcji nie wczesniejsza niz rok 2022. Posiadajgce znak CE,
spetniajgce standardy bezpieczenstwa elektrycznego zgodnie z normami UE,

urzadzenie niewymagajgce zezwolenia Panstwowej Agencji Atomistyki oraz stosowania
przez uzytkownikdw dodatkowych srodkdw ochrony osobistej,

zaopatrzone w wyswietlacz/monitor wspotpracujacy z wewnetrznym komputerem (wraz
z zainstalowanym wiasciwym oprogramowaniem) oraz/lub panel ustawien/sterowania a
takze czytnik kodéw kreskowych i drukarke,

wymiary umozliwiajgce wprowadzenie do pomieszczenia przez drzwi o wymiarach
105x200cm,

mozliwo$é pracy w pomieszczeniu bez specjalnych zabezpieczen ze wzgledu na znikome
oddziatywanie zewnetrzne - promieniowanie na obudowie ponizej 1 uSv/h,

zamkniety uktad chtodzenia zlokalizowany w obrebie radiatora, niewymagajacy
podtagczenia do zewnetrznego zrédta wody ani instalacji dodatkowych zewnetrznych
urzadzen,

wigczanie za pomocg witgcznikdow blokowanych kluczami,

logowanie operatora za pomoca kart, kodéw dostepu lub za pomoca hasta,

co najmniej dwa poziomy dostepu do parametrow urzgdzenia (np. Uzytkownik, Serwis),
potréjny system blokowania dostepu do komory naswietlania podczas pracy zrddta,
urzgdzenie przeprowadzajgce test autokontroli przy uruchomieniu oraz cyklicznie np. co
kilka godzin stosowania,

urzadzenie posiadajgce zabezpieczenie przed dwukrotnym napromieniowaniem tego

samego sktadnika krwi,
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posiadajgce obrotowy cylinder (pojemnik do naswietlania) lub transporter pojemnikéw do
naswietlania umozliwiajgcy wtasciwe utozenie skfadnikow w trakcie procesu
napromieniowywania oraz rownomierny rozktad dawki promieniowania,

zakres dawki promieniowania od 25Gy do 50Gy,

czas naswietlania/jednego cyklu naswietlania ponizej 10 min.,

mozliwo$¢ napromieniowania co najmniej 4 pojemnikow z krwig/jej sktadnikami (ok.
1200ml) podczas 1 cyklu,

mozliwos$¢ napromieniowania réznych sktadnikéw krwi podczas tego samego cyklu,

ciggty monitoring parametréw naswietlania,

urzadzenie zaopatrzone w system alarmowania dzwiekowy oraz wizualny informujacy o
wszelkich nieprawidtowosciach podczas przebiegu procesu,

urzadzenie umozliwiajgce jednoznaczne wskazanie dokonania procesu naswietlenia
poprzez zmiane wizualng promienioczutych etykiet przeznaczonych do oceny
napromieniowania krwi i jej sktadnikow z zastosowaniem promieniowania X,

urzadzenie wykonane z materiatéw umozliwiajgcych tatwe czyszczenie i dezynfekcje,
instrukcja obstugi urzadzenia oraz oprogramowanie w jezyku polskim,

mozliwos$é zapisania oraz eksportu danych za pomocg portu lub sieci bezprzewodowej,
gwarancja co najmniej 36 miesiecy, obejmujaca pdétroczne przeglady wraz z mapowaniem
dawki promieniowania.

Wykonawca zagwarantuje pomoc merytoryczng i techniczng poprzez kontakt telefoniczny,
a W razie potrzeby réwniez internetowy kontakt on-line z serwisem. Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia awarii (przywrdcenie urzgdzenia do wtasciwego uzytkowania)
do 7 dni kalendarzowych od zgtoszenia awarii.

Wykonawca zagwarantuje  Zamawiajgcemu dostepnos¢  wszystkich czesci
zamiennych/zapasowych do radiatora wraz z petnym oprzyrzgdowaniem przez czas
przewidywanego cyklu zycia sprzetu, co najmniej przez 10 lat od daty wygasniecia
gwarangcji.

Wykonawca zapewni bezptatng dostawe urzadzenia do wskazanego przez Zamawiajgcego
pomieszczenia w RCKiK w Opolu, instalacje, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w
zakresie obstugi urzadzenia, wykonywania czynnosci napromieniowania krwi i jej

sktadnikéw oraz w razie koniecznosci zapewni pomoc techniczng i merytoryczna.
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Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania materiatéw opakowaniowych, palet itp.
pozostatych wyniku transportu i instalacji urzadzenia.

Wykonawca sporzadzi wiasciwg dokumentacje, zawierajgcg m.in. wyniki kwalifikacji
instalacyjnej, kwalifikacji operacyjnej (zgodnie z procedurami obowigzujgcymi RCKiK
Opole), szkolenia personelu. Niniejsze dokumenty zostang przekazane Zamawiajgcemu w
terminie do 10 dni roboczych od zakoniczenia kwalifikacji.

Wymaga sie rowniez dostarczenia przez Wykonawce wraz z urzagdzeniem:

szczegodtowej instrukcji uzytkowania urzadzenia sporzadzonej w jezyku polskim,
dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie urzgdzenia do obrotu i stosowania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

karty gwarancyjnej, zawierajgcej zgodne z ofertg warunki udzielonej gwarancji oraz serwisu

gwarancyjnego.



