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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO WYCINKI DRZEW W RAMACH REALIZACII
ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ NA ODCINKU OD KM
0+715,00 DO KM 1+650,00 (DZ. NR 10057, 10056/7 — OBREB EWID.
0001, JEDN. EWID. 146101_1 ORAZ DZ. NR 159/3, OBREB 0011 LEG
PRZEDMIEJSKI, JEDN. EWID. 141506_2 LELIS) WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA ULICZNEGO W OSTROLECE

PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu wskazania konieczno$ci usuniecia drzew zlokalizowanych w pasie
drogowym, ktore koliduja z projektowanym uktadem drogowym przebudowy drogi powiatowej —
ulicy Stonecznej na odcinku od ulicy Pamigci Narodowej do granicy administracyjnej miasta
Ostrofeki, polegajacej na przebudowie jezdni, zjazdow do posesji, obustronnych poboczy
utwardzonych, przepustow pod jezdnig wraz z budowa o$wietlenia ulicznego na w/w odcinku ulicy
Stonecznej. Jednoczesnie projekt shuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i
uzyskaniem decyzji na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z
2018 1., poz. 2068 ze zm.) do zarzadcy drogi nalezy utrzymanie zieleni przydroznej, w tym
sadzenie 1 usuwanie drzew oraz krzewow. Zarzadcy drogi w szczego6lnosci dokonujg wyrebu
drzew i krzewow:

o zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu na drodze, jezeli inne $rodki, np. przycigcie
korony drzewa, okazg si¢ niewystarczajace,

e uniemozliwiajagcych modernizacj¢ drogi 1 obiektow mostowych,

e obumarlych lub znajdujacych si¢ w stanie prowadzacym do ich uschnigcia,

o zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu na drodze, ograniczajacych widocznos¢
uzytkownikom drog w szczegdlnosci po wewnetrznej stronie tukow i na
skrzyzowaniach drog.

Projekt opracowano na podstawie:

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

- Skanu podktadu mapowego w skali 1:500,

- Mapy do celow projektowych,

- Inwentaryzacji istniejgcego drzewostanu,

- Uzgodnien i opinii zebranych w trakcie opracowania projektu,
- ,,Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

- Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- Obowiagzujacych norm i przepisow prawnych,


http://www.pzdwieruszow.pl/wp-content/uploads/2012/02/ustawa-z-dn-16-kwietnia-2004-o-ochronie-przyrody.pdf

- Rozporzadzenia M. Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw

zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Il. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Projekt opracowano w celu wskazania konieczno$ci usuni¢cia drzew zlokalizowanych w pasie
drogowym, ktore koliduja z projektowanym uktadem drogowym przebudowy drogi powiatowej —
ulicy Stonecznej na odcinku od ulicy Pamigci Narodowej do granicy administracyjnej miasta
Ostrofeki, polegajacej na przebudowie jezdni, zjazdow do posesji, obustronnych poboczy
utwardzonych, przepustow pod jezdnig wraz z budowa o$wietlenia ulicznego na w/w odcinku ulicy

Stoneczne;.

2. Zakres opracowania

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw. Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z
drzew i krzakow. Wycinke drzew o wlasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywacé
w tzw. sezonie rgbnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach dokopow i tych wykopow, z
ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z ro§linnosci,
wykarczowac¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%. W miejscach nasypow teren
nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm ponize;j
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych,
nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed

uszkodzeniem.

Dokumentacja obejmuje w szczegolnosci wykonanie:
e Plan lokalizacji drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowy,
e Rodzaj i gatunek drzew przewidzianych do usunigcia,

e Zbiorczego zestawienia drzew do usunigcia



3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdétowego sposobu i zakresu robot zwigzanych z
budowg inwestycji objetej niniejsza dokumentacja w ciggu drogi powiatowej wedtug

warunkoéw uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W uktadzie komunikacyjnym Ostroteki odcinek ulicy Stonecznej stanowi cigg drogi
powiatowej taczacy miasto z gming oscienng — miejscowosci gminy Lelis. Droga zapewnia
obstuge komunikacyjng nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego. Jest to ogblnodostepna
droga publiczna. Charakteryzuje si¢ jednopasmowg jezdnig dwukierunkowa bez wydzielonych
ciaggdw pieszych. W/w droga o szerokosci 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w
bardzo ztym stanie technicznym. Ruch pojazdow na w/w drodze po charakterze lokalnym i
dojazdowym z nasileniem w godzinach porannych i popotudniowych.

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane sg drzewa o nieregularnym
rozstawieniu — drzewa samosieje, zlokalizowane na skarpach istniejacego rowu.

Na danym odcinku drogi przewazajacy udziat stanowig lipy drobnolistne, w mniejszym
stopniu Olsze czarne — cze$ciowo suche oraz topole z wrastajacymi konarami w energetyczna
linie napowietrzng oraz odlamujacymi si¢ konarami podczas porywistych wiatrow stanowiace
zagrozenie dla uzytkownikow drogi.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddzialywujacych lub
mogacych negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie

powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.

Teren projektowanych robdt budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego) obejmuje
dziatke o nr ewidencji geodezyjnej: 10057, 10056/7
Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu
terenu pasa drogowego sporzadzonym na mapie w skali 1:500.
W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktore sktada sie:
e sie¢ wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ telekomunikacyjna



e sie¢ gazowa

Orientacyjna lokalizacj¢ miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

V. OCENA STANU ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Stan drzew raczej $redni i zty ( wystepuja znaczne wyprdochnienia wnetrz pni, rozlegle
ubytki po utraconych odnogach, korony drzew jeszcze dobrze rozbudowane lecz nieregularne,
puste pnie, przechylajace si¢ gatezie ) - drzewa rosng w zbyt bliskiej odleglosci od
projektowanej jezdni co zagraza niebezpieczenstwu w ruchu drogowym jak i pieszym. Wyroste
drzewa — stare olsze uniemozliwiaja przebudowe drogi jak i jej eksploatacje, jak i rowniez,
korzenie dewastujg i rozsadzaja jezdnig.

Wigkszo$¢ drzew ro$nie w poboczu drogi, w rowie 1 za poboczem. Ilo$¢ drzew i ich
rodzaje oraz inne dane dotyczace drzew przewidzianych do wycinki podano w opracowaniu.
Sktad gatunkowy jest jednorodny sa to lipy, olsze, brzozy i topole.

Olsze czarne zlokalizowane w poczatkowej czesSci pracowania zlokalizowane sg na
terenach podmoktych co skutkuje obumarciem drzew — drzewa suche — 0 znacznym obwodzie
pnia zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikéw ruchu. Po prawej stronie inwestycji na skarpach
zlokalizowane sg drzewa powstala na skutek rozsiania naturalnego ktére z biegiem lat wrastaja
w istniejagcg sie¢ energetyczna oraz zastaniajg istniejace lampy os$wietlenia ulicznego co
zwigksza zagrozenie pieszych. W celu umozliwienia swobodnego przejScia pieszym
projektowanym poboczem utwardzonym konieczna jest wycinka drzew zloakliowanych w
pasie drogowym drogi powiatowe;j.

Projektowana wycinka drzew przeprowadzona bedzie poza okresem rozrodczym zwierzat
1 ptakow od listopada do lutego.

Dokumentacj¢ wycinki drzew opracowano na zlecenie : Prezydenta Miasta Ostroleki z
uwagi na przebudowe drogi oraz na niebezpieczenstwo w ruchu drogowym i pieszym jak i

rowniez blisko$¢ jezdni ulicy Stoneczne;j

VIl. ZESTAWIENIE DRZEWOSTANU DO WY CINKI

Nr drzewa gatunek obwdd pnia mierzony na

wysokosci 130cm

1 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 200cm
2 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 180cm
3 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 130cm
4 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 106cm




5 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 120cm
6 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 110cm
7 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 180cm
8 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 132cm
9 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 125cm
10 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 100cm
11 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 85cm
12 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 160cm
13 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 80cm
14 Klon zwyczajny (acer platanoides L.) 80cm
15 Klon zwyczajny (acer platanoides L.) 80cm
16 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 110cm
17 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 110cm
18 Grab zwyczajny (carpinus betulus L.) 70cm
19 Grab zwyczajny (carpinus betulus L.) 70cm
20 Jesion (Fraxinus excelsior L.) 50cm
21 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 80cm
22 Lipa drobnolistna (Tilia cordata mill.) 170cm
23 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 140cm
24 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 140cm
25 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 100cm
26 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 100cm
27 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 90cm
28 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 80cm
29 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 166cm
30 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 155cm
31 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 60cm
32 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 60cm
33 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 170cm
34 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 77cm
35 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 55cm
36 83cm
37 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 170cm
38 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 110cm
39 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 82cm
40 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 85cm
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41 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 61lcm
42 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 96cm
43 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 96cm
44 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 170cm
45 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 170cm
46 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 112cm
47 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 115cm
48 Klon zwyczajny (acer platanoides L.) 105cm
49 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 95¢cm
50 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 52cm
51 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 84cm
52 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 72cm
53 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 115cm
54 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 94cm
55 120cm
56 168cm
57 Dab szyputkowy (Quercus robur L) 155cm
58 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 125cm
59 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 151cm
60 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 151cm
61 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 187cm
62 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 132cm
63 255cm
64 235cm
65 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 125cm
66 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 140cm
67 Lipa drobnolistna (tilia cordata mill.) 153cm
68 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 154cm

W ramach wycinki drzew nalezy przewidzie¢ nasadzenia zast¢pcze w

ilo$ci

odpowiadajacej ilosci wycinanych drzew. Nasadzenia drzew mozliwa rowniez na innej dziatce

stanowigcej wlasno$¢ Inwestora.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

V. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Inwestor moze przystgpi¢ do wycinki drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke drzew i po
uprzednim zgloszeniu zamiaru przystapienia do robot.

- drzewa przewidziane do wycinki powinne by¢ oznakowane w widoczny sposob,

- wszystkie pnie drzew przeznaczone do wycinki powinny wy¢ wykarczowane,

- Ro$linnos¢ istniejgca, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem,

- Nalezy przygotowac pien do $Scigcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie pnia,

- W celu usunigcia karpy korzeniowej nalezy wykona¢ wykop 1 poodcina¢ glowne
korzenie a nastgpnie maszynowo wybra¢ karpe z ziemi, zachowujac szczegolna uwage przy
pracach w poblizu podziemnej infrastruktury techniczne;j,

- Doty powstate po usunieciu karp nalezy wypeti¢ ziemia urodzajna,

- Krzewy nalezy usuwaé poprzez S$cigcie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5m od
poziomu gruntu, a nastgpnie pozostata czgs¢ z systemem korzeniowym wykopaé rgcznie lub
mechanicznie zachowujac szczegélna uwage przy pracach w poblizu podziemnej infrastruktury
technicznej,

- dopuszcza si¢ rozdrobnienie galezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego
sprzetu,

- nie dopuszcza si¢ spalania materiatu roslinnego na miejscu,

- material ro$linny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢é na uzgodnione z

Zamawiajacym miejsce.

Opracowal:



LALACZNIKI



ZESTAWIENIE DRZEW DO WY CINKI

Nr drzewa gatunek obwdd pnia mierzony na
wysokosci 130cm
1 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 200cm
2 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 180cm
3 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 130cm
4 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 106cm
5 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 120cm
6 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 110cm
7 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 180cm
8 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 132cm
9 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 125cm
10 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 100cm
11 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 85cm
12 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 160cm
13 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 80cm
14 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 80cm
15 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 80cm
16 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 110cm
17 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 110cm
18 Grab zwyczajny (carpinus betulus L.) 70cm
19 Grab zwyczajny (carpinus betulus L.) 70cm
20 Jesion (Fraxinus excelsior L.) 50cm
21 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 80cm
22 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 170cm
23 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 140cm
24 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 140cm
25 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 100cm
26 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 100cm
27 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 90cm
28 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 80cm
29 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mmill.) 166¢cm
30 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mil.) 155cm
31 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mil.) 60cm
32 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mmill.) 60cm
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33 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 170cm
34 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 77cm
35 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 55cm
36 Topola szara (Populus canescens) 83cm
37 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 170cm
38 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 110cm
39 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 82cm
40 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 85cm
41 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 6lcm
42 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 96cm
43 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 96cm
44 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 170cm
45 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mmill.) 170cm
46 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mmill.) 112cm
47 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 115cm
48 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 105cm
49 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 95cm
50 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 52cm
51 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 84cm
52 Olsza czarna Ainus glutinosa (L.) Gaertn. 72cm
53 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 115cm
54 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 94cm
55 Topola szara (Populus canescens) 120cm
56 Topola szara (Populus canescens) 168cm
57 Dab szyputkowy (Quercus robur L.) 155cm
58 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 125cm
59 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 151cm
60 Lipa drobnolistna (tilia cordata Mmill.) 151cm
61 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mil.) 187cm
62 Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 132cm
63 Topola szara (Populus canescens) 255cm
64 Topola szara (Populus canescens) 235cm
65 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mmill.) 125cm
66 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mmill.) 140cm
67 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mil.) 153cm
68 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mmill.) 154cm
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