CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY ULICY SLONECZNEJ NA
ODCINKU OD KM 1+650,00 DO KM 1+665,00 (DZ. NR 159/3, OBREB 0011 LEG
PRZEDMIEJSKI, JEDN. EWID. 141506_2 LELIS)

W LEGU PRZEDMIEJSKIM, GMINA LELIS

I. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

1. Przedmiot opracowania.

Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu przebudowy drogi powiatowej — ulicy
Stonecznej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Ostroteki — do ulicy Blekitnej , polegajacej
na przebudowie jezdni, obustronnych poboczy utwardzonych oraz przepustu pod jezdnig ulicy
Stoneczne;.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i
uzyskaniem zgtoszenia na wykonanie w/w przebudowy drogi powiatowej o odpowiednich parametrach.

Dokumentacja budowlana obejmuje w szczegolnos$ci wykonanie:
e projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,
e planu sytuacyjnego,
e przekroi normalnych i konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem szczegolow
konstrukcyjnych,
e Dlugosé drogi w granicy pasa drogowego ulicy Slonecznej wynosi 15,00mb.

- km 1+650,00 — km 1+665,00 — pas drogowy ulicy Slonecznej — w granicy dzialki

bedacej pod wladaniem Starostwa Powiatowego,

Przedmiotowa inwestycja spowoduje usprawnienie ruchu na drodze powiatowej poprzez
wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej. Odpowiednio zaprojektowane przekroje normalne
ulicy wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych spowoduje uporzadkowanie
funkcjonowania odwodnienia odcinka ulicy Stonecznej i ureguluje sptyw wod opadowych.
Usprawnienie ruchu spowoduje zmniejszenie emisji spalin, hatasu 1 zapylenia co w oczywisty
sposob zapewni poprawe warunkow oddziatywania przedmiotowego odcinka drogi na
srodowisko w pordwnaniu do stanu istniejacego.

e Parametry techniczne:

- jezdnia o szerokosci 6,00 m,
- pobocze utwardzone o szerokosci 1,00 — 1,50m,
- pobocze gruntowe o szerokosci 0,50 -1,00m,

- przepust pod jezdnia z rur PEHD z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi,



Zestawienie powierzchni

Lp. Opis Jednostka miary
1. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S, 13,00 m?
2. Nawierzchnia poboczy utwardzonych z betonu asfaltowego AC11S 28,00 m2

e Stan istniejacy

W uktadzie komunikacyjnym Ostroleki odcinek ulicy Stonecznej stanowi cigg drogi
powiatowej taczacy miasto z gming oscienng — miejscowosci gminy Lelis. Droga zapewnia
obstuge komunikacyjng nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego. Jest to ogoélnodostepna
droga publiczna. Charakteryzuje si¢ jednopasmowa jezdnig dwukierunkowa bez wydzielonych
ciggow pieszych. W/w droga o szerokos$ci 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w
bardzo ztym stanie technicznym. Ruch pojazdéw na w/w drodze po charakterze lokalnym i
dojazdowym z nasileniem w godzinach porannych i popotudniowych.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujacych lub
mogacych negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko 1 w zwigzku z powyzszym obiekt nie
powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i sSrodowiska naturalnego.

Teren projektowanych robot budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego) obejmuje
dziatk¢ o nr ewidencji geodezyjnej: 159/3.

Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu
terenu pasa drogowego sporzadzonym na mapie w skali 1:500.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktore sktada sie:

e sie¢ wodociggowa,

e kanalizacja sanitarna,

e siec telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

Orientacyjna lokalizacj¢ miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Il. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I
ZABUDOWY ISTNIEJACEJ.

1. Analiza polaczen w istniejacym ukladzie komunikacyjnym.
Projektowana jezdnia wraz z poboczem stanowi¢ begdg element drogi powiatowej -

ulicy Stonecznej w Ostrotece. Istniejacy, funkcjonujacy uktad komunikacyjny nalezy do



uktadu obstugujacego teren przylegly do drogi powiatowej, w ramach ktorego odcinek drogi
zapewnia dojazd do poszczegélnych posesji zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego oraz
stanowi poltaczenie z miejscowosciami gminy os$ciennej — gmina Lelis. Obiektami
generujacymi ruch decydujacy o parametrach technicznych drogi jest zabudowa mieszkaniowa
typu jednorodzinnego wraz z pojazdami wyjezdzajgcymi z miasta w kierunku Legu
Przedmiejskiego.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposob dostosowania do
krajobrazu.

Projektowany obiekt stanowi element komunikacyjny z liniowa forma architektoniczng
uwarunkowang przez przyleglty do niego teren. Projekt budowy przedmiotowego uktadu
przyleglego do istniejacego odcinka drogi, bedacego czgscig istniejacego ciggu drogowego,
wpisanego w istniejacy krajobraz zgodnie z zamierzeniami w zakresie rozwoju obszaru
Ostroteki, zgodnie z planem zagospodarowania miasta, nie wprowadza zasadniczych zmian

dotychczasowych form architektonicznych i urbanistycznych na istniejagcym terenie

przylegtym.

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE, KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI I SPOSOB
JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

3.1 Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe.

Branza drogowa
Projektowang lokalizacj¢ 1 parametry projektowanej przebudowy ulicy Slonecznej
przedstawiono na rysunku nr 2. Projektowana przebudowa drogi powiatowej — ulicy
Stonecznej - obejmuje przebudowe jezdni, obustronnych poboczy utwardzonych, przepustow pod
jezdnig na w/w odcinku ulicy Slonecznej. Odprowadzenie wod powierzchniowych z korony
drogi powierzchniowo w kierunku projektowanych rowow odwadniajacych. Przebudowa drogi
obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 6,00m. Potaczenie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej z projektowang nawierzchniag AC11S nalezy zastosowac z
wykonaniem laczenia technologicznego z uzyciem stalowej siatki o szerokosci minimum
1,00m z natozeniem na kazda z nawierzchni min. 0,50m i wbudowaniem w nowa masa
bitumiczna. Siatka o $rednicy druta min. 2,70mm i $rednicy preta poprzecznego min. 4,90mm
wykonana jest z podwojnie zaplatanej siatki stalowej o oczku sze$ciokagtnym, z poprzecznie
wplecionymi pretami stalowymi rozmieszczonymi w odstgpach okoto 16cm, posiadajacymi na

koncach podwojne odgigcia w ksztalcie litery Q, gwarantujagce wilasciwe zakotwienie w



warstwach asfaltu. Drut stalowy siatki pokryty jest grubg warstwa cynku, ktora zapewnia
dtugotrwata ochrone przed korozjg zgodnie z klasg A. Istnieje mozliwo$¢ zastgpienia siatki
stalowej geosyntetykiem o podobnej wytrzymatos$ci. Projektowana nawierzchni ulicy
Stonecznej na tukach poziomych zostala poszerzona do warto$ci normatywnych okreslonych
wg wzoru 40/R wyznaczajgc okoto 0,40 m poszerzenia na kazdym z paséw ruchu w obrebie
luku. Wzdluz projektowanej jezdni zastosowano obustronne pobocza utwardzone o
nawierzchni bitumicznej, szeroko$¢ poboczy 1,25m. Projektowane pobocze wykonane na tej
samej wysokos$ci co nawierzchnia jezdni z nadaniem odpowiednich spadkéw zapewniajacych
odprowadzenie wod opadowych. Zaleca si¢ by nie wykonywac taczenia technologicznego
nawierzchni jezdni i pobocza — obie nawierzchnie powinny stanowi¢ jedng cato$¢ przetozy sie
na dluzszg zywotno$¢ nawierzchni bitumicznej. Funkcje nawierzchni zostanie wydzielona za
pomoca oznakowania poziomego wykonanego z materialu = grubowarstwowego
chemoutwardzalnego wbudowaniem punktowych elementow odblaskowych. W zwigzku z
wykonaniem jezdni i1 poboczy utwardzonych o nawierzchni bitumicznej odstgpiono od
zastosowania dodatkowych elementow obramowujacych. Pod nawierzchnia jezdni ulicy
Stonecznej projektowany jest przepust poprzeczny w km 1+650,00, pod przepustami nalezy
wykona¢ lawe betonowa z betonu C8/10 o grubosci 20cm. Prefabrykowane $cianki oporowe
nalezy ustawi¢ na tawie betonowej uzyskujac odpowiednia sztywno$¢ podioza. Naziom nad
przepustem nalezy uzupeli¢ kruszywem naturalnym 0/31,05mm. Podczas wbudowywania
przepustu nalezy zwroci¢ uwage na wysoko$ci terenu istniejacego rowu i w przypadku
rozbieznosci wysokosciowej nalezy przepust dostosowa¢ do zastanego terenu — ponizej dna
rowu. Zabezpieczenie $cianek czotowych przepustu za pomoca bariery energochionnej wg.
projektu statej organizacji ruchu. Montaz bariery energochtonnej wymaga korekty istniejace;j
skarpy umozliwiajagc wykonanie pobocza utwardzonego wraz z montazem 0,25cm od pobocza
bariery energochtonne;.

Uksztattowanie wysoko$ciowe w dostosowaniu do  zastanego uksztattowania
sytuacyjno — wysokosciowego przylegtego terenu dziatek prywatnych i nawierzchni ulicy
Stonecznej. Odprowadzenie wod powierzchniowych z korony drogi powierzchniowo w
kierunku projektowanych rowdéw drogowych. Spadki poprzeczne o wartosci 1 % - 2% w
dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu wedtug rysunkow nr 3.

Lokalizacja projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz natgzenie ruchu na
analizowanym odcinku drogi nie powoduje koniecznos$¢ zastosowania szczegdlnych rozwigzan
poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu uzytkownikow drogi.

Szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na  rysunku nr 2 oraz

przekrojach normalnych rysunek nr 3.



3.2 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Przekroje normalne konstrukcji przedstawiono na rysunku od nr 3 — przekroje normalne i
konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano typ przekroju tj:

Jezdnia i pobocze utwardzone:

- 0 nawierzchni bitumicznej — warstwa $cieralna AC11S 50/70 o grubosci 4cm, utozona na
warstwie $cieralnej AC16W 50/70 gr Scm na podbudowie zasadniej z betonu asfaltowego
AC22P 50/70 o grubosci 7cm, na warstwie z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm grubosci
22cm i warstwie odcinajacej z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego cementem
R28=2,5MPa 0 grubosci 18cm,

Elementy przekroju stanowig:
- jezdnia o szerokosci 6,00 m,
- pobocze utwardzone o szerokosci 1,25,
- pobocze gruntowe o szerokosci 0,50 -1,00m,

- przepusty pod jezdnig z rur PEHD z prefabrykowanymi §ciankami czotowymi,

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz utwardzonych poboczy ul. Slonecznej, droga o

ruchu kategorii KR3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Ac11S 50/70 gr. 4cm,
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. Scm,
- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 o gr 7cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji

0/31,50mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 22cm

- warstwa odcinajgca z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego cementem
R28=2,5MPa 0 grub. 18cm

- podtoze — grunt rodzimy,

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

- pochylenie poprzeczne nawierzchni ulicy o wartosci 1 - 2%, (lokalnie dopuszcza sig
odstepstwa w przedziale od 1 do 3% w celu dostosowania si¢ do istniejacego

zagospodarowania terenu)
- zalecane pochylenie podtuzne nie wigksze niz 2%,

- pochylenie podtuzne wjazdow o wartosci 1-2% z dostosowaniem do istn. rzednych

wysokosciowych istniejacych bram oraz do istniejacego zagospodarowania terenu,



- Nawierzchnie jezdni oraz utwardzonego pobocza nalezy wykona¢ w catej szerokosci

jednoczesnie, bez taczen technologicznych pomig¢dzy nimi,

- Laczenia technologiczne z istniejacg nawierzchnig za pomoca siatki wzmacniajacej

przeciwspekaniowej, siatka stalowa lub geosyntetyczna.

- Montaz prefabrykowanych $cianek czolowych na fawie betonowej C8/10,

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia otwartego wykopu po pracach zwiazanych z
korytowaniem i mozliwoscig nasigkniecia koryta wodg gruntowa lub opadowg.

Na obszarze gdzie migzszo$¢ gleby urodzajnej przekracza grubos$¢ projektowanej
konstrukcji zalezy zastosowa¢ wymiane gruntu. Nie dopuszcza si¢ wystepowanie humusu
oraz gleby prochniczej pod projektowang konstrukcja nawierzchni. Wymiana gruntu z
zastosowaniem kruszywa naturalnego. Podloze gruntowe pod wszystkie nawierzchni¢
powinno by¢ dostosowane do G1 i zageszczone do modutu wtérnego E2=100MPa. W razie
braku mozliwosci uzyskania w/w modulu wtérnego o wartoSci 100 MPa nalezy
zastosowaé rozwigzania techniczne to umozliwiajace tj. geotkaniny lub dodatkowe
warstwy konstrukcyjne (w najgorszych przypadkach wymiane gruntu). Wspodtczynnik

zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a dla warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.

3.3 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia.

W zwigzku z wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz informacjami przekazami
przez zamawiajacego istniejacy grunt rodzimy przy dobrych i $rednich warunkach wodnych
oraz przy kategorii ruchu KR3 zakwalifikowano do kategorii G1. W zwiazku z powyzszym
opierajagc si¢ na wzorach zawartych w Dzienniku Ustaw nr 43 obliczono glebokos¢
przemarzania.

Warunki wyj$ciowe dla projektowanej nawierzchni:

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
- Grunt rodzimy — G1,
- warunki wodne na poziomie dobrym,

- gleboko$¢ przemarzania Hz=1,00m

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby projektu
przebudowy drogi w pasie drogowym oraz okreslenie kategorii geotechnicznej budowanego
obiektu.

e Ustalenie przydatnosci gruntéow na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.



Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania

warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe- przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie warstw

gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Na podstawie w/w badan, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z dn.27 kwietnia
2012, poz. 463, ust. 4, §4.1, pkt 2, ppkt 1 - stwierdza si¢ proste warunki gruntowe, a na
podst. pktu 3, ppkt 1 przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

3. Warunki hydrologiczne.

Na podstawie wiercen w strefie zainteresowan wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

- 0 — poziom glebowy (humus piaszczysty),

- | — nasyp niebudowlany (piasek drobny + humus + okruchy gruzu + piasek $redni) a
strefie aeracji, $rednio zaggszczone, ID=0,50 — 0,55, co odpowiada wskaznikowi zageszczenia
1S=0,94 - 0,95;

- Il — piaski drobne, w strefie aeracji/saturacji, Sredniozaggszczone , ID=0,50.

W trakcie prowadzenia prac badawczych 20.07.2020r woda podziemna wystgpowata w
piaszczystych utworach warstwy II. Obecno$¢ wody gruntowej do glgbokosci rozpoznania
stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. Lustro wody o charakterze swobodnym
zostato nawiercone na gigbokosci 1.2 — 1,55m p.p.t. tj. na rz¢dnej ok. 92.8 — 93.0m npm.

Brak mozliwosci obserwacji w dluzszym okresie czasu nie pozwala na dokladne
okreslenie ewentualnych wahan zwierciadta wod gruntowych. Biorgc pod uwage uktad warstw
gruntu (wystepowanie gruntow wodoprzepuszczalnych bezposrednio od powierzchni terenu) -
czynnikiem bezposrednio wplywajagcym na poziom wodd gruntowych na badanym obszarze
bedzie aktualny bilans opadow 1 parowania. Najwyzszych stanéw zwierciadta wod gruntowych
nalezy spodziewaé si¢ w okresie wczesnowiosennych roztopéw oraz w czasie jesienno-
zimowych opaddéw atmosferycznych co nalezy uwzgledni¢ przy planowaniu czasu realizacji
robot ziemnych.

Badanie wykonane w okresie o poziomie wod opadowych nizszych od $rednich dla tej
pory roku. Nalezy przypuszczaé, ze w mniej korzystnych okresach atmosferycznych woda
gruntowa moze okresowo wystgpi¢ w postaci sgczen roOwniez gromadzi¢ si¢ w warstwie

piaskow.



3.4. Sposob posadowienia obiektu oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji

gorniczej.

Obszar na ktorym planowana jest inwestycja ze wzgledu na swoja lokalizacj¢ nie
wprowadza koniecznosci zastosowania zabezpieczen pod wplywem eksploatacji

gornicze;j.

IV. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ
TRASY ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ISTOTNYCH ZE WZGLEDU
BEZPIECZENSTWA.

4.1 Rozwigzania projektowe — budowlane

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o
szerokosci 6,00m. Wzdtuz projektowanej jezdni zastosowano obustronne pobocza utwardzone
o nawierzchni bitumicznej, szeroko$¢ poboczy 1,25m. Pod konstrukcja jezdni zaprojektowano
przepust poprzeczny z rur PEHD 1 prefabrykowang S$cianka czotowa zapewniajagcym
zachowanie ciaglo$¢ rowu na w/w odcinku ulicy Stoneczne;.

Rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotnych ze wzgledu
bezpieczenstwa.

Miejscem charakterystycznym o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu ze
wzgledu bezpieczenstwa jest wprowadzenie nowej utwardzonej jezdni. Rozwigzania
techniczno - budowlane dla tych elementéw pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki i

przekrojach normalnych projektowanej drogi
V. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW

WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU

Uksztaltowanie wysoko$ciowe w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania oraz
zastanego uksztattowania sytuacyjno — wysoko$ciowego drogi powiatowe;j.

Sptyw wod opadowych z projektowanego uktadu komunikacyjnego powierzchniowo w
kierunku projektowanych rowow drogowych w granicy pasa drogowego. Spadek podtuzny w
dostosowaniu do istniejgcej wysokosci nawierzchni bitumicznej ulicy Stonecznej oraz
istniejacego zagospodarowanie na dziatkach przylegtych. Spadki poprzeczne o wartosci 1% -

2% w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu wedtug rysunkow nr 3.



Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne w trakcie budowy inwestycji obejmuja wykonanie wykopu (koryta) pod
konstrukcje jezdni oraz zjazdéw, w obrebie prowadzonych prac wedtug rysunku nr 2.
Podbudowe 1 nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ na dobrze zageszczonym i

wyprofilowanym podlozu gruntowym. Wskaznik zageszczenia 15 >1,00.

Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
z zachowaniem ostroznos$ci a w miejscach newralgicznych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Spadki poprzeczne o wartosci 1% - 2% w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania.
Sptyw wod powierzchniowych z projektowanego uktadu w pasie drogowym w kierunku
projektowanych rowdéw. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych na dziatki prywatne
przylegajace do pasa drogowego. Wszystkie ewentualne grunty organiczne badz rozmoknigte
grunty spoiste nalezy usuwa¢ z dna wykopu 1 zastgpi¢ odpowiednio zaggszczonymi gruntami
gruboziarnistymi lub ulepszy¢ spoiwami hydraulicznymi. Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w okresie niskich stanéw wody gruntowej

(lipiec — wrzesien).

V1. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIADUJACE

6.1. Charakterystyka wplywu obiektu na srodowisko.

Wykonanie przebudowy poprzez budowe nowej jezdni bitumicznej spowoduje poprawe
uzytkowania ulicy, co w oczywisty sposob poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.
Jednoczesnie zachowana zostanie ptynno$¢ ruchu, co spowoduje zmniejszenie emisji gazoéw
spalinowych 1 zapylenia. Zmniejszy si¢ rowniez ilo§¢ energii emitowanej do $rodowiska w
postaci drgan. W/w czynniki spowoduja poprawe¢ warunkoéw oddziatywania na $rodowisko

naturalne projektowanego odcinka drogi w odniesieniu do stanu istniejgcego.

6.2. Zapotrzebowanie na wode.

Podczas eksploatacji obiektu zapotrzebowanie na wodg nie bedzie wystepowato.
6.3. Emisja halasu i wibracji.

W efekcie budowy drogi nastgpi zmniejszenie w stosunku do stanu obecnego, liczby
manewrow przyspieszania i1 hamowania wykonywanych przez pojazdy. Nastgpstwem
powyzszego bedzie zmniejszenie emisji spalin oraz hatasu, drgan (wibracji) 1 zapylenia.
W/w czynniki spowodujg poprawe warunkoéw oddziatywania na S$rodowisko naturalne

przedmiotowego odcinka drogi w odniesieniu do stanu istniejgcego.



6.3. Wplyw obiektu na drzewostan istniejacy.

Podczas przebudowy przedmiotowej drogi nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew

kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym.

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

W efekcie przebudowy drogi nastapi zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikow
polegajaca na polepszeniu mozliwosci ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia.

Projektowane obiekty budowlane nie s3 narazone na zagrozenie pozarowe.

OPRACOWAL:
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