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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333 — z poz. zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:
Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania pt.:

»Przebudowa ulicy Slonecznej na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650,00 (dz. nr
10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 _1 oraz dz. nr 159/3, obreb ewid.
0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506_2 Lelis) wraz z budowa oSwietlenia ulicznego
w Ostrolece”

zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i normami i1 ze zostala wykonana w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta

Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
do km 1+650,00 (dz. nr 10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 1 oraz dz. nr 159/3, obreb ewid.
0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506 2 Lelis) wraz z budowa o$wietlenia ulicznego w Ostrotgce”.



CZESC OPISOWA

Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
do km 1+650,00 (dz. nr 10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 1 oraz dz. nr 159/3, obreb ewid.
0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506 2 Lelis) wraz z budowa o$wietlenia ulicznego w Ostrotgce”.



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, budowy o$wietlenia ulicznego w
ramach zadania pt.: ,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00 do km
1+650,00 (dz. nr 10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 1 oraz dz. nr 159/3,
obreb ewid. 0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506 2 Lelis) wraz z budowa o$wietlenia
ulicznego w Ostrolegce”.
Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr ew.:
10056/7, 10057, obreb geodezyjny: 0001,
w jednostce ewidencyjna: 146101 1 M. Ostrol¢ka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta pomi¢dzy: Prezydentem Miasta Ostroleka z siedzibg w Ostrotece na Placu
Gen. J6zefa Bema 1, a firmg DLW PROJEKT Lukasz Konarzewski z siedziba w Bialobieli
na ul. Malinowej 7

¢ Inwentaryzacja terenu objetego inwestycja;

e P.T. drogowy i zagospodarowania terenu

e Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 20-G6/WP/02628 z dnia 27.08.2020r.;
e Warunki techniczne nr WID.7021.14.2.2020 z dnia 04.08.2020r.;

e Uzgodnienia odno$nie umieszczenia projektowanych urzadzen;

e Mapa do celow projektowych nr P.1461.2020.448 w skali 1:500;

e MPZP czgéci Miasta Ostroleki — Rejon ,,BEMOWO” - Uchwata Nr 296/XXVI1/2004
Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 5 listopada 2004r.;

e Obowigzujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W pasie drogowym ulicy Stonecznej znajduje si¢ linia napowietrzna nN-0,4kV typu
AsXSn 4x70mm’ i 4 x Al 50mm’ (ob. nr 10-1768-3 kier. Leg Przedmiejski) + AsXSn
2x25mm” (0$w.) wykonana na stupach wirowanych oraz na shupach typu ZN-10. Na stupach
linii napowietrznej nN-0,4kV zainstalowane sa oprawy sodowe o$wietlenia ulicznego. Linia
napowietrzna os$wietlenia ulicznego zasilona jest z szafy os$wietleniowej ,,SON-1”
zainstalowanej na stupie nr 29.

W rejonie skrzyzowania ulicy Stonecznej i ulicy Pamigci Narodowej na shupie ZN-10
(aowy-podparty) zainstalowana jest szafa o$wietlenia ulicznego ,,SON-2".
W obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ nastgpujace sieci:
- wodociggowa,

- gazociggowa,

Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
do km 1+650,00 (dz. nr 10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 1 oraz dz. nr 159/3, obre¢b ewid.
0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506 2 Lelis) wraz z budowa o$wietlenia ulicznego w Ostrotece”.



- teletechniczna,
- energetyczna,

- kanalizacja sanitarna.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W zakresie projektowanych robdt przewiduje sie:

v budowe przyltacza kablowego nN-0,4kV, kablem YAKXS 4x35mm” o dt. 22,5m/37,5m

v’ budowe linii kablowych o$w. ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm” o dt. 971,5m/1099,5m

v' zabezpieczenie proj. linii kablowej o$w. ulicznego na calej dtugo$ci rurami ochronnymi
typu DVR 75 koloru niebieskiego, a w miejscach kolizji z istniejagcymi i projektowanymi
wjazdami rurami ochronnymi typu RHDPE 75 koloru niebieskiego,

v’ zabezpieczenie proj. linii kablowej o$w. ulicznego w miejscu przejécia pod projektowanym
ukladem drogowym, rurami typu RHDPE 110 koloru niebieskiego,

v montaz aluminiowych stlupéw  os$wietleniowych prostych @178, h=9m na
prefabrykowanych fundamentach typu B-71 — 26 kpl.,

v montaz wysi¢gnikéw aluminiowych jednoramiennych o wysiegu Im — 26 szt.,

v' montaz opraw o$w. ulicznego 20 LEDs, 1000mA, 65W, ®winlampy=87001m — 26 kpl.,

v montaz szafy o$wietlenia ulicznego ,,SOK-1” wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym
ZK-1+P — 1 kpl.

v’ rozbiorke istniejacych urzadzen o$wietlenia ulicznego.

5. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwiazku z przebudowa uktadu drogowego ulicy Stonecznej w Ostrolgce, nalezy
wybudowa¢ lini¢ kablowa os$wietlenia ulicznego stosujac, stupy aluminiowe anodowane
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 9 metréw, $rednica stupa przy podstawie powinna
wynosi¢ 178mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar 400x400mm, rozstaw $rub
300x300mm, grubos$¢ podstawy min. 10mm, grubo$¢ Scianki shupa 3,5mm. Shipy
zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na stupach zamontowaé wysiggniki
aluminiowe pojedyncze, o kacie nachylenia 5 stopni 1 wysiegu 1m, zakonczenie wysiggnika
fi60. Na wysiegnikach zainstalowa¢ oprawy os$w. typu 20 LEDs / 1000mA / 65W /
D in lampy=8700Im z katem nachylenia 10 st. wzgledem terenu.

Wszystkie stupy na wysokosci 600mm powinny posiada¢ wneke stupowa o wym.
400x95mm wyposazong w listwe umozliwiajagca zamontowanie zlacza shipowego. W
podstawach stupoéw 1 wnekach przygotowane miejsce do podigczenia uziemienia. Zamknigcie
wneki wyposazy¢ w specjalne zamki ktore po zamknigciu zapewniaja stabilno$¢ calej
konstrukcji. Stupy i wysiggniki wykona¢ w kolorze INOX (C45) i zabezpieczy¢ technologia

anodowania, minimalna grubo$¢ anody 20 mikronéw. Powloka anodowa jest integralnie
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zwigzana z podlozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania. Ze wzgledu na niekorzystne dzialania
zwigzkow soli 1 amoniakow, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie
shuipy powinny w dolnej cze$ci zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do
wysoko$ci 350mm. Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym do koloru stupa oraz
preparatem AGS do wysokosci 2m. Shipy winny posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Okres gwarancji
producenta na stup min. 10 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Do wyposazenia dotaczy¢ nierdzewiejacy komplet elementow zlacznych shupa (nakretki,
podkiadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk
imbusowy). Dodatkowo kazdy stup dostarczony na inwestycj¢ powinien by¢ zabezpieczony
r¢kawem materialowym, ktory nalezy usunaé po zamontowaniu.

Zastosowane oprawy os$wietleniowe powinny by¢ dwukomorowe o korpusie
aluminiowym 1 plaskim szklanym hartowanym kloszu, stopiefi szczelnosci dla obu komoér
powinien wynosi IP 66 lub IP 67. Oprawa powinna by¢ wykonana w I lub II klasie
ochronnos$ci elektrycznej, napigcie zasilania 230V 50Hz. Oprawa wyposazona w uklad
zasilajacy sterowany w standardzie 1-10V lub DALI, w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu, oraz wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na
zmiang kata nachylenia oprawy.

Oprawy os$wietleniowe powinny posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak:
napiecie zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny.

Linie kablowa o$wietlenia ulicznego wykona¢ kablem YAKXS 4 x 35 mm” (zgodnie z
rys. 1), ulozonym w rurze ostonowej typu DVR 75 koloru niebieskiego na glebokosci 0,6m ,
a w miejscu przejScia pod wjazdami zastosowaé rur¢ ostonowa typu RHDPE 75 koloru
niebieskiego. Kable przechodzace pod jezdnig uktada¢ w rurze ostonowej RHDPE 110 koloru
niebieskiego, na glebokosci min. 1m, dodatkowo w miejscach przej$¢ pod droga zastosowaé
rur¢ zapasowa tego samego typu (zgodnie z rys. 2).
Nalezy zwroci¢ uwage, aby zostala zachowana odpowiednia gleboko$¢ utozenia kabli w
stosunku do projektowanej rzgdnej terenu.

Do potaczenia kabli we wnekach slupowych zastosowac tabliczki bezpiecznikowe TB1
lub izolacyjne zlacza kablowe typu IZK.

W celu zasilenia proj. obwodéw os$wietleniowych, nalezy wybudowac szafe o§wietlenia

ulicznego ,.SOK-1” (zgodnie z rys. 4), zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm’ o dt. 0,5m(3,5m) z
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projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK-1+P (wg rys. 4). Projektowane ztacze
zasili¢ kablem YAKXS 4x50mm® df. 57m(65m) z ist. stupa nr 29 linii napowietrznej
nN-0,4kV typu AsXSn 4x70mm’ (ob. nr 10-1768-3 kier. Leg Przedmiejski). Szafe
oswietleniowg ,,SOK-1” wraz ze zlagczem ZK-1+P zlokalizowa¢ obok siebie w pasie
drogowym ulicy Stonecznej w rejonie wjazdu na posesje 12F.

Szafe os$wietleniowa wyposazy¢ w cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0 (lub
roéwnowazny) wspolpracujacy z cyfrowym wylacznikiem zmierzchowym digiLUX 1.0 .
Cyfrowy czujnik zmierzchowy wyposazy¢ w czujnik $wiatta (CP).

W istniejacej szafie osw. ulicznego ,,SON-2” zlokalizowanej na stupie nr A, wykonaé
potaczenie eksploatacyjne (podziatl o§wietlenia). Poprzez wyprowadzenie z latarni nr 2BL,
kabla os$wietleniowego typu YAKXS 4x35mm’ i wprowadzenie go do szafki ,,SON-2”.
Wprowadzony kabel do szafki ,,SON-2” zabezpieczy¢ ostonkami typu PK99.050, oznaczy¢
kierunek i umiesci¢ informacj¢ ,.kabel pod napigciem”, umieszczone tabliczki powinny by¢
grawerowane.

Zdemontowane urzadzenia o$wietlenia ulicznego tj.: sodowe oprawy oswietleniowe
typu Malaga 102 (16szt.) wraz z wysiggnikami, szafe o$wietleniowa ,,SON-1" oraz przewod
AsXSn 2x25mm’ (dt. 847m) przekazaé¢ do magazynu wskazanego przez inwestora.

Po wybudowaniu linii kablowej os$wietlenia ulicznego, nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajace prawidlowe wykonanie.

Szczegdty powyzszych opisOw zamieszczone s3 w tabeli montazowej i na rys. nr 2, 3 14.

6. WARUNKI UKLADANIA KABLI I RUR

Row kablowy nalezy wykopaé na glebokos$¢ 0,7m o szerokosci 0,4m. Rury ostonowe
nalezy uklada¢ na dnie wykopu, nastgpnie przysypaé¢ warstwg gruntu rodzimego 0,25m i
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego na calej trasie utozonych rur. Pozostala cze¢$¢ nie zasypanego
wykopu uzupehi¢ gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni, ubijajac go warstwami.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce z piasku 0,1m pod i nad kablem,
nastgpnie przysypa¢ warstwag gruntu rodzimego 0,15m i utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego na
calej trasie ulozonego kabla. Pozostala cze$¢ nie zasypanego wykopu uzupehi¢ gruntem
rodzimym wolnym od gruzu i kamieni, ubijajac go warstwami. Kable w wykopie nalezy
uktada¢ linig falista z zapasami (1-3% dtugosci kabla).
Zatozy¢ na kabel i rury opaski z wybitymi numerami ewidencyjnymi kabla w odst¢pach co
10m i w miejscu zmiany trasy.

Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywa¢ si¢ warstwami z jednoczesnym

ubijaniem ziemi.
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7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowa ochrong¢ przeciwporazeniowa zastosowano izolowanie cz¢sci czynnych.
Ochrong przeciwporazeniowa dodatkowg realizuje si¢ przez szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania. Instalacja o$wietlenia pracuje w ukladzie TN-C. Wszystkie elementy metalowe
o$wietlenia nalezy mechaniczne polaczy¢ z przewodem PEN. Ponadto wszystkie latarnie
o$wietleniowe 1 przewod PEN w szafie o$wietleniowej, nalezy uziemi¢ uktadajac wzdtuz
rowu kablowego ptaskownik stalowy oc. FeZn 25x4mm.

Dodatkowo latarnie o$wietleniowe nr 12AL;, 24AL;, 2BL, oraz szafe ,,SOK-1”, nalezy
uziemi¢ wykonujac uziom szpilkowy pretem miedziowanym 17,2mm.

Opornos$¢ uziomu < 10Q.

Po wykonaniu linii nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

8. UWAGI KONCOWE

Budowe projektowanego os$wietlenia, mozna rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robot budowlanych. Wykonawca powinien uzyskaé
zezwolenie na prowadzenie robot a tras¢ kabli i miejsce posadowienia latarn powinien
wytyczy¢ uprawniony geodeta. Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producentéw, zachowujac sposdb ochrony antykorozyjnej. Przed zasypaniem kabla, nalezy
wykona¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi SN i nN, siecig gazociaggowa,
wodociggows i teletechniczng, wykopy prowadzi¢ rgcznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Prace ziemne prowadzone w bezposrednim kontakcie z siecig elektroenergetyczng i
teletechniczng, wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela urzadzen.
Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty badz atesty.
Calo$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe ich wykonanie. Protokét pomiaréw i

prob nalezy wraz z dokumentacja powykonawcza przekaza¢ Inwestorowi.

9. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Natezenie o$wietlenia, projektowanego ukfadu komunikacyjnego, dobrane zostalo za
pomoca programu komputerowego ,,Dialux” dla opraw IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs
1000mA NW 740 / 65W. Raport z obliczeniami fotometrycznymi przedstawiono ponize;.
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10. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW

Lp. |Rodzaj materialu Je:dn. Tlosé
miary
1. |[Kabel YAKXS 4 x 35 mm’ m | 1140,5
2. | Uziom taSmowy - Bednarka stalowa oc. FeZn 25 x 4mm m 980
3. |Ostona rurowa typ DVR 75, niebieska m 830,5
4. | Ostona rurowa typ RHDPE 75, niebieska m 174
5. | Oslona rurowa typ RHDPE 110, niebieska m 40
6. |Dlawica czopowa EK 186/110 Szt. 4
7. |Pokrywa typu E 110 Szt. 4
8. | Oznaczniki kablowe SZt. 202
9. | Niebieska folia kablowa o szerokos$ci 30 cm m 1010,5
10. |Piasek m’ 1
11. |[Ship aluminiowy anodowany prosty @178, h=9m Szt. 26
12. |Fundament prefabrykowany typu B-71 Szt. 26
Wysiegnik aluminiowy anodowany 1-ramienny o dt. 1m i kacie
13. . co szt. 26
nachylenia 5
14 Oprawa oswietlenia ulicznego typu szt 26
" 120 LEDs, 1000mA, 65W, ®pinjampy=87001m '
15. |Ztacze shupowe TB-1 szt. 26
16. | Wkiadka topikowa 6A , E14 Szt. 26
17. |Przewéd YDYzo 3 x 1,5 mm’ m 312
18. |Prety uziomowe miedziowane 17,2 ( typ uziomu P 1x9 ) kpl. 4
19. | Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 m 20
20. | Zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1+P (zgodnie z rys. 4) kpl. 1
21. |Szafa o$wietlenia ulicznego ,,SOK-1” (zgodnie z rys. 4) kpl. 1
22. |Zaciski przebijajace izolacje SLIW 54 szt. 4
23. | Ostona rurowa BE 75 m 5
24. | Uchwyt rury fi-75E szt. 3
25. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 SZt. 9
26. |Rura termokurczliwa SRH3 75-20/1000 szt. 1
27. | Glowiczka termokurczliwa typu SEH4 35-15/B szt. 1
28. | Oslonki konca przewodu PK99.050 Szt. 4

11. ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW Z ROZBIORKI OSWIETLENIA

Lp. |Rodzaj materialu Je:dn. Tlos¢
miary

1. |Wysiegnik rurowym l-ramiennym SZt. 16

2. |Oprawa sodowa Malaga 102 Szt. 16

3. | Przewdd AsXSn 2x25mm” m 847

4. | Szafa o$wietlenia ulicznego ,,SON-1” kpl. 1

Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
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ZALACZNIKI
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MIASTO OSTROLLKA
Pl. Gen. J. Bema 1

07-400 Ostroleka Ostroleka, dnia 4 sierpnia 2020 roku

WID.7021.14.2.2020

DLW Projekt Lukasz Konarzewski
Bialobiel ul. Malinowa 7
07-402 Lelis

Odpowiadajac na Pana pismo zlozonego dnia 21.07.2020 r w sprawie wydania
warunkéw technicznych do opracowania dokumentacji technicznej budowy oswietlenia
ulicznego w ulicy Slonecznej w Ostrol¢ce ustalam nastgpujace warunki techniczne do
projektowania o$wietlenia przedmiotowych ulic:

1. Os$wietlenie uliczne zaprojektowaé jako kablowe, 3-fazowe z drogowymi oprawami
energooszczednymi typu LED.

2. W pasie drogowym ulicy Stonecznej zaprojektowaé nowa szafe o$wietleniowg z ukladem
pomiarowym, Wyposazy¢ w cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0- (lub
rébwnowazny) z wylgcznikiem zmierzchowym digiLUX 1.0. Cyfrowy czujnik
zmierzchowy wyposazony w czujnik swiatla.

. Wprowadzi¢ kabel na stup linii napowietrznej jako potaczenie eksploatacyjne.

. Wystapi¢ z wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o ustalenie warunkoéw zasilania instalacji
os$wietleniowej.

. Zastosowa¢ oprawy — dwukomorowe o korpusie aluminiowym i szklanym kloszu.

. Minimalny stopien szczelnosci dla komory optycznej i komory osprzgtu — IP 66.

. Istniejgce oprawy oswietleniowe przewidzie¢ do likwidacji — przekaza¢ konserwatorowi.

. Dla o$wietlenia ulicy zapewni¢ parametry oswietleniowe zgodnie z Polskg Norma PN-EN
13201:2007.

9. Pod jezdniami projektowane kable uklada¢ w rurach RHDPE 110, dodatkowo zamontowa¢
ostone rurowsg (zapasowa) tego samego typu, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable
zabezpieczy¢ rurg ostonowa DVK 75, rury wyposazy¢ w dlawice.

10. Przedstawic¢ obliczenia fotometryczne z prawidlowym przekrojem catego ciggu.

11. Projekt powinien zawiera¢ obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych rozwigzan
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spelnia¢ wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu  Wykonawczego. W  zakresie parametréw o$wietleniowych — stosowac
komputerowg metodg obliczeniowa.

12. Stosowa¢ oprawy o$wietleniowe 1 osprzet o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych spelniajacych wymagania wiasciwych norm europejskich. Dla opraw
oswietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub rownowazny).

13. Stosowaé stupy stalowe lub aluminiowe anodowane z uwzglednieniem specjalnych
powlok typu anty — plakat oraz powlok z elastomeru poliuretanowego.

14. Stosowac tabliczki typu [ZK Sintur lub réwnowazne.

15. Projekt techniczny budowy o$wietlenia ulicznego przed przekazaniem do realizacji
powinien uzyskaé¢ pozytywng opini¢ Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa Urzgdu Miasta
Ostroteki.

W

(el B e R

Sprawe prowadzi: Wydzial Inwestycji i Drogownictwa
Inspektor — Grzegorz Walc, tel 29 764 68 11 wew. 314,
e-mail: grzegorz.walc@um.ostroleka.pl
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WP-1
{wz 01.10.2019)
/ \\ Ostrofeka, 27-08-2020r.
P GE 20-G6/5/02628.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G6/UP/02628 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Miasto Ostrofeka
pl. gen. J6zefa Bema 1
07-400 Ostroteka

Warunki przytaczenia nr 20-G6/WP/02628 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowos$¢ Ostroteka, ul. Stoneczna, nr dz. 10057

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-08-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Istniejaca linia nN. Stacja zasilajgca 10-1768 O-KA SLONECZNA OTOK.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 11,00 kW (moc istn. 2,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Nie dotyczy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudowanie przytacza kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz nie mniejszym niz 4x35 mm?
od stupa linii nN do szafki ztaczowo-pomiarowej usytuowanej w miejscu stale dostepnym dla pracownikéw OSD.
6.2 Wybudowanie linii o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS lup przewodem AsXSn wg obliczer projektowych,
podwieszonym na istniejacych stupach linii nN abonenckiej i/lub na projektowanych stupach oéwietleniowych.
6.3 Powigzanie z istniejagcym oswietleniem ulicznym.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], w szafce pomiarowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzeri.

IS
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15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytagczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka. Przed zrealizowaniem warunkéw przytaczenia zaktualizowaé zatacznik do umowy
udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oswietlenia ulicznego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Maciej Kosiorek

rol/LYsSIoutia 5.4
ddE M ars awa

Rejon Endrdefficzay Oziroleka

Kazimierz Murawski
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PREZYDENT MIASTA
OSTROLEKT

WID.7211.6.48.2021

Ostrolegka, dnia 5 maja 2021 roku

Pan Lukasz Konarzewski pelnomocnik
Miasta Ostroleki

adres do dorgczen:

DLW Projekt Lukasz Konarzewski
Bialobiel, ul. Malinowa 7

07-402 Lelis

Nawigzujgc do wniosku zlozonego do tut. Urzedu Miasta dnia 19.04.2021 r. przez

Pana bukasza Konarzewskiego - pelnomocnika Miasta Ostroleki, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji projektowanego o$wietlenia ulicznego w ulicy Slonecznej w Ostrolgce,
w zwigzku z opracowaniem dokumentacji rozbudowy ulicy Slonecznej na odcinku od km
0+715,00 do km 1+650,00 o di. 0,935 km, wg zataczonego zatacznika graficznego uprzejmie
informuj¢, ze uzgadniam pozytywnie lokalizacj¢ urzadzen zwigzanych z gospodarka
drogowa — linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze slupami oSwietleniowymi w pasie
drogowym drogi powiatowej - ulicy Slonecznej w Ostrolece, w skiad ktérej wchodza dziatki
onr geod. 10057 i 10056/7, stanowiace wiasnos¢ Miasta Ostroteki, zgodnie z lokalizacja
wskazang na mapie do celéw projektowych — plan sytuacyjny, stanowigcy zalacznik do
niniejszego uzgodnienia, na nast¢pujacych warunkach:

1) lokalizacja przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym nie moze wplynaé negatywnie
na funkcjonowanie drogi i zwigzanych z nig elementow. W zwigzku z tym wnioskowana
infrastruktur¢ nalezy ulozy¢ na takiej glebokosci (okreslonej w przepisach odrebnych),
aby w przyszlosci mozliwe bylo dokonywanie (bez jakichkolwiek przeszkéd i utrudnien)
robot zwigzanych z biezacym utrzymaniem drogi. Jednakze umieszczenie ww. urzadzen
nie moze spowodowa¢ zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, jak réwniez
naruszen wynikajgcych z przepisow odrgbnych (§ 140 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-4
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.)) lub jezeli mialyby one doprowadzi¢ do
utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub rgkojmi w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu drogi. Umieszczenie ww. infrastruktury pod jezdnia nie moze zmniejszaé
stateczno$ci i nosnosci drogi,

2) infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi,
powinna byé wykonywana w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi (ust. 6 § 140 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie),

3) przejscie poprzeczne linii kablowej pod jezdnia ulicy nalezy projektowaé i realizowaé w rurze
ostonowej,

4) w mysl ustalen art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.) ,,prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane
w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza si¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”. Niszczenie
drzew i krzewéw, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody podlega
administracyjnej karze pienieznej,

5) odtworzenie naruszonych elementow pasa drogowego nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Sprawe¢ prowadzi: Wydzial Drég
tel. (29) 764 68 11 wew. 250

Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
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6) ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie praw o0sob trzecich, spowodowanie awarii
urzadzen obcych zaistniatych w zwigzku z zajeciem terenu a takze skutkéw wypadkéw
i kolizji,

7) koszt budowy i eksploatacji wnioskowanej inwestycji w calosci naleze¢ beda do Inwestora.

Jednoczesnie informujg, ze Inwestor budowy przed rozpoczgciem robdt budowlanych
jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

Na prowadzenie robot w pasie drogowym ulicy, wplywajacych na ruch kolowy lub
pieszy, zwigzanych z budowsg ww. urzadzen, nalezy opracowac i przedlozy¢ Zarzadcy drogi
do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu, dla drég powiatowych zaopiniowany
przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrotece. Jezeli sporzadzenie takiego projektu jest
niekonieczne, informacj¢ o sposobie zabezpieczenia robdt.

Prowadzenie ww. rob6t moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu protokolu przekazania
terenu budowy po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy drog.

Po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren objety pracami, przywrdcié go do
stanu pierwotnego, protokolarnie przekaza¢ Zarzadcy Drogi oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng wykonywanych robdt, przekaza¢ ja do wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz do Zarzadcy Drogi.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)
niniejsza opinia stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia o§wiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym
opinig.

Klauzula informacyjna Urzedu Miasta Ostroleki w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych w zalaczeniu do niniejszego zezwolenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
st TR
Urszula Ty
Dyrektor Wydziatu Drog
Otrzymuja:
_1./ Pan Lukasz Konarzewski pelnomocnik
Miasta Ostroleki,
Pl. Gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrol¢ka
Adres do doreczen:
DLW Projekt Lukasz Konarzewski
Bialobiel, ul. Malinowa 7, 07-402 Lelis

2. aa.

WID.7211.6.48.2021 z dnia 5 maja 2021 roku
Strona2z?2

Sprawe prowadzi: Wydzial Drég, tel. (29) 764 68 11 wew. 250

Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
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Ostroteka, dnia 29.04.2021r.
Prezydent Miasta Ostroleki
pl. gen Jozefa Bema 1
07-410 Ostroleka

ODPIS PROTOKOLU NR WGK. 6630.1. 35 .2021

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z2020r. poz 2052 z p6zn. zm.)

Sposob przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Termin zakonczenia narady: 29.04.2021 r.

Przedmiot koordynacji: usytuowanie sie¢ o$wietlenia ulicznego w ul. Stonecznej- dz. nr 10057

Lokalizacja: dz. nr 10057, ul. Sloneczna w Ostrol¢ce

Whioskodawca: MK Projekty Drogowe
Mariusz Kaminski
ul. Targowa 11
07-410 Ostroleka

Zlecenie : z dnia 2021-04-16

Na naradzie koordynacyjnej zakoniczonej w dniu 2021-04-29
dokonano koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu
zgodniez w/w dokumentacjg projektows

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano pozytywnie z nast¢pujacymi warunkami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowaé bezpieczne odleglosci od istnigjacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizef
i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ re¢cznie.

3. Zwrocié szczegdlng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjne;.
W  przypadku ich zniszczenia bqgd? uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w
punktéw na koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyskaé zgode Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie sieci oraz zajecie pasa drogowego.

5. Przejécia poprzeczne projektowanej linii kablowej przez ul. Stoneczng wykona¢ metodg przecisku
w rurze osfonowe;j.

6. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci uzbrojenia terenu z istniejaca siecig wodociagowa,
kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna przewody zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

7. Zachowaé bezpieczng odleglos¢ projektowanej sieci od istniejacej sieci telekomunikacyjnej
i gazowej.
8. Projekt przedlozyé do sprawdzenia w Rejonie Energetycznym w Ostrolece.

Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
do km 1+650,00 (dz. nr 10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 1 oraz dz. nr 159/3, obreb ewid.
0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506 2 Lelis) wraz z budowa o$wietlenia ulicznego w Ostrotgce”.
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Uwaga:
Zgoginie z a 10 g;s:lﬂp‘h 2r 2| “_ i Mni:l::di‘ ini ji i (Tyfg'zacji z dnia 21.10.2015 . w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938 z pozn. zm.)
powiatowg baze tworzy i aktualizuje si¢ w drodze i materialn
o-technicznych na podstawie danych lub informagji ych w dok h, ktore byly przedmi narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i
pozytywne
Zgodnie z § 10 ust. 5 pkt. 1 lit. a) rozporzadzenia Ministra Admini i 1 Cyfryzaci z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938 z poin. zm )
Obiektom powiatowej bazy GESUT, ktére zostaly ujawnione na podstawie danych lub informacji zawartych w do h, ktore byly przedmi narady koordynacyjnej, jezeli w okresie 2 lat od czasu
ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowg lub nie wplynelo zgh ie budowy tych obiektow nadaje sie atrybut okreslajgey date, po ktérej dane tych obiektow nie podlegaja juz

zadnym zmianom (obiekty zakonczyly swoj cykl istnienia).

Informacje o sposobie rozpatrzenia uwag:

Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzic wylacznie za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej.
Zup. Pl ‘ I'A MIASTA

zewodniczyl/a:

K Kepisty

Gtowny Specijalista
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Ogolny opis stupow z wysiegnikiem

Stupy aluminiowe anodowane o grubosci anody min. 20 mikronéw w kolorze INOX (C45) o
wysokosci 9m z wysiggnikiem prostym i wysiegu 1,0m. Srednica stupa przy podstawie
178mm Stup fabrycznie zabezpieczony elastomerem do wys350mm i preparatem AGS do
wysokos$ci 2m. Podstawa stupa z przetloczonej blachy aluminiowej o grubo$ci nie mniejszej
niz10mm Wymiar podstawy 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300mm Ksztalt stupa oraz
wysiegnika przedstawiony na zatagczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.. Na
wysokosci 600mm wneka wyposazona w listwe do zamontowania ztacza stupowego. Stup
powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE. Okres
gwarancji producenta na stup min. 10 lat z mozliwos$cig wydtuzenia do 20 lat.

widok shupa

Be0. 180
@76/
=
=
=
o
400 55
& Ir u}v.."-
a5 I | o ,5}_.?__;?
@178 | = ==l
10 2 AR N

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-C-5-SE-MD-0,

JO-ME-C-5-SE-MD-0,

100-NE-C-5-5E-MD-0

v ¢ EUAOPEAN

CE|| ar [|NE|c:58 raL

EN 40 _ ‘an?

Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
do km 1+650,00 (dz. nr 10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 1 oraz dz. nr 159/3, obreb ewid.
0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506 2 Lelis) wraz z budowa o$wietlenia ulicznego w Ostrotgce”.



Widok wysiegnika
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Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

« tulejki termokurczliwe zalozone na koncach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy
shipa aluminiowego.

* otwory boczne i1 otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogbélnodostepnej palety
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopienn odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67
Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany

proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz
Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepieé¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w
sposdb beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika
o prawidtowym dziataniu urzadzenia
Mozliwos$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:

- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka

- elektryczne: moc, wspdétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj

uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta.

Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny panelu LED — 8700Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

o Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j

e QOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy

e Temperatura barwowa Zrédet Swiatta: 4000K +10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumied oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu s$wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$¢ S$wietlna, temperatura barwowa, strumiend swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Budowa oswietlenia ulicznego w ramach zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej na odcinku od km 0+715,00
do km 1+650,00 (dz. nr 10056/7, 10057, obreb ewid. 0001, jedn. ewid. 146101 1 oraz dz. nr 159/3, obreb ewid.
0011 Leg Przedmiejski, jedn. ewid. 141506 2 Lelis) wraz z budowa o$wietlenia ulicznego w Ostrotgce”.



