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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ W RAMACH
PRZEBUDOWY PASA DROGOWEGO - UL. SEONECZNEJ W OSTROLECE

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie umowy zawartej z inwestorem — Miasto Ostroteka -
w zwiqzku z zamiarem wykonania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie ulicy Stonecznej
w km od 0+715,00 do km 1+650,00 - na odcinku od skrzyzowania z ulicq Pamigci Narodowej do granicy
administracyjnej miasta Ostroteka.

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego ulicy objetej opracowaniem,

- warunkéw ruchu i parametréw przekroju ulic,

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.
1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego po wykonywaniu planowanej inwestycji w ciggu komunikacyjnym ulicy

Stonecznej wyznaczajgcego oznakowanie jezdni oraz poboczy utwardzonych.

I11. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU.

W uktadzie komunikacyjnym Ostroleki odcinek ulicy Stonecznej stanowi cigg drogi powiatowej
fqczgcy miasto z gming oScienng — miejscowosci gminy Lelis. Droga zapewnia obstuge
komunikacyjng nieruchomosci przylegltych do pasa drogowego. Jest to ogdlnodostepna droga
publiczna. Charakteryzuje si¢ jednopasmowq jezdnig dwukierunkowq bez wydzielonych ciggow
pieszych. W/w droga o szerokosci 6,00m posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego w bardzo ztym
stanie technicznym.

Ruch pojazdow na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym z nasileniem w
godzinach porannych i popotudniowych.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie

podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktore sktada sie:
e sie¢ wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,
e siec¢ telekomunikacyjna
e sie¢ gazowa

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

V. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE

1. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Wprowadzone oznakowanie ma na celu wyznaczenie funkcji drogi wraz z wydzieleniem
pobocza utwardzonego zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

Oznakowanie wprowadzone na odcinku ulicy Stonecznej pomiedzy skrzyzowaniem z ulicq
Pamigci Narodowej a granicqg administracyjng Ostroleki. Przebudowa drogi obejmuje wymiane
nawierzchni jezdni wraz z wydzieleniem obustronnych poboczy utwardzonych o nawierzchni
bitumicznej na tym samym poziomie co jezdnia — wydzielenia za pomocg oznakowania poziomego
oraz elementow odblaskowych. Rozbudowa ulicy Stonecznej obejmuje budowe jezdni o szerokosci
6,00m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokosci od 1,00m do 1,50m oraz
obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami o utwardzonym dnie i skarpach.

Lokalizacja projektowanych obiektow oraz natezenie ruchu na analizowanym odcinku drogi nie
powoduje koniecznos¢ zastosowania szczegolnych rozwigzan poprawiajgcych bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikow drogi.

Na odcinku ulicy Stonecznej km 0+715 — 1+650 z uwagi na poszerzenie jedni do 6,00m
wprowadzono oznakowanie poziome osiowe — wyznaczajgce oS jezdni ulicy Stonecznej.

Oddzielenie utwardzonego pobocza od jezdni ulicy Slonecznej za pomocqg oznakowania
poziomego P-7a i P-7b , linia krawedziowa” oraz odblaskowych elementow w osi oznakowania
., kocie oczka”.

W  obrebie przystankow autobusowych Wyznaczono miejsca zatrzymywania pojazdow
komunikacji zbiorowej za pomocq oznakowania poziomego P-17 oraz pionowego oznakowania D-15
., przystanek autobusowy — na zZgdanie” z wykorzystaniem istniejgcych tablic D-15.

Oddzielenie sciezki rowerowej od jezdni ulicy Stonecznej za pomocg oznakowania poziomego P-Ta i P-
7b ,linia krawedziowa” oraz odblaskowych elementow w osi oznakowania , kocie oczka’.

Projektowane oznakowanie poziome — grubowarstwowe — chemoutwardzalne. Do wymiany przewidziano
istniejqce oznakowanie w zlym stanie technicznym oraz demontaz oznakowania niepotrzebnego po przebudowie drogi. W
obrebie przepustow poprzecznych pod jezdniq zaprojektowano bariery drogowe energochionne U-14a - N2W3A z
rozstawem stupkow co 2mb. Istniejgca bariera energochtonna zlokalizowana od km 1+640,00 nalezy przestawi¢ tak by

umozliwi¢ wykonanie utwardzonego pobocza o szerokosci 1,25m.



Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice znakow o wielkosci sredniej z folig

odblaskowg typu ,,2”. Tablice znakow nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych ocynkowanych

Srednicy 60 mm.

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujgc skrajnie poziomq i pionowg wg obowigzujgcych warunkow
technicznych dla drég publicznych. Nalezy zapewnié rowniez odpowiedniq widocznosé znakow.
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WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogt wprowadzi¢ oznakowanie W pasie drogowym po uprzednim
uzyskaniu od zarzqdcy drég, uzgodnienia projektu stalej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie
zastosowania znakow i tablic wedlug Zalgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzgdzenia M.I. 7 dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr.
220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 1V kwartat 2021 roku.
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