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CZESC OPISOWA




Operat wodnoprawny

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na:

e wykonanie urzadzen wodnych (zgodnie z pkt. 6 art. 389 wustawy Prawo wodne

Dz. U. z 2020r. poz. 310 z p6zn. zm.), na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650 projektowa-

nej drogi w zakresie:

» budowy rowow:

Strona prawa:

odcinek 1-2 od km 0+715,15 do km 0+729,20 o dtugosci 11,05m i rzednych dna
93,24m n.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,2 do km 0+768,9 o dtugo$ci 33,07m i rzgdnych dna 93,20 —
93,07m n.p.m

odcinek 5-6 od km 0+786,9 do km 0+827 o dtugosci 40,1m i rzgdnych dna 93,00 —
92,93m n.p.m

odcinek 7-8 od km 0+835 do km 0+944,1 o dtugosci 109,1m i rzednych dna 93,00 —
93,48m n.p.m

odcinek 9-10 od km 0+950,1 do km 0+998,5 o dlugosci 48.4m i rzednych dna 93,49 —
93,50m n.p.m

odcinek 11-12 od km 1+004,5 do km 1+034 o dtugosci 29.5m i rzgdnych dna 93,51 —
93,52m n.p.m

odcinek 13-14 od km 1+041 do km 1+062,6 o dtugosci 21,6m i rzednych dna 93,53 —
93,54m n.p.m

odcinek 15-16 od km 1+069,6 do km 1+086,5 o dtugosci 16.9m i rzednych dna 93,54
—93,55mn.p.m

odcinek 17-18 od km 1+092,5 do km 1+101 o dlugo$ci 8,5m i rzednych dna 93,55 —
93,55m n.p.m

odcinek 19-20 od km 1+119 do km 1+127,3 o dtugosci 8.3m i rzednych dna 93,56 —
93,56m n.p.m

odcinek 21-22 od km 1+133,3 do km 1+147,5 o dtugos$ci 14.2 m i rzednych dna 93,56
—93,57mn.p.m

odcinek 23-24 od km 1+154,5 do km 1+188 o dtugosci 33,5m i rzednych dna 93,57 —
93,58m n.p.m

odcinek 25-26 od km 1+194 do km 142225 o dtugosci 28,5m i rzednych dna 93,58 —
93,59m n.p.m

odcinek 27-28 od km 1+234,5 do km 1+261,2 o dlugosci 26,7m i rzgdnych dna 93,60
—93,61m n.p.m

odcinek 29-30 od km 1+267,2 do km 1+364,3 o dtugosci 97,1m i rzgdnych dna 93,62
—93,56m n.p.m




— odcinek 31-32 od km 1+375,3 do km 1+430 o dtugosci 54,7m i rzednych dna 93,55 —
93,50m n.p.m

— odcinek 33-34 od km 1+437 do km 1+488,7 o dtugosci 51,7m i rzednych dna 93,49 —
93,45m n.p.m

— odcinek 35-36 od km 1+494,7 do km 1+512,4 o dtugosci 17,7m i rzednych dna 93,43
-93,41mn.p.m

— odcinek 37-38 od km 1+518,4 do km 1+590,3 o dtugosci 71,9m i rzednych dna 93,40
—93,08mn.p.m

— odcinek 39-40 od km 1+598,3 do km 1+633,6 o dtugosci 35,3m i rzgdnych dna 93,04
-92,91Imn.p.m

Strona lewa:

— odcinek 1-2 od km 0+715,00 do km 0+724,00 o dtugosci 9,00m i rzgdnych dna 93,24
—93,22 mn.p.m.

— odcinek 3-4 od km 0+735,00 do km 0+929,00 o dlugosci 194,00m i rzednych dna
93,20 - 93,45 m n.p.m.

— odcinek 5-6 od km 0+743,00 do km 0+947,00 o dtugosci 5,00m i rzednych dna 93,46
—93,47 mn.p.m.

— odcinek 7-8 od km 0+953,00 do km 0+976,50 o dtugosci 23,50m i rzednych dna 93,48
—-93,49 mn.p.m.

— odcinek 9-10 od km 0+988,50 do km 1+020,00 o dtugo$ci 31,50m i rzednych dna
93,50 — 93,51 mn.p.m.

— odcinek 11-12 od km 1+038,00 do km 1+050,20 o dtugosci 12,20m i rzednych dna
93,52 -93,53 mn.p.m.

— odcinek 13-14 od km 1+062,20 do km 1+102,70 o dlugosci 40,50m i rzednych dna
93,54 — 93,56 m n.p.m.

— odcinek 15-16 od km 1+108,70 do km 1+149,00 o dtugos$ci 40,30m i rzednych dna
93,56 — 93,57 m n.p.m.

— odcinek 17-18 od km 1+159,00 do km 1+222,60 o dtugos$ci 63,60m i rzednych dna
93,57 - 93,59 m n.p.m.

— odcinek 19-20 od km 1+234,60 do km 1+285,70 o dlugosci 51,10m i rzgdnych dna
93,60 — 93,62 m n.p.m.

— odcinek 21-22 od km 1+297,70 do km 1+345,30 o dlugos$ci 47,60m i rzednych dna
93,63 — 93,59 m n.p.m.

— odcinek 23-24 od km 14355,30 do km 1+431,00 o dtugosci 75,70m i rzednych dna
93,58 — 93,51 m n.p.m.

— odcinek 25-26 od km 1+440,00 do km 1+457,90 o dlugosci 17,90m i rz¢dnych dna
93,51 - 93,50 m n.p.m.




— odcinek 27-28 od km 1+465,9 do km 1+471,30 o dlugosci 5,40m i rzednych dna 93,46
-93,45 mn.p.m.
— odcinek 29-30 od km 1+477,3 do km 1+496,90 o dlugosci 19,60m i rzednych dna
93,44 — 93,43 m n.p.m.
— odcinek 31-32 od km 1+502,90 do km 1+522,80 o dlugosci 19,90m i rzgdnych dna
93,42 - 93,37 m n.p.m.
— odcinek 33-34 od km 1+528,80 do km 1+555,70 o dtugosci 26,90m i rzgdnych dna
93,33 -93,22 m n.p.m.
— odcinek 35-36 od km 1+561,70 do km 1+591,90 o dlugosci 30,20m i rzgdnych dna
93,20 — 93,06 m n.p.m.
— odcinek 37-38 od km 1+597,90 do km 1+613,20 o dlugosci 15,30m i rzednych dna
93,04 — 92,94 m n.p.m.
» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustow pod
zjazdami w:
strona prawa:
— 1-km0+729,20 - 0+735,20 400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,24-93,20m n.p.m.
— 2 - km 0+768,90 - 0+786,90 @500mm o dtugosci 18,00m i rzednych dna 93,07-
93,00m n.p.m.
— 3-km0+827,00 - 0+835,00 8500mm o dtugosci 8,00m i rzednych dna
92,98-93,00m n.p.m.
— 4-km0+944,10 - 0+950,10 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rz¢dnych dna
92,98-93,00m n.p.m.
— 5-km0+998,50 - 1+004,50 g400mm o dtugosci 6,00m i rzegdnych dna
93,50-93,51m n.p.m.
—  6-km 1+034,00 - 1+041,00 400mm o dlugosci 7,00m i rzednych dna
93,52-93,53m n.p.m.
— 7-km 1+062,60 - 1+069,60 g400mm o dlugosci 7,00m i rzednych dna
93,54-93,54m n.p.m.
— 8-km 1+086,50 - 1+092,50 9400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,55-93,55m n.p.m.
— 9-km 1+101,00 - 1+119,00 8500mm o dtugosci 18,00m i rzgdnych dna
93,55-93,56m n.p.m.
— 10-km 1+127,30 - 1+133,30 400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,56-93,56m n.p.m.
— 11-km 1+147,50 - 1+154,50 ¢400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,57-93,57m n.p.m.
— 12 -km 1+188,00 - 1+194,00 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna




93,58-93,58m n.p.m.
— 13-km 1+222,50 - 1+234,50 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,59-93,60m n.p.m.
— 14 -km 1+261,20 - 1+267,20 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,61-93,62m n.p.m.
— 15-km 1+364,30 - 1+375,30 ¢500mm o dtugosci 11,00m i rzgdnych dna
93,56-93,55m n.p.m.
— 16 - km 1+430,00 - 1+437,00 g400mm o dtugosci 7,00m i rzednych dna
93,50-93,49m n.p.m.
— 17 - km 1+488,70 - 1+494,70 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,45-93,43m n.p.m.
— 18 -km 1+512,40 - 1+518,40 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,41-93,40m n.p.m.
— 19 -km 1+590,30 - 1+598,30 ¢500mm o dtugosci 8,00m i rzednych dna
93,08-93,04m n.p.m.
— 20 -km 1+633,60 - 1+646,50 g600mm o dtugosci 14,00m i rz¢dnych dna
92,91-92,70m n.p.m.
strona lewa:
— 1-km0+724,00 - 0+735,20 ¢500mm o dtugosci 11,00m i rzgdnych dna
93,22-93,20m n.p.m.
— 2-km0+927,00 - 0+941,00 ¢500mm o dtugosci 14,00m i rzgdnych dna
93,45-93,46m n.p.m.
— 3-km0+947,00 - 0+953,00 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,47-93,48m n.p.m.
— 4-km0+976,50 - 0+988,50 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,49-93,50m n.p.m.
— 5-km 1+020,00 - 1+038,00 500mm o dtugosci 18,00m i rzgdnych dna
93,51-93,52m n.p.m.
— 6-km 1+050,20 - 1+062,20 8500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,53-93,54m n.p.m.
— 7-km 1+108,70 - 1+114,70 9400mm o dlugosci 6,00m i rzednych dna
93,56-93,56m n.p.m.
— 8-km 1+149,00 - 1+159,00 g400mm o dhugosci 10,00m i rzednych dna
93,57-93,57m n.p.m.
—  9-km 1+222,70 - 1+234,70 9500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,59-93,60m n.p.m.
— 10 - km 1+285,70 - 1+297,70 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,62-93,63m n.p.m.




— 11 -km 1+345,30 - 1+355,30 g400mm o dtugosci 10,00m i rzednych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 12 -km 1+431,00 - 1+440,00 0400mm o dtugosci 9,00m i rzgdnych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 13- km 1+457,90 - 1+465,90 9400mm o dtugosci 8,00m i rzgdnych dna
93,47-93,46m n.p.m.

— 14 -km 1+471,30 - 1+477,30 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,45-93,44m n.p.m.

— 15-km 1+496,90 - 1+502,90 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,43-93,42m n.p.m.

— 16 - km 1+522,80 - 1+528,80 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,37-93,33m n.p.m.

— 17 - km 1+555,70 - 1+561,70 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,22-93,20m n.p.m.

— 18 -km 1+591,90 - 1+597,90 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,06-93,04m n.p.m.

— 19 -km 1+613,20 - 1+646,20 6800mm o dtugosci 33,00m i rzgdnych dna
92,94-92,75m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustu pod
projektowana droga powiatowa:
- Przepust poprzeczny 1 - w km 0+820,00 @800mm o dlugosci 12,00m
i rzednych dna 92,95-92,93m n.p.m;
- Przepust poprzeczny 2 - w km 1+647,50 @800mm o dlugosci 12,00m
i rzednych dna 92,75-92,70m n.p.m.;

e ustuge wodna, jaka jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu poprzez
urzadzenia wodne — rowy przydrozne w ilosci Qmax=0,016m%s, Qu,=78,10m%dobe, Quop =
828,00m*/rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy Prawo wodne Dz. U. z 2020r. poz. 310 z p6zn.
zm.);

przy budowie drogi powiatowej (dz. 10057 i 159/3) - ulica Stoneczna w Ostrotece.

Planowane do wykonania urzadzenia wodne stanowig ciaglo$¢ na calym odcinku inwestycji.
Ciaglo$¢ przeplywu wod opadowych mozliwa jest dzigeki polaczeniem rowéw za pomoca projek-
towanych przepustéow. Projektowane rowy przydrozne beda odwadnialy projektowana na-

wierzchnie drogi powiatowe;j.




Na podstawie Studium dla potrzeb planéw ochrony przeciwpowodziowej (2006) Etap III, na tere-
nie planowanej inwestycji nie stwierdzono obecno$ci obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzio-
wego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne art. 16 pkt 34 (Dz. U. 2020r poz.
310).

Stosowanie do zapis6w ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310), pozwolenie wodno-

prawne jest wymagane na wykonanie urzadzein wodnych.

Urzadzenie wodne - urzadzenie stuzgce ksztattowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich,
a w szczegodlnosci: budowle: pigtrzace, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i
rowy oraz zbiorniki.

Wykonanie urzgdzen wodnych — stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen, z wylaczeniem robot zwigzanych z utrzyma-
niem urzadzen wodnych w celu zachowania funkcji.

Usluga wodna — odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych — wdd opadowych
lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odpro-
wadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyj-

nych miast.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywa¢ na
Srodowisko, dlatego tez uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach planowanego

przedsiewziecia nie jest wymagane.

2.  PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstawe formalng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Prezydenta Miasta Ostroteki, Plac
Bema 1, 07-410 Ostrole¢ka.

Podstawy prawne niniejszego opracowania stanowia:

- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396
z pozn. zm.);

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2019r., poz. 1696);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usy-
tuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1642);

- Polska norma PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Podstawy merytoryczne niniejszego opracowania stanowia:

- Projekt budowlany ,,Odbudowa ulicy Stonecznej w Ostrotece”.




3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Prezydent Miasta Ostroleki
Plac gen Jozefa Bema 1

07-410 Ostroteka

4, CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem

niniejszego  opracowania  jest  zebranie i  przeanalizowanie = wszystkich

niezbednych materiatéw do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

e wykonanie urzadzen wodnych (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy Prawo wodne
Dz. U. z2020r. poz. 310 z p6zn. zm.), na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650 projektowa-

nej drogi w zakresie:

» budowy rowow:

Strona prawa:

odcinek 1-2 od km 0+715,15 do km 0+729,20 o dtugosci 11,05m i rzednych dna
93,24m n.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,2 do km 0+768,9 o dtugosci 33,07m i rzednych dna 93,20 —
93,07m n.p.m

odcinek 5-6 od km 0+786,9 do km 0+827 o dtugosci 40,1m i rzednych dna 93,00 —
92,93m n.p.m

odcinek 7-8 od km 0+835 do km 0+944,1 o dtugosci 109,1m i rzednych dna 93,00 —
93,48m n.p.m

odcinek 9-10 od km 0+950,1 do km 0+998,5 o dtugosci 48.4m i rzednych dna 93,49 —
93,50m n.p.m

odcinek 11-12 od km 1+004,5 do km 1+034 o dtugosci 29.5m i rzednych dna 93,51 —
93,52m n.p.m

odcinek 13-14 od km 1+041 do km 1+062,6 o dtugosci 21,6m i rzednych dna 93,53 —
93,54m n.p.m

odcinek 15-16 od km 1+069,6 do km 1+086,5 0 dtugosci 16.9m i rzednych dna 93,54
—93,55mn.p.m

odcinek 17-18 od km 1+092,5 do km 1+101 o dtugosci 8,5m i rzednych dna 93,55 —
93,55m n.p.m

odcinek 19-20 od km 1+119 do km 1+127,3 o dtugo$ci 8.3m i rzednych dna 93,56 —
93,56m n.p.m

odcinek 21-22 od km 1+133,3 do km 1+147,5 o dtugosci 14.2 m i rzednych dna 93,56
—-93,57mn.p.m

odcinek 23-24 od km 1+154,5 do km 1+188 o dlugosci 33,5m i rzednych dna 93,57 —
93,58m n.p.m
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odcinek 25-26 od km 1+194 do km 1+222,5 o dlugosci 28,5m i rzednych dna 93,58 —
93,59m n.p.m

odcinek 27-28 od km 1+234,5 do km 14+261,2 o dtugosci 26,7m i rzgdnych dna 93,60
—93,61mn.p.m

odcinek 29-30 od km 1+267,2 do km 1+364,3 o dtugosci 97,1m i rzgdnych dna 93,62
—93,56m n.p.m

odcinek 31-32 od km 1+375,3 do km 1+430 o dtugosci 54,7m i rzgdnych dna 93,55 —
93,50m n.p.m

odcinek 33-34 od km 1+437 do km 1+488,7 o dtugosci 51,7m i rzednych dna 93,49 —
93,45m n.p.m

odcinek 35-36 od km 1+494,7 do km 1+512,4 o dtugosci 17,7m i rzgdnych dna 93,43
-93,41Imn.p.m

odcinek 37-38 od km 1+518,4 do km 1+590,3 o dtugosci 71,9m i rz¢dnych dna 93,40
—93,08mn.p.m

odcinek 39-40 od km 1+598,3 do km 1+633,6 o dtugosci 35,3m i rzednych dna 93,04
-92,91Imn.p.m

Strona lewa;

odcinek 1-2 od km 0+715,00 do km 0+724,00 o dtugosci 9,00m i rzgdnych dna 93,24
-93,22 mn.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,00 do km 0+929,00 o dlugosci 194,00m i rzednych dna
93,20 - 93,45 m n.p.m.

odcinek 5-6 od km 0+743,00 do km 0+947,00 o dtugosci 5,00m i rzgdnych dna 93,46
—93,47 mn.p.m.

odcinek 7-8 od km 0+953,00 do km 0+976,50 o dtugosci 23,50m i rzgdnych dna 93,48
—93,49 mn.p.m.

odcinek 9-10 od km 0+988,50 do km 1+020,00 o dtugosci 31,50m i rzednych dna
93,50 — 93,51 m n.p.m.

odcinek 11-12 od km 1+038,00 do km 14+050,20 o dtugosci 12,20m i rzgdnych dna
93,52 - 93,53 m n.p.m.

odcinek 13-14 od km 1+062,20 do km 1+102,70 o dlugosci 40,50m i rzednych dna
93,54 — 93,56 m n.p.m.

odcinek 15-16 od km 1+108,70 do km 1+149,00 o dlugosci 40,30m i rzednych dna
93,56 — 93,57 m n.p.m.

odcinek 17-18 od km 14+159,00 do km 1+222,60 o dtugosci 63,60m i rzednych dna
93,57 - 93,59 m n.p.m.

odcinek 19-20 od km 14234,60 do km 1+285,70 o dhugosci 51,10m i rzednych dna
93,60 — 93,62 m n.p.m.
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odcinek 21-22 od km 1+297,70 do km 1+345,30 o dlugosci 47,60m i rzednych dna
93,63 -93,59 m n.p.m.

odcinek 23-24 od km 1+355,30 do km 1+431,00 o dlugosci 75,70m i rzednych dna
93,58 — 93,51 m n.p.m.

odcinek 25-26 od km 1+440,00 do km 14+457,90 o dlugosci 17,90m i rzgdnych dna
93,51 - 93,50 m n.p.m.

odcinek 27-28 od km 1+465,9 do km 1+471,30 o dtugosci 5,40m i rzgdnych dna 93,46
—93,45 m n.p.m.

odcinek 29-30 od km 1+477,3 do km 1+496,90 o dtugosci 19,60m i rzednych dna
93,44 - 93,43 m n.p.m.

odcinek 31-32 od km 1+502,90 do km 14+522,80 o dlugosci 19,90m i rzgdnych dna
93,42 — 93,37 m n.p.m.

odcinek 33-34 od km 1+528,80 do km 1+555,70 o dlugosci 26,90m i rzednych dna
93,33 -93,22 m n.p.m.

odcinek 35-36 od km 1+561,70 do km 14+591,90 o dlugosci 30,20m i rzgdnych dna
93,20 — 93,06 m n.p.m.

odcinek 37-38 od km 1+597,90 do km 1+613,20 o dtugosci 15,30m i rzednych dna
93,04 — 92,94 mn.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustow pod

zjazdami w: strona prawa:

1 - km 0+729,20 - 0+735,20 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,24-93,20m n.p.m.

2 - km 0+768,90 - 0+786,90 @500mm o dtugosci 18,00m i rzednych dna 93,07-
93,00m n.p.m.

3 - km 0+827,00 - 0+835,00 9500mm o dtugosci 8,00m i rzednych dna
92,98-93,00m n.p.m.

4 - km 0+944,10 - 0+950,10 400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
92,98-93,00m n.p.m.

5 - km 0+998,50 - 1+004,50 g400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,50-93,51m n.p.m.

6 - km 1+034,00 - 1+041,00 g400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,52-93,53m n.p.m.

7 - km 1+062,60 - 1+069,60 g400mm o dtugosci 7,00m i rzednych dna
93,54-93,54m n.p.m.

8 - km 1+086,50 - 1+092,50 9400mm o dhugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,55-93,55m n.p.m.

9 - km 1+101,00 - 1+119,00 #500mm o dhugosci 18,00m i rzednych dna
93,55-93,56m n.p.m.
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10 - km 1+127,30 - 1+133,30 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,56-93,56m n.p.m.

11 - km 1+147,50 - 1+154,50 ¢400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,57-93,57m n.p.m.

12 - km 1+188,00 - 1+194,00 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,58-93,58m n.p.m.

13 - km 1+222,50 - 14+234,50 9500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,59-93,60m n.p.m.

14 - km 1+261,20 - 1+267,20 9400mm o dlugosci 6,00m i rzednych dna
93,61-93,62m n.p.m.

15 - km 1+364,30 - 1+375,30 500mm o dhugosci 11,00m i rzednych dna
93,56-93,55m n.p.m.

16 - km 1+430,00 - 1+437,00 9400mm o dtugosci 7,00m i rzednych dna
93,50-93,49m n.p.m.

17 - km 1+488,70 - 1+494,70 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,45-93,43m n.p.m.

18 - km 1+512,40 - 1+518,40 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,41-93,40m n.p.m.

19 - km 1+590,30 - 1+598,30 9500mm o dtugosci 8,00m i rzgdnych dna
93,08-93,04m n.p.m.

20 - km 1+633,60 - 1+646,50 6600mm o dtugosci 14,00m i rzgdnych dna
92,91-92,70m n.p.m.

strona lewa:;

1 - km 0+724,00 - 0+735,20 6500mm o dtugosci 11,00m i rzgdnych dna
93,22-93,20m n.p.m.

2 - km 04+929,00 - 0+943,00 g500mm o dtugosci 14,00m i rzednych dna
93,45-93,46m n.p.m.

3 - km 0+947,00 - 0+953,00 400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,47-93,48m n.p.m.

4 - km 0+976,50 - 0+988,50 8500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,49-93,50m n.p.m.

5 - km 1+020,00 - 1+038,00 500mm o dlugosci 18,00m i rzednych dna
93,51-93,52m n.p.m.

6 - km 1+050,20 - 1+062,20 500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,53-93,54m n.p.m.

7 - km 1+102,70 - 1+108,70 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,56-93,56m n.p.m.

8 - km 1+149,00 - 1+159,00 ¢400mm o dtugosci 10,00m i rzednych dna
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93,57-93,57m n.p.m.

— 9-km 1+259,00 - 1+271,00 8500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,59-93,60m n.p.m.

— 10 -km 1+285,70 - 1+297,70 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,62-93,63m n.p.m.

— 11 -km 1+345,30 - 1+355,30 g400mm o dtugosci 10,00m i rzgdnych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 12 -km 1+431,00 - 1+440,00 g400mm o dtugosci 9,00m i rzednych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 13 -km 1+457,90 - 1+465,90 400mm o dtugosci 8,00m i rzednych dna
93,47-93,46m n.p.m.

— 14 -km 1+471,30 - 1+477,30 9400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,45-93,44m n.p.m.

— 15-km 1+496,90 - 1+502,90 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,43-93,42m n.p.m.

— 16 - km 1+522,80 - 1+528,80 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,37-93,33m n.p.m.

— 17 - km 1+555,70 - 1+561,70 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,22-93,20m n.p.m.

— 18 -km 1+591,90 - 1+597,90 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,06-93,04m n.p.m.

— 19 -km 1+613,20 - 1+646,20 6800mm o dtugosci 33,00m i rzgdnych dna
92,94-92,75m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustu pod
projektowang drogg powiatows:
- Przepust poprzeczny 1 - w km 0+820,00 ©800mm o dtugosci 12,00m
i rzednych dna 92,95-92,93m n.p.m.;
- Przepust poprzeczny 2 - w km 14+647,50 0800mm o dlugosci 12,00m
i rzednych dna 92,75-92,70m n.p.m.;
ustuge wodna, jaka jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu poprzez
urzadzenia wodne — rowy przydrozne w ilo$ci Qmax=0,016m3/5, Qd§r:78,10m3/dob¢, Quop =
828,00m*/rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy Prawo wodne Dz. U. z 2020r. poz. 310 z p6zn.

m.);

przy budowie drogi powiatowej — ulicy Stonecznej w Ostrotece.
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Celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz w dal-

szym etapie budowy drogi powiatowej — ulicy Stonecznej w Ostrotece i dowiagzanie jej wysoko$ciowo

z istniejacym terenem przyleglym do pada drogowego.

Dokumentacja projektowa, dotyczaca przebudowy drogi powiatowej — ulicy Stonecznej w Ostro-

fece, wg odrebnego opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

5.

przedstawienie zamierzen inwestycyjnych podlegajacych postgpowaniu
wodnoprawnemu;

ocen¢ ewentualnego zasiggu oddziatywania planowanych do wykonania obiektow
w odniesieniu do osob trzecich;

sprecyzowanie  ostatecznych  wnioskdw  dotyczacych  mozliwosci 1 warunkoéw

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

CEL 1 RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Celem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego bedacego zatacznikiem

do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urzadzen wodnych (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy Prawo wodne
Dz. U. z2020r. poz. 310 z p6zn. zm.), na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650 projektowa-
nej drogi w zakresie:
» budowy rowow:

Strona prawa:

— odcinek 1-2 od km 0+715,15 do km 0+729,20 o dtugosci 11,05m i rzgdnych dna

93,24m n.p.m.

— odcinek 3-4 od km 0+735,2 do km 0+768,9 o dtugo$ci 33,07m i rzednych dna 93,20 —
93,07m n.p.m

— odcinek 5-6 od km 0+786,9 do km 0+827 o dtugo$ci 40,1m i rzednych dna 93,00 —
92,93m n.p.m

— odcinek 7-8 od km 0+835 do km 0+944,1 o dtugosci 109,1m i rzednych dna 93,00 —
93,48m n.p.m

— odcinek 9-10 od km 0+950,1 do km 0+998,5 o dtugosci 48.4m i rzednych dna 93,49 —
93,50m n.p.m

— odcinek 11-12 od km 1+004,5 do km 1+034 o dlugosci 29.5m i rzednych dna 93,51 —
93,52m n.p.m

— odcinek 13-14 od km 14041 do km 1+062,6 o dtugosci 21,6m i rzednych dna 93,53 —
93,54m n.p.m

— odcinek 15-16 od km 1+069,6 do km 1+086,5 o dtugosci 16.9m i rzgdnych dna 93,54
—93,55m n.p.m
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odcinek 17-18 od km 1+092,5 do km 1+101 o dtugosci 8,5m i rzednych dna 93,55 —
93,55m n.p.m

odcinek 19-20 od km 1+119 do km 1+127,3 o dtugosci 8.3m i rzgdnych dna 93,56 —
93,56m n.p.m

odcinek 21-22 od km 1+133,3 do km 1+147,5 o dlugosci 14.2 m i rzednych dna 93,56
—-93,57mn.p.m

odcinek 23-24 od km 1+154,5 do km 1+188 o dtugosci 33,5m i rzgdnych dna 93,57 —
93,58m n.p.m

odcinek 25-26 od km 1+194 do km 1+222,5 o dtugosci 28,5m i rzednych dna 93,58 —
93,59m n.p.m

odcinek 27-28 od km 1+234,5 do km 1+261,2 o dtugosci 26,7m i rzgdnych dna 93,60
—93,6Imn.p.m

odcinek 29-30 od km 1+267,2 do km 14+364,3 o dtugosci 97,1m i rzednych dna 93,62
—93,56m n.p.m

odcinek 31-32 od km 1+375,3 do km 1+430 o dlugosci 54,7m i rzednych dna 93,55 —
93,50m n.p.m

odcinek 33-34 od km 1+437 do km 1+488,7 o dtugosci 51,7m i rz¢dnych dna 93,49 —
93,45m n.p.m

odcinek 35-36 od km 1+494,7 do km 1+512,4 o dtugo$ci 17,7m i rzednych dna 93,43
—-93,41mn.p.m

odcinek 37-38 od km 1+518,4 do km 1+590,3 o dtugosci 71,9m i rzgdnych dna 93,40
—93,08m n.p.m

odcinek 39-40 od km 1+598,3 do km 1+633,6 o dtugosci 35,3m i rzednych dna 93,04
—-92,91mn.p.m

Strona lewa:

odcinek 1-2 od km 0+715,00 do km 0+724,00 o dtugosci 9,00m i rz¢dnych dna 93,24
—93,22 mn.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,00 do km 0+929,00 o dtugosci 194,00m i rzednych dna
93,20 — 93,45 m n.p.m.

odcinek 5-6 od km 0+743,00 do km 0+947,00 o dtugosci 5,00m i rzednych dna 93,46
—93,47 mn.p.m.

odcinek 7-8 od km 0+953,00 do km 0+976,50 o dtugosci 23,50m i rzednych dna 93,48
—93,49 m n.p.m.

odcinek 9-10 od km 0+988,50 do km 1+020,00 o dlugosci 31,50m i rzgdnych dna
93,50 - 93,51 m n.p.m.
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odcinek 11-12 od km 1+038,00 do km 1+050,20 o dlugosci 12,20m i rzednych dna
93,52 - 93,53 m n.p.m.

odcinek 13-14 od km 1+062,20 do km 14+102,70 o dlugosci 40,50m i rzgdnych dna
93,54 — 93,56 m n.p.m.

odcinek 15-16 od km 1+108,70 do km 1+149,00 o dtugosci 40,30m i rzednych dna
93,56 — 93,57 m n.p.m.

odcinek 17-18 od km 1+159,00 do km 14222,60 o dlugosci 63,60m i rzgdnych dna
93,57 - 93,59 m n.p.m.

odcinek 19-20 od km 1+234,60 do km 14+285,70 o dlugosci 51,10m i rzgdnych dna
93,60 — 93,62 m n.p.m.

odcinek 21-22 od km 1+297,70 do km 14+345,30 o dlugosci 47,60m i rzgdnych dna
93,63 — 93,59 m n.p.m.

odcinek 23-24 od km 1+355,30 do km 14+431,00 o dlugosci 75,70m i rzgdnych dna
93,58 — 93,51 m n.p.m.

odcinek 25-26 od km 1+440,00 do km 1+457,90 o dlugosci 17,90m i rzednych dna
93,51 -93,50 m n.p.m.

odcinek 27-28 od km 1+465,9 do km 1+471,30 o dlugos$ci 5,40m i rz¢dnych dna 93,46
—-93,45 mn.p.m.

odcinek 29-30 od km 1+477,3 do km 1+496,90 o dtugosci 19,60m i rzednych dna
93,44 -93,43 mn.p.m.

odcinek 31-32 od km 1+502,90 do km 1+522,80 o dtugosci 19,90m i rzednych dna
93,42 — 93,37 mn.p.m.

odcinek 33-34 od km 1+528,80 do km 1+555,70 o dtugosci 26,90m i rzednych dna
93,33-93,22 mn.p.m.

odcinek 35-36 od km 1+561,70 do km 1+591,90 o dtugo$ci 30,20m i rzednych dna
93,20 — 93,06 m n.p.m.

odcinek 37-38 od km 1+597,90 do km 14+613,20 o dlugosci 15,30m i rzgdnych dna
93,04 -92,94 m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustow pod

zjazdami w:

strona prawa:

1 - km 0+729,20 - 0+735,20 a400mm o dtugos$ci 6,00m i rzednych dna
93,24-93,20m n.p.m.
2 - km 0+768,90 - 0+786,90 ¢500mm o dtugosci 18,00m i rzednych dna 93,07-
93,00m n.p.m.
3 - km 0+827,00 - 0+835,00 #500mm o dhugosci 8,00m i rzgdnych dna
92,98-93,00m n.p.m.
4 - km 0+944,10 - 0+950,10 @400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
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92,98-93,00m n.p.m.

5 - km 0+998,50 - 1+004,50 g400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,50-93,51m n.p.m.

6 - km 1+034,00 - 1+041,00 9400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,52-93,53m n.p.m.

7 - km 1+062,60 - 1+069,60 9400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,54-93,54m n.p.m.

8 - km 1+086,50 - 1+092,50 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,55-93,55m n.p.m.

9 - km 1+101,00 - 1+119,00 #500mm o dtugosci 18,00m i rzednych dna
93,55-93,56m n.p.m.

10 - km 1+127,30 - 1+133,30 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,56-93,56m n.p.m.

11 - km 1+147,50 - 1+154,50 9400mm o dhugosci 7,00m i rzednych dna
93,57-93,57m n.p.m.

12 - km 1+188,00 - 1+194,00 400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,58-93,58m n.p.m.

13 - km 1+222,50 - 14+234,50 9500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,59-93,60m n.p.m.

14 - km 1+261,20 - 14+267,20 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,61-93,62m n.p.m.

15 - km 1+364,30 - 1+375,30 9500mm o dtugosci 11,00m i rzednych dna
93,56-93,55m n.p.m.

16 - km 1+430,00 - 1+437,00 @400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,50-93,49m n.p.m.

17 - km 1+488,70 - 1+494,70 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,45-93,43m n.p.m.

18 - km 1+512,40 - 1+518,40 9400mm o dlugosci 6,00m i rzednych dna
93,41-93,40m n.p.m.

19 - km 1+590,30 - 1+598,30 #500mm o dtugosci 8,00m i rzednych dna
93,08-93,04m n.p.m.

20 - km 1+633,60 - 1+646,50 9600mm o dtugosci 14,00m i rzednych dna
92,91-92,70m n.p.m.

strona lewa;

1-km 0+724,00 - 0+735,20 a500mm o dtugosci 11,00m i rzgdnych dna
93,22-93,20m n.p.m.
2 - km 0+927,00 - 0+941,00 ¢500mm o dtugosci 14,00m i rzgdnych dna
93,45-93,46m n.p.m.
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— 3-km0+947,00 - 0+953,00 9400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,47-93,48m n.p.m.

— 4-km0+976,50 - 0+988,50 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,49-93,50m n.p.m.

— 5-km 1+020,00 - 1+038,00 ¢500mm o dtugosci 18,00m i rzgdnych dna
93,51-93,52m n.p.m.

— 6 -km 1+050,20 - 1+062,20 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,53-93,54m n.p.m.

— 7-km 1+108,70 - 1+114,70 400mm o dlugosci 6,00m i rzednych dna
93,56-93,56m n.p.m.

— 8-km 1+149,00 - 1+159,00 400mm o dtugosci 10,00m i rzednych dna
93,57-93,57m n.p.m.

— 9-km 1+222,70 - 1+234,70 500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,59-93,60m n.p.m.

— 10 -km 1+285,70 - 1+297,70 9500mm o dtugosci 12,00m i rz¢dnych dna
93,62-93,63m n.p.m.

— 11 -km 1+345,30 - 1+355,30 g400mm o dtugosci 10,00m i rzgdnych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 12 -km 1+431,00 - 1+440,00 g400mm o dtugosci 9,00m i rzgdnych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 13- km 1+457,90 - 1+465,90 g400mm o dtugosci 8,00m i rzgdnych dna
93,47-93,46m n.p.m.

— 14 -km 1+471,30 - 1+477,30 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,45-93,44m n.p.m.

— 15-km 1+496,90 - 1+502,90 g400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,43-93,42m n.p.m.

— 16 - km 1+522,80 - 1+528,80 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,37-93,33m n.p.m.

— 17 - km 1+555,70 - 1+561,70 400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,22-93,20m n.p.m.

— 18 -km 1+591,90 - 1+597,90 400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,06-93,04m n.p.m.

— 19-km 1+613,20 - 1+646,20 800mm o dtugosci 33,00m i rzednych dna
92,94-92,75m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustu pod

projektowang droga powiatowa:
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- Przepust poprzeczny 1 - w km 0+820,00 ¢800mm o dlugosci 12,00m
i rzednych dna 92,95-92,93m n.p.m.;
- Przepust poprzeczny 2 - w km 14+647,50 0800mm o dhugosci 12,00m
i rzednych dna 92,75-92,70m n.p.m.;.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH:

Nie przewiduje si¢ montazu urzadzen pomiarowych oraz znakdéw zeglugowych.

Ze wzgledu na duza zmienno$¢ iloSciowg w czasie oraz okresowo$¢ wprowadzania wod opado-
wych i roztopowych do rowdw, zalozenia iloSci odprowadzanych wod opadowych zostaty przyjete na

podstawie ogdlnie obowigzujacej metodyki wyliczen maksymalnego odptywu sekundowego.

1. RODZAJ I ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWA.-

NYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zakres zamierzonego korzystania z wod polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej — ulicy
Stonecznej w Ostrotece na zbieraniu wod opadowych i roztopowych z nawierzchni projektowanej
drogi poprzez odtworzenie rowow przydroznych, zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Splyw wod opadowych do rowdw, bedzie si¢ odbywat powierzchniowo.

Zasieg zamierzonego korzystania z wod oraz zasi¢g oddziatywania projektowanej drogi powiato-
wej bedzie zlokalizowany na dziatkach: 10057, jednostka ewid. 146101 1, obreb 0001 M. Ostroteka,
dziatka nr ewid. 159/3, jedn. ewid. 141506_2 obreb ewidencyjny 0011 Leg Przedmiejski oraz zostat
oznaczony na rysunku nr 2, czgséci graficznej niniejszego operatu, kolorem czerwonym.

Obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza dziatki pasa drogowego.

Zasieg oddziatywania urzadzeh wodnych, jakimi sg projektowane rowy przydrozne odwadniajace
droge powiatowa, wynosi (dlugo$¢ projektowanego rowu x szerokos$¢ projektowanych skarp):
Tabelanr1 - STRONA PRAWA:

L.p. Nazwa Dhugos$¢ rowu | Szeroko$¢ pro- | Zasigg oddziaty-
urzadzenia [m] jektowanych wania urzadzenia
wodnego skarp Wodnzego
[m] [m7]
1. | Row otwar-
ty nr P1-2 11,05 2,0 22,1
2. | Réw otwar-
ty nr P3-4 33,07 2,0 66,14
3. | Row otwar-
ty nr P5-6 40,1 2,0 80,2
4. | Row otwar-
ty nr P7-8 109,1 2,0 218,2
5. | Réw otwar-
ty nr P9-10 48,4 2,0 96,80
6. | Row otwar-
ty nr P11- 29,5 2,0 59,00
12
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Row otwar-
ty nr P13-
14

21,6

2,0

43,20

Row otwar-
ty nr P15-
16

16,9

2,0

32,8

Row otwar-
ty nr P17-
18

8,5

2,0

17,0

10.

Row otwar-
ty nr P19-
20

8,3

2,0

16,6

11.

Row otwar-
ty nr P21-
22

14,2

2,0

28,4

12

Row otwar-
ty nr P23-
24

33,50

2,0

67,0

13

Row otwar-
ty nr P25-
26

28,5

2,0

57,0

14

Row otwar-
ty nr P27-
28

26,7

2,0

53,4

15

Row otwar-
ty nr P29-
30

97,1

2,0

194,2

16

Row otwar-
ty nr P31-
32

54,7

2,0

109,4

17

Row otwar-
ty nr P33-
34

01,7

2,0

103,4

18

Row otwar-
ty nr P35-
36

17,7

2,0

35,4

19

Row otwar-
ty nr P37-
38

71,9

2,0

143,8

20

Row otwar-
ty nr P39-
40

35,3

2,0

70,6

Suma:
1514,64m2
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Tabela nr 1 — STRONA LEWA:

L.p.

Nazwa
urzadzenia
wodnego

Dhugo$¢ rowu

[m]

Szeroko$¢ pro-
jektowanych
skarp

[m]

Zasigg oddziaty-
wania urzadzenia
wodnego
[m’]

Row otwar-
ty nr L1-2

9,00

2,0

18,0

Row otwar-
ty nr L3-4

194,0

2,0

388,0

Row otwar-
ty nr L5-6

5,0

2,0

10,0

Row otwar-
ty nr L7-8

23,5

2,0

47,0

Row otwar-
ty nr L9-10

31,50

2,0

63,0

Row otwar-
ty nr L11-
12

12,20

2,0

24,40

Row otwar-
ty nr L13-
14

40,50

2,0

81,00

Row otwar-
ty nr L15-
16

40,30

2,0

80,6

Row otwar-
ty nr L17-
18

63,60

2,0

127,2

10.

Row otwar-
ty nr L19-
20

51,1

2,0

102,2

11.

Roéw otwar-
ty nr L21-
22

47,6

2,0

95,2

12

Row otwar-
ty nr L23-
24

75,7

2,0

151,4

13

Row otwar-
ty nr L25-
26

17,9

2,0

35,8

14

Roéw otwar-
ty nr L27-
28

5,4

2,0

10,8

15

Row otwar-
ty nr L29-
30

19,6

2,0

39,2

16

Row otwar-
ty nr L31-
32

19,9

2,0

39,8

17

Row otwar-
ty nr L33-
34

26,9

2,0

53,8
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18

Row otwar-
ty nr L35-
36

30,2

2,0

60,4

19

Row otwar-
ty nr L37-
38

15,3

2,0

30,6

Suma: 1458,4m2

Po zsumowaniu wszystkich powierzchni zajmowanych przez projektowane rowy, okre§lono zasigg

oddziatywania rowow przydroznych, ktory wynosi 2973,04m?

Zasigg oddzialywania przepustow zaprojektowanych na urzadzeniach wodnych, jakimi sg rowy,

bedzie si¢ ograniczat jedynie do sumy powierzchni zajmowanej przez wszystkie przepusty:
Tabela nr 2 STRONA PRAWA:

L.p. | Kilometraz Dhugosé Srednica przepu- | Zasieg oddziaty-
przepustu przepustu stu wania przepustu
[m] [m] [m?]
1. P-0+729,2 6 0,4 2,40
2. | P-0+768,90 18 0,5 10,80
3. | P-0+827,00 8 0,5 4,00
4. | P-0+944,10 6 0,4 2,40
5. | P-1+998,50 6 0,4 2,40
6. | P-1+034,00 7 0,4 2,80
7. | P-1+062,60 7 0,4 2,80
8. | P-1+086,50 6 0,4 2,40
9. | P-1+101,00 18 0,5 10,80
10. | P-1+127,30 6 0,4 2,40
11 | P-1+147,50 7 0,4 2,80
12 | P-1+188,00 6 0,4 2,40
13 | P-1+222,50 12 0,5 6,00
14 | P-1+261,20 6 0,4 2,40
15 | P-1+364,30 11 0,5 5,50
16 | P-1+430,00 7 0,4 2,80
17 | P-1+488,70 6 0,4 2,40
18 | P-1+512,40 6 0,4 2,40
19 | P-1+590,30 8 0,5 4,00
20 | P-1+633,60 14 0,6 8,40
Suma: 82,3m2
Tabelanr 2 STRONA LEWA:
L.p. | Kilometraz Dhugos¢ Srednica przepu- | Zasieg oddziaty-
przepustu przepustu stu wania przepustu
[m] [m] [m’]
1. | L-0+724,00 11 0,5 5,50
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2. | L-0+929,00 14 0,5 7,00
3. | L-0+953,00 6 0,4 2,40
4. | L-0+976,50 12 0,5 6,00
5. | L-1+020,00 18 0,5 9,00
6. | L-1+050,20 12 0,5 6,00
7. | L-1+102,70 6 0,4 2,40
8. | L-1+149,00 10 0,4 4,00
9. | L-1+259,00 12 0,5 6,00
10. | L-1+285,70 12 0,5 6,00
11 | P-1+345,30 10 0,4 4,00
12 | P-1+431,00 9 0,4 3,60
13 | P-1+465,90 8 0,4 3,20
14 | P-1+471,30 6 0,4 2,40
15 | P-1+496,90 6 0,4 2,40
16 | P-1+522,80 6 0,4 2,40
17 | P-14555,70 6 0,4 2,40
18 | P-1+591,90 6 0,4 2,40
19 | P-1+613,20 30 0,8 26,4
Suma: 103,5m2
L.p. | Kilometraz Dhugosé Srednica przepu- | Zasieg oddziaty-
przepustu przepustu stu wania przepustu
[m] [m] [m?]
1. 0+820,00 12 0,8 9,60
2. 1+647,50 12 0,8 9,60
Suma: 19,2m2

Po zsumowaniu wszystkich powierzchni zajmowanych przez projektowane przepusty, okreslono

zasieg oddziatywania przepustow, ktory wynosi 205,00m?,

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ZAMIERZONEGO KORZYSTA-

NIA

Z WOD, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WEASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW

I BUDYNKOW

Zasi¢g zamierzonego korzystania z woOd oraz zasieg oddzialtywania inwestycji  bedzie

zlokalizowany na dziatkach wymienionych w tabeli nr 3.

Tabela nr 3:
Nu_mer Obreb Wiasciciel Lokalizacja i pOV\_/lerzchnla dziat-
dziatki ki

0001 Miasto Ostroteka Ostroleka
10057 M. Ostrofeka PIl. J. Bema 1 2 5497ha

- OSHO 07-410 Ostroteka '
0011 . D
i Starostwo Powiatowe Leg Przedmiejski

15971 L@ng“;r:lfid w Ostrolece 3,9600ha
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Opisany w operacie rozmiar Korzystania z woOd nie narusza 1 nie rodzi praw
do nieruchomo$ci 1 wurzadzen Kkoniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego
oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomo-
$ci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych znajduje si¢ w czg¢éci formalno-prawnej niniejszego opera-
tu.

Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod planowanej inwestycji zostal oznaczony

graficznie na rys. nr 2, linig w kolorze pomaranczowym.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH
Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jest zobowigzany
do przestrzegania ustalen zawartych w niniejszym operacie wodnoprawnym.
Obowigzkiem ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w §wietle obowigzujacych
przepisow jest:
e wystgpienie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Ostrotece, ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroteka 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urzadzen wodnych (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy Prawo wodne
Dz. U. z 2020r. poz. 310 z p6zn. zm.), na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650 projektowa-
nej drogi w zakresie:
» budowy rowow:
Strona prawa:
— odcinek 1-2 od km 0+715,15 do km 0+729,20 o dtugosci 11,05m i rzgdnych dna

93,24m n.p.m.

— odcinek 3-4 od km 0+735,2 do km 0+768,9 o dtugo$ci 33,07m i rzednych dna 93,20 —
93,07m n.p.m

— odcinek 5-6 od km 0+786,9 do km 0+827 o dlugosci 40,1m i rzednych dna 93,00 —
92,93m n.p.m

— odcinek 7-8 od km 0+835 do km 0+944,1 o dtugosci 109,1m i rzednych dna 93,00 —
93,48m n.p.m

— odcinek 9-10 od km 0+950,1 do km 0+998,5 o dtugosci 48.4m i rzgdnych dna 93,49 —
93,50m n.p.m

— odcinek 11-12 od km 1+004,5 do km 1+034 o dtugosci 29.5m i rzednych dna 93,51 —
93,52m n.p.m

— odcinek 13-14 od km 14041 do km 1+062,6 o dtugosci 21,6m i rzednych dna 93,53 —
93,54m n.p.m
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odcinek 15-16 od km 1+069,6 do km 1+086,5 o dtugosci 16.9m i rzednych dna 93,54
—93,55m n.p.m

odcinek 17-18 od km 1+092,5 do km 1+101 o dtugosci 8,5m i rzgdnych dna 93,55 —
93,55m n.p.m

odcinek 19-20 od km 1+119 do km 1+127,3 o dtugosci 8.3m i rzgdnych dna 93,56 —
93,56m n.p.m

odcinek 21-22 od km 1+133,3 do km 1+147,5 o dlugosci 14.2 m i rzednych dna 93,56
—93,57/mn.p.m

odcinek 23-24 od km 1+154,5 do km 1+188 o dlugosci 33,5m i rzednych dna 93,57 —
93,58m n.p.m

odcinek 25-26 od km 1+194 do km 1+222,5 o dtugosci 28,5m i rzednych dna 93,58 —
93,59m n.p.m

odcinek 27-28 od km 1+234,5 do km 1+261,2 o dtugosci 26,7m i rzednych dna 93,60
—93,61Imn.p.m

odcinek 29-30 od km 1+267,2 do km 1+364,3 o dlugosci 97,1m i rzgdnych dna 93,62
—93,56m n.p.m

odcinek 31-32 od km 1+375,3 do km 1+430 o dtugosci 54,7m i rz¢dnych dna 93,55 —
93,50m n.p.m

odcinek 33-34 od km 1+437 do km 1+488,7 o dtugosci 51,7m i rzgdnych dna 93,49 —
93,45m n.p.m

odcinek 35-36 od km 1+494,7 do km 1+512,4 o dtugo$ci 17,7m i rzednych dna 93,43
—-93,41mn.p.m

odcinek 37-38 od km 1+518,4 do km 1+590,3 o dtugosci 71,9m i rzednych dna 93,40
—93,08m n.p.m

odcinek 39-40 od km 1+598,3 do km 1+633,6 o dtugosci 35,3m i rzednych dna 93,04
-92,91Imn.p.m

Strona lewa:

odcinek 1-2 od km 0+715,00 do km 0+724,00 o dtugosci 9,00m i rz¢dnych dna 93,24
—93,22 mn.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,00 do km 0+929,00 o dlugosci 194,00m i rzgdnych dna
93,20 — 93,45 m n.p.m.

odcinek 5-6 od km 0+743,00 do km 0+947,00 o dtugosci 5,00m i rzednych dna 93,46
—93,47 mn.p.m.

odcinek 7-8 od km 0+953,00 do km 0+976,50 o dtugosci 23,50m i rzednych dna 93,48
—93,49 m n.p.m.

odcinek 9-10 od km 0+988,50 do km 1+020,00 o dlugosci 31,50m i rzgdnych dna
93,50 - 93,51 m n.p.m.
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odcinek 11-12 od km 1+038,00 do km 1+050,20 o dlugosci 12,20m i rzednych dna
93,52 - 93,53 m n.p.m.

odcinek 13-14 od km 1+062,20 do km 14+102,70 o dlugosci 40,50m i rzgdnych dna
93,54 — 93,56 m n.p.m.

odcinek 15-16 od km 1+108,70 do km 14+149,00 o dlugosci 40,30m i rzgdnych dna
93,56 — 93,57 m n.p.m.

odcinek 17-18 od km 1+159,00 do km 14222,60 o dlugosci 63,60m i rzgdnych dna
93,57 - 93,59 m n.p.m.

odcinek 19-20 od km 1+234,60 do km 1+285,70 o dtugosci 51,10m i rzednych dna
93,60 — 93,62 m n.p.m.

odcinek 21-22 od km 1+297,70 do km 14+345,30 o dlugosci 47,60m i rzgdnych dna
93,63 — 93,59 m n.p.m.

odcinek 23-24 od km 1+355,30 do km 14+431,00 o dlugosci 75,70m i rzgdnych dna
93,58 — 93,51 m n.p.m.

odcinek 25-26 od km 1+440,00 do km 14+457,90 o dlugosci 17,90m i rzgdnych dna
93,51 -93,50 m n.p.m.

odcinek 27-28 od km 1+465,9 do km 1+471,30 o dlugos$ci 5,40m i rz¢dnych dna 93,46
—-93,45 mn.p.m.

odcinek 29-30 od km 1+477,3 do km 1+496,90 o dtugosci 19,60m i rzednych dna
93,44 -93,43 mn.p.m.

odcinek 31-32 od km 1+502,90 do km 1+522,80 o dtugosci 19,90m i rzednych dna
93,42 — 93,37 mn.p.m.

odcinek 33-34 od km 1+528,80 do km 1+555,70 o dtugosci 26,90m i rzednych dna
93,33-93,22 mn.p.m.

odcinek 35-36 od km 1+561,70 do km 1+591,90 o dtugosci 30,20m i rzednych dna
93,20 — 93,06 m n.p.m.

odcinek 37-38 od km 1+597,90 do km 14+613,20 o dlugosci 15,30m i rzgdnych dna
93,04 -92,94 m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustow pod

zjazdami w:

strona prawa:

1 - km 0+729,20 - 0+735,20 a400mm o dtugos$ci 6,00m i rzednych dna
93,24-93,20m n.p.m.
2 - km 0+768,90 - 0+786,90 ¢500mm o dtugosci 18,00m i rzednych dna 93,07-
93,00m n.p.m.
3 - km 0+827,00 - 0+835,00 #500mm o dhugosci 8,00m i rzgdnych dna
92,98-93,00m n.p.m.
4 - km 0+944,10 - 0+950,10 @400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
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92,98-93,00m n.p.m.

5 - km 0+998,50 - 1+004,50 g400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,50-93,51m n.p.m.

6 - km 1+034,00 - 1+041,00 ¢400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,52-93,53m n.p.m.

7 - km 1+062,60 - 1+069,60 9400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,54-93,54m n.p.m.

8 - km 1+086,50 - 1+092,50 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,55-93,55m n.p.m.

9 - km 1+101,00 - 1+119,00 #500mm o dtugosci 18,00m i rzednych dna
93,55-93,56m n.p.m.

10 - km 1+127,30 - 1+133,30 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,56-93,56m n.p.m.

11 - km 1+147,50 - 1+154,50 9400mm o dhugosci 7,00m i rzednych dna
93,57-93,57m n.p.m.

12 - km 1+188,00 - 1+194,00 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,58-93,58m n.p.m.

13 - km 1+222,50 - 14+234,50 9500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,59-93,60m n.p.m.

14 - km 1+261,20 - 14+267,20 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,61-93,62m n.p.m.

15 - km 1+364,30 - 1+375,30 9500mm o dtugosci 11,00m i rzednych dna
93,56-93,55m n.p.m.

16 - km 1+430,00 - 1+437,00 @400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,50-93,49m n.p.m.

17 - km 1+488,70 - 1+494,70 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,45-93,43m n.p.m.

18 - km 1+512,40 - 1+518,40 9400mm o dlugosci 6,00m i rzednych dna
93,41-93,40m n.p.m.

19 - km 1+590,30 - 1+598,30 #500mm o dtugosci 8,00m i rzednych dna
93,08-93,04m n.p.m.

20 - km 1+633,60 - 1+646,50 g600mm o dtugosci 14,00m i rzednych dna
92,91-92,70m n.p.m.

strona lewa;

1 - km 0+724,00 - 0+735,20 a500mm o dtugosci 11,00m i rzgdnych dna
93,22-93,20m n.p.m.
2 - km 0+927,00 - 0+941,00 ¢500mm o dtugosci 14,00m i rzgdnych dna
93,45-93,46m n.p.m.
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— 3-km0+947,00 - 0+953,00 9400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,47-93,48m n.p.m.

— 4-km0+976,50 - 0+988,50 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,49-93,50m n.p.m.

— 5-km 1+020,00 - 1+038,00 ¢500mm o dtugosci 18,00m i rzgdnych dna
93,51-93,52m n.p.m.

— 6-km 1+050,20 - 1+062,20 8500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,53-93,54m n.p.m.

— 7-km 1+108,70 - 1+114,70 400mm o dlugosci 6,00m i rzednych dna
93,56-93,56m n.p.m.

— 8-km 1+149,00 - 1+159,00 400mm o dtugosci 10,00m i rzednych dna
93,57-93,57m n.p.m.

— 9-km 1+222,70 - 1+234,70 500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,59-93,60m n.p.m.

— 10 -km 1+285,70 - 1+297,70 9500mm o dtugosci 12,00m i rz¢dnych dna
93,62-93,63m n.p.m.

— 11 -km 1+345,30 - 1+355,30 g400mm o dtugosci 10,00m i rzgdnych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 12 -km 1+431,00 - 1+440,00 @400mm o dtugosci 9,00m i rzgdnych dna
93,59-93,58m n.p.m.

— 13- km 1+457,90 - 1+465,90 g400mm o dtugosci 8,00m i rzgdnych dna
93,47-93,46m n.p.m.

— 14 -km 1+471,30 - 1+477,30 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,45-93,44m n.p.m.

— 15-km 1+496,90 - 1+502,90 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,43-93,42m n.p.m.

— 16 - km 1+522,80 - 1+528,80 g400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,37-93,33m n.p.m.

— 17 - km 1+555,70 - 1+561,70 400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,22-93,20m n.p.m.

— 18 -km 1+591,90 - 1+597,90 400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,06-93,04m n.p.m.

— 19-km 1+613,20 - 1+646,20 800mm o dtugosci 33,00m i rzednych dna
92,94-92,75m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustu pod

projektowang droga powiatowa:
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- Przepust poprzeczny 1 - w km 0+820,00 ¢800mm o dlugosci 12,00m
i rzednych dna 92,95-92,93m n.p.m.;
- Przepust poprzeczny 2 - w km 14+647,50 0800mm o dhugosci 12,00m
i rzednych dna 92,75-92,70m n.p.m.;

ustuge wodna, jaka jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu poprzez
urzadzenia wodne — rowy przydrozne w ilo$ci Qmax=0,016m3/5, Qd§r=78,10m3/dobq, Quop =
828,00m*rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy Prawo wodne Dz. U. z 2020r. poz. 310 z pdzn.

zm.);

przy budowie drogi powiatowej (dz. 10057 i 159/3) - ulica Stoneczna w Ostrotgce:

wypeienie wszystkich warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym;

przed terminem rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje wymienione W
uzgodnieniach, w sposob przez nie podany;

wykonanie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i przedtozonym operatem wodno-
prawnym;

utrzymanie wszystkich urzadzen gospodarki wodami opadowymi w nalezytym stanie tech-

nicznym.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych, nie narusza pra-

wa

wlasno§ci 1 uprawnien o0sdb  trzecich, przystugujacych  wobec  tych  osob

1 urzadzen

Obowiazkiem Inwestora ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w stosunku do wlascicieli dzialek prywatnych — oséb trzecich, jest:

usuniecie wszelkich uszkodzen mienia, mogacych powsta¢ w trakcie wykonywania prac,
zapewnienie dost¢epu do drogi publicznej,

ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej i cieplnej, ze Srodkow lacznosci oraz doplywu swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elek-
tryczne i promieniowanie,

ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

10. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ DROGI POWIATOWEJ — ULICY SLONECZNEJ

Polozenie, stan obecny i planowana modernizacja

Bezposrednie otoczenie drogi to zabudowa jednorodzinna i gospodarcza oraz tereny rolnicze. Ist-

niejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci ok.5,5m.
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ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
GEOMETRIA:

e  Szeroko$¢ jezdni 6,00m.
e  Pobocze o szerokosci 1,00 — 1,50m,
e  Szerokos¢ pasa drogowego 14,0m.

e  Spadek poprzeczny daszkowy 2%.

KONSTRUKCJA:

e Jezdnia:

— warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm;

— warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. Scm;

— podbudowa zasadnicza z AC22P grub. 7cm

— podbudowa z kruszywa tamanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
25cm;

— Warstwa odcinajaca stabilizowana cementem grub. 20cm.

e Pobocze:

— warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm;

— warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. Scm;

— podbudowa zasadnicza z AC22P grub. 7cm

— podbudowa z kruszywa tamanego Csgzo Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
25cm;

— Warstwa odcinajaca stabilizowana cementem grub. 20cm.

ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanej jezdni bedg odprowadzane do urzadzen odwadniajacych zlokali-
zowanych czgsciowo po lewej i czgsciowo po prawej stroni drogi. Urzadzeniem odwadniajacym beda

rowy odwadniajace potaczone przepustami z rur PE-HD DN40Omm — DN80O.

11. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE
TO URZADZENIE 1 WARUNKI JEGO WYKONANIA ORAZ JEGO LOKALIZACJE ZA POMOCA IN-
FORMACJI O NAZWIE LUB NUMERZE OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI

DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNYCH

12.1. OPIS PRZYJETEGO SPOSOBU ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH, OPIS INSTALACJI
I URZADZEN DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA | ODPROWADZANIA SCIEKOW
Inwestycja polegac bedzie na przebudowie drogi powiatowej — ulicy Stonecznej w Ostrotece.
Planowana inwestycja przewiduje odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzchnio-
wo do projektowanych rowow przydroznych.

Zestawienie podstawowych materialow:
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e przebudowa drogi gminnej na dtugosci 925,00m
e budowa rowow przydroznych

- strona prawa — 757,82m,

- strona lewa — 729,20m - o tacznej dtugosci 1487,02m
e budowa przepustow z rur PE-HD

- DN400mm w ilosci 24szt. o tacznej dtugosci 161,00m,

- DN500mm w ilo$ci 13szt. o tacznej dtugosci 166,00m,

- DN600mm w ilosci 1szt. o facznej dtugosci 14,00m,

- DN800Omm w ilosci 3szt. o tacznej dtugosci 54,00m,

- 0 tacznej dhugoscei 395,00m

12.2. WARUNKI WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Przepusty pod zjazdami:

Przepusty zaprojektowano z rur o $rednicy #400mm — ¢800mm PE-HD na podsypce z zwirowej 0
grubosci 20cm. Zaprojektowane przepusty zostang dostarczone na teren budowy w odcinkach oraz z
prefabrykowanymi $ciankami betonowymi zgodnie z dokumentacja projektowa.

Scianki czotowe wykonane sa metoda wibrowania z betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz C25/30 MPa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @8mm. Scianka
oporowa stosowana jest, jako zakonczenie przepustu rurowego, w celu zabezpieczenia nasypu przed
osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe. Przestrzenny ksztalt sprawia, ze ten element jest
tatwy w montazu, nie wymaga fundamentowania, a stosunkowo duza masa gwarantuje dobre wtasci-
wosci uzytkowe. Elementy moga by¢ stosowane zard6wno w obszarach ruchu kotowego jak i pieszego.

Po wykonaniu wykopow do rzednej wskazanej w dokumentacji projektowej na dnie wykopu zapro-
jektowano warstwe podsypki z pospotki o grubosci 20cm. Gorng warstwe gr. Scm bezposrednio pod
przepustem nalezy pozostawic¢ luzng. Na w/w podtoze nalezy utozy¢ przepusty o $rednicy wskazanej
w dokumentacji. Po utozeniu przepustu oraz weryfikacji poprawnosci jego montazu (weryfikacja
rzednych wlotu i wylotu oraz potozenia w planie) nalezy rozpoczaé prace zwigzane z zasypaniem
wykopow. Ukladanie kolejnych warstw nasypu nalezy prowadzi¢ symetrycznie wzglgdem osi przepu-
stu przy uzyciu lekkiego sprzetu wibracyjnego. Po zakonczeniu nasypu nalezy przystapi¢ do roboét

zwigzanych z wykonaniem warstw konstruKcji, tzn. nawierzchnie zjazdow.

Charakterystyka projektowanych przepustow:

Tabela nr 4: STRONA PRAWA:

L.p. | Kilometraz Dhugos¢ Srednica przepu- | Zasieg oddziaty-
przepustu przepustu stu wania przepustu
[m] [m] [m’]
11.| P-0+729,2 6 0,4 2,40
12. | P-0+768,90 18 0,5 10,80
13. | P-0+827,00 8 0,5 4,00
14. | P-0+944,10 6 0,4 2,40
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15.| P-1+998,50 6 0,4 2,40
16. | P-1+034,00 7 0,4 2,80
17. | P-1+062,60 7 0,4 2,80
18.| P-1+086,50 6 0,4 2,40
19. | P-1+101,00 18 0,5 10,80
20. | P-1+127,30 6 0,4 2,40
11 | P-1+147,50 7 0,4 2,80
12 | P-1+188,00 6 0,4 2,40
13 | P-1+222,50 12 0,5 6,00
14 | P-1+261,20 6 0,4 2,40
15 | P-1+364,30 11 0,5 5,50
16 | P-1+430,00 7 0,4 2,80
17 | P-1+488,70 6 0,4 2,40
18 | P-1+512,40 6 0,4 2,40
19 | P-1+590,30 8 0,5 4,00
20 | P-1+633,60 14 0,6 8,40
Suma: 82,3m2
Tabela nr 2 STRONA LEWA:
L.p. | Kilometraz Dhugosé Srednica przepu- | Zasieg oddziaty-
przepustu przepustu stu wania przepustu
[m] [m] [m?]
11. | L-0+724,00 11 0,5 5,50
12.| L-0+929,00 14 0,5 7,00
13.| L-0+953,00 6 0,4 2,40
14.| L-0+976,50 12 0,5 6,00
15. | L-1+020,00 18 0,5 9,00
16. | L-1+050,20 12 0,5 6,00
17.| L-1+102,70 6 0,4 2,40
18. | L-1+149,00 10 0,4 4,00
19. | L-1+259,00 12 0,5 6,00
20. | L-1+285,70 12 0,5 6,00
11 | P-1+345,30 10 0,4 4,00
12 | P-1+431,00 9 0,4 3,60
13 | P-1+465,90 8 0,4 3,20
14 | P-1+471,30 6 0,4 2,40
15 | P-1+496,90 6 0,4 2,40
16 | P-1+522,80 6 0,4 2,40
17 | P-1+555,70 6 0,4 2,40
18 | P-1+591,90 6 0,4 2,40
19 | P-1+613,20 30 0,8 26,4
Suma: 103,5m2
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Przepust pod projektowana droga powiatowa:

Przepust zaprojektowano z rur o $rednicy #800mm PE-HD na podsypce z kruszywa tamanego
0/31,50mm o grubosci 20cm. Zaprojektowany przepust zostanie dostarczony na teren budowy w od-
cinkach oraz z prefabrykowanymi $ciankami betonowymi zgodnie z dokumentacja projektowa.

Scianki czolowe wykonane sa metoda wibrowania z betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz C25/30 MPa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @8mm. Scianka
oporowa stosowana jest, jako zakonczenie przepustu rurowego, w celu zabezpieczenia nasypu przed
osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe. Przestrzenny ksztalt sprawia, ze ten element jest
fatwy w montazu, nie wymaga fundamentowania, a stosunkowo duza masa gwarantuje dobre wiasci-
wosci uzytkowe. Elementy mogg by¢ stosowane zar6wno w obszarach ruchu kotowego jak i pieszego.

Po wykonaniu wykopow do rzednej wskazanej w dokumentacji projektowej na dnie wykopu zapro-
jektowano tawe z kruszywa tamanego o grubosci 20cm. Gorng warstwe gr. Scm bezposrednio pod
przepustem nalezy pozostawi¢ luzna. Na w/w podtoze nalezy ulozy¢ przepusty o $rednicy wskazanej
w dokumentacji. Po utozeniu przepustu oraz weryfikacji poprawnos$ci jego montazu (weryfikacja
rzednych wlotu i wylotu oraz potozenia w planie) nalezy rozpoczaé prace zwigzane z zasypaniem
wykopow. Uktadanie kolejnych warstw nasypu nalezy prowadzi¢ symetrycznie wzgledem osi przepu-
stu przy uzyciu lekkiego sprzetu wibracyjnego. Po zakonczeniu nasypu nalezy przystapi¢ do robodt
zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji, tzn. nawierzchnie drogi powiatowe;j.

Charakterystyka projektowanych przepustow:

Tabela nr 5:

L.p. | Kilometraz Dhugos¢ Srednica przepu- | Zasieg oddziaty-
przepustu przepustu stu wania przepustu

[m] [m] [m?]

1. 0+820,00 12 0,8 9,60

2. 1+647,50 12 0,8 9,60
Suma: 19,2m2

Row odwadniajacy:

Rowy odwadniajace zaprojektowano jako rowy trapezowe o szerokosci dna 0,4m, natomiast szero-
kos¢ koron wynosi 2,0 - 2,5m. Glgboko$¢ rowdéw wynosi 0,7-1,2m, natomiast nachylenia skarp rowow
zaprojektowano 1:1 — 1:1;5. Skarpa zaprojektowanego rowu bedzie zasypana humusem o grubosci
10cm i zostanie obsiana trawa. Dno i skarpy rowu zostang zabezpieczone ptytami betonowymi Eko-
azur zabezpieczajac dno i skarp rowu przed rozmywaniem oraz ulatwi konserwacje rowu w dalszych
latach eksploatacji. Spadek rowow zaprojektowano zgodnie z niweleta projektowanej drogi. W celu
wykonania rowu nalezy uzy¢ sprzgtu mechanicznego, np. koparek. Po wyprofilowaniu dna rowu nale-
zy uformowac¢ skarpy. Nadmiar gruntu, powstalego podczas wykopu rowow, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko za pomocg samochodu do transportu gruzu lub wykorzysta¢ pod budowg projektowanej

ulicy.
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Charakterystyka projektowanych rowow:

Strona prawa:

odcinek 1-2 od km 0+715,15 do km 0+729,20 o dtugosci 11,05m i rzednych dna
93,24m n.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,2 do km 0+768,9 o dtugosci 33,07m i rzednych dna 93,20 —
93,07m n.p.m

odcinek 5-6 od km 0+786,9 do km 0+827 o dtugosci 40,1m i rzednych dna 93,00 —
92,93m n.p.m

odcinek 7-8 od km 0+835 do km 0+944,1 o dtugosci 109,1m i rzednych dna 93,00 —
93,48m n.p.m

odcinek 9-10 od km 0+950,1 do km 0+998,5 o dtugosci 48.4m i rzednych dna 93,49 —
93,50m n.p.m

odcinek 11-12 od km 1+004,5 do km 1+034 o dtugosci 29.5m i rz¢dnych dna 93,51 —
93,52m n.p.m

odcinek 13-14 od km 1+041 do km 1+062,6 o dtugosci 21,6m i rzednych dna 93,53 —
93,54m n.p.m

odcinek 15-16 od km 1+069,6 do km 1+086,5 o dtugosci 16.9m i rzgdnych dna 93,54
—93,55m n.p.m

odcinek 17-18 od km 1+092,5 do km 1+101 o dtugosci 8,5m i rzednych dna 93,55 —
93,55m n.p.m

odcinek 19-20 od km 1+119 do km 1+127,3 o dlugosci 8.3m i rzgdnych dna 93,56 —
93,56m n.p.m

odcinek 21-22 od km 1+133,3 do km 1+147,5 o dlugosci 14.2 m i rzednych dna 93,56
—93,57mn.p.m

odcinek 23-24 od km 1+154,5 do km 1+188 o dtugosci 33,5m i rzednych dna 93,57 —
93,58m n.p.m

odcinek 25-26 od km 1+194 do km 1+222,5 o dtugosci 28,5m i rzednych dna 93,58 —
93,59m n.p.m

odcinek 27-28 od km 1+234,5 do km 1+261,2 o dtugosci 26,7m i rzednych dna 93,60
—93,61Imn.p.m

odcinek 29-30 od km 1+267,2 do km 1+364,3 o dtugosci 97,1m i rzednych dna 93,62
—93,56m n.p.m

odcinek 31-32 od km 1+375,3 do km 1+430 o dlugosci 54,7m i rzednych dna 93,55 —
93,50m n.p.m

odcinek 33-34 od km 1+437 do km 1+488,7 o dtugosci 51,7m i rzednych dna 93,49 —
93,45m n.p.m

odcinek 35-36 od km 1+494,7 do km 1+512,4 o dtugosci 17,7m i rzgdnych dna 93,43
-93,41m n.p.m
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odcinek 37-38 od km 1+518,4 do km 1+590,3 o dtugosci 71,9m i rzednych dna 93,40
—93,08m n.p.m
odcinek 39-40 od km 1+598,3 do km 14+633,6 o dtugosci 35,3m i rzgdnych dna 93,04
-92,91mn.p.m

Strona lewa;

odcinek 1-2 od km 0+715,00 do km 0+724,00 o dtugosci 9,00m i rzgdnych dna 93,24
—93,22 mn.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,00 do km 0+929,00 o dtugosci 194,00m i rzednych dna
93,20 - 93,45 m n.p.m.

odcinek 5-6 od km 0+743,00 do km 0+947,00 o dtugos$ci 5,00m i rzednych dna 93,46
—93,47 mn.p.m.

odcinek 7-8 od km 0+953,00 do km 0+976,50 o dtugosci 23,50m i rzgdnych dna 93,48
—93,49 m n.p.m.

odcinek 9-10 od km 0+988,50 do km 1+020,00 o dtugosci 31,50m i rzgdnych dna
93,50 — 93,51 m n.p.m.

odcinek 11-12 od km 1+038,00 do km 14+050,20 o dlugosci 12,20m i rzgdnych dna
93,52 -93,53 mn.p.m.

odcinek 13-14 od km 1+062,20 do km 1+102,70 o dtugosci 40,50m i rzednych dna
93,54 — 93,56 m n.p.m.

odcinek 15-16 od km 1+108,70 do km 1+149,00 o dtugo$ci 40,30m i rzednych dna
93,56 — 93,57 m n.p.m.

odcinek 17-18 od km 1+159,00 do km 1+222,60 o dtugosci 63,60m i rzednych dna
93,57 -93,59 m n.p.m.

odcinek 19-20 od km 1+234,60 do km 1+285,70 o dtugosci 51,10m i rzednych dna
93,60 — 93,62 m n.p.m.

odcinek 21-22 od km 14+297,70 do km 14+345,30 o dlugosci 47,60m i rzednych dna
93,63 —93,59 m n.p.m.

odcinek 23-24 od km 1+355,30 do km 14+431,00 o dlugosci 75,70m i rzgdnych dna
93,58 — 93,51 m n.p.m.

odcinek 25-26 od km 1+440,00 do km 14+457,90 o dtugosci 17,90m i rzednych dna
93,51 -93,50 m n.p.m.

odcinek 27-28 od km 1+465,9 do km 1+471,30 o dtugosci 5,40m i rzednych dna 93,46
—93,45 mn.p.m.

odcinek 29-30 od km 1+477,3 do km 1+496,90 o dtugosci 19,60m i rzednych dna
93,44 — 93,43 m n.p.m.

odcinek 31-32 od km 1+502,90 do km 1+522,80 o dlugosci 19,90m i rzednych dna
93,42 — 93,37 m n.p.m.
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— odcinek 33-34 od km 1+528,80 do km 1+555,70 o dlugosci 26,90m i rzednych dna
93,33 -93,22 m n.p.m.

— odcinek 35-36 od km 1+561,70 do km 1+591,90 o dtugosci 30,20m i rzgdnych dna
93,20 - 93,06 m n.p.m.

— odcinek 37-38 od km 1+597,90 do km 1+613,20 o dlugosci 15,30m i rzgdnych dna
93,04 - 92,94 m n.p.m.

12.3. OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI, STANU I SKEADU

ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Nie przewiduje si¢ montazu urzadzen pomiarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019r., poz. 1311), wody opadowe odprowadzane powierzchniowo z projektowanej drogi gmin-

nej nie wymagaja podczyszczania.

12.4. OPIS | LOKALIZACJA OBIEKTU, W TYM NAZWA LUB NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO

Z NUMEREM DZIALKI EWIDENCYJNEJ ORAZ WSPOLRZEDNE

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE BUDOWY URZADZEN WODNYCH W CALOSCI POKRYWA SIE W
GRANICACH PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ — ULICY SLONECZNE W OSTROLECE ZLOKA-
LIZOWANEJ NA DZIALCE O NR EWID. 10057, OBREB EWIDENCYJNY 0001 M. OSTROLEKA, JEDNOST-
KA EWIDENCYJINA 146101 1 ORAZ NA DZIALCE NR EWID. 159/3 OBREB EWIDENCYJNY 0011 LEG
PRZEDMIEJSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 141506 2. WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE WSZYST-
KICH PROJEKTOWANYCH URZADZEN PRZEDSTAWIONO NA PLANSZY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NU.

12. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych projektowanej drogi powiatowej — ulicy Stonecznej,
beda projektowane rowy przydrozne ktdre potgczone sg z rowami melioracyjnymi odprowadzajacymi
wody opadowe w kierunku rzeki Narew. Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do rowow
powierzchniowo.

Rowy odwadniajace zaprojektowano jako rowy trapezowe o szerokosci dna 0,4m, natomiast szero-
kos$¢ koron wynosi 2,0 - 2,5m. Glebokos¢ rowdw wynosi 0,7-1,2m, natomiast nachylenia skarp rowow
zaprojektowano 1:1 - 1:1,5 . Skarpa zaprojektowanego rowu bedzie zasypana humusem o grubosci

10cm i zostanie obsiana trawg. Dno i skarpy rowu zostang zabezpieczone ptytami betonowymi Eko-
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azur zabezpieczajac dno i skarp rowu przed rozmywaniem oraz utatwi konserwacje rowu w dalszych

latach eksploatacji. Spadek rowow zaprojektowano zgodnie z niweletg projektowanej drogi.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA
I WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zostat przyjety rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze do-
rzecza Wisty (Dz. U. poz. 1911).

Najblizszym odbiornikiem wod jest rzeka Narew.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, zatwierdzonym na posie-
dzeniu Rady Ministrow w dniu 18.10.2016r. (Dz. U poz. 1911) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem nr
5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r.
(Dziennik Urzegdowy Wojewddztwa Mazowieckiego, Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015r., Poz. 3449):

e  Europejski kod jednolitych czesei wod powierzchniowych (JCWP)
—PLGW20002126539

e Nazwa JCWP — od Pisy do Omulwi

e  Scalona czgs¢ wod — SW1220.

e Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty.

e  Kod obszaru dorzecza — 2000.

e  Nazwa obszaru dorzecza — obszar dorzecza Wisty.

e  Typ JCWP —rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta.

e  Status — naturalna cze$¢ wod.

e  Ocena stanu — zty.

e  Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow §rodowiskowych — niezagrozona.

e  Cele srodowiskowe - osiagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie
co najmniej dobrego stanu chemicznego waod.

Wykaz celow $rodowiskowych dla poszczegdlnych JCWPd, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 Rozpo-
rzadzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r.:

o Europejski kod JCWP- PLGW 200051;

e Nazwa JZWPd - 51;

e Ocena stanu ilosciowego i jakosciowego — dobry;

e Ocena ryzyka — niezagrozona;

e Cele srodowiskowe — utrzymanie obecnego stanu ilo§ciowego i chemicznego.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na jakos¢ wod
powierzchniowych i podziemnych. Nie zachodzi ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych, okre-
slonych ~w  planie = Gospodarowania =~ Wodami na  obszarze  dorzecza  Wisly

(Dz. U. z 2016r. poz. 1911, z pézn. zm.).
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1. Jednolite CzeSci Wod powierzchniowych

JCWP
Kod UE
Dorzecze

Region wodny

Stan chemiczny
Stan ilo$ciowy

CEL ST. CH.
CEL.ST. IL

Uzytk.

ryzyko

Typologia JCW
Status JCW wstepny

Status JCW ostateczny
Zlewnia JCWP rzecznej

2.Jednolite Cze¢$ci Wod podziemnych

RW20002126539
Wista
Srodkowej Wi-

sty
Dobry
Dobry
Dobry stan chemiczny
Dobry stan ilosciowy
Rolniczy
niezagrozona
21
naturalna
Naturalna
89.34 km2

JCWPd

Kod UE
Powierzchnia
[km2]
Dorzecze

Stan

Ryzyko

Stan chemiczny
Stan ilosciowy
Stan ogdlny

o1
PLGW200051

3147,00

Wista
dobry
niezagrozona
dobry
dobry
Dobry
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region wodny Srodkowej Wisty
. Ocena ryzyka
Lp. | Kod JCWPd Czy .JCWPd jest Stan ilosciowy | Stan chemiczny nieosiqg{ligcia celéw
monitorowana? i >
srodowiskowych
64 | PLGW200047 monitorowana dobry dobry zagrozona
65 | PLGW200048 monitorowana dobry dobry niezagrozona
66 | PLGW200049 monitorowana dobry dobry niezagrozona
L 67 | PLGW200050 monitorowana dobry dobry niezagrozona
I| 68 | PLGW200051 monitorowana dobry dobry niezagrozona
Potozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne
Dorzecze Wisty
Region wodny Srodkowej Wisty
RZGW RZGW Warszawa
Gtowna zlewnia Narew
w obrebie JCWPd (i)
(rzad zlewni)
Obszar bilansowy Z-12 Narew od Biebrzy do Pultuska z wytgczeniem WIM i zlewni Pisy
Region
hydrogeologiczny I — mazowiecki

(Paczyriski, 1995)

Zagospodarowanie terenu
(Zrédto: warstwa Corin Land Cover)

% obszarow antropogenicznych 2,33
% obszardow rolnych 70,76
% obszardw lesnych i zielonych 26,57
% obszardw podmoktych 0,04
% obszarow wodnych 0,31
HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonosnych 2

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony cennych warto$ci przyrodniczych i zasoboéw naturalnych:
- prace budowlane powinny by¢ prowadzone przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
w ramach uzyczenia terenu.
- nalezy zadbac o nalezyty stan i zabezpieczenie sprzetu przed wyciekami substancji ropopochodnych.
- powstajace w czasie prac budowlanych zanieczyszczone masy ziemne powinny by¢ przekazane
uprawnionym podmiotom w celu ich wywozu i unieszkodliwienia badZ sktadowania,
- ewentualny urobek z robo6t ziemnych nalezy usunaé poza obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz zabezpieczy¢ obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig i wody powierzchniowe przez zanie-
czyszczeniem na etapie prowadzenia robdt budowlanych.

Celem s$rodowiskowym dla jednolitych czgsci wodd podziemnych jest zapobieganie
lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich
stanu; ich ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie roéwnowagi mig¢dzy

poborem a zasilaniem tych wod tak, aby osiggna¢ ich dobry stan.
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Cele okreSlone w Planie gospodarowania wodami, w odniesieniu do przedmiotu
operatu wodnoprawnego, zostang zrealizowane poprzez wykonywanie prac z dbatoScig

o srodowisko naturalne. Montaz i eksploatacja urzadzen nie pogorszy stanu wod podziemnych.

USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO.

Gospodarowanie wodami polega na ksztaltowaniu, ochronie 1 wykorzystaniu zasobow wod
podziemnych 1 powierzchniowych, zgodnie z zasada zrownowazonego rozwoju.
Podstawowym narzedziem do gospodarowania zlewniowego sg warunki korzystania z
wod. Warunki korzystania z wod okre$lajg ograniczenia w korzystaniu z wod i urzadzen

wodnych oraz okreslajg kierunki dziatan w zakresie inwestycji gospodarki wodne;.

Warunki uwzgledniajg w szczegdlnosci:

¢ bilans wodnogospodarczy,

e wymagania ochrony srodowiska,

e ustalenia aktualnego zagospodarowania przestrzennego,

e ustalenia zawarte w zatwierdzonej dokumentacji hydrologicznej,

e obowigzujace pozwolenie wodnoprawne.

Ograniczenia wynikajace z zatwierdzonych warunkow przenosi si¢, jako nadrzedne
do wydawanych w regionie pozwolen wodnoprawnych. Zarzadca zasobéw wodnych
sa Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie ktoérych wykonywane sa bilanse
wodnogospodarcze poszczegdlnych zlewni kraju.

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszaré6w dorzeczy, regionow
wodnych oraz zlewni (Dz.U. 2017 poz. 2505) dokonano podzialu Polski na regiony wodne.

Powiat ostrotecki znajduje sie na terenie regionu wodnego Srodkowej Wisty, dla
ktorego opracowano warunki korzystania z wod regionu wodnego. Niektére ustalenia
wynikajace z Rozporzadzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania
z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty przedstawia si¢ ponizej:

e Wprowadzanie $ciekow do wdd powierzchniowych ma uwzglednia¢ konieczno$¢
zaniechania badz tez stopniowego eliminowania emisji do wod powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.

e Proces wprowadzania $ciekéw do wod o co najmniej dobrym stanie badz potencjale

ekologicznym, nie moze przyczynia¢ si¢ do przekwalifikowania ich stanu badz
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potencjatu ekologicznego do gorszego z powodu zmiany warto$ci wskaznikow
biologicznych badz fizykochemicznych.

Wprowadzanie $cieckow do wod o stanie ponizej dobrego nie moze powodowaé
pogarszania W miejscu zrzutu zanieczyszczen warto$ci tych parametrow
fizykochemicznych i substancji priorytetowych, ktore zadecydowaty o ztym stanie
wod, a warunki wprowadzania $ciekdw muszg uwzglednia¢ potrzebe poprawy stanu
tych wod, poprzez ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym zaostrzonych wymagan.
Jezeli §cieki wprowadzane beda do JCW nie objetych Panstwowym Monitoringiem
Srodowiska (przez okres 3 lat poprzedzajacych wydanie pozwolenia wodnoprawnego)
istnieje konieczno$¢ badania wod odbiornika, przy uwzglednieniu parametrow
fizykochemicznych i substancji priorytetowych wystepujacych we wprowadzanych
sciekach.

Retencjonowanie 1 pigtrzenie wod na ciekach szczegdlnie istotnych nie moze
pogarsza¢ i uwzglednia potrzebe poprawy ciaglos$ci morfologiczne;.

Retencjonowanie i pigtrzenie wod na ciekach istotnych i na pozostatych ciekach nie
moze pogarszac cigglosci morfologiczne;j.

W przypadku wod podziemnych nie moga zachodzi¢ zmiany ilosciowe, efektem
ktérych bedzie obnizenie statycznego poziomu zwierciadta wody w warstwach
wodonos$nych badz pogorszenie ich stanu chemicznego.

Priorytety w korzystaniu z wod to: zachowanie przeptywu nienaruszalnego,
zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spozycia i na cele socjalno-bytowe,
produkcja artykutow zywnoSciowych oraz farmaceutycznych, potrzeby innych
dziatow gospodarki.

Kolejnos¢ korzystania z wod do celow rolniczych (nawodnienia rolnicze, napetnianie
stawéw rybnych, inne zabiegi agrotechniczne): zasoby wod powierzchniowych,
zasoby wod podziemnych czwartorzedowego pietra wodonosnego, zasoby wod
podziemnych pigter wodono$nych starszych niz czwartorzedowe.

Kolejnos¢ korzystania z wod oraz priorytety w korzystaniu z wod obowiazuja, gdy
wystepuje zapotrzebowanie na jednoczesne korzystanie z tych samych zasobow
wodnych przez wigcej niz jednego uzytkownika.

Dopuszcza si¢ lokalizowanie nowych zrzutow S$ciekéw badz zwigkszenie ilosci
wprowadzanych $ciekow lub zwiekszenie wprowadzanego tadunku zanieczyszczen
do odbiornika o stanie co najmniej dobrym (proces wprowadzania $ciekéw do wod

0 co najmniej dobrym stanie badZ potencjale ekologicznym, nie moze przyczyniaé si¢
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do przekwalifikowania ich stanu badz potencjatu ekologicznego do gorszego
Z powodu zmiany warto$ci wskaznikow biologicznych badz fizykochemicznych).

e Dopuszcza si¢ lokalizowanie nowych zrzutow $ciekéw badz zwigkszenie ilosci
wprowadzanych $ciekow lub zwiekszenie wprowadzanego tadunku zanieczyszczen
do odbiornika o stanie ponizej dobrego (wprowadzanie $cieckow do wod o stanie
ponizej dobrego nie moze powodowac pogarszania w miejscu zrzutu zanieczyszczen
wartosci tych parametrow fizykochemicznych 1 substancji priorytetowych, ktore
zadecydowaty o ztlym stanie wod, a warunki wprowadzania $ciekéw muszg
uwzglednia¢ potrzebe poprawy stanu tych wod, poprzez ustalenie w pozwoleniu
wodnoprawnym zaostrzonych wymagan).

e Substancje szczeg6lnie szkodliwe dla srodowiska wodnego moga by¢ wprowadzane
do odbiornika o co najmniej dobrym stanie, jezeli wprowadzany tadunek
zanieczyszczen nie spowoduje pogorszenia pogorszenia stanu JCWP 1 JCWP
znajdujacej si¢ ponizej.

e Wprowadzanie $ciekow do jezior podatnych na degradacje i zeutrofizowanych,
ich doptywow, urzadzen wodnych bedacych ich doptywami jest mozliwe jezeli
spelnione beda warunki: wprowadzanie §ciekow nastepuje nieuszczelnionym korytem
ziemnym; $cieki doptywaja do jeziora, w czasie nie krétszym niz 24 godziny; nie
zachodzi przetrzymywanie $ciekdw w celu zapewnienia wymaganego czasu doptywu
do jeziora.

e Nie wydaje si¢ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekow do JCWP
rzecznych 1 jeziornych zagrozonych nieosiggni¢ciem celéw srodowiskowych.

e Pobdr wod podziemnych nie moze przyczynia¢ si¢ do m.in. do trwatego obnizenia
statycznego zwierciadla wod podziemnych w warstwach wodono$nych, zagrozenia
dla osiggnigcia celow Srodowiskowych dla wod powierzchniowych 1 wod
podziemnych, zagrozenia dla osiagniecia celow $rodowiskowych na obszarach
chronionych, czy tez zanieczyszczenia uzytkowych warstw wodono$nych wadd
podziemnych w wyniku ingresji zanieczyszczen pochodzenia geogenicznego.

e Wykorzystywanie budowli pigtrzacych na ciekach jest mozliwe po warunkiem
wyposazenia ich w urzadzenia umozliwiajace migracj¢ reprezentatywnych gatunkoéw
ryb badZ wyposazenia ich w zabezpieczenia wlotow do elektrowni wodnych, kanatow

doprowadzajacych oraz innego typu uje¢ wody przed sptywajacymi rybami.

Podstawowym wymogiem pozwalajagcym na racjonalne gospodarowanie wodami

podziemnymi jest bilans wodno-gospodarczy utrzymujacy wlasciwie relacje miedzy zasobami
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dyspozycyjnymi woéd  podziemnych 1 ich poborem. Wdrozenie racjonalnych zasad
gospodarowania wodami podziemnymi i ich ochrony musi opiera¢ si¢ na wiarygodnej

informacji dotyczacej wod i jej zmiennosci w wyniku oddziatywan antropogenicznych.

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Na podstawie Studium dla potrzeb planow ochrony przeciwpowodziowej (2006), na terenie pla-

nowanej inwestycji nie stwierdzono obecnos¢ obszarow szczegodlnego zagrozenia powodziowego w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne art. 16 pkt 34 (Dz. U. 2020r poz. 310).
15. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy nie dotycza planowanej inwestycji.

Celem dokumentu dotyczacego planu przeciwdziatania skutkom suszy jest zapewnienie
powszechnego dostepu ludnosci do czystej wody oraz istotne ograniczenie zagrozen wywotywanych
przez powodzie i susze. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie be¢dzie zagrazato prowadzeniu dziatan

majacych na celu przeciwdzialanie suszy.

16. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Ustalenia planu nie dotycza planowanej inwestycji.

17. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG
WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Ustalenia planu nie dotycza planowanej inwestycji.

18. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNAL-
NYCH.

Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych,
ogtoszonego obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia krajo-
Wwego programu  oczyszczania  Sciekow  komunalnych oraz  jego dwoch  aktualizacji
(M.P. Nr 58, poz. 775), zaktualizowanego w 2011r. obwieszczeniem Ministra Srodowiska
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogloszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania Sciekéw
komunalnych (M.P. Nr 62, poz. 589) oraz w roku 2016 obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnial5
czerwca 2016 r. w sprawie ogloszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania sciekow komunal-
nych(M.P. poz. 652), nie dotycza planowanej inwestycji.

19. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB KORZY-
STANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI

NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH
Zaprojektowano budowe drogi powiatowej — ulicy Stonecznej w Ostrotece. Odwodnienie drogi be-

dzie odbywato si¢ powierzchniowo do projektowanych rowoéw przydroznych.
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Wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do projektowanych rowoéw odwadniajacych nie
wplynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizacje celéw srodowiskowych,
poniewaz odprowadzane wody beda miaty wptyw na odbiornik jedynie w okresach deszczu (nie be-
dzie ciaglego odptywu deszczu do odbiornika).

W zwigzku z powyzszym wody odprowadzane do rowoéw beda pozytywnie wplywaty
na wytyczne polepszenia wod wg gospodarowania wodami PGW na obszarze Wisty.

Na podstawie stwierdzenia, ze wody opadowe beda posiadly tadunki zanieczyszczen nieprzekra-
czajacych warto$ci dopuszczalnych (100mg/1 zawiesin ogdlnych, 15mg/l weglowodoréw ropopochod-
nych) w  Rozporzadzeniu  Ministra  Gospodarki ~ Morskiej i Zeglugi  Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019r., poz. 1311), mozna zatozy¢, ze wody nie beda mialy réwniez wplywu na wody podziem-

ne.

20. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTY-
WANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Powyzsze nie dotyczy planowanej inwestycji.

21. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEMNYCH

Powyzsze nie dotyczy planowanej inwestycji.

22. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZA-
TRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ' WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN PO-
MIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD W TYCH SYTUACJACH
Planowana inwestycja jest przewidziana do wykonania w ciggu najblizszych lat.

Projektowany system odprowadzania wod deszczowych zadziata samoczynnie z chwilg pojawienia
si¢ deszczu. Nie wymaga, zatem rozruchu.

Podczas eksploatacji budowli zrzutowych nalezy prowadzi¢ obserwacje stanu technicznego catego
obiektu a wszelkie zauwazone uszkodzenia niezwlocznie usuwac. Nalezy okresowo dokonywaé za-
biegoéw pielegnacyjnych. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci, nalezy przywrdcic stan z przed
awarii, dokonujac naprawy. Aby unikna¢ sytuacji awaryjnych niezbgdne jest planowe i konsekwentne
prowadzenie prac konserwacyjnych i okresowych remontow. Wszelkie prace naprawcze musza by¢
wykonywane niezwtocznie w sposob zabezpieczajacy srodowisko przed zanieczyszczeniem.

Powazne zagrozenie dla $rodowiska i wod gruntowych stanowia wypadki drogowe
z udziatem samochodow przewozacych substancje niebezpieczne. Zanieczyszczenia wod takimi sub-
stancjami, jak np. weglowodory, pochodne benzenowe, aldehydy, alkohole, kwasy organiczne 1 nie-

organiczne, pestycydy itp. moze doprowadzi¢ do katastrofy ekologicznej. Najmniejsze mozliwosci
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ograniczenia skutkow takiej katastrofy dotycza wdd gruntowych, zalegajacych pod warstwami o duzej
przepuszczalno$ci ze wzgledu na szybkie rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, szczegoélnie weglo-
wodorow.

W  przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, w celu ograniczenia ich wptywu
na odbiornik sptywow opadowych z drogi, w przypadku kanalizacji deszczowej nalezy
w miar¢ mozliwo$ci zasSlepi¢ wylot kolektora a w przypadku sptywu powierzchniowego
do rowéw przydroznych lub infiltracji do gruntu wykona¢ zapory a nastgpnie unieszkodliwi¢ rozlane
substancje poprzez zbieranie ich do szczelnych pojemnikéw lub stosowanie neutralizujacych prepara-
tow chemicznych. Skutecznym $rodkiem do likwidacji rozlewisk substancji toksycznych na jezdni jest
Sorbent-Compact, produkt wytwarzany w standardzie ISO 9001. jest idealny do absorbcji olejow,
etylin, kwasow, zasad i innych szkodliwych lub toksycznych cieczy. W przypadku wystgpienia awarii
nalezy rozlang ciecz zasypa¢ tym granulatem, odczeka¢ kilka minut mieszajac granulat szczotka i po
skonczeniu absorbcji granulat zmie$¢ miotetka i usunac.

Dziatania te powinny by¢ podejmowane wspdlnie ze specjalistycznymi jednostkami ratownictwa
chemicznego (np. strazy pozarnej).

Zagrozenie stanu $rodowiska w przypadku drog moze powsta¢ w wyniku kolizji oraz katastrof
drogowych, skutkujacych rozlewem paliwa, oleju badz innych substancji chemicznych, ktorych trans-
port odbywa si¢ drogami krajowymi.

Opisane powyzej sytuacje sa niezalezne od zarzadzajacego droga i1 moga wynikac
ze ztego stanu technicznego pojazdow, niewtasciwego przewozu substancji niebezpiecznych oraz pa-
nujacych warunkéw atmosferycznych.

Co roku nalezy przepust oczysci¢ z gromadzacego si¢ mutu i innych §mieci naniesionych przez
wodg. W przypadku zatkania przepustow w trybie awaryjnym nalezy go udrozni¢. Awaria moze na-
stapi¢ w wyniku:

- uszkodzenia mechanicznego konstrukcji przepustu, w tym konstrukcji wlotu i wylotu,

- zatkania wlotu lub wylotu zanieczyszczeniami.

23. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, WY-
STEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA ZWOD LUB PLA-
NOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Lokalizacja planowanej inwestycji na tle najblizej potozonych obszaréw chronionych:
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REZERWATY

Nazwa [km]
Olsy Ploszyckie 11.49
Czarny Kat 18.04
Torfowisko Karaska 19.61
Kaniston 20.21
Mingos 24.32
Tabory 25.38
Podgorze 25,329
taokied 25.68
Torfowisko Serafin 29.03

PARKI KRAJOBRAZOWE
Brak obszardw

PARKI NARODOWE
Brak obszardw

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]

Réwniny Kurpiowskigj i Doliny Dolnej Narwi Q.42

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak obszarow

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Dolnej Narwi FLE140014 0.01
Daliny Omulwi i Plodownicy PLB140005 1.72
Puszcza Biata FLBE140007 27.81

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Ostoja Narwiariska PLH200024 Q.42
Mokradta Kolnerskie | Kurpiowskis PLH200020 17.84
Bory bagienne i tofowiska Karaska PLH140046 19.17
Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 22.76
Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047 23.13
Dalina Pisy PLH200023 24,51
IMyszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 25.50
Torfowisko Serafin PLH140057 28.59

_47 -



UZYTEK EKOLOGICZNY

Bagno-Drogoszewo
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy
brak nazwy

brak nazwy

POMNIK PRZYRODY

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy

brak nazwy
Wodnik

Deby Goworskie
Dgby Goworskie
Deby Goworskie
Deby Goworskie
brak nazwy
Deby Goworskie

Deby Goworskie

Nazwa [km]

14,35
17.89
17.96
17.99
18.25
20.34
21.13
21.26
21.42
21.95
21.98
22,00
22.54
23.69
24.34
27.81
28.95
29.00
29.17

29.19

Nazwa [km]

4,00
4,02
4.02
4.02
4.03
403
4,03
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24. CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH
LUB ROZTOPOWYCH

Zatozenia:

Wg danych Weatheronline.pl ilo$¢ dni opadéow w okresie od stycznia 2000r do grudnia 2020r. wy-
nosita:

Styczen — 16,9dni

Luty — 13,2 dni

Marzec — 12,9 dni

Kwiecien — 10,2 dni

Maj — 13,3 dni

Czerwiec — 12,8 dni

Lipiec — 12,6 dni

Sierpien — 11,1 dni

Wrzesien — 10,0dni

Pazdziernik 11,4 dnia

Listopad — 13,6 dnia

Grudzien - 14,2 dnia

Srednie wartosci — 152,3 dnia opadéw w ciggu roku

25.  OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH KIEROWANYCH DO ROWOW ORAZ
DO GRUNTU POPRZEZ URZADZENIA WODNE
Ilos¢ wod opadowych oblicza sie, jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny przyjmuje sie

deszcz o czestotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy si¢ raz na 5 lat o czasie trwania 15 minut. Ilo§¢

wod opadowych W czasie deszczu miarodajnego oblicza si¢
wg wzoru:
Q=F-q-0O
gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w hektarach 0,1380ha,

F.rea. — powierzchnia zredukowana w hektarach 0,1242ha,

( — natezenie deszczu miarodajnego, q = 131 dm*s-ha

— wspolczynnik sptywu:
- dla nawierzchni asfaltowej: 1=0,90
— wspotczynnik opdznienia - 1.

Zatozenia:

e przyjeto, ze w ciggu 1 godziny moze wystapic¢ 1 raz deszcz nawalny;
e przyjeto, ze w ciggu 1 doby moze wystapi¢ 8 razy deszcz nawalny;

e wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowej przejeto Nd = 1,5;

e  wspolczynnik nierdwnomierno$ci rocznej przejeto Nr = 6,0.
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Quaxh = Q - t = [m/h];

Qira = (Quaxn - 8) / Nd = [m*/d];

Quaxr = (sra - 365) / Nr = [m*/rok];
Gdzie:

Qnmaxh — maksymalna ilo§¢ wod opadowych, odprowadzanych do odbiornika w ciggu godziny,

Q —ilos¢ wod deszczowych,

t — czas trwania deszczu nawalnego (przyjeto 15 min.)

Qq:.q— Srednia ilo§¢ wod opadowych, odprowadzanych do odbiornika w ciggu godziny,
Nd — wspotezynnik nierdwnomiernosci dobowej,

Qmaxr— maksymalna ilos¢ wod opadowych, odprowadzanych do odbiornika w ciagu roku,
Nr — wspotczynnik nierownomiernosci roczne;.

Obliczenie sredniej ilosci wod opadowych lub roztopowych wyrazonej w m*/rok
Qérednioroczne = F X

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w m?,

g = 600mm/m? - $rednia roczna suma opadow

Zgodnie z obliczeniami w/w rowy odwadniajace beda w stanie zmagazynowaé calg ilo$¢ deszczu

sptywajacego ze zlewni.

Réw odwadniajacy zaprojektowano jako row trapezowy o szerokosci dna 0,4m i szeroko$¢ koron
2,0 - 2,5m. Glgbokos¢ rowu wynosi 0,7-1,2m, natomiast nachylenia skarp rowow zaprojektowano

1:P1 - 1:1,5. Skarpy oraz dna rowOw zostang obsiane trawg.

26. OBLICZENIA PRZEPUSTOW

Obliczenie przeptywu obliczeniowego dla zlewni projektowanego przepustu:

Q=F.q.D.(P

gdzie:
F — odwadniana powierzchnia w hektarach,
( — natezenie deszczu miarodajnego, q = 131 dm*s-ha
— wspolezynnik sptywu:
- dla nawierzchni asfaltowej: 1=0,90

— wspotczynnik opdznienia - 1.
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Obliczenie minimalnej $rednicy przepustu kotowego:

2
OB B
gdzie:
D1 — minimalna $rednica przepustu kotowego [m],
Q — przeptyw obliczeniowy [m*/s,]
Vyr — predkos¢ wody w przepuscie = 1,1 m/s,
p — wspotczynnik konstrukeji = 0,9

Obliczenie przepustowosci przepustu przy jego calkowitym napeinieniu:

Warto$¢ przeptywu dla rowu obliczamy ze wzoru:
Q=F-v
gdzie:
F — pole powierzchni przekroju poprzecznego przepustu,
Vv — predko$¢ przeptywu 1,1m/s,
F=»"[nT]
Biorgc pod uwage, ze sptyw wod opadowych do rowu podczas deszczu nawalnego
jest mniejszy niz przepustowo$é zaprojektowanych przepustow przy catkowitym ich napetnieniu oraz
bioragc powyzsze obliczenia, uznaje si¢ za stuszne przyjete rozwigzania techniczne i nalezy je uznaé za

udowodnione.

27. INFORMACJA, CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UIMOWANE W SYSTEM KANALI-
ZACJI ZBIORCZEJ ORAZ ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH
DO SYSTEMOW KANALIZACJI ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH WYRAZONA W M’

Wody opadowe lub roztopowe nie beda uyjmowane w system kanalizacji zbiorcze;j.

28. WNIOSKI
Biorac pod uwage materiaty przedstawione w niniejszym operacie wnosi si¢ o udzielenie
Prezydentowi Miasta Ostrofeki, pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrof¢ka pozwolenia wodnoprawnego na:
e wykonanie urzadzen wodnych (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy Prawo wodne
Dz. U. z 2020r. poz. 310 z p6zn. zm.), na odcinku od km 0+715,00 do km 1+650 projektowa-
nej drogi w zakresie:
» budowy rowow:
Strona prawa:
— odcinek 1-2 od km 0+715,15 do km 0+729,20 o dtugosci 11,05m i rzednych dna
93,24m n.p.m.
— odcinek 3-4 od km 0+735,2 do km 0+768,9 o dlugosci 33,07m i rzgdnych dna 93,20 —
93,07m n.p.m
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odcinek 5-6 od km 0+786,9 do km 0+827 o dtugo$ci 40,1m i rzednych dna 93,00 —
92,93m n.p.m

odcinek 7-8 od km 0+835 do km 0+944,1 o dtugosci 109,1m i rzednych dna 93,00 —
93,48m n.p.m

odcinek 9-10 od km 0+950,1 do km 0+998,5 o dlugos$ci 48.4m i rzednych dna 93,49 —
93,50m n.p.m

odcinek 11-12 od km 1+004,5 do km 1+034 o dtugosci 29.5m i rz¢dnych dna 93,51 —
93,52m n.p.m

odcinek 13-14 od km 1+041 do km 1+062,6 o dtugosci 21,6m i rzednych dna 93,53 —
93,54m n.p.m

odcinek 15-16 od km 1+069,6 do km 1+086,5 o dtugosci 16.9m i rzgdnych dna 93,54
—93,55mn.p.m

odcinek 17-18 od km 1+092,5 do km 1+101 o dlugo$ci 8,5m i rzednych dna 93,55 —
93,55m n.p.m

odcinek 19-20 od km 1+119 do km 1+127,3 o dtugosci 8.3m i rzednych dna 93,56 —
93,56m n.p.m

odcinek 21-22 od km 1+133,3 do km 1+147,5 o dlugosci 14.2 m i rz¢dnych dna 93,56
—93,57mn.p.m

odcinek 23-24 od km 1+154,5 do km 1+188 o dtugosci 33,5m i rzednych dna 93,57 —
93,58m n.p.m

odcinek 25-26 od km 1+194 do km 1+222,5 o dtugosci 28,5m i rz¢dnych dna 93,58 —
93,59m n.p.m

odcinek 27-28 od km 1+234,5 do km 1+261,2 o dtugo$ci 26,7m i rzednych dna 93,60
—93,61mn.p.m

odcinek 29-30 od km 1+267,2 do km 1+364,3 o dtugosci 97,1m i rzednych dna 93,62
—93,56m n.p.m

odcinek 31-32 od km 1+375,3 do km 1+430 o dlugosci 54,7m i rzednych dna 93,55 —
93,50m n.p.m

odcinek 33-34 od km 1+437 do km 1+488,7 o dtugosci 51,7m i rzednych dna 93,49 —
93,45m n.p.m

odcinek 35-36 od km 1+494,7 do km 1+512,4 o dtugosci 17,7m i rzednych dna 93,43
-93,41Imn.p.m

odcinek 37-38 od km 1+518,4 do km 1+590,3 o dtugosci 71,9m i rzednych dna 93,40
—93,08mn.p.m

odcinek 39-40 od km 1+598,3 do km 1+633,6 o dtugosci 35,3m i rzgdnych dna 93,04
-9291m n.p.m
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Strona lewa;

odcinek 1-2 od km 0+715,00 do km 0+724,00 o dtugosci 9,00m i rzednych dna 93,24
—93,22 mn.p.m.

odcinek 3-4 od km 0+735,00 do km 0+929,00 o dtugosci 194,00m i rzednych dna
93,20 - 93,45 m n.p.m.

odcinek 5-6 od km 0+743,00 do km 0+947,00 o dtugosci 5,00m i rzgdnych dna 93,46
—93,47 mn.p.m.

odcinek 7-8 od km 0+953,00 do km 0+976,50 o dtugosci 23,50m i rzgdnych dna 93,48
—93,49 m n.p.m.

odcinek 9-10 od km 0+988,50 do km 1+020,00 o dtugosci 31,50m i rzednych dna
93,50 — 93,51 m n.p.m.

odcinek 11-12 od km 1+038,00 do km 14+050,20 o dtugosci 12,20m i rzgdnych dna
93,52 - 93,53 m n.p.m.

odcinek 13-14 od km 1+062,20 do km 1+102,70 o dtugosci 40,50m i rzednych dna
93,54 — 93,56 m n.p.m.

odcinek 15-16 od km 1+108,70 do km 1+149,00 o dlugosci 40,30m i rzgdnych dna
93,56 — 93,57 m n.p.m.

odcinek 17-18 od km 1+159,00 do km 1+222,60 o dtugosci 63,60m i rzednych dna
93,57 -93,59 m n.p.m.

odcinek 19-20 od km 1+234,60 do km 1+285,70 o dtugosci 51,10m i rzednych dna
93,60 — 93,62 m n.p.m.

odcinek 21-22 od km 14+297,70 do km 1+345,30 o dtugosci 47,60m i rzednych dna
93,63 -93,59 m n.p.m.

odcinek 23-24 od km 1+355,30 do km 1+431,00 o dtugo$ci 75,70m i rzednych dna
93,58 — 93,51 mn.p.m.

odcinek 25-26 od km 1+440,00 do km 14+457,90 o dlugosci 17,90m i rzgdnych dna
93,51 -93,50 m n.p.m.

odcinek 27-28 od km 1+465,9 do km 1+471,30 o dtugosci 5,40m i rzednych dna 93,46
—93,45 mn.p.m.

odcinek 29-30 od km 1+477,3 do km 1+496,90 o dtugosci 19,60m i rzednych dna
93,44 — 93,43 m n.p.m.

odcinek 31-32 od km 1+502,90 do km 14+522,80 o dlugosci 19,90m i rzgdnych dna
93,42 — 93,37 m n.p.m.

odcinek 33-34 od km 1+528,80 do km 14555,70 o dlugosci 26,90m i rzednych dna
93,33-93,22 m n.p.m.

odcinek 35-36 od km 14+561,70 do km 1+591,90 o dhugosci 30,20m i rzednych dna
93,20 — 93,06 m n.p.m.
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odcinek 37-38 od km 1+597,90 do km 1+613,20 o dlugosci 15,30m i rzednych dna
93,04 - 92,94 m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustow pod

zjazdami w:

strona prawa:

1 - km 0+729,20 - 0+735,20 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,24-93,20m n.p.m.

2 - km 0+768,90 - 0+786,90 ¢500mm o dtugosci 18,00m i rzgdnych dna 93,07-
93,00m n.p.m.

3 - km 0+827,00 - 0+835,00 500mm o dtugosci 8,00m i rzednych dna
92,98-93,00m n.p.m.

4 - km 0+944,10 - 0+950,10 9400mm o dtugosci 6,00m i rz¢dnych dna
92,98-93,00m n.p.m.

5 - km 0+998,50 - 1+004,50 g400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,50-93,51m n.p.m.

6 - km 1+034,00 - 1+041,00 g400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,52-93,53m n.p.m.

7 - km 1+062,60 - 1+069,60 9400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,54-93,54m n.p.m.

8 - km 1+086,50 - 1+092,50 9400mm o dtugosci 6,00m i rzednych dna
93,55-93,55m n.p.m.

9 - km 1+101,00 - 1+119,00 ¢500mm o dtugosci 18,00m i rz¢gdnych dna
93,55-93,56m n.p.m.

10 - km 1+127,30 - 1+133,30 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,56-93,56m n.p.m.

11 - km 1+147,50 - 1+154,50 9400mm o dhugosci 7,00m i rzednych dna
93,57-93,57m n.p.m.

12 - km 1+188,00 - 1+194,00 9400mm o dhugosci 6,00m i rzednych dna
93,58-93,58m n.p.m.

13 - km 1+222,50 - 1+234,50 500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,59-93,60m n.p.m.

14 - km 1+261,20 - 1+267,20 9400mm o dlugosci 6,00m i rzednych dna
93,61-93,62m n.p.m.

15 - km 1+364,30 - 1+375,30 500mm o dhugosci 11,00m i rzednych dna
93,56-93,55m n.p.m.

16 - km 1+430,00 - 1+437,00 ¢400mm o dtugosci 7,00m i rzgdnych dna
93,50-93,49m n.p.m.

17 - km 1+488,70 - 1+494,70 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
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93,45-93,43m n.p.m.

18 - km 1+512,40 - 1+518,40 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,41-93,40m n.p.m.

19 - km 1+590,30 - 1+598,30 9500mm o dtugosci 8,00m i rzgdnych dna
93,08-93,04m n.p.m.

20 - km 1+633,60 - 1+646,50 6600mm o dtugosci 14,00m i rzgdnych dna
92,91-92,70m n.p.m.

strona lewa;

1-km 0+724,00 - 0+735,20 a500mm o dtugosci 11,00m i rzednych dna
93,22-93,20m n.p.m.

2 - km 0+927,00 - 0+941,00 ¢500mm o dtugosci 14,00m i rzednych dna
93,45-93,46m n.p.m.

3 - km 0+947,00 - 0+953,00 g400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,47-93,48m n.p.m.

4 - km 0+976,50 - 0+988,50 8500mm o dtugosci 12,00m i rzgdnych dna
93,49-93,50m n.p.m.

5 - km 1+020,00 - 1+038,00 ¢500mm o dtugosci 18,00m i rz¢gdnych dna
93,51-93,52m n.p.m.

6 - km 1+050,20 - 1+062,20 9500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,53-93,54m n.p.m.

7 - km 1+108,70 - 1+114,70 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,56-93,56m n.p.m.

8 - km 1+149,00 - 1+159,00 9400mm o dtugosci 10,00m i rzednych dna
93,57-93,57m n.p.m.

9 - km 1+222,70 - 1+234,70 ¢500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,59-93,60m n.p.m.

10 - km 1+285,70 - 1+297,70 500mm o dtugosci 12,00m i rzednych dna
93,62-93,63m n.p.m.

11 - km 1+345,30 - 1+355,30 400mm o dtugosci 10,00m i rzednych dna
93,59-93,58m n.p.m.

12 - km 1+431,00 - 1+440,00 9400mm o dhugosci 9,00m i rzednych dna
93,59-93,58m n.p.m.

13 - km 1+457,90 - 1+465,90 g400mm o dlugosci 8,00m i rzednych dna
93,47-93,46m n.p.m.

14 - km 1+471,30 - 1+477,30 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rz¢dnych dna
93,45-93,44m n.p.m.

15 - km 1+496,90 - 1+502,90 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,43-93,42m n.p.m.
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— 16 - km 1+522,80 - 1+528,80 ¢400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,37-93,33m n.p.m.

— 17 - km 1+555,70 - 1+561,70 @400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,22-93,20m n.p.m.

— 18- km 1+591,90 - 1+597,90 9400mm o dtugosci 6,00m i rzgdnych dna
93,06-93,04m n.p.m.

— 19 -km 1+613,20 - 1+646,20 6800mm o dtugosci 33,00m i rzgdnych dna
92,94-92,75m n.p.m.

» przebudowy rowu, polegajacej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustu pod
projektowana drogg powiatows:
- Przepust poprzeczny 1 - w km 0+820,00 @800mm o dlugosci 12,00m
i rzednych dna 92,95-92,93m n.p.m.;
- Przepust poprzeczny 2 - w km 1+647,50 ¢800mm o dhugosci 12,00m
i rzednych dna 92,75-92,70m n.p.m.;

e ustuge wodna, jaka jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu poprzez
urzadzenia wodne — rowy przydrozne w ilosci Quax=0,016m>/s, Qu,=78,10m*dobe, Quop =
828,00m%rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy Prawo wodne Dz. U. z 2020r. poz. 310 z pdzn.
zm.);

przy przebudowie drogi powiatowej (dz. 10057 i 159/3) - ulica Stoneczna w Ostrotece.

Pozwolenie wnioskuje si¢ wydaé na czas nieokreslony.
Whioskuje si¢ 0 udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na usluge wodna, jaka jest wpro-

wadzanie wod deszczowych do gruntu na 20 lat.
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