Polietylenowe rury przepustowe

Zastosowanie
PECOR OPTIMA' to wyjatkowe rury PEHD o spiralnej konstrukcji przeznaczone do budowy przepustéw..

Unikalna konstrukcja rur PECOR OPTIMA" jest wynikiem wieloletnich doswiadczen skandynawskich w technice budowy
przepustow.

Wedtug najnowszych badan PPI (Plastic Pipes Insitute) rury karbowane produkowane z HDPE / PEHD mozna projektowac,
zaktadajac ich 100 letnig trwatosc.

Rury polietylenowe PECOR OPTIMA"® sg bardzo szeroko stosowane w budownictwie komunikacyjnym.
Projektanci oraz wykonawcy z branzy drogowej cenig sobie przede wszystkim szybko$¢ montazu, bardzo dobre parametry
wytrzymatosciowe i hydrauliczne systemu PECOR OPTIMA".

Unikalna spiralna konstrukcja karbu sprawia, ze rozktad naprezen na catej dtugosci rury jest optymalny. Zapewnia ona
réwniez dodatkowo wysoka sztywnos$¢ obwodowg w przypadku kazdego przekroju.
Gtadka scianka wewnetrzna rur PECOR OPTIMA® zapewnia bardzo dobre parametry hydrauliczne.

Zastosowanie rur PECOR OPTIMA® w inzynierii komunikacyjnej jest bardzo szerokie. Gtownie stosuje sie je do budowy:

° budowa przepustow drogowych i kolejowych (przepusty pod zjazdami, przepusty pod korong drogi),
° budowa przepustéw ekologicznych, przepustéw dla zwierzat oraz przepustéw pod drogami lesnymi,
° budowa przepustéw watowych i przepustéw stosowanych w melioracji,

o wentylacja przemystowa,

° agro-wentylacja,

° naprawa istniejgcych przepustéw (tzw. relining).

Budowa

Budowa rur PECOR OPTIMA" oraz surowiec uzywany do ich produkcji (HDPE / PEHD) sprawiaja, ze sa one niezwykle lekkie
i bardzo proste w montazu.

Przepusty PECOR OPTIMA’ posiadajace sztywnos$¢ obwodowa SN 8 mozna stosowac dla wszystkich klas obcigzen.
Rury pehd PECOR OPTIMA® znajduja tez zastosowanie jako zatamane zaréwno w planie jak i profilu.
W takich przypadkach stosuje sie szeroki asortyment ksztattek stanowigcych element systemu: trojniki, redukcje, kolana.



Zalety stosowania systemu PECOR OPTIMA®

° eliminowanie pracy ciezkiego sprzetu w trakcie montazu,
° réznorodnosc rozwigzan,

° szybki i prosty montaz (niski ciezar),

° obnizenie kosztéw transportu,

° optymalne witasciwosci wytrzymatosciowe i hydrauliczne,
° odpornos¢ na korozje.

System PECOR OPTIMA® to dwuscienne rury posiadajgce gtadka scianke wewnetrzng oraz Scianke zewnetrzng
wykonang w formie karbéw tworzacych spiralny zwéj. Karby poza usztywnieniem majg na celu wymuszenie wspoétpracy

rur z otaczajacym je gruntem.

Sztywnos$¢ obwodowa (SN)

to parametr okreslajgcy wytrzymatosé rur PECOR OPTIMA®, ktéry ustala producent rur przepustowych dla kazdej
wyprodukowanej partii.
Deklarowana nominalna sztywnos$¢ obwodowa to minimalna, gwarantowana warto$¢ danej partii rur.

Standardowo rury przepustowe PECOR OPTIMA" produkowane sg w dwadch klasach sztywnosci obwodowej:

° SN 6 (6 kPa) - rury o $rednicach od 300 mm do 1200 mm,
° SN 8 (8 kPa) - rury o $rednicach od 300 mm do 1200 mm.

Dtugosci handlowe rur PECOR OPTIMA®

Rury PECOR OPTIMA’ standardowo produkowane sg w nastepujgcych dtugosciach: L=6m, 7 m, 8 m.

Istnieje mozliwos¢ wyprodukowania dtuzszych odcinkdw na zamoéwienie (max. do 12 m, dla srednic od 300 mm do 1200
mm).

Rury PECOR OPTIMA’ mogg by¢ Sciete na kornicach w sposéb, ktéry umozliwi doktadne dopasowanie wlotu i wylotu do
warunkow terenowych w zakresie pochylenia skarpy oraz $ciecia wlotu/wylotu pod katem, pod jakim o$ przepustu przecina

w planie krawedz skarpy nasypu.

Sciecie zgodnie z pochyleniem skarpy nasypu moze zostaé¢ wykonane na trzy sposoby: w cze$ci wysokosci (rys. 1b), na catej
wysokosci (rys. 1c) lub pionowo (rys. 1a). Zalecane jest wykonywanie $cie¢ pionowych o wartosci 1/3 wysokosci rury.
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Rodzaje sciec - rura HDPE. Cena na ustuge zawsze ustalana jest indywidualnie.



Rury przepustowe PECOR OPTIMA® - pofgczenia

Jako potgczenie rur przepustowych PECOR OPTIMA' najczesciej stosowane sg zfaczki wykonane w formie opasek

zaciskowych. Dostepne sg one w trzech wariantach: petne (rys. 7a), jednodzielne (rys. 7b) oraz dwudzielne (rys. 7c).
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Rury polietylenowe PECOR OPTIMA® razem ze ztgczkami tworzg system piaskoszczelny.




