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Prefabrykowana scianka oporowa \ Prefabrykowana Scianka oporowa
przepustu rurowego do rur PEHD | 011 przepustu rurowego do rur PEHD
001 2% 00, 2% = 006
<>Q <><> <> <> <> <>¢§> Proj. przepust z rur typu
Q Q Q %@&Q 0" 11988 05% PEHD o Srednicy @ 40 cm, L-14,00m 0.5%
[ I LL NS TR R e L R e e e o : s L 5 .
. . K\A\K\.A\K\ \K\ \/\K\/\ /,\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\ RYRIRIRIR SRR IR SRR IR XY R IR IR IR IR IR IR X /\//\//\//\//\//\//\//\/%\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\ FANARARAFEFARARAFEIFIFIPASAVAAN AN AVAVINSNEANA /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/;/i %
Unocnienie skarp c.im f Wk Proj. fawa pod sciank ? Proj. tawa pod Sciank 0,80 A Umocmeme a1
rowu ptytami EKOAZUR ' ) 4 4 ). 1aWa p ¢ ' rowu plytami EKOAZUR

0pOrowq przepustu rurowego

0pOrowq przepustu rurowego

OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni(KR3),
poboczy (KR3), zjazdow(KR1)

Projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70 gr. Scm,
Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 0 gr.7 cm,

Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywem C*%; fiakeji 0/31,50 0 grubosci 25cm,

Projektowana warstwa odsqczajgca z kruszywa tamanego fi. 031,50 mm
stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grubosci 20 cm,

Podloze: grunt rodzimy,

Proj. utwardzenie dna i skarp rowu z plyt betonowych eko-azur grubosci 8 ¢m,

Projektowana warstwa podsypki piaskowej 0/2 mm o grubosci 3 - 5 c¢m,

Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C*%; frakeji 0/31,50 0 grubosci 30cm,

Projektowane pobocze z mieszanki niewigzanej z kruszywem CNR gr [5cm,
Uzupelnienie kruszywem naturalnem pozostalej czesci pobocza,

Projektowany przepust z rur typu PEHD,

Proj. tawa pod przepustem z kruszywa lamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 20 ¢m,

UWAGI:
1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTA Wit
NADZOROW! AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBGT W OPARCIU 0 DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMARGW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
3 W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAM! DETALI | CA£0SCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI
DETALI
DLW PROJEKT £UKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAtOBIEL prq@;
tel. 535 501 000
NIP 758 226 72 64, email: dlwprojekt@gmail.com
nwestor: PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA Branza:
' Plac Gen. Jézefa Bema 1, Drogowa
07-410 Ostrofeka,
Temat: Stadium:
PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ NA ODCINKU OD KM 0+715,00 DO KM
1+650,00 ( DZ. NR 10057,10056/7 -OBREB EWID. 0001, JEDN, EWID. PROJEKT
146101_1) WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W OSTROLECE BUDOWLANY
 Adres mazowieckie, pow. Ostrofeka, gmina Ostrofeka, m. Ostrofgka Skala:
inwestycji: Jednostka ewid.: 146101 _ 1, Obreb: 0001 M. Ostrofeka 1:50
Nazwa Rys nr:
ysunku: | PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 441
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
branza drogowa:
projektant: mgr inz Leszek Chmielewski drogowa 66/94/0s
sprawdzajacy: mgr inz. Przemystaw Wigcek drogowa MAZ/0396/PO0D/06
Data: Ostrofeka Maj 2021




