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PRZEKROJ NORMALNY A - A

OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni(KR3),

Prefabrykowana scianka oporowa

przepustu rurowego do rur PEHD
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Proj. tawa pod sciankg

0pOrowq przepustu rurowego

PRZEKROJ NORMALNY B - B
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3/ 00 7, 25 0, 75 @ — Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,
@ — Projektowana warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70 gr. Scm,
@ — Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 0 gr.7 cm,

Prefabrykowana scianka oporowa
2% 000 gorl g1 0, 14 przepustu rurowego do rur PEHD Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
o ¥ @ — zhruszywem C%%; frakeji 0/31,50 o grubosci 25cm,
@ ~ Projektowana warstwa odsqczajgca z kruszywa tamanego fi. 031,50 mm
stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grubosci 20 cm,

@ ——  Podloze: grunt rodzimy,

R & @ ——  Projektowany przepust z rur typu PEHD,
Proj. fawa pod sciankg
0porowq przepustu rurowego

Projektowana tawa pod przepustem z mieszanki niezwigzanej
-~ zhruszywem C%Y; frakeji 0/31,50 o grubosci 20cm,

@ @ ——  Projektowane pobocze z mieszanki niewiqzanej z kruszywem Cnr gr 15cm,
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Projektowane taczenie nawierzchni
Projektowane taczenie nawierzchni bitumicznej siatka stalowg - drut 2,40mm
bitumicznej siatkg stalowg - drut 2,40mm 0 0,00 2%
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Istniejgca nawierzchni
drogi powiatowej

UWAGI:
1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC
NADZOROW| AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU 0 DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.
2. NE NALEZY ODMERZAC WYMIARGW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
4 WYMARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIE SIE DO PROJEKTANTA.
PRZEKR OJ L4 CZENIA TECHNOL OGICZNEGO 3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CAt0SCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI
DETALI
7 0 DLW PROJEKT LUKASZ KONARZEWSKI
, 0 UL. MALINOWA 7, 07-402 BIA¢OBIEL e o
— N L 1l . 535 501 000
0,50 0,50 reosnssq e NIP 75 2267 6, el dvprjk g om
o S 5 e inwestor PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA -
059% ) ' 0.5 % Plac Gen. Jozefa Bema 1, rogowa
— 07-410 Ostrofeka,
Temat: PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ NA ODCINKU OD KM 1+650,00 | Stecium:
DO KM 1+665,00 (DZ. NR 159/3, OBREB 0011 LEG PRZEDMIEJSKI, PROJEKT
S JEDN.EWID 141506_2 LELIS) W LEGU PRZEDMIEJSKIM, GM. LELIS TECHNICZNY
Istniejgca nawierzchni Skala:
drogi powiaiowej  Adres mazowieckie, pow.ostrofecki, gmina Lelis, m. teg Przedmiejski ala:
inwestycji: Jednostka ewid.: 141506 _2, Obreb: 0011 teg Przedmiejski 1:50
Proj. przepust rurowy 4@ Nazwa Rys nr:
80cm wysunku: | PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Proj_ tawa betonowa pod i : J Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
przepustem o grubosci 20cm branza drogowa: N ,
@ projektant: mgr inz. Przemystaw Wiacek drogowa MAZ/0396/PO0D/06
Data: Ostrofgka Maj 2021




