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Razem

PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ NA ODCINKU OD KM 0+715,00 DO KM 1+650,00(DZ. NR 10057,10056/7 -OBREB EWID.
0001, JEDN. EWID. 146101_1 ORAZ DZ. NR 159/3, OBREB 0011 LEG PRZEDMIEJSKI, JEDN.EWID 141506_2 LELIS)WRAZ Z BU-
DOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W OSTROLECE

1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE - KOSZTY KWALIFIKOWANE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe m
d.1.
1
935-2 m 933.00
RAZEM 933.00
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obwodzie do 65 cm
2|D.01.02.01. KNNR 1 0101-06 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt.
d.1. do 65 cm
2
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
3/D.01.02.01. KNNR 1 0107-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.
2
61*0.58 mp 35.38
RAZEM 35.38
4/D.01.02.01. KNNR 1 0107-04 |Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent mp
d.1.
2
35.38 mp 35.38
RAZEM 35.38
5/D.01.02.01. KNNR 1 0107-02 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.
2
61*0.65 mp 39.65
RAZEM 39.65
6/D.01.02.01. KNNR 1 0107-03 |Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.
2
61*1.95 mp 118.95
RAZEM 118.95
7/D.01.02.01. KNNR 1 0107-05 |Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent mp
d.1.
2
39.65+118.95 mp 158.60
RAZEM 158.60
1.3 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
8/D.01.02.04. KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 |m
d.1. 01 cm
3
9*8-3 m 69.00
RAZEM 69.00
9/D.01.02.04. KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy  |szt
d.1. 04 betonowe
3
9*2-1 szt 17.00
RAZEM 17.00
10/D.01.02.04. KNNR 6 0808-03 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.
3
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
11/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg ms3
d.1. 01
3
(23.14*0.2*72*0.15+18*0.25)*1.25-1.02 m3 21.56
RAZEM 21.56
12/D.01.02.04. KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo |m?2
d.1. 03/04 KNR 2-31 |gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3 2.0.2.13. 9902-01 [26-75 pojazdéw na godzine - interpolacja
5610-13 m?2 5597.00
RAZEM 5597.00
13/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. 04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3 czym na odlegtos¢ 10 km
22.58+0.08*5610.0*1.25-2.32 m3 581.26
RAZEM 581.26
1.4 D.03.00.00. Regulacje
14/D.03.02.01a KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt.
d.1. 04
4
24 szt. 24.00
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RAZEM 24.00
15/D.03.02.01a KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt.
d.1. 05
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
16/D.03.01.03a KNNR 1 0202-06 |Projektowane rowy i wykopy pod przepusty. Roboty ziemne |m3
d.1. 0208-02 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
5 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10.0
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
750-149.76-8.63 m3 591.61
RAZEM 591.61
17/D.03.01.03a KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1. poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku
5 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
750-(3.1472*0.2"173.0+3.14"270.25"118+3.14"0.3750.0+ m3 133.64
3.14*0.4*54)-68.2-10.80-3.14*0.6*2.0-16.12
RAZEM 133.64
18/D.03.01.03a KNNR 4 1308-06 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy 40 cm m
d.1. HDPE
5
173.0 m 173.00
RAZEM 173.00
19/D.03.01.03a KNNR 6 0605-03 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla ruro |szt
d.1. Srednicy 40 cm
5
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
20|/D.03.01.03a KNNR 4 1308-07 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy 50 cm m
d.1. HDPE
5
118 m 118.00
RAZEM 118.00
21|/D.03.01.03a KNNR 6 0605-04 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla ruro |szt
d.1. Srednicy 50 cm
5
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
22|D.03.01.03a KNNR 4 1308-08 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy 60 cm m
d.1. HDPE
5
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
23|/D.03.01.03a KNNR 6 0605-05 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla ruro |szt
d.1. Srednicy 60 cm
5
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
24/D.03.01.03a KNNR 4 1308-08 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy 80 cm m
d.1. HDPE
5
54-11 m 43.00
RAZEM 43.00
25/D.03.01.03a KNNR 6 0605-05 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla ruro |szt
d.1. Srednicy 80 cm
5
6-2 szt 4.00
RAZEM 4.00
26/D.03.01.03a KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  |stud.
d.1. gotowym wykopie o gtebokosci 3m - studzienki rewizyjnej
5 dla rury 80cm
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
27/D.03.01.03a KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw  [[0.5
d.1. gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
5 stud.
-3 [0.5 -3.00
m]
stud.
RAZEM -3.00
28/D.03.01.03a KNNR 6 0605-01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwiro- |m3
d.1. we o grubosci 20cm
5
(173+118+50)*0.2*1.0-2.2 m3 66.00
RAZEM 66.00
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29/D.03.01.03a KNNR 6 0605-02 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe beto- |m3
d.1. nowe o grubosci 20cm
5
(54)*0.2*1.0-0.40 m3 10.40
RAZEM 10.40
30/D.03.01.03a KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.1. wych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
5 czeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
750-(3.14*2*0.2*173.0+3.14"2*0.25*118+3.14*0.3*50.0+ m3 133.56
3.14*0.4754)-68.2-10.80-3.1470.6"2.0-16.2
RAZEM 133.56
31|D.03.01.03a KNR 2-01 0516- |Rowy - utwardzenie Eko-azur 8cm na warstwie podsypki m?2
d.1. 04 piaskowej 0/2 mm o grubosci 3-5 cm
5
2400.0-9 m2 2391.00
RAZEM 2391.00
1.6 D.04.00.00. Korytowanie
32|D.04.01.01. KNNR 1 0202-10 |Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3
d.1. 0208-02 siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll-1V z trans-
6 portem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - Koryto-
wanie 935mb, szerokosc¢ jezdni 6,0m, gtebokos¢ 0,4m
935*6.0"0.4-15.80 m3 2228.20
RAZEM 2228.20
1.7 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
33|/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
7 wierzchni
5780-13 m2 5767.00
RAZEM 5767.00
34/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej - warstwa |m?2
d.1. odsgczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm stab cementem R28=
7 2,5MPa o gr20 cm
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5 767.00
35|D.04.04.02. KNNR 6 0113-03 |Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - podbudo- |m?2
d.1. wa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3 frakcji 0/31,50 o gr
7 25cm
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5767.00
36|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
7 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5 767.00
37/D.04.07.01. KNNR 6 0110-01 |Projektowana warstwa podbudowyz betonu asfaltowego m?2
d.1. AC22P gr. 7cm
7
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5767.00
38/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
7 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5 767.00
39|D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC16W 50/70 gr. 5cm
7
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5767.00
40|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
7 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5 767.00
41|D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC11S 50/70 gr. 4cm
7
5767 m?2 5767.00
RAZEM 5767.00
1.8 D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
42/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
8 wierzchni
3412-23-3.5 m?2 3 385.50
RAZEM 3 385.50
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43/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej - warstwa | m?2
d.1. odsgczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm stab cementem R28=
8 2,5MPa o gr 20 cm
3412-23-3.5 m2 3 385.50
RAZEM 3 385.50
44/D.04.04.02. KNNR 6 0113-03 |Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - podbudo- |m?2
d.1. wa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3 frakcji 0/31,50 o gr
8 25¢cm
3038-23-3.5 m?2 3011.50
RAZEM 3011.50
45/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
8 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2739-23-3.5 m?2 2712.50
RAZEM 2712.50
46|D.04.07.01. KNNR 6 0110-01 |Projektowana warstwa podbudowyz betonu asfaltowego m2
d.1. AC22P gr. 7cm
8
2739-23-3.5 m?2 2712.50
RAZEM 2712.50
47/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
8 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2646-23-3.5 m?2 2619.50
RAZEM 2619.50
48|D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC16W 50/70 gr. 5cm
8
2646-23-3.5 m?2 2619.50
RAZEM 2619.50
49|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
8 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2571-23-3.5 m?2 2544.50
RAZEM 2544.50
50{D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC11S 50/70 gr. 4cm
8
2571-23-3.5 m?2 2544.50
RAZEM 2544.50
1.9 D.05.00.00. Przystanki
51|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
9 wierzchni
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
52|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw - podbudowa z mie- |m?2
d.1. szanki niezwigzanej z kr C90/3 frakcji 0/31,50 o gr 30cm
9
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
53|D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z z bezfazowej kostki betonowej o grub. 8cm |m?2
d.1. (barwy grafitowej), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
9 grubosci 3-5cm
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
1.10 D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
54/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
10 wierzchni
1206 m?2 1 206.00
RAZEM 1206.00
55|D.04.04.02. KNNR 6 0113-01 |Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki |m?2
d.1. niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,50 o grubosci
10 30cm
1206 m?2 1206.00
RAZEM 1206.00
56|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
10 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1120 m?2 1120.00
RAZEM 1120.00
57|D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC16W 50/70 gr. 5cm
10
RAZEM 1120.00
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58|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
10 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1097 m?2 1.097.00
RAZEM 1.097.00
59|D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC11S 50/70 gr. 4cm
10
1097 m?2 1.097.00
RAZEM 1.097.00
1.11 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
60|D.06.03.01. KNNR 6 1301-05 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie m?2
d.1.
11
1150-16.5-3.5 m?2 1 130.00
RAZEM 1130.00
61|D.06.03.01. KNR 2-31 1401- |Wykonane mechanicznie zageszczanie podtoza pod kruszy-|/m?2
d.1. 07 wo
11
1130 m?2 1 130.00
RAZEM 1130.00
62|D.06.03.01. KNNR 6 0113-06 |Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego fr. 0/31, m?2
d.1. 50mm zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,
11
1130 m?2 1 130.00
RAZEM 1130.00
1.12 45233150-5 D.07.00.00. Oznakowanie
1.12 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
A
63/D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Stupki stalowe ocynkowane fi. 6 cm do znakdw pionowych |szt.
d.1.
121
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
64/D.07.02.01. KNNR 6 0702-04 |Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych wielko$¢ szt.
d.1. $rednia. Folia odblaskowa typu ,,2"
121
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65|D.07.02.01. KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow |szt.
d.1.
121
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
66/D.07.02.01. KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.
121
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
67/D.07.02.01. KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow |szt.
d.1. - do przestawienia
121
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/D.07.02.01. KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw - do przestawienia szt.
d.1.
121
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Stupki stalowe ocynkowane fi. 6 cm do znakdw pionowych - |szt.
d.1. przestawienie
121
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70({D.07.02.01. KNNR 6 0702-04 |Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych - przestawienie |szt.
d.1.
121
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/D.07.01.01. KNR AT-04 0204- | Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, grubo- |m?2
d.1. 01 warstwowe
121
538.97 m?2 538.97
RAZEM 538.97
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72|D.07.06.01. KNR AT-04 0210- |Punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka" szt.
d.1. 01
121
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
73/D.07.06.02. KNNR 6 0703-02 |Bariery ochronne - bariera energochtonna U14a - H2W4A |m
d.1. stupek co 2 metry
121
62.0 m 62.00
RAZEM 62.00
74/D-07.07.01 KNNR 5 0404-01 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - skrzynka pomiarowa |szt.
d.1. analogia
121
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.12 D.07.00.00. Petle indukcyjne
.2
75/D-07.03.01 KNNR 5 0721-01 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebo- |kpl.
d.1. analogia kos¢ 5 cm - wyciecie rowka w jezdni dla przewodow induk-
12.2 cujnych
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
76|/D-07.03.01 KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli na napiecie znamionowe ponizej kpl.
d.1. 0106-01 110 kV w kanatach odkrywanych z mocowaniem - petla in-
12.2 analogia dukcyjna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
77|/D-07.03.01 KNR 5-10 0301- |Nasypanie warstwy piasku grubosci - zasypanie czesciowe |kpl.
d.1. 01 rowka piaskiem
12.2 analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
78/D-07.03.01 KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni - $rodek gruntujacy (5% masy zale- |kpl.
d.1. 07 wowej) - pod zalanie rowka specjalng zalewg uszczelniajaca
12.2 analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
79/D-07.03.01 KNR 2-31 0315- |Wypelnienie masg zalewowg szczelin - masa asfaltowa za- |kpl.
d.1. 05 lewowa - zalanie rowka specjalng zalewa uszczelniajgca
12.2 analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
80(D-07.03.01 KNR 4-03 1203- |Badanie linii kablowej odc.
d.1. 01
12.2 analogia
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
1.13 D.08.00.00. Obramowanie jezdni
81/D.08.01.01. KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki, tawy kraweznikowe i obrzeza m
d.1. 07
13
36+48 m 84.00
RAZEM 84.00
82/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz  |m
d.1. wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
13 piaskowe;j
36 m 36.00
RAZEM 36.00
83/D.08.03.01 KNNR 6 0404-05 |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1. kowej grub.3cm wzdtuz ist. chodnika (50% z rozbiorki)
13
48 m 48.00
RAZEM 48.00
1.14 45233140-2 KANAL TECHNOLGICZNY
1.14 45232300-5 D.01.00.00 Kanat technologiczny
A
84/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Kanat technologiczny wg profilu KTu1 - profil uliczny m
d.1. 040 0102-02
141
932.0 m 932.00
RAZEM 932.00
85/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych liniowych szt.
d.1. 040 0301-03 SKR-1 w gruncie kategorii IV
141
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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86/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg |szt.
d.1. 040 0322-01 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych sudniach kablowych
14.1 montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama ciezka lub
podwdjna lekka
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
87/D.01.03.04. KNR 5-01 0606- |Uszczelnienie otworéw kanalizacji w studni kablowej - otwor |szt.
d.1. 03 wolny 125 mm, pianka poliuretanowa
14.1 analogia
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
88/D.01.03.04. KNR 5-02 0201- |Zabezpieczenie skrzyzowan z infrastrukturg techniczng - ru- |m
d.1. 03 ra HDPE 160/8mm
141 analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
89|D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztaczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w szt.
d.1. 039 0204-01 kanalizacji, ztagcze przelotowe
14.1 analogia
932/6 szt. 155.33
RAZEM 155.33
90|D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE |szt.
d.1. 039 0204-04 o $r. 40 mm, ztaczki skrecane
141
8*4 szt. 32.00
RAZEM 32.00
91|/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzacji wtérnej i rurocia- |odc.
d.1. 039 0206-06 goéw kablowych o dtugosci do 2 km w ziemi $rednica rur 40
14.1 mm sprezarkag
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
2 45233140-2 ROBOTY DROGOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
21 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
92|D.01.01.01. KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe m
d.2.
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
93/D.01.02.04. KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 |m
d.2. 01 cm
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
94/D.01.02.04. KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy  |szt
d.2. 04 betonowe
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
95/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2. 01
2
(23.14*0.2*3"0.15+1*0.25)*1.25 m3 1.02
RAZEM 1.02
96/D.01.02.04. KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo |m?2
d.2. 03/04 KNR 2-31 |gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2 z.0.2.13. 9902-01 |26-75 pojazdéw na godzine - interpolacja
1 m?2 13.00
RAZEM 13.00
97/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2. 04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
2 czym na odlegtos¢ 10 km
1.02+13.0*0.081.25 m3 2.32
RAZEM 2.32
2.3 D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
98/D.03.01.03a KNNR 1 0202-06 |Projektowane rowy i wykopy pod przepusty. Roboty ziemne |m3
d.2. 0208-02 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10.0
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
11.0*1.5*1.5-16.12 m3 8.63
RAZEM 8.63
99|D.03.01.03a KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2. poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku
3 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
16.12 m3 16.12
RAZEM 16.12
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100/D.03.01.03a KNNR 4 1308-08 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy 80 cm m
d.2. HDPE
3
11 m 11.00
RAZEM 11.00
101|D.03.01.03a KNNR 6 0605-05 |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o |szt
d.2. Srednicy 80 cm
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
102/D.03.01.03a KNNR 6 0605-01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe Zzwiro- |m3
d.2. we o grubosci 20cm
3
(11)*0.2*1.0 m3 2.20
RAZEM 2.20
103|D.03.01.03a KNNR 6 0605-02 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe beto- |m3
d.2. nowe o grubosci 20cm
3
(2)*0.2*1.0 m3 0.40
RAZEM 0.40
104/D.03.01.03a KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.2. wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
3 czeniem mechanicznym spycharkami (grubos$¢ warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
24.75-(3.14*0.470.4*11.0)-2.20-0.4-2*0.25 m3 16.12
RAZEM 16.12
105/D.03.01.03a KNR 2-01 0516- |Rowy - utwardzenie Eko-azur 8cm na warstwie podsypki m?2
d.2. 04 piaskowej 0/2 mm o grubosci 3-5 cm
3
9 m2 9.00
RAZEM 9.00
2.4 D.04.00.00. Korytowanie
106/D.04.01.01. KNNR 1 0202-10 |Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3
d.2. 0208-02 siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll-1V z trans-
4 portem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - Koryto-
wanie, szerokos¢ jezdni 6,0m, gtebokosé 0,4m
(13.0+26.50)*0.4 m3 15.80
RAZEM 15.80
2.5 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
107/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.2. nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
5 wierzchni
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
108/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej - warstwa |m?2
d.2. odsgczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm stab cementem R28=
5 2,5MPa o gr20 cm
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
109/D.04.04.02. KNNR 6 0113-03 |Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - podbudo- |m?2
d.2. wa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3 frakcji 0/31,50 o gr
5 25cm
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
110/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
5 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
111/D.04.07.01. KNNR 6 0110-01 |Projektowana warstwa podbudowyz betonu asfaltowego m?2
d.2. AC22P gr. 7cm
5
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
112/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
5 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
113/D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.2. AC16W 50/70 gr. 5cm
5
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
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114/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
5 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
115/D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.2. AC11S 50/70 gr. 4cm
5
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
2.6 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza strona lewa
2.6. D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
1
116/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.2. nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
6.1 wierzchni
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
117/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej - warstwa |m?2
d.2. odsgczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm stab cementem R28=
6.1 2,5MPa o gr20 cm
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
118/D.04.04.02. KNNR 6 0113-03 |Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - podbudo- |m?2
d.2. wa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3 frakcji 0/31,50 o gr
6.1 25cm
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
119/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowane-
6.1 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
120/D.04.07.01. KNNR 6 0110-01 |Projektowana warstwa podbudowyz betonu asfaltowego m?2
d.2. AC22P gr. 7cm
6.1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
121/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
6.1 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
122/D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.2. AC16W 50/70 gr. 5cm
6.1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
123/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
6.1 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
124/D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.2. AC11S 50/70 gr. 4cm
6.1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
2.6. D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
2
125/D.06.03.01. KNNR 6 1301-05 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie m?2
d.2.
6.2
16.50 m?2 16.50
RAZEM 16.50
126/D.06.03.01. KNR 2-31 1401- |Wykonane mechanicznie zaggszczanie podtoza pod kruszy-|/m?2
d.2. 07 wo
6.2
16.50 m2 16.50
RAZEM 16.50
127/D.06.03.01. KNNR 6 0113-06 |Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego fr. 0/31, m?2
d.2. 50mm zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,
6.2
16.5 m?2 16.50
RAZEM 16.50
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2.7 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza strona prawa
2.7. D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
1
128/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.2. nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
71 wierzchni
26.5-23 m2 3.50
RAZEM 3.50
129/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej - warstwa |m?2
d.2. odsgczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm stab cementem R28=
71 2,5MPa o gr20 cm
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
130/D.04.04.02. KNNR 6 0113-03 |Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - podbudo- |m?2
d.2. wa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3 frakcji 0/31,50 o gr
71 25cm
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
131/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
7.1 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
132/D.04.07.01. KNNR 6 0110-01 |Projektowana warstwa podbudowyz betonu asfaltowego m?2
d.2. AC22P gr. 7cm
7.1
3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50
133/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
71 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
134/D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.2. AC16W 50/70 gr. 5cm
7.1
3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50
135/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.2. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
71 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
136/D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.2. AC11S 50/70 gr. 4cm
7.1
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
2.7. D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
2
137/D.06.03.01. KNNR 6 1301-05 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie m?2
d.2.
7.2
20-16.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
138/D.06.03.01. KNR 2-31 1401- |Wykonane mechanicznie zaggszczanie podtoza pod kruszy-|/m?2
d.2. 07 wo
7.2
3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
139/D.06.03.01. KNNR 6 0113-06 |Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego fr. 0/31, m?2
d.2. 50mm zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,
7.2
3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
2.7. 45233140-2 KANAL TECHNOLGICZNY
3
2.7. 45232300-5 D.01.00.00 Kanat technologiczny
3.1
140/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Kanat technologiczny wg profilu KTu1 - profil uliczny m
d.2. 040 0102-02
7.3.
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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141/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych liniowych szt.
d.2. 040 0301-03 SKR-1 w gruncie kategorii IV
7.3.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg |szt.
d.2. 040 0322-01 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych sudniach kablowych
7.3. montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama ciezka lub
1 podwdjna lekka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143/D.01.03.04. KNR 5-01 0606- |Uszczelnienie otworéw kanalizacji w studni kablowej - otwor |szt.
d.2. 03 wolny 125 mm, pianka poliuretanowa
7.3. analogia
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztaczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w szt.
d.2. 039 0204-01 kanalizacji, ztagcze przelotowe
7.3. analogia
1
6/6 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE |szt.
d.2. 039 0204-04 0 $r. 40 mm, ztgczki skrecane
7.3.
1
42 szt. 8.00
RAZEM 8.00
146/D.01.03.04. ZN-97/TP S.A.- |Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzacji wtérnej i rurocia- |odc.
d.2. 039 0206-06 goéw kablowych o dtugosci do 2 km w ziemi $rednica rur 40
7.3. mm sprezarkag
1
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-91 ROBOTY DROGOWE - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 2-7 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzew6éw o obwodzie do
65 cm
1.3 8-13 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.4 14-15 D.03.00.00. Regulacje
1.5 16 - 31 D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
1.6 32-32 D.04.00.00. Korytowanie
1.7 33-41 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
1.8 42 - 50 D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
1.9 51-53 D.05.00.00. Przystanki
1.10 54 - 59 D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
1.11 60 - 62 D.06.00.00. Roboty wykonhczeniowe - pobocza gruntowe
1.12 63 - 80 D.07.00.00. Oznakowanie
1.121 63 -74 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpie-
czenstwa ruchu
1.12.2 75 -80 D.07.00.00. Petle indukcyjne
1.13 81-83 D.08.00.00. Obramowanie jezdni
1.14 84 - 91 KANAL. TECHNOLGICZNY
1.141 84 -91 D.01.00.00 Kanat technologiczny
2 92 - 146 ROBOTY DROGOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 92 - 92 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2.2 93-97 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
2.3 98 - 105 D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
2.4 106 - 106 D.04.00.00. Korytowanie
2.5 107 - 115 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
2.6 116 - 127 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza strona lewa
2.6.1 116 - 124 D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
2.6.2 125 - 127 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
2.7 128 - 146 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza strona prawa
2.71 128 - 136 D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
2.7.2 137 - 139 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
2.7.3 140 - 146 KANAL. TECHNOLGICZNY
2.7.3.1 140 - 146 D.01.00.00 Kanat technologiczny

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ NA ODCINKU OD KM 0+715,00 DO KM 1+650,00(DZ. NR 10057,10056/7 -OBREB EWID.

0001, JEDN. EWID
DOWA OSWIETLE

. 146101_1 ORAZ DZ. NR 159/3, OBREB 0011 LEG PRZEDMIEJSKI, JEDN.EWID 141506_2 LELIS)WRAZ Z BU-
NIA ULICZNEGO W OSTROLECE

1 45233140-2 |ROBOTY DROGOWE - KOSZTY KWALIFIKOWANE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe m 933.00
d.1. 0111-01
1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewoéw o obwodzie do 65 cm
2|/D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 61.00
d.1. 0101-06 pni o $rednicy do 65 cm
2
3/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 35.38
d.1. 0107-01
2
4/D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 35.38
d.1. 0107-04
2
5/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 39.65
d.1. 0107-02
2
6/D.01.02.01.  |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 118.95
d.1. 0107-03
2
7/D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 158.60
d.1. 0107-05
2
Razem dziat: D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewdéw o obwodzie do 65 cm
1.3 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
8/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m 69.00
d.1. 0816-01 we o $r. 40 cm
3
9/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czoto- [szt 17.00
d.1. 0816-04 we i fawy betonowe
3
10/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 50.00
d.1. 0808-03
3
11/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg ms3 21.56
d.1. 1103-01
3
12|D.01.02.04. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m?2 5597.00
d.1. 0102-03/04 |tumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z roz-
3 KNR 2-31 biérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzi-
z.0.2.13. ne - interpolacja
9902-01
13/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 581.26
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
3 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.4 D.03.00.00. Regulacje
14/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 24.00
d.1. 1406-04 dociggowych
4
15/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych |szt. 2.00
d.1. 1406-05
4
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacje
1.5 D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
16/D.03.01.03a |KNNR 1 Projektowane rowy i wykopy pod przepusty. Ro- |m3 591.61
d.1. 0202-06 boty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
5 0208-02 nymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z
transportem urobku na odlegto$¢ 10.0 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi
17/D.03.01.03a |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 133.64
d.1. 0202-06 biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI-1V
5 z transportem urobku na odlegtos$é do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
18/D.03.01.03a |KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy |m 173.00
d.1. 1308-06 40 cm HDPE
5
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techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
19/D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe |szt 50.00
d.1. 0605-03 dla rur o $rednicy 40 cm
5
20|D.03.01.03a |KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy |m 118.00
d.1. 1308-07 50 cm HDPE
5
21|D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe |szt 18.00
d.1. 0605-04 dla rur o $rednicy 50 cm
5
22|D.03.01.03a |KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy |m 50.00
d.1. 1308-08 60 cm HDPE
5
23|D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe |szt 6.00
d.1. 0605-05 dla rur o $rednicy 60 cm
5
24|/D.03.01.03a |KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy |m 43.00
d.1. 1308-08 80 cm HDPE
5
25|D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe|szt 4.00
d.1. 0605-05 dla rur o $rednicy 80 cm
5
26/D.03.01.03a |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 1.00
d.1. 1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m -
5 studzienki rewizyjnej dla rury 80cm
27|D.03.01.03a |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5m] -3.00
d.1. 1413-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m  |stud.
5 réznicy gteb.
28/D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3 66.00
d.1. 0605-01 mentowe zwirowe o grubosci 20cm
5
29|D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3 10.40
d.1. 0605-02 mentowe betonowe o grubosci 20cm
5
30|{D.03.01.03a |[KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuz-  |m3 133.56
d.1. 0214-02 nych, punktowych, rowoéw, wykopdw obiektowych
5 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubo$é warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
31/D.03.01.03a |KNR 2-01 Rowy - utwardzenie Eko-azur 8cm na warstwie |m2 2391.00
d.1. 0516-04 podsypki piaskowej 0/2 mm o grubosci 3-5 cm
5
Razem dziat: D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
1.6 D.04.00.00. Korytowanie
32|D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane kopar-/m3 2228.20
d.1. 0202-10 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w grun-
6 0208-02 cie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtosé
10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi - Korytowanie
935mb, szerokos$c¢ jezdni 6,0m, gtebokos¢ 0,4m
Razem dziat: D.04.00.00. Korytowanie
1.7 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
33|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 5767.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warst-
7 wy konstrukcyjne nawierzchni
34|D.04.05.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej |m?2 5767.00
d.1. 0111-02 - warstwa odsaczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm
7 stab cementem R28=2,5MPa o gr 20 cm
35|D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - |m?2 5767.00
d.1. 0113-03 podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3
7 frakeji 0/31,50 o gr 25¢cm
36(D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 5767.00
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
7 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
37|D.04.07.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowyz betonu as- |m2 5767.00
d.1. 0110-01 faltowego AC22P gr. 7cm
7
38/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 5767.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
7 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
39|D.05.03.05b. |[KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |m2 5767.00
d.1. 0308-02 wego AC16W 50/70 gr. 5cm
7
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40|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 5767.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
7 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
41|D.05.03.05a. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m?2 5767.00
d.1. 0309-02 towego AC11S 50/70 gr. 4cm
7
Razem dziat: D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
1.8 D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
42|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 3 385.50
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-
8 wy konstrukcyjne nawierzchni
43|D.04.05.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej |m2 3 385.50
d.1. 0111-02 - warstwa odsaczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm
8 stab cementem R28=2,5MPa o gr 20 cm
44|D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - |m2 3011.50
d.1. 0113-03 podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3
8 frakeji 0/31,50 o gr 25cm
45/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 271250
d.1. 0202-01 asfaltowag na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
8 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
46|D.04.07.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowyz betonu as- |m?2 271250
d.1. 0110-01 faltowego AC22P gr. 7cm
8
47|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 2619.50
d.1. 0202-02 asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierzchni
8 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
48|D.05.03.05b. |[KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |[m2 2619.50
d.1. 0308-02 wego AC16W 50/70 gr. 5¢cm
8
49|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 2544.50
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
8 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
50|D.05.03.05a. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m2 254450
d.1. 0309-02 towego AC11S 50/70 gr. 4cm
8
Razem dziat: D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
1.9 D.05.00.00. Przystanki
51|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 105.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-
9 wy konstrukcyjne nawierzchni
52|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw - podbu- |m?2 105.00
d.1. 0113-06 dowa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3 frak-
9 cji 0/31,50 o gr 30cm
53|D.05.03.23. |KNNR 6 Nawierzchnia z z bezfazowej kostki betonowej o |m2 105.00
d.1. 0502-03 grub. 8cm (barwy grafitowej), na podsypce ce-
9 mentowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3-5cm
Razem dziat: D.05.00.00. Przystanki
11 D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
0
54|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 1 206.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warst-
10 wy konstrukcyjne nawierzchni
55|D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z |m?2 1 206.00
d.1. 0113-01 mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
10 frakeji 0/31,50 o grubosci 30cm
56/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 1120.00
d.1. 0202-02 asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierzchni
10 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
57|D.05.03.05b. |[KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |[m2 1120.00
d.1. 0308-02 wego AC16W 50/70 gr. 5¢cm
10
58/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 1097.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
10 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
59|D.05.03.05a. |[KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m?2 1097.00
d.1. 0309-02 towego AC11S 50/70 gr. 4cm
10

Razem dziat: D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
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1.1 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
1
60|D.06.03.01. |KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicz- |m?2 1130.00
d.1. 1301-05 nie
11
61/D.06.03.01. |KNR 2-31 Wykonane mechanicznie zageszczanie podtoza |m?2 1130.00
d.1. 1401-07 pod kruszywo
11
62|D.06.03.01. |KNNR 6 Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego |m?2 1130.00
d.1. 0113-06 fr. 0/31,50mm zageszczonego mechanicznie o
11 grubosci 15 cm,
Razem dziat: D.06.00.00. Roboty wykohczeniowe - pobocza gruntowe
1.1 45233150-5 |D.07.00.00. Oznakowanie
2
1.1 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
2.1
63/D.07.02.01. |KNNR 6 Stupki stalowe ocynkowane fi. 6 cm do znakéw |szt. 6.00
d.1. 0702-01 pionowych
12.
1
64|D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych wiel- |szt. 6.00
d.1. 0702-04 kos¢ $rednia. Folia odblaskowa typu ,,2"
12.
1
65/D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt. 31.00
d.1. 0702-08 drogowskazéw
12.
1
66|D.07.02.01. |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 20.00
d.1. 0808-08
12.
1
67|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt. 2.00
d.1. 0702-08 drogowskazéw - do przestawienia
12.
1
68|D.07.02.01. |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - do przestawie- |szt. 2.00
d.1. 0808-08 nia
12.
1
69|D.07.02.01. |KNNR 6 Stupki stalowe ocynkowane fi. 6 cm do znakéw |szt. 2.00
d.1. 0702-01 pionowych - przestawienie
12.
1
70/D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych - szt. 2.00
d.1. 0702-04 przestawienie
12.
1
71/D.07.01.01. |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzal- |m2 538.97
d.1. 0204-01 nych, grubowarstwowe
12.
1
72/D.07.06.01. |KNR AT-04 |Punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka" |szt. 300.00
d.1. 0210-01
12.
1
73/D.07.06.02. |KNNR 6 Bariery ochronne - bariera energochtonna U14a -|m 62.00
d.1. 0703-02 H2W4A stupek co 2 metry
12.
1
74/D-07.07.01 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - skrzynka |szt. 1.00
d.1. 0404-01 pomiarowa
12. analogia
1
Razem dziat: D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
11 D.07.00.00. Petle indukcyjne
2.2
75/D-07.03.01 KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych |kpl. 4.00
d.1. 0721-01 na gtebokosé 5 cm - wyciecie rowka w jezdni dla
12. analogia przewoddéw indukcujnych
2
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76|D-07.03.01 KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli na napigcie znamionowe |kpl. 4.00
d.1. 0106-01 ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych z mo-
12. analogia cowaniem - petla indukcyjna
2
77|/D-07.03.01 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci - zasypanie |kpl. 4.00
d.1. 0301-01 czesciowe rowka piaskiem
12. analogia
2
78|D-07.03.01 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni - $rodek gruntujacy (5% |kpl. 4.00
d.1. 1004-07 masy zalewowej) - pod zalanie rowka specjalng
12. analogia zalewg uszczelniajgca
2
79/D-07.03.01 KNR 2-31 Woypetnienie masg zalewowg szczelin - masa as-|kpl. 4.00
d.1. 0315-05 faltowa zalewowa - zalanie rowka specjalng zale-
12. analogia wa uszczelniajgca
2
80(D-07.03.01 |KNR 4-03 Badanie linii kablowej odc. 4.00
d.1. 1203-01
12. analogia
2
Razem dziat: D.07.00.00. Petle indukcyjne
Razem dziat: D.07.00.00. Oznakowanie
1.1 D.08.00.00. Obramowanie jezdni
3
81/D.08.01.01. |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, tawy kraweznikowe i ob- |m 84.00
d.1. 0401-07 rzeza
13
82|D.08.01.01. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 36.00
d.1. 0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
13 podsypce cementowo-piaskowej
83/D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cemen-|m 48.00
d.1. 0404-05 towo-piaskowej grub.3cm wzdtuz ist. chodnika
13 (50% z rozbidrki)
Razem dziat: D.08.00.00. Obramowanie jezdni
1.1 45233140-2 |KANAL TECHNOLGICZNY
4
1.1 45232300-5 |D.01.00.00 Kanat technologiczny
4.1
84|/D.01.03.04. |ZN-97/TP Kanat technologiczny wg profilu KTu1 - profil m 932.00
d.1. S.A.-040 uliczny
14. 0102-02
1
85/D.01.03.04. [ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych li- |szt. 8.00
d.1. S.A.-040 niowych SKR-1 w gruncie kategorii IV
14. 0301-03
1
86/D.01.03.04. |ZN-97/TP Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed |szt. 8.00
d.1. S.A.-040 ingerencja 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych
14. 0322-01 sudniach kablowych montaz pokryw dodatko-
1 wych z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka
87/D.01.03.04. |KNR 5-01 Uszczelnienie otwordw kanalizacji w studni kab- |szt. 32.00
d.1. 0606-03 lowej - otwor wolny 125 mm, pianka poliuretano-
14. analogia wa
1
88|D.01.03.04. |KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowan z infrastrukturg m 30.00
d.1. 0201-03 techniczng - rura HDPE 160/8mm
14. analogia
1
89|D.01.03.04. [ZN-97/TP Montaz ztaczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w|szt. 155.33
d.1. S.A.-039 kanalizaciji, ztagcze przelotowe
14. 0204-01
1 analogia
90|D.01.03.04. |ZN-97/TP Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, |szt. 32.00
d.1. S.A.-039 rury HDPE o $r. 40 mm, zlaczki skrecane
14. 0204-04
1
91|D.01.03.04. |ZN-97/TP Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzacji wtér- |odc. 1.00
d.1. S.A.-039 nej i rurociggow kablowych o dtugosci do 2 km w
14. 0206-06 ziemi $rednica rur 40 mm sprezarka

Razem dziat: D.01.00.00 Kanat technologiczny

Razem dziat: KANAL TECHNOLGICZNY

Razem dzial: ROBOTY DROGOWE - KOSZTY KWALIFIKOWANE

2|

|45233140-2 [ROBOTY DROGOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
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Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
92|D.01.01.01.  |KNNR 1 Roboty pomiarowe m 2.00
d.2. 0111-01
1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
93|D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m 3.00
d.2. 0816-01 we o $r. 40 cm
2
94/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czoto- |szt 1.00
d.2. 0816-04 we i fawy betonowe
2
95/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg ms3 1.02
d.2. 1103-01
2
96/D.01.02.04. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m?2 13.00
d.2. 0102-03/04 |tumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z roz-
2 KNR 2-31 biérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzi-
z.0.2.13. ne - interpolacja
9902-01
97|D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 2.32
d.2. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
2.3 D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
98/D.03.01.03a |KNNR 1 Projektowane rowy i wykopy pod przepusty. Ro- |m3 8.63
d.2. 0202-06 boty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
3 0208-02 nymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z
transportem urobku na odlegtos¢ 10.0 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi
99|D.03.01.03a |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 16.12
d.2. 0202-06 biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI-1V
3 z transportem urobku na odlegto$é do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
100/D.03.01.03a |KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy |m 11.00
d.2. 1308-08 80 cm HDPE
3
101|D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe|szt 2.00
d.2. 0605-05 dla rur o $rednicy 80 cm
3
102|D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3 2.20
d.2. 0605-01 mentowe zwirowe o grubosci 20cm
3
103|D.03.01.03a |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3 0.40
d.2. 0605-02 mentowe betonowe o grubosci 20cm
3
104|D.03.01.03a |KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuz- m3 16.12
d.2. 0214-02 nych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
3 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubo$é warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
105/D.03.01.03a [KNR 2-01 Rowy - utwardzenie Eko-azur 8cm na warstwie |m2 9.00
d.2. 0516-04 podsypki piaskowej 0/2 mm o grubosci 3-5 cm
3
Razem dziat: D.03.00.00. Roboty remontowe - przepusty i rowy
2.4 D.04.00.00. Korytowanie
106/D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane kopar-/m3 15.80
d.2. 0202-10 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w grun-
4 0208-02 cie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtosé
10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi - Korytowanie,
szerokos¢ jezdni 6,0m, gtebokos¢ 0,4m
Razem dziat: D.04.00.00. Korytowanie
2.5 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
107/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 13.00
d.2. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warst-
5 wy konstrukcyjne nawierzchni
108/D.04.05.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej |m?2 13.00
d.2. 0111-02 - warstwa odsaczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm
5 stab cementem R28=2,5MPa o gr 20 cm
109/D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - |m?2 13.00
d.2. 0113-03 podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3
5 frakeji 0/31,50 o gr 25¢cm
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6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
110/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 13.00
d.2. 0202-01 asfaltowag na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
5 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
111/D.04.07.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowyz betonu as- |m?2 13.00
d.2. 0110-01 faltowego AC22P gr. 7cm
5
112|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 13.00
d.2. 0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
113|D.05.03.05b. |KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |[m2 13.00
d.2. 0308-02 wego AC16W 50/70 gr. 5¢cm
5
114/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 13.00
d.2. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
115/D.05.03.05a. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m2 13.00
d.2. 0309-02 towego AC11S 50/70 gr. 4cm
5
Razem dziat: D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
2.6 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza strona lewa
2.6. D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
1
116/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 23.00
d.2. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warst-
6.1 wy konstrukcyjne nawierzchni
117/D.04.05.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej |m?2 23.00
d.2. 0111-02 - warstwa odsaczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm
6.1 stab cementem R28=2,5MPa o gr 20 cm
118/D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - |m?2 23.00
d.2. 0113-03 podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3
6.1 frakeji 0/31,50 o gr 25¢cm
119|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 23.00
d.2. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
6.1 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
120|D.04.07.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowyz betonu as- |m2 23.00
d.2. 0110-01 faltowego AC22P gr. 7cm
6.1
121/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 23.00
d.2. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
6.1 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
122/D.05.03.05b. |KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |m2 23.00
d.2. 0308-02 wego AC16W 50/70 gr. 5cm
6.1
123|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 23.00
d.2. 0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
6.1 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
124/D.05.03.05a. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m?2 23.00
d.2. 0309-02 towego AC11S 50/70 gr. 4cm
6.1
Razem dziat: D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
2.6. D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
2
125/D.06.03.01. |KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicz- |m?2 16.50
d.2. 1301-05 nie
6.2
126/D.06.03.01. |KNR 2-31 Wykonane mechanicznie zageszczanie podtoza |m?2 16.50
d.2. 1401-07 pod kruszywo
6.2
127/D.06.03.01. |KNNR 6 Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego | m?2 16.50
d.2. 0113-06 fr. 0/31,50mm zageszczonego mechanicznie o
6.2 grubosci 15 cm,

Razem dziat: D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe

Razem dziat: D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza strona lewa

2.7

D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza

strona prawa

2.7.
1

D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
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128/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 3.50
d.2. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-
7.1 wy konstrukcyjne nawierzchni
129|D.04.05.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej |m2 3.50
d.2. 0111-02 - warstwa odsaczajgca z kr tam. fr. 031,50 mm
71 stab cementem R28=2,5MPa o gr 20 cm
130/D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej - |m?2 3.50
d.2. 0113-03 podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kr C90/3
71 frakeji 0/31,50 o gr 25cm
131|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 3.50
d.2. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
7.1 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
132/D.04.07.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowyz betonu as- |m?2 3.50
d.2. 0110-01 faltowego AC22P gr. 7cm
71
133|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 3.50
d.2. 0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
71 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
134/D.05.03.05b. |KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |[m2 3.50
d.2. 0308-02 wego AC16W 50/70 gr. 5¢cm
7.1
135/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 3.50
d.2. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
7.1 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
136/D.05.03.05a. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m?2 3.50
d.2. 0309-02 towego AC11S 50/70 gr. 4cm
71
Razem dziat: D.05.00.00. Pobocza asfaltowe
2.7. D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza gruntowe
2
137/D.06.03.01. |KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicz- |m?2 3.50
d.2. 1301-05 nie
7.2
138/D.06.03.01. |KNR 2-31 Wykonane mechanicznie zaggszczanie podioza |m?2 3.50
d.2. 1401-07 pod kruszywo
7.2
139/D.06.03.01. |KNNR 6 Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego |m2 3.50
d.2. 0113-06 fr. 0/31,50mm zageszczonego mechanicznie o
7.2 grubosci 15 cm,
Razem dziat: D.06.00.00. Roboty wykohczeniowe - pobocza gruntowe
2.7. 45233140-2 |KANAL TECHNOLGICZNY
3
2.7. 45232300-5 |D.01.00.00 Kanat technologiczny
3.1
140/D.01.03.04. |ZN-97/TP Kanat technologiczny wg profilu KTu1 - profil m 6.00
d.2. S.A.-040 uliczny
7.3. 0102-02
1
141/D.01.03.04. |ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych li- |szt. 1.00
d.2. S.A.-040 niowych SKR-1 w gruncie kategorii IV
7.3. 0301-03
1
142|D.01.03.04. |ZN-97/TP Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed |szt. 1.00
d.2. S.A.-040 ingerencja 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych
7.3. 0322-01 sudniach kablowych montaz pokryw dodatko-
1 wych z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka
143/D.01.03.04. |KNR 5-01 Uszczelnienie otwordw kanalizacji w studni kab- |szt. 4.00
d.2. 0606-03 lowej - otwor wolny 125 mm, pianka poliuretano-
7.3. analogia wa
1
144/D.01.03.04. |ZN-97/TP Montaz ztgczy rur mikrokanalizacji i mikrorurek w|szt. 1.00
d.2. S.A.-039 kanalizaciji, ztgcze przelotowe
7.3. 0204-01
1 analogia
145/D.01.03.04. |ZN-97/TP Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, |szt. 8.00
d.2. S.A.-039 rury HDPE o $r. 40 mm, zigczki skrecane
7.3. 0204-04
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146/D.01.03.04. |ZN-97/TP Badanie szczelnosci odcinkéw kanailzacji wtér-  |odc. 1.00
d.2. S.A.-039 nej i rurociggéw kablowych o dtugosci do 2 km w
7.3. 0206-06 ziemi $rednica rur 40 mm sprezarka
1

Razem dziat: D.01.00.00 Kanat technologiczny

Razem dziat: KANAL. TECHNOLGICZNY
Razem dziat: D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - pobocza strona prawa

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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