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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2005 r.
OKREGOWA

1 zZ B A

= : INZYNIEROW

=":60 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

SOIIB.OKK.7131/50/05

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanisté6w (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Markowi Eugeniuszowi Michalczykowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 28 sierpnia 1953 roku w Fodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0050/POOS/05

do projektfowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
- OKK SIIB

,d/f“"/\,\

Otrzymujg:

!.Pan Marek Eugeniusz Michalczyk
ul. T. Klimeckiego 10
25-237 Kielce
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

£ i nE{imu

ieniazek
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Zaswiadczenie
O MUMErzZE ey Ty

SWHE-9RN-IVY-BED *

Pan Marek Michalczyk o numerze ewidencyjnym SWEK/15,/0410/01

adres zamieszkania ul. Gen T.Klimeckiego 10, 25-237 Kielce

jest czionkiem S'Wiv:tukrzvskiej Ckregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

stefan Szatkowski, Preewndniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnim 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D, U, 2001 Mr 230 poz. 1430} done w postac
sheEtronicine opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy woinego keaiifikowsnego certyfisntu sz
3 ine pod wigiedem siutkow prawnych Gokumentom costrzanym pocoisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacjg poprewnosc danych woniniejsrym zafwindcz=niu modne sprawdzic za pomocs numery wergfiacyjnego mSwindczenia na
stronie Polsiie] lzby Indynierdw Budownictes www.piib.org.pl lub kontsktujac sig 2 bisrem wingciwej Olrezowe] izby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze wengfkacyjrym:

SWE-WTG-2596-153 *

Pan Lesfaw Strzatka o numerze ewidencyjnym SWK/15/0657/01

adres zamieszkania os. Barwinek 11/86, 25-150 Kielce

jest czionkiem ﬁwigtulcrzvsh:iej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowan e elektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swistokrzyskiej Okregowej 1zhy Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustmwy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elsktroniczngm |Dz- U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
eleictroniczne] opatrzone bezpiecanym podpissm elekbroniczym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu sy
rowenowsine pod wagledem skrtkow prawnych dokumentom cpstrzonym podpisami whasnorecziymi.)

* weryfikacje poprewnogci danych w niniejszym zaiwisdczeniu modne sprawdzic ze pomocy numery we rgfiacyjnego mawiadczenia my
stronie Polsie] Izby Infyprisrow Budownictws www._piborg.pl b kontsktujgc sie 2 biwrem wiasciwe] Clrezowe] Izby Indyniersw
Budownictwa.
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Kielce 2022-10-28

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BORZYMOW

zostat sporzadzony zgodnie z decyzja celu publicznego , decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Marek Michalczyk —-UPR. SWK/050/POOS/05
Cztonek izby: Swietokrzyska Okregowa

Izba Inzynierow Budownictwa

Nr ew. SWK/1S/0410/01

Lestaw Strzatka —upr. KL197/87

Czlonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa

Nr ew. SWK/1S/0657/01
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA

BUDOWLANEGO: BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.

BUDOWLANEGO: BORZYMOW

BRANZA: Sanitarna

ADRES: BORZYMOW GMINA OLESNICA

KATEGORIA OBIEKTU kategoria XXVI

BUDOWLANEGO:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

261203_1, OLESNICA

NAZWA I NUMER OBREBU
EWIDENCYINEGO:

obreb 01 BORZYMOW

NUMERY DZIALEK EWIDENCYINYCH

dziatki nr: 842, 837/1, 837/2, 836, 681, 843, 515,
517, 516, 518, 519, 520/1, 521, 523, 524, 569/2,
522, 506, 505, 504, 437, 420, 393, 414, 415, 413,
445/2, 316, 318, 299, - obreb Borzymoéow

166, 242 - obreb Wojnow

INWESTOR: GMINA OLESNICA UL. NADSTAWIE 1 28-220
OLESNICA
zakres petniona imie i nazwisko, data podpis
opracowania | funkcja specjalnos¢ | opracowania

projektowa

i numer uprawnien budowlanych

Projektant
spec. uprawnien

Numer upr

mgr inz. MAREK MICHALCZYK | Pazdziernik
2022
instalacyjna do projektowania bez

ograniczen
SWK0050/PO0S/05
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1.1 Zakres robot:

W ramach inwestycji beda prowadzone roboty zwigzane z realizacja:
- sieci kanalizacji sanitarnej
- pompowni $ciekdw

1.2 Istniejace obiekty budowlane.

Przewody kanalizacyjne usytuowano w pasach drogowych drog gminnych . Uzbrojenie
terenu stanowig sieci kanalizacyjne, energetyczne kablowe i napowietrzne,
telekomunikacyjne kablowe.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu
na swoj charakter, organizacj¢ i miejsce prowadzenia to:
1.3.1 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
- roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie
materialdéw budowlanych i elementéw prefabrykowanych
- ustawienie segmentow zaplecza socjalno-biurowego.
1.3.2 wykonywanie wykopow

1.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p.| Rodzaje zagrozenia Czas wystgpowania
1 | Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod
pompownie oraz wykopow dla sieci
2 | Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie ( montaz
sieci)
3 | Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4 | Poslizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5 | Kontakt z przedmiotem bgdacym
w ruchu
6 |Rozerwanie sie czeéci narzedzi | Przez caty rok
recznych

7 | Najechanie przez $rodki
transportu drogowego
8 | Uderzenie przez czesci ruchome

1 wirujace
9 | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10 | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w

czasie prowadzenia robot w poblizu i pod
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czynnymi liniami elektrycznymi
11 |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
zageszczania gruntu, pracy sprezarki.
12 | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich,
13 |Spadajace przedmioty, drobne  |j.w.
detale
14 |Kontakt z przedmiotami ostrymi | W czasie wykonywania rob6t : docinanie rur
kanalizacyjnych i wodociggowych
15 |Kontakt z przedmiotami W czasie robot montazowych uzbrojenia sieci
szorstkimi kanalizacyjnych
16 | Zachlapanie oczu
17 | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna
18 | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich 1 izolacyjnych
szkodliwych
19 | Wibracje W czasie robot rozbiérkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczania mieszanki
betonowej.
20 |Poparzenie
21 |Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych
22 | Wybuch gazu

1.5 Zagrozenie wystepujace przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

1.5.1 Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub

osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadzac kierownicy

robdt podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim za§wiadczeniem
oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

1.5.2 Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju rob6t oraz  okreslaja zasady postegpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich

sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach , przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowiazani sg do uzywania kaskow ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
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b)

na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci i niezabezpieczonych
ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa. Konieczno$¢
uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych.

Materialy niebezpieczne wystepujace na budowie to:

gazy techniczna propan-butan, ktére nalezy przechowywacé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukeji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.
Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac w
opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajagcym wentylacj¢ grawitacyjng
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracatl uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog
publicznych i nie moze powodowa¢ zaktdcen ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdhiz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci
mniejszej niz 3m oraz w odlegtosci Sm od linii napowietrznej $redniego napigcia,
nalezy wykonywac¢ tylko r¢cznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego
uzbrojenia.
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Wykonawca opracowania : ,,DOMINAR — SERWIS’’ Wojciech Gawecki
UL Wspélna 44, Wola Kopcowa , 26-001 MASEOW.

Opracowanie dotyczy projektu :

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzymow,
gmina Olesnica, powiat staszowski, woj. swietokrzyskie."

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

e Opinia geotechniczna o warunkach
gruntowo-wodnych podtoza.

¢ Projekt geotechniczny.

Miejscowos¢:  Borzymow
Gmina: Ole$nica
Powiat: staszowski
Wojewodztwo:  §wigtokrzyskie

Dokumentatorzy:

mgr inz. Zygmunt Gawecki
upr. nr 050039, 070053, 01430

mgr inz. Wojciech Gawecki
upr. nr XI-0262, XII-0224

inz. Karolina Polec¢

Kielce, lipiec 2021r.
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posadowienia przepompowni Sciekow.
2. Mapy dokumentacyjne terenu miejscowosci Borzymow, w skali 1: 1000.

3. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.
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1. WSTEP

Dokumentacje badan podtoza gruntowego pod budowe kanatow sanitarnych na
terenie miejscowosci Borzymow, wykonat DOMINAR SERWIS Wojciech Gawecki
na zlecenie Econ Marek Michalczyk z Kielc.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego ma na celu:

— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podioza,

— oceng przydatnosci podtoza do budowy pompowni $ciekéw i utozenia kanatow
sanitarnych.

Do wykonania dokumentacji wykorzystano materiaty:
— mapg terenu badan w skali 1:1000,

— materiaty geotechniczne uzyskane z wiercen i badan gruntow,

Szczegdtowa Geologiczna Mapa Polski ark. nr 919 Pacanow, w skali 1: 50 000,
— normy budowlane i geotechniczne:

PN-EN1997-1 Eurokod 7 Cze$¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Cze¢$¢ 2. Rozpoznanie 1 Dbadanie podloza

gruntowego.

PN-81/B-03020 Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-86/B-02480 Okres$lenia, symbole i podzial gruntow.

PN-88/B-04481 Badania probek gruntow.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.

Dokumentacje badan podloza gruntowego oparto o obowigzujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463).
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI KANALIZACYJNEJ

Rurocigg kanalizacyjny wykonany zostanie z rur PVC wulozonych na
glebokosciach od 2,0 — 4,0 m. W obnizonych miejscach terenu wykonane zostang
przepompownie $ciekow, ktore pompowac beda scieki do oczyszczalni.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w miejscowosci
Borzymow, gmina Oles$nica, powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie. Borzyméow
zlokalizowany jest o ok. 3,5 km na wschdéd od centrum Ole$nicy. Kanalizacja
przebiegata bedzie przez miejscowos$¢ wzdhuz drog gminnych.

3.2. Morfologia i hydrografia

Miejscowos¢ Borzymdw potozona jest na wyniesieniu nachylonym w kierunku
poénocnym. Teren projektowanych kanalizacji sanitarnych jest urozmaicony.
Projektowany jest wzdhuz drég gminnych o falistym terenie.

Rzedne terenu po stronie poinocnej badanego terenu wynosza 180,0 m n.p.m. i
wznoszg si¢ w kierunku poludniowym do rzednej 210,0 m n.p.m. na odcinku ok. 1,6
km.

Teren odwadniany jest Rzeke Wschodnig i jej doptywy, ptynaca w odleglosci
okoto 2,5 km na p6inoc od miejscowosci.

4. ZAKRES | METODYKA PROWADZONYCH PRAC
GEOTECHNICZNYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 10 otworow
geotechnicznych, otw nr 2 i 8 odwiercono do glebokosci 4,0 m, reszta otwordw do
glebokosci 3,0m. Lacznie odwiercono 32,0 m.b. otwordw.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu lipcu 2021r. wiertnica mechaniczng
WSG-160. Po zakonczeniu robot wiertniczych, pobraniu préob gruntéw do badan i
pomiarach zwierciadla wody gruntowej w otworach wiertniczych, otwory
zlikwidowano urobkiem wlasnym w kolejnosci przewiercanych warstw gruntow.
Roboty wiertnicze ibadania polowe pobranych préb gruntow prowadzono pod
nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. W. Gaweckiego.
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Lokalizacje otwordéw geotechnicznych zamieszczono w zat. nr 2.

4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia robdt wiertnicznych wykonywano  analize
makroskopowa przewiercanych warstw gruntow. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne
gruntow spoistych okre§lono przy uzyciu penetrometru wciskowego, oraz metoda
waleczkowan. Wiasciwosci mechaniczne gruntdw sypkich okreslono na podstawie
doswiadczen wlasnych oraz z parametrow pracy wiertnicy.

Badania prob gruntow prowadzono zgodnie z normami PN-88/B-04481
i PN-B-04452.

W oparciu o wykonane badania prob gruntéw opracowano profile litologiczne
odwierconych otworow geotechnicznych zat.nr 3.(1-5).

4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiarow prostokatnych w dowigzaniu
do istniejacych zabudowan i charakterystycznych punktéw w terenie oraz w oparciu
o mapy terenu badan w skali 1:1000. Rzedne otworéw geotechnicznych wyznaczono
metodg interpolacji liniowej w dowigzaniu do istniejgcych kot wysokosciowych, oraz
poziomic na mapie.

S. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badanej miejscowosci potozony jest w obrebie poludniowej czesci Niecki
Nidzianskie;j.

Starsze podloze badanego terenu w rejonie miejscowosci Borzymow, buduja
utwory zaliczane do trzeciorzedu — pigtra miocen - wyksztalcone w postaci utworow
molasowych zwanych itami krakowieckimi. Migzszo$¢ utworow trzeciorzedowych na
badanym terenie przekracza 500 m. Starsze podloze w rejonie badan wystgpuje na
glebokosci okoto 1,0 — 6,0 m. Najptycej wystepuje na wzniesieniach.

Na utworach starszego podloza zalegaja osady czwartorzgdu — holocenu,
wyksztalcone w postaci utwordéw rzecznych — zbudowanych z piaskow oraz glin z
detrytusem. W centralnej cze$ci miejscowosci na powierzchni odstaniajg si¢ utwory
zaliczane do plejstocenu, zlodowacenia $srodkowopolskiego, wyksztatcone w postaci
lessow.
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6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wodg¢ gruntowa nawiercono w
otworach nr 2 do 10. W poinocnej czgsci miejscowosci od otw. 2 do 5 wode
nawiercono w formie $rodglinowych saczen. W wyzej potozonych czesciach
miejscowosci wode gruntowg nawiercono w piaskach w formie wod zawieszonych na
itach 1 glinach. Wodg¢ odwiercono w otworach na glebokosciach:

Nr otworu Poziom wody [m]
2 1,70 (saczenie)
3 1,20 (saczenie)
4 1,10 (saczenie)
5 1,50 (sgczenie)
6 1,20
7 0,70
8 1,90
9 1,30
10 1,50

Glebokos¢ wystgpowania wod  gruntowych w  utworach piaszczystych,
zawieszonych na warstwie glin i ifow, uzalezniona jest od morfologii terenu. Otwory
geotechniczne wiercono w miesigcu lipcu 2021r. Rok biezacy charakteryzowat si¢
wysokimi opadami atmosferycznymi co spowodowato gromadzenie si¢ wody w
gruncie. W okresach braku opadow lustro wody gruntowej w rejonie niektérych
otworow moze zaniknaé. Doplywy wody z warstwy piaskow oraz $rédglinowych
saczen nie beda obfite. Jedynie w rejonie stawu (otw. nr 7) nalezy si¢ liczy¢ z
silniejszym doptywem wody do wykopow. W tym rejonie nalezy rozwazy¢
zastosowanie systemu iglofiltrowego. Wod¢ gruntowa najlepiej pompowaé z
otwartych wykopow, za pomocg pomp ptaskich.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Budowe geologiczng podioza gruntowego pod budowe kanatéw sanitarnych
w miejscowosci Borzymoéw rozpoznano wykonaniem 10 otworéw geotechnicznych,
otw. nr 2 i 8§ odwiercono do gtebokosci 4,0 m, reszta otworow do gltebokosci 3,0m.
Lacznie odwiercono 32,0 m.b. otworow.
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Na zdecydowanie wigkszym obszarze omawianego terenu wystepuja utwory
piaszczyste, zalegajace na glinach zwigztych lub na ifach trzeciorzgdowych. W
poziomie posadowienia rurociggdéw oraz przepompowni, w rejonie otworow 2, 3,4, 51
9 w dolnych czesciach profili gruntowych wystepuja utwory srednio no$ne i migkkie,
o $rednich parametrach geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw na przewidywanym poziomie posadowienia
przepompowni §ciekoOw zostaly podane w zat. nr 1. Projektant kanalizacji sanitarne;
dobierze odpowiednie parametry gruntdw w oparciu o wykonane karty otworow
geotechnicznych.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W podlozu gruntowym wystepuja grunty mineralne rodzime sypkie — glownie
piaski $rednie, zalegajace na glinach zwigztych i itach. W $rodkowej czesci
miejscowosci wystepuja w dolnych czesciach profili utwory srednio nosne.

2. Glebokos¢ wystepowania wod  gruntowych w utworach  piaszcezystych,
zawieszonych na warstwie glin i itéw, uzalezniona jest od morfologii terenu. W
okresach braku opadéw lustro wody gruntowej w niektorych otworach moze
zanikna¢. Doplywy wody z warstwy piaskow oraz srédglinowych saczen nie beda
obfite. Jedynie w rejonie stawu (otw. nr 7) nalezy si¢ liczy¢ z silniejszym
doptywem wody do wykopoéw. W tym rejonie nalezy rozwazy¢ zastosowanie
systemu iglofiltrowego. Na pozostatym terenie wode¢ gruntowa najlepiej
pompowac z otwartych wykopow, za pomocg pomp ptaskich.

3. Parametry geotechniczne gruntow na przewidywanym poziomie posadowienia
przepompowni $ciekdw zostaly podane w zat. nr 1.

4. Wykopy ziemne pod kanaly sanitarne szalowaé pelnymi szalunkami do
powierzchni terenu, zabezpieczajac je przed obsuwaniem gruntdw do wykopow.

5. Wedlug PN-B-02481:1998 wystepujace w podlozu projektowanej kanalizacji
grunty nalezy zaliczy¢ do 3 kategorii urabialno$ci utwory sypkie i gliny migkkie, 4
kategorii gliny zwiezte, 5 kategorii ity trzeciorzedowe.
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Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
podioza do projektu :

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzymow, gmina
Olesnica, powiat staszowski, woj. swietokrzyskie."

Budowe geologiczng podioza gruntowego pod budowe kanatéw sanitarnych
w miejscowosci Borzyméw rozpoznano wykonaniem 10 otworéw geotechnicznych,
otw. nr 2 i 8 odwiercono do gtebokosci 4,0 m, reszta otworow do gitebokosci 3,0m.

Lacznie odwiercono 32,0 m.b. otworow.

Na zdecydowanie wigkszym obszarze omawianego terenu wystepuja utwory
piaszczyste, zalegajace na glinach zwigztych lub na itach trzeciorzedowych. W
poziomie posadowienia rurociggdéw oraz przepompowni, w rejonie otworow 2, 3,4, 51
9 w dolnych czesciach profili gruntowych wystepuja utwory $rednio nosne i

migkkie, o $rednich parametrach geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw na przewidywanym poziomie posadowienia

przepompowni $ciekdw zostaly podane w zat. nr 1.

W podlozu gruntowym wystepuja warstwy jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajace poziomo, brak jest gruntow organicznych, brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Takie warunki podloza gruntowego tworza

proste warunki geotechniczne.

Zgodnie 7 Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) pozwala zaliczyé projektowang

inwestycje do I kategorii geotechnicznej.
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Projekt geotechniczny

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzymow, gmina

Olesnica, powiat staszowski, woj. swietokrzyskie."

Prognoza zmian wlasciwo$ci gruntdOw w czasie

Z uwagi na wystepowanie w strefie ulozenia rurociggéw 1 posadowienia
pompowni $ciekdéw gruntdw spoistych moze wystepowaé zmiana ich wlasciwosci

w czasie pod wptywem wod opadowych infiltrujacych w giab podtoza.

Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntdow

Parametry geotechniczne gruntow okreslono dla poziomu posadowienia
przepompowni — zat. nr 1. Dla potrzeb budowy rurociaggéw kanalizacji sanitarne;

parametrow geotechnicznych nie podaje sig.

Okreslenie czesciowych wspolczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki
bezpieczenstwa: wspolczynniki materialowe 0,9 lub 1,1, przy czym w
poszczegolnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystne wartosci

wspotczynnika zgodnie z normg PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 r.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

W normalnych istniejagcych warunkach wystepujace w podlozu projektowane;j
kanalizacji sanitarnej grunty nie beda negatywnie oddzialywac na rurociagi, oraz
przepompownie. Nalezy mie¢ na uwadze, iz glgbokos¢ przemarzania gruntu dla

Gminy Oles$nica wynosi 1,0 m.

Przyjecie modelu obliczeniowego
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Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza
normy PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 nalezy rozpatrzy¢é w warunkach

istniejacych.

6.

10.

Okreslenie no$nosci 1 osiadania podloza gruntowego

Nie dotyczy budowy sieci kanalizacyjne;.

Ustalenie danych do zaprojektowania kanalizacii

Dane niezbedne do zaprojektowania kanalizacji sanitarnej podano w
dokumentacji badan podloza gruntowego — karty dokumentacyjne otworow
geotechnicznych zat. 3.(1-5).

Wrykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050, oraz
PN-B-10736.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Glgboko$¢ wystgpowania wod gruntowych w  utworach piaszczystych,
zawieszonych na warstwie glin i itéw, uzalezniona jest od morfologii terenu. W
okresach braku opadéw lustro wody gruntowej w niektérych otworach moze
zanikna¢. Doplywy wody z warstwy piaskow oraz srédglinowych saczen nie beda
obfite. Jedynie w rejonie stawu (otw. nr 7) nalezy si¢ liczy¢ z silniejszym
doptywem wody do wykopoéw. W tym rejonie nalezy rozwazy¢ zastosowanie
systemu iglofiltrowego. Wodg gruntowa najlepiej pompowaé z otwartych
wykopdw, za pomocg pomp ptaskich.

Monitoring projektowanego obiektu

Podczas prowadzenia robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. Pdzniejszy rodzaj, oraz dilugo$¢ okresu ewentualnego
monitorowania obiektu powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.
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BURMISTREZ
WMIEASTA T GMINY
DLESWICA Olesnica, dnia 01.02.2022 r.

BKS.1V.6220.6.2021

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85
ust, 112 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) zwang dalej — ustawg 008§, oraz § 3 ust. 1 pkt
81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gminy Ole$nica z siedzibg ul. Nadstawie 1,
28-220 Olesnica, dziatajgce] przez pefnomocnika — Pana Marka YWéjcickiego reprezentujgcego
frme ECON Marek Michalczyk w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwg: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Borzyméw”, po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach, Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego
w Staszowie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie Zarzad Ziewni
w Sandomierzu

orzekam

o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwziecia pod nazwa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Borzymoéow”,

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 06.07.2021 r. Gminy Olesnica dziatajac przez petnomocnika Pana Marka
Wojcickiego, zlozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia pod nazwa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Borzymow”
realizowanego na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Borzyméw oraz Wojnéw. Wraz
z wnioskiem Inwestor ziozyt:

— karte informacyjna przedsiewziecia, wraz z zapisem w formie elektronicznej,

— poswiadczone przez wiasciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujace przewidywany
teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujace obszar, na ktory
bedzie oddziatywa¢ przedsiewzigcie,

— wykaz dziatek objetych wnioskiem oraz pozostajacych w granicy oddziatywania,

- kopie petnomocnictwa udzielonego Panu Markowi Wéjcickiemu,

Dla terenu objetego przedmiotowym przedsiewzieciem gmina Olesnica nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Przedmiotowa Iinwestycja zostata zakwalifikowana do przedsigwzig¢é mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, tj. sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci
przedsigwziecia nie mnigjszej niz 1 km, z wyfgczeniem przebudowy tych sieci metody
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowef zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym oraz przytaczy do budynkéw. Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie
znaczgco oddzialywad na $rodowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ wtasciwy do
wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy oo$.

W przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, zgodnie z art. 84 ustawy 0o w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wrasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko. Decyzja zostaje wydana po uzyskaniu opinii o ktérych mowa
w art. 64 ust. 1 ustawy oo$.

Obwieszczeniem z dnia 17.09.2021 r. znak BKS.IV.6220.6.2021 Burmistrz Miasta
i Gminy Olesnica zawiadomit o wszczgciu postgpowania wnioskodawce oraz strony
postepowania zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy o0o$ oraz art. 49 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, prawie czynnego udziatu w kazdym stadium postgpowania, mozliwosci
zapoznania sig z dokumentami dotyczgcymi sprawy, oraz skfadania uwag i whioskow. Strony
postepowania nie wniosty zadnych uwag.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oo$ Burmistrz Miasta i Gminy Oleénica pismem z dnia
17.09.2021 r. wystgpit o wydani opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Staszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach craz Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu
wezwaniem z dnia 08.10.2021 r. (data wplywu: 08.10.2021 r) znak:
KR.ZZ$.4.4360.173.2021.MC oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
wezwaniem z dnia  06.10.2021 (data  wplywu: 08.10.2021 r)  znak
WOO-11.4220.327.2021. AM.1  wezwat Inwestora o uzupelnienie karty informacyjnej
przedsiewzigcia. :

W dniu 05.10.2021 r. (data wplywu 12.10.2021 r.) Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Staszowie wydat opinie znak NZ.9022.6.33.21, ze dla ww. przedsiewzigcia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko. Stwierdzit, iz
na podstawie przediozonej analizy oddziatywar przedmiotowej inwestycji, opisanej w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, przy zachowaniu czynnikéw ograniczajgcych jej wplyw na
srodowisko oraz zdolno&¢ jego samooczyszczenia i odnawiania zasobdw naturalnych
przedmiotowa inwestycja nie pogorszy ponadnormatywnie stanu §rodowiska w tym nie wpltynie
negatywnie na zdrowie i zycie Judzi.

Po ziozeniu przez Inwestora uzupetnien do wniosku oraz Karty informacyjngj
przedsiewziecia organy oceniajgce planowang inwestycje pod wzgledem koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko wydaty opinie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach postanowieniem z dnia

10.11.2021 r., znak WOO — 11.4220.327.2021.AM.2 wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
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srodowisko. Analizujgc lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposdb

realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnfa 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnieniu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na $rodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie

stwierdzit potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny

oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 08.11.2021 r.
(data wptywu 15.11.2021 r.) znak NZ.2022.6.36.21.11 podirzymat stanowisko zawarte
w opinii z dnia 05.10.2021 r. (data wptywu 12.10.2021 r.) znak NZ.2022.6.36.21

Dyrektor Panstwowego Powiatowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Sandomierzu pismem z dnia 08.12.2021 r. znak KR.ZZ$.4.4360.173.2021.D0
wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny oddziatywania na érodowisko | jednoczeénie wskazat na konieczno$é uwzglednienia
nastepujgcych warunkéw:

1. W  przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow  budowlanych, wody
z odwodnienia nalezy odprowadzié do wéd odbiornika po ich uprzednim oczyszczeniu
z zawiesiny ogolnej.

2. Teren zaplecza budewy, miejsce postojowe maszyn i urzgdzen budowlanych nalezy
zorganizowac w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska wodno — gruntowego
przed zanieczyszczeniem, w odlegtosci min. 10 m od od rowdw melioracyjnych,

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b, kidry nie bedzie powodowat ingerencji
w istniejace urzgdzenia melioracji wodnej lub w przypadku braku takiej mozliwosci
z zaplanowaniem dziata przebudowy systemu melioracyjnego stosownie do potrzeb
zachowania funkgcji melioracji na obszarze oddziatywania inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Ole$nica po dokonaniu analizy zgromadzonej dokumentaciji,
biorac pod uwage wniosek, karte informacyjng przedsiewziecia, otrzymane opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, Dyrektora Zarzadu Zlewni Waéd
Polskich w Sandomierzu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie,
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 usfawy oo$é tj.. rodzaj, cechy i skale
przedsiewziecia, zakres robét zwigzanych z jego realizacjg, wielko$¢ zajmowanego terenu,
prawdopodobienstwo, czas frwania, zasigg oddziatywania, mozliwosci ograniczenia
oddziatywania oraz odwracalnos¢ oddziatywania, powigzania z innymi przedsiewzieciami,
a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnoé¢ biologiczng, emisje i uciazliwosci
zwigzane z eksploatacjg przedsigwziecia, gestos¢ zaludnienia wokdt przedsiewzigcia oraz
usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw wymagajgcych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin, grzybdw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong w tym obszardw Natura 2000 nie nalozyt obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Zawiadomieniem znak: BKS.1V.6220.6.2021 z dnia 13.12.2021 r., Burmistrz Miasta
i Gminy Olesnica poinformowal strony postepowania o zgromadzeniu catego materiatu
dowocdowego w postepowaniu, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i 0 mozliwosci zapoznania sie z calo$cia zgromadzonej dokumentacii oraz
wniesienia uwag, co do zebranego materiatu dowodowego. Strony postepowania nie wniosty
uwag.

Zgodnie z przedstawiong karta informacyjna przedsiewziecia, planowana inwestycja
pod katem uwarunkowan zwigzanych =z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedstawia sie nastepujaco:
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1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielko§ci zajmowanego terenti oraz ich wzajemnych proporcy,
a takze istotnych rozwigzari charakteryzujgcych przedsiewzigeie;

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie sieci Kanalizacji sanitamnej
grawitacyjne] i tlocznej o tacznej diugosci ok. 4,3 km na terenie obrebdw ewidencyjnych:
Borzymdéw i Wojnéw, gmina Oleénica.

Przedmiotowa inwestycja przebiegaé bedzie glownie w pasach drogowych drég
gminnych i powiatowych, przez teren dziatek prywatnych budowlanych, rolnych.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

— kanaly grawitacyjne i tloczne o diugosci ok. 4,3 km,
—  przepompownie $ciekéw,

- przytacza kanalizacyjne do budynkéw.

Przedmiotowe odcinki kanalizacji sanitarnej bedg wigczone do isthiejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z kartg informacyjng przedmiotowa kanalizacjg odprowadzenie
beda $cieki w ilosci Qusr = 34,8 m¥d do oczyszczalni &ciekéw w Olesnicy.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego ma na celu uprzagdkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie gminy Olesnica, w tym likwidacje indywidualnych zbiornikéw na Scieki
bytowe.

Sgsiedztwo przedmiotows] inwestycji stanowig tereny m.in.: zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej i jednorodzinnej, rolne oraz drogi.

Realizacja inwestycji wigzaé sig bedzie z wycinka pojedynczych drzew oraz krzewow.

Przejscie kanalizacji sanitarnej pod drogami o nawierzchni asfaltowej i ciekami bez
nazwy przewiduje si¢ wykonaé metodg bezwykopowa, na warunkach uzgodnionych
z zarzadcami.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziafywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dia ktérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na kitérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziafywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddziafywania planowanego przedsiewzigeia
w zakresie, w jakim ich oddziafywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywarn
z planowanym przedsiewzigciem:

Jak wskazano w karcie informacyjnej przewidywana ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw
wynosié bedzie Q.o = 34,8 m¥%d. Scieki systemem kanalizacji zostang odprowadzone do
oczyszezalni w Olesnicy o przepustowosci Qusr = 400 m¥%d. Jak wynika z dokumentacji
odbiornikiem oczyszczonych §ciekdéw dla oczyszczalni jest rzeka Struga Olesnicka. Zgodnie
z informacjami w dokumentacji obecnie obcigzenie oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy wynosi
ok. Qusr = 130 m®/d. W zwigzku z rozwojem sieci kanalizacyjnej, realizowana jest rozbudowa
oczyszczalni ciekdw w Olesnicy do przepustowosci Qe = 600 m3/d, ktérej termin zakonczenia
przewidywany jest na marzec 2022 r. Odbiornikiem oczyszczonych éciekéw pozostanie rzeka
Struga Cleénicka.

Jak wynika z dokumentacji oczyszczalnia Sciekéw w Oleénicy zapewni przyjecie craz
oczyszczenie Sciekow z przedmiotowej kanalizacji oraz innych projektowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnych do parametréw okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédigdowej w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla érodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi

4

36|Strona



Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Budowa sieci winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi
przedsiewzigciami tak, aby wyeliminowaé i zminimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z jej
oddziatywaniem na $rodowisko, poprzez m. in, wlasciwa organizacje robét i roztozenie
w czasie prowadzonych zamierzen.

¢} réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Prace zwigzane z budowag sieci kanalizacji prowadzone bedg m.in. w pasach
drogowych drég publicznych oraz na terenie dziatek bedgcych wilasnoscig prywatng
(przydomowe ogrédki, tereny rolne). Jak wynika z KIP na terenie planowanej inwestycji oraz
w zasiegu oddzialywania nie stwierdzono wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roslin, zwierzat | grzybéw.

Ziemia z wykopdw zostanie zagospodarowana na miejscu do zasypania wykopow,
z zachowaniem warstw (humus nalezy gromadzi¢ osobno).

Na etapie realizacji wystapi zapotrzebowanie m.in. na surowce mineralne (piasek),
paliwo, energie elektryczng oraz wode — z sieci wodociggowej — do przeprowadzenia préb
szczelnosci | ptukania rurociagu. Wszystkie uzyte do budowy surowce, materiaty, wode, paliwa
i energie nalezy wykorzystywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, niewprowadzanie w zwiazku z realizacjg
inwestycji obcych gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych, nie przewiduje sie wplywu na
réznorodne$é biologiczng rozumiang jako liczebnodé i kondycja populacji wystepujgcych
gatunkow, w szczegolnosci gatunkdw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk,
w tym utratg, fragmentacjg lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych,
a takze ekosystemy ~— ich kondycje, stabilnosé, odpornosé na zaburzenia, fragmentacje
i petnione funkcje w srodowisku.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko, oraz zagroZenia dla zdrowia ludzi, w fym
wynikajacego z emisji:

Prace zwigzane z budows przedsiewziecia wigzaé sie beda ze wzrostem poziomu
hatasu, ktérego zrodtem bedzie praca sprzetu budowlanego, $rodkéw transportu. Hatas bedzie
miat zasieg lokalny. Trasa przedsigwziecia przebiega czeSciowo w obrebie terenow
chronionych akustycznie, zatem mieszkancy | uzytkownicy najblizsze] zabudowy odczuwaé
moga okresowe ucigzliwoéci zwigzane z realizacjg inwestycji. Ewentualne ucigzliwosci beda
minimalizowane poprzez prowadzenie prac w porze dziennej wgodz. 6.00 - 22.00,
zastosowanie urzgdzen | maszyn w peini sprawnych. W okresie realizacji przedsiewziecia
bedg mialy miejsce réwniez ucigzliwosci zwigzane z emisjg do powiefrza substancji
z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych, prac
montazowych. Powyzsze emisje bedg mialy charakier okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci
Z nimi zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z okresowym oraz stalym (pod pompownig
sieciows 0 powierzchni ok. 2 m?, 15 m? w granicach ogrodzenia) zajeciem terenu, Planowana
sie¢ zostanie ulozona na podsypce piaskowe] w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych i szerokoprzestrzennych o szerokosci do 0,9 m. Jak wynika z KIP nie przewiduje
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sie odwodniania wykopow. W przypadku wystapienia takiej keniecznoéci wody z odwodnienia
wykopow nalezy po uprzednim oczyszczeniu z zawiesiny odprowadzié powierzchniowo.
Wykonywane prace nie moga powodowaé zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow
sgsiednich.

Niezanieczyszczona ziemia z wykopéw zostanie zagospodarowana na miejscu do
zasypania wykopéw, z zachowaniem warstw na terenach biologicznie czynnych, a nadmiar
przekazany zostanie uprawnionym podmiotom. Przy zagospodarowaniu mas ziemnych nalezy
uwzgledni¢ zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska 1.
gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych powinny speiniaé standardy jakoéci srodowiska jak
dla gruntéw wystepujacych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi.

Zgodnie z kartg informacyjna przejécia kanatow sanitarnych pod ciekami bez nazwy
oraz drogami zostang wykonane metoda bezwykopows, na warunkach uzgodnionych z ich
zarzadcami.

Zaplecze budowy, wtym bazy materialowo — sprzetowe, nalezy zlokalizowa¢ na
terenie przeksztatconym antropogenicznie z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia
i przeksztatcenia jego powierzchni, poza bezposrednim sasiedztwem ciekéw bez nazwy, na
powierzchni szczelnej.

Materiaty budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewziecia, z kart charakterystyki ktérych wynika, ze moga stanowié zagrozenie dla wod
lub dla gleby, nalezy magazynowaé na terenie zaplecza budowy na utwardzonym
i uszczelnionym podlozu, w migjscach ostonietych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem oséb nieuprawnionych. Miejsca te
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia [ub $rodki umozliwiajgce ich zebranie lub neutralizacje,
w sytuacji przypadkowego wydostania sig z opakowarl. Rodzaje i ilosci urzadzen lub srodkow
dostosowaé do rodzaju i ilosci magazynowanych materiatdw, substancji i preparatéw.
Powyzsze materialy, substancje i preparaty magazynowac i przemieszcza¢ w opakowaniach
producenta. W przypadku ich wydostania sig z opakowar nalezy je niezwtocznie usunac lub
zneutralizewac.

Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposazy¢ w techniczne i chemiczne $rodki do
usuwania lub neutralizacji zanieczyszczen ropopochodnych (np. materiaty sorbentowe).
W przypadku wycieku substancji ropopochodnych nalezy je niezwtocznie usungé-lub
zneutralizowaé.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzen oraz pojazddw
budowy nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placéw w obrebie zaplecza
budowy: tj. placéw parkingowo-serwisowych. Dopuszcza sig tankowanie i serwisowanie
stacjonarnych maszyn | urzagdzern budowlanych poza w/w placami, pod warunkiem
zabezpieczenia gleby w miejsou ich posadowienia za pomoca materiatéw technicznych
umozliwiajgcych ujecie ewentualnych wyciekéw substancii ropopochodnych.

Materiatly pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji
przedsiewziecia nalezy magazynowaé na terenie placdw parkingowo - serwisowych.
Powyzsze substancje magazynowaé w zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na
dziatanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonigtych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Na etapie realizacji Inwestor zapewni zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad
budowlanych w postaci przenosnych sanitariatow, ktorych zawarto$é bedzie odbierana przez
uprawniony podmiot i wywozona do oczyszczalni sciekow., Ewentualne zanieczyszczone
masy ziemne oraz zuzyte sorbenty zagospodarowad jako odpad. Dojazd do placu budowy
nalezy zorganizowaé z wykorzystaniem istniejgcego uktadu komunikacyjnego.
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Wszystkie wytworzone odpady zostang zabezpieczone oraz zagospodarowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tzn. segregowane wg wiasciwosci, magazynowane na
terenie Inwestora, w warunkach uniemozliwiajgcych zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-
wodnego, a nastepnie odbierane przez uprawnione podmioty.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami ckreslonymi przez wtasciwych zarzgdcéw.

Tereny, ha ktorych bedzie =zlokalizowana inwestycja nie zmienia swojego
dotychczasowego charakteru uzytkowania za wyjatkiem niewielkiego obszaru ok. 15 m?
zajetego na potrzeby pompowni §ciekéw.

Realizacja inwestycji bedzie sie wigzaé z wycinkg pojedynczych drzew i krzewdw.

Wycinke nalezy przeprowadzi€ poza okresem legowym wiekszosci ptakdw przypadajgcym od
01 marca do 15 pazdziernika. W sytuagji koniecznosci prowadzenia wycinki réwniez w wiw
terminie, dopuszcza sie taka mozliwosé, ale maksymalnie 10 dni przed planowang wycinkg
drzew i krzewow ornitolog w ramach nadzoru przyrodniczego powinien przeprowadzi¢ kontrole
terenu pod katem obecnosci stanowisk legowych ptakow. W przypadku stwierdzenia legdw,
prace zwigzane z wycinka nalezy wstrzymac¢ do czasu wyprowadzenia miodych, Mozliwosé
ponownego podjecia prac nalezy skonsultowaé z ornitologiem. Drzewa 1 krzewy
nieprzewidziane do wycinki na czas prowadzonych prac halezy zabezpieczy¢, np. poprzez
odeskowanie pni, owinigcie pni i przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi.. Prace
ziemne w poblizu bryty korzeniowej nalezy wykonywaé recznie w sposéb niedopuszczajacy
do przesuszenia gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew. Bezposérednio pod korcnami
drzew, w obrebie strefy korzeniowej nie sktadowaé materiatébw budowlanych oraz ziemi
z wykopdw. W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi nalezy je zabezpieczyé odpowiednim
$rodkiem ochronnym. Wykopy nalezy na biezgco zasypywad.
W celu ochrony zwierzgt zwigzanych ze srodowiskiem gruntowym mogacych wystepowac na
tym terenie, prace ingerujgce w wierzchnig warstwe gruntu na terenach nieprzeksztatconych
antropogenicznie i/lub poza obszarami zabudowanymi prowadzi¢ w okresie od 15 sierpnia do
15 pazdziernika (jest to okres, w kiérym wickszos¢ zwierzat jest juz po okresie rozrodczym,
a przed przystgpieniem do przygotowan do zimowania) lub przynajmniej rozpoczat we
wskazanym terminie i nieprzerwanie kontynuowaé, tak aby nie dopuscié do ewentualnego
zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzeta. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w innym terminie, ich wykonanie mozliwe bedzie po potwierdzeniu, przez sprawujgcego
nadzér przyredniczy, braku migjsc rozrodu dziko wystepujgcych zwierzat oraz miejsc legowych
ptakéw. Powyzsze winno zabezpieczyé zwierzeta (w tym ptaki) zwigzane z tym obszarem
w okresie ich rozrodu, migracji, zimowania. W razie koniecznosci rejon budowy w poblizu
ciekdw bez nazwy bedzie odpowiednio wygrodzony ptotkami uniemozliwiajacymi przedostanie
sie drobnych zwierzat, gtdwnie ptazdéw na teren inwestycji. Zaleca sig, aby zastosowane
wygrodzenia spetniaty nastepujgce parametry: giebokosé zakopania w gruncie — min. 15 cm,
wysoko$¢ czesci nadziemnej min, 50 cm, goérna krawedz wywinigta, tzw. przewieszka
o szerokosci ok. 10 cm pod katem 45°-90°, zakorczenie wygrodzenia w ksztalcie litery ,U”,
wielkosé oczek maksymalnie 0,5 x 0,5 cm. W przypadku pozostawienia niezasypanego
wykopu nalezy go zabezpieczyS np. poprzez przykrycie siatkg o drobnych oczkach. Przed
zasypaniem nalezy prowadzié¢ regularng kontrole wykopéw pod katem obecnoéci w nich
zwierzat, a ewentualne uwiezione w nich zwierzeta odtawiaé i przenosi¢ poza teren inwestycji
w miejsca o podobnych warunkach siedliskowych.

Nalezy doda¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynno$ci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku,
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gdy realizacja inwestycji wigzata sig bedzie z naruszeniem zakazéw w stosunku do gatunku
objetego ochreng, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazéw
nalezy uzyskaé odrebne zezwolenie.

Przedsiewzigcle nie bedzie powodowaé zmian w krajobrazie, spowoduje jednak trwatg
nieznaczng zajetosc terenu pod przepompownie | studzienki rewizyjne.

¢) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych | budowlanych, przy uwzglednieniu uZywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanega ze zmiang klimatu;

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/562/UE z dnia 16 kwietnia
2014r. zmieniajgca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsiewzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko i rozpoczgcie implementacji do
prawa polskiego, analizujac adaptacje przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy
wplywajace na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze:

- przedsiewzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (zrodio:
hitp://geoportal.pgi.gov.pl/ portal/page/ portal/l SOPO/Wyszukaj3/) oraz poza terenami
zagrozonymi podtopieniami (https://wody.isok.gov.plimap_kzgw/?gpmap=gpMZP),

— w rozwigzaniach projektowych wymagane jest dostosowanie zagtebienia do stref
przemarzania gruntu oraz dobér odpowiednich materiatow | technologii wykonania,

-~ przedsiewziecie ze wzgledu na swo] charakter (instalacja podziemna, szczelna),
lokalizacje jest neutralne wzgledem oddzialywan zwigzanych z klgskami zywiotowymi
takimi jak np. susze, fale upatéw, silne wiatry, katastrofalne opady $niegu, podnoszacy sig
poziom mérz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych, )

-z uwagi"na charakter przedsiewziecia, niswprowadzanie w zwigzku z realizacjg inwestycji
obcych gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych nie przewiduje si¢ znaczgcego wplywu na
réznorodno$é biologiczng,

— wystapi emisja do powietrza, w tym gazow cieplarnianych (na etapie realizacji, w zwigzku
ze spalaniem paliw w pojazdach),

— brak znaczgcych zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie
realizacji zajetos¢ pod pas montazowy, na etapie eksploatacji zajeto§é pod studzienki
kanalizacyjne i rewizyjne oraz przepompownie Sciekow).

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego zakres przedmiotowy i zastosowang
technologie prac, ktéra nie wigze sie z koniecznoécig uzycia niebezpiecznych substancji ani
technologii nie przewiduje sie wystapienia zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Potencjalnym Zzrédlem awarii moze byé rozszczelnienie sieci, w zwigzku z tym
przewidziano odpowiedni dob6r materiatdw, prawidlowy montaz i pozniejszg eksploatacje.
W ramach inwestycji przewidziano pompownie zbiornikowg wyposazong w dwie pompy
pracujace naprzemiennie, urzadzenia pomiarowe poziomu $ciekéw oraz uktad komunikagii
umozliwiajgcy powiadamianie obstugi o stanach awaryjnych pracy przepompowni.

2. Usytuowania przedsiewzigecia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagroZenie
srodowiska ~— zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosé
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawianie sie zasobow naturalnych, walory
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przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

~  obszarach wybrzezy;

— obszarach wodno-bfotnych;

- obszarach goérskich wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swietokrzyskiege z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terendw podgérskich i gérskich na terenie wojewddztwa $wietokrzyskiege
(Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104);

—  obszarach przylegajacych do jezior;

- obszarach stref ochronnych ujeé wad (Zrédto: http:/Avarunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/),

— obszarach ochronnych zbiornikéw wéd $rodiadowych - najblizszy taki obszar to Lokalny
Zbiornik Wod Podziemnych Nr 423 Subzbiornik Staszéw usytuowany w odlegtosci
ok. 8 km na pétnoc od inwestycji,

- obszarach ochrony uzdrowiskowe] - poza strefami uzdrowisk Busko-Zdroj, Solec-Zdrgj,
Kazimierza Wielka usytuowanych na terenie woj. $wietokrzyskiego,

— obszarach o krajobrazie majgoym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne;
w przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérege
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy; wstrzymaé wszelkie roboty moggce
uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmict, zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia.. przy uzyciu dostepnych $rodkéw, niezwiocznie zawiadomié o tym
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatera Zabytkéw, a jeéli nie jest to mozliwe
Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica,

— na terenie korytarzy ekologicznych rangi krajowej - najblizszy KPAC-3B Gory
Swietokrzyskie i Dolina Wisly usytuowany jest w odlegtosci ok. 300 m na wschéd od
projektowanej inwestycji (Zrédto: http://mapa.korytarze.pl/);

-~ parku harodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, nie
keliduje z pomnikami przyrody — w odlegtosci ok. 15 km na potudniowy- zachéd od
przedsigwzigcia znajduje Szaniecki Park Krajobrazowy. Biorgc pod uwage zasieg
i charakter oddzialywania inwestycji, nie przewiduje sie wplywu planowanego
przedsiewziecia na ww. obszarowe formy ochrony przyrody.

— obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin [ zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 - w odlegtoéci ok. 8 km na potudniowy zachéd
od przedsiewziecia znajduje sie specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 — Ostoja
Szaniecko- Solecka PLH260034. Uwzgledniajac powyzsze stwierdza sie, ze planowane
przedsiewziecie nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywaé na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczegodlnosci na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz
integralnogé obszaru Natura 2000 | jego powigzania z innymi obszarami;

b} planowane przedsiewziecle usytuowane jest natomiast:
- naobszarach lesnych- na odcinkach o tacznej dtugoéci ok. 700 m kanalizacja przebiegaé
bedzie w sasiedztwie lasu;
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— na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrebie ktorego
obowigzujg ustalenia Uchwaly Nr XXXV/621/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego
z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczacej wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013 r., poz. 3313). Ponlewaz
przedmiotowe przedsiewziecie zostato zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami) stosownie do
zapisow art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie majg
zastosowania dla niego zakazy okre$lone w powyzszej uchwale;

— na obszarze o znaczne; gestoéci zaludnienia — projektowana sie¢ zostanie poprowadzona
m.in. w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] zagredowej | jednorodzinngj.
Prace bedg prowadzone w porze dziennej, ucigzliwosci beda odczuwalne tylko na etapie
realizacji;

— w $wietle obowigzujgcych przepiséw Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania
w dziedzinie polityki wodne] (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania
i gospodarowania wodami majg zostac csiagnigte poprzez wdrozenie zadan zawartych
w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospedarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1958)
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze:
¢ zlewni jednolitej czesci woéd powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem

PLRW200062 178869 nazwanym Pobocznica, zaliczonym do regionu wodnego Gérnej
Wisly. Status — silnie zmieniona cze&¢ wéd, ocena stanu — dobry, ocena ryzyka
nieosiggnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona. Celem $rodowiskowym dia wiw
JCWP jest dobry potencjat ekofogiczny i dobry stan chemiczny wéd,

e Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem JCWPd
PLGW?2000115 zaliczonym do regionu wodnego Gornej Wisty. Stan ilosciowy dobry,
stan chemiczny staby, ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw srodowiskowych zagrozona.
Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilo&ciowy i dobry stan chemiczny.
Wyznaczono dla nie] odstgpstwo, tj. przediuzenie terminu osiggnigcia celu
srodowiskowego do 2027 r. ze wzgledu na nieuporzgdkowang gospodarke wodno-
sciekowg (skutkiem sg zanieczyszczenia wod podziemnych zwigzkami NH4).

Wykonanie systemu kanalizacji zbiorczej wpisuje sie w cele srodowiskowe, wskazane
w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”. Zgodnie z Programem
wodno-$rodowiskowym  kraju wprowadzono dziatania z kategorii ,Gospodarka
komunalna®, obejmujgce koniecznosé uporzadkowania systemu gospodarki Sciekowej.
Inwestycja ma na celu poprawe warunkéw sanitarnych i wpisuje sie w ww. dziatania
poprzez podigczenie istniejacych i planowanych budynkéw do zbiorowego systemu
odprowadzania §ciekéw oraz likwidacje indywidualnych zbiornikéw na scieki.

3, Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwaZzanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1i2:

Na etapie realizacji prowadzone prace budowlane beda zZrodiem okresowych,

lokalnych uciazliwoéci w zakresie hatasu, zanieczyszczen powietrza zwigzanych z pracg
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sprzetu i transportem materialéw, odpaddw, nastgpi ingerencia w $érodowisko gruntowo-
wodne.

W trakcie budowy bedzie uzywany sprawny sprzet oraz zapewniona zostanie wiasciwa
organizacja pracy {praca w godzinach dziennych), co ograniczy ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia. Jak wynika z dokumentacji sprawy, rurociagi zaprojektowane
i wykonane zostang jako szczelne, eliminujgce mozliwo$é wycieku sciekdw nieoczyszczonych
do Srodowiska.

Uwzgledniajac charakter przedsiewzigcia oraz jego zakres nalezy stwierdzi¢, ze
transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko nie wystapi.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposodb realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz biorgc pod uwage stanowiska Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Staszowie stwierdzono, ze dla przedsiewzigcia polegajgcego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzymow, realizowanego na dziatkach w obrebie
Borzyméw i Wojndw tut. organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Przed. wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, organ, spelniajac
wymog art. 10 § 1 Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
poinformowal strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie¢ z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla wiw przedsiewziecia oraz o mozliwoesci wypowiedzenia sie co
do zlozonych materiatéw. Zadna ze stron postepowania nie wnicsla uwag ani wnioskéw.

Biorge pod uwage, przeprowadzong analize | ocene bezpoéredniego i posredniego
wplywu inwestycji ha $rodowisko, w tym zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobow
zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko, dokonang na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach i Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie organ wlasciwy do wydania decyzji uznat,
ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przediozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgoedne
Z wymaganiami przepiséw o ochronie srodowiska.

Wobec powyzszego naleZato orzec jak w sentencii.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach za poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Olesnica w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.
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2. Zgodnie z art. 127 a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna.
BLIRMES
Mizsta | Gminy Dladnica
Gr leszek Juda
Zatgeznik:

1. Charakterystyka przedsiewzigcia.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Pan Marek Wéjcicki reprezentujacy firme ECON Marek Michalczyk,
2. Gmina Olesnica z siedzibg ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleénica,

3. Strony postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$ oraz arl. 49 Kpa, poprzez
obwieszczenie w miejscowosci Borzyméw oraz Wojnéw, a takze na tablicy ogloszen

i w BIP Urzedu Miasta i Gminy Olesnica,
4. ala.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu.

Wobec nie zaskarzenia niniejszej

ST
\@— f%i\decijlwe wlasciwym terminie i trybie
iy 2 O\ stala sig ona ostateczna -
3 rT'r i . 05~ X /'ﬂ' “ue, AR STR 4 1
5 0 oW dniu L2.00.... L 20%2.+, 7 g i%ﬁ, Azﬂ% 0:4:(
Z\ %o /&) ipodiega wykonaniv, T
. L f i wnalne;. o wan Gospodark!
Dgeen 7= 4 Olodnica. dnia OQOZP 202% “Bemunaing, Rojot Ochronys.-fcsgwﬁ%j)
e, e -
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Zatgeznik nr 1 de decyzji z dnia 01.02.2022 r.
znak BKS.IV.6220.6,2021 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia

Charakterystyka przedsiewzigcia
pn.: ,, Budowa sieci kanalizac]i sanitarnej w miejscowoéci Borzymoéw”,

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej o facznej diugosci ok. 4,3 km na terenie cbrebéw ewidencyjnych:
Borzymow i Wojnéw, gmina Olesnica.

Przedmiotowa inwestycja przebiegaé bedzie gtéwnie w pasach drogowych drég
gminnych | powiatowych, przez teren dziatek prywatnych budowlanych, rolhych.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- kanaty grawitacyjne i toczne o dtugosci ok. 4,3 km,
- przepompownie $ciekow,

— przytgcza kanalizacyjne do budynkéw.

Przedmiotowe odcinki kanalizacji sanitarnej beda wiaczone do istnigjgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z kartg informacyjna przedmiotowa kanalizacjg odprowadzenie
bedg scieki w ilosci Qaer = 34,8 m¥d do oczyszczalni Sciekdw w Olesnicy.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego ma na celu uprzgdkowanie gospodarki wodno-
$ciekowe] na terenie gminy Olesnica, w tym likwidacje indywiduainych zbiornikéw na $cieki
bytowe. ‘ o :

Sgsiedztwo przedmiotowe] inwestycji stanowig tereny m.in.: zabudowy mieszkaniowej
zagrodowe] | jednorodzinnej, rolne oraz drogi.

Realizacja inwestycji wiazaé sie bedzie z wycinka pojedynczych drzew oraz krzewéw.

Przejécie kanalizacji sanitarnej pod drogami o nawierzchni asfaltowej i ciekami bez
nazwy przewiduje sie wykona¢ metodg bezwykopowa, na warunkach uzgodnionych
z zarzadcami.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie poza granicami obszaru wehodzgcego w sktad
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Projektowana kanalizacja sanitarna poprzez lokalizowanie w pasach drogowych
istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej nie bedzie wplywata na zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej oraz nie przewiduje sie wycinki drzew po trasie kanalizacji.

W rejonie planowanego przedsigwziecia nie wystepujg inne formy ochrony przyrody
np. pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne.

BLRMISTRE
Miasta i Gm‘m% Olednica
- Hleszek Juda
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESNICA
28 — 220 OLESNICA

ul. Nadstawie 1, woj. swigtokrzyskie
T./F. 41377 40 36

www.gminaolesnica.pl

Olesnica, 05.07.2022 r.

Znak: BKS.111.6733.3.2022

Decyzja Nr 3/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.
503), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Wéjcickiego, ul. Kli-
meckiego 10, 25-237 Kielce, dziatajacego z pelnomocnictwa Gminy Olesnica z dnia
09.03.2022 r. uzupelnionego w dniu 14.03.2022 r.;

Ustalam na rzecz:

Gminy Oles$nica, z siedziba: ul. Nadstawie 1, 28-220 Oles$nica;

— lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), t. j. w zakresie
budowy i utrzymywania publicznych urzadzen sluzacych do gromadzenia, przesylania,
oczyszezania i odprowadzania Sciekéw.

I. Rodzaj inwestycji:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tlocznym wraz z pompow-
niami sieciowymi $ciekow iniezbedna infrastruktury gwarantujaca prawidlowe jej
funkcjonowanie, obejmujaca nieruchomosci o numerach ewidencyjnych:

o 842, 837/1,837/2, 836, 681, 843, 515, 514, 513, 517, 516, 518, 519, 520/1, 521, 523, 524,
569/2, 522, 506, 505, 504, 437, 420, 393, 414, 415, 413, 445/2, 445/1, 314, 345, 316, 318,
299 oraz 251, potozone w miejscowosci Borzymow, gmina Olesnica,

e 166 oraz 242, potozone w miejscowosci Wojnow, gmina Olesnica.

O zakresie programowym _inwestycji obejmujgcym: budowe sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej o dlugosci ok. 3500,0 m (3,5 km) — PVC @ 200 mm, budowe sieci kanalizacji
tlocznej o dlugosci 1000,0 m (1,0 km) — PE @ 110 mm, budowe studni kanalizacyjnych rewi-
zyjnych @ 100 cm; budowe pompowni Sciekéw (szt. 1).

1I. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-
kajace z przepiséw odrebnych, a w szczeg6lnosci w zakresie:
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1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

Zgodnie z § 2 pkt. 1, litera ,,h” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz.
1589), pod wzgledem rodzaju zabudowy, zamierzenie inwestycyjne objete decyzja posiada
funkcje¢ zaliczang do obiektow infrastruktury technicznej.

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ustala sie nastepujace warunki:

a) kanalizacja w systemie grawitacyjnym (PVC ©200 mm) i tlocznym (PE @110 mm), na
warunkach wlaczenia do sieci kanalizacyjnej okreslonych przez wlasciwego zarzadce;

b) skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym winny by¢
bezkolizyjne z zachowaniem obowiazujacych przepisow i warunkéw okreslonych przez ich
zarzadcow;

¢) przejscia pod drogami na warunkach wlasciwych zarzadcéw;

d) sie¢ oraz pozostale instalacje nalezy wykona¢ z materialéw dopuszczonych i atestowa-
nych przez wla$ciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

Trasa projektowanej sieci winna przebiegaé przez teren prywatnych wiascicieli za ich
zgoda, za§ w pasie drég niepublicznych (wewnetrznych) oraz publicznych o kategorii powiato-
wej — za zgoda wihaéciwego ich zarzadcy, wedlug generalnych zasad okreslonych w zataczniku
graficznym Nr 1, stanowiacym integralna cze$¢ niniejszej decyzji. Ostateczny sposob przebiegu
projektowanej sieci wraz z urzadzeniami i instalacjami towarzyszacymi nalezy zatem zaprojek-
towaé zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisow szczegélnych, w tym techniczno-
budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewnia-
jacy spetnienie wymogéw okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane. Przedsiewzigcie
objete decyzja nie moze naruszaé istniejacych obiektow, uktadéw komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia podziemnego.

Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11.09.2020 r., w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), zmienionym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1169).

Sposéb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwiazku z realizacja inwe-
stycji, odpadami (masami ziemi lub skalnymi, gruzem) wymaga uzgodnienia — zgodnie z wymo-
gami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

W jakich odlegto$ciach winny by¢ usytuowane obiekty budowlane przy drogach reguluja
postanowienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1376 ze zm.).

2) ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej.

Przedsigwziecie inwestycyjne objete niniejsza decyzja jest zaliczone do mogacych poten-
cjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow
7 dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), bowiem realizacja wnioskowanego zamierzenia kwalifi-
kuje sie do ustalen §3 ust 1., pkt. 81 ww. rozporzadzenia. W zwiazku z powyzszym, podjecie
niniejszej decyzji zostalo poprzedzone uzyskaniem decyzji ..0 $rodowiskowych uwarunkowa-
niach przedsiewziecia” o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $ro-
dowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).
Decyzja BKS.1V.6220.6.2021 z dnia 01.02.2022 r., o §rodowiskowych uwarunkowaniach dota-
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czona do wniosku Inwestorskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Ole$nica orzekt o braku obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia pn. ,,Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzymow”, okreslajac warunki korzystania ze
srodowiska, ktore nalezy zachowaé w fazie realizacji oraz eksploatacji. Z uwagi na rodzaj, zakres
i charakter przedsigwziecia, rodzaj i skale oddzialywania przy zastosowaniu rozwiazan chronia-
cych $rodowisko odstapiono od przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Planowa-
ne przedsiewziecie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura
2000, w tym w szczegolnosci na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkow roslin i zwie-
rzat, gatunki, dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz integralno$¢ obszaru
Natura 2000 i jego powiazania z innymi obszarami. Przedsigwzigcie nie bgdzie réwniez oddzia-
tywaé na réznorodno$é biologiczna — nie przewiduje si¢ wptywu na liczebno$¢ i kondycjg popu-
lacji wystepujacych gatunkow, w szczegdlnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub ginacych
oraz ich siedlisk, w tym utratg, fragmentacj¢ lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez
nie pelnionych. W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie beda wprowadzane obce gatunki,
gatunki inwazyjne, nie planuje si¢ takze wycinki drzew. Budowa sieci winna by¢ prowadzona w
koordynacji z innymi planowanymi przedsigwzigciami tak, aby wyeliminowac i zminimalizowaé
uciazliwosci zwiazane z jej oddziatywaniem na $rodowisko, poprzez m.in. wlasciwa organizacjg
robot i roztozenie w czasie prowadzonych zamierzen. Planowane przedsigwzigcie nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Nie bedzie powodowa¢ zmian w krajobrazie, spowoduje
jednak trwata nieznaczng zajgto$¢ terenu pod przepompownie i studzienki rewizyjne. W toku
postegpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzono
wystepowania transgranicznego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko.
Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zaka-
zanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiazata
si¢ bedzie z naruszeniem zakazéw w stosunku do gatunku chronionego — na odstepstwo od zaka-
z6w nalezy uzyska¢ odrgbne zezwolenie. Zawarte w ww. decyzji warunki w pelnym zakresie
ustala si¢ jako obowiazujace.

Nieruchomos$¢ nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Dziatka objeta decyzja znajduje si¢ w zasiggu Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, wyznaczonego Uchwata Nr XXXV/621/13 Sejmiku Wojewodztwa Swigto-
krzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Sw. z 1 pazdziernika 2013 r. poz. 3313),
ktory jest forma ochrony przyrody w mysl art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja na wa-
runkach okre§lonych w niniejszej decyzji nie narusza zakazéw i nie stoi w sprzecznos$ci
z regulacjami okre$lonymi dla ww. obszaru, a co za tym idzie — nie wplynie negatywnie na jego
srodowisko przyrodnicze.

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong zieleni. Realizacjai eksploatacja
inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia drzew i krzew6w na terenie lokalizacji i terenach
przyleglych. Na usuniecie lub przesadzenie zadrzewien i zakrzewien wymagane jest oddzielne
zezwolenie, zgodnie z wymogami art. 83a-f ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1098 ze zm.).

Przedsiewziecie usytuowane jest poza: terenami osuwisk, obszarami zagrozenia powo-
dziowego, glownymi zbiornikami wod podziemnych oraz poza udokumentowanymi ztozami
kopalin i uje¢ wod podziemnych. Nieruchomo$¢ potozona jest w zasiggu JCWPd 115 —
PLGW2000115. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie negatywnie oddzialywac na cele srodowi-
skowe wyznaczone dla jednolitych czgsci wod podziemnych, okreslone w art. 59 oraz art. 61
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.).

W przypadku wystapienia w zasiggu potozenia dziatki objgtej decyzja urzadzen meliora-
¢ji wodnych, nieujetych w ewidencji urzadzen melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntow,
a kolidujacych z realizowang inwestycja, Inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia warunkow
wykonania przej$cia danego urzadzenia lub lokalizacji z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
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Wody Polskie. Wszystkie roboty inwestycyjne musza by¢ wykonane zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.).

W zasiggu terenu objetego niniejsza decyzja nie wystepuja obiekty stanowiace dobra kul-
tury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2021 ., poz. 710 ze zm.). W przypadku wystapienia na terenie objetym decyzja
chronionych prawem stanowisk archeologicznych — wszystkie osoby prowadzace roboty ziemne,
ktére odkryja przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, sa zobo-
wiazane do przestrzegania przepisow ww. ustawy, a w szczegoblnosci dotyczacych:

a) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robét mogacych go uszkodzi¢
lub zniszczy¢,

b) niezwlocznego zawiadomienia o odkryciu przedmiotu Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw lub Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica.

Pismem KR.ZZI.4.521.239.2022.AS z dnia 22.03.2022r. Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu poinformowat, ze w prowadzonej ewiden-
¢ji melioracji wodnych (o ktorej mowa w art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne — Dz. U. z 2021 1. poz. 2233 z pézn. zm.) w liniach rozgraniczajacych teren planowanej
inwestycji widnieje informacja o wystepowaniu urzadzen melioracji wodnych — sie¢ drenarska
na dz. o nr ewid. 242 od. Wojnéw, 316, 318 ob. Borzyméw oraz réw melioracyjny R-15 w grani-
cy dz. o nr ewid. 314, 345, 316 od. Borzyméw i na dz. o nr ewid. 318, 437, 444 ob. Borzymow,
gm. Olesnica.

Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w zwiazku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dn. 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zm.) zabrania sig niszczenia i uszka-
dzania urzadzen melioracji wodnych.

W sytuacji kolizji planowanej inwestycji z urzadzeniami melioracji wodnych, nalezy
opracowaé dokumentacje przebudowy istniejacego systemu drenarskiego w sposdb zapewniajacy
sprawne jego dziatanie na terenach przylegtych na wiasny koszt.

Przebudowa, likwidacja lub budowa nowych urzadzen melioracji wodnych wymaga uzy-
skanie pozwolenia wodnoprawnego. Wszystkie roboty inwestycyjne musza by¢ wykonane zgod-
nie z przepisami ustawy Prawo wodne.

Ponadto, tut. Organ informuje, Ze w granicach inwestycji tj. na dz. o nr ewid. 345, 843,
836, 681 ob. Borzymow, gm. Ole$nica znajduje sig réw niebedacy w ewidencji urzadzen melio-
racji wodnych.

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Zakres inwestycyjny objety niniejsza decyzja nie powoduje konieczno$ci zapewnienia
clementow infrastruktury technicznej. Zaopatrzenie w energig elektryczna dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej oraz urzadzen towarzyszacych — z istniejacych sieci, na warunkach okre-
$lonych przez wlasciwego zarzadce.

Dostepno$é komunikacyjna dla celow konserwacyjnych — od istniejacych drég publicz-
nych o kategorii powiatowej oraz drog niepublicznych /wewnetrznych/, w zasiggu ktérych planu-
je sie realizacjg przedsigwzigcia.

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza decyzja nie moze spowodowaé naruszenia
uzasadnionego interesu 0sob trzecich przez:
a) pozbawienie:
¢ dostepu do drogi publicznej;

¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
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b) spowodowanie uciazliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracjg, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Gwarancja nienaruszalno$ci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane. Zostang one usci-
$lone na etapie postepowania administracyjnego zmierzajacego do udzielania pozwolenia na bu-
dowe. Wejscie na teren sasiedni wymaga, porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania
i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowg odszkodowan.

5) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

Nieruchomo$é objeta decyzja nie znajduje si¢ w zasiggu terenu gorniczego, a zatem reali-
zowane przedsiewzigcie nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r., Prawo geologiczne i gbrnicze (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.).

III.  Linia rozgraniczajaca teren inwestycji:

Ze wzgledu na liniowy zakres przedsigwzigcia, zasieg rozgraniczajacy teren inwesty-
cji wyznaczono linig ciggla koloru czerwonego na mapie w skali 1:2000, stanowigcej zalacz-

Uzasadnienie

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust. 1, usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje si¢ na
wniosek inwestora.

Taki wniosek dla inwestycii opisanej w_osnowie niniejszej decyzji wptynat do Wojta

Gminy Olesnica w_dniu 09.03.2022 r.. od Pana Marka Wdjcickiego, ul. Klimeckiego 10,
25-237 Kielce, dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Olesnica.

Whiosek uzupetiony 14.03.2022 r. okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2,
ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit
podstawe do dokonania niezbednych uzgodnien oraz ustalenia inwestycji celu publicznego
o zakresie wymaganym art. 54.

O wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaly zawiadomione stosownie do wy-
mogdw art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, oraz o przystugujacych im uprawnieniach z ktérych mogty korzysta¢ bez ograniczen.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostala podjeta po uprzednim uzyskaniu uzgodnien
z whasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy t. j.:

o Starosta Staszowskim w kwestii ochrony gruntéw rolnych — Starosta Staszowski nie zajat
stanowiska w terminie 14 dni od daty wystapienia o uzgodnienie, co jest rownoznaczne z je-
go uzgodnieniem;

o Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie nie zajelo stanowiska w terminie 14 dni od daty wystapienia o uzgodnienie, co
jest rbwnoznaczne z jego uzgodnieniem;

e Regionalnym Dyrektorem Ochrony Sroqowiska w zakresie ochrony warto$ci przyrodniczych
terenu — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie zajat stanowiska w terminie 21 dni od
daty wystapienia o uzgodnienie, co jest rtownoznaczne z jego uzgodnieniem,

e Geologiem Powiatowym — Geolog Powiatowy nie zajat stanowiska w terminie 14 dni od daty
wystapienia o uzgodnienie, co jest rownoznaczne z jego uzgodnieniem;
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o  Geologiem Wojewddzkim — Geolog Wojewddzki nie zajat stanowiska w terminie 14 dni o
daty wystapienia o uzgodnienie, co jest rOwnoznaczne z jego uzgodnieniem;

e Powiatowym Zarzadem Drog — Zarzad Drog Powiatowych nie zajat stanowiska w terminie
14 dni od daty wystapienia, co jest rownoznaczne z jego uzgodnieniem;

o Ministrem Klimatu i Srodowiska — Minister Klimatu i Srodowiska nie zajal stanowiska
w terminie 14 dni od daty wystapienia, co jest rOwnoznaczne z jego uzgodnieniem.

Stosownie do postanowien art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, obowigzujacych od dnia 22 wrzesnia 2004 r. przedsigwzigcie inwestycyjne objg-
te decyzja nie wymaga uzgodnienia z Wojewoda Swictokrzyskim, Zarzadem Wojewddztwa
i Zarzadem Powiatu, w zakresie zadan samorzadowych irzadowych, stuzacych realizacji celu
publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48, bowiem dziatki przewidziane pod
jego realizacjg nie znajduja si¢ w zasiggu terenu przeznaczonego na te cele w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Olesnica, ktory utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Rozstrzygnigcie objete niniejsza decyzja podjeto, po uprzednim dokonaniu analizy
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wy-
nikajacych z przepisow odrebnych, jak tez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na kto-
rym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie naru-
sza postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ile§nych (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.), bowiem nie powoduje wylaczenia z produkecji gruntéow
rolnych i leSnvch. Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wyko-
nywania robét budowlanych, ktore po ich zakonczeniu przywracane sa do stanu pierwot-
nego.

Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 56, stanowiacym, ze nie mozna odmowi¢
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgod-
ne z przepisami odr¢gbnymi — orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1)  Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, Al. [X Wiekow
Kielc 3, 25-516 Kielce, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ole$nica, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia;

2) Strona po dorgczeniu decyzji, w trakcie biegu powyzszego terminu, moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Zrze-
czenia nalezy dokona¢ wobec Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica. Po zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez wszystkie strony powoduje, Ze sprawa nie bedzie mogta zosta¢ rozpoznana przez organ odwotawczy, a takze, Ze nie
bedzie dopuszczalna skarga do sadu administracyjnego na decyzje wydana w sprawie;

3) Burmistrz Miasta i Gminy Oles$nica w drodze decyzji, stwierdza wygasnigcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, jezeli:

e inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg, na teren objety niniejsza decyzja,

e jezeli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg wejdzie w zycie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
z ustaleniami ktérego beda sprzeczne warunki okreslone w tej decyzji.

4) Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowg dla zamierzenia inwestycyjnego w niej
okreslonego, ale kwestia mozliwo$ci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu bu-
dowlanego i wydawania pozwolenia na budowg, co nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno-
budowlanej;

5) Do robét budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg w trybie okreslonym w
ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). Do wniosku o wydanie pozwolenia na
budoweg nalezy zataczy¢ dokumenty wymagane przepisami ww. ustawy — Prawo budowlane wraz z opiniami i uzgodnienia-
mi; .

6) W mysl art. 55 u o p. i z p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaza organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, Ze nie moze on wyda¢ pozwolenia na budowg w odniesieniu do terenu, ktory nie zo-
stal objety decyzja i nie e wykraczac¢ poza warunki nia okre$lone;
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7). Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosei i uprawnien osob trzecich (art. 63, ust. 2 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

8)  Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 ww. ustawy wnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszeze-
nie 0 zwrot nakladow poniesionyeh w zwiazku z otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt niniejszej decyzji zostal spor=qd=ony pr=ez mgr inz. arch. kraj., inz. arch PuulL Zdybiowskq - Piec, posiadajaca kwalifi-
kacje do wykonywania zawodu urbanistv na podstawie art. 30 pkt. 4 ustawy = dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu prrestr. zennym.
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« M3 czas prowadzenls robot udziela sie pawe do dysponawsnid sruntem w graniach  pase
dropomwemd wiw drogl powlatowe] deiolka nrew. 419w m. Clednlcs, nr ew. 474, 360, 3701, 4173
w m. Sufcryes, 53 oo, Woadndw 437 W m Bomymow, 799w m. Wiojndw w zakresle chjghm

nimisgszg tecyzg
LUZASADNIENIE

Du Zaradu Drig Powilowych w Staszowie wplyngh winlesek Sminy Dhcfnica 2z upowsEnicnid, kidrel
wystepuje Marek: Michaland, o wyraienie zzodv na lokslizaciy kenalizacll sanltarne] w paste drogowym
wiw drogi prwiatows]. Ninke[=a decyzia ckeefla werunki Iokslizowania wpaske drogowym kanalizaci
santtamej, bergc pod uwage kordecznost gohrony pasd drogowess przed negatywnymi shuthami
ofdzizhrrania urzgded orar madlndn 2mnszenia wartald uFythowe) droei w wyniko umeesocesia if
ianahracli semitemel. Warunkl okrefione pownyie} :apewniz]q rachowanie niezbednych paraietrdy dia
preadmbotowef drogi,

POUCZENIE

od ninlejszej decyzi thiy stronie odwotame do 3amormdowegn Kelegum Odwatswizeao w Kelarh
moim posred nictwem, wtenminie 14 dai od e dorecenia.

Wi trakoie Blegn terminu downigsisnla pdwataria strona mode 2rzec e firawa do wnissienia stwakani,
7 dnivm doreczenia do Tareadu DRE Powlatowydh w Saseawie chwiade?enia o erootzeni sig prowa do
weniesienla adwotania preez strens postepowsn, decyela staje sig oslatedTha i RawdiHachs.

Deyzln ninigjsea jest waina 3 |ata i rodzi dhonk| prewne pod wanmkiem uzyskania obowkazujgoych
wzgodnied na budowe:

rgodrie £ art. 3% ust 33w lawy 2 dnla 21 marca 1985, ¢ drogadh publicenych Dz UL W0, puz, 400}
inwestor preed rozpourecien robt budmafamch zobowigzany jest do:

v przed preystapienien do prowasdzenla robhst do wystqpienia da Hrzgdoy drogi o wydanie decyzll
ustalajace] opfate za umleszczenle w pasic drogaunmn urzgdrenty aeewlaranegs @ podrzebaml
rarmmdiania drogarni b potrzeban| ruchy drogoewegns, waz Zgode na weScle wieren x rabotami,

v uyskanla w zabeinosci ot wyhaodw Ustawy 2 dnia T lipca 1954 Prawa budowlaee (D L. 2018r,
poz. 1202 =& zr b, 2gheszenia wydanegn pr2ed Stancste Fowist Stazroweski=ge.

»  wpmdnienls z zarzgdey drogl, prred uzyskaniem pozwobenla na budowe, projekiu budowlanego
phieku lwh urzadeema o Ky mowa w ust.3

W proysziotel w proypaddh jozell bugdsws, proeboduwa bek vemant wive driogi powiatowej wymagal bdzle
prredatenta kanalizagjl sani@me), koszt tego prielodenia pornast inwesior godnie z art, 30wt D ustewny 2
dnla 21 marm 19850 o drogach publicanech (02, U, 2021, poz. 1376 18 2m,}

Praystapienic do rofiit bez wymaganego ewobenia skutkufe neinizniem urtawowych kar plenicimon
zgmednie 7 vl 40 st 12 ustawy 2 dnia 21.03. 10851 o drogach publicznych (Be. L. 2031r, poz 1375 2 o)
Hie pobrane oplaty skarhowe| rgadnie z capdog I wst, 44 pid. 2 kodumring 4 pht., 9 zatacznika ustawy 2 dnka

15 [etopada 2006 ¢ opack skarbowe] (D2 U, z 2018, poz 1044 )
Z up. Zyrzadu
prwlatu Eﬂfiﬂﬁ“k‘“gu

s M Lrpglon Rernys
G AR TIR
Parrosu frce agaialowyezh

atrzymujg
1. Adresabwraz zinf, dol. pizetwarzanz danyeh ssobownrdh
I afa
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Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1

28-220 Olesnica
NIP 866-15-81-989 Rogon 291010458 Ole$nica, 18.11.2022 .

Znak : BKS.I1.7230.17.2022

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (. Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) i art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Olesnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Olesnica w imieniu, kfdrej wystepuje =ECON=
Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, niezwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1. budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Borzyméw,
m. Sufczyce, m. Olesnica w pasie drogowym — (droga wew.} dz. o nr ewid. 504, 681, 413,
414, 420, 393, 316, 318, 524 w miejscowoséci Borzymdw, dz. o nr ewid. 509, 455, 341
w miejscowosci Sufezyce, dz. o nr ewid. 418, 1178 w miejscowosci Olesnica,

zezwalam

na lokalizacje projektowane] kanalizacji sanitarnej dla m. Borzymoéw, m. Sufczyce,
m. Olesnica w drodze wewnetrzne] dz. o nr ewid. 504, 681, 413, 414, 420, 393, 316, 318,
524 w miejscowosci Borzymow, dz. o nr ewid. 509, 455, 341 w miejscowosdci Sufczyce,
dz. o nr ewid. 418, 1178 w miejscowosci Olesnica, gmina Olesnica na nizej podanych
warunkach:

=y

Uzgadnia sie lokalizacje sieci kanalizacyjnej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2. Utrzymanie sieci kanalizacyjnej nalezy do jgj posiadacza.

3. Roboty zwigzane z umieszczeniem urzgdzenia obcego pod droga nie moga zmniejszyé
statecznosci i nos$nodci podloza oraz nawierzchni  drogi, naruszaé urzadzen
odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji sanitarne] w przypadku kolizji z urzadzeniami
obcymi nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ metoda rozkopu.

6. Budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej nie moze naruszaé prawa wilasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

7. Po wykonaniu ww. prac teren nalezy uporzadkowa¢ i przywracic do stanu pierwotnego.

Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode, na dysponowanie dziatkg dz. o nr ewid. 504, 681, 413,
414, 420, 393, 316, 318, 524 w miejscowosci Borzyméw, dz. o nr ewid. 509, 455, 341 w
miejscowosci Sufczyce, dz. o nr ewid. 418, 1178 w miejscowosci Olesnica, na cele
budowlane na czas prowadzenia robdt zwiazanych z realizacja, przedmiotowe] inwestycii.

Otrzymuja: Z up, .%ST&%E#

£} e

: mgr iz, Annd Antedik

1. Adresat; & Ahnaa:
WNLE

2 a/ Refesatu Buday,
-aa. Komunalkg), Raolnicty

55|Strona



